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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

. Wytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM

Przedmiotem opracowania jest remont istniejgcych schodéw zewnetrznych przy budynku sali
gimnastycznej szkoty podstawowej przy ul. Szkolnej 1 w Korycinie.

Zakres prac budowlanych i montazowych przewidzianych w projekcie remontu:
( Szczegotowe informacje wskazano w projektach technicznych — cze$¢ opisowa i rysunkowa)

Istniejgce schody zewnetrzne zelbetowe nalezy podeprze¢ i podnies¢ przy pomocy stempli
budowlanych szalunkowych ocynkowane 20kN. Stempli nalezy posadowié¢ na podestach 30x30cm zbitych z
desek.

Po wykonaniu prac zwigzanych z podparciem istniejgcych schodéw nalezy wykonaé wykop pod
fundamenty stupa z cegty klinkierowej. Wykop prowadzi¢ na gtebokos$¢ przemarzania gruntu — 1,2m.

- Wykona¢ dylatacje pomiedzy istniejgcg Sciang a projektowanym fundamentem z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) gr. 2cm.

- Wykona¢ podbudowe z betonu C8/10.

- Wykona¢ szalunek fundamentu.

- Wykona¢ zbrojenie konstrukcji zelbetowej zgodnie z czescig rysunkowg projektu

- Po wykonywaniu konstrukcji zelbetowej fundamentu nalezy wykonac¢ hydroizolacje pionowg i poziomg z
dysperbitu asfaltowego za 2 razy.

- Wykonac¢ stup podpierajgcy schody zgodnie z czescig rysunkowg projektu z cegty klinkierowej ceramiczne;j
petnej na zaprawie cementowo-piaskowej. Przestrzerh pomiedzy istniejgcymi schodami a projektowanym
stupem wykonaé zaprawg niekurczliwg na bazie cementu i produktach mineralnych.

- Po osiggnieciu petnej wytrzymatosci i odpornosci fundamentéw (28 dni) nalezy wykona¢ demontaz stempli
budowlanych szalunkowych.

Po wykonywaniu prac zwigzanych z podparciem istniejgcych schodéw nalezy wykona¢ remont
konstrukcji zelbetowej biegdw i spocznikdw.

- Przygotowanie powierzchni:

Przed przystgpieniem do naprawy schodow betonowych, nalezy dokfadnie oczysci¢ uszkodzone
schody z wszelkich pozostatosci, takich jak piasek, brud, liscie, a takze z resztek poprzedniej powtoki, ktéra
moze utrudni¢ przyleganie nowej zaprawy do powierzchni betonu. W przypadku, gdy schody sg mocno
zanieczyszczone lub sg na nich zacieki wody, nalezy je doktadnie umyc¢.

- Nawilzanie powierzchni:

Przed natozeniem zaprawy, konieczne jest doktadne nawilzenie powierzchni woda. Wilgotno$c¢
betonu zwieksza przyczepnos¢ zaprawy do powierzchni, co poprawia jakos¢ naprawy. W przypadku bardzo
suchej powierzchni, nalezy jg moczyé wodg przez okoto godzine przed aplikacjg zaprawy.

- Przygotowanie zaprawy:

Nastepnym krokiem jest przygotowanie zaprawy. Zaprawa, ktéra moze by¢ stosowana do naprawy
uszkodzen w betonie i kamieniu. Do przygotowania zaprawy nalezy doktadnie wymiesza¢ suchg mieszanke
z wodg w odpowiednich proporcjach, zgodnie z instrukcjami producenta. Warto zwréci¢ uwage na czas
mieszania, ktéry jest podany w instrukcji i nie przekracza¢ go, poniewaz to moze wptyngc na jakosc¢ zaprawy.
- Naktadanie zaprawy:

Gdy zaprawa jest gotowa, nalezy jg szybko naktada¢ na uszkodzone czesci schodow. Najlepiej uzyc¢
specjalnej topatki lub pacy, aby réwnomiernie rozprowadzi¢ zaprawe na catej powierzchni. Upewni¢ sie, ze
natozona warstwa zaprawy jest odpowiednio gruba, aby wypetni¢ wszystkie uszkodzenia. Zaprawe nalezy
naktada¢ na jedng czes¢ schoddw na raz, a nie na catg powierzchnie.

- Schniecie zaprawy:

Po natozeniu zaprawy, nalezy pozostawi¢ schody do schniecia na okoto 3 godziny, aby zaprawa
mogta utwardzi¢ sie na tyle, aby uzyska¢ wytrzymato$¢ 25 MPa. Nie nalezy w tym czasie chodzi¢ po
schodach ani ich obcigzaé.

- Aplikacja impregnatu:

Po utwardzeniu zaprawy nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie betonu impregnatem, aby wydtuzyé
zywotnos¢ schodéw. Do tego celu nalezy zastosowac impregnat do betonu. Aplikacja impregnatu polega na
réwnomiernym rozprowadzeniu preparatu na powierzchni schodéw za pomoca watka, pedzla lub najlepiej


https://kensington-green.pl/product/vetrofluid-hydroizolacja-betonu/

natryskowo az do petnego nasycenia betonu. Pierwszg warstwe nakfadaj od razu po stwardnieniu betonu,
okoto 30 — 60 min od natozenia. Jeslu wymaga to wejscia na naprawiony odcinek, odczeka 2-3h. Po
Natozeniu pierwszej warstwy preparatu nalezy odczekac kilka godzin az do wyschniecia nastepnie natozyé
drugg warstwe preparatu Nalezy pozostawi¢ powierzchnige do wyschnigcia przez minimum 24 godziny.

- Odmalowanie:

Nalezy uzy¢ akrylowo-silikonowa farby do betonu. Farba Naktada sie na oczyszczong i suchg
powierzchnie w optymalnych warunkach, czyli w temperaturze otoczenia od +5 do +30 stopni Celsjusza i
wilgotnosci wzglednej powietrza wynoszacej do 60%. Farbe nanosg przy pomocy pedzla, watka lub
natryskiem. W przypadku pierwszej warstwy - rozciencze farby z wodg w stosunku 3:1, a jako drugg warstwe
wykona¢é farbe nierozcienczong. Kolejna warstwa naktada sie po uptywie ok. 1 godziny od natozenia
poprzedniej.

Po dokonanym remoncie schodéw nalezy zamontowa¢ balustrade.

2, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Hydroizolacja z dysperbitu asfaltowego za 2 razy
Sktad: asfalt, kauczuk syntetyczny, modyfikatory, dodatki

Wyglad zewnetrzny: brunatna masa po wyschnieciu tworzy czarng powtoke

Konsystencja: lekka tiksotropowa pasta

Gestosc¢: 1 g/lcm?®

Temperatura aplikacji, opakowania i podtoza: od +5°C do +30°C

Minimalna grubos¢ warstwy po wyschnieciu: 1 mm

Czas schniecia powtoki / warstwy: <6 h

Zuzycie:

- gruntowanie: 0,2-05 kg/m?

- powtoki hydroizolacyjne: 0,8-1,2 kg/m? na jedng warstwe

Stemple budowlane szalunkowe ocynkowane 20kN
-zakres regulacji 2,0 - 3,5 m
- obcigzenie dla min/max diugosci: 20 kN / 14 kN
- materiat: stal ocynkowana
- Srednica rur 60/48 mm
- stopa: 6 mm
- masa ok 13 kg
- gwint zewnetrzny

Zaprawa niekurczliwa na bazie cementu i produktach mineralnych
- wyglad i kolor szary
- uziarnienie 0-3 mm
- gestos¢ proszku 1,30 £ 0,05 g/cm3
- wtasciwosci Swiezej zaprawy - konsystencja 14 cm
- mieszanie woda/produkt wagowo 12-14%
- czas wigzania w 20°C 5-6 h
- wlasciwosci utwardzonej zaprawy: gestos¢ 2,25 + 0,05 g/cm3
- wytrzymatos$c¢: zmieszana z wodg 12% - wytrzymatos¢ na sciskanie 24 h - 29,9 MPa; 3 dni - 57,8 MPa; 7
dni - 68,3 MPa; 28 dni - 89,2 MPa; wytrzymatos¢ na zginanie: 24 h - 5,75 MPa; 3 dni - 7,20 MPa; 7 dni -
11,55 MPa; 28 dni - 14,42; zmieszana z wodg 14% - wytrzymato$¢ na Sciskanie 19,3 MPa; 3 dni - 51,0 MPa;
7 dni - 60,8 MPa; 28 dni - 78,5 MPa; wytrzymatos¢ na zginanie 24 h - 3,90 MPa; 3 dni - 5,95 MPa; 7 dni -
8,50 MPa; 28 dni - 10,20 MPa
- modut elastycznoséci > 4-104 MPa
- przyczepnos¢ do betonu > 2,5 MPa
- przyczepnosé do stali > 2,5 MPa
- pecznienie 0,05%
- skurcz po okresie twardnienia 56 dni < 2%o


https://aksil.pl/produkty/farby-do-betonu/aksilbet-farba-do-betonu-i-ogrodzen-betonowych/

- zuzycie 0,5-0,58 dm3/kg

Zaprawa do naprawy betonu
- Mieszanka cementu CSA i naturalnego cementu
-Kolor Jasnoszary
- Woda zarobowa 3,54 |
- Wytrzymatos¢ na zginanie 2h > 3,5 MPa 28 gg > 10 MPa
- Wytrzymatos¢ na sciskanie 2h > 20 MPa 24 godziny > 30 MPa 28 dni > 50 MPa
- Wskaznik pokrycia 1,9 kg / m2 ( na mm grubosci) Zakres grubosci 1-100 mm
- Zywotno$é 20 minw 20 ° C
- Wielko$¢ ziarna 1 mm

Impregnat
- akrylowy, wodorozcienczalny
- lepko$¢ mierzona kubkiem Forda nr 4 w temp. - 10-11
- Gestos¢, [g/cm3] - najwyzej 1,1
- Czas schniecia [h] - okoto 2, w zalezno$ci od nasigkliwosci podtoza i warunkéw termiczno -
wilgotnosciowych

Farba do betonu
- akrylowo-silikonowg, wodorozciehczalng farbg ochronno - dekoracyjng
- lepko$¢ mierzona kubkiem DIN 6 mm w temp. 23 C - 0,5 C - najwyzej 60 s
- Gestos¢ w temp. 23 C — 0,5 C - najwyzej 1,35 g/cm3
- czas schniecia powtoki w temperaturze 23 - 2C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55 - 5 %: wstepne
wysychanie (do naktadania drugiej warstwy) - 1godz.
- catkowite utwardzenie (osiggniecie petnej odpornosci) - 5 dni
- Wytrzymato$¢ na odrywanie od poditoza betonowego po 28 dniach metodg ,pull off’ - 22,0 MPa
- Wytrzymatos$¢ na odrywanie od podtoza betonowego po 200 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie
w temp.-180C/+180C, metodg ,pull-off’ - 21,5 MPa
- absorpcja kapilarna - < 0,1 kg/m2*h0,5
- wskaznik ograniczenia chtonnosci wody = 50 %
- przepuszczalnos¢ CO2 =250 m
- przepuszczalnos¢ pary wodnej <4 m

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” oraz
Polska Norma. Zastosowane w opracowaniu projektowym materialy nalezy stosowac¢ i montowacé zgodnie
z zaleceniami i instrukcjami producentow.
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Oswiadczenie Projektanta:

W zwigzku z wymogami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane Art.34

Oswiadczam, ze projekt projekt techniczno-wykonawczy

REMONT ISTNIEJACYCH SCHODOW ZEWNETRZNYCH SZKOLY PODSTAWOWEJ W KORYCINIE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: M. KORYCIN 201103_2

OBREB: 0008 KORYCIN
DZ. NR: 239, 240/1, 547

SZKOLNA 1, 16-140 KORYCIN

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygnatura akt: OKK/UpB/12/2008 Bydgoszcz, dnia 12 grudnia 2008 roku

DECYZJA KPOKK IA 51/2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
iNr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191,
poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 914 i Nr 199, poz. 1227), art. 11
i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23.
poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz.
1864, 2 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art. 104 i 107 §1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr
170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i
Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sig, ze
Pan

mar inz. arch. Andrzej Gatecki

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDCWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowe; Komisji
Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Adam Popielewski
Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)
Kujawsko-Pomerskiej Okregowej Izby Architektow

Grzegorz Jaworski
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow

Marzena Dybowska
Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
oL Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow

Stawomira Malingowska
ﬂ( Czonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
! ujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow

Zbigniew Wajer
Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow

Otrzymuijg:

1. Strona (wnioskodawca): Pan Andrzej Gatecki - ul. Ceramiczna 17,
15-561 Biatystok

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiada-
jacych uprawnienia budowlane,



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Zygmunt Gatecki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr KPOKK IA 51/2008,

jest wpisany na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0318.

Cztonek czynny od: 04-02-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-07-2023 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0318-6362-B9EC-775E-AB62

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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