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Prace wykonawcze koordynowac z opracowaniem:
Termomodemizacja budynku szkoly wraz z halg sportowa w Korycinie

2yl poza stycznikiem jako rezerwa na
oéwietlenie awaryjne na przysziosé

Zasilanie istniejacej rozdzielnicy
technologicznej kottowni - prace
skoordynowat z opracowaniem
Termomodemnizacja szkoty w Korycinie
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Wykonanie natynkowa
Stopien ochrony IP IP55

Stopien ochrony IK 07

Klasa izolacji |

Wktadka zamka TAK

Ukfad sieci TNS

Napiecie znamionowe 415VAC
Czestotliwos¢ 50Hz

Prad znamionowy In 100A

Prad zwarciowy lcw BkA

Zasilanie Od gory - kablowe
Odptywy Do gory - kablowe
Rodzaj przepustu Systemowy

drzwi zewnetrzne
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ENERGOPROJEKTY SP.Z 0.0
ul. Opolska 15, 15-549 Bialystok
tel. 85 667 29 23, 606 205 923

TEMAT:

REMONT ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALA

GIMNASTYCZNA W KORYCINIE

ADRES JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: M. KORYCIN 201103_2
BUDOWY: OBREB: 0008 KORYCIN
DZ. NR: 239, 240/1, 547
SZKOLNA 1. 16-140 KORYCIN
INWESTOR: GMINA KORYCIN
KNYSZYNSKA 2A, 16-140 KORYCIN]
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