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Szafa 15U, 600/600 drzwi blacha/szkło, RAL 7035

Mikser 4-strefowy

LISTWA ZASILAJĄCA Z FILTREM I OGRANICZNIKIEM
9 GNIAZD 230V Z BOLCEM

PANEL WENTYLACYJNY 4-WENT DACHOWY
Z TERMOSTATEM k.głośnikowy 2x2,5 G/R/S1/1-18

18szt.
Głośniki - szkoła podstawowa - piwnica, parter, piętro I

Strefa 1

k.głośnikowy 2x2,5 G/R/S2/1-10
10szt.
Głośniki - gimnazjum - parter i piętro I

Strefa 2

k.głośnikowy 2x2,5 G/R/S3/1-10
10szt.
Głośniki - gimnazjum i szkoła podstawowa - piętro II

Strefa 3

k.głośnikowy 2x2,5 G/R/S4/1-5
10szt.(5 par)
Stołówka

Strefa 4

Wzmacniacz 2 x 240W

Wzmacniacz 2 x 240W

Mikrofon
4-strefowy

Głośniki:
 Aktywny/pasywny: Pasywny
 Technika: 100 V
 Pasmo przenoszenia: 100 - 20000 Hz
 Moc znamionowa RMS: 15 / 7.5 W
 Czułość: 91 dB
 Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne
 Kolor: Biały
 Dopuszczalna temp. otoczenia: 0...+40 °C

Głośniki dla stołówki - pary :
Technika 100 V, 4 odczepy mocy
Uchwyt montażowy umożliwiający regulację w poziomie i w pionie
Parametry techniczne:
 Moc maksymalna: 80 W
 Moc na zaczepach: 2 | 4 | 8 | 16 W
 Impedancja: 8 Ω
 Pasmo przenoszenia: 80 - 20000 Hz
 Obudowa: Tworzywo sztuczne (klasa szczelności IP65)

Mikrofon 4-strefowy:
4 przyciski do adresowania do jednej lub kilku stref
Przycisk ALL CALL do wyboru wszystkich 4 stref
Automatyczne uruchamianie gongu przyciskiem zapowiedzi na mikrofonie
Diodowe wskaźniki trybu pracy (busy, emergency), zasilania, błędu oraz sygnału
Gęsia szyja z wkładką elektretową
Regulowana czułość mikrofonu
Zasilanie 24V z miksera
W komplecie moduł przyłączeniowy do wzmacniacza/miksera
W komplecie 3m kabel połączeniowy (Cat.5e)

Mikser 4-strefowy
4 strefy
4 kanały wejściowe mikr./linia, gniazda Combo
2 wejścia liniowe stereo, gniazda RCA
Każdy kanał wejściowy z regulacją wzmocnienia, 2-punktowym korektorem barwy i
przełącznikami strefowymi
Wejścia mikrofonowe z włączanym zasilaniem phantom 15V
Niezależne wejście przywoławcze, możliwość skierowania do wszystkich stref
4 strefy, sterowane indywidualnie
Złącze dla monitora odsłuchowego oraz wyjście do nagrywania
Dodatkowe styki do wyzwalania gongu 2 lub 4-tonowego oraz syreny
Diodowy wskaźnik poziomu
Zasilanie sieciowe

Wzmacniacz 2x240W
2 x 240WRMS
Włącznik zrównoleglający 2 wejścia
Filtr górnoprzepustowy 400Hz, 6dB/okt.
Miękki start
Sterowany temp. wentylator
Diodowe wskaźniki przesterowania, wł. zabezpieczenia, przegrzania oraz poziomu
wyjściowego
Zasilanie sieciowe

Kabel w dostawie
z mikrofonem

LISTWA ZASILAJĄCA Z FILTREM I OGRANICZNIKIEM
9 GNIAZD 230V Z BOLCEM

Prace wykonawcze koordynować z opracowaniem:
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z halą sportową w Korycinie
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SCHEMAT RADIOWĘZŁA

Przedstawione parametry urządzeń należy traktować jako
referencyjne. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń o innych
parametrach, jednak nie gorszych, niż wymienione.
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