Prace wykonawcze koordynowa¢ z opracowaniem:
Termomodemizacja budynku szkoty wraz z hala sportowa w Korycinie

Szafa 15U, 600/600 drzwi blacha/szklo, RAL 7035
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Stotowka
Glo$niki: Glo$niki dla stotowki - pary : Mikrofon 4-strefowy:
Aktywny/pasywny: Pasywny Technika 100 V, 4 odczepy mocy 4 przyciski do adresowania do jednej lub kilku stref
Technika: 100 V Uchwyt montazowy umozliwiajacy regulacje w poziomie i w pionie Przycisk ALL CALL do wyboru wszystkich 4 stref
Pasmo przenoszenia: 100 - 20000 Hz Parametry techniczne: Automatyczne uruchamianie gongu przyciskiem zapowiedzi na mikrofonie
Moc znamionowa RMS: 15/7.5W Moc maksymalna: 80 W Diodowe wskazniki trybu pracy (busy, emergency), zasilania, btedu oraz sygnatu
Czutos¢: 91 dB Moc na zaczepach: 2|4 | 8] 16 W Gesia szyja z wktadka elekiretowa
Materiat obudowy: Tworzywo sztuczne Impedancja: 8 Q Regulowana czuto$¢ mikrofonu
Kolor: Biaty Pasmo przenoszenia: 80 - 20000 Hz Zasilanie 24V z miksera
Dopuszczalna temp. otoczenia: 0...+40 °C Obudowa: Tworzywo sztuczne (klasa szczelnosci IP65) W komplecie modut przytaczeniowy do wzmacniacza/miksera

Mikser 4-strefowy

4 strefy

4 kanaly wejciowe mikr./linia, gniazda Combo

2 wejdcia liniowe stereo, gniazda RCA

Kazdy kanat wej$ciowy z regulacja wzmocnienia, 2-punktowym korektorem barwy i
przetacznikami strefowymi

\Wejscia mikrofonowe z wigczanym zasilaniem phantom 15V

Niezalezne wejscie przywotawcze, mozliwo$¢ skierowania do wszystkich stref
4 strefy, sterowane indywidualnie

Ztacze dla monitora odstuchowego oraz wyjscie do nagrywania

Dodatkowe styki do wyzwalania gongu 2 lub 4-tonowego oraz syreny
Diodowy wskaznik poziomu

Zasilanie sieciowe

Wzmacniacz 2x240W

2 x 240WRMS

Wigcznik zréwnoleglajacy 2 wejécia

Filtr gornoprzepustowy 400Hz, 6dBJokt.

Miekki start

Sterowany temp. wentylator

Diodowe wskazniki przesterowania, wh. zabezpieczenia, przegrzania oraz poziomu
wyj$ciowego

Zasilanie sieciowe

Przedstawione parametry urzadzen nalezy traktowac jako
referencyjne. Dopuszcza sig zastosowanie urzadzen o innych
parametrach, jednak nie gorszych, niz wymienione.

W komplecie 3m kabel potaczeniowy (Cat.5e)
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