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Kamery - 3szt.
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N=1111xS/FTP kat. 6A B2ca Kamery - 11szt.
N=1313xS/FTP kat. 6A B2ca Kamery - 13szt.

KW8-KW18

WIFI - 4szt.
PPD1/WIFI/1-4

gn. 2xRJ45 - 2szt.
PPD1/1-4

KZ5-KZ6

Kamera wewnętrzna:
Kamery zastosowane w systemie powinny posiadać parametry nie gorsze niż wymienione poniżej:

• Przetwornik CMOS 1/3”, SmartSens o rozdzielczości 4 MPX
• Tryb dzień/noc – mechaniczny filtr podczerwieni przełączany automatycznie zależnie od oświetlenia sceny,

ręcznie lub zgodnie z harmonogramem. Regulacja poziomu i opóźnienia przełączania
• Obiektyw stałoogniskowy, f=2.8 mm/F1.6
• Czułość: 0.005 lx/F1.6 - tryb kolorowy, 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
• 30 kl/s dla 2592 x 1520, 60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i niższych rozdzielczości
• Oświetlacz podczerwieni o zasięgu co najmniej 30 m
• Obudowa aluminiowa o klasie szczelności IP67 i stopniu ochrony IK10
• Zasilanie PoE lub 12VDC. Pobór mocy nie więcej niż 7W (przy włączonym oświetlaczu)
• Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe TVS 4000 V
• Temperatura pracy -30°C ~ 60°C
• Wejście audio - 1 x Jack (3.5 mm), wbudowany mikrofon
• Obsługa kart pamięci microSD (do 256GB) – zapis nagrań i zdjęć alarmowych z możliwością późniejszego ich

przeglądania i pobierania
• Zgodność z ustawą NDAA

Funkcje inteligentnej analizy obrazu
• Rozróżnienie obiektów typu człowiek, pojazd i jednoślad
• Wykrywanie przekroczenia wirtualnej linii, wyjścia lub wejścia w wirtualny obszar, bądź naruszenia go przez

wykrywane obiekty
• Możliwość wybierania typów wykrywanych obiektów, które będą wywoływać reakcje
• Możliwość definiowania wirtualnych stref w postaci wielokąta o maksymalnie sześciu kątach     i dowolnym

położeniu na obrazie
• Możliwość definiowania wirtualnych linii o dowolnej długości i położeniu na obrazie
• Wykrywanie sabotażu: utraty ostrości, zmiany położenia, nienaturalnej zmiany kolorów
• Możliwość zliczania przekroczenia linii przez osoby, pojazdy i jednoślady z uwzględnieniem w statystykach

kierunku przemieszczenia
• Możliwość zliczania osób, pojazdów i jednośladów przebywających w zdefiniowanej strefie
• Wykrywanie twarzy oraz współpraca z rejestratorem umożliwiającym ich rozpoznawanie poprzez porównanie z

zapisanymi w bazie
• Możliwość reagowania na wykrycie twarzy bez założonej maski
• Możliwość generowania statystyk dotyczących zliczania obiektów w formie tabeli lub wykresu oraz możliwość ich

eksportu w formacie .xlsx
• Możliwość generowania mapy ciepła obrazującej natężenie ruchu osób, pojazdów i jednośladów w zdefiniowanej

strefie

Kamera zewnętrzna:
Kamery zastosowane w systemie powinny posiadać parametry nie gorsze niż wymienione poniżej:

• Przetwornik CMOS 1/3”, SmartSens o rozdzielczości 4 MPX
• Tryb dzień/noc – mechaniczny filtr podczerwieni przełączany automatycznie zależnie od oświetlenia sceny,

ręcznie lub zgodnie z harmonogramem. Regulacja poziomu i opóźnienia przełączania
• Obiektyw zmiennoogniskowy Motor-Zoom, f=2.8 ~ 12mm/F1.3
• Czułość: 0.003 lx/F1.3 - tryb kolorowy, 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
• 30 kl/s dla 2592 x 1520, 60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i niższych rozdzielczości
• Oświetlacz podczerwieni o zasięgu co najmniej 50 m
• Obudowa aluminiowa o klasie szczelności IP67 i stopniu ochrony IK10
• Zasilanie PoE lub 12VDC. Pobór mocy nie więcej niż 9W (przy włączonym oświetlaczu)
• Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe TVS 4000 V
• Temperatura pracy -30°C ~ 60°C
• Wejście audio - 1 x Jack (3.5 mm)
• Obsługa kart pamięci microSD (do 256GB) – zapis nagrań i zdjęć alarmowych z możliwością późniejszego ich

przeglądania i pobierania
• Zgodność z ustawą NDAA

Funkcje inteligentnej analizy obrazu
• Rozróżnienie obiektów typu człowiek, pojazd i jednoślad
• Wykrywanie przekroczenia wirtualnej linii, wyjścia lub wejścia w wirtualny obszar, bądź naruszenia go przez

wykrywane obiekty
• Możliwość wybierania typów wykrywanych obiektów, które będą wywoływać reakcje
• Możliwość definiowania wirtualnych stref w postaci wielokąta o maksymalnie sześciu kątach     i dowolnym

położeniu na obrazie
• Możliwość definiowania wirtualnych linii o dowolnej długości i położeniu na obrazie
• Wykrywanie sabotażu: utraty ostrości, zmiany położenia, nienaturalnej zmiany kolorów
• Możliwość zliczania przekroczenia linii przez osoby, pojazdy i jednoślady z uwzględnieniem w statystykach

kierunku przemieszczenia
• Możliwość zliczania osób, pojazdów i jednośladów przebywających w zdefiniowanej strefie
• Wykrywanie twarzy oraz współpraca z rejestratorem umożliwiającym ich rozpoznawanie poprzez porównanie z

zapisanymi w bazie
• Możliwość reagowania na wykrycie twarzy bez założonej maski
• Możliwość generowania statystyk dotyczących zliczania obiektów w formie tabeli lub wykresu oraz możliwość ich

eksportu w formacie .xlsx
• Możliwość generowania mapy ciepła obrazującej natężenie ruchu osób, pojazdów i jednośladów w zdefiniowanej

strefie
• Możliwość przesyłania do rejestratora informacji o cechach wykrytych obiektów w postaci metadanych wideo (płeć,

rodzaj ubrania, kolor ubrania, plecak, czapka, kolor samochodu, typ samochodu)

Przełącznik sieciowy do CCTV
Funkcje zarządzania

• Możliwość skonfigurowania dowolnej prędkości, typu połączenia czy też analizy przepływu pakietów dla każdego z
portów

• Możliwość ograniczenia pasma dla każdego z portów
• Możliwość tworzenia wirtualnych sieci Vlan
• Możliwość konfiguracji priorytetów usług sieciowych dla każdego z portów
• Współpraca z sieciami IPv4 i IPv6 z możliwością ustawienia adresu przełącznika z wykorzystaniem serwera

DHCP
• Możliwość stworzenia list dostępowych dla portów
• Możliwość przypisywania dozwolonych adresów sprzętowych do wybranego portu
• Możliwość konfiguracji redundancji połączeń wewnątrz sieci (STP)
• Możliwość zwiększenia pasma pracy przez połącznie wielu portów przełącznika

Funkcje monitorowania
• Licznik zdarzeń MiB
• Tabela MAC-ID
• SYSlog dla pracy przełącznika
• SNMP
• Monitorowanie błędów, przeciążeń, zadziałania harmonogramu dla każdego z portów PoE/PoE+
• Możliwość konfiguracji zabezpieczenia przed atakami typu DoS
• Możliwość zabezpieczenia przełącznika przed przypadkowym zapętleniem

Zasilanie urządzeń PoE/PoE+
• Dostępny budżet mocy dla wszystkich portów PoE/PoE+: 250W
• Kompatybilność ze standardami PoE/PoE+: IEEE802.3 af, IEEE802.3 at
• Obciążalność każdego portu PoE/PoE+ do 30W (zachowując całkowite obciążenie poniżej 250W)
• Tryb zasilania PoE/PoE+: EndSpan(1,2+/ 3,6-)
• Obsługa do 16 Urządzeń PoE/PoE+
• Możliwość konfiguracji opóźnienia włączenia zasilania PoE/PoE+ dla każdego portu
• Możliwość konfiguracji mocy maksymalnej, trybu PoE/PoE+  dla każdego portu
• Funkcjonalność sprawdzania stanu zewnętrznego urządzenia wykorzystując i ponowne uruchomienie w wypadku

jego zawieszenia
• Możliwość konfiguracji harmonogramu dla każdego portu

Parametry sieciowe urządzenia
• Współpraca z sieciami IPv4 i IPv6 z możliwością ustawienia adresu przełącznika z wykorzystaniem serwera

DHCP
• 16 portów 10/100 Mbps PoE/PoE+
• 2 porty Combo (Rj45+SFP) 10/100/1000 + 2 porty SFP 10/100/1000

Parametry konfiguracyjne urządzenia
• Możliwość synchronizacji czasu z dowolnym serwerem NTP
• Możliwość pobierania i wgrywania konfiguracji urządzenia

Parametry instalacyjne
• Możliwość montażu w szafie RACK 19”, czy też jako urządzenie wolnostojące
• Wysokość w szafie: RACK 1U
• Złącze uziemienia
• Napięcie zasilające w zakresie: 100-230 VAC 50/60Hz
• Pobór mocy: 270W
• Obudowa wykonana z metalu

Rejestrator do CCTV
Rejestratory zastosowane w systemie powinny posiadać parametry nie gorsze niż wymienione poniżej:

• Obsługa do 32 kanałów IP w rozdzielczości 4000 x 3000 oraz odświeżaniu 30 kl./s (NTSC) lub 25 kl./s (PAL).
• Możliwość nagrywana strumieni o całkowitej przepustowości do 160 Mb/s
• Obsługa protokołów H.264, H.265, H.265+, H.265 Smart.
• Obsługa protokołów ONVIF, RTSP.
• Obsługa wyświetlania obrazu na 3 wyjściach monitorowych (Główne HDMI i VGA oraz pomocnicze HDMI).
• Obsługa wyświetlania kamer typu fisheye w tym korekcja zniekształcenia geometrycznego obrazu, definiowanie

położenia kamery: sufitowy, ścienny i biurko, obsługa za pomocą przeglądarki Internet Explorer, aplikacji na
urządzenia mobilne i aplikacji na PC.

• Możliwość konfiguracji kamer ze światłem białym.
• Minimum 16 wejść alarmowych i 4 wyjść alarmowych typu przekaźnik.
• Uchwyty do montażu w szafie RACK rozmiar 2U.
• Zgodność z ustawą NDAA

Dyski:
• Możliwość podłączenia 8 dysków wewnątrz rejestratora przez interfejs SATA.
• Możliwość przydzielania zdefiniowanej przestrzeni na nagrania z konkretnych kamer, realizowane poprzez

tworzenie grup powiązań dyski-kamery (możliwe zdefiniowanie do 4 grup).
• Możliwość podłączenia dwóch dysków zewnętrznych przez interfejs ESATA przeznaczonych do nagrywania.
• Możliwość ustawienia trybów macierzy dyskowej: RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10.
• System monitorowania parametrów dysków S.M.A.R.T. z możliwością podglądu parametrów.
• Odczyt nagrań z dysków wyjętych z rejestratora przy pomocy oprogramowania                           na komputerach

PC.
• Możliwość szyfrowania nagrań na dyskach, zabezpieczenie hasłem.

Funkcje inteligentnej analizy obrazu
Rejestrator umożliwia odbieranie z dedykowanych kamer następujących zdarzeń inteligentnej analizy obrazu:

• Rozpoznawanie twarzy. Porównanie wykrytej twarzy z bazą danych twarzy zapisanych                  w rejestratorze.
Możliwość zdefiniowania odrębnych reakcji w przypadku wykrycia twarzy           z bazy i spoza niej.

• Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. Porównanie odczytanej tablicy z bazą danych tablic zapisanych w
rejestratorze. Możliwość zdefiniowania odrębnych reakcji w przypadku wykrycia tablicy z bazy i spoza niej.
Definiowanie strefy rozpoznawania tablic, określenia procentowego rozmiaru wykrywanej tablicy w obrazie.

• Przekroczenie linii/naruszenie strefy. Rozróżnianie typu obiektu: człowiek, samochód, motocykl/rower. Możliwość
narysowania wirtualnej linii lub strefy monitorującej, określenia długości trwania alarmu oraz kierunków przejść
alarmowych. Definiowanie do czterech linii/stref alarmowych oraz ustawienia, które typy obiektu będą wywoływać
reakcje.

• Wykrywanie pozostawienia lub zniknięcia obiektów w strefie. Definiowanie do czterech wirtualnych stref
alarmowych oraz ustawienia czasu po jakim następuje reakcja od zniknięcia/pojawienia się obiektu.

• Liczenie obiektów. Rozróżnianie typu obiektu: człowiek, samochód, motocykl/rower. Możliwość narysowania
wirtualnej linii monitorującej i ustawienia kierunku przejścia. Dostępne automatycznego zerowanie stanu licznika w
wybranej godzinie co dzień, co tydzień lub co miesiąc.

• Wykrywanie anomalii obrazu takich jak: zmiany sceny, wykrywanie rozmycia obrazu, wykrywanie błędu koloru.
Możliwość ustawienia długości alarmowania i czułości detekcji zmian.

• Wykrywanie zgromadzeń osób przekraczających ustawioną liczebność.
• Pojemność bazy danych – minimum 10000 twarzy, 50000 numerów rejestracyjnych.

Stacja robocza do CCTV
Stacja kliencka systemu telewizji dozorowej powinna posiadać parametry nie gorsze niż wymienione poniżej:

• Monitorowanie do 80 kanałów
• Obsługiwanie rozdzielczości do 4000 x 3000
• Obsługa do 3 monitorów jednocześnie
• Wyjścia monitorowe 1 x HDMI 2.0b, 1 x Display Port 1.4, 1 x Dual link DVI-D
• System operacyjny Windows 10 IoT
• Interfejs sieciowy: 1x Ethernet – złącze RJ-45, 10/100/1000/2500 Mbit/s
• Przepustowość: 500 Mb/s łącznie ze wszystkich rejestratorów sieciowych
• Zasilacz wbudowany 230 VAC/700 W
• Wydajność dla kamer 4MPX i kompresji H.264:

Wyświetlanie do: 80 strumieni pomocniczych lub do 14 strumieni głównych
Odtwarzanie do: 14 strumieni głównych

LISTWA ZASILAJĄCA Z FILTREM I OGRANICZNIKIEM
9 GNIAZD 230V Z BOLCEM

PANEL WENTYLACYJNY 4-WENT DACHOWY
Z TERMOSTATEM

proj. PPD1

LISTWA ZASILAJĄCA Z FILTREM I OGRANICZNIKIEM
9 GNIAZD 230V Z BOLCEM

PANEL WENTYLACYJNY 4-WENT DACHOWY
Z TERMOSTATEM

proj. PPD2

Rejestrator CCTV

LISTWA ZASILAJĄCA Z FILTREM I OGRANICZNIKIEM
9 GNIAZD 230V Z BOLCEM

PANEL WENTYLACYJNY 4-WENT DACHOWY
Z TERMOSTATEM

proj. PPD3

Rejestrator CCTV

Przełącznik sieciowy CCTV

Panel rozdzielczy 24xRJ45 kat.6A - CCTV

Organizer kabli

Przełącznik sieciowy CCTV

Panel rozdzielczy 24xRJ45 kat.6A - CCTV

Organizer kabli

Przełącznik sieciowy CCTV

Panel rozdzielczy 24xRJ45 kat.6A - CCTV

Organizer kabli

istn. GPD(obudowa do wymiany)

60xS/FTP kat. 6A B2ca N=60 gn. 2xRJ45 - 30szt.
PPD2/1-60

System alarmowy

WIFI - 7szt.
PPD2/WIFI/1-7

Kontroler WIFI

Przełącznik sieciowy LAN z funkcją POE 24xRJ45, 4xSFP

Panel rozdzielczy 24xRJ45 kat.6A - LAN

Organizer kabli

Przełącznik sieciowy LAN z funkcją POE 24xRJ45, 4xSFP

Panel rozdzielczy 24xRJ45 kat.6A - LAN

Organizer kabli

Przełącznik sieciowy LAN,  24xRJ45, 4xSFP

Przełącznik sieciowy LAN,  24xRJ45, 4xSFP

Panel rozdzielczy 24xRJ45 kat.6A - LAN

Panel rozdzielczy 24xRJ45 kat.6A - LAN

5xS/FTP kat. 6A B2ca N=5 WIFI - 5szt.
PPD3/WIFI/1-5

36xS/FTP kat. 6A B2ca N=36 gn. 2xRJ45 - 18szt.
PPD3/1-36

Przełącznik sieciowy LAN z funkcją POE 24xRJ45, 4xSFP

Przełącznik sieciowy LAN,  24xRJ45, 4xSFP

Panel rozdzielczy 24xRJ45 kat.6A - LAN

Organizer kabli

Panel rozdzielczy 24xRJ45 kat.6A - LAN

istn. GPD
Gimnazjum

piętro II

Prace wykonawcze koordynować z opracowaniem:
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z halą sportową w Korycinie

do rozbudowy

4xS/FTP kat. 6A B2ca
Kabel światłowodowy 12J MM

4xS/FTP kat. 6A B2ca
Kabel światłowodowy 12J MM

4xS/FTP kat. 6A B2ca
Kabel światłowodowy 12J MM
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Szafa 22U, 600/600 drzwi blacha/szkło, RAL 7035
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Panel światłowodowy 12xSC Duplex Panel światłowodowy 12xSC Duplex Panel światłowodowy 12xSC Duplex

Panel rozdzielczy 24xRJ45 kat.6A - LAN Panel rozdzielczy 24xRJ45 kat.6A - LAN Panel rozdzielczy 24xRJ45 kat.6A - LAN

Organizer kabliOrganizer kabli Organizer kabli

Urządzenie do przeniesienia z starej obudowy

Urządzenie do przeniesienia z starej obudowy

Urządzenie do przeniesienia z starej obudowy

Urządzenie do przeniesienia z starej obudowy

Urządzenie do przeniesienia z starej obudowy

Urządzenie do przeniesienia z starej obudowy

Panel światłowodowy 12xSC Duplex

Panel światłowodowy 12xSC Duplex

Panel rozdzielczy 24xRJ45 kat.6A - LAN

Organizer kabli

Przełącznik sieciowy LAN,  24xRJ45, 4xSFP

Przełącznik sieciowy LAN,  24xSFP

PANEL WENTYLACYJNY 4-WENT DACHOWY
Z TERMOSTATEM

istniejące urządzenia do przeniesienia
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Przedstawione parametry urządzeń należy traktować jako
referencyjne. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń o innych
parametrach, jednak nie gorszych, niż wymienione.
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