LACZNIKI OSWIETLENIOWE
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tacznik zaluzjowy

Gniazdo 3-fazowe 16A, IP44

Gniazdo 3-fazowe 16A z roztacznikiem 0-1, IP44
Przelacznik zasilania 0-1

Gniazdo 3-fazowe 32A z roztacznikiem 0-1, [P44

SYSTEM PRZYZYWOWY

Sygnalizator systemu przyzywowego
Transformator systemu przyzywowego

Kasownik systemu przyzywowego

stopniach. Strumien $wietiny oprawy 2600 Im - 3800 Im, pobdr mocy 22,00 W - 33,00
W, Wspétczynnik mocy A > 0,9, Barwa $wiatta biata neutraina, temperatura barwowa
4000 K; ogdlny wskaznik oddawania barw (CRI) R a > 80. Tolerancja barwowa (initial
MacAdam) < 5 SDCM.

Korpus oprawy oswietleniowej

Gorna czes¢ profilu z wyttaczanego poliweglanu. Ostony koricowe z poliweglanu z
ochrong UV. Dolna czes¢ profilu z mlecznego wytiaczanego poliweglanu. Wymiary (df.
x szer.): 1233 mm x 60,5 mm, wysokos¢ oprawy 60 mm. Dopuszczaina temperatura
otoczenia (ta): -20 °C - +30 °C. Klasa ochronnosci (EN 61140): l, stopien ochrony
(DIN EN 60529): P65, stopier odpomosci na uderzenia wedtug IEC 62262: 1K08,
temperatura badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: . Masa: 1,3 kg.

Przytacze elektryczne

Wlot przewodu z fatwym w montazu obrotowym zlaczem bagnetowym do
uszczelnienia komory przylgczeniowej. Oprawe podigcza sig za pomoca zacisku
wiykowego.

Wykonanie elektryczne

Z elektronicznym urzadzeniem sterujacym, przefgczalnym. Produkt spefnia
podstawowe wymogi odno$nych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpi
produktéw i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENES
wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujgca.

szerokim rozsylem $wiatta. Wskaznik ol$nienia zgodnie z klasyfikacjg UGR (EN
12464-1) < 19. Przystosowany do monitorow wg EN 12464-1 dzieki zmniejszonej
luminancji L < 3000 cd/ 2 dla kata emisji powyzej 65° w kazdym kierunku. W petni
harmonijny efekt oéwietleniowy dzigki réwnomiernie rozéwietlonym wylotom $wiatta.

Uklad diodowy - niniejsza oprawa 3600Im

Strumien $wietiny oprawy regulowany w 2 stopniach. Strumien $wietlny oprawy 2900
Im - 3600 Im, pobdr mocy 24 W - 31 W, Wspdiczynnik mocy A > 0,95, maksymalna
skutecznos¢ $wietina oprawy 121 Im/W. Barwa $wiatta biafa neutralna, temperatura
barwowa 4000 K ogdlny wskaznik oddawania barw (CRI) R a > 80. Tolerancja
barwowa (initial MacAdam) < 5 SDCM. Sredni okres trwaloci znamionowej L85(t q 25
°C)=50.000 h.

Korpus oprawy oéwietleniowej

Korpus oprawy z aluminium. Powierzchnia lakierowana na biafo (RAL 9016). Wymiary
(dk. x szer.): 595 mm x 595 mm, wysokos¢ oprawy 65 mm. Klasa ochronnosci (EN
61140): 1, stopien ochrony (DIN EN 60529): IP20, Stopien ochrony od strony
pomieszczenia: IP40, stopien odpornosci na uderzenia wediug IEC 62262: K02,
temperatura badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Masa:
2,2kg.

Wykonanie elektryczne
Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig przetgczania. Zasilacz jest wymienny
zgodnie z wymogami ekoprojektu (rozporzadzenie (UE) 2019/2020). Produkt spefnia

UGR (EN 12464-1) < 19.

Uktad diodowy - niniejsza oprawa 3000Im

Strumien $wietiny oprawy regulowany w 2 stopniach, barwa $wiatta regulowana w 2
stopniach. Strumieri $wietiny oprawy 3000 Im - 4000 Im, pobér mocy 30 W - 36 W,
Wspétczynnik mocy A > 0,95, maksymalna skuteczno$¢ $wietina oprawy 111 Im/W.
Barwa $wiatia biafa ciepta lub biata neutraina, temperatura barwowa 3000 K lub 4000
K, ogdlny wskaznik oddawania barw (CRI) R a > 80. Tolerancja barwowa (initial
MacAdam) < 5 SDCM. Sredni okres trwalosci znamionowej L85(t g 25 °C) = 50.000 h.

Korpus oprawy oswietleniowe]

Korpus oprawy z aluminium. Powierzchnia lakierowana na biafo (RAL 9016). Wymiary
(dk. x szer.): 1202 mm x 302 mm, wysokos¢ oprawy 50 mm. Klasa ochronnosci (EN
61140): 1, stopien ochrony (DIN EN 60529): IP20, stopien odpornoéci na uderzenia
wedlug IEC 62262: K02, temperatura badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC
60695-2-11: 650 °C. Masa: 3,4 kg.

Wykonanie elektryczne

Z elektronicznym urzadzeniem sterujacym, przefaczalnym. Zasilacz jest wymienny
zgodnie z wymogami ekoprojektu (rozporzadzenie (UE) 2019/2020). Produkt spetnia
podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie
produktéw i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC
wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca.

aluminium z ptaskimi widocznymi powierzchniami i minimalnymi promieniami
krawedzi.

12. Wykonanie elekiryczne Zasilacz elektroniczny z funkcja przetaczania

13, Oéwietlenie awaryjne Bez oswietlenia awaryjnego

14, Szczelnosc IP44

15, Klasa ochronnosci |

16.  Dlugos¢ 580 mm

17. Szerokos¢ 44 mm

18. Wysokos¢ 64 mm

19.  Masa1,3kg
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