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CZESC OPISOWA KONCEPCJI
PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

. Wytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowane boksy wraz z zadaszeniem, oraz zadaszone wiatg:
- grupa wysokosciowa - sredniowysoki (SW)
- kategorie obiektu budowlanego IX

2, UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32
ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych).

Budynek szkoty zrealizowano w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Sktada sie z kilku bryt o réznej
liczbie kondygnacji ( 3 lub 2 naziemne oraz piwnica) oraz hali sportowej. Poszczegdlne fragmenty budynku
posiadajg przejscia miedzy sobg. Dachy wielospadowe (cze$¢ szkoty) oraz dach ptaski (hala sportowa).

Obiekt zlokalizowany jest na dziatkach o nr ewid. 201103_2.0008.240/1, 201103_2.0008.239,
201103_2.0008.547

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH POMIESZCZEN:

Zestawienie powierzchni uzytkowych pomieszczen:
Zgodne z tabelkami na rysunkach cze$ci graficzne;.

Po wykonaniu prac zwigzanych z remontem budynku ukfad funkcjonalny pomieszczen nie ulegnie zmianie.

4. ZAKRES ROBOT:

Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia (zatgcznik nr.5 do SWZ)
Inwestycja ma na celu:
-Remont pomieszczen szkolnych: sal lekcyjnych, fazienek, klatek schodowych, korytarzy, szatni.
-Wymiana stolarki wewnetrznej
-Przebudowa czesci stotéwki szkolnej z opracowaniem technologii kuchni.
-Remont Sali gimnastycznej z wymiang nawierzchni sportowej, catego osprzetu, poprawa akustyki i
nagfosnienia na Sali.
-Remont sanitariatow przy Sali gimnastycznej, korytarzy.
-Wymiana hydrantéw p-poz. na terenie placowki
-Wymiana instalaciji elektryczne,j.
Wedtug opisu przedmiotu zamodwienia (zatgcznik nr.5 do SWZ) dokumentacja projektowa powinna

obejmowac nastepujgcy zakres:
Budynek szkoty.

*  Wymiana hydrantéw w catym budynku.

*  Wymiana instalacji elektrycznej (czes¢ SP)

*  Generalny remont tazienek szkolnych (+tazienka dla os6b niepetnosprawnych przy oddziale
przedszkolnym)
Balustrady na klatkach schodowych (stal nierdzewna) + zabezpieczania przed wypadnieciem.
Wymiana catej stolarki wewnetrznej (drzwi z okienkiem + o$cieznice).
Wymiana parapetow okiennych (jezeli dojdzie do wymiany stolarki zewnetrzne;.
Korytarze — odmalowanie (+ usuniecie zywicy z lamperii).
Gtéwny korytarz na pierwszym pietrze dodatkowo: zabudowa grzejnikéw, usuniecie drabinek
gimnastycznych, state nagtosnienie do prowadzenia apeli szkolnych, spotkan z rodzicami).
Internet z kabla do kazdej sali lekcyjnej.
* Radiowezet: potozenie niezbednego okablowania + gtosniki (najlepiej na kazdym korytarzu, oprocz



cze,sm pietra Il ktérg zajmujg klasy I-111).

Multimedialna tablica ogtoszen na parterze (+ doprowadzenie okablowania do gabinetu pedagoga

na | pietrze)

»  Szkolne strefy relaksu (duzy korytarz na | pietrze, maty korytarz przy sekretariacie szkoty na |

pietrze),

» Szatnia (catosciowy remont pomieszczenia, likwidacja ,bokséw”, szafki dla ok. 230 uczniow).

*  Remont harcéwki (poziom — piwnica przy kottowni)+ mata tazienka.

* Remont wejscia do szatni szkolnej kottowni (oba wejscia) i harcéwki, izby pamieci (przybudowki
poza brylg szkoty).

* przebudowa czesci stotdwki szkolnej, wraz z realizacjg nowego zaplecza kuchennego i technologig
kuchni (propozycja urzadzen), dostosowanego do wydawania co najmniej 200 positkéw dziennie
(obstuga szkoty oraz Ztobka na zasadzie cateringu).

Sala gimnastyczna:

*  Wymiana hydrantow.

*  Wymiana nawierzchni sportowej.

*  Generalny remont szatni, fazienek (parter + pietro) wraz z prysznicami.

Wymiana catego osprzetu na sali (kosze, bramki, tapacze pitek, siatek oddzielajgcych i okiennych
itp.).

Remont korytarzy.

Tablica wynikéw/monitor (tak aby mozna byto wyswietli¢ prezentacje multimedialng).

Poprawa akustyki+ nowe state nagtosnienie (umozliwiajgce prowadzenie akademii szkolnych).
Rolety na okna lub szyby nieprzepuszczajgce stonca (zeby storice nie oslepiato dzieci w trakcie
réznych gier).

Koncepcja projektu obejmuje:

-Budynek szkoly:

*  Wymiana hydrantéw w calym budynku:

Projektant przewiduje wymiane istniejgcych hydrantéw w odrebnym opracowaniu ,Remont istniejgcej
sieci hydrantowej w istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej wraz z salg gimnastyczng w Korycinie”.

* Wymiana instalacji elektrycznej (czes¢ SP)

Wymiana instalacji elektrycznej jest przewidziana w projekcie wykonawczym - REMONT
ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALA GIMNASTYCZNA W KORYCINIE branza
ELEKTRYCZNA. Projekt nie przewiduje ingerencji w instalacje elektryczng ewakuacyjng odgromowg oraz w
instalacje przeciwpozarowa.

* Generalny remont tazienek szkolnych (+fazienka dla oséb niepetnosprawnych przy oddziale

przedszkolnym)

Projekt przewiduje:

- demontaz istniejgcej armatury sanitarnej (umywalek, misek ustepowych, brodzikéw prysznicowych)

- demontaz istniejgcych ptytek ceramicznych na scianach oraz podtodze

- demontaz istniejgcych drzwi

- demontaz istniejgcych pionéw kanalizacyjnych

- wyszlifowanie istniejgcej powierzchnie pomalowanej scian i sufitu.

- wykonanie montazu nowych pionéw kanalizacyjnych

- wykonanie nowych Scian z bloczkéw silikatowych gr. 12cm zgodnie z czescig rysunkowa

- wykonanie montazu nowej armatury sanitarnej (umywalek, misek ustepowych, brodzikéw prysznicowych).
- wykonanie obudowy pionéw plytami karton-gips wodoszczelnymi po stolarzu aluminiowym

- uktadanie nowych plytek ceramicznych na scianach do wysokosci 2m oraz ptytek ceramicznych
posadzkowych R10.

- wykonanie montazu nowych drzwi tazienkowych - drzwi do kabiny z ptyt HPL wg zalecen producenta
systemu z otworem wentylacyjnym lub podcieciem skrzydta drzwiowego (min.0,022m?).

- szpachlowanie powierzchni scian pomiedzy ptytkami a sufitem oraz powierzchni sufitu. Odmalowanie farbg
emulsyjng zmywalng.

+ Balustrady na klatkach schodowych (stal nierdzewna) + zabezpieczania przed wypadnieciem.

Projekt przewiduje:

- demontaz istniejgcej balustrady na klatkach schodowych

- wykonanie nowej balustrady ze stali nierdzewnej ocynkowanej wysokosci minimalnej 1,1m, maksymailny
przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady — 12cm.

- wykonanie montazu siatki zabezpieczajgcej przed wypadnieciem.

*  Wymiana catej stolarki wewnetrznej (drzwi z okienkiem + oscieznice).

Projekt przewiduje:

- demontaz istniejgcej stolarki wewnetrznej wraz z oscieznicg



- montaz nowych drzwi do sal - profil stalowy, skrzydto rama drewniana wzmocniona, wykonczenia
laminatem CPL lub HPL, szyba klejona, bezpieczna 331. Do tazienek - drzwi tazienkowe petne, profil stalowy
skrzydto rama drewniana wzmocniona wykohczenie laminatem CPL lub HPL, w dolnej czesci - otwory o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2. Na korytarzach - profil aluminiowy / szyba klejona,
bezpieczna 331.
+  Wymiana parapetéw okiennych (jezeli dojdzie do wymiany stolarki zewnetrznej.
Projekt przewiduje:
- demontaz istniejgcych parapetéow
- montaz nowych parapetéw z konglomeratu w kolorze biatym.
* Korytarze — odmalowanie (+ usuniecie zywicy z lamperii).
Projekt przewiduje:
- demontaz istniejgcych ptytek ceramicznych na podtodze
- demontaz istniejgcych lamperii na korytarzach oraz klatkach schodowych wykonanych z tynku zywicznego.
- wyszlifowanie istniejgcej warstwy szpachlarskiej scian i sufitow
- szpachlowanie $cian i sufitu, odmalowanie farbg emulsyjng zmywalng $cian i sufity, na wysokos$¢ 1,7m —
lakierowanie lakierem lamperyjnym. Na klatkach schodowych na wysoko$¢ 1,7m wykonac¢ lamperii z
oktadziny PCV.
- wykonanie wylewki samopoziomujace;j.
- wykonanie posadzek z wyktadziny PCV
- wykonanie zabezpieczenia naroznikéw z PCV szer. 20cm, wys. 170cm.
* Gléwny korytarz na pierwszym pietrze dodatkowo: usuniecie drabinek gimnastycznych, state
nagtosnienie do prowadzenia apeli szkolnych, spotkan z rodzicami).
Projekt przewiduje:
- demontaz istniejacych drabin gimnastycznych na $cianach.
- state nagtosnienie jest przewidziane w projekcie wykonawczym - REMONT ISTNIEJACEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALA GIMNASTYCZNA W KORYCINIE branza ELEKTRYCZNA.
- montaz oktadziny PCV na $cianach z drukiem flagi oraz herbu gminy.
* Internet z kabla do kazdej sali lekcyjnej.
Okablowanie internetowe jest przewidziane w projekcie wykonawczym - REMONT ISTNIEJACEJ
SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALA GIMNASTYCZNA W KORYCINIE branza ELEKTRYCZNA.
* Radiowezel: polozenie niezbednego okablowania + gtosniki (najlepiej na kazdym korytarzu,
oproécz czesci pietra Il ktérg zajmuja klasy I-lll).
Projekt przewiduje:
- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych Il kategorii, szpachlowanie Scian i syfitu.
- odmalowanie farbg emulsyjng zmywalng $cian i sufity, na wysokos$¢ 1,7m — lakierowanie lakierem
lamperyjnym
- wykonanie okablowania, montaz gtosnikow, sprzetu grajgcego oraz wzmacniaczy jest przewidziane w
projekcie wykonawczym - REMONT ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALA
GIMNASTYCZNA W KORYCINIE branza ELEKTRYCZNA.
* Multimedialna tablica ogloszen na parterze (+ doprowadzenie okablowania do gabinetu
pedagoga na | pietrze)
- wykonanie tablicy multimedialnej jest przewidziane w projekcie wykonawczym - REMONT ISTNIEJACEJ
SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALA GIMNASTYCZNA W KORYCINIE branza ELEKTRYCZNA.
* Szkolne strefy relaksu (duzy korytarz na Il pietrze, maly korytarz przy sekretariacie szkoly na |
pietrze),
Projekt przewiduje:
- ustawienie tapicerowanych siedzisk modutowych z mozliwoscig przesuwania i tgczenia poszczegdlnych
elementow.
* Szatnia (calosciowy remont pomieszczenia, likwidacja ,,bokséw”, szafki dla ok. 230 uczniéw).
Projekt przewiduje:
- demontaz istniejgcych bokséw szatniowych.
- demontaz istniejgcych piondw kanalizacyjnych wg projektu branzowego
- demontaz istniejgcych ptytek ceramicznych na podtodze
- wyszlifowanie istniejgcej warstwy szpachlarskiej $cian i sufitow
- wykonanie montazu nowych piondw kanalizacyjnych wg projektu branzowego
- wykonanie obudowy pionéw i instalacji wodociggowej ptytami karton-gips wodoszczelnymi po stolarzu
aluminiowym
- wykonanie wylewki samopoziomujgcej
- wykonanie posadzki PCV
- szpachlowanie Scian i sufitu



- odmalowanie farbg emulsyjng zmywalng scian i sufity, na wysokos¢ 1,7m — lakierowanie lakierem
lamperyjnym

Zgodnie z ustaleniami od inwestora w klasach I-1ll ucza si¢ okoto 90 uczniéw oraz 150 ucznidw -
klasa IV-VIII. Projekt przewiduje wykonanie oddzielnej szatni dla uczniéw klasy IV-VIIl z ustawieniem szafek
zamykanych na klucz z modutem podwdjnym, z grafikg na drzwiach. Dla zamykania pomieszczen szatni dla
uczniow klasy I-11l wykorzystuje sie $cianka - boks szatniowy metalowy. W pomieszczeniach szatni dla
uczniow klasy I-1ll przewiduje sie ustawienie szafek drewnianych szeroko$cig 50cm z siedziskiem. Dla
mozliwosci poczekania rodzicéw na dzieci oraz tymczasowego przetrzymywania rzeczy i odpoczynku w
szatniach przewiduje sie usytuowanie tawek.

* Remont harcowki (poziom — piwnica przy kottowni)+ mata tazienka.

Projekt przewiduje:
- demontaz istniejgcej armatury sanitarnej (umywalek, misek ustepowych, brodzikéw prysznicowych)
- demontaz istniejgcych ptytek ceramicznych na scianach oraz podfodze
- wyszlifowanie istniejgcej warstwy szpachlarskiej scian i sufitow
- demontaz istniejgcej posadzki drewnianej po lagach
- wykonanie hydroizolacji z dysperbitu asfaltowego za 2 razy po istniejgcym podktadzie z betonu.
- wykonanie warstwy izolacyjnej ze styropianu podtogowego
- wykonanie warstwy jastrychu cementowego zbrojonego siatkg
- szpachlowanie Scian i sufitu
- odmalowanie farbg emulsyjng zmywalng scian i sufity, na wysokos¢ 1,7m — lakierowanie lakierem
lamperyjnym
- wykonanie posadzki PCV
- uktadanie nowych plytek ceramicznych na $cianach do wysokosci 2m oraz nowych ptytek ceramicznych
posadzkowych R10. w tazience.
- wykonanie montazu nowej armatury sanitarnej (umywalek, misek ustepowych, brodzikéw prysznicowych).

* Remont wejscia do szatni szkolnej harcowki (oba wejscia) i kottowni, izby pamieci

(przybudoéwki poza brytg szkoty).
Projekt przewiduje:
- wyszlifowanie istniejgcej warstwy szpachlarskiej scian i sufitow
- szpachlowanie $cian i sufitu.
- odmalowanie farbg emulsyjng zmywalng scian i sufity, na wysokos¢ 1,7m — lakierowanie lakierem
lamperyjnym
- ukfadanie maty wejsciowej na istniejgcej posadce.
- demontaz istniejgcych ptytek ceramicznych na schodach
- wykonanie warstwy samopoziomujgce;j
- wykonanie posadzek z wykfadziny PCV R10, pierwszy i ostatni stopien wykona¢ z warstwg ryflowang oraz
w innym Kkolorze niz biegi schoddw.

* Przebudowa czesci stotowki szkolnej, wraz z realizacja nowego zaplecza kuchennego i
technologig kuchni (propozycja urzadzen), dostosowanego do wydawania co najmniej 200
positkéw dziennie (obstuga szkoly oraz zlobka na zasadzie cateringu).

Projekt przewiduje:
- demontaz istniejgcej armatury sanitarnej (umywalek, misek ustepowych, brodzikéw prysznicowych)
- demontaz istniejgcych ptytek ceramicznych na scianach oraz podfodze
- demontaz istniejgcych scianek dziatowych wedtug czesci rysunkowej projektu
- demontaz istniejgcego sprzetu kuchennego
- wyszlifowanie istniejgcej powierzchnie pomalowanej $cian i sufitu.
- wykonanie nowych $cian z bloczkéw silikatowych gr. 12cm zgodnie z czescig rysunkowa
- wykonanie montazu nowej armatury sanitarnej (umywalek, misek ustepowych, brodzikéw prysznicowych).
- uktadanie nowych plytek ceramicznych na $cianach do wysokosci 2m oraz ptytek ceramicznych
posadzkowych R10.
- szpachlowanie powierzchni scian pomiedzy ptytkami a sufitem oraz powierzchni sufitu. Odmalowanie farbg
emulsyjng zmywalng.
- montaz nowego sprzetu jest zawartoscig odrebnego opracowania - REMONT CZESCI STOLOWKI
SZKOLNEJ, WRAZ Z REALIZACJA NOWEGO ZAPLECZA KUCHENNEGO | TECHNOLOGIA KUCHNI.
- montaz sufitdw podwieszanych dopasowanych do wentylacji mechanicznej

Sala gimnastyczna:
*  Wymiana nawierzchni sportowej.
Projekt przewiduje:
- demontaz catego osprzetu sali gimnastycznej (koszoéw, bram, $cianek gimnastycznych, siatek ochronnych)
- demontaz istniejgcej nawieszeni sportowej



- wyszlifowanie istniejgcej powierzchnie pomalowanej scian, sufitu i posadzki.
- wykonanie warstwy samopoziomujgcej 2-5mm

- utozenie mata sportowej z granulatu gumowego gr. 15mm

- wykonanie wyktadziny sportowej gr. 4mm

- wykonanie dylatacji w istniejgcej $cianie.

- szpachlowanie $cian i sufitu

- odmalowanie farbg emulsyjng zmywalng scian i sufity, do wysokosci batkonu — lakierowanie lakierem
lamperyjnym.

- wykonanie montazu siatki zabezpieczajgce;j.

- montaz catego osprzetu sali gimnastycznej

Uwaga: w razie stwierdzenia istniejgcego podtoza sali gimnastycznej w ztym stanie technicznym projekt
przewiduje :

- demontaz istniejgcego podtoza betonowego gr.15cm

- wymiana ist. podtoza gruntowego - 10cm

- ist. podtoze gruntowe zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s=0,95

- polistyren ekstrudowany XPS 2x50mm - 10cm

- folia budowlana 0,5mm

- podkiad z betonu C15/20 zbrojonego w masie wiéknem polimerowym — 10cm
- hydroizolacia z dysperbitu asfaltowego za 2 razy

- podkfadka sprezysta 1cm

- podwdjne legaty z tarcicy iglastej co 50cm — 4cm

- Slepa podtoga z tarcicy iglastej — 2cm

- ptyty wirowe 2 x po 1cm — 2cm

- wykonanie wykfadziny sportowej gr. 0,7cm

* Generalny remont szatni, tazienek (parter + pietro) wraz z prysznicami.
Projekt przewiduje:
- demontaz istniejgcej armatury sanitarnej (umywalek, misek ustepowych, brodzikéw prysznicowych)
- demontaz istniejgcych ptytek ceramicznych na scianach oraz podifodze
- demontaz istniejgcych drzwi
- demontaz istniejacych pionéw kanalizacyjnych
- wyszlifowanie istniejgcej powierzchnie pomalowanej Scian i sufitu.
- wykonanie nowych $cian z bloczkéw silikatowych gr. 12cm zgodnie z czescig rysunkowa
- wykonanie montazu nowych pionéw kanalizacyjnych
- wykonanie montazu nowej armatury sanitarnej (umywalek, misek ustepowych, brodzikéw prysznicowych).
- wykonanie obudowy pionéw ptytami karton-gips wodoszczelnymi po stolarzu aluminiowym
- ukfadanie nowych ptytek ceramicznych na scianach do wysokosci 2m oraz nowych ptytek ceramicznych
posadzkowych R10.
- wykonanie montazu nowych drzwi tazienkowych - drzwi do kabiny z ptyt HPL wg zalecen producenta
systemu z otworem wentylacyjnym lub podcieciem skrzydta drzwiowego (min.0,022m?).
- szpachlowanie powierzchni $cian pomiedzy ptytkami a sufitem oraz powierzchni sufitu. Odmalowanie farbg
emulsyjng zmywalng.
* Wymiana calego osprzetu na sali (kosze, bramki, tapacze pitek, siatek oddzielajacych i
okiennych itp.).
Projekt obejmuje demontaz starego sprzetu sportowego oraz montaz nowego.
* Remont korytarzy.
- demontaz istniejgcych ptytek ceramicznych na podtodze
- wyszlifowanie istniejgcej powierzchnie pomalowanej Scian i sufitu.
- szpachlowanie Scian i sufitu, odmalowanie farbg emulsyjng zmywalng $cian i sufity, na wysokos¢ 1,7m —
lakierowanie lakierem lamperyjnym. Na klatkach schodowych na wysoko$é 1,7m wykona¢ lamperii z
oktadziny PCV.
- wykonanie wylewki samopoziomujgce;j.
- wykonanie posadzek z wykfadziny PCV
- wykonanie zabezpieczenia naroznikéw z PCV szer. 20cm, wys. 170cm.
* Tablica wynikéw/monitor (tak aby mozna byto wyswietli¢ prezentacje multimedialna).
- wykonanie montazu tablicy wynikdw oraz je zabezpieczenie i sterowanie jest przewidziane w projekcie
wykonawczym - REMONT ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALA GIMNASTYCZNA W
KORYCINIE branza ELEKTRYCZNA.
* Poprawa akustyki+ nowe stale nagtosnienie (umozliwiajagce prowadzenie akademii
szkolnych).



Projekt obejmuje poprawe akustyki sali gimnastycznej poprzez wymiane istniejgcego nagtosnienia
sali i bedzie zawarta w projekcie wykonawczym - REMONT ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
WRAZ Z SALA GIMNASTYCZNA W KORYCINIE branza ELEKTRYCZNA.

* Rolety na okna lub szyby nieprzepuszczajace stonica (zeby stonce nie oslepiato dzieci w
trakcie réznych gier).

Zgodnie z tym ze projekt wykonawczy branzy architektonicznej TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU SZKOLY WRAZ Z HALA SPORTOWA W KORYCINIE obejmuje wykonanie w $cianie
potudniowej sali gimnastycznej pakietéw szklanych z powtokg “solar-control” ograniczajacg ilos¢ energii
cieplnej przenikajgcej do pomieszczenia o min. 55%. Projekt remontu obejmuje wykonanie rolet
wewnetrznych sterowanych elektronicznie, montaz wykona¢ w budynku sali gimnastycznej oraz w budynku
szkoty zgodnie z czescig graficzna.

* Remont pomieszczen szkolnych: sal lekcyjnych, klatek schodowych.

Projekt przewiduje:

Remont sal lekcyjnych:
- wyszlifowanie istniejgcej powierzchnie pomalowanej $cian i sufitu.
- demontaz istniejgcej wyktadziny PCV.
- szpachlowanie $cian i sufitu, odmalowanie farbg emulsyjng zmywalng $cian i sufity, na wysokos¢ 1,7m —
lakierowanie lakierem lamperyjnym
- wykonanie warstwy samopoziomujgcej 2-5mm
- wykonanie posadzki PCV
Remont klatek schodowych:
- demontaz istniejgcych ptytek ceramicznych na podtodze
- demontaz istniejacych lamperii na klatkach schodowych wykonanych z tynku zywicznego.
- demontaz istniejgcej balustrady na klatkach schodowych
- wyszlifowanie istniejgcej warstwy szpachlarskiej scian i sufitow
- szpachlowanie $cian i sufitu
- odmalowanie farbg emulsyjng zmywalng $cian i sufity
- na wysokos¢ 1,7m wykonac lamperii z oktadziny PCV.
- wykonanie warstwy samopoziomujgcej 2-5mm
- wykonanie posadzek z wykiadziny PCV R10, pierwszy i ostatni stopien wykona¢ z warstwa ryflowang oraz
w innym kolorze niz biegi schoddw.
- wykonanie nowej balustrady ze stali nierdzewnej ocynkowanej wysoko$ci minimalnej 1,1m, maksymalny
przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady — 12cm.
- wykonanie montazu siatki stalowej ocynkowanej zabezpieczajgcej przed wypadnieciem.

* Dodatkowo:

- remont schoddw zewnetrznych ewakuacyjnych oraz remont murkéw podporowych pod tymi schodami
(opisowo oraz do ujecia w kosztorysie) — uwzgledniono w opracowaniu.

- dodanie do kosztoryséw wzmochienie batkonu.
- projekt instalacji wentylacji mechanicznej — uwzgledniono w opracowaniu w czesci kuchenne;.

Uwagi:

1. Ostateczny wyglad oraz kolorystyka do ustalenia po stronie inwestora a wykonawca.

2. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia istniejgcych zarysowan i pieknie¢ scian.

3. Po stronie inwestora a wykonawcy nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ uzycia tapet systemowych z witékna
szklanego.
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