WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

1.WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN |
DRZWI SPRAWDZIC W NATURZE
PRZED ZAMOWIENIEM

2.STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA

[MONTOWAC WG. ZALECEN
PRODUCENTA
3.NIEJASNOSCI LUB ZMIANY W

PROJEKCIE UZGADNIAC NA
ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU

-kolor biaty, np. RAL 9003
-samozamykacz z szyng
-odporno$c¢ na obcigzenie wiatrem
- klasa 5C

-wodoszczelno$¢ - klasa3A

-z profili aluminiowych
-wypetnienie -szkio bezpieczne
-kolor biaty, np. RAL 9003
-samozamykacz z szyng
-wlasciwosci akustyczne -40dB

-z profili aluminiowych
-wypetnienie -panel petny
-kolor biaty, np. RAL 9003
-samozamykacz z szyng
-wlasciwosci akustyczne -40dB

-z profili aluminiowych
-wypetnienie -szkio bezpieczne
-kolor biaty, np. RAL 9003
-samozamykacz z szyng
-wlasciwosci akustyczne -40dB

-wewnetrzne petne
-profil stal
-skrzydto rama drewniana

-whasciwosci akustyczne -40dB
-przepuszczalno$¢ powietrza -
klasa4

-wytrzymato$¢ mechaniczna -
klasa4

SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDtA - MIN. 90+60CM

klasa4
SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU

-wytrzymato$¢ mechaniczna -

SKRZYDLA - MIN. 90+60CM

-wytrzymato$¢ mechaniczna -
klasa4

SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDLA - MIN. 90+60CM

klasa4
SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU

-wytrzymato$¢ mechaniczna -

SKRZYDLA - MIN. 90+60CM

wzmoc. wykonczenie
laminatem CPL lub HPL
-samozamykacz z szyng

-wewnetrzne petne taz.
-profil stal

-skrzydfo rama drewniana
wzmoc. wykoriczenie
laminatem CPL lub HPL

-w dolnej czesci - otwory o
sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2
-samozamykacz z szyng
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UWAGI: -wypetnienie -szkto bezpieczne -wewnetrzne , -wewnetrzne , -wewnetrzne ,

-wewnetrzne petne faz.
-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykonczenie
laminatem CPL lub HPL

-w dolnej czesci - otwory o
sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2

-wewnetrzne petne faz.
-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykonczenie

laminatem CPL lub HPL

-w dolnej czesci - otwory o
sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

1.WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN |
DRZWI SPRAWDZIC W NATURZE

PRZED ZAMOWIENIEM

2.STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA

|[MONTOWAC WG. ZALECEN
PRODUCENTA

3.NIEJASNOSCI LUB ZMIANY W
PROJEKCIE UZGADNIAC NA

ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU

-wewnetrzne petne taz.
-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykonczenie
laminatem CPL lub HPL

-w dolnej czesci - otwory o
sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2
-samozamykacz z szyng

-wewnetrzne petne faz.
-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykonczenie
laminatem CPL lub HPL

-w dolnej czesci - otwory o
sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2

-wewnetrzne petne

-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykonczenie
laminatem CPL lub HPL
SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDLA - MIN. 90+30CM

-wewnetrzne petne

-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykonczenie
laminatem CPL lub HPL
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UWAGI:

-wewnetrzne peine taz.
-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykonczenie
laminatem CPL lub HPL

-w dolnej czesci - otwory o
sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2

ENERGOPROJEKTY SP. Z 0.0

ul. Opolska 15, 15-549 Biatystok

tel. 85 667 29 23, 606 205 923

TEMAT:

GIMNASTYCZNA W KORYCINIE

REMONT ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALA

ADRES JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: M. KORYCIN 201103_2
BUDOWY: OBREB: 0008 KORYCIN
DZ. NR: 239, 240/1, 547
SZKOLNA 1, 16-140 KORYCIN
INWESTOR: GMINA KORYCIN
KNYSZYNSKA 2A, 16-140 KORYCIN
PRZEDMIOT RYSUNKU: Nr. rysunku:
ZESTAWIENIE STOLARKI A10
DRZWIOWEJ BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
STADIUM: Skala:
PROJEKT 1:100
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY :
Specjalnos¢: l Imig i nazwisko: Podpis:
Architektura
Projektant: mgr inz. arch. Andrzej Z. Gatecki
upr. KPOKK A 51/2008
Asystent arch. Aliaksandr Frantskevich
projektanta:
DATA: 05.07.2024r Nrstr: 23
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