
istniejące barierki do 
wyczyszczenia i pomalowania
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szlifowanie i malowanie ścian

zabezpieczenia narożników PVC
h=170 cm

wymiana istniejących płytek 
ceramicznych na nowe

szlifowanie i 
malowanie ścian

szlifowanie i 
malowanie ścian

zabezpieczenia narożników
PVC h=170 cm
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okładzina korkowa na ścianę 
(grafika przedstawiająca herb 
gminy)

90
210

proj. ściana 
działowa gr.12 cm

posadzka PCV
o wyróżniającej 
się barwie

okładzina korkowa na ścianę 
(kolor neutralny)

Wymiana balustrady. Montaż siatki 
zabezpieczającej duszę schodów

proj. tapicerowane siedziska modułowe z możliwością przesuwania i 
łączenia poszczególnych elementów

proj. barierki przy ścianie

lamperie na ścianach 
kl. schod. h=170 cm

na klatkach schodowych 
PCV antyposlizgowe

wymiana stolarki drzwiowej 
wew. w istniejących otworach

338271

575

wymiana armatury sanitarnej

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
PIĘTRO I

LP. NAZWA POMIESZCZENIA P.U.

1/1 KLATKA SCHODOWA 17,85

1/2 KORYTARZ 106,36

1/3 RADIOWĘZEŁ 4,05

1/4 PSYCHOLOG 7,88 8,60

1/5 SEKRETARIAT 9,97 9,12

1/6 SALA LEKCYJNA 49,02

1/7 SALA LEKCYJNA 48,15

1/8 SALA LEKCYJNA 52,30

1/9 HALL Z KLATKĄ SCHODOWĄ 58,07

1/10 SALA LEKCYJNA 42,55

1/11 W/C 15,50

1/12 W/C 7,55

1/13 SEKRETARIAT 35,30

1/14 KORYTARZ 12,00

P.U. PIĘTRA I 466.55
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na klatkach schodowych PCV antypoślizgowe

Aneks kuchenny:
1. Wymiana kranu
2. Wymiana blatu kuchennego
3. Wymiana szafek
4. Lodówka (szer./wys./głęb.) 54x84x60

lamperie na ścianach klatki 
schodowej h=170 cm

Wymiana balustrady

Zabezpieczenia duszy schodów i spocznika

multimedialna tablica 
ogłoszeń

Wymiana parapetów
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okładzina korkowa na ścianę 
(kolor neutralny)
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Wykladzina PCV

Płytki ceramiczne
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Wymiana drzwi

Wyszlifowanie ścian, szpachlowanie i 
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Wykonanie nowych ścian z bloczków 
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