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Ogo6ine Warunki Wykonania i Odbioru Robét Sanitarnych

S. 00.00.00. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACYJNYCH

S. 00.01.00. WSTEP
S. 00.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru rob6t
instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych w
projektowanym budynku.

S. 00.01.02. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych w
projektowanym obiekcie, stanowig zbiér wymagan technicznych iorganizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji, kontroli i jakosci robot. Sg one podstawag, ktdrej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli.

* SST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robot.

S. 00.01.03. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogélne wspdine dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

*§.00.00.00 - warunki ogélne

*8.01.00.00 - instalacja wodociggowa, kanalizacyjna i wewnetrznych hydrantéw przeciwpozarowych

* §.02.00.00 - instalacja wentylacji mechanicznej

* 8.03.00.00 - doziemne instalacje sanitarne

S. 00.01.04. Definicje i pojecia
Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumieé nastepujaco:
0 aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;
O bruzda instalacyjna - zagtebienie w scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w
celu prowadzenia w nim przewoddw;
O certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub
ustuga sag zgodne z okreslong normg lub z wtasciwymi przepisami prawnymi
O czes¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym budynku. Czes¢
wewnetrzna instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi tg czes$¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub
zrodta ciepta;
O czes¢ zewnetrzna instalacji - czes¢ instalacji ogrzewania znajdujaca sie poza ogrzewanym budynkiem,
wystepujgca w przypadku, gdy zrédto ciepta znajduje sie poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania
parametréw czynnika grzejnego pomiedzy tym zrodiem i czescig wewnetrzng instalacii;
O deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna;
O dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);
O Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca
i Projektantem.
O Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru miesci w sobie funkcje Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego,
koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego, projektanta.
O kanal sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekbw gospodarczo-bytowych
i przemystowych;
O Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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O Ksiega Obmiaréow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

O materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

O nawiew bezposredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz budynku
przez otwér wykonany w zewnetrznej Scianie lub przez nieszczelnosci stolarki okiennej;

O nawiew posredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczen sasiednich przez drzwi
wewnetrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewnetrznych;

O odpowietrzanie miejscowe - zesp6t urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegélne
elementy instalacji ogrzewan wodnych;

O polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem Budowy.

O projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej;

O przewod nawiewny - przewdd doprowadzajgcy powietrze do pomieszczenia;

O rysunki -czes¢ Dokumentacji Projektowej, kiéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robdét.

O studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) -obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidtowe] eksploatacji kanatéw.

O studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

O studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

O sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna; kanalizacja zewnetrzna - ukiad przewoddéw kanalizacyjnych
znajdujacych sie poza budynkami, przeznaczony do odprowadzenia $ciekédw do oczyszczalni sciekéw lub do
odbiornikéw

O wodomierz - przyrzad pomiarowy przeznaczony do samoczynnego pomiaru objetosci wody,
ktérego organ pomiarowy (wirnik, ttok) porusza sie w wyniku dziatania naporu hydrodynamicznego
przeptywajacej wody.

O cisnienie nominalne — umownie przyjeta (do znakowania armatury, elementow rurociggéw i urzadzen)
wartosc¢ cisnienia charakteryzujgca wymiar i wytrzymatos¢ elementu ci$nieniowego w temperaturze
odniesienia; cisnienie nominalne jest liczbowo réwne wartosci dopuszczonego cisnienia roboczego.

O cisnienie probne — cisnienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje sie armature, elementy rurociggow i
urzgdzenia w celu sprawdzenia szczelnosci.

O cisnienie robocze czynnika grzejnego — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika
grzejnego w instalacji podczas krgzenia wody.

O najwyzsze cisnienie robocze — ustalone przez projektanta najwyzsze nadcisnienie wody na wylocie z
kotta.

O odpornosé ogniowa — zdolnos¢ konstrukcji lub elementu budynku poddanego dziataniu
zminimalizowanych warunkéw fizycznych do spetnienia w okreslonym czasie wymagan dotyczacych nosnosci
ogniowe;..

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Polskimi Normami.

Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczegdlnych rodzajow instalacii
sanitarnych nalezy stosowac facznie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszym rozdziale.

S. 00.01.05. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S. 00.01.05.01. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa
komplety ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
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sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczeg6lnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatbw i rozwigzan
konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

S. 00.01.05.02. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

S. 00.01.05.03. Zgodnosc robot z dokumentacjag projektowag i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspekiora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoéinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0g6Inych warunkach umowy”.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

S. 00.01.05.04. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne -
réwniez potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych iuzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatbw ielementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;.

d. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a oich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

S. 00.01.05.05. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystagpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposoéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspekiora Nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robo6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

S. 00.01.05.06. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
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b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub wtasnosci spotecznej i innych, awynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

S. 00.01.05.07. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

S. 00.01.05.08. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatdéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajagcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na
Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

S. 00.01.05.09. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

S. 00.01.05.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na iz terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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S. 00.01.05.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajagce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

S. 00.01.05.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

S. 00.01.05.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy iwytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami ibedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

S. 00.02.00. MATERIALY

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow:

* atest

* certyfikat

* aprobate techniczng ITB

* certyfikat zgodnosci.

S. 00.02.01. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow

1. Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiadaé Polskim Normom, a w razie
ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki
upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

2. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych
wzeréw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury nalezy na budowie skfadowac¢ na
oddzielnych regatach pod wiata, a w przypadku magazynowania przez krétki czas w oddzielnych stosach.

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen i
znieksztatcen. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna sktadowac na otwartym powietrzu w temperaturze
zewnetrznej nie nizszej niz -5°C, zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi i opadami. Podtoze, na
ktorym sktaduje sie rury, musi byé réwne, tak by rura byla podparta na catej dtugosci; wysokos$¢ stosu rur nie
moze przekraczaé¢ 1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych materiatéw lub rur dostarczonych w zwojach
powinny by¢ podane przez producenta.

4. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Przed zamontowaniem

armatury nalezy sprawdzic, czy:

a. na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych
nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ naftg
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wrzeciona zasuw lub zawordéw nie sg skrzywione

przy recznym obracaniu pokretta, zawieradio (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potozenie
armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigecia

uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

. Urzadzenia sanitarne

urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powinny byé czyste, bez uszkodzen
powierzchni szkliwionych

urzgdzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe skfadowac¢ nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami

C. urzadzenia sanitarne i urzadzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki sptukujgce, syfony itp., nalezy
przechowywaé w magazynach zamknietych, w ktorych temperatura wewnetrzna nie spada ponizej -5°C.

poooOT
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6. Uszczelki, taczniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

7. Materiaty izolacyjne — wymagania

a) Materiaty stosowane na izolacje cieplne powinny by¢:

- odporne na dziatanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich wtasciwosci uzytkowych w
czasie nie krotszym od zatozonej zywotnosci elementu izolowanego,

- wytrzymate na wystepujace w czasie transportu, montazu i eksploatacji obcigzenia statyczne i
dynamiczne,

- chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element izolowany,

- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,

- nietoksyczne.

b) Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurociggébw, armatury i urzadzen usytuowanych wewnatrz
budynkéw powinny spetniaé wymagania ochrony ppoz., tzn. nie powinny by¢ tatwo zapalne i szybko
rozprzestrzeniajgce ogien.

c) Zawartos¢ siarki ogdlnej w materiatach stosowanych do izolacji cieplnej rurociggéw i urzadzen stalowych
nie powinna by¢ wieksza niz 4 g/kg (0,4% wagowo).

d) Materiaty powinny mie¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania, okreslajace zakres i warunki
stosowania danego materiatu.

e) Materiaty powinny mie¢ swiadectwo kontroli jakosci producenta.

8. Piyty, otuliny i ksztattki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji ciepto- i zimnochronnej stosowaé
mozna do izolacji rurociggdéw, kanatéw i urzadzen, dobierajgc typ izolacji i jej grubos¢ odpowiednio do
temperatury transportowanego czynnika i temperatury otoczenia.

9. Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobéw z porowatych tworzyw sztucznych
powinny by¢ zgodne z podanymi w swiadectwie dopuszczenia do stosowania.

10.Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych przechowywac nalezy w pomieszczeniach krytych i suchych.

11. Niezaleznie od kontroli jakosci producenta, wykonawca izolacji obowigzany jest sprawdzi¢ cechy
zewnetrzne dostarczonych materiatow.

Sprawdzenie cech zewnetrznych materiatdw polega¢ powinno na przeprowadzeniu ogledzin wybranych
losowo wyrobdw z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mie¢ krawedzie oraz
ptaszczyzny czyste i nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub
warunkach technicznych.

S. 00.02.02. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrddta w sposéb ciaglty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, kidre zostaly wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

S. 00.02.03. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

S. 00.02.04. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w
miejscu legalnego sktadowania.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

S. 00.02.05. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  Miejsca czasowego skifadowania materiatdw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

S. 00.02.06. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

S. 00.03.00. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizaciji
robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robédt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy,
zostang nie dopuszczone do ich stosowania.
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S. 00.04.00. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kitére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezagco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S. 00.05.00. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badahn naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

S. 00.05.01. Pofgczenia rur

S. 00.05.01.01. Potfgczenia gwintowane

1. Potaczenia gwintowane mozna stosowaé do przewoddéw z rur stalowych instalacyjnych typu $redniego i
ciezkiego przy cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajagcym 1,0 MPa i temperaturze do 120°C.

2. Potaczenia gwintowane mozna réwniez stosowa¢ do potgczen przewodow z armaturg gwintowang oraz
przyrzgdami kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczych nie przekraczajgcych powyzsze wartosci,
jezeli gwintowane krééce potgczeniowe armatury lub urzadzenia wykonane sg w ich materiale rodzimym.

3. Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

4. Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych lub
uniwersalnych. Bez wzgledu na dokrecania niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne, a
takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementéw. Jako materiat uszczelniajgcy
nalezy stosowaé tasme teflonowg lub paste uszczelniajgcg. Stosowanie konopi w potgczeniach z
uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjgtkiem pofaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie
(bez wktadek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie ma tylko jeden z tgczonych
elementéw (w potaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogg byé stosowane materiaty
peczniejace pod wptywem wody).

S. 00.05.01.02. Potgczenia kotnierzowe

. Potaczenie kotnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki ptaskiej miedzy ptaszczyznami
przylgowymi, uszczelki ksztattowej miedzy odpowiednio uformowanymi powierzchniami lub bez uszczelki z
odpowiednio uksztattowanymi powierzchniami ksztattowymi.

2. Kotnierz moze stanowi¢ integralne fragment elementu tgczonego lub by¢ kotnierzem luznym, wykonanym z
tego samego lub innego materiatu, natozonego na odpowiednio uksztaltowang koncéwke elementu
taczonego. Potaczenie kotnierzowe nalezy tak wykonaé, aby wykluczy¢ mozliwos¢ wydostawania sie
miedzy taczonymi elementami, czynnika znajdujgcego sie w przewodzie.

3. Wymiary kotnierzy taczonych elementéw powinny by¢é zgodne ze sobg. W potgczeniu powinny byé

zastosowane wszystkie przewidziane $ruby. Sruby te powinny byé jednakowej diugosci, dostosowanej do

wymiarow Kkotnierza. Po skreceniu potgczenia kotnierzowego wszystkie wystajgce z nakretek
nagwintowane odcinki srub powinny by¢ jednakowej dtugosci. Zalecane jest aby dtugos¢ ta wynosita okoto

—
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1,5 do 2 zwojéw gwintu.
4. Niedopuszczalne jest:
- przesunigcie osi taczonych elementow
- przestoniecie uszczelka otwordw tgczonych przewodow.

S. 00.05.01.08. Potgczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspotosiowo w kielichu rury poprzedniej. Miedzy
bosym koncem ruty, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy pozostawi¢ szczeling 3-5 mm. Dopuszcza sie
lekkg zmiane kierunku rury w kielichu pad warunkiem, ze szczelina miedzy rurg i kielichem bedzie wynosi¢ co
najmniej 6 mm.

2. Przy potaczeniach kielichowych stosowac jako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe.

S. 00.05.01.04. Potgczenia zaciskowe

1. Pofaczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z ponizszymi wymagania ogélnymi iwymaganiami
producenta elementéw potaczenia. Wymagania producenta elementéw potgczenia nie mogg byé sprzeczne z
ponizszymi wymaganiami ogélnymi.

2. Potgczenie zaciskowe wykonane jest przez zaciskanie w okreslony sposob zitgczki na rurze. W celu
uzyskania szczelnosci potaczenia, w jednym z elementow tgczonych znajdujg sie pierscieniowe uszczelki
elastyczne. Wzajemne zacis$niecie rury i ztgczki moze by¢ wykonane albo przez dokrecenie nakretki tgcznika,
wywotujac odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowane pierscieniowe, za pomocg praski, fgcznika na rurze.
Zacisniecie stanowi jednoczes$nie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

S. 00.05.02. Montaz przewodow rurowych

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczysci¢; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

2. Dopuszcza sie uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koncu, po starannym obcieciu
uszkodzen; ptaszczyzna ciecia powinna by¢ prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych
przez klejenie, lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.

3. Przed zasypaniem przewodu utozonego w ziemi nalezy sprawdzi¢ osiowos¢ przewodu, zgodnosé
spadkow z projektem i przeprowadzic¢ préby szczelnosci.

4. W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen rur.
Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng
tulei nalezy catkowicie wypetni¢ materiatem trwale plastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi. Diugos¢ tulei powinna
by¢ wieksza o0 6-8 mm od grubosci sciany lub stropu.

5. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowaé do scian za pomocg uchwytéw, przy
czym przy wysokos$ci kondygnacji ponizej 3,0 m nalezy zastosowac¢ jeden uchwyt w pofowie wysokosci
kondygnacji. Z uchwytu tego mozna zrezygnowacé, jezeli przejscie przez strop wykonane jest w tulei,
Srednica przewodu wynosi co najmniej 15 mm i ma on co najmniej jeden punkt staty. Przy kondygnacjach
wyzszych odstep miedzy uchwytami nie powinien przekraczac nastepujgcych wartosci:

Srednica rury Odstep miedzy
uchwytami
15 mm 1,7m
20 mm 20m
25 mm 22m
32 mm 2,6m
40 mm 3,0m
50 mm 3,5m
65 mm 3,8 m

przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Przejscie przez strop
wykonane w tulei mozna traktowaé jako uchwyt, jezeli na przewodzie pionowym jest co najmniej jeden
punkt staty. Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pionu nie moze przekracza¢ £ 10 mm na 10
m dtugosci przewodu pionowego.
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6. Przewody poziome dtugosci powyzej 2,0 m prowadzone po scianach budynku nalezy mocowaé¢ do
$cian za pomocg hakow lub uchwytow.

7. Rury kielichowe nalezy uktadac¢ kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu czynnika.

8. Kolana, tuki itp. ksztattki przewoddéw stalowych czarnych nalezy wykonywaé jako giete na zimno
w zakresie srednic do 50 mm, jako giete na gorgco z napetnieniem piaskiem lub jako spawane elektrycznie
z potéwek ttoczonych w zakresie srednic od 65 mm do 150 mm. Dopuszczalne sptaszczenie rury przy
gieciu nie moze przekracza¢ 10 % jej zewnetrznej srednicy. Dla przewoddw o s$rednicach D"> 150 mm
nalezy stosowac ksztattki wykonywane fabrycznie lub spawane z segmentéw; liczba segmentéw na jedno
kolano nie moze by¢ mniejsza od trzech.

9. Przewdd spawany z rur ze szwem podtuznym nalezy uktadac tak, aby szew byt widoczny na catej
dtugosci przewodu, przy czym szwy dwu tgczonych rur muszg by¢ wzajemnie przesuniete na 1/5 obwodu
rury.

10. Przy rownolegtym potozeniu obok siebie kilku przewodoéw, tgczonych za pomocg kotnierzy lub kielichdw,
potgczenia nalezy rozmieszczaé z przesunieciem.

11. Izolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy przed uzyciem
rur do montazu naprawi¢ przez staranne usuniecie uszkodzen i wykonanie nowej izolacji, siegajacej co
najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

12. Opuszczanie odcinkéw przewoddw, zmontowanych lub zespawanych uprzednio na powierzchni ziemi, do
wykopow, kanatéw lub podnoszenie na estakady oraz przesuwanie ich na podporach nalezy wykonywaé¢ w
sposoOb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig uszkodzenia potaczen i izolacji

13. Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncéwki przewoddw, szczegdlnie rur
ukfadanych w wykopach, przed zamuleniem wodg gruntowa, deszczowg lub innymi zanieczyszczeniami,
stosujgc zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu albo krééce z kotnierzem.

S. 00.05.03. Montaz armatury

1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana.

2. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

3. Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych; umozliwiajgcych
personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacije.

4. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez 0s$ przewodu.

5. Armature zaporowag nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu
czynnika w przewodzie.

6. Gdy S$rednica armatury jest mniejsza od s$rednicy przewodu, w ktérym armatura ma by¢ stosowana,
woéwczas diugos¢ odcinka przewodu miedzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwezkg nie moze byc¢
mniejsza niz 1,5 srednicy rury.

S. 00.05.04. Montaz urzadzen

1. Wentylatory, pompy, oraz silniki elektryczne powinny miec¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowg z
blachy, podajaca:

- nazwe producenta

charakterystyke techniczng urzgdzenia

date produkgcji i numer kolejny wyrobu

znak kontroli technicznej.

3. Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
norm; a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy
legalizacyjne. Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej (termometry, manometry, poziomowskazy itp.)
powinna odpowiada¢ wymaganej dokfadnosci odczytu, a jej zakres powinien przekracza¢ warto$¢ roboczag
mierzonego parametru. W szczegélnosci:

— termometry szklane ptynowe powinny mie¢ dziatke elementarng nie wiekszg niz 1°C
— manometry i hydrometry tarczowe srednice tarczy nie mniejszg niz 100 mmm.
a. Termometry w przewodach, w ktérych ma by¢ mierzona temperatura przeptywajgcego czynnika, nalezy
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montowac w tulejach siegajgcych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie wiecej niz na gtebokos¢ réwna
2/3 jego srednicy wewnetrznej. Przy srednicy nominalnej przewodu ponizej 80 mm tuleje te powinny byc¢
montowane ukosnie lub na zatamaniach przewodu, w ptaszczyznie przechodzacej przez jego 0s. Tuleja dla
termometru nie moze by¢ zanurzona na gteboko$¢ mniejszg niz 5 cm.

b. Manometry tarczowe nalezy montowac¢ na rurce syfonowej; na kréccu tgczacym rurke syfonowa z
przewodem lub aparatem albo urzgdzeniem, bezposrednio przed manometrem powinien by¢ zamontowany
dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny.

c. Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreskg najwyzsze dopuszczalne cisnienie robocze
urzgdzenia, do ktérego manometr jest przytaczony.

d. Aparature kontrolno-pomiarowg automatycznie rejestrujgcg nalezy montowac na tablicach lub pulpitach z
zachowaniem warunkodw i instrukcji podanych przez producenta.

e. Aparature kontrolno-pomiarowg nalezy montowac:

— po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania

— w miejscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze oswietlonych, przynajmniej Swiattem sztucznym

— w sposéb zabezpieczajgcy przed przypadkowym, nieumysinym jej uszkodzeniem.

S. 00.05.05. Montaz izolacji cieplnych i chtodniczych

1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

2. Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia powinna byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

3. Materiaty przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposOb sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

4. Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez peknie¢, zataman i
wgniecen oraz odpowiadac¢ ksztattem izolowanego rurociggu lub urzgdzenia. Grubo$¢ wykonanej izolaciji
cieplnej nie powinna rozni¢ sie od grubosci podanej w dokumentacji techniczno-technologicznej wiecej niz o:
5+10 %.

5. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za
pomoca specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny by¢ zamocowane za pomocg opasek.

6. Izolacje przewoddw chtodniczych wykona¢ za pomocg otulin 0 wysokim wsp6tczynniku odpornosci na
dyfuzje pary wodnej.

S. 00.05.06. Zabezpieczenie antykorozyjne

1. Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych stalowych wchodzgcych w sktad instalacji.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje  powtoki malarskie elementéw  znajdujgcych = sie
w pomieszczeniach zamknietych.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

S. 00.05.07. Przygotowanie powierzchni do malowania

1. Przed malowaniem nalezy usunaé¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z procesu
spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

2. Powierzchnie nalezy przygotowaé, przez mechaniczne usuniecie nierébwnosci i zadziordéw, zaokraglenie
krawedzi i wyréwnanie spoin.

3. Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany" grunt" nalezy dobrac do przewidywanego zestawu malarskiego.

4. Oczyszczanie powierzchni reczne nalezy wykonywaé za pomocg metalowych szczotek recznych lub
mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkbw mechanicznych.

5. Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami odttuszczania za
pomoca rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odtluszczanie za pomoca
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przecierania szczotkg, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed oczyszczaniem mechanicznym.

6. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungc pyt.

S. 00.05.08. Warunki prowadzenia prac malarskich
3. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac¢ 75%.
4. Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogrzanych powyzej 40°C.

5. Nie dopuszcza sie prowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, mgty, $niegu, gradu, silnego wiatru
(powyzej 6 m/sek.), oraz jezeli na powierzchni malowanej wystepuje rosa.

6. Pokrycie nawierzchniowe nalezy nakfada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowej. Pokrycie
podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu najezy poddac
renowaciji.

7. Nalezy dokonywac odbioru jakosciowego materiatdw malarskich oraz przeprowadzi¢ préby techniczne
malarskie.

8. Przed podjeciem rob6t malarskich nalezy wykona¢ probne malowanie wytypowanym zestawem na co
najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposob przygotowanej jak obiekt malowany. Nalezy ustali¢
grubosc¢ i czas schniecia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowig podstawy do podjecia
prac malarskich.

9. Materiaty malarskie nalezy naktada¢ kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe lezacg bezposrednio na
podiozu nalezy wykonywac wytacznie za pomocg pedzli, doktadnie rozprowadzajgc materiat. Malowanie
dalszych warstw nalezy wykonywac pedzlem lub metoda natryskowa po wyschnieciu warstw poprzednich.

10.Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ziuszczen lub pekniec.

S. 00.05.09. Oznaczenia

* Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie
technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ciepta technologicznego wentylacji .

« Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:

a)na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi,

b)w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w lokalach uzytkowych a takze w
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku. Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach
dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementow instalacji.

S. 00.06.00. KONTROLA JAKOSCI

S. 00.06.01. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc¢ ogdblng opisujaca:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
- bhp.,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementéw robét,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli
- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiardéw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
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b) czes¢ szczegbtowg opisujgcya dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania
poszczegdblnych elementéw robot,

- sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

S. 00.06.02. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sag okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

S. 00.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

S. 00.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach opracowanych przez
wykonawce zaaprobowanych przez Inspektora.

S. 00.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

S. 00.06.06. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kkryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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S. 00.06.07. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kitéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
— terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczeg6blnych elementéw robdét,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
— dane dotyczace jakosci materiatéw
— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant w
porozumieniu z Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego.

Rejestr obmiardw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

S. 00.07.00. OBMIAR ROBOT

S. 00.07.01. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru cbmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Biedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

S. 00.07.02. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdiuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, powierzchnie bedag
wyliczone w m?2,
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.

S. 00.07.03. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

S. 00.07.04. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

S. 00.08.00. ODBIOR ROBOT

S. 00.08.01. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,

a
b
c
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

~— —

S. 00.08.02. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontac;ji
z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

S. 00.08.03. Odbiér czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego

robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
1. W przypadku robot. tzw. "zanikajgcych" (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub w kanale
nieprzetazowym, przewody wewnetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodtogowych), ktére muszg by¢
wykonane przed zakonczeniem catosci urzgdzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbiér czesciowy, polegajacy na
sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wiasciwych materiatow, prawidiowosci zamocowan, szczelnosci
urzgdzenia oraz zgodnosci z innymi wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.
2. Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowos$ci potgczeh rur oraz
armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potgczen, ktére dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku
stwierdzenia chocby jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera sie losowo nastepne 3 % potgczen.
Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawg do podjecia decyzji powtérnego
wykonania wszystkich potgczen.

3. Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzgdzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokot odbioru robot
(elementow).

S. 00.08.04. Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem toleranciji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ibezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

S. 00.08.05. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
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- dokumentacje projektowg podstawowg 2z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce”

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdbw podlegajgcych odbiorom
technicznym, np.: zbiorniki cisnieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,

— instrukcje obstugi,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- inne dokumenty zgodnie z umowg i ustawg Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

S. 00.08.06. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

S. 00.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S. 00.09.01. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

S. 00.09.02. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu — koszty wykonawcy

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:
— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii projekiu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdét,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
— opfaty/dzierzawy terenu,
— przygotowanie terenu,
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konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

. 00.10.00. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. z pbzniejszymi zmianami;
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S. 01.00.00. INSTALACJA WODOCIAGOWA, KANALIZACYJNA | WEWNETRZNYCH
HYDRANTOW PRZECIWPOZAROWYCH

S. 01.01.00. WSTEP

S. 01.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowej kanalizacyjnej oraz wewnetrznych hydrantéw przeciwpozarowych w projektowanym
obiekcie.

S. 01.01.02. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) odbioru i wykonania instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej oraz wewnetrznych
hydrantéw przeciwpozarowych w projektowanym obiekcie, stanowig zbiér wymagan technicznych
i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli i jakosci rob6t. Sg one podstawa, ktorej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

Wewnetrzna instalacja: wodociggowa, kanalizacyjna oraz wewnetrznych hydrantéw przeciwpozarowych

obejmuje:

- Przewody wraz z uzbrojeniem, urzadzenia i armatura czerpalna instalacji wody zimnej na cele bytowo —
gospodarcze i ppoz.;

- Przewody wraz z uzbrojeniem instalacji wody cieptej i cyrkulaciji;

- Przewody i urzgdzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajgce $cieki od przyboréw sanitarnych
znajdujgcych sie wewnatrz budynku.

S. 01.02.00. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw wg ST-00.02.00

1. Rury kanalizacyjne:

- rury i ksztattki kielichowe z PVC - tgczone na kielichy z uszczelkg gumowa, muszg posiada¢ aprobaty
techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje — lezaki podposadzkowe, podejscia do przyboréw
sanitarnych

- rury i ksztattki niskoszumowe zeliwne bezkielichowe - muszg posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez
powotane do tego Instytucje — piony kanalizacji sanitarnej

- rury i ksztattki z PE taczone przez zaciskanie

2. Rury wodociggowe:

- rury i ksztattki stalowe ocynkowane wg PN-80/H74200 o potaczeniach gwintowanych uszczelnianych
tasma teflonowg — instalacja wody zimnej, ppoz.

- rury wielowarstwowe i ksztattki PE-X/AI/PE- (typoszereg PN10) o potaczeniach na zitgczki zaciskowe

— instalacja wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji prowadzona w bruzdach i posadzkach

3. Armatura:

- zawor antyskazeniowy

- zawory odcinajagce gwintowane kulowe do instalacji wody pitnej;
- zawory odcinajgce ze ztgczkg do weza;

- zawory odpowietrzajgce dn15;

- zawory odwadniajace dn15;

- zawory kulowe do sptuczki DN15

- zawory kulowe do baterii stojgcych DN15

- zawory czerpalne z perlatorem DN15

- baterie umywalkowe stojgce;

- baterie natryskowe s$cienne z zestawem natryskowym;
- zawor sptukujacy do pisuaru;

4. Urzadzenia
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- umywalki zsyfonem podtynkowym- dla niepetnosprawnych

- umywlaki pojedynccze

- zlew

- miski ustepowe wiszgce+stelaz+przycisk — dla niepetnosprawnych
- miski ustepowe wiszgce+stelaz+przycisk

- pisuary

- brodziki natryskowe z kabing

- hydranty @25mm w szafkach hydrantowych z wezem o dtugosci 30m
- syfon do odprowadzania skroplin

- wpusty podtogowe ze stali nierdzewne;j

- czyszczaki zeliwne kanalizacyjne

- zawory napowietrzajgce

- wywiewki PCV DN 110/160mm

1.Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktére moga stykac sie bezposrednio z woda pitna,
powinny by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajgcych ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ swiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.

5. Izolacja cieplna

- przewody wody zimnej i cieptej, cyrkulacyjnej — otulina termoizolacyjna

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej, cyrkulacyjnej nalezy zaizolowac termicznie otuling
termoizolacyjng o wspdtczynnik przewodzenia ciepta min. A=0,035 W/(m*K). Grubos$¢ izolacji zostata
podana w opracowaniu projektu technicznego.

W czesci opisowej i graficznej opracowania projektu technicznego podano nazwy, srednice, nastawy i
miejsce zainstalowania w/w rurociggdw, armatury, elementéw regulacyjnych, pomiarowych oraz

zaprojektowanych urzadzen.

S. 01.03.00. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu wg ST-00.03.00

S. 01.04.00. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu wg ST-00.04.00

S. 01.05.00. WYKONANIE ROBOT

Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu
przez kierownika budowy, ze:
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,
elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzgdzen instalacji wodociggowo -
kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym.
Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogag dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnej i cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz
zastagpienia zaprojektowanych materiatéw lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez
inne rodzaje materiatéw lub elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod
warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wtasciwosci uzytkowania i
trwatosci urzgdzenia. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.
Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja
techniczna.
Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewodéw pod twardg podtogg na podtozu betonowym.
Przejscie przewodow instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych PE o
dtugosci co najmniej 1cm wiekszych od grubosci Scian. Przejscie miedzy tulejg, a przewodem uszczelni¢
materiatem plastycznym.
Do zabezpieczenia przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane stanowigce granice stref pozarowych
nalezy zastosowac przepusty instalacyjne o odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw.
Przejscia nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen pozarowych.
Uktadanie poziomych przewoddéw kanalizacyjnych pod podtoga réwnolegle do $cian konstrukcyjnych
ponizej taw fundamentowych oraz przejscia przez $ciany, tawy fundamentowe wymaga zabezpieczenia
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przed naruszeniem statecznosci budowli.

Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominiecia przeszkéd dopuszcza sie
stosowanie odsadzek, z tym Ze przy wiekszej diugosci odsuniecia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki
powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45°.

Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach
sanitarnych, przy czym nalezy zapewnic¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.
Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplna.

Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np.
polietylenu) o podobnych wiasciwosciach powinny by¢: -prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od
rurociggéw cieplnych -mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza niz 10 cm,
nalezy zastosowac izolacje cieplng. Przewody nalezy réwniez izolowaé, gdy dziatanie dowolnego zrédta
ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu: w przewodach
wodociggowych -powyzej +30°C, w przewodach kanalizacyjnych -powyzej +45°C.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo podtogi
powinna wynosi¢ co najmniej:

dla przewodow srednicy 25 mm -3 cm,
jw., lecz 32=50 mm -5cm,
jw., lecz 65=80 mm -7 cm.

Minimalne odlegtosci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewodoéw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.

3.
WYynosic:

Przewody instalacji wodociggowej nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomoca
uchwytéw lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytéow lub wspornikbw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Nie wolno tagczy¢ przewoddéw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewoddw zasilanych z
innych zrodet; niedopuszczalne jest bezposrednie potgczenie wodne przewoddédw wodociggowych z
instalacjg centralnego ogrzewania.

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawarto$ci pary
wodnej, nalezy izolowac¢ przed zamarznieciem lub wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni rur.

S. 01.05.01. Montaz przewodow wodociggowych
Rury tworzywowe prowadzone pod posadzka i w bruzdach $ciennych nalezy prowadzi¢ w izolacji.
Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej lub przedzy z konopi.
Do urzgdzen wody pitnej nie wolno stosowaé minii lub farb miniowych.
Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywac wytacznie przy uzyciu tgcznikdw;
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych zaréwno na zimno, jak i na gorgco.
Kompensacje wydtuzen zapewni¢ w sposéb naturalny poprzez zmiane kierunku prowadzenia przewodow.
Do zabezpieczenia przej$¢ przewoddw przez przegrody budowlane stanowigce granice stref pozarowych
nalezy zastosowac:
przepusty instalacyjne o odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Przejscia nalezy wykonac¢
zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen pozarowych.

S. 01.05.02. Montaz przewodow kanalizacyjnych
Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywaé przy uzyciu pierscienia gumowego srednicy
dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy
wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawa kielicha
wynosita 0,5-1,0 cm.
Potaczenia bezkielichowe rur zeliwnych nalezy wykonac¢ stosujac odpowiednie obejmy.
Minimalne $rednice poziomych przewoddéw kanalizacyjnych powinny wynosi¢:
100 mm -od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych w
tazienkach,
150 mm -od 2 i wiecej misek ustepowych, przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia
oraz przy kilku przewodach razem potgczonych.

Minimalne $rednice pionowych przewoddw spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych powinny
50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podtogowego,

75 mm od kilku zlewow, zmywakéw, zlewozmywakow, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustéw
podtogowych,
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- 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w zaleznosci od srednicy
przewodu wynosza:

dla przewodu $rednicy 100 mm -2,0%,
jw., lecz 150 mm -1,5%,
jw., lecz 200 mm -1,0%.

5. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga
wynosi¢: +10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych trojnikdw taczgcych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.

6. Odgatezienia przewoddédw odptywowych (poziomow) powinny by¢ wykonane za pomoca trojnikéw o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

7. Przewody kanalizacyjne nalezy montowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
stalowych lub obejm z tworzywa. Przejscie przewodéw przez sciany fundamentowe oraz pod tawami i stopami
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych o diugosci 2cm wiekszych od szerokosci przegrody.
Przejscia rur przez pozostate Sciany oraz stropy nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych z PVC o dwie
dymensje wieksze. Kazdy przybdr sanitarny winien by¢é zaopatrzony w zamkniecie wodne, zaktadane
bezposrednio pod przyborem lub wmontowane w przybdr. Wszystkie przewody poziome montujemy ze
spadkiem w kierunku przeptywu sciekéw, kielichem w kierunku odwrotnym do przeptywu sciekdw.

8. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych wynosza:
- dlarurz PVC i PP $rednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,
- dlarurz PVCi PP $rednicy powyzej 110 mm -1,25 m.

9. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC i PP tgczonych za pomoca potaczen roztgcznych
powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztaltek luzu
kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.

10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15-20 cm;
dno wykopéw powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwg odpowiedniego
materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;j.

11. W razie niemoznosci uktadania przewodoéw kanalizacyjnych w ziemi pod podfoga dopuszcza sie, w
wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad podtogg. Przewody te nalezy ukfada¢ na odpowiednich
wspornikach, w sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie zataman w miejscach potaczen.

12. Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajgce ich oczyszczenie:

a. pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia przewodow;
czyszczaki na pionach nalezy przewidywa¢ na najnizszej kondygnaciji lub w miejscach, w ktérych
wystepuje zagrozenie zatkania przewodéw,

b. czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwag eksploatacje, lecz utrudniajgce
dostep osobom niepowotanym,

c. przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki,

13. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien idrzwi
prowadzacych do pomieszczen znajdujgcych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych przewoddw. Rury
wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przediuzenie przewoddéw spustowych.

14. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujgcych kanalizacyjne przewody spustowe do przewoddw
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddéw dymowych i spalinowych.
15. Przy przejsciach przez odrebna strefe pozarowg przewoddéw kanalizacyjnych nalezy stosowaé przepusty
instalacyjne o odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Przejscia nalezy wykona¢ zgodnie

z wytycznymi producenta zabezpieczen pozarowych.

16. Kanat odprowadzajgcy skropliny z parownika w pom. -1,17 chtodnia prowadzi¢ w izolacji i w kablu
grzewczym 10W/m.

17. Uktad odprowadzenia skroplin nalezy wykonywac ze spadkiem umozliwiajgcym swobodny odptyw skroplin
z tacy ociekowej do kanalizacji lub klimatyzator powinien by¢ wyposazony w pompke do skroplin. Przed
podiagczeniem instalacji skroplin do kanalizacji, nalezy odptyw zasyfonowaé. Przewdd pionowy
odprowadzajgcy skropliny powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniem,

Przewody mocowac do stropu lub $cian przy uzyciu uchwytow stalowych z wktadkg gumowa.
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S. 01.05.03. Montaz przyborow i urzadzen
1. Zlewy, umywalki nalezy mocowa¢ do $ciany w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz wtasciwe
uzytkowanie przyborow.
2. Przybory i urzadzenia fgczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazyé w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ zamknigecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemoznosé
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachow z
instalacji do pomieszczen. Wysoko$s¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna co
najmniej:
- przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. - 75 mm,
- przy wpustach podtogowych - 50 mm,

3. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,80+0,90m.

4. Umywalki nalezy umieszczaé na wysokosci 0,75+0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek
indywidualnych odstep miedzy krawedziami sgsiadujgcych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

5. Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia sptukujgce.

6. Zestaw do podnoszenia ci$nienia czystej wody nalezy zamontowac¢ w pomieszczeniu wodomierza
gtéwnego, zgodnie z wytycznymi producenta.

7. Zawér odcinajacy hydrantu bedzie umieszczony na wysokosci 1,35 £0,1m od poziomu podtogi. Nasada
ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Oznakowanie hydrantu zgodnie z normg PN-N-01256-1:1992

8. Wpusty dachowe musza by¢ wyposazone w przegrode uniemozliwiajgcg dostanie sie powietrza do
instalacji oraz w ogrzewanie elektryczne zapobiegajgce mozliwosci zamarzniecia wpustu w przypadku
opaddéw marzngcego deszczu, topnienia i ponownego zamarzania.

9. W pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy zamontowac studnie rewizyjna o $r. 1000m, H=1m z kregéw
betonowych — studzienka schtadzajaca

10. Montaz urzadzeh ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami producenta, DTR urzadzen oraz
dokumentacjg techniczng, zachowujgc przepisowe odlegtosci oraz zapewniajgc dostep do tych urzadzen
w celu dokonania czynnosci pomiarowych, odczytowych, a takze ewentualng wymiane i konserwacje.

S. 01.05.04. Montaz armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalaciji.

2. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do grupy przyborow
nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowac¢ zawér przelotowy.

3. Do baterii i zaworéw czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajgce
rozchodzenie sie hatasu i drgah powodowanych dziataniem tej armatury.

4. Zawér odcinajacy hydrantu nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35 £0,1m od poziomu podtogi. Nasada
ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Oznakowanie hydrantu zgodnie z norma PN-N-01256-1:1992.

5. Termostatyczne zawory cyrkulacyjne nalezy umiesci¢ w szaftkach podtynkowych w Scianie.

S. 01.05.05. Izolacja cieplna
Ogolne wymagania dotyczace izolacji cieplnej podano w ST-SW.00.05.00

Do izolacji przewoddw rurowych stosowac izolacje cieplng ze spienionego polietylenu (posiadajgco
wiasciwosci samogasnace, odporng na dyfuzje pary wodnej). Przewody prowadzone w bruzdach lub
posadzkach izolowac¢ materiatem izolacyjnym dodatkowo wzmocnionym warstwg zewnetrzng przed
agresywnymi materiatami budowlanymi.

S. 01.06.00. KONTROLA JAKOSCI - BADANIA
Ogédlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00.06.00

1. Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poddaé badaniom na szczelnosc.
a. Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

b. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed robotami malarskimi
i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli
badanie szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

c. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowg lub z innego zrodta,
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dokfadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia,
zwracajgc szczegdblng uwage czy potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac¢ prébie podwyzszonego cisnienia za pomocg
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego~ przystosowanego do wykonywania prob
cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé¢ przeciekédw na przewodach,
armaturze przelotowo-regulacyjne i potgczeniach.

Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia. Badanie
instalaciji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimnag, drugi raz woda o
temperaturze 55°C. Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i
przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.

2. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujgcym warunkom

a.

b.

podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekdédw bytowo-gospodarczych oraz deszczowych
nalezy sprawdzic¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-gospodarcze oraz woddy
opadowe sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu woda powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

S. 01.07.00. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00.07.00

Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 szt. urzgdzenia kazdego rodzaju,

- 1 szt. armatury kazdej srednicy i rodzaju,
- 1 mrury kazdej $rednicy i rodzaju,

- 1 mizolacji kazdej srednicy.

S. 01.08.00. ODBIOR ROBOT

S. 01.08.01. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelnosc¢ potaczen kanalizacyjnych,

sposéb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
elementy kompensaciji,

lokalizacja przyboréw sanitarnych.

S. 01.08.02. Odbior czesciowy

a) Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu

b)

b.

C.

robodt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych

sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany
zapis w dzienniku budowy.

S. 01.08.03. Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym urzgdzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przedtozyé
protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z
dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami niniejszego
rozdziatu oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.
Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb
szczelnosci.
W szczegdlnosci nalezy skontrolowacé:

uzycie wlasciwych materiatéw i elementow urzadzenia,

prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

jakos¢ zastosowania materiatéw uszczelniajgcych,

wielko$¢ spadkéw przewodow,

odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,
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- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,
- prawidtowos¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

- jakos¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej,

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

S. 01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S. 01.09.01. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.09.00 ,Wymagania og6ine”.

S. 01.09.02. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robdt zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7.

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng wykonanych robot.
Cena wykonania rob6t obejmuije:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- montaz urzgdzen,

- montaz przewoddw i armatury,

- ptukanie instalacji,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalaciji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;.
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S. 02.00.00. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
S. 02.01.00. WSTEP

S. 02.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru
robo6t instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej w projektowanym budynku.

S. 02.01.02. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania wentylacji mechanicznej w projektowanym budynku
stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli i jakosci
robét. Sg one podstawa, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych
budowli.

S. 02.01.03. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca na celu usuniecie powietrza zuzytego i
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych lub strumieniowych, wprowadzajgcych
powietrze w ruch

Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia
powietrza

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikéw, w celu
zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci,
temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.
Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na
0g6t z zastosowaniem przewodow

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majgce na celu zmiane jednej lub kilku wielkosci
charakteryzujgcych stan i jako$¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury

Wentylator

Urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch

Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz

Filtr powietrza

ZespOt oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i cieklych

Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Przewdd wentylacyjny

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktéra
przeptywa powietrze

Przepustnica

Zespo6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajacy na zamkniecie
lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu

Ttumik hatasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majgcy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego droga powietrzna wzdtuz przewodow

Nawiewnik

Element lub zespét, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik
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Element lub zespét, przez kidry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Klapa ppozarowa

Zesp6t umieszczony w sieci przewodéw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami pozarowymi),
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do drugiej

Centrala wentylacyjna

Urzadzenie sktadajgce sie z zespotu urzgdzen stuzgcych do przygotowania powietrza pod wzgledem
czystosci, temperatury, wilgotnosci we wspdlnej obudowie i przeznaczone do nawiewania i/lub wywiewu
powietrza

S. 02.02.00. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.02.00

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o proponowanych zrodtach otrzymania materiatow
przed rozpoczeciem ich dostawy.

Materiaty:

- centrala wentylacyjne nr 1IN/1W

- okapy kuchenne

- blacha stalowa ocynkowana typ A/l
- przewody wentylacyjne typu Spiro
- przewody elastyczne

- przepustnice regulacyjne

- czerpnie $cienne

- wyrzutnie prostokatne

- tumiki akustyczne

- izolacja ptytami z wetny mineralnej
- krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym
- otwory rewizyjne

S. 02.03.00. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu wg. ST-00.03.00

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego
rodzaju robot, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Naktady pracy
sprzetu winny wynika z katalogébw nakiadéw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen og6inych i
szczegotowych.

S. 02.04.00. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu wg. ST-0.04.00

Przewéz ksztaltek wentylacyjnych oraz urzgdzen wentylacyjnych z zaktadéw produkcyjnych lub magazynéw
dostawcy powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu zabezpieczajgcymi przed wptywami
atmosferycznymi. Skrzynie lub pakiety nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciami i uszkodzeniami.

Centrale na miejsce montazu dostarczane sg w catosci. Kazdy blok central kompaktowych i dodatkowe
sekcje tlumienia oraz przepustnice wraz z potgczeniami elastycznymi dla wszystkich typéw central
zapakowane sg w oddzielne kartony, natomiast bloki central sekcyjnych zabezpieczone sg na czas
transportu folig i styropianowymi naroznikami dystansowymi. Roztadowanie ze $rodka transportu i transport
na placu budowy powinien odbywaé sie recznie, za pomoca wbdzka paletowego lub przy pomocy wdzka
widtowego. Podczas transportu blokéw central nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich tagodne
podnoszenie i opuszczanie. Nie dopuszcza sie transportu i skladowania sekcji wentylatorowej central
stawiajac je na jednej z bocznych scian obudowy.

Bezposrednio po otrzymaniu urzadzen nalezy sprawdzi¢ stan opakowania oraz kompletnos¢ dostawy na
podstawie zatgczonych specyfikacji i listow przewozowych.

Urzadzenia nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych:

- maksymalna wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 80 % przy temperaturze 200C

- temperatura otoczenia ksztattuje sie w granicach od —200C do + 300C

- do urzadzen nie powinny mie¢ dostepu pyly, gazy i pary zrace oraz substancje chemiczne dziatajgce
korodujgco na elementy konstrukcji i wyposazenia urzgdzen.

Materialy izolacyjne i rury powinny by¢ przechowywane w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem i korozja.
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S. 02.05.00. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace montazu przewoddw wg. ST-00.05.00

S. 02.05.01. Montaz przewodow wentylacyjnych

- Kanaly wentylacyjne w budynku wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej.

- Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien byc¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢é ochronnych nie powinny mieé
ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad;

- Wymiary przewoddéw o przekroju kotowym powinny odpowiada wymaganiom norm PN-EN 1506;

- Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada wymaganiom normy PN-EN 1507:2007P;

- Potfaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada wymaganiom normy PN-EN
12220:2001P;

- Grubosci blach na kanaty nalezy przyjmowac¢ tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych
cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ani widocznych ugie¢ przewoddéw miedzy
podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by zapewnione poprzez przettoczenia na sciankach i
profile wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejsciowe bedg miaty kat 150 w celu unikniecia
turbulenciji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazone w topatki kierownicze a ich promien wewnetrzny
winien wynosi co najmniej 100 [mm];

- Minimalne grubosci kanatéw okragtych:

0100 + 0125 - 0,50 mm,
* 0160 + 0250 - 0,60 mm,
*-0280 + 0710 - 0,75 mm,
e powyzej 0710 - 1 mm;

- Przewody wentylacyjne powinny by zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna
wynosi co najmniej 100 mm.

- Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50
do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacjg. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wtasciwosciach.

- Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by wykonane w sposéb
nie obnizajagcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

- lzolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia
odporno na przenikanie wilgoci.

- lzolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstw chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikédw atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

- Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno na korozje w miejscu
zamontowania.

- Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

- Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzyma
ci i wytrzymac ci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej szczelnos¢, wtasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalno konstrukcji.

- Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi obcigzenia wynikajace z
ciezaréw:

* przewodow;

e materiatu izolacyjnego;

» — elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np.
przepustnic itp.;

» — elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;

* 0soby lub osdb, ktore bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie czyszczenia
lub konserwaciji.

- Zamocowanie przewoddéw wentylacyjnych powinno by odporne na podwyzszong temperatur powietrza
transportowanego w sieci przewodow, jezeli taka wystepuje.

- Elementy zamocowania podpoér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

- Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdér powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa roéwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wpltywem
obliczeniowego obcigzenia.

32



Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekracza o 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami
elementéw pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpo6r powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wpltywem
obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogly by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podp6r Ilub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia nalezy wykonywac jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw
elastycznych., zas na niemetalowych elementach przewoddéw blaszanych powinny by¢ wykonane
obejscia uziemiajgce antystatyczne.

S. 02.05.02. Montaz otworow rewizyjnych i mozliwos¢ czyszczenia instalacji
Czyszczenie instalacji powinno by zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji;
Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddéw, a takze
urzadzen i elementow instalacji, jezeli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposob;
Wykonanie otworow rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i
réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych;
Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny by tak zamontowane, aby nie
utrudniaty czyszczenia przewodow;
Nie nalezy stosowa wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga
powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych;
Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych;
Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie tatwo otwierac;
W przewodach o przekroju kotowym o Srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa
zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wiekszych
Srednicach nalezy stosowac tréjniki 0 minimalnej srednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach
podanych w tablicy 1;

Tablica |. Pokrywy rewizyjne w przewodach kotowych, wymiary minimalne

szczelnosci przewodow,  jak

Otwor prostokatny lub owalny OdgalQZ{er.ne/trOJm’k +Z.a Slepka o
minimalnej Srednicy
Srednicanominalna Minimalne wymiary Srednica nominalna Wymiar nominalny
przewodu (mm) otworéw w §ciankach przewodu (mm) zakonczenia wsuwa-
- przewoddéw (mm) nego wg PN-EN
AxB D 1506 lub
minimalny otwor d
(mm)
100 <D <200 180X 80 100 100
200 <D<315 200 x 100 125 100
315<D=<500 300 x 200 160 125
500 <D 400 x 300 200 160
250 200
315 250
400 315
500 400
>630 500
a) W przypadku dodatkowych wielkosci stosuje sie wymaganie
najblizszq wigkszg wielkosci nominaing .

W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykona¢ otwory rewizyjne w postaci otworow o wielkosci
podanych w tabl.2 albo za pomoca tréjnikbw z demontowalnymi zaslepkami o minimalnych $rednicach
nominalnych zgodnych z tabl.2

Tablica 2. Pokrywy rewizyjne w przewodach prostokagtnych, wymiary minimalne
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Otwor prostokatny lub owalny Odga+e2|en|e/tr01_n|_k +zaslle,pka °
minimalnej srednicy
Szerokos¢ S Minimalne Szerokos$¢ Sboh.- Wymiar
boku przewodu,  wymiary otworéow uprzewodu,w nominalny
w ktorym w Sciankach ktérym zakonczenia
zainstalowano przewodoéw (mm) zainstalowano wsuwa- nego wg
pokrywe AxB pokrywe rewi PN-EN 1506 lub
rewizying (mm) zvina (mm) minimalny otwér
S<200 300 X 100 <20 125
200 <S<500 400 x200 <250 160
500<S 500 X 400 <30 20
<35 25
<450 31
<63 400
>630 500

- Przewody gietkie nalezy czysci¢ na miejscu przez sztywne elementy dostepu albo zdejmowac do kontroli
i czyszczenia, jesli nie mozna ich w zadowalajgcy sposéb oczyscié na miejscu.

- Otwory rewizyjne w przewodach owalnych sptaszczonych wykonywane w pétkolistym boku powinny
odpowiada¢ wymaganiom stawianym otworom w sztywnych przewodach kotowych, natomiast otwory
wykonywane w ptaskim boku powinny odpowiada¢ wymaganiom stawianym otworom w przewodach
prostokatnych.

- W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia,
powstate w ten sposéb otwory nie powinny by mniejsze niz okreslone w tablicy 1;

- Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym;

- Nalezy zapewnic dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

e przepustnice (z dwoch stron),
» klapy pozarowe (z jednej strony),
* nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron),
e tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony),
» ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwdch stron),
e filtry (z dwoch stron),
e wentylatory przewodowe (z dwdéch stron),
* urzadzenia do odzyskiwania ciep a (z dwdch stron),
* urzgdzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron);
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzqdzeh ktére mozna tatwo zdemontowac w celu oczyszczenia

(z wyjatkiem klap pozarowych nagrzewmc i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, m|e,dzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢é zamontowane wiecej
niz dwa kolana lub tuki o kgcie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinna by¢ wigeksza niz 10 m;

- Moga by¢ stosowane otwory o mniejszych wymiarach lub wieksze odlegtosci miedzy tymi otworami, gdy
umozliwia to metoda czyszczenia, pod warunkiem , ze w dokumentacji i w oznaczeniach otworéw okresli
sie metode i jej konkretne wymagania, dotyczace ich wielkosci.

- Goérnaidolna czes¢ pionu wentylacyjnego powinny by¢ wyposazone w pokrywy rewizyjne.

S. 02.05.03. Montaz wentylatorow

- Sposéb zamocowania wentylatorobw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow
sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw
elastycznych.

- Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposob, aby srodek ciezkosci wentylatora
znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

- Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikéw elastycznych powinny by zgodne wymiarami i ksztattem otworéw
wentylatora.

- Dilugos¢ tacznikdw elastycznych powinna wynosi¢ 100 + 250 mm.

- taczniki elastyczne powinny by tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas
pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.
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- Podczas montazu wentylatora nalezy zapewni¢:
* odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika
wentylatora;
» réwnolegle ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;
» ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika (w
przypadku wentylatoréw z przektadnig pasows ).
- Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy ostonami.
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw
wentylatora

S. 02.05.04. Montaz central wentylacyjnych
- Zakup oraz dostawa central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych realizuje Wykonawca;
- W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich roztadunek na placu budowy i zabezpieczenie;
- Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzen;
- Centrale nalezy zabudowa¢ w sposéb eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji
budynku stosujgc gumowe wibroizolatory lub przektadki oraz na kanaty stosujgc kr6¢ce elastyczne;
- Centrale nalezy bezwzglednie wyposazy¢ na wlotach powietrza swiezego i wywiewanego w przepustnice
powietrzno - szczelne;
- Zcentrali nalezy odprowadzi¢ skropliny wg. wytycznych producenta central;
- Wyposazenie wszystkich central w AKPiA realizuje wykonawca wentylacji i klimatyzacji;
- Centrale nalezy wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe.
- Wykonanie centrali powinno umozliwia¢ kontrole, czyszczenie i dezynfekcje wszystkich elementéw
sktadowych przez:
e fatwy dostep oraz mozliwos¢ czyszczenia od strony obstugowej przez drzwi lub pokrywy
rewizyjne po obu stronach urzgdzenia lub
* mozliwos¢ ich wyjecia w przestrzeni wewnetrznej o wysokosci 1,6 m
- Powierzchnie wewnetrzne centrali majg by¢ gtadkie i nie zawiera¢ wystajgcych elementéw, np. Srub.
Natomiast uszczelki centrali nie moga absorbowac wilgoci oraz stanowi¢ pozywki dla mikroorganizméw.
- Oznakowanie central
Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny mie¢ zamocowane na state tabliczki ze statym
oznakowaniem i podawac co najmniej:
* nazwe producenta,
e typ centrali,
* numer zamowienia,
* niezbedne dane techniczne

S. 02.05.05. Montaz nawiewnikow i wywiewnikow

- Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

- Nawiewnikédw nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) majgcych zaktdcajgcy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

- Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

- Przewdd taczacy sie przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi jak najkrétszg trasa,
bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw.

- Jezeli umozliwiajg to warunki budowlane:

e dtugosc (L) prostego odcinka przewodu (o srednicy D) doprowadzajgcego powietrze do
nawiewnika powinna wynosié: L=3D,

e przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewoddw, do ktérego
podtagczony jest przewdd o Srednicy D, doprowadzajacy powietrze do nawiewnika, powinno
wynosic : s £L/8, gdy D < L<3 D.

- Sposéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje
oraz wymiane jego elementdéw bez uszkodzenia elementdéw przegrody.

- Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej. Nawiewniki i wywiewniki podczas "brudnych" prac budowlanych nalezy zabezpieczyc¢ folig.

S. 02.05.06. Montaz przepustnic
- Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢é wyposazone w
elementy umozliwiajgce trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm napedu
przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie
pracy instalacji.
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- Mechanizmy napedu przepustnic powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

- Szczelnos¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiada co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

- Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN -
EN 1751.

S. 02.05.07. Montaz ttumikow hatasu

- Ttumiki hatasu powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
podajgcym kierunek przeptywu powietrza oraz sposob usytuowania ttumika w instalacji (potozenie ttumika
i/lub ptyt ttumigcych).

- W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrédtami hatasu (np. w maszynowni) ttumiki nalezy montowa¢ w
przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (sciana, strop), oddzielajgcej to
pomieszczenie od pomieszczenia sgsiedniego, przy czym odcinek przewodu pomiedzy ttumikiem i
przegroda powinien by¢ zaizolowany akustycznie.

- Sie¢ przewoddw nalezy tgczy¢ z tlumikiem za pomocg ksztattek przejsciowych, zapewniajacych w
najwiekszym mozliwym stopniu jednorodny doptyw powietrza do ttumika.

S. 02.05.08. Montaz czerpni i wyrzutni

- Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczac¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp. ; W uzasadnionych
przypadkach (np. gdy czerpnia jest usytuowana po stronie zawietrznej na kierunku najczesciej
wystepujacych  wiatrow), bezposrednio za czerpnig powietrza nalezy wykonywaé komore z wanng
ociekowa i odwodnieniem, a w dolnej czesci wyrzutni stosowac rynienki ociekowe z odwodnieniem oraz
tace ociekowe pod przewodami z wyrzutniami dachowymi.

- Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny byé zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakéw itp.;

- Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajgcy wodoszczelnosc
przejscia przez dach;

- Powierzchnia czerpni powinna zapewnia¢ zasysanie z predkoscig ponizej 2,5 m/s;

- Wyrzutnie powinny mie¢ powierzchnie zapewniajgcg wyrzut powietrza z predkoscia nizszg niz 5,5 m/s.

S. 02.05.09. Montaz klap przeciwpozarowych
Przy przejsciu kanatéw wentylacyjnych przez $ciane oddzielenia ppoz. nalezy zabudowac¢ na
przewodach klapy przeciwpozarowe. Montaz urzgdzeh nalezy wykona¢ wg wytycznych producenta klap
przeciwpozarowych.

S. 02.05.10. Montaz izolacji termicznej

- Kanaly wentylacyjne izolowac termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej wedtug Dokumentacji
Projektowe;j.

- lzolacje mocowa¢ do kanatdw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanatéw oraz
naktadek samozakleszczajgcych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowane;.

- Dopuszcza sie takze stosowanie mat z wetny mineralnej samoprzylepnych.

- W przypadku stosowania elementéw klejonych, powierzchnie kanatéw doktadnie oczysci¢ i odttuscic.
Powierzchnie stykdw poszczegélnych odcinkéw izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelnié przy pomocy tasm
aluminiowych samoprzylepnych.

S. 02.05.11. Przygotowanie do rozruchu
Rozruch centrali przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi by¢ przeprowadzony wytgcznie
przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montazowo - rozruchowej. Przed
rozruchem nalezy starannie wykona¢ pewne wazne czynnosci przygotowawcze. Przede wszystkim nalezy
sprawdzic czy:
— wszystkie urzadzenia wentylacyjne sg zainstalowane mechaniczne i podtaczone do sieci
wentylacyjnej
— instalacja hydrauliczna jest catkowicie zamontowana i przygotowana do pracy a medium grzewcze jest
dostepne podczas rozruchu
— odbiorniki energii elektrycznej sg okablowane i gotowe do pracy
— zamontowane sg syfony i instalacja odptywu skroplin z tac ociekowych
— wszystkie elementy automatyki sg zainstalowane i okablowane.
Ponadto nalezy dokona¢ doktadnego uporzadkowania placu budowy i oczyszczenia wewnatrz zaréwno
samych urzadzen jak i wspofpracujgcej z nimi instalacji kanatowych oraz usung¢ folie ochronng z piyt
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ostonowych centrali. Sprawdzi¢ rowniez nalezy, czy w trakcie prac montazowych nie zostaly uszkodzone
elementy urzadzen i instalacji, automatyki lub wyposazenia automatyki.

Instalacja elektryczna
Na podstawie posiadanych schematéw elektrycznych zainstalowanych elementéw i podzespotow nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ podigczenia instalacji elektrycznej i zastosowanych zabezpieczen wszystkich
odbiornikéw energii elektrycznej.

Filtry
Usuna¢ folie zabezpieczajgcy filtry. Sprawdzi¢ stan filtrow, ich szczelno$¢ i zamocowanie w prowadnicach.
Sprawdzi¢ nastawy presostatow réznicowych (jesli sg zamontowane) okreslajacych dopuszczalny koncowy
spadek cisnienia statycznego kwalifikujgcy filtr do wymiany.

Nagrzewnice glikolowe
Sprawdzi¢ stan lamel nagrzewnicy, prawidtowos¢ podtgczenia rurociggbéw zasilajgcego i powrotnego.
Sprawdzi¢ czy kapilara termostatu przeciwzamrarzaniowego jest trwale przymocowana do obudowy
nagrzewnicy. Sprawdzi¢ nastawe termostatu przeciwzamrarzaniowego (+ 40C). Sprawdzi¢, czy zawdr
regulacyjny nagrzewnicy jest zainstalowany zgodnie z umieszczonymi na jego obudowie oznaczeniami

Zespdt wentylatorowy
Przed uruchomieniem centrali sekcja wentylatorowa wymaga doktadnych ogledzin. Nalezy sprawdzi¢, czy w
otoczeniu wentylatora nie znajdujg sie zadne przedmioty, ktére mogtyby by¢ wessane do wirnika po jego
uruchomieniu.
Nalezy sprawdzi¢, czy wirnik obraca sie swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. Po wykonaniu
poditgczenia elektrycznego nalezy sprawdzic:
- podigczenie silnika (napiecie sieci powinno odpowiadac napieciu na tabliczce znamionowej silnika)
- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ podtaczenia przewodu uziemiajgcego miedzy elementami konstrukcyjnymi
zespotu wentylatorowego a obudowa centrali, w przypadku kiedy zespét wentylatorowy zaopatrzony jest
W gumowe amortyzatory
- przewody zasilajgce znajdujgce sie wewnatrz sekcji wentylatorowej powinny byé oddalone od wszystkich
ruchomych elementéw napedu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do kabli elektrycznych
- sprawdzi¢ kierunek obrotow wentylatora — musi by¢ zgodny z kierunkiem wskazan strzatki umieszczone;j
na obudowie wentylatora (wtgczy¢ impulsowo wentylator). W przypadku odwrotnego kierunku obrotéw
nalezy zamieni¢ ze sobg fazy w puszce zaciskowej silnika zasilanego napieciem 3x400V
Uwaga: Praca urzadzenia przy otwartych ptytach rewizyjnych dozwolona jest jedynie przez kilka
sekund..
Po wykonaniu powyzszych czynnosci sprawdzajacych nalezy zamkngé wszystkie ptyty rewizyjne
urzadzenia

S. 02.05.12. Rozruch
Czynnosci rozruchowe moze przeprowadzac jedynie wykwalifikowana grupa rozruchowa.
Rozruch centrali mozna rozpoczg¢ po przymknieciu przepustnicy regulacyjnej na wlocie do centrali.
Niespetnienie tego warunku moze doprowadzi¢ do przecigzenia silnika wentylatora i jego trwatego
uszkodzenia. Po uruchomieniu wentylatora i stopniowym otwieraniu przepustnicy regulacyjnej nalezy stale
kontrolowac:
- natezenie pradu pobieranego przez silnik
- ilo$¢ przeptywajgcego w instalacji powietrza.
W przypadku wyposazenia centrali w system automatycznej regulacji nalezy réwniez sprawdzac, czy
podczas uruchamiania jest otwierana przepustnica.
Nalezy przyjg¢ zasade, ze przy projektowanej ilosci powietrza natezenie prgdu zasilajgcego silnik
wentylatora nie moze przekraczaé wartosci znamionowej. Jezeli catkowita wydajnos¢ powietrza jest za niska
lub na tyle wysoka, ze nie mozna usung¢ stwierdzonych dysproporcji poprzez regulacje sieci nalezy dokonac
korekte obrotéw wentylatora poprzez zmiane parametrow zadanych na falowniku wentylatora. Catkowity
strumien powietrza nalezy okresli¢ uzywajac wiarygodnych metod pomiarowych.
Po uruchomieniu nalezy zwr6ci¢ uwage, czy nie stycha¢ niepokojgcych odgtoséw i nienaturalnych
mechanicznych dzwiekéw lub czy nieodczuwalne sg drgania centrali, kiére mozna uzna¢ za zbyt duze.
Centrala powinna pracowac przez okoto 30 min. Po tym czasie nalezy jg wytaczy¢ i dokonaé przegladu
poszczegolnych sekcji. Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na filiry (czy nie ulegly uszkodzeniu), na
skutecznos¢ odptywu skroplin.
Uwaga: Zaleca sie, aby w ukladzie funkcjonowania automatyki zapewni¢ wstepne otwarcie
przepustnic na wlocie centrali przed uruchomieniem wentylatora. Ma to wptyw na trwatos¢ i prace
przepustnic oraz eliminuje zadziatanie presostatu sygnalizujacego brak sprezu.
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Po wyregulowaniu sieci w trakcie nastepnych czynnosci rozruchowych nalezy sprawdzi¢ skutecznosé
dziatania amortyzatoréw. W centralach posiadajacych sekcije filtrowania wtérnego wskazane jest wykonanie
rozruchu bez wktadéw filtra wtérnego.

Po dokonaniu rozruchu nalezy wymieni¢ lub wyczysci¢ filtry wstepne.

Jakos¢ urzadzenia i instalacji mozna jednoznacznie oceni¢ po starannym wyregulowaniu sieci oraz
woéwczas, kiedy pomieszczenia przez nie obstugiwane sg wyposazone (meble, urzadzenia techniczne itp.)
zgodnie z ich docelowym przeznaczeniem.

Sprawdzenie dziatania termostatu przeciwzamarzaniowego mozliwe jest tylko wtedy, kiedy temperatura
powietrza naptywajgcego na wymiennik jest nizsza od nastawy na termostacie. Najbezpieczniejsze jest
wykonywanie tej czynnosci w przypadku, kiedy temperatura naptywajacego powietrza jest o 1 — 2 stopnie
wyzsza od zera. Wéwczas przy pracujgcej centrali nalezy zamkna¢ na chwile doptyw czynnika grzewczego i
obserwowac, czy termostat zadziata. Czynnosci te powinno sie przeprowadzic¢ przed dopuszczeniem centrali
do normalnej eksploatacji.

S. 02.06.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t wg. ST-00.06.00

Kontrole jakosci przeprowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych” opr. przez ITB zeszyt 2 ,Instalacje klimatyzacyjne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek ibadan materiatdw oraz robét.
Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich
robét.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét

zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za

niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t:

- usytuowania i posadowienia urzadzen wentylacyjnych,

- prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach poziomych,

- usytuowanie osuszaczy kondensacyjnych

- usytuowanie chtodnicy

- usytuowania jednostek klimatyzacyjnych w pomieszczeniach,

— usytuowanie jednostki zewnetrznej klimatyzacyjne;j

— usytuowania nawiewnikéw i wywiewnikow w pomieszczeniach,

- biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oswietlenia, instalacja sanitarna,
nagtosnienia),

- odpowiednie podtgczenia nawiewnikéw i wywiewnikéw z instalacjg przewodowg stalowa poprzez
przewody elastyczne (flex) o dtugosci nie wiekszej niz 4m,

- odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddw wentylacyjnych (w sposéb trwatly i pewny),

- powierzchnie poszczegdlnych elementéw muszg by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen,

- materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych,

— potaczenia roztgczne poszczegodlnych elementow instalacji i urzadzenia powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane,

- powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu,

- urzadzenia wentylacyjne (centrale klimatyzacyjne, wentylacyjne, wentylatory dachowe itp.) powinny
posiada charakterystyki techniczne zgodne z okreslonymi w dokumentac;ji technicznej. Dopuszczalne
tolerancje w zakresie wydajnosci i spietrzenia nie moga przekracza £10% ze szczeg6lnym zachowaniem
projektowanego uktadu podcisnien i nadcisnien pomiedzy pomieszczeniami.

S. 02.07.00. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST - 00.07.00

Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju
- 1m? blachy stalowej

- 1m2izolacji termicznej.

- 1 mrury kazdej $rednicy i rodzaju,
- 1 mizolacji kazdej Srednicy.

38



S. 02.08.00. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00.08.00

Odbior robét na podstawie wymagan PrPN EN 12599 oraz “Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych” opr. przez ITB zeszyt 2 ,Instalacje klimatyzacyjne”
W czasie odbioru rob6t nalezy wykonac¢ nastepujgce dziatania:
- sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac,

Kontrola dziatania

Pomiary kontrolne

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

. odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. odbiorowi czesciowemu,
. odbiorowi wstepnemu,
. odbiorowi koncowemu.

A WOWN =

S. 02.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S. 02.09.01. Cena jednostki obmiarowej
Ogoblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST -00.09.00

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonana i odebrang ilos¢ rob6t zgodnie z jednostkami obmiarowymi. Podstawg
ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla dane;
pozycji kosztorysu.

S. 02.09.02. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robdt zgodnie z jednostkami wymienionymi w
przedmiarze. Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng
wykonanych robét.
Cena wykonania rob6t obejmuije:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- montaz kanatéw wentylacyjnych,

- montaz klap ppoz.

- montaz ttumikéw

- montaz urzgdzen,

- montaz czerpni/wyrzutni

- montaz nawiewnikdw/ wywiewnikéw

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;j

- przeglady gwarancyjne central wentylacyjnych
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S. 03.00.00. DOZIEMNE INSTALACJE SANITARNE

S. 03.01.00. WSTEP

S. 03.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania
i odbioru robét instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z wykonaniem doziemnej instalacji kanalizaciji
sanitarnej, deszczowej, wodociggowej dla projektowanego obiektu.

S. 03.01.02. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i wodociggowej dla projektowanego obiektu stanowig zbiér wymagan technicznych
i organizacyjnych dotyczgcych procesu realizacji i kontroli i jakosci rob6t. Sg one podstawa, ktorej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

S. 03.01.03. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku OSP w Dabréwkach
W zakres tych robét wehodza:
- wykonanie rob6t ziemnych
- montaz rurociggdéw, urzgdzen
- odbiér i rozruch instalacji

S. 03.01.04. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, poleceniami Kierownika Projektu oraz sztuka budowlana.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST -00.01.00.

S. 03.02.00. MATERIALY

S. 03.02.01. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw
przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze tak
szybko jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduijg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.

Materiaty:

- Rury kanalizacyjne PVC typu sredniego o ztgczach kielichowych o $r. 160
- Studnie rewizyjne z tworzywowe o $r. 425m

- Separatory ttuszczu i skrobi

- Piasek na podsypke i obsypke

- Materiaty izolacyjne i uszczelniajgce

S. 03.02.02. Sktadowanie materiatow na placu budowy
Rury
Powinno odbywac¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.
Rury z tworzyw sztucznych przechowywaé w pozycji poziomej w stosach o wysokos$ci nie przekraczajgce;j
1.5m. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ + 30°C. W przypadku poziomego
sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajgc klinami
umocowanymi do podkladow pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem z utozeniem
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réwnolegle. Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta. Ksztattki z PVC nalezy
sktadowaé pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych

Kregi

Kregi mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéow przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw.
Przy pionowym sktadowaniu stosowaé podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.

Elementy studzienek

Studzienki kanalizacyjne oraz ksztattki z PVC nalezy skiadowa¢ pod zadaszeniem, w opakowaniach
fabrycznych.

Wtazy nalezy sktadowac¢ w pozycji wbudowania. Wiazy kanatowe powinny byé sktadowane z dala od
substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowac poziomo.

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,5 m.

Kruszywo, cement i materialy izolacyjne

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Cement, materialy izolacyjne,
uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym.

S. 03.02.03. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletno$ci i zgodnos$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora.

S. 03.03.00. SPRZET

S. 03.03.01. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -00.03.00

S. 03.03.02. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej i doziemnej instalacji
wodociggowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsiebiernych,

— spycharek kotowych lub ggsiennicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

S. 03.04.00. TRANSPORT

S. 03.04.01. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.04.00.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robét.
Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcymi srodkami transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- przyczepa diuzycowa,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd dostawczy.
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S. 03.04.02. Transport materiatow i elementow

Wykonawca przystepujgcy do wykonania budowy kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania ze srodkdw transportu okreslonych przez producenta urzgdzenia.
Przewozone materialy i elementy powinny by¢ ukiadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi

przez

wytwérce dla poszczegdlnych materiatdw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

Transport rur kanatowych

Rury i ksztattki moga byé przewozone wytgcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
dtugosci w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Przewéz rur i prace przetadunkowe powinny odbywac sie przy temperaturze powietrza w przedziale
od +5°C do +30°C. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy transporcie i przetadunku rur z
PVC-U w temperaturze bliskiej 0°C i nizszych ze wzgledu na krucho$¢ materialu w tych
temperaturach.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw zgodnie z
zaleceniami producenta rur.

Rury polietylenowe zarowno w odcinkach prostych jak i w zwojach nie mogg by¢ rzucane i
przeciggane po podtozu, lecz musza by¢ przenoszone. W trakcie za i roztadunku przy uzyciu zurawi
nalezy stosowac liny miekkie; nie wolno stosowac¢ metalowych lin i tancuchdw.

Transport kregow

Transport kregdéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregébw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac¢ za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport wiazéw kanatowych

Witazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukfadaé na
paletach po 10 szt. i taczy¢ tasmg stalowa.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie s$rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [15].

S. 03.05.00. WYKONANIE ROBOT

S. 03.05.01. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg doziemnej
instalaciji ciepta technologicznego.

S. 03.05.02. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna:

- Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne wykonawcy.

- Usuniecie drzew i krzewOw w pasie budowy kanatéw i przewodow

- Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robét.

— Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy ogrodzi¢ od strony
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ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

S. 03.05.03. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje oraz pod wodociag nalezy wykonaé¢ recznie w miejscu skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem i na pozostatych odcinkach mechanicznie o $cianach ze skarpami zgodnie z wymaganiami
norm PN-B-10736 oraz dokumentacjg. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
wymaganym w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie 10 cm gtebokosci wykopu, a w gruntach nawodnionych -
20cm, wybrac recznie bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdiuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

W trakcie realizacji robo6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

S. 03.05.04. Wykonanie podsypki

Kanaty budowane w gruntach suchych, nienawodnionych, na podtozu z gruntéw spoistych — pod rury nalezy
wykona¢ podsypke z piasku, pospétki lub ze zwiru grubosci 10 cm z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy
zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi.

S. 03.05.05. Roboty montazowe

Sposédb budowy kanatu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
oraz spetniaé warunki okreslone w normie PN-B-10735:1992. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac
prostoliniowosc¢ osi zarébwno
w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej.

S. 03.05.05.01. Ukfadanie rur

Przed utozeniem rur, nalezy dokonac¢ ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu
nie powstaty uszkodzenia materiatu lub izolacji. Rury opuszczaé do wykopu powoli, ostroznie, za pomocg
tréjnogoéw z wielokrazkiem wyposazonych w zawiesia z lin konopnych. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac
sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie
doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety,
centrycznie z wczesniej utozonym odcinkiem kanatu i scisle przylegac¢ do podtoza na catej swej diugosci. Po
utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierownym
utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyrownac¢ podioze podsypkg z dobrze ubitego piasku lub
zwiru. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podiozenie kawatka drewna, cegly lub
kamienia. Potgczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Po ukonczeniu dnia roboczego nalezy
zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem wodg deszczowa. Po utozeniu kanatu i wykonaniu proby
szczelnosci nalezy wykona¢ piaskowg obsypke rur do wysokosci co najmniej 30cm ponad wierzch
przewodu, ale nie mniej niz 3/4 Srednicy kanatu.

Studzienki betonowe

Studzienki nalezy wykonaé¢ o konstrukcji tradycyjnej monolityczno-prefabrykowanej. Pod dno nalezy utozyé
podsypke z piasku grubosci 10 cm w gruncie suchym, ze zwiru z drenazem w gruncie nawodnionym. Na
podsypke nalezy utozy¢ podioze z betonu chudego o grubosci 10 cm, nastepnie wykonaé¢ izolacje
przeciwwilgociowa z dwéch warstw papy na lepiku i dno grubosci 25 cm z betonu B-10 hydrotechnicznego.
Sciany studzienek do wysokosci 0,30 m ponad gérng powierzchnie kanatu nalezy wykonaé z betonu B-20
hydrotechnicznego.

Studzienki nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-92/B-10729. Na tak wykonang dolng czes$c¢ studzienki nalezy utozy¢
kregi zelbetowe, ptyte przykrywowa i wtaz kanatowy. llos¢ kregdw jest uzalezniona od gtebokosci studzienki.
Styki kregow
i ptyty nakrywowej nalezy wypetni¢ zaprawg cementowa kl. 80. Osadzenie wtazéw i stopni wtazowych nalezy
wykonaé réwniez na zaprawie cementowej klasy 80. Odstep stopni wtazowych co 30 cm. Sciany komér
roboczych powinny by¢ wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Ztgcza prefabrykatéw uzytych do budowy powinny
by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko. Wiazy kanatowe powinny mie¢ $rednice nie mniejszg niz 600 mm.
Wtazy nalezy usytuowaé nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej scian
studzienek. Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne
powinny by¢ wyposazone we wtaz klasy D400, typu ciezkiego, wg PN-EN 124

Poziom go6rnej powierzchni wlazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z nig, natomiast w
trawnikach i zielencach powinien by¢ wyniesiony co najmniej 8 cm nad terenem.
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S. 03.05.06. Izolacje

Studzienki betonowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢é zabezpieczone przed Kkorozja.
Zabezpieczenie polega na powleczeniu ich zewnetrznej powierzchni, a w przypadku kanalizacji sanitarne;
dodatkowo wewnetrznej powierzchni warstwg izolacyjng asfaltowg (2 x lepik), posiadajgcg aprobate
techniczng, wydang przez upowazniong jednostke.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

W s$rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacjg asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco
wg PN-C-96177 [8].

S. 03.05.07. Zasypywanie wykopu
Po dokonaniu odbioru utozonych rur, armatury, i obiektow mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu.

Zasypanie wykopow obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych elementéw betonowych, zelbetowych np. $cian
studzienek, ptyt fundamentowych, nalezy przystgpi¢ do zasypywania wykopow.

Do zasypu nalezy uzywac¢ gruntow sypkich nie zawierajacych kamieni, torfu i pozostatosci materiatow
budowlanych. Zasyp nalezy wykonaé warstwami grubosci 0,25 m z zageszczaniem recznym lub
mechanicznym. Przy $cianach obiektéw nalezy zachowac ostroznosc¢, aby nie uszkodzi¢ izolacji.

Pozostaty nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Zasypanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej -30 cm ponad wierzch rury

Zasypanie przewodow nalezy rozpoczg¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym ubiciem
piasku, warstwami grubosci 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku recznie ubijakami o ré6znym
ksztalcie i ciezarze 2,5 do 3,5 kg.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy niebezpiecznej.
Studzienki i inne obiekty na sieci nalezy obsypac¢ gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Zasypanie rurociggu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm z zageszczaniem mechanicznym.
Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaty
nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce legalnego sktadowania.

S. 03.06.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

S. 03.06.01. Kontrola, pomiary i badania
1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw do betonu i zapraw i
ustali¢ recepte.

2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
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S. 03.06.02. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy poditoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

S. 03.07.00. OBMIAR ROBOT

S. 03.07.01. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.07.00

S. 03.07.02. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji sanitarnej sg:

- 1 m kanatu kazdej $rednicy i rodzaju,

- 1 szt. studzienek kazdego rodzaju i kazdej Srednicy,
-1 szt. wlazéw kanatowych klasy D-400,

-1 m3 wykopu.

S. 03.08.00. ODBIOR ROBOT

S. 03.08.01. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.08.00
Odbidr przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735, PN-B-10725

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

S. 03.08.02. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienki kanalizacyjne,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Dtugos$c¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:
- aktualng Dokumentacje Projektowag powykonawcza,

geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

protokoty z dokonanych pomiaréw,

protokét odbioru robét.

. 03.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

(7]

S. 03.09.01. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S.00.09.00
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S. 03.09.02. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych roboét.
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