Prace wykonawcze koordynowa¢ z opracowaniem:
Termomodernizacja budynku szkoty wraz z hala sportowa w Korycinie

230V z RH1

Tablica wynikow gtéwna

Tablica przeznaczona dla szkdt na sale gimnastyczna. Swietnie sprawdzi sie do organizacji amatorskich rozgrywek szkolnych. Dzigki swej uniwersalnosci
moze by¢ stosowana dla wielu dyscyplin sportowych takich, jak: koszykéwka, siatkéwka, pitka reczna, futsal, unihokej. Tablica przyda sie w trakcie
codziennych zaje¢ wychowania fizycznego i pozwoli uczniom poczuc klimat profesjonalnych zawodéw. Istnieje mozliwos¢ zaprogramowania nazw
druzyn. W standardzie na tablicy umieszczono duze napisy: GOSPODARZE — GOSCIE. Zegary 24 i 14 sekund stanowia oddzielne tablice.
WYMIARY TABLICY: 1300x1000x65 mm

WYMIARY TABLIC 24/14 SEKUND (ODDZIELNE TABLICE): 400x300x65 mm

WYSWIETLANE PARAMETRY:

- czas gry z doktadnoscia do 0,1 sek.

- Czas rzeczywisty

- wskaznik zatrzymania czasu

- wskaznik zagrywki

-wynik gry (od 0 do 199)

- numer czgsci meczu (od 0 do 9)

- faule druzynowe

- przerwy na zadanie

- wynik w setach

- koniec czasu akcji - odliczanie 24/14 sekund na oddzielnych tablicach

SYGNAL DZWIEKOWY: tak

WIDOCZNOSC TABLICY: do 60 m

OBUDOWA: obudowa PVC, plyta czotowa - poliweglan anty-refleksyjny, odporny na uderzenia pitka

WYSOKOSC MODULOW LED: 130 mm

DIODY LED: super-jasne

KAT SWIECENIA: 120 stopni

ILOSC KOLOROW LED: 2 (czerwony i z6ty)

ZASILANIE: 230V / 50 Hz

STEROWANIE: Przewodowe lub bezprzewodowe - pulpit sterowniczy z wbudowanym akumulatorem i wy$wietlaczem LCD

k.sterowniczy wg.

wytycznych producenta

k.sterowniczy wg.

Tablica 12/24
sekundy nad
koszem

wytycznych producenta
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Pulpit
sterowniczy
tablicy wynikow

| 230V zRHf

Potrzebg doprowadzenia zasilania do tablicy
12124 sekund potwierdzic na etapie wykonawstwa
z DTR tablicy wynikéw

| 230V ZRHf

Potrzebe doprowadzenia zasilania do tablicy

12124 sekund potwierdzi na etapie wykonawstwa

z DTR tablicy wynikéw

| 230V zRHf

Potrzebe doprowadzenia zasilania do pulpitu
sterowniczego potwierdzié na etapie
wykonawstwa z DTR tablicy wynikow

ENERGOPROJEKTY SP.Z 0.0
ul. Opolska 15, 15-549 Bialystok
tel. 85 667 29 23, 606 205 923

TEMAT:

REMONT ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALA
GIMNASTYCZNA W KORYCINIE

ADRES JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: M. KORYCIN 201103_2
BUDOWY: OBREB: 0008 KORYCIN
DZ. NR: 239, 240/1, 547
SZKOLNA 1. 16-140 KORYCIN
INWESTOR: GMINA KORYCIN
KNYSZYNSKA 2A, 16-140 KORYCIN|
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