Prace wykonawcze koordynowac z opracowaniem:
Termomodernizacja budynku szkoty wraz z hala sportowa w Korycinie

Szafa 15U, 600/600, bez przeszien, RAL 7035
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Kolumna glo$nikowa 250W/100V - gtéwna sala gimnastyczna - 8szt.

Technika 100V, przefacznik trybu pracy dla 8Q

2-drozny system glosnikowy w obudowie bass-reflex

30cm (12") glosnik koaksjalny z przetwornikiem wysokotonowym oraz zwrotnica
Doskonata jakos¢ dzwieku

Obudowa z tworzywa ABS z metalowg maskownica, odporna na warunki atmosferyczne
(IP66)

Wpuszczone terminale potgczeniowe z pokrywa oraz wytrzymatym przepustem kablowym
Metalowe czedci i uchwyt ze stali nierdzewnej

W komplecie linka zabezpieczajaca

Projektor 2-kierunkowy (antresola) - 4szt.
Aktywny/pasywny: pasywny

Technika: 100 V

Pasmo przenoszenia: 120 - 20 000 Hz
Moc znamionowa RMS: 20/10/5 W
Czuto$¢: 94 dB/W/m

Materiat obudowy: Tworzywo sztuczna
Kolor: Biaty

Sposéb montazu: Uchwyt montazowy
Klasa szczelnoci: IP 44

Odtwarzacz CD/mp3:

Odtwarzanie plyt audio CD/CD-R/CD-RW oraz MP3/WMA/CDDA

Odbiomik Bluetooth pozwalajacy na bezprzewodowe pofgczenie z notebookiem, smartfonem
|ub tabletem

Mozliwos¢ bezposredniego podigczania nosnikow USB

Odpowiednie karty SD/SDHC/SDXC do 128GB (FAT16/FAT32), dostepne jako wyposaz.
dodatk.

System anti-shock

Obstuga znacznikéw 1D3 tag

Funkcja autoplay (automatyczny start)

Regulacja predkoéci odtwarzania (pitch) dla CD, SD oraz USB

Szybkie przewijanie

Programowanie utworéw (max 10)

Funkcja powtarzania (powtdrz 1, powtérz wszystko, powtarzanie losowe)

Funkcja Hot key

W komplecie pilot sterujacy IR

Wejscie Aux (3.5mm stereo)

Interfejs RS-232

Montaz w racku 482mm (19"), 1U, za pomocg dotgczonych uchwytow

Zasilanie 230V lub 24V DC

4szt.

Poczwérny odbiornik:

Mozliwo$¢ wyboru 4 x 1000 kanatow UHF (672.000-696.975MHz), podzielonych na 10 grup
po 100

Funkcja ACT do przesytania wybranej czestotliwo$ci w podczerwieni do nadajnika
Automatyczne wyszukiwanie czestotliwosci

System "true diversity" z wymiennymi antenami (ztacza BNC)

Prdg wyciszenia szumow (squelch) i regulacja gosnosci dla kazdego kanatu
Wyswietlacz LCD dla kazdej sekcji: grupalkanat, antena A/B, poziom mocy sygnafu RF,
poziom sygnatu audio AF

Dodatkowy wskaznik poziomu audio

Wyjécie XLR symetryczne dla kazdej sekcji

Wyjécie 6.3mm dla sygnafu zmiksowanego

Solidna metalowa obudowa

W komplecie zasilacz

Mlkrofon doreczny z nadajnikiem:

typ wktadki: dynamiczna, kardioidalna
pasmo przenoszenia: 30 ~ 18kHz
czestotliwosc: 672.000MHz ~ 691.975MHz
moc nadajnika; 25mW / 2,5mW
regulowana czuto$¢

wyswietlacz LCD (grupa/kanat, poziom sygnatu audio i stan baterii)
zasilanie: 2x bateria 1.5V AA

mozliwo$¢ wyboru 800 kanatow UHF

czas pracy: >8h

temperatura pracy: 0°C ~40°C

Wzmacniacz 4 x 240:

Moc znamionowa RMS 960 W

Moc znamionowa RMS przy 8Q 4 x 240 W

Moc znamionowa RMS przy 100V 4 x 240 W

Impedancja wyjsciowa 31V/4Q, 50V/10.4Q, 70V/200Q, 100V/42Q
llo§¢ kanatow wejsciowych 4

Wejscia 1.2V, symetryczne
Pasmo przenoszenia
Napiecie zasilania~ 230 V
Zasilanie sieciowe50 Hz
Pobdr mocy podczas pracy 2720 VA
Alternatywne napiecie zasilania ~ DC 24V
Alternatywne zasilanie ~ DC 113 A

Zlgcza

4 x XLR (wejcia), terminale $rubowe (gtosniki)

55-17000 Hz

Wzmacniacz 1 x 120:

Moc znamionowa RMS 120 W

Moc znamionowa RMS przy 100V 1 x 120 W
Impedancja wyjéciowa 70 V/40 Q, 100 V/80 Q
llo§¢ kanatow 1

Wejscia 670 mV/10 kQ, symetryczne

Pasmo przenoszenia 80-16000 Hz
Stosunek SIN- > 98 dBA

THD  <1%

Napiecie zasilania~ 230 V

Zasilanie sieciowe50 Hz

Pobér mocy podczas pracy 225 VA

Ztacza 1 x 6.3 mm/XLR combo (input), 1 x XLR (link), terminale $rubowe (gtosniki)

Matryca DSP 8x8:

8 wejs¢ i 8 wyjs¢ audio, przetgczane mikr./linia (terminale $rubowe, symetryczne)
Zasilanie phantom +48V dla mikrofondw elekiretowych

Mozliwos¢ kierowania sygnatow wejsciowych do kazdego wyjscia

Mozliwos¢ regulacji poziomu poszczegdlnych sygnatow wejsciowych przed przypisaniem do
wyjécia

Mozliwos¢ zarzadzania max 32 urzadzeniami poprzez oprogramowanie

Konwerter A/D: 4 x 24 bity, konwerter D/A: 1 x 24 bity

Rozbudowane funkcje przetwarzania i monitorowania sygnatow np. eliminator sprzezen,
5-punktowy korektor parametryczny z filtrami szczytowymi i potkowymi, regulowane filtry
dolno i gérnoprzepustowe - opcjonalnie z charakterystykami Bessel'a, Butterworth'a lub
Linkwitz-Riley'a, kompresor RMS, limiter, przetacznik fazy, opdznienie

6-punktowy wskaznik diodowy dla kazdego kanatu

6 presetow uzytkownika z bezposrednim dostepem

Mozliwos¢ réwnoczesnej regulacii kilku kanatow

Tryb stereo dla kanatéw 1/2, 3/4, 5/6 oraz 7/8

Wyswietlacz 2 x 24 znaki

Sterowanie w trybie real-time przez oprogramowanie

Zdalne sterowanie matryca przez USB, RS-485 lub TCP/IP LAN

Solidna metalowa obudowa z aluminiowym panelem przednim

Montaz w racku 482mm (19"), 1U

Panel sterujgcy do matrycy:

3 tryby pracy: zarzadzanie systemem, master, strefa
Przyciski do aktywacji 6 presetow matrycy DRM-882LAN
Zdalna regulacja gto$nosci kazdej strefy

Regulacja wzmocnienia gain

Wybor zrodta dla kazdej strefy

Tryb auto standby (wiaczany)

Blokada

Wyswietlacz LCD 2 x 20 znakow

Potaczenie z matryca DRM-882LAN przez interfejs RS-485
Zasilanie: 12V DC/75mA z zasilacza PSS-1205DC (wyposaz. dodatk.)
W komplecie obudowa do montazu wpustowego

Przedstawione parametry urzadzen naley traktowac jako
referencyjne. Dopuszcza sig zastosowanie urzadzen o innych
parametrach, jednak nie gorszych, niz wymienione.
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