Prace wykonawcze koordynowac z opracowaniem:
Termomodemizacja budynku szkoty wraz z halg sportowa w Korycinie
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Gloniki - pary :

Technika 100 V, 4 odczepy mocy

Uchwyt montazowy umozliwiajacy regulacje w poziomie i w pionie
Parametry techniczne:

Moc maksymalna: 80 W

Moc na zaczepach: 2|4 | 8] 16 W

Impedancja: 8 Q

Pasmo przenoszenia: 80 - 20000 Hz

Obudowa: Tworzywo sztuczne (klasa szczelnosci IP65)

Podwajny zestaw mikr. bezp.:

2 wbudowane odbiorniki UHF (non-diversity), przefacznik miksowania sygnatow z obu sekcji
Prdg wyciszenia szumow (squelch) i regulacja gosnosci dla kazdej sekcji

Wskazniki odbioru sygnatu RF i szczytu

Transformator 100V/linia:

Typ urzadzenia  Konwerter 100 V
Sygnat wyjéciowy 0-5.6 V (przy 100 V)
Ztacza wejsciowe Terminale Srubowe (100 V)
\Wzmacniacz miksujgcy: Ztacza wyjsciowe XLR, sym. RCA

4 symetryczne wejscia mikr./linia

Wejcie priorytetowe Mic 1 z automatyczna funkcja talkover

Dodatkowy terminal $rubowy dla mikrofonu pulpitowego

1 wejscie Aux

Wyjécia glosnikowe na terminalach $rubowych

Wyjscie liniowe

Mozliwos$¢ podigczenia urzadzenia efektowego lub eliminatora sprzezen

Regulatory poziomu wejsciowego i wyjéciowego

2-punktowy korektor barwy dla wyjscia

Zasilanie phantom 48V dla mikrofondw elektretowych, wigczane niezaleznie dla kazdego

kanatu
Wiaczany limiter 8Q/100V
Montaz w racku 482mm (19"), w komplecie uchwyty montazowe NAGLOSNIENIE
INSTALACJA AV
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= TEMAT:
S
1= REMONT ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALA
S Rzutnik instalowany GIMNASTYCZNA W KORYCINIE
Qo na stelazu do sufitu
% Istn. rzutnik do demontazu na czas prac i ADRES JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: M. KORYCIN 201103_2
S - kofczeni BUDOWY: OBREB: 0008 KORYCIN
=3 ponownego montazu po zakoficzeniu DZ. NR: 239, 240/1, 547
o SZKOLNA 1, 16-140 KORYCIN
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= = ) ) INWESTOR: GMINA KORYCIN
© Zestaw gniazd przy rzutniku KNYSZYNSKA 2A, 16-140 KORYCIN
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o PRZEDMIOT RYSUNKU: Nr. rysunku:
@ _ SCHEMAT NAGLOSNIENIA | ES16
§ INSTALACJI AV NA PIETRZE SZKOLY
Ll ] STADIUM: Skala:
s
~ PROJEKT -
= INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
% Specjalnos¢: | Imie i nazwisko: Podpis:
Gniazdo HDMI na $cianie Architektura
Projektant: mgr inz. Krystian Olendzki
upr. PDL/0138/PBE/18
Przedstawione parametry urzadzen nalezy traktowac jako
referencyjne. Dopuszcza sig zastosowanie urzadzen o innych
parametrach, jednak nie gorszych, niz wymienione.
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