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Spis tresci projektu technicznego instalacji sanitarnych

I. Dokumenty dotaczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych.

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego.

3. Oswiadczenie projektanta 1 projektanta sprawdzajacego sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

I1I. Czesé opisowa

1. Rozwigzania elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen
budowlanych.

2. Sposoéb powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewne¢trznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowymi
wynikami tych obliczen, z doborem, rodzajem i wielko$cig urzadzen.

ITI. Cze¢$¢ graficzna:



I. Dokumenty dotgczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych.

2. Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektanta do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego.

3. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.



Il. Czes¢ opisowa do projektu technicznego instalacji sanitarnych wewnetrznych

1. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzgdzern budowlanych:

Zakres opracowania

W budynku projektuje sie nastepujgce instalacje:
- instalacja wentylacji mechanicznej w projektowanej kuchni
- instalacji wod-kan

Dane wyjsciowe

Woda doprowadzana do budynku bedzie istniejgcym przytaczem wodociggowym zasilanym z sieci
wodociggowej, odprowadzanie $ciekéw technologicznych projektowang doziemng instalacjg kanalizacji
sanitarnej. Wentylacja mechaniczna oparta na centralach wentylacyjnych z odzyskiem ciepta na
wymienniku.

1.1 Wentylacja mechaniczna

Zaprojektowano uktad nawiewno-wyciggowy oparte na centrali wentylacyjnych nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta na wymienniku przeciwprgdowym oraz 3 okapach. Centrala wyposazona w sekcje
filtracyjne, przepustnice, wymiennik przecipwradowy, nagrzewnice elektryczng. Centrala zlokalizowana
w terenie.

Vn/Vw=5500/5500m3/h,

Nagrzewnica elektryczna — 15,5 kW

Pobor mocy elekirycznej przez wentylatory 2x3,0kW,

Zasilanie 400V,

Do wyciggu powietrza zaprojektowano 3 okapy kuchenne. Jeden nawiewno-wywiewny, dwa wyciggowe.

1. Typ okapu Okap wyciggowo — nawiewny z wigzkg wychwytujgca
Lokalizacja okapu Przyscienny
Oznaczenie okapu JSI-R-FF
Wysokos¢ okapu 330+80 mm
Dtugosé¢ okapu 4500 mm
Szerokos$¢ okapu 1300 mm
llos¢ modutéw okapu 2 szt.
Dobrany nawiew 2000 m3/h
llos¢ kréccdw nawiewnych 6 szt.
Srednica kréécéw nawiewnych 200 mm
Szerokos¢ elementu nawiewnego 500 mm
Dobrany wywiew 4000 m3/h
llos¢ kréccdw wywiewnych 4 szt.
Srednica kréécéw wywiewnych 315 mm
llos¢ kaset filtrow 4 szt.
Typ filtra JFF — filtr cyklonowo-cylindryczny wraz z filtrem siatkowym - filtracja dwustopniowa
Dobrany filtr JFF-5
Dtugos¢ kasety dobranego filtra 646 mm
Liczba dobranych wktadow filtrow 20 szt.
Materiat wykonania Stal nierdzewna AlSI 304
Ciezar okapu 195 kg



Okap JSI-R-FF wyciggowo-nawiewny, wyposazony w filiry cyklonowo-cylindryczne typu JCE oraz
progresywny filtr siatkowy FF. Sprawnos¢ ekstrakcji ttuszczu dwustopniowego filtra wynosi 95% dla
czasteczek o wielkosci 8 um oraz 80% dla czasteczek o wielkosci 5 um, przy statych oporach przeptywu
powietrza na poziomie 80-85 Pa. Cyklony filtra okapu posiadajg zintegrowane z nimi zbiorniki do ktérych
sptywa odseparowywany ttuszcz. Okap wyposazony w nawiewniki wyporowe swiezego powietrza,
posiadajace przepustnice oraz obrotowe dysze umozliwiajgce zmiane kierunku wyptywu powietrza w
dwoch ptaszczyznach. Wbudowane przepustnice po stronie nawiewnej, pozwalajace na wyregulowanie
ilosci przeptywu powietrza nawiewanego, spetniajgce rownoczesnie funkcje ttumikéw akustycznych.
Okap wyposazony w komory cisnieniowe z dyszami formujgcymi wigzki powietrza, wspomagajace
kierowanie oparéw do jego wnetrza. Okap wyposazony w zintegrowane oswietlenie LED, krdécce
cisnieniowe do pomiaru ilosci powietrza na kazdym nawiewniku i kasecie filtracyjnej oraz deflektory na
kr6¢cach wyciggowych do regulacji strumienia wyciggowego. Okap wykonany w catosci ze stali
nierdzewnej AlS| 304. Konstrukcja okapu bez Scianek dziatowych wewnatrz i bez rynienek sciekowych.
Filtry ttuszczowe JCE, progresywny filtr siatkowy oraz nawiewniki przystosowane do mycia w
zmywarkach. Okapy wykonywane sg zgodnie z normg PN-EN 16282.

2. Typ okapu Okap kondensacyjny wyciggowy
Lokalizacja okapu Przyscienny
Oznaczenie okapu JKI
Wysokos¢ okapu 330+80 mm
Dtugos¢ okapu 1000 mm
Szerokosé okapu 1000 mm
llos¢ modutéw okapu 1 szt.
Dobrany wywiew 500 m3/h
llos¢ kréccdw wywiewnych 1 szt.
Srednica kréécéw wywiewnych 250 mm
llos¢ kaset filtrow 1 szt.
Przegroda na skropliny ptyta 2/1
Materiat wykonania Stal nierdzewna AISI 304
Ciezar okapu 40 kg

Okap JKI wyciggowy typu kondensacyjnego, z systemem ukosnych przegrod filtrujgcych z
zazebieniami. State opory przeptywu powietrza na poziomie 50 Pa. Okap wyposazony zintegrowane
oswietlenie, krééce cisnieniowe do pomiaru ilosci powietrza oraz deflektory na kr6¢cach wyciggowych
do regulacji strumienia wyciggowego. Okap wykonany w catosci ze stali nierdzewnej AISI 304.
Konstrukcja okapu bez $cianek dziatowych wewnatrz. Przegrody filtrujgce przystosowane do mycia w
zmywarkach. Okapy wykonywane sg zgodnie z normg PN-EN 16282.

3. Typ okapu Okap kondensacyjny wyciggowy
Lokalizacja okapu Przyscienny
Oznaczenie okapu JKI
Wysokos¢ okapu 330+80 mm
Dtugosc¢ okapu 1000 mm
Szerokosé okapu 1000 mm
llos¢ modutéw okapu 1 szt.
Dobrany wywiew 500 m3/h
llos¢ kréécdw wywiewnych 1 szt.
Srednica kréécéw wywiewnych 250 mm
llos¢ kaset filtrow 1 szt.
Przegroda na skropliny ptyta 2/1
Materiat wykonania Stal nierdzewna AISI 304
Ciezar okapu 40 kg



Okap JKI wyciggowy typu kondensacyjnego, z systemem ukos$nych przegréd filtrujgcych z
zazebieniami. State opory przeptywu powietrza na poziomie 50 Pa. Okap wyposazony zintegrowane
oswietlenie, krééce cisnieniowe do pomiaru ilosci powietrza oraz deflektory na kr6¢cach wyciggowych
do regulacji strumienia wyciggowego. Okap wykonany w catosci ze stali nierdzewnej AISI 304.
Konstrukcja okapu bez $cianek dziatowych wewnatrz. Przegrody filtrujgce przystosowane do mycia w
zmywarkach. Okapy wykonywane sg zgodnie z normg PN-EN 16282.

Do nawiewu powietrza zaprojektowano rowniez nawiewniki wyporowe JRS. Nawiewniki wyporowe JRS
przeznaczone sg do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostaly do wentylacji
pomieszczen kuchennych, gdzie wystepuja duze zyski ciepta. Nawiewniki wyporowe JRS dostarczajg
powietrze do strefy przebywania ludzi z mata predkoscig. Wewnatrz znajdujg sie deflektory, ktore
zapewniajg réwnomierne rozprowadzenie powietrza na catej powierzchni perforowanej ptyty czotowej
nawiewnikéw. Zalecana temperatura nawiewanego powietrza przez nawiewniki powinna by¢ nizsza o
3-6°C od temperatury powietrza w pomieszczeniu. Nawiewniki JRS przystosowane sg do montazu
sufitowego. Panel frontowy nawiewnika lakierowany jest na kolor biaty RAL9003.

Typ / wielkos¢ | ™ JRS-600x 1200
Maksy malny
strumien 900 md/h *
powietrza
Krociec
podiaczeniowy ®315mm
Lx SxH 595x 1195x 425
llos¢ 4 szt.

Do wyciggu powietrza zaprojektowano réwniez wywiewniki JRE z filirem siatkowym. Wywiewniki JRE
przystosowane zostaly do wentylacji pomieszczeh kuchennych, gdzie wystepuja duze zyski ciepta.
Wywiewniki JRE sktadajg sie z perforowanego panelu oraz skrzynki rozpreznej, w ktorej znajduje sie
kaseta z filtrem siatkowym. Filtr siatkowy stanowi ochrone przed ewentualnym zabrudzeniem kanatéw
wywiewnych przez wycigganie powietrza z kuchni. Wywiewniki JRE przystosowane sg do montazu
sufitowego. Panel frontowy wywiewnika lakierowany jest na kolor biaty RAL9003

Typ / wielkos¢ JRE-600x 600
Maksymalny strumien powietrza [ 450 m3/h *

Krociec podtaczeniowy ®200mm
Lx Sx H 595x 595x 300
llos¢ 2 szt.

Zaprojektowano czerpnie scienng oraz wyrzutnie scienng. Czerpnia, zlokalizowana min. 2,00m nad
terenem, wyrzutnia w odlegtosci wg. Warunkéw Technicznych.

Do wyttumienia hatasu powstajgcego podczas pracy centrali zaprojektowano ttumiki akustyczne szumu,
tlumiki zaprojektowano jako ttumiki prostokatne, na kr6¢cach nawiewnym i wyciggowym centrali.



Na kanatach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych zaprojektowano izolacje z wetny mineralnej o
grubosci 40mm. Kanaty biegngce na zewnatrz zaizolowane wetng grubosci 80mm oraz ptaszczem z
blachy ocynkowane;.

Na kanatach w celu umozliwienia czyszczenia, projektuje sie klapy rewizyjne.

Do nawiewu powietrza dobrano anemostaty nawiewne ze skrzynkami rozpreznymi z przepustnica,
izolowanymi termicznie i akustycznie, natomiast do wyciggu anemostaty wywiewne ze skrzynkami
rozpreznymi z przepustnica, izolowanymi termicznie i akustycznie.

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano z kanatéw z blachy ocynkowanej, prostokgtnych
oraz okragtych. Montaz kanatéw do konstrukcji budynku projektuje sie na zawiesiach, rozstaw wg.
wytycznych producenta. Rozstaw zawiesi dla zaprojektowanych kanatéw wentylacyjny — 1500 -
2000mm.
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Rys. Montaz kanatu wentylacyjnego pod stropem betonowym. Ozn. 1-kotwa rozporowa, 2-podktadka,
3-ztaczka, 4-nakretka szesciokgtna, 5-pret gwintowany, 6-szyna stalowa, 7-profil ttumigcy (opcja), 8-
zaslepka szyny, 9-podktadka.

Na przejsciach kanatdéw przez przegrody oddzielenia pozarowego zaprojektowano klapy EIS zgodne z
klasg pozarowg przegrody.

Wytyczne do wykonawstwa wentylacji mechanicznej

Skiadowanie materiatow:
Kanaly i ksztaltki nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczeg6lnie ich wewnetrznych

powierzchni) oraz przed niekorzystnym wplywem czynnikbw atmosferycznych. Odpowiednie
zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementéw w czystym i suchym pomieszczeniu,
wzglednie szczelne opakowanie w folie (np. termokurczliwg — w miejscu produkcji).

Elementy z blachy nalezy przechowywa¢ w sposéb zapobiegajgcy ich odksztatceniu, a elementy z
tworzyw sztucznych — zapobiegajacy przerwaniu ciggtosci materiatu (np. pod wptywem nadmiernego
obcigzenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem powtoki




Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkdw okreslonych przez
producentow. Urzagdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed wpltywem niekorzystnych czynnikéw
atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a takze przed ingerencjg oséb niepowotanych.

Podpory, zawiesia, elementy mocujace nalezy przechowywac¢ w zamknietych pudtach kartonowych z
oznaczeniem typu oraz ilosci, w suchym pomieszczeniu.

Materialy izolacyjne i uszczelniajgce powinny by¢ zabezpieczone przed niekorzystnym wptywem
czynnikdw zewnetrznych (w szczegolnosci dotyczy to materiatbw chtonacych wilgo¢ — np. wetny
mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentow.

Wszystkie materialy i urzgdzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub kradzieza.

Montaz przewodéw wentylacyjnych:

Przejscia przewoddw przez przegrody budynkéw nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sa od
50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z izolacja. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny byé obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposOb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej przegrod.

Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie sieci przewodéw nie wplywato na jej
szczelno$c¢, wtasnosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukcii.

Kanaly wentylacyjne projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej typu spiro - okragte. Kanaly
wentylacyjne nalezy podwieszac do stropéw bgdz $cian budynku, podwieszenia wykonac co 1,5-2m.
Miedzy kanatem a konstrukcjg podtrzymujgca nalezy stosowac podktadki amortyzacyjne.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowac rewizje do czyszczenia instalacji (miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym ni¢ 45°, a
w przewodach poziomych odlegto$é miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m)

Odbiér instalaciji:

Przed oddaniem wentylacji do uzytku nalezy dokona¢ pomiarow i ustawi¢ odpowiednie napiecie na
falownikach w wentylatorach, tak aby byt osiggniety zaktadany dla nich wydatek powietrza. Nalezy takze
wyregulowacé przeptyw powietrza na przepustnicach wentylacyjnych.

Zabezpieczenia ppoz.:
Na przejsciach kanatéw przez przegrody oddzielenie przeciwpozarowego zaprojektowano klapy

przeciwpozarowe wyposazone w element topikowy.
Wytyczne wentylacyjne dla branz wspdtpracujgcych.

Roboty budowlane:
W zakres podstawowych prac budowlanych zwigzanych z instalacjami wentylacyjnymi wchodza:

- wykonanie otworéw w priegrodach budowlanych dla kanatéw wentylacyjnych;

- obudowanie sufitem podwieszanym kanatow wentylacyjnych, kratek wentylacyjnych z mozliwoscia
dostepu do nich — doltep [erwilowy;

- wykonanie konstrukcji pod urzgdzenia znajdujace sie na dachu

Roboty elektryczne.
W zakres prac elektrycznych zwigzanych z instalacjg wentylacyjng wchodza:

- doprowadzenie energii elektrycznej do central wentylacyjnych — [alilanie wentylatorow;




1.2 Instalacja wody zimnej

Przewody rozprowadzajace wode zimng pod stropem zaprojektowano z rur tworzywowych PE,
taczonych poprzez zaciskanie. Na odejsciach do pomieszczen montowac zawory odcinajgce kulowe ze
srubunkami. Przewody nalezy mocowaé¢ do stropdw lub innych elementéw konstrukcyjnych budynku
stosujgc haki, uchwyty lub wsporniki w odstepach uzaleznionych od srednicy rur.

Piony wody zimnej projektuje sie z rur tworzywowych PE i zakonczonych na ostatniej kondygnaciji
zaworem odpowietrzajgcym @15.

Przewody rozprowadzajgce na poszczegdélnych kondygnacjach zaprojektowano z rur tworzywowych
PEx, nalezy je uktada¢ w posadzce na ptycie stropowej. Przewody rozprowadzajgce i podejscia do
baterii nalezy uktada¢ w karbowanej rurze ostonowej (tzw. peszlu ochronnym). Na podejsciach do
przyborow czerpalnych zamontowa¢ zawory odcinajgce przed wezem elastycznym przytaczeniowym.
Zastosowane przewody powinny posiada¢ atest zezwalajacy na stosowanie ich do wykonania instalaciji
wody pitnej.

Przejscia przewoddw wody zimnej przez przegrody oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ kotnierzami
ognioochronnymi. Kotnierze mogg by¢ umieszczone na zewnatrz przegrody lub zabetonowane w
Srodku.

Po wykonaniu catej instalacji nalezy jg podda¢ probie cisnieniowej zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociagow z Tworzyw Sztucznych, nastepnie kilkakrotnie przeptukaé i
zdezynfekowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przejscia przewodow wody zimnej przez przegrody oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ kotnierzami
ognioochronnymi. Kotnierze mogg byé umieszczone na zewnatrz przegrody lub zabetonowane w
Srodku.

1.3 Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji

Ciepta woda rozprowadzana jest wraz z przewodem cyrkulacyjnym trasami réwnolegtymi do przewodoéw
wody zimnej. Przewody rozprowadzajace c.w.u i cyrkulacji oraz piony wykonac z rur PE stabilizowanych
wkiadkg aluminiowg. Na odejsciu przewoddw od pionu montowaé zawory odcinajace kulowe ze
Srubunkami.

Kompensacje odcinkéw prostych nalezy uzyska¢ poprzez zmiany trasy przewoddw oraz stosowanie
punktow statych.

Podpory nalezy wykona¢ ze stali lub systemowych mocowan instalacyjnych o wymiarach
dostosowanych do rozmieszczenia i przenoszonych obcigzen.

Na podejsciu do pionéw cyrkulacyjnych zamontowac¢ termostatyczne zawory cyrkulacyjne.
Zastosowany ogranicznik cyrkulacji zapewnia bez manipulacji przegrzew cieptej wody do 70°C, ktory
zgodnie z przepisami nalezy wykonywac 2 razy w roku.

Przewody wody cieptej prowadzone w posadzkach jak dla wody zimnej lecz z zastosowaniem
przewoddw przeznaczonych do wykonywania instalacji wody cieptej. Potaczenia rur jak dla wody zimnej.
Na ostatniej kondygnaciji piony wody cieptej zakonczy¢ zaworem odpowietrzajgcym DN 15mm.
Podejscia wody cieptej do baterii wykonaé w bruzdach i wyposazy¢ w zawory odcinajgce. Mocowanie
przewoddéw wody cieptej i cyrkulacji, proby przewoddw rozprowadzajgcych oraz piondw jak dla wody
zimne;j.

Przewody rozprowadzajace ciepta wode i cyrkulacje zaizolowac cieptochronnie. Przewody w bruzdach
i posadzce ociepli¢ izolacjg o grubosci 6mm.

Przejscia przewoddw wody cieptej i cyrkulacji przez przegrody oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢
kotnierzami ognioochronnymi. Kotnierze mogg by¢ umieszczone na zewnatrz przegrody lub
zabetonowane w srodku.

Proba szczelnosci instalacji wodociggowej

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej. Badania szczelnosci urzgdzen nalezy
przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0°C. Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd i
obudéw i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze byé wykonana proba
czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione. Przy
cisnieniu prébnym 0,9 MPa instalacja nie powinna wykazywacé przeciekédw na przewodach, armaturze



przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20
minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badania instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz
napetniajgc instalacje woda zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej préby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na goraco
przeprowadzic¢ na cisnienie wodociggowe.

Czynnosci przy wykonywaniu préby szczelnosci:

- napetnienie instalacji wodg zimng

- podtaczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymania go przez 15 minut

- sprawdzenie szczelnosci wszystkich potgczeh i dtawic

- spuszczenie wody

- hapetnienie instalacji wodg goraca

- badanie szczelno$ci instalacji przez 72 godziny

- uszczelnienie armatury

- regulacja cisnien odbiorczych.

Po wykonaniu préby cisnieniowej kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg i zdezynfekowac.

Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1 m3 wody. Po
24 godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru wodociag nalezy ptukaé¢ wodg sieciowg do momentu
wyptyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.

1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie wymiane istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej. Przewody kanalizacyjne poziome oraz
podejscia do przyboréw projektuje sie z rur i ksztattek PP kanalizacyjnych kielichowych tgczonych na
wcisk na systemowg uszczelke gumowa. Piony instalacji kanalizacyjnej z rur i ksztattek kanalizacyjnych
wykonanych z polipropylenu (PP) o potaczeniach kielichowych na systemowe uszczelki gumowe.
Podtgczenia przyboréw nad posadzka za pomoca przewoddéw PVC lub PP w kolorze Biatym. Przewody
kanalizacyjne nalezy montowac do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw stalowych lub
obejm z tworzywa.

Przybory sanitarne na odptywie nalezy wyposazy¢ w syfony tworzywowe. Przy zlewozmywakach nalezy
zastosowacé syfony z tworzywa sztucznego o $r. 50mm z mozliwoscig podtaczenia zmywarki.

Na kazdym pionie nalezy zainstalowac rewizje, a pion zakonczy¢ rurg wywiewng PVC.
Zaprojektowane podejscia odptywowe sanitariatow wynoszg odpowiednio:

od umywalek 40

od zlewozmywakdw, zmywarki @50

od misek ustepowych 110

2. Sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowymi wynikami tych obliczen,
z doborem, rodzajem i wielko$cig urzadzenh:

2.1 Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki technologiczne z kuchni odprowadzane bedg do istniejacej doziemne instalacji kanalizacji
sanitarnej. Projektowane kanaty nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek z PVC typ ,S” (0 sztywnosci obwodowe;j
SNB8) o sciankach jednolitych, potgczeniach kielichowych, tgczonych na uszczelke gumowg atestowana.
Trasy wskazane w czesci graficznej opracowania.

Zaleca sie stosowanie rur z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajgcym sprawdzenie m.in. srednicy,
materiatu, producenta podczas inspekcji telewizyjnej. Taki warunek jest niezbedny do odbioru w
przypadku, gdy wykonany rurociag zostat wykonany w sposéb uniemozliwiajgcy identyfikacje

zastosowanego materiatu w trakcie jego realizacji.



Kanaty uktada¢ na wyréwnanym podfozu pozbawionym korzeni i kamieni, na podsypce piaskowej min
gr. 10cm. Po wykonaniu kanat zasypa¢ warstwg piasku grubosci 30cm ponad wierzch rurociggu

i doktadnie zage$ci¢ do zageszczenia 98% w skali Proctora.

Uzbrojenie instalacji stanowig studnie tworzywowe DN 425 oraz separator ttuszczu i skrobi.

Parametry studni:

- RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

* rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci obwodowej SN= 4 KN/m2 w badaniu z zgodnie z normag
PN-EN 14982:2007

* konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do zabudowy
w pionie, co ufatwia wykonanie zageszczenia wokét studzienki

+ Srednica wewnetrzna rury 425 mm

» mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury

» mozliwos¢ podigczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wktadki ,in situ” o
srednicy DN160

- KINETY

« kinety z PP prefabrykowane z podwdéjnym, ptaskim dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w postaci
monolitycznej wykonanej metodg wirysku z dospawang fabrycznie ptaska pityta denng z
wyprofilowanym usztywnieniem

» krééce kinet w postacie kielichow zintegrowanych z kinetg dostosowanych do tgczenia rur
gtadkosciennych

* krdéce kielichowe powinny zapewniac elastyczne potgczenie z tgczonymi rurami. Zakres elastycznosci
min +/-6 st., co zapewnia zachowaniem szczelnosci zwigzanych z nieréwnomiernym osiadaniem gruntu
oraz przy tgczeniu rur z wiekszymi spadkami

- RURY TELESKOPOWE

* rury teleskopowe z rury PVC-u ze $ciankg litg o wysokiej trwatosci

- ZWIENCZENIA

* zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe o konstrukgciji ,ptywajacej” — nieprzenoszace
obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia

» wialy wykonane [1zeliwa [T arego;

+ wtazy niewentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz oparéw z kanalizacji oraz
zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z

nawierzchni



Wiaz 425 zeliwny klasy B125 lub D400

Adapter pod wlaz/wpust
na stozek TAR 425

|
| \Rura teleskopowa @425

| | L=375 lub 700 mm

| |
| I Rura karbowana @425 z PP

Stozek odcigzajacy
TAR 425 pod pokrywe

= ————— Uszczelka

N T T TIT Tk —

T KinetaTegra425z PP
™ i Iprzeptywowa, potgczeniowa
lub zbiorcza)
| {

| —. |

Studzienka Inspekcyjna Tegra 425 =z rurg teleskopowsg
i wtazem zeliwnym klasy B lub D na stozku odcigzajgcym TAR 425

Zaprojektowano separator:

Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu separatora:

- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
- nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): < 5%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8



- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

- otulina zbrojenia min. 30 mm

- odpornos¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005)

Wymagane parametry konstrukcyjne i technologiczne separatora:

Wysokosprawny separator tiuszczu
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2.3 Prace ziemne

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania projektowanych doziemnych instalacji kanalizacji deszczowej, oraz
wodociggowej nalezy wytyczy¢ ich trasy.

Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé¢ sposobem mechanicznym jako waskoprzestrzenne, obudowane szalunkami
prefabrykowanymi.

Przy pojawieniu sie wody gruntowej wykopy nalezy odwadnia¢ za pomoca drenazu tymczasowego z rur
karbowanych PVC o srednicy 50mm lub za pomocsg igtofiltréw. Drenaz utozy¢ w dnie wykopu w obsypce
zwirowo-piaskowej. Wode z drenazu odprowadzac¢ do tymczasowych studzienek zbiorczych a stamtad

odpompowywaé. Zabrania sie odprowadzania wod gruntowych do kanalizacji sanitarne;.



Szerokos¢ wykopu waskoprzestrzennego powinna zapewnia¢ minimum 30cm odstep pomiedzy
zewnetrzng $ciang rury a s$ciang wykopu z kazdej strony. Szeroko$¢ wykopu wskazana w czesci
rysunkowej opracowania w zaleznosci od srednicy rury. Wykopy nalezy wykonywac recznie w poblizu
sgsiadujgcych sieci. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci
co najmniej 70cm od jego krawedzi.

Rurocigg uktada¢ na zageszczonym podiozu, na warstwie wyrdwnawczej, rodzaj i grubosé podsypki
zalezy od poziomu wody gruntowej oraz $rednicy rury:

- podsypka dla instalacji doziemnej kanalizacji deszczowej o srednicy do fi 200 — 10cm,

Z dna wykopu nalezy usungé¢ grudy i kamienie. Dno wykopu wyréwna¢. Grunty rodzime mozna
zastosowaé jako podtoze pod rurociagi, jezeli sg to nastepujace grunty sypkie, suche (normalnej
wilgotnosci):

Piaszczyste (grubo-, srednio- i drobnoziarniste)

Zwirowo-piaszczyste

Piaszczysto-gliniaste

Gliniasto-piaszczyste

Podtoze nalezy doktadnie zagescic¢

Rurociagi uktadac na warstwie wyrownawczej, z wyprofilowanym tozyskiem nosnym zapewniajacym kat
podparcia minimum 90°.

Materiat uzyty do wykonania warstwy wyréwnawczej powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

Nie powinny wystepowac w nim czgstki o wymiarach powyzej 20cm

Nie moze by¢ zmrozony,

Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu

Podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw
rurociggu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo
otwartego wykopu. Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podioza
wzmochionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) 20-30cm. Ten
sam rodzaj podtoza nalezy w wykonac sytuaciji, kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania
warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociggu. Wyzej opisane podtoze
wzmocnione nalezy stosowaé rowniez w nastepujgcych przypadkach:

- Wy tepowania w dnie wykopu gruntu [poiltego np. gliny, oralgruntu o uliarnieniu powyzej 40mm;

- wystepowania w dnie wykopu gruntéw o niskiej nosnosci (muty, torfy) o niezbyt gtebokim zaleganiu,
po ich usunieciu

W przypadku gtebokiego zalegania gruntéw o niskiej nosnosci pod zageszczonym podiozem z piasku
nalezy wykonac tawe betonowa.

Roboty montazowe

Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz
normami:

- PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”



oraz ,Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robdt budowlano-montazowych. Czes¢ Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Inwentaryzacja geodezyjna

Przed przystgpieniem do zasypywania wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng utozonych
przewodow i zgtosi¢ odbior techniczny. Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie w terenie i
rzedne przewoddw.

Zasypka wykopu

Po utozeniu rurociggu nalezy go zasypac.

Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt mineralny, piasek sypki drobno lub
srednioziarnisty bez grud i kamieni. Moze to by¢ grunt z wykopu jezeli spetnia powyzsze wymagania,
jezeli nie to obsypke wykonac¢ gruntem dowiezionym.

Zasypke wykonywac z jednoczesnym symetrycznym zageszczeniem warstwami o grubosci 15-20 cm.
Zageszczac recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym. Obsypke wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury. Wymagany wskaznik zageszczenia obsypki wynosi 100% wedtug zmodyfikowanej skali
Proctora dla odcinkéw rurociggéw przytaczy zlokalizowanych pod powierzchniami utwardzonymi. Poza
nimi (teren nieutwardzony) zasypke zagesci¢ do wartosci 85% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora.
Nie wolno zasypywac wykopdw gling.

Po wykonaniu rob6t ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Uwaga. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie gruntu wokot studzienek kanalizacyjnych.

Winien on wynosi¢ na catej wysokosci wykopu 98% wg skali Proctora.

PROJEKTANT: BRANZA SANITARNA
mgr inz. Piotr Kozluk
upr. bud. nr ewid. PDL/0140/PBS/17

do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych




