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1. Os$wiadczenie projektanta

Oswiadczenie projektantéw o wykonaniu projektu technicznego zqodnie z
przepisami.

OSWIADCZAMY, ZE NINIEJSZY PROJEKT ELEKTRYCZNY DLA INWESTYCJI:

_ GMINA KORYCIN
INWESTOR: KNYSZYNSKA 2A, 16-140 KORYCIN

| REMONT ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALA
NAZWA OPRACOWANIA: GIMNASTYCZNA W KORYCINIE

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: M. KORYCIN 201103_2
ADRES OBIEKTU OBREB: 0008 KORYCIN
BUDOWLANEGO: DZ. NR: 239, 240/1, 547

SZKOLNA 1, 16-140 KORYCIN

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: IX
STADIUM. PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY INSTALACJI
' ELEKTRYCZNYCH
BRANZA: ELEKTRYCZNA
MIEJSCOWOSC: BIALYSTOK
DATA: 05.07.2024r.

JEST WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

AUTOR PROJEKTU

Inst. elektryczne
mgr inz. Krystian Olendzki

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
elektrycznej bez ograniczen, PDL/0138/PBE/18




2. Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 11 grudnia 2018 r.
POIIB.KK.7131/013/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pdzniejszymi zmianami), art. 12 ust. 2, 3
i4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r. poz. 1202, z poZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strone
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, iz:

Pan KRYSTIAN OLENDZKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 28 lutego 1993 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0138/PBE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzgl¢dnieniem w calosci Zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z pozniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania. decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczgcego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec

Otrzymuja:
1. Pan Krystian Olendzki

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.



Uprawnienia budowlane nadane

Panu KRYSTIANOWI OLENDZKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 28 lutego 1993 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0138/PBE/18
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci. instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,

3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pdzniejszymi zmianami), w zwiazku z § 10
oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastepca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-67D-NAB-Y91 *

Pan Krystian Olendzki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0008/19

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-16 13:10:44 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zach ia elektronicznej formy czynnoici prawnej wy Hloienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczny

§ 2. Oiwiadczenie woli toione w formie elektronicznej jest ro ine z oiwiadczeniem woli ziozonym w formie pi

* Weryfikacjg pop zci damych w niniejszy swiadczeniu moina sprawdzic za c3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whaicwej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

==



3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej budynku szkoty w Korycinie.

4. ZaKres opracowania
e Rozdzielnica gtdéwna i oddziatlowe
o Wewngtrzne linie zasilajgce
e Trasy kablowe oraz prowadzenie okablowania
o Oswietlenie podstawowe
e Instalacja gniazd wtyczkowych
e QOchrona przeciwporazeniowa
o Instalacja zasilania urzadzen technologicznych
e Instalacja polgczen wyrownawczych
e Ochrona przed skutkami przepi¢¢ atmosferycznych i tgczeniowych
e [Instalacja internetowa
e Instalacja CCTV
e System przyzywowy
¢ Instalacja Video
e Instalacja naglo$nienia i radiowezet
e Instalacja dzwonkowa

e Elektroniczna tablica wynikow

5. Prace demontazowe
Istniejace elementy instalacji elektrycznej takie jak gniazda elektryczne, taczniki o§wietleniowe,
oprawy o$wietleniowe, okablowanie, rozdzielnica elektryczna nalezy zdemontowaé w cato$ci

zgodnie z dokumentacja projektowg i dalszg czgscig ponizsze opisu

6. Zasilanie budynku oraz projektowane rozdzielnice

Przytacze budynku, ztacze w elewacji oraz gtowny wytacznik pradu nie sg elementem niniejszego
opracowania. Nalezy zwigkszy¢ moc przytaczeniows budynku oraz dostosowaé przytacze oraz
calg instalacje elektryczng do zwigkszonego poboru mocy. Niniejsze opracowanie obejmuje
instalacje wewngtrzne budynku do miejsca, w ktérym znajduje si¢ aktualnie gtdéwny wylacznik
pradu(portniernia). Przewiduje si¢ wymiang¢ rozdzielnicy gtownej budynku, rozdzielnic szkoty
podstawowej 1 hali sportowej. Rozdzielnice czgsci gimnazjalnej nalezy pozostawic i rozbudowaé
o niezbe¢dne aparaty zgodnie z schematami. Calo$¢ okablowania w budynku przewiduje si¢ z
wykorzystaniem kabli miedzianych w klasie reakcji na ogien B2Ca.

W projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RG zostanie zamontowana niezbedna aparatura

zabezpieczajaca, kontrolna oraz sterujgca. Zabezpiecza¢ przed przepigciami beda ograniczniki



przepi¢¢. Zasilanie linii zasilajacych rozdzielnice oddzialowe zostanie wykonane z

wykorzystaniem roztacznikow bezpiecznikowych typu D02.

W czgsci gimnazjum przewiduje si¢ wymiang gniazdek elektrycznych, wlacznikdéw, opraw
oswietleniowych, natomiast nie przewiduje si¢ wymiany okablowania i rozdzielnic elektrycz-
nych. Rozdzielnice nalezy rozbudowa¢ zgodnie z schematami.

W czesci szkoty podstawowej przewiduje si¢ catkowita wymiang instalacji sitowej, gniazdowe;j,
oswietleniowej, wraz z rozdzielnicami 1 wewngtrznymi liniami zasilajgcymi.

W budynku hali sportowej przewiduje si¢ catkowita wymiane instalacji sitowej, gniazdowe;j,
oswietleniowej, wraz z rozdzielnicami 1 wewngtrznymi liniami zasilajgcymi z wyjatkiem opraw
oswietleniowych na hali sportowe;j.

Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie zapewniona poprzez samoczynne szybkie wytaczenie
w uktadzie sieci TN-S z zastosowaniem wytacznikow nadpradowych i roznicowo pradowych.
Instalacje nalezy wykonac jako bez puszkows, a taczenia przewodow nalezy wykonywaé w
osprzecie elektrycznym. Wszystkie zastosowane przewody 1 kable beda posiadaly oznakowanie
fabryczne izolacji zyt zgodnie z PN.

Prace nalezy skoordynowac z opracowaniem Termomodernizacja budynku szkoty wraz z halg

sportowg w Korycinie

7. Bilans mocy

BILANS MOCY
LATO | ZIMA | LATO ZIMA
Pi kj kj Ps Ps
Inst. gniazdowa 100 0,2 0,2 20,00 20,00
Inst. niskopradowa - kamery, nagtosnienie, internet, alarm 4 0,7 0,7 2,80 2,80
Inst. oswietleniowa 20 0,7 0,7 14,00 14,00
Inst. wentylaciji istniejgca 5 0,7 0,7 3,50 3,50
Technologia kuchni 120 0,7 0,7 84,00 84,00
Projektowane urzgdzema sanitarne i wentylacyjne niniej- 20 03 0.9 6.00 18,00
S$zego opracowania
Urzadzenia opracowania Termomodgrpizacja budynku 414 0.2 0.9 8.28 37.26
szkoty wraz z halg sportowg w Korycinie
Pozostate urzadzenia 5 0,5 0,5 2,50 2,50
MOC | 141,08 182,06
USTALONA MOC PRZYtACZENIOWA 182

8. Instalacja oSwietlenia podstawowego
Instalacje os$wictleniowa nalezy wykona¢ z zastosowaniem przewodow typu N2XH-J

3x1,5mm?2 450/750V. Obwody o$wietleniowe zabezpieczy¢ z wykorzystaniem wylacznika nad-




pradowego C10 zamontowanego w rozdzielnicach elektrycznych. W obiekcie sterowanie o§wie-
tleniem odbywac si¢ bedzie poprzez taczniki oswietleniowe oraz czujniki obecnosci w tazien-
kach. Laczniki o§wietleniowe montowac¢ na wysokosci 120cm mierzonej od poziomu podiogi.

Oswietlenie w obiekcie bedzie spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12464, a szczegolnoSci:

e Powierzchnia biurowa 500 Ix
o Sale lekcyjne 300 Ix
e (Ciagi komunikacyjne 100 Ix
e Pomieszczenia socjalne 200 Ix
e lazienki 200 Ix
e Pomieszczenia techniczne 200 Ix

Dodatkowo wszystkie tablice w salach lekcyjnych zostang do$wietlenione dodatkowymi opra-
wami o$wietleniowymi.

W czgsci gimnazjum przewiduje si¢ wymiange wszystkich opraw oswietleniowych. Oprawy
oswietleniowe instalowaé w miejscach starej lokalizacji opraw oswietleniowych. W przypadku
potrzeby nalezy przedtuzy¢ brakujace odcinki oprzewodowania. Po pracach budowlanych nalezy
rowniez wymieni¢ wszystkie wigczniki o$wietleniowe na nowe. Nie przewiduje si¢ wymiany
okablowania w czesci gimnazjum.

W czesci szkoty podstawowej przewiduje si¢ calkowita wymiang instalacji o§wietleniowe;.

W budynku hali przewiduje si¢ catkowita wymiang instalacji o§wietleniowej za wyjatkiem po-
mieszczenia 0/1 - gtdéwnej hali sportowej gdzie istniejace oprawy o$wietleniowe nalezy pozosta-

wi¢ bez zmian.

9. Instalacja gniazd wtykowych

W budynku zainstalowane zostang gniazda 1-fazowe ogdlne oraz 3-fazowe. Wszystkie gniazda
beda posiadaty styk ochronny zabezpieczajacy przed dotykiem posrednim, np. w przypadku
pojawienia si¢ niebezpiecznego napigcia na metalowej obudowie odbiornika. Gniazda 1-fazowe
zostang zasilone przy uzyciu przewoddéw miedzianych N2XH-J 3x2,5mm2, a gniazdo 3-fazowe
16A N2XH-J 5x2,5mm2 .

W czesci gimnazjum przewiduje si¢ wymiang wszystkich gniazdek elektrycznych. Po pracach
budowlanych nalezy wymieni¢ wszystkie gniazda elektryczne na nowe. Nie przewiduje si¢ wy-
miany okablowania w czg¢Sci gimnazjum.

W czesci szkoly podstawowej przewiduje si¢ catkowita wymiang instalacji sitowej 1 gniazdowe;j

W budynku hali sportowej przewiduje si¢ catkowita wymiang instalacji sitowej i1 gniazdowe;j.

10. Prowadzenie okablowania
Pionowe trasy dla glownych kabli i przewodow zasilajacych wykona¢ na drabinkach i w

kanatach kablowych. Odbiory obwodéw odbiorczych prowadzone beda w korytkach kablowych



wspolnych z instalacjg sity 1 oswietlenia. Przewiduje si¢ odrebne kanaty kablowe przysufitowe
na potrzeby instalacji elektrycznych i teletechnicznych. W pozostalych miejscach instalacje pro-
wadzi¢ podtynkowo. Wszystkie puszki potaczeniowe (rozgatezne) powinny by¢ hermetyczne i
muszg posiadaé¢ oznakowania obwodow. Puszki potaczeniowe lokalizowaé w miejscach tatwo-
dostepnych Puszki powinny by¢ mocowane do korytek kablowych. Nie wolno lokalizowa¢ pu-
szek potaczeniowych w lazienkach. Wszystkie zastosowane przewody i kable beda posiadaly
oznakowanie fabryczne izolacji zyt zgodnie z PN. Napigcie znamionowe izolacji kabli 0,6/1kV.
Na etapie wykonawstwa nalezy skoordynowac¢ trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z po-
zostalymi branzami tjb.: sanitarng i wentylacyjna, a takze z elementami konstrukcyjnymi bu-

dynku branzy konstrukcyjne;.

11. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych
Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie zasilania elektrycznego do wszystkich urzadzen
branzy sanitarnej, wentylacyjnej, budowlanej wymagajacych zasilenia w energie elektryczna.
Zasilanie zostanie zapewnione poprzez wypusty elektryczne lub gniazda wtykowe. Wysokosé¢
punktu elektrycznego uzgodni¢ z planowang wysokoscig zasilanego urzadzenia.
Przed przystgpieniem do prac nalezy potwierdzi¢ sposob zasilania, rodzaj zabezpieczen, typ i
ilo§¢ zyt kabla z dostawcg urzadzen. Prace nalezy skoordynowac z opracowaniem Termomoder-

nizacja budynku szkoty wraz z halg sportowa w Korycinie

12. Instalacja polaczen wyréwnawczych
Wszystkie metalowe elementy instalacji budynku normalnie nie bedgce pod napig¢ciem, jak me-
talowe rury cieptej i zimnej wody itp. oraz metalowe konstrukcje, kanatdéw wentylacyjnych itp.
beda podiaczone do systemu polgczen wyrdéwnawczych bezposrednio lub kablem/przewodem
zgodnie z przepisami normatywnymi. Przewiduje si¢ minimalny przekroju potgczen wyré6wnaw-
czych 6mm?2. W miejscu ustawienia rozdzielnicy gltéwnej obiektu projektuje si¢ Glowna Szyne

Uziemiajgcg GSU potaczona bezposrednio z uziemieniem bednarkg FeZn25x%4

13. Ochrona przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i laczeniowych
Ochrona przed skutkami przepig¢ atmosferycznych i faczeniowych zapewniona zostanie przez
zastosowanie ogranicznika przepie¢ typu 1+2 kombinowanego zamontowanego w rozdzielnicy

glownej oraz ogranicznikow przepiec typu 2 zainstalowanych w rozdzielnicach oddziatlowych.

14. Ochrona przeciwporazeniowa
Zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja robocza przewodow, kabli,
urzadzen oraz zabezpieczenie przed dostgpem o0sOb niepowolanych przez zamykanie i

zabezpieczenie szaf.



Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie samoczynne wylaczenie zasilania
(w przypadku pojawienia si¢ niebezpiecznego napigcia na przewodzacych obudowach Iub
ostonach) z zastosowaniem:

o wylacznikow roéznicowopradowych,

o wylacznikow nadpradowych.
Wykorzystane jako srodek samoczynnego wylaczenia, wytaczniki ochronne réznicowopradowe
na prad do 30mA spetniajg jednoczesnie rol¢ dodatkowego $rodka ochrony przed dotykiem

bezposrednim.

15. Ochrona przeciwpozarowa
Przejscia pozarowe nalezy wykonac¢ zgodnie z §234 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie:

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase¢ odpornosci ogniowej (E 1) wymagana dla tych elementow.

e Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych 1 ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

e Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E I 60, a nieb¢dgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i
stropow tego pomieszczenia.

e Przejécia instalacji przez zewngtrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu

do wnetrza budynku.

16. Instalacja internetowa

Projekt przewiduje montaz sieci komputerowej. W projekcie przewidziano montaz wiszacej szafy
dystrybucyjnej 19”. Projektuje si¢ szafe z listwami zasilajgcymi panelami krosowymi i
organizatorami kabli krosowych. Przewiduje si¢ urzadzenia aktywne w szafie i bezprzewodowy
dostep do Internetu w budynku. Instalacja zostanie wykonana kablem UTP kat. 6A.
Instalacja okablowania strukturalnego miedzianego oraz $wiattowodowego musi by¢ wykonana
zgodnie z ponizszymi normami:

e PN-EN 50174-2:2010

e PN-EN 50174-2:2010/A1:2011

e PN-EN 50174-2:2010/AC:2014-10

e PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02



e PN-EN 50174-2:2010/Ap1:2016-12
Sposob prowadzenia okablowania:

e korytka kablowe;

e podtynkowo w bruzdach zaprawianych masg gipsowa — w przypadku gniazd wtyko-
wych umieszczanych w $cianach betonowych;

o rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach $cian dzialowych w zabudowie suchej kar-
tonowo gipsowej, wykorzystujac technologiczne otwory w konstrukcji wsporczej
scianek dziatowych.

Minimalna kategoria zainstalowanego osprzetu, tj. gniazdo, przewod skretkowy, modut keystone,
patchcord - KATEGORIA 6A. W przypadku zastosowania przewodow ekranowanych pozostate

elementy koncowe musza by¢ takze w wersji ekranowane;.

ISO 11801 Standard TIA/EIA 568A Rodzaj zlacza Pasmo
EN50173
kat. 6A Klasa EA RJ45 do 500 MHz

17. Instalacja CCTV
W projekcie przewidziano instalacje kamer dla monitoringu CCTV. Przewiduje si¢ kamery
umieszczone na elewacji budynku do monitorowania terenu i ciggéw komunikacyjnych wokot
budynku, a takze wewnatrz budynku
Stosuje si¢ kamery typu IP bullet 4AMP - montowana do $ciany budynku oraz wewnatrz budynku
montowane do sufitu. Kamery montowane z wykorzystaniem puszek przytgczeniowych.
Urzadzenia rejestrujace beda znajdowaly si¢ w szafie Rack oznaczonej PPD3 znajdujacej si¢ w
czesci gimnazjalnej.
Kamery zasilane poprzez funkcj¢ POE kable typu UTP cat.6A. Maksymalna odleglos¢ UTP —
90m. W przypadku przekroczenia wymaganej odleglosci zastosowano wzmacniacze sygnatu
POE. Podtaczenie monitora LCD z rejestratorem przy uzyciu kabla HDMI. Podlaczenie myszki

z rejestratorem bezposrednio poprzez USB. Minimalny czas zapisu obrazu wynoszacy 21 dni.

18. Instalacja AV
Obiekt zostanie wyposazony w instalacje AV sktadajaca si¢ z rzutnika oraz ekranu elektrycznego
dla korytarza znajdujgcego si¢ na pigtrze. Przewiduje si¢ dalsze wykorzystanie istniejgcych
urzadzen. Urzadzenia nalezy zdemontowaé na czas prowadzenia prac budowlanych i ponownie
zainstalowac je po zakonczeniu. Przy rzutniku bedzie znajdowalo si¢ gniazdo HDMI, ktore
zostanie polgczone z gniazdem znajdujgcym si¢ na $cianie wewnatrz pomieszczenia. Szczegoty

rozwigzan zostaly przedstawione na schematach.



19. Instalacja naglo$nienia
W obiekcie przewiduje si¢ nastgpujgce systemy naglosnienia:
e Radiowezel szkolny
e Naglosnienie na korytarzu w cze$ci szkoty podstawowej na pigtrze

e Naglo$nienie na Sali gimnastycznej

Radiowezet:
Gltowna szafa sterownica systemu znajdowac si¢ bedzie w pomieszczeniu radiowezta na pigtrze
czesci szkoly podstawowej. Szafa zostanie wykonana jako wiszgca i zostang w niej zainstalowane
niezbedne elementy systemu takie jak wzmacniacze oraz mikser. Przewiduje si¢ podziat obiektu
na 4 strefy nagto$nieniowe:

e Szkota podstawowa — piwnica, parter, pigtro I

e Gimnazjum — parter i pigtro I

e Szkota podstawowa — cze$¢ pictra Il oraz pigtro Il gimnazjum

e Stotowka

Dodatkowo w pomieszczeniu radiowezta bedzie znajdowat si¢ mikrofon 4-strefowy

Szczegoty rozwigzan zostaty przedstawione na planach i schematach.

Nagtlosnienie sali gimnastycznej:

Przewiduje si¢ naglo$nienie Sali gimnastycznej. Szafa sterownicza zostanie wyposazona w
wzmacniacze, matryce DSP oraz odtwarzacz CD/MPD. Przewiduje si¢ 3 zestawy mikrofonow
dorgcznych bezprzewodowych z nadajnikiem, a takze panel sterujagcy do matrycy umiejscowiony
w sgsiedztwie pulpitu sterowniczego do tablicy wynikow. W Sali do naglos$nienia projektuje si¢
8 glosnikdw w systemie 100V kazdy o mocyu 250W, a takze dodatkowe naglo$niki na antresoli.

Szczegoly rozwigzan zostaly przedstawione na planach i schematach.

Nagtlosnienie sali gimnastyczne;j:

Przewiduje si¢ nagto$nienie korytarza szkoty podstawowe na pigtrze pierwszym Szafa sterowni-
cza zostanie wyposazona w wzmacniacz oraz dwa bezprzewodowe mikrofony. W pomieszczeniu
na $cianach zostana rozlokowane glos$niki w technologii 100V z mocg maksymalng 80W.

Szczegoty rozwigzan zostaly przedstawione na planach i schematach.

20. Instalacja dzwonkowa

W obiekcie przewiduje si¢ nowy system instalacji dzwonkowej. W miegjscu portierni zostanie



zainstalowane urzadzenie — elektroniczna wozna, ktéra po uprzednim zaprogramowaniu bedzie
sterowala dzwonkami w szkole. Przewiduje si¢ rowniez gongi rozmieszczone na korytarzach.

Szczegoly rozwigzan zostaly przedstawione na schematach.

21. Elektroniczna tablica wynikow

Na Sali sportowej przewiduje si¢ elektroniczng tablice wynikow. Tablica bedzie wySwietlata bie-
zacy wynik sportowy. Dodatkowo na potrzeby rozgrywek koszykowki przewiduje si¢ tablice
umieszczone nad koszami. Pulpit sterowniczy bedzie znajdowat si¢ w miejscu s¢dziowskim.

Szczegotowy rozwigzan zostaly przedstawione na schemacie.

22. System przyzywowy

W pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych projektuje si¢ system przyzywowy. Caly system
zasilony bedzie poprzez transformator. Wyposazony bedzie w przycisk pociggowy umieszczony
przy WC. Przy drzwiach wewnatrz umieszczony zostanie kasownik. Na zewnatrz nad drzwiami

w celu sygnalizacji lampka z buczkiem. Oprzewodowanie wykona¢ kablem 1x4x0,8.

23. Uwagi koncowe

Materialy instalacyjne

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia bedg w okreslonym standardzie, beda posiadaty
aktualne certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, atesty, Swiadectwa homologacji itp. Na wszystkie
projektowane materiaty zostang przedstawione do zatwierdzenia karty materiatlowe.
Wykonawstwo instalacji

Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej dokumentacji i po-
nadto:

e uwzglednia¢ wymagania okre§lone w odnosnych normach, przepisach i warunkach wykona-
nia i odbioru technicznego,

e uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,

e Dby¢ prowadzone przez do§wiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach.

Cato$¢ robdt powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

e przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

e przepisOw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,

e przepisOw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ Dokumentacj¢ Powykonawcza z pokazaniem rzeczy-
wistych tras kablowych oraz rzeczywistg lokalizacja urzadzen i ich ustawien parametrow tech-
nicznych.

Dokumentacja powinna zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne dla uzytkownika.



Sprawdzanie odbiorcze - proby i badania pomontazowe

Po wykonaniu instalacji i przed oddaniem jej do eksploatacji wykona¢ pomiary pomontazowe
oraz testy dziatania systemu i zestawi¢ je w protokotach.

Sprawdzenia, badania i pomiary wykona¢ zgodnie z normg PN - IEC 60364-6-61 Instalacje elek-
tryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

Stosowe protokoty powinny by¢ dotgczone do Dokumentacji Powykonawcze

o Calos¢ robot w zakresie opracowania wykona¢ zgodnie z przedmiotowa dokumentacja,
wymogami norm i przepisow.

o Na etapie realizacji robot nalezy przestrzegac zalecen zawartych w dokumentacji, a takze
wyrazanych przez uzytkownika obiektu, Inwestora oraz Projektanta.

o W poblizu istniejacych podziemnych urzadzen, instalacji i elementow infrastruktury,
wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac¢ recznie. Wykonawca jest zobowigzany do
odpowiedniego zabezpieczenia elementéw znajdujacych si¢ na obszarze placu budowy,
lub w jego bezposrednim otoczeniu. Zabezpieczenia zapewniajace odpowiednig ochrong
wszystkich elementéw pozostawionych do zachowania, powinny zosta¢ przewidziane i
uwzglednione w wycenie przez Wykonawce.

. Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy dokona¢ badan i pomiaroéw, wystarczajacych
do okreslenia spelniania wszystkich wskazanych w dokumentacji parametréow uzytko-
wych, a protokoty z ich wynikami przekaza¢ uzytkownikowi w czasie odbioru ostatecz-
nego. W przypadku gdy dokumentacja zawiera Zbiorczy Protokot Odbioru, lub inny do-
kument okreslajacy sposob przeprowadzenia testowego rozruchu lub badan pomiaro-
wych, Wykonawca powinien wskazany zakres testOw przeprowadzi¢ w sposob okreslony
w dokumentacji.

. Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, dla ktorych wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne, zgodnie z Ustawg o Wyrobach Budowlanych.

o Zgodnie z zasadami obowigzujacego Prawa Budowlanego, przy wykonaniu robot nalezy
stosowac¢ jedynie te wyroby, ktore uzyskaty pozytywna oceng, stwierdzajgcg przydatnosé
do stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych
przepisow, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z whasciwa normg badz
aprobatg techniczng, jezeli dany wyrob nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczen-

stwa.



Przed przystapieniem do prac, Wykonawca powinien przewidzie¢ wykonanie odpowied-
nich pomiarow sprawdzajacych i identyfikujgcych ewentualne inne niezinwentaryzo-
wane obwody, urzadzenia lub odbiorniki energii.
Przed przystapieniem do prac nalezy zawiadomi¢ stuzby techniczne uzytkownika.
Projekt obejmuje swym opracowaniem instalacje zinwentaryzowane w zasobach geode-
zyjnych 1 zinwentaryzowane podczas wizji lokalnej.
Nalezy wykona¢ polaczenia wyrownawcze, ktore powinny obejmowaé wszystkie czesci
przewodzace urzadzen statych (tj. czgsci przewodzace dostepne i obce).
W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazujg przepisy i normy (aktualny stan
prawny):
— Ustawa Prawo budowlane
— Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
— Polskie normy przenoszgce normy europejskie lub normy innych Panstw
czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w dalszej kolejno$ci
europejskie aprobaty techniczne, wspolne specyfikacje techniczne, normy
miedzynarodowe. W przypadku braku powyzszych norm, specyfikacji i sys-
temow uwzglednia si¢ w Kkolejnos$ci: Polskie Normy, polskie aprobaty tech-
niczne, polskie specyfikacje techniczne
— Instrukcje, wytyczne, §wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,
— Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw mate-
rialéw budowlano-instalacyjnych,
—  Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych, jako$¢ materiatow i wykony-
wanych robét.
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezb¢dne do zrealizowania calosci
prac.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi obj¢tych opracowaniem lub do
ktorych odnosi si¢ opracowanie.
Rysunki i czes$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. Wszystkie ele-
menty ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ inwestorowi,

ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.



Wszystkie elementy nie wyspecyfikuje bezposrednio w niniejszym opracowaniu, a kto-
rych uzycie jest konieczne dla prawidlowego montazu, zapewnienia wlasciwosci uzytko-
wych i funkcjonalnych, zapewnienia trwatosci instalacji i elementéw budowlanych, wy-
magane gwarancjami lub wskazanych jako konieczne do uzycia przez producenta lub
dostawce elementow, Wykonawca powinien wykonac i uja¢ w cenie ofertowe;.
Wykonawca przed podjeciem si¢ zadania powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacja projek-
towa, by¢ $wiadomy zakresu i rodzaju robot, oraz celu dla ktérego ma dane przedsiewzig-
cie stuzy¢. Wykonawca odpowiada za wykonanie robot budowlanych tak by wskazany
cel uzytkowy i wizualny byt osiagnigty.

W przypadku btgdu, pomylki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed zto-
zeniem oferty, winien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizo-
wane niejasnosci beda interpretowane z korzysSciag dla Inwestora.

Wszystkie specyfikacje urzgdzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce
nalezy zatwierdzi¢ u Inwestora.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wy-
nikajace z uszczegodtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania
do wymogéw stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora.

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicz-
nych.

Wszystkie wymiary, w zaleznos$ci od skali rysunku, podawane sa w metrach, w centyme-
trach, w milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. Wykonawca powinien
przez zamoéwieniem jakichkolwiek elementow montowanych na budowie zmierzy¢ w na-
turze wskazane lokalizacje montazowe. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub rdznicy
zauwazonej mig¢dzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca zobowigzany jest prze-

kaza¢ t¢ informacje do Inwestora.

24. Spis rysunkow

Spis rysunkow:

NR ([SKALA |NAZWA
E00 |- Legenda
EPO1 |1:100 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - SALA GIMNASTYCZNA -

PARTER

EP02

1:100 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - SALA GIMNASTYCZNA -




PIETRO

EP03 |1:100  [PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - SZKOLA PODSTAWOWA -
PIWNICA

EP04 [1:100 [PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - SZKOLA PODSTAWOWA -
PARTER

EP05[1:100 [PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - SZKOLA PODSTAWOWA -
PIETRO I

EP06 |1:100  [PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - SZKOLA PODSTAWOWA -
PIETRO IT

EP07[1:100  [PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - GIMNAZJUM - PARTER

EP08 |1:100  [PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - GIMNAZJUM - PIETRO I

EP09 1:100  [PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - GIMNAZJUM - PIETRO II

ESO01 |- SCHEMAT RG

ESO02 |- SCHEMAT RHI1

ESO03 |- SCHEMAT RH2

ES04 |- SCHEMAT RH3

ES05 |- SCHEMAT RH4

ES06 |- SCHEMAT RS1.1

ES07 |- SCHEMAT RS1.2

ESO08 |- SCHEMAT RS1.3

ES09 |- SCHEMAT RS2

ES10 |- SCHEMAT RS3

ES11 |- SCHEMAT RS4

ES12 |- SCHEMAT RK

ES13 |- SCHEMAT TPO,TP1,TP2

ES14 |- SCHEMAT INSTALACJI LAN

ES15 |- SCHEMAT NAGLOSNIENIA SALI GIMNASTYCZNEJ

ES16 |- SCHEMAT NAGLOSNIENIA I INSTALACJI AV NA PIETRZE SZKOLY

ES17 |- SCHEMAT TABLIC MULTIMEDIALNYCH

ES18 |- SCHEMAT INSTALACJI DZWONKOWEJ

ES19 |- SCHEMAT RADIOWEZLA

ES20

SCHEMAT TABLICY WYNIKOW




ES21 SCHEMAT SYSTEMU PRZYZYWOWEGO




