WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ BUDYNKU SZKOLY

1.WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN |
DRzZWI SPRAWDZIC W NATURZE
PRZED ZAMOWIENIEM

MONTOWAC WG. ZALECEN
PRODUCENTA

3.NIEJASNOSCI LUB ZMIANY W
PROJEKCIE UZGADNIAC NA
ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU

2.STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA

-kolor biaty, np. RAL 9003
-samozamykacz z szyng
-odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem
- klasa 5C

-wodoszczelnos¢ - klasa3A
-wlasciwosci akustyczne -40dB
-przepuszczalnos¢ powietrza -
klasa4

-wytrzymato$¢ mechaniczna -
klasa4

SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDEA - MIN. 90CM

-kolor biaty, np. RAL 9003
-samozamykacz z szyng
-odpornos¢ na obcigzenie wiatrem
- klasa 5C

-wodoszczelnos¢ - klasa3A
-wlasciwosci akustyczne -40dB
-przepuszczalno$¢ powietrza -
klasa4

-wytrzymato$¢ mechaniczna -
klasa4

SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU

SKRZYDtA - MIN. 90CM

-wewnetrzne petne taz.
-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykonczenie
laminatem CPL lub HPL

-w dolnej czesci - otwory o
sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2
-samozamykacz z szyng

-wewnetrzne petne taz.
-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykoriczenie
laminatem CPL lub HPL

-w dolnej czesci - otwory o
sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2

-wewnetrzne petne taz.
-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykonczenie
laminatem CPL lub HPL

-w dolnej czesci - otwory o
sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2

-wewnetrzne petne taz.
-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykonczenie
laminatem CPL lub HPL

-w dolnej czesci - otwory o
sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2
-samozamykacz z szyng

-wewnetrzne petne

-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykonczenie
laminatem CPL lub HPL
-samozamykacz z szyng

-wewnetrzne petne

-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykonczenie
laminatem CPL lub HPL

-wewnetrzne petne

-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykonczenie
laminatem CPL lub HPL

-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykorczenie
laminatem CPL lub HPL
-szyba klejona, bezpieczna 331
-samozamykacz z szyng
SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDLA - MIN. 90+40CM

-wewnetrzne petne taz.
-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykonczenie
laminatem CPL lub HPL

-w dolnej czesci - otwory o
sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2
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-zewnetrzne, -zewnetrzne,
-z profili aluminiowych cieptych-dla |-z profili aluminiowych cieptych-dla
catych drzwi U</=1.3 W/(m2xK) catych drzwi U</=1.3 W/(m2xK)
UWAGI: -wypetnienie -szklo bezpieczne -wypetnienie -szkio bezpieczne _wewnetrzne pene

-profil

-wewnetrzne petne

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykonczenie
laminatem CPL lub HPL

stal

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

BUDYNKU SZKOLY

LP.: 13 14 15 16 17
RODZAJ WYROBU: DRZWI DRZWI DRZWI DRzZWI DRZWI
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WYMIARY W SZEROKOSC: | © 100 100 150 90 100
SWIETLE MURU  |WYSOKOSC: ,% 200 200 220 210 210
g PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE
PIWNICA g - - - - - - - - - -
PARTER @ 2 2 1 1 1 - - - - -
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-zewnetrzne,
-z profili aluminiowych cieptych-dla
catych drzwi U</=1.3 W/(m2xK)
UWAGI: -wype’m_ienie -szkto bezpieczne
1.WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN | -Wewnetrzne petne taz. -kolor biaty, l?p. RAL 9003
DRZWI SPRAWDZIC W NATURZE -wewnetrzne petne -profil stal -samozamykacz z szyng ’ i
PRZED ZAMOWIENIEM -profil stal -skrzydto rama drewniana -odporno$c¢ na obcigzenie wiatrem W;\:‘Ylnsttarlzne pene Wreo\?/rsetglzne petne
-skrzydto rama drewniana wzmoc. wykonczenie - klasa 5C -profi . -proli .
2.STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA wzmoc. wykoriczenie laminatem CPL lub HPL _wodoszczelnosé - klasa3A -skrzydto rama drewniana -skrzydto rama drewniana
MONTOWAG WG. ZALECEN laminatem CPL lub HPL -w dolnej czesci - otwory o |-wlasciwosci akustyczne -40dB  [WZTIOC Wyé‘;,r‘l_clzeb”ﬁpl_ arios Wyg‘;,”flzeg”ﬁpl_
PRODUCENTA -szyba klejona, bezpieczna 331|sumarycznym przekroju nie -przepuszczalnos$¢ powietrza - aminatem K u aminatem K u
3.NIEJASNOSCI LUB ZMIANY W -samozamykacz z szyng mniejszym niz 0,022 m2 klasa4 -Samozamykacz z szyng -Samozamykacz z szyng
PROJEKCIE UZGADNIAC NA -samozamykacz z szyng -wytrzymato$¢ mechaniczna -
ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU klasa4
SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDtA - MIN. 90+20CM

ENERGOPROJEKTY SP.Z 0.0
ul. Opolska 15, 15-549 Bialystok
tel. 85 667 29 23, 606 205 923

TEMAT:

REMONT ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALA

GIMNASTYCZNA W KORYCINIE

ADRES JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: M. KORYCIN 201103_2
BUDOWY- OBREB: 0008 KORYCIN
DZ. NR: 239, 240/1, 547
SZKOLNA 1, 16-140 KORYCIN

INWESTOR:

GMINA KORYCIN
KNYSZYNSKA 2A, 16-140 KORYCIN
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