SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Branza konstrukcyjno- budowlana

Dotyczy :
Termomodernizacja wraz z pracami towarzyszacymi budynku

mieszkalnego nr 18 w Debrzniku

Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny

Inwestor:

Gmina Kamienna Gora
Al. Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Goéra

Adres : Debrznik 18, gmina Kamienna Géra, dziatka nr 140 obreb 0002 Debrznik
jednostka ewidencyjna Kamienna Goéra - obszar wiejski

Jednostka projektowa :

A

JW. PROJEKT

KONTROL

Firma projektowo-inwestycyjna
»JW.PROJEKT-KONTROL”

Jarostaw Wawrzaszek

ul. Rézana 2/7, 58-310 Szczawno-Zdrdj
tel.602328223, e-mail: jw.projekt-kontrol@02.pl
NIP: 8862599950 , REGON: 022401609

SSTWIiORB opracowat : Podpis

mgr inz. Jarostaw Wawrzaszek

Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej.
Nr uprawniert  79/D0S/10

Data opracowania: Maj 2024




Spis tresci

B-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.......c.coiueiiietririieiiseiessiesstsesssssssessssess s sess s sessssessssssessssesessssesassnens 3
B-06.01.01. - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE........cooiiiiiiiiiiiiiiiiic i 17
SST-01.01 - ROBOTY ROZBIORKOWE ......c.vuviriiiireeeiiasteissesssssssessssssesssssssssssesssssssssssssessssesssssesnnes 21
B-07.01.01. - ROBOTY MURARSKIE.......cciiiiiiiiiii i 23
B-11.01.01. - TYNKI, OKEADZINY SCIENNE i PODEOGOWE ........ocvieieirirreeiineieiisessesiessesseesssssesneesnns 28
B-12.01.01. - WARSTWY WYROWNAWCZE POD POSADZKI, POSADZKI WEASCIWE ......cocvevererrirrennnes 37
B-13.01.01. - STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNAL. ..ottt 41
B-15.02.01. - MALOWANIE TYNKOW ....coovuiuirieiieiiisieisissessseessssssesssassessse st ssssssssssessssssessssssessssssans 44
B-14.03.02. - ROBOTY ELEWACYJINE- DOCIEPLENIE SCIAN ....covuivieieereiereeriesiessiesessee s snaesans 48
B-14.03.01. - DROBNE ELEMENTY SLUSARSKIE ......cccveviurrieieeiieeieseiesessiessssssesssesesssesssssesssssessnsssans 62

str. 2



B-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) B-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”
odnosi sie do wymagan wspodlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
Robdt, ktére zostang wykonane w zwigzku z inwestycjg pn. Termomodernizacja wraz z pracami towarzyszgcymi
budynku mieszkalnego nr 18 w Debrzniku.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB okreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w
ramach Umowy, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatéw, wykonania robét i wymaganej ich
jakosci oraz kontroli jakosci robét nalezy traktowac jako minimalne.

13. Zakres Robét objetych STWiORB

STWIORB B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z pozostatymi STWiORB
zawartymi w niniejszym opracowaniu.

Uwaga:

Przedmiar rob6t stanowi wyfacznie materiat pomocniczy dlatego ewentualne btedy lub braki w przedmiarze
nie zwalniaja Wykonawcy z wykonania petnego zakresu zadania inwestycyjnego ujetego w projekcie i
szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw
Robdt, przekazywania polecenn i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcy i
projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw.
Whpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci wyrobdw budowlanych oraz Robat.
Materiaty - wszelkie tworzywa niebedgce wyrobami budowlanymi niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robét budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone - gbérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Przeszkoda naturalna - element s$rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.
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Inzynier - osoba wymieniana w danych kontraktowych(wyznaczana przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca) odpowiadajgca za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem. Prawa i
obowigzki Inzyniera ustala Zamawiajacy.

Drzewo - to wieloletnia roslina o zdrewniatym pedzie gtéwnym (pniu) i pedach bocznych (gateziach) tworzacych

korone
Drewno - surowiec drzewny otrzymywany ze Scietych drzew i formowany przez obrébke w réznego rodzaju
sortymenty

Krzew - roslina wieloletnia o zdrewniatej todydze, czasem takze korzeniach, przekraczajgca 0,5 metra wysokosci.
Krzewy maja ped gtéwny krétki, z ktorego wyrastajg réwnorzedne, rozgateziajgce sie pedy boczne. W
przeciwienstwie do drzew u krzewow brak osi gtéwnej, ktéra u drzew przechodzi przez system pedowy.

Podrost - faza rozwoju drzewostanu nastepujaca po nalocie obejmujgca mtode pokolenie gatunkéw drzew
pochodzacych czesto z samosiewu. Drzewa w podroscie osiggnety wysokos$¢ co najmniej 0,5m,

Zagajnik - potoczna nazwa mtodego lasu lub mtodnika, takze okreslajaca niewielki las, rzadziej zarosla.
Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na
podstawie projektu wykonawczego stanowigce jego aktualizacje i zawierajgce opis stanu jaki powstat po
zrealizowaniu zadania.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera/ Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, a takze repery geodezyjne . Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne oraz repery Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Powyisze
zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw. ,,zimowego utrzymania”, polegajgcego na zwalczaniu
Sliskosci zimowej i odsniezenia odcinkéw drég publicznych dopuszczonych do ruchu, za ktére odpowiedzialny
jest odpowiedni organ administracji drogowej. Wymaga sie, aby Wykonawca na odcinkach dopuszczonych do
ruchu nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub podtuznych, mogacych
stanowi¢ zagrozenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego Iub utrudniaé prowadzenie robot
utrzymaniowych.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien byé na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana zaktualizowanego projektu organizacji ruchu wymaga ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce w tym: zapory, swiatta ostrzegawcze, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcdw oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci i
innych, zapewniajgc w ten sposdéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera. W miejscach
przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/ Inspektorem nadzoru .

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/ Inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze jest witgczony w Cene
Kontraktowa.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca zapewnié nalezyte:

Zabezpieczenie drzew przed wptywem zageszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
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Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez
przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci gruntu i
zabezpieczenie go podczas transportu.

Odpowiednig ochrone przed erozjg wodng gruntéw poprzez formowanie katéw pochylenia skarp zgodnych z
projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozje stosowaé grunty odporne na sptukiwanie. Skarpy o
wysokosci ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny byé zabezpieczone poprzez naniesienie $rodka
antyerozyjnego (osad Sciekowy ze $cidtkg, struzynami lub sieczkg), a po ostatecznym uformowaniu - trwate
ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.

Mozliwie dalekg lokalizacje zapleczy budowlanych i sktadéw wyrobow budowlanych od zabudowy
mieszkaniowej, w zagtebieniach terenu co minimalizuje negatywne oddziatywanie na krajobraz,
rozprzestrzenianie pytdw, zanieczyszczen powietrza i hatasu.

Minimalizacje uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen i maszyn
spetniajacych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do srodowiska oraz unikanie prowadzenia
zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w poblizu zabudowy mieszkaniowe;j.
Organizowanie prac budowlanych w ten sposdb, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszczy w miejscu budowy
- co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

154. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Wyroby budowlane i materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robdt albo przez personel Wykonawcy.

15.5. Wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia

Wyroby budowlane, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Z materiatami odpadowymi nalezy postepowac zgodnie z Ustawg z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst
jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Wyroby budowlane i materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac
zgode na uzycie tych wyrobdow budowlanych i materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

15.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od Starosty Powiatowego (osSrodka dokumentacji geodezyjnej) potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji oraz o instalacjach podziemnych
wykonanych po dacie sporzadzenia mapy sytuacyjno wysokosciowej zawartej w projekcie, a przed rozpoczeciem
wykopdw. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. Powiadomienie powinno nastgpi¢ z
minimum 1-miesiecznym wyprzedzeniem w celu odpowiednio wczesnego powiadomienia odbiorcéw. Termin
powiadomienia gestoréw sieci powinien by¢ zgodny z wydanymi warunkami technicznymi, przy czym nie krétszy
niz 1 miesigc przed przystgpieniem do robét.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowad roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricdw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy

Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie wyrobow budowlanych i wyposazenia na i z terenu robdét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wfasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

Uznaje sie, wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzgdzi dokumentacje stanu technicznego istniejgcych drog
lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do
ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u
zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do wtadz samorzgadowych.
Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposdb nie budzacy watpliwosci co do
momentu ich wykonania oraz obiektu ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mdgt transportowac¢ wyroby budowlane i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposdb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy Wykonawca
jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

15.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca ma obowigzek stosowania przepiséw prawa pracy w stosunku do pracownikéw witasnych, jak i
podwykonawcéw. W szczegdlnosci wszyscy pracownicy bedg zatrudnieni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w tym w zakresie minimalnego wynagrodzenia, jak i bedg posiadali uprawnienia do pracy na zajmowanym
stanowisku. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w tym zakresie Inzynier odsunie od pracy osoby nie
spetniajgce powyzszych wymagan. Wykonawca zapewni Inzynierowi wglagd w dokumenty niezbedne do kontroli
przestrzegania prawa pracy na budowie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy na drogach otwartych dla ruchu publicznego bedg mie¢ na sobie kamizelki z
elementami odblaskowymi.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie wyroby budowlane i urzadzenia uzywane do
Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.
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Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgé
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inzyniera, Zamawiajgcego ma prawo do wykonania Robot
utrzymaniowych witasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce - z pdzniejszym przeniesieniem kosztéw na
Wykonawce.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.11. Rownowaznos¢ norm i przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg wyroby
budowlane, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy s panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru .

Roéznice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
odnotowane na piSmie przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi co najmniej na 14 dni przed daty
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze
zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na zasadniczo réwnym lub wyiszym poziomie,
Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegdlnionych we wczesniej wspomnianych dokumentach.

Wykonawca robot budowlanych powinien uwzgledni¢, ze w trakcie realizacji inwestycji w zakresie wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji, bedg obowigzywaty przepisy, normy oraz wytyczne (w
tym wymagania techniczne w zakresie warstw asfaltowych nawierzchni WT-2) aktualne na dzien ztozenia oferty o
udzielenie zamowienia publicznego.

1.5.12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za witasnos¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inzyniera i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecern Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier/Inspektor nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysoko$¢ kwoty, o
ktéra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.13. Rozpoznanie inzynieryjno-saperskie.

Rozpoznanie inzynieryjno-saperskie powinno by¢ uwzgledniane przy wszystkich robotach, ktére majg w swojej
specyfice naruszenie struktury gruntu istniejgcego. Czynnosci dotyczace rozpoznania winny byc
przeprowadzone przez wyspecjalizowang instytucje, posiadajgcga uprawnienia i odpowiedni sprzet
specjalistyczny. Podstawe do rozpoczecia prac budowlanych stanowi pisemne zaswiadczenie oséb dokonujgcych
sprawdzenia terenu w zakresie przeprowadzonych prac rozpoznawczych.

Procedury postepowania po stwierdzeniu obecnosci niewypatéw lub niewybuchdw:

W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji prac budowlanych obecnosci niewypatéw lub niewybuchéw
pomimo przeprowadzonego rozpoznania za ich usuniecie czyni sie odpowiedzialnym wykonawce robot.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia nastepujacych czynnosci:

przerwac prace budowlane,

znalezisko oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepozadanych,

powiadomic telefonicznie Terenowy Komisariat Policji

powiadomi¢ wojskowy patrol oczyszczania terenu

powiadomic stuzbe operacyjng WSzW

powiadomi¢ inwestora

po usunieciu niewypatéw przystgpic do realizacji prac budowlanych.

1.5.14. Czasowe zajecia terenu poza liniami rozgraniczajgcymi/na dziatkach obcych
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Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celéw robdt poza liniami
rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, rekompensate za utrate zbiorow
wystepujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz
doprowadzenia do stanu pierwotnego.

1.5.15. Zaplecze Wykonawcy

Organizacje i wszystkie koszty zwigzane z zapleczem Wykonawcy ponosi Wykonawca. Nie podlegajg one odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. Wyroby budowlane i materiaty

2.1. Zrédta uzyskania wyrobéw budowlanych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw budowlanych
przeznaczonych do Robd6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania wyrobdw budowlanych lub wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora nadzoru .

Zatwierdzenie partii (czesci) wyrobdéw budowlanych z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
wyroby budowlane z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych w czasie postepu Robét.

2.1.1. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 po0z.881) wyrdb
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo z europejska
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi
oznakowania CE.

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza sie wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z
przepisami.

2.1.2.  Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz.2011) oznakowaniu
CE powinny towarzyszy¢ miedzy innymi nastepujace informacje:

okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany,

ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,

dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych witasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli
wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198poz. 2041) dla
wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotgczy¢ informacje
zawierajacy:

okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany,

identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacq nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug
specyfikacji technicznej,

numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktérg potwierdzono zgodnos$¢ wyrobu
budowlanego,

numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci
wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktdre nie spetniajg wymagan zapisanych w pkt. 2.1. bedg odrzucone.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wtaczajagc w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrddta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow i wyrobow budowlanych do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim
urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do Robodt lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera, z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrédet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni wyrobow budowlanych

Wytwérnie wyrobdw budowlanych mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki wyrobéw budowlanych mogg by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wifasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii wyrobdw
budowlanych pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujace warunki:
Inzynier bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobow budowlanych w
czasie przeprowadzania inspekcji,

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja
wyrobdéw budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach

24. Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
wyrobow budowlanych do innych robét, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych wyrobéw budowlanych
zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera. W kazdym takim przypadku nalezy
spetni¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.)

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

25. Przechowywanie i sktadowanie wyrobow budowlanych i materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane (materiaty), do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy

z wyjatkiem nizej zapisanych bez uszkodzen: kostka betonowa, krawezniki kamienne, stupki do znakéw
drogowych, tarcze znakoéw, stupki prowadzace, destrukt z frezowania, oraz z wyjatkiem przewidzianych do
ponownego wbudowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkodzen stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i winny byé Jemu
dostarczone za protokotem w obecnosci Inzyniera.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujag mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
wyrobu budowlanego (materiatu) w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego wyrobu budowlanego, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badann wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
wyrobu budowlanego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

str. 9



Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie wyrobdéw
budowlanych (sprzetu) na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych tadunkoéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych wyrobdw budowlanych.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okresSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzert na osie mogag by¢ uiyte przez
Wykonawce po dopuszczeniu przez Inzyniera ale wytgcznie poza drogami publicznymi i pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw dréog na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje
wszystkie inne koszty uzywania przez siebie pojazdow o nacisku na o$ wiekszym od dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem (warunkami umowy), oraz za jakos¢
zastosowanych wyrobow budowlanych i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.
Projekt organizacji robét winien zawiera¢ harmonogram robdt. Projekt i harmonogram wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia wyrobéw budowlanych i elementdéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan wyrobéw budowlanych i Roboét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach wyrobéw budowlanych, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Roboét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWiIORB oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

sposdb zapewnienia bhp,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

str. 10



system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robat,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czesc¢ szczegdtowsq opisujgca dla kazdego asortymentu Robdt:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku wyrobow budowlanych, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobow budowlanych, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

sposdb postepowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci wyrobéw budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan wyrobéw budowlanych oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania wyrobdw budowlanych oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j
i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w STWiIORB, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
waznga legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inzynier bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te bedga tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét
badanych wyrobéw budowlanych i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych wyrobéw budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Inzynierowi sporzgdzonych przez siebie recept do zatwierdzenia.
Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z prébkami wyrobéw budowlanych w ilosciach wystarczajgcych do
wykonania niezbednych badan kontrolnych przez laboratorium Zamawiajgcego.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobdéw budowlanych i materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢é udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych wyrobéw budowlanych, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane wyroby budowlane nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
W sposoOb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspétrzednymi x, y, z w
wersji cyfrowej oraz wydruku.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania wyrobow budowlanych u zZrddfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta wyrobéw budowlanych.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ wyrobdéw budowlanych, materiatéw i Robdt z wymaganiami STWiORB na podstawie:

przedtozonych certyfikatéw, aprobat technicznych i deklaracji zgodnosci,

wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce,

wynikow badan laboratorium Zamawiajgcego.

Inzynier ma obowigzek pobiera¢ probki wyrobow budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt jezeli s3 one zapisane w umowie z Zamawiajacym. Zamawiajgcy moze wykonywaé badania i pomiary
wyrobow budowlanych lub zleci¢ ich wykonanie niezaleznemu laboratorium. Odbiér poszczegdinych
asortymentow robdét odbywac sie bedzie na podstawie wynikéw badan wykonanych przez laboratorium
reprezentujace Inzyniera.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
badaniach Zamawiajgcego lub wtasnych przy ocenie zgodnosci wyrobéw budowlanych i Robét z Dokumentacjg
Projektowa i STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 . Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia:

1.) Wyroby posiadajgce znak CE - bez ograniczen;

2.) Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE, pod warunkiem, gdy:

a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski

w zgodzie z istniejacy polskg norma a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg normg

w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapisow, to w zgodzie z uzyskang aprobata techniczng,
a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobatg

posiada znak budowlany swiadczacy o zgodnosci z Polskg Norma wyrobu albo aprobatg techniczng, a producent
zataczyt odpowiednig informacje o wyrobie

wyrob zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej, a producent zatgczyt
do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobatg

jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz
przepisami.

Wyrdéb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie moze
by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku zastosowania
modyfikacji nalezy uzyskac aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez STWiIORB, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
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(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego odbioru ostatecznego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw Robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robdt,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw Robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

dane dotyczgce jakosci wyrobdw budowlanych, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedgy przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robaét.

Dopuszcza sie, za zgodg Inzyniera, mozliwos$¢ przeniesienie zapiséw, ktore ze wzgledu na duzg objetosc nie mogg
znalez¢ miejsca w dzienniku budowy do innych dokumentéw budowy (dot. np. wynikéw badan laboratoryjnych,
danych dotyczacych jakosci materiatu, zgodnosci warunkow geotechnicznych itd.).

(2 Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét i
wpisuje do Ksigzki Obmiarow .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, informacje o oznakowanych wyrobach budowlanych, orzeczenia o jakosci wyrobdw
budowlanych, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera. Kopie tych dokumentéw z potwierdzeniem ich zgodnosci z oryginatem Wykonawca
przekazuje Inzynierowi niezwtocznie po ich sporzadzeniu lub otrzymaniu.

((0)] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru Robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, w jednostkach ustalonych w
poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot

a) Wszystkie pomiary dtugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni wykonanych robdt, bedg wykonywane w
poziomie, jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robét nie stanowig inaczej.

b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inzynierskich nastgpi na podstawie
dokumentacji projektowe;j.

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do dziennika budowy.

c) W przypadku robdt nadajgcych sie do obmiaru, niezaleznie od ich postepu (o kazdym czasie), obmiaru
dokonuje sie:

- w przypadku miesiecznego fakturowania,

- w przypadku zakoniczenia danego rodzaju (asortymentu) robat,

- w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

d) Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania

€) Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. Odbiér robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiIORB, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robaot.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier moze zazgdac¢ odkrycia robot zakrytych, jesli nie zostaty zgtoszone do odbioru lub odméwic ptatnosci za
te roboty.
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8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robdét dokonuje Inzynier/Inspektor
nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakoniczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/ Inspektora
nadzoru .

Odbidr ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.
Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera/ Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja
Projektowg i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w warstwie
scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Kontraktu (oryginaty + 1 kopia).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty + 1 kopia).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ (oryginaty + 1
kopia).

Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobéw dotgczone do opakowan i dokumentéw handlowych
oraz deklaracje zgodnosci wszystkich wbudowanych wyrobdéw z zapisami Wykonawcy o miejscu ich wbudowania.
Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ (oryginaty).

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzgdzen (oryginaty + 1
kopia).

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu (oryginaty + 1 kopia).

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2 egzemplarze).
Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawczg przygotowa¢  takze w wersji
elektronicznej i przekazaé jg Zamawiajgcemu.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Robdt”.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej w STWIORB nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie catosci robot.
Kwota ryczattowa robdt bedzie obejmowac:

¢ robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Dopuszcza sie ptatnosci czesciowe na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogramu
rzeczowo — finansowego.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogdélne D-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych zawartych w SST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentacji.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108 z
17.07.2002r., poz.953).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U Nr 8 z 1994r., poz. 38).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U
Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.)
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska - tekst jednolity DZ.U. nr 129 p0z.902 z 2006 r. z
pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 20.08 .1998r. p0z.679 z
pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.1163 z
pdzniejszymi zmianami)



Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w
sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych — Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r., poz. 1393.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegétowych warunkow zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzaniem — Dz. U. Nr 177 — poz. 1729.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r Nr 120 p0z.1126)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, p0z.908, tekst jednolity).

B-06.01.01. - IZOLACIJE PRZECIWWILGOCIOWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania pn.
Termomodernizacja wraz z pracami towarzyszqgcymi budynku mieszkalnego nr 18 w Debrzniku.
1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét izolacyjnych elementow obiektow oraz i
obejmuja:
Izolacje przeciwwilgociowe:
- izolacje z papy
- iniekcja krystaliczna ( pozioma),
- folia PE

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normamii STWiORB
B-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa.
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w STWIORB B-00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWiIORB B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 2.
Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng
odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosé do sklejanych materiatéow, okre-
$long wg metod badan podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa bitumiczna

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢
widocznych plam asfaltu. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie
papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm,
nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci, co najmniej 120 cm od grzejnikéw.
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2.2.1.1. Papa asfaltowa termozgrzewalna

Nalezy zastosowac pape asfaltowg na osnowie z tkaniny poliestrowe;j.
Tablica 1. Wtasciwosci papy asfaltowej na osnowie z tkaniny poliestrowej

Wiasciwosci Metoda badania Wymagania
Wodoszczelnosé EN 1928 >200
Metoda B (24 godziny)
Odpornos¢ na sptywanie w PN-EN 1110-1 >+ 100
podwyzszonej temperaturze
[°Cl,
Gietkos¢ w niskiej temperatu- | PN-EN 1109-1 <-20
rze [°C],
Maksymalna sita rozciggajaca | PN-EN 12311-1 2800
[N/50mm] > 600
- kierunek wzdtuz
- kierunek w poprzek
Wydtuzenie przy maksymal- PN-EN 12311-1 <40
nej sile rozciagajacej [%]: <40
- kierunek wzdtuz
- kierunek w poprzek
Reakcja na ogien EN 13501-1 Klasa E
2.2.2. Foliaz PE
Nalezy zastosowac folie z polietylenu grubosci min. 0,3 mm.
Tablica 2. Wtasciwosci folii z PE
Witasciwosci Metoda badania Wymagania
Wodoszczelnosé EN 1928 wodoszczelna
Metoda B
Naprezenie rozciagajace PN EN 12311-2 >15
[N/mm2] Metoda B >15
- kierunek wzdtuz
- kierunek w poprzek
Wydluzenie przy zerwaniu PN EN 12311-2 min. 220
[%] Metoda B min. 350
- kierunek wzdhuz
- kierunek w poprzek
Przenikanie pary wodnej, PN EN 1931 > 550000
wspotczynnik oporu dyfuzyj-
nego

2.2.3. lzolacja pozioma - iniekcja

Wykona¢ izolacje poziomg metodg jednorzedowej iniekcji krystalicznej. Iniekcje wykonac¢ z wykorzystaniem
emulsji na bazie silanéw i siloksanéw ( krem iniekcyjny) , umozliwiajgcych zminimalizowanie ilosci uzywanego
sprzetu i naktadu pracy. Wszystkie prace wykonaé zgodnie z instrukcjami producenta przyjetego systemu.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robét powinny byé zgodne z PN lub z waznymi "Aprobatami

technicznymi IBDiM" badz posiadaé wazny znak CE.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt (izolacji) winien przedstawic

zaakceptowania proponowane do zastosowania materiaty.
Parametry techniczne kremu iniekcyjnego:

o temperatura obrébki: od +5°C do +35°C

o zuzycie: ok. 0,9 I/m? przekroju poziomego muru
. stopien zawilgocenia muru: do 95%

. ciezar objetosciowy: 0,9 kg/I

. zawartos¢ substancji czynnej: ok. 80%

. kolor: biaty




. magazynowanie: w suchych pomieszczeniach, chroni¢ przed mrozem 6 miesigce;

3. Sprzet

Roboty wykonane za pomocg : wiertarek do otworowania pod krem iniekcyjny , dysze do wstrzykiwania
kremodw, pace, palniki do zgrzewania papy.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4.
Materiaty mogg by¢ przewozone odpowiednimi do asortymentu materiatow srodkami transportu.

Nalezy zadbad o wtasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STWIORB B-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosic¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Roboty izolacyjne powinny by¢ prowadzone w warunkach gwarantujgcych skutecznos¢ zatozonej izolacji:

- Po zakonczeniu robdt poprzedzajacych roboty izolacyjne

- Po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowe;j

- Podczas pogody suchej, w temperaturze powyzej +5°C dla izolacji bitumicznych, powyzej +15°C dla izolacji z
tworzyw sztucznych

- Po sprawdzeniu jakosci materiatdw izolacyjnych i fachowego przygotowania pracownikéw wykonujacych
izolacje.

Podtoze - powierzchnia podfoza pod izolacje przyklejane lub powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna
by¢ rowna (bez wgtebien, wypuktosci i pekniec) i czysta. Pod izolacje z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia
ta powinna by¢ gtadka.

Izolacja wodochronna dowolnego typu powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podtoza, jak réw-
niez prawidtowo docisnieta do niego w sposdb trwaty. Izolacja nie moze by¢ narazona na dziatanie sit scinaja-
cych.

Niedopuszczalne jest wystepowanie na powierzchni izolacji pecherzy, fatd, dziur, odpryskéw ztuszczen i innych
uszkodzen.

Miejsca przenikania wszelkich przewoddw instalacyjnych przez warstwy izolacyjne powinny by¢ uszczelnione w
sposob zapobiegajacy przeciekom wody miedzy tymi przewodami a izolacjg obiektu (kotnierze dociskowe).
Podczas prowadzenia robét izolacyjnych oraz po ich zakonczeniu nalezy chroni¢ warstwe izolacyjng przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Przy stosowaniu srodkéw toksycznych, tatwopalnych i wybuchowych powinny by¢ Scisle przestrzegane przepisy
przeciwpozarowe i bhp.

5.1.2. Izolacja powtokowa

- Podtoze pod warstwe izolacyjng powinno by¢ réwne, odttuszczone, oczyszczone, odpylone i stabilne (przy
probie zarysowania np. gwozdziem moze wystepowac tylko powierzchniowa rysa, bez silnego pylenia sie, wy-
kruszania czy tez tuszczenia sie podtoza)

- Rysy i pekniecia nalezy usung¢ np. przez zaszpachlowanie

- Wytrzymatos$¢ na Sciskanie podktadéw pod izolacje nie powinna by¢ nizsza niz 9 MPa. Powinny one poza tym
by¢ nieodksztatcalne i trwate

- Naroza powinny by¢ wyokraglone (minimalny promien 3 cm) lub sfazowane pod katem 450 (przynajmniej 5
cm od krawedzi)

- Gruntowanie podtoze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ masowa nie powinna przekracza¢ 5%)

- Powtoki gruntujgce nalezy naktada¢ w dwdéch warstwach, drugg dopiero po wyschnieciu pierwszej

- Temperatura powietrza i podtoza podczas pracy z materiatami uszczelniajgcymi nie powinna by¢ nizsza niz
+50C. Pogoda bezdeszczowa. Za warunki optymalne uwaza sie temperature +200C.

Na przygotowanym podtozu po zwigzaniu i nabraniu wytrzymatosci wykona¢ jednokrotne gruntowanie mate-
riatem przyjetej technologii za pomocg pedzla lub watka, zuzycie okoto 0,15 kg /m2. Nastepnie wykona¢ prze-
ciwwilgociowg izolacje powtokowg z uzyciem mikrozapraw ( izolacja dwusktadnikowa, bitumiczna powtoka



uszczelniajgca, zuzycie okoto 5,50 kg /m2 , grubos$é izolacji po wyschnieciu 4,0mm) , ktdrg to izolacje nalezy
zabezpieczy¢ poprzez utozenie folii kubetkowej.

5.1.3. Izolacja pozioma

Izolacje wykona¢ od wewnetrznej strony pomieszczen bezposrednio nad posadzka.

Wykona¢ izolacje poziomga metodg jednorzedowej iniekcji krystalicznej. Iniekcje wykonac z wykorzystaniem
emulsji na bazie silanow i siloksandow ( krem iniekcyjny) , umozliwiajgcych zminimalizowanie ilosci uzywanego
sprzetu i naktadu pracy. Wszystkie prace wykonac zgodnie z instrukcjami producenta przyjetego systemu.
Kolejnos¢ prac przy zatozonej technologii :

- wykonanie otwordw poziomych w $cianach wierttem fi 12mm co 12cm w jednym poziomie z zacho-
waniem min. 2cm grubosci $ciany po przeciwnej stronie odwiertu,

- oczyszczenie sprezonym powietrzem wywierconych otworow,

- dozowanie do otwordw kremu iniekcyjnego przy pomocy pistoletu

- zasSlepianie otwordw po wpuszczeniu kremu iniekcyjnego zaprawg systemowa,

Uwaga : W miejscu silnie zdegradowanych i zawilgoconych $cian iniekcje wykonywac¢ etapowo dzielgc front
robdt na odcinki. Iniekcje wykonaé na dtugosci 1,0mb muru i wykonaé przerwe dfugosci 1,00mb. Otwory i iniek-
cje na pozostawionych odcinkach wykona¢ po zastygnieciu i nabraniu wytrzymatosci przez materiat iniekcyjny (
czas wigzania wg wytycznych producenta zastosowanego systemu). Ma to na celu unikniecie uszkodzen na
konstrukcji sScian w wyniku podciecia konstrukcji materiatu o niskiej wytrzymatosci.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB B-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.1. Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej

Kontrole jakosci robdt przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej sprawuja:

Inspektor nadzoru,,

Wykonawca,.

stuzby pomocnicze, takie jak: laboratoria i osrodki badawcze.

6.2. Zakres kontroli jakosci

Zakres kontroli jakosci sprawdzamy za pomocg badan laboratoryjnych.

jakos$¢ betonu podtoza wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego,

jakos¢ materiatow do gruntowania i izolowania na zimno powierzchni betonowej wg wymagan okreslonych w
odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobacie Technicznej,

jakos$¢ materiatow warstwy ochronnej wg norm i zasad badania drogowych materiatéw i mas bitumicznych.

7. Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w STWiIORB B-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg dla izolacji pionowych jest 1m2 , dla izolacji poziomej 1 mb

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWiORB B-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Odbiorom robdt podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem izolacji:

przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji,

zagruntowanie podtoza,

wykonanie warstwy izolacji,

warstwy ochronnej izolacji w formie zasypki wokét izolowanych powierzchni.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

Czynnos¢ odbioru winna by¢ wykonana i udokumentowana odpowiednim protokétem zgodnie z przyjetymi w
STWIORB B-00.00.00. zasadami.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w STWIORB B-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. wymagania i badania przy odbiorze

PNB24620:1998 Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PNB-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PNB-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa



ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr
63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

SST-01.01 - ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna ST-1 ,Roboty rozbiérkowe” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych zwigzanych z zadaniem : pn: Termomodernizacja wraz z
pracami towarzyszqcymi budynku mieszkalnego nr 18 w Debrzniku.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robét przy wykonywaniu
robot rozbidrkowych zadania jw.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot rozbidrkowych, z zwigzanych z
zadaniem jw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i SSTWIORB Wymagania ogdlne, pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robdt z Dokumentacjg
projektowg, SST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 Wymagania ogdlne, pkt. 1.5.

2.Materiaty

Ponowne wykorzystanie w remontowanym obiekcie materiatdw z rozbidrki wymaga pisemnej akceptacji
Inspektora nadzoru.

Materiat z rozbidrki nalezy opuszczac¢ rynnami z tworzyw sztucznych lub metalu.

Jedynymi niezbednymi materiatami do wykonywania robdt objetych niniejszg specyfikacjg sg bale, deski
gwozdzie do wykonania rynien stuzgcych do opuszczania gruzu.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 Wymagania ogdlne, pkt.3. Sprzet budowlany
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosSci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet do robét rozbiérkowych

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robét rozbidrkowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

-mtotki, przecinaki,

-liny i bloczki,

-rusztowania (systemowe),

-rynny do opuszczania elementdéw rozbiérki,

- kontenery na odpady

-samochéd samowytadowczy do 5-t (1)

-zuraw samochodowy 5-6-t

-innych narzedzi pomocnych przy prowadzeniu robét rozbiérkowych.

4. Transport

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 Wymagania ogdlne, pkt.4. Transport powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.



5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 Wymagania ogdlne, pkt.5.

Rozbidérka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigzac¢ elementy nosne konstrukcji. Usuniecie
elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementéw przylegtych.

Wszelkie roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac recznie; chyba, ze Inspektor nadzoru na pismie (wpisem do
Dziennik budowy) dopusci inne rozwigzanie.

5.2. ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH:

5.2.1 Rozbiorka elementéw murowych

Sciany konstrukcyjne, $cianki dziatowe oraz stolarke i $lusarke okienno-drzwiowa nalezy réwniez rozbieraé
recznie,

Zakres robét:

Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc¢ scianki 1/2; 1; 1,5; 2 cegty

Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa cementowa, grubos¢ scianki 1/4 cegty

Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2-:m2

Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2

Wykucie otwordw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-
wapienna, grubosé ponad 1/2 cegty

Rozbidérka komindw murowanych

Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz ceglany

Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz

Roboty pozostate niezbedne do wykonania w trakcie rozbiérek jw.

5.2.2 Rozbiorki elementow dachowych

Zakres robot:

Rozbidérka wiezby dachowej

Rozbidrka pokrycia z papy ( utylizacja)

5.2.3 Rozbiorki elementéw stropow

Zakres robot:

Rozbidrka tynku na trzcinie z podsufitek stropéw

Rozbidrka drewnianej podsufitki stropéw

Rozbidrka zasypek stropéw

5.2.4 ROZBIORKI PRZY ROBOTACH ELEWACYJNYCH

Zakres robét:

Odbicie tynkéw wewnetrznych, na Scianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - tynkéw
elewacji

Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km

Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km

Roboty pozostate niezbedne do wykonania w trakcie rozbiérek jw.

oraz inne niezbedne do wykonania zadania

5.3. Szczegdlne warunki BHP przy prowadzeniu prac rozbiérkowych

Przez caty czas trwania robdt nalezy pilnowac, aby na plac rozbidrki nie wchodzity osoby postronne. Przed
przystgpieniem do rozbiodrki Kierownik budowy powinien opracowac program rozbiorki i przedstawic go do
zaakceptowania Inspektorowi nadzoru. Musi on rdwniez zapoznaé zatoge z planem oraz z bezpiecznymi
sposobami wykonywania robot rozbiérkowych.

Kierownik budowy powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajgcych
czesci budynku, miejsca gromadzenia.

Zabronione jest m.in.:

-wykonywanie rozbiérki podczas silnych wiatréw (80 km/h),

-zrzucanie na ziemie elementéw z rozbidrki.

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych dachu pracownikéw nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomoca
pasa ochronnego z linkg zamocowang do statych czesci konstrukcji obiektu.

Urzadzenia uzyteczno$ci publicznej, takie jak latarnie, stupy, przewody, roslinnos¢ a takze przylegajaca



bezposrednio do remontowanego obiektu, nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogdlne, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj, mz, m, t, szt.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru

Ogodlne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogdlne, pkt. 8.

8.2. Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robét oraz odbiér koncowy wykazujg, ze
zostaty spetnione wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej i w obowigzujgcej normie, to wykonane
roboty rozbiérkowe nalezy uznac za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy chocby jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie zostaty dokonane poprawki
doprowadzajgce stan robdt rozbidrkowych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbidr koricowy roboét
jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi normami nalezy
poprawi¢ w ustalonym terminie i zakresie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-0 Wymagania ogdlne, pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

B-07.01.01. - ROBOTY MURARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (SSTWiIORB) s3
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt murarskich .
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Warunki stanowig dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania pn. Termomodernizacja wraz z
pracami towarzyszqcymi budynku mieszkalnego nr 18 w Debrzniku.
1.3. Zakres rob6t objetych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczg prowadzenia robdt murarskich zwigzanych z wykonaniem
murdéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow :
Zakres rzeczowy obejmuje:

¢ Wykonanie $cian z bloczkéw autoklawizowanego betonu komérkowego gr. 12, 24cm

¢ Wykonanie Scian z bloczkdw wapienno- piaskowych ( silikaty) gr. 24cm
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB s3 zgodne 2z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i SSTWIORB  B-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SSTWIORB B-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania podano w SSTWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 2.




2.2. Woda

Woda do przygotowania zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.3. Bloczki wapienno-piaskowe

Nalezy zastosowac bloczki wapienno-piaskowe klasy 15 o grubosci 120, 240 mm.

2.5. Bloczki z autoklawizowanego betonu komérkowego

Nalezy zastosowac bloczki z betonu komérkowego dla grubosci Scian 12, 24 cm.

Sciany grubosci 24cm :

- wykona¢ z bloczkdw odmiany 600 ( gesto$é objetosciowa 600 kg/m?3),

- klasa wytrzymatosci 5 MPa,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,16 W/(m*k)

- klasyfikacja ogniowa A1,

Sciany dziatowe grubosci 12cm ( mozna wykonaé o parametrach j.w, lub) :

- odmiany 400-500 ( gestos¢ objetosciowa 400-500 kg/m3) ,

- klasa wytrzymatosci 3 MPa,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,135 W/(m*k)

- klasyfikacja ogniowa Al

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Nadzorowi Inwestorskiemu.

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Nalezy zastosowac zaprawy cementowo-wapienne. Za zgodng Inspektora Nadzoru dopuszcza sie stosowanie
innych typdw zapraw w tym systemowych klejéw cienkowarstwowych zgodnie z przyjetymi materiatami i wy-
tycznymi producenta.

Zaprawy murarskie powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 998-2 oraz PN-B 10104.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowa-
niu t.j ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lot-
nych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wa-
piennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez gru-
dek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.7. Belki nadprozowe

Sciany nosne

Nalezy zastosowac prefabrykowane belki nadprozowe typu L-19 oraz miejscowo belki monolityczne zlokalizo-
wane i wykonane zgodnie z projektem.

Belki nalezy wykona¢ z betonu klasy nie nizszej niz C 20/25 zbrojone stalg klasy A Il N. Dopuszcza sie stosowa-
nie prefabrykowanych nadprozy z betonu sprezonego z dobraniem do obcigzen i rozpietosci.

Sciany dziatowe

Nalezy zastosowac prefabrykowane belki nadprozowe do scian dziatowych w formie systemowych ceglanych z
betonem sprezonym, lub systemowe sprezone do $cian z betonu komérkowego.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSTWiIORB B .00.00.00. "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania rob6t murarskich

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera .

Sprzet do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszych SSTWiIORB nalezy stosowac sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inzyniera. Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.




4. Transport

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWiORB B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Nadzor
Inwestorski. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SSTWiIORB B-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.
Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokéw i otworow;

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy mu-
rowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtownych;

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koricowe;

d) Bloczki uktadane na zaprawie/kleju powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow;

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C;

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
pap3). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdje-
ciem wierzchnich warstw i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z bloczkéw

Podczas murowania temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Pierwszg warstwe uktadang na $cianach fundamentowych nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig wykonujac izola-
cje zgodnie z projektem.

Do scian zewnetrznych warstwowych z dodatkowg warstwa ocieplenia oraz do wszystkich $cian wewnetrznych
nalezy stosowac zwykte zaprawy murarskie lub klej systemowy do bloczkéw z betonu komdrkowego.

Podfoze pod pierwszg warstwe wypoziomowac, aby unikng¢ spotegowania odchylen podczas murowania.
Mozna to zrobié przy uzyciu poziomicy wezowej albo za pomoca niwelatora.

Przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ bloczki. Szczegdlnej starannosci nalezy dotozy¢ w przypadku murowa-
nia w okresie wysokich temperatur. Wéwczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie
bloczkéw strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptasz-
czyzny stykajgcej sie z zaprawa.

Przystepujgc do prac murarskich postepujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych forma-
téw ceramicznych. Zaczynamy od utozenia warstwy wyréwnawczej, ktérg wykonujemy z zaprawy murarskiej
roztozonej réwnomiernie na catej szerokosci muru. W przypadku murowania pustakéw na fundamencie war-
stwe wyréwnawczg uktada sie na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych.
Po wypoziomowaniu podtoza, zwilzeniu pustakéw i przygotowaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do murowania.
Murowanie $cian zewnetrznych nalezy rozpoczyna¢ od naroznikéw. Trzeba pamietac¢ o naniesieniu zaprawy na
boczng powierzchnie pustaka, dostawianego w narozu do powierzchni czotowej pustakdéw, utozonych prosto-
padle. Po utozeniu pustakéw sprawdza sie poziom warstwy i lekko dobija pustaki gumowym mtotkiem.

Kontrole pionowego wykonania muru powinno sie przeprowadzaé przy uzyciu poziomicy, po utozeniu kazdej
kolejnej warstwy pustakdw w narozniku. Kontrole poziomego utozenia pustakédw pomiedzy naroznikami, umoz-
liwi rozciggniecie sznurka murarskiego.

Uwaga! zaprawe nalezy uktada¢ na catej szerokosci muru.

Pustaki uktada sie w kolejnych warstwach w sposéb zapewniajacy prawidtowe ich przewigzanie. Spoiny piono-
we w s3siadujgcych ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie moga sie pokrywaé, lecz muszg by¢ przesuniete,
o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest wysokoscig pustaka). O ile jest to mozliwe, zaleca sie wykonanie przewigza-
nia poprzez przesuniecie wynoszgce pot bloczka w dwdch sasiadujgcych warstwach muru. Pustaki docinane
nalezy wmurowywaé w miare mozliwosci w sSrodkowej czesci Sciany, a nie przy jej krawedziach.



Sciany dziatowe zwykle buduje sie po wymurowaniu $cian nosnych (zewnetrznych i wewnetrznych), jednak
trzeba pamieta¢ o wczesniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocynkowanych. Postuzg one jako
taczniki pomiedzy Sciang nosng a dziatowa. Jednym koricem powinny by¢ zatopione w zaprawie tworzacej po-
zioma spoine sciany nosnej, a drugim - w poziomej spoinie $ciany dziatowej. Po wymurowaniu $ciany dziatowej
ewentualng szczeline pomiedzy $ciang a stropem (1 do 2 cm) wypetnia sie zaprawg murarskg lub pianka mon-
tazowa.

Po zakonczeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie, np. folig lub papa ostatniej warstwy bloczkow i Swiezej
zaprawy.

Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Nalezy réwniez chroni¢ "korone" juz wykonanego muru przed
opadami atmosferycznymi.

Przy wykonywaniu zewnetrznych scian jednowarstwowych nie uzupetnia¢ przerw badz ubytkow w murze ele-
mentami o wiekszej przewodnosci cieplnej, np. cegtami petnymi (chyba, ze sciana w tym miejscu zostanie do-
cieplona materiatem termoizolacyjnym). Przy murowaniu filaréw nalezy dazy¢ do stosowania pustakdéw nie-
przycinanych.

W gotowym murze otwory, na przyktad pod puszki elektryczne lub na przeprowadzenie rur przez sciane wyko-
nac¢ za pomocq wiertnicy lub wiertarki z przymocowanym wierttem koronowym.

Podczas wykonywania otwordw w $cianach nie stosowac elektronarzedzi z udarem. Aby wykonaé bruzdy pod
przewody instalacyjne, trzeba zrobi¢ w $Scianie dwa réwnolegte naciecia pitg tarczowa. Potem za pomocg mtot-
ka i przecinaka wybija sie fragment pustaka pomiedzy nacieciami. W powstatg bruzde mozna wktadac rury
instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania. Do wykonania bruzd mozna réwniez uzy¢ bruz-
downicy. Przewody instalacji elektrycznej uktada sie najczesciej na powierzchni scian i przykrywa tynkiem.

5.3. Zaprawa

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w ilo$ciach zaleca-
nych przez producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno uzyé do wznoszenie muréw.

5.4. Nadproza

Nadproza muruje sie na zaprawie cementowej grubosci 12 mm, ukfadajgc je recznie lub za pomoca wyciaggu
dzwigowego.

Minimalne oparcie belek na $cianie wynosi: 10 cm.

Dla $cian szerokos$ci 18,20,24 cm nalezy przyja¢ wykonanie dwdch belek nadprozowych na otwoér.

6. Kontrola jakosci robé6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB B-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Bloczki

Przy odbiorze bloczkdw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na opakowaniach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w
Dokumentacji Projektowej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu ,

- liczby szczerb i peknieé,

- odpornosci na uderzenia,

6.3. Zaprawy/kleje

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.4. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowacé wg ponizszej tabeli



. Dopuszczalne odchylki
Lp. Rodzaj odchylek , : :
mury spoinowane mury niespoinowane
1. |Zwichrowanja i skrzywienia:
- na 1 metrze dlugosci 3 6
- na calej powierzchni 10 20
2. |Odchylenia od pionu

- na wysokoscil m 3 6

- na wys. Kondygnacji 6 10

- na calej wysokosci 20 30

3. |Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m. dlugosci 1 2
- na calej dlugosci 15 30
4. |Odchylenia gérmej warstwy od poziomu
-na lm. dlugosci 1 2
- na calej dlugosci 10 20
5. |Odchylenia wymiaréw otworow w swietle

o wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6. -3
wysokosé +15, -1 +15,-10

ponad 100 cm
szerokos¢ +10. -5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15, -10

7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SSTWiIORB B-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 7.
Nie dotyczy, rozliczenie ryczattowe.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SSTWiIORB B-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem $cian murowanych.

Odbidr kazdego etapu powinien byé potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

Czynnos¢ odbioru winna by¢ wykonana i udokumentowana odpowiednim protokétem zgodnie z przyjetymi w
SSTWIORB B-00.00.00. zasadami.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SSTWiORB B-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.
Nie dotyczy, rozliczenie ryczattowe.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12001 Cegta petna wypalana z gliny - zwykta.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-87/B03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie

Instrukcja ITB 341/96 Projektowanie i wykonywanie murowanych $cian szczelinowych

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.



B-11.01.01. - TYNKI, OKLADZINY SCIENNE i PODLOGOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (SSTWIORB) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét tynkarskich i oktadzinowych $cian i podtég .

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

Niniejsze specyfikacje  stanowig dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania pn.
Termomodernizacja wraz z pracami towarzyszqcymi budynku mieszkalnego nr 18 w Debrzniku.

1.3. Zakres robot objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem robét
oktadzinowych i tynkédw wewnetrznych i zewnetrznych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

- wykonanie gtadzi wapiennych z wtéknem — filcowanych

- wykonanie oktadzin podtogowych i Scian z ptytek ceramicznych,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego ,

- wykonanie tynkéw wapienno- trasowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SSTWIORB s3 zgodne 2z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i SSTWiIORB B-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SSTWiIORB B-00.00.00 "Wymagania ogodlne".

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdblne wymagania podano w SSTWIORB B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Woda

Woda do przygotowania tynkéw powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w

szczegblnosci:

- nie zawieraé¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich — Srednioziarnisty.

2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.4. Tynki cementowo-wapienne

Tynk cementowo-wapienny musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 998-1.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
t.j. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lot-
nych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wa-
piennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez gru-
dek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robét tynkowych

Wyroby do robot tynkowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:



- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w Dokumentacji Projektowej i SSTWiORB,

- sg whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich réwniez karty

katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nie-
znanego pochodzenia.

2.6. Warunki przechowywania wyrobdéw do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w worki powinny byé przechowywane i magazynowane zgod-
nie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

2.7. Plytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne powinny odpowiadaé normie PN-EN 159 i PN-EN 177 oraz PN-EN 178.

Krawedzie nalezy docinaé pod katem 45st. bez listew krawedziowych.

Na posadzkach nalezy zastosowac ptytki gresowe - antyposlizgowo$¢ R 11 , B; barwiona w masie;

Nalezy zastosowad wszystkie niezbedne akcesoria do uktadania ptytek takie jak narozniki aluminiowe, dystanse
plastikowe itp.

Ptytki powinny odpowiadaé nastepujagcym normom:

- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasigkliwosc¢ 18;

- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasigkliwos¢ <3;scieranos¢ IlI-IV

Kolor do akceptacji Zamawiajgcego.

2.9. Zaprawy klejace

Do przyklejania wyktadzin ceramicznych stosuje sie kleje klasy C2 wg PN-EN 12004:2002 ,Kleje do ptytek. Defi-
nicje i wymagania techniczne” —ktorych odksztatcalnosé poprzeczng wg PN-EN 12002:2005 , Kleje do ptytek —
Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do spoinowania” — sklasyfikowano jako
S2 (kleje o wysokiej odksztatcalnosci) lub S1 (kleje odksztatcalne).

Niedopuszczalne jest stosowanie klejéw, ktérych odksztatcalnos¢ poprzeczna nie zostata w zaden sposdb okre-
slona. Wymagania techniczne wg PN-EN 12004:2002 i PN-EN 12002:21005 stawiane klejom cementowym poda-
je tablica 1.

Tablica 1. Wymagania techniczne stawiane klejom cementowym

Wymagania wg PN-EN 12002

Odksztatcalnos¢ poprzeczna w mm
—Klasa S2 >5
—Klasa S1 2,5-5

Wymagania wg PN-EN 12004

Przyczepno$¢ [N/mm2], 28 dniw +23 £ 2°C przy 50+ 5% | =1 MPa
wilg. wzgl.

Przyczepno$é [N/mm?2], 7 dni w +23 + 2°C przy 50 = 5% >1 MPa
wilg. wzgl. + 21 dni w wodzie

Przyczepno$¢ [N/mm2], 14 dniw +23 £ 2°C przy 50+ 5% | =1 MPa
wilg. wzgl. + 14 dni w wodzie

Przyczepno$é [N/mm?2], 7 dni w +23 + 2°C przy 50 = 5% >1 MPa
wilg. wzgl. + 21 dni w wodzie + 25 cykli od -15 + 3°C (w
czasie 120 = 20min) do +15 * 3°C (w czasie 120 + 20min)

2.10. Cementowa zaprawa spoinujaca

Wymagania w stosunku do zapraw spoinujgcych wg PN-EN 13888:2004 ,Zaprawy do spoinowania ptytek —
Definicje i wymagania techniczne” podaje tablica 2.

Tablica 2. Wymagania stawiane zaprawom spoinowym

Wtasciwosc Wymagania
Odpornos¢ na scieranie, mms <2000
Wytrzymatos¢ na zginanie po przechowaniu w >3,5




warunkach suchych, N/mm:

Wytrzymatos¢ na zginanie po cyklach zamrazania i >3,5
rozmrazania, N/mma2

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po przechowywaniu w >15
warunkach suchych, N/mm:

Wytrzymatosc¢ na Sciskanie po cyklach zamrazaniai | 215
rozmrazania, N/mmz2

Skurcz, mm/m <2
Absorpcja wody po 30 minutach, g <5
Absorpcja wody po 240 minutach, g <10

2.11. Wyprawa elewacyjna — tynk silikonowy
hydrofobowy
wysoce dyfuzyjny
wodoodporny i mrozoodporny
elastyczny
zmywalny
o fakturze baranka
wysoka przyczepnosé do podtoza
duza trwatosc¢ koloréw -odporny na dziatanie promieniowania UV
odporny na zabrudzenia
zabezpieczony przed agresjg biologiczng
odporny na powstawanie mikropekniec
* do aplikacji recznej lub maszynowe;j
Parametry techniczne
- spoiwo: na bazie zywic silikonowych, polisiloksanu oraz kopolimeréw akrylowych
- uziarnienie: 1,5-2,0 mm
- gestos$¢: ok. 1,9kg/I
- kolor: barwiony
-pH; 9,0
- przepuszczalnosé pary wodnej; V2 srednia
- absorpcja wody; W3 mata
- przyczepnos$é; = 0,3 MPa
- wspotczynnik przewodzenia ciepta; A NPD
- reakcja na ogien; A2-s1,d0
- uktadanie ; reczne lub mechaniczne metodg natryskowg
2.12. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
- srodki ochrony ptytek i spoin,
- srodki do usuwania zanieczyszczen,
- srodki do konserwacji oktadzin.
2.13. taczniki mechaniczne i inne materiaty wykonczeniowe

taczniki mechaniczne i inne elementy wykonczeniowe (np. listwy dystansowe) muszg by¢ zgodne z zaleceniami
producenta izolacji termicznych. Wszystkie elementy powinny posiada¢ Aprobate techniczng lub deklaracje

zgodnosci.
2.14. Srodek gruntujacy

Stosowac¢ dowolne srodki gruntujgce , gteboko penetrujace dobrane do rodzaju gruntowanego materiatfu.

Stosowac grunty zgodne z zaleceniami producenta wybranego systemu.
2.15. Gtadzie wapienne zbrojone wiéknem

W celu uzyskania jednolitej faktury na catej powierzchni $cian i sufitow tynki nalezy przeszpachlowaé Zaprawg
do szpachlowania z wtéknem szklanym, uziarnienie 0-0,6 mm, zuzycie ok. 1,5 kg/m%1 mm grubosci. Szpachle



nalezy zaciera¢ paca z wilgotng gabka. Na ptaskich powierzchniach nalezy wklei¢ w szpachle warstwe siatki z
wtbdkna szklanego celem zwiekszenia zabezpieczenia przed spekaniami powierzchni.
Parametry techniczne szpachli:

o klasa zaprawy: GP CS Il wg EN 998-1

. uziarnienie: 0 — 0,6 mm

o temperatura obrébki: od +5°C do +30°C

. czas obrdébki; ok. 1-2 godzin

. zuzycie wody: ok. 4,5 | na 20 kg

. zuzycie: ok. 1,5 kg /m¥1 mm

. przechowywanie: w suchym miejscu,12 miesiecy od daty produkcji
o kolor: biaty

2.16. Tynki wapienno- trasowe
Technologia wykonania tynkow i obrzutki ;
- staranne oczyszczenie podtoza
- wykonanie warstwy sczepnej z obrzutki renowacyjnej, zuzycie ok. 4,0 kg/m?
Parametry techniczne obrzutki renowacyjne;j:
e klasa zaprawy: GP CS IV zgodnie z EN 998-1
e  wytrzymatosé na $ciskanie: =10 N/mm?2
e przyczepno$é: = 0,08 N/mm2
e absorpcja kapilarna: Wc0O wg EN 998-1
e wspdtczynnik przepuszczania pary wodnej p: 15/35 (wartos¢ tab. EN 1745)
¢ wspdtczynnik przewodzenia ciepta A10,dry,mat dla P=50%: < 1,11 W/(mK) (wartos¢ tab. EN 1745)
e uziarnienie: 0-4 mm
e czas uzycia: ok. 2 godz.
e temp. uzycia: od +5°C do +30°C
e zuzycie wody: ok. 5,0 | wody na 30 kg
¢ wydajnos$é: ok. 18 | na 30 kg
e zuzycie: w zaleznosci od zastosowania
* magazynowanie: w suchym miejscu,12 miesiecy od daty produkc;ji
¢ opakowanie: worek 30 kg
e kolor: szary
- utozenie Tynku wapienno-trasowego TKP, zuzycie ok. 14 kg/m%10 mm. Uziarnienie tynku 0-1,5 mm.
Tynk naktada¢ w dwdch warstwach. W przypadku mocno chtonnych podtozy przed tynkowaniem nalezy je
nawilzyé. Pierwsza warstwe tynku przeczesa¢ metalowym grzebieniem. Po uptywie karencji nanies¢ druga
warstwe tynku, $ciggna¢ pacq metalowgq i zatrze¢ packa. Czas schniecia tynku wynosi ok. 1 dzied na 1 mm
grubosci.
Parametry techniczne tynku:
e klasa zaprawy: R CS Il wg EN 998-1
*  wytrzymato$¢ na $ciskanie: 1,5 - 5 N/mm?
e wspdtczynnik przepuszczania pary wodnej p: < 18
e wspdtczynnik przewodzenia ciepta A10,dry,mat dla P=50%: < 0,45 W/(mK) (wartos¢ tab. EN 1745)
e absorpcja kapilarna: > 1,0 kg/m2 po 24 godz.
e uziarnienie: 0-1,5 mm
e czas zuzycia: ok. 2 — 3 godz.
e temperatura uzycia: od +5°C do +30°C
e penetracja wody w mm: >5 mm
e porowato$é: = 45% obj.
e zuzycie wody: ok. 10 | wody na 30 kg
e zuzycie: ok. 1 kg/m2
¢ /1mm grubosci warstwy
* magazynowanie: w suchym miejscu,12 miesiecy od daty produkcji
e kolor: szary



3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSTWiIORB D .00.00.00. "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Nalezy stosowac sprzet jak :

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- szlifierki katowe,

- pite stotowg elektryczng do ciecia ptytek z mozliwoscig ciecia pod katem,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéow 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do

przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Wykonawca powinien dysponowa¢ dodatkowo nastepujgcym sprzetem:

- srodkami transportu do przewozu materiatéow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- agregatem tynkarskim,

- mieszarka do zapraw

- drobny sprzetem pomocniczym.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWiORB B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, ktdre zapewniajg zatadunek, przewéz i
roztadunek bez uszkodzen.

Transport materiatéw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywaé do
transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc
przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzern mechanicznych.
Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SSTWiIORB B-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.
Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie tynki i oktadziny z ptytek ceramicznych nie powinna
by¢ nizsza niz 5°C.

Do wykonywania tynkéw i oktadzin wewnetrznych mozna przystgpic¢ dopiero po:

- wykonaniu scianek dziatowych,

- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zatozeniu instalacji i orurowan,

- zamurowaniu bruzd do przewoddw instalacyjnych.

5.2. Ogolne zasady wykonywania tynkow

1) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.



2) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

3) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowied-
nich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.

4) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podiozy

Podtoza tynkéw powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 13914,

Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych czgstek, usungc wieksze nieréwnosci.

Przewody instalacyjne przykry¢ warstwg tynku o grubosci min. 5 mm. Nie tynkowac¢ przemrozonych podtozy. W
przypadku podtozy o niedostatecznej chtonnosci podtoze nalezy zagruntowac.

Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie
lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Przygotowanie pod klejenie ptytek

Minimalna grubos¢ tynku 10 mm, ukfadana jednowarstwowo. Wilgotno$¢ tynku maks. 1%.Powierzchnie tynku
nalezy jedynie wyréwnaé (nie filcowaé i/lub zacieraé, tylko zeskrobac). Podtoze pod klejenie ptytek nalezy
sprawdzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta kleju. Przed klejeniem ptytek metody cienkowarstwowg nalezy
nanies¢ srodek gruntujacy (az do sufitu). Klejenie za pomoca kleju cienkowarstwowego na bazie cementu lub
kleju dyspersyjnego na bazie zywicy syntetycznej. Fugowanie nalezy wykonywaé dopiero po wyschnieciu kleju.
5.5. Uktadanie ptytek ceramicznych

Uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpocza¢ po dostatecznym zwigzaniu lub wyschnieciu podtoza.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdét nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i
sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek.
Ptytki ceramiczne uktada sie na petne podparcie, na warstwie zaprawy klejacej o grubosci nie przekraczajacej 5
mm metodg pacy zagbkowanej. Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych przestrzeni pod ptytka.

Po natozeniu zaprawy klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisngé i mikroruchami
odsuna¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzy-
skuje sie efekt ,przyssania”. Nalezy przestrzega¢ podanych przez producenta kleju czasu obrabialnosci, czasu
otwartego i korygowalnosci.

Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ przynajmniej 5 mm. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie
wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe.

Czas, po ktérym mozna rozpoczgé spoinowanie powinien by¢ zgodny z zaleceniami Producenta kleju. Zaleca-
nym czasokresem sg 24 godziny.

Jezeli do klejenia oktadzin ceramicznych stosowano klej dwusktadnikowy, czas do rozpoczecia spoinowania nie
powinien by¢ krotszy niz 48 godzin (dla warunkdw normalnych).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania po powierzchni ptytek pacg gumowa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi
ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez prze-
tarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin korzystne moze
by¢ lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

5.6. Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

Przed wykonaniem tynkowania podtoze nalezy oczysci¢. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy
zwilzy¢ czystg wodga, a nastepnie pokry¢ srodkiem gruntujagcym odpowiednio dobranym do podtoza. Zaprawe
tynkarska otrzymuje sie przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednig iloscig wody. Tak przygotowang
zaprawe narzuca sie rownomiernie kielnig lub maszynowo — agregatem tynkarskim i zaciera na gtadko.



Nastepnie nalezy stosowac filcowang gtadz wapienng z drobnym uziarnieniem.

6. Kontrola jakosci robé6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SSTWiIORB B-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

Dostarczane na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu.

6.2. Kontrola materiatéow

a) Wymagana jakos$¢ materiatdw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

b) Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosci nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatdw powinien obejmowac zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwodrcy. W przypadku zastrzezen, co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien byé on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm

e) Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Badania przygotowania podtoza

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c¢) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wyglgdu i prébe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnosé wykwitow — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5., a nastepnie odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robét tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

—zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i SST,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania tynkow.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Badania w czasie odbioru tynkdw wewnetrznych przeprowadza¢ nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzié na
podstawie dokumentéw:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg, ze przygotowane
podfoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszych SSTWiORB,

b) czy w okresie wykonywania tynku temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-85/B-04500.
Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak
gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci).



6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ mtotkiem
Baronnie’go metodg kwadracikowania,

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé na podstawie Swiadectwa
badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkédw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszgacej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycigc probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o srednicy okoto 3
cm w taki sposob, aby podioze zostato odstoniete, lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczyscic z
ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig
do 1 mm. Za przecietng grubosé tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé wartos$¢ srednig
pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2 wycigc
jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitéw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocy ogledzin zewnetrznych.
Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dtonia.

Odpornos$é powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych nalezy sprawdzaé w sposdb
nastepujacy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomocy pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ prébe
odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250 gramow; proba
ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-
70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczes$nie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej SST.

6.5. Kontrola jakosci utozenia ptytek ceramicznych i klinkierowych

Podczas wykonywania oktadzin ceramicznych kontrolowac nalezy:

—wyglad zewnetrzny zapraw klejgcych i spoinujgcych,

— poprawnos¢ przygotowania podtoza,

—ilo$¢ mieszanych sktadnikdéw, czas mieszania, czas aplikacji.

— dtugosé przerw technologicznych,

— jakos¢ (wyglad) powierzchni i krawedzi ptytek,

— barwe, odcien oraz prawidtowos¢ utozenia ptytek,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig
do 1l mm,

— prostoliniowos$¢ spoin, np. za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci —
dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— szerokos¢ spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru — na dowolnie wybranej
powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy zaprawy klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia).

6.6. Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykonczonych

Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych

Kategoria Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawedzi od Odchylenie
tynku powierzchni tynku kierunku przecinajgcych sie
od ptaszczyzny i Pionowego Poziomego ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji
Tynk nie wieksze niz 3mm i w | nie wieksze niz 2 | Jak pionowe nie wieksze niz 3
strukturalny liczbie nie wiekszej niz 3 | mm na 2 m i mmna2m
na catej dtugosci taty ogoétem nie wiecej
kontrolnej 2m. nz 4 mm na




kondygnacji nie
wiecej niz 10 mm
na catej wysokosci
budynku

6.7. Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykoriczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona
charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i
wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie
wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi
warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.

7. Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SSTWIORB B-00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt 7.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SSTWiIORB B-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SSTWiIORB B-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych. PN-B-10100 Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocga
stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocga
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005jw.

PN-EN 1008-1:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 12004:2002, PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2005, PN-EN 12002:2005/Ap1:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego
cementowych klejéw i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 14411:2007(U) Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardéw i sprawdzanie jakos$ci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.




B-12.01.01. - WARSTWY WYROWNAWCZE POD POSADZKI, POSADZKI

WLASCIWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (SSTWIORB) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dotyczgcych wykonania posadzek .

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania pn. Termomodernizacja
wraz z pracami towarzyszgcymi budynku mieszkalnego nr 18 w Debrzniku.

1.3. Zakres robot objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek
w obiektach kubaturowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu ,

- wykonanie podktadu z materiatéw sypkich,

- wykonanie posadzki cementowej ze zbrojeniem przeciwskurczowym — jastrych cementowy B20,

- wykonanie posadzki z ptytek gresowych z cokolikiem,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB s3 zgodne 2z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i SSTWiIORB B-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SSTWIORB B-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania podano w SSTWIORB B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2, Beton

Nalezy zastosowac beton spetniajgcy wymagania B 04.06.01 , B-10.03.01 z utrzymaniem wymagan i badan
tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

2.3. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.4. Kruszywo

Piasek oraz zwir powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 - Kruszywa do niezwigzanych i
hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym:;.
Kruszywo tamane spetniajgce wymagania wg SST

2.5. Cement

Cement powinien spetnia¢ wymagania normy PN EN 197-1.

2.6. Siatka zbrojeniowa

Do zbrojenia posadzki nalezy zastosowac siatke spetniajgcg wymagania SST dla stali zbrojeniowe;j

2.7. Plytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne powinny odpowiada¢ normie PN-EN 159 i PN-EN 177 oraz PN-EN 178. Na podtodze nalezy
zastosowac ptytki ceramiczne tatwo zmywalne gresowe 60x60cm. Cokoty nalezy wykonaé do wysokosci 10 cm.
2.8. Zaprawy klejace

Do przyklejania wyktadzin ceramicznych stosuje sie kleje klasy C2 wg PN-EN 12004:2002 ,Kleje do ptytek.
Definicje i wymagania techniczne” —ktdrych odksztatcalnos$¢ poprzeczng wg PN-EN 12002:2005 ,Kleje do ptytek
— Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do spoinowania” — sklasyfikowano jako
S2 (kleje o wysokiej odksztatcalnosci) lub S1 (kleje odksztatcalne).

Niedopuszczalne jest stosowanie klejow, ktérych odksztatcalnos¢ poprzeczna nie zostata w zaden sposdb
okreslona.

Wymagania techniczne wg PN-EN 12004:2002 i PN-EN 12002:21005 stawiane klejom cementowym podaje
tablica 1.

Tablica 1. Wymagania techniczne stawiane klejom cementowym



Wymagania wg PN-EN 12002

Odksztatcalnos$¢ poprzeczna w mm
—Klasa S2 >5
—Klasa S1 2,5-5

Wymagania wg PN-EN 12004

Przyczepnos$¢ [N/mmz], 28 dniw +23 +2°Cprzy 50 | =21 MPa
+ 5% wilg. wzgl.

Przyczepnos$¢ [N/mmz], 7 dniw +23 £ 2°C przy 50+ | 21 MPa
5% wilg. wzgl. + 21 dni w wodzie

Przyczepnos$¢ [N/mmz], 14 dniw +23 £+ 2°Cprzy 50 | =21 MPa
+ 5% wilg. wzgl. + 14 dni w wodzie

Przyczepno$¢ [N/mmz], 7 dniw +23 £ 2°C przy 50+ | > 1 MPa
5% wilg. wzgl. + 21 dni w wodzie + 25 cykli od -15
3°C (w czasie 120 + 20min) do +15 + 3°C (w czasie
120 + 20min)

2.9. Cementowa zaprawa spoinujaca

Wymagania w stosunku do zapraw spoinujgcych wg PN-EN 13888:2004 ,Zaprawy do spoinowania ptytek —
Definicje i wymagania techniczne” podaje tablica 2.

Tablica 2. Wymagania stawiane zaprawom spoinowym

Wiasciwosé Wymagania
Odpornosé na Scieranie, mms <2000
Wytrzymatos¢ na zginanie po przechowaniu w >3,5
warunkach suchych, N/mm:

Wytrzymatos¢ na zginanie po cyklach zamrazania i >3,5
rozmrazania, N/mma2

Wytrzymatosc¢ na Sciskanie po przechowywaniu w >15
warunkach suchych, N/mm:

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po cyklach zamrazaniai | 215
rozmrazania, N/mmz2

Skurcz, mm/m <2
Absorpcja wody po 30 minutach, g <5
Absorpcja wody po 240 minutach, g <10

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSTWIORB B .00.00.00. "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Nalezy stosowac sprzet jak :

- zageszczarki,

- sprzet transportowy,

- rozktadarki,

- inny drobny sprzet pomocniczy.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWiORB B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, ktdre zapewniajg zatadunek, przewdz i
roztadunek bez uszkodzen.

Transport materiatdw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywac do
transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc
przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane



jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzern mechanicznych.
Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SSTWiIORB B-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2 Wykonanie podbudowy z kruszywa

Przed rozpoczeciem wykonania podbudowy dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci. Podbudowe wykonaé na grubosé¢ zgodng z Dokumentacjg Projektowa. Do wykonania
podbudowy uzy¢ kruszywa zgodnego z pkt. 2.

Wskaznik zageszczenia kruszywa nie mniejszy niz 1s=0,97- 1,00 wg proby normalnej Proctora ( wg zapiséw w
dokumentacji ). Wymagany stosunek modutu pierwotnego do wtdérnego ( wskaznik odksztatcenia lo) dla
podbudowy pod posadzka powinien wynosi¢ EV2 /EV1 <= 2,2 ( wg zapiséw w projekcie) . Nasypywanie i
zageszczanie podbudowy w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposdb nie powodujgcy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowe;.

5.3. Wykonanie posadzki zbrojonej, podbetonu

Przed przystgpieniem do wykonania posadzki nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w
projekcie technicznym. Podtoze winno by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare
mozliwosci w sposdb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.
Rozktadanie betonu powinno by¢ zgodne z wymaganiami SST .

Zbrojenie posadzki cementowej zgodnie z SST . W wykonanej warstwie nalezy wykonaé przerwy dylatacyjne.
Dylatacje nalezy wykona¢ w rozstawie nie wiecej, niz co 6 m i wypetnié kitem asfaltowym.

5.4. Uktadanie ptytek ceramicznych/ gres

Uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpocza¢ po dostatecznym zwigzaniu lub wyschnieciu podtoza.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdét nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i
sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek.
Ptytki ceramiczne uktada sie na petne podparcie, na warstwie zaprawy klejacej o grubosci nie przekraczajacej 5
mm metodg pacy zagbkowanej. Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych przestrzeni pod ptytka.

Po natozeniu zaprawy klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungc¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngé dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisngé i mikroruchami
odsuna¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzy-
skuje sie efekt ,przyssania”. Nalezy przestrzegac¢ podanych przez producenta kleju czasu obrabialnosci, czasu
otwartego i korygowalnosci.

Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ przynajmniej 5 mm. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie
wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe.

Czas, po ktérym mozna rozpoczgé spoinowanie powinien by¢ zgodny z zaleceniami Producenta kleju. Zaleca-
nym czasokresem sg 24 godziny. Jezeli do klejenia ptytek ceramicznych stosowano klej dwusktadnikowy, czas
do rozpoczecia spoinowania nie powinien by¢ krétszy niz 48 godziny (dla warunkéw normalnych).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania po powierzchni ptytek pacg gumowa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi
ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez prze-
tarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin korzystne moze
by¢ lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Po wykonaniu posadzki z ptytek ceramicznych nalezy wykonac cokoty z ptytek ceramicznych wysokosci 10 cm.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB B-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

Dostarczane na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.



Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu.

6.2. Kontrola materiatéow

a) Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

b) Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosci nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatéw powinien obejmowac zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen, co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien byé on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm

e) Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Kontrola jakosci wykonania posadzki cementowej

Badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Normami.

6.4. Kontrola jakosci utozenia ptytek ceramicznych

Podczas wykonywania oktadzin ceramicznych kontrolowac nalezy:

—wyglad zewnetrzny zapraw klejgcych i spoinujgcych,

— poprawnos¢ przygotowania podtoza,

—ilo$¢ mieszanych sktadnikéw, czas mieszania, czas aplikacji.

— dtugosé przerw technologicznych,

— jakos¢ (wyglad) powierzchni i krawedzi ptytek,

— barwe, odcien oraz prawidtowosc¢ utozenia ptytek,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig
do 1l mm,

— prostoliniowos$¢ spoin, np. za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci —
dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— szerokos¢ spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru — na dowolnie wybranej
powierzchni wielkos$ci 1 m2 nalezy zmierzyé szerokos$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy zaprawy klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia).

7. Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SSTWIORB B-00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt 7.

Nie dotyczy, rozliczenie ryczattowe.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SSTWiIORB B-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SSTWiORB B-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.

Nie dotyczy, rozliczenie ryczattowe.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementdw powszechnego uzytku.

PN-B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-B-89004 Materiaty podtogowe z polichlorku winylu. Wyktadziny elastyczne bez warstwy izolacyjnej. Arkusze i
ptytki.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i oznakowanie
PN-EN 154:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na scieranie powierzchni.
PN-EN 12004:2002, PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.



PN-EN 12002:2005, PN-EN 12002:2005/Ap1:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego
cementowych klejéw i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 14411:2007(U) Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakoSci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowe]j do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie préobek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym;.

B-13.01.01. - STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (SSTWIORB) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki drzwiowej oraz okienne;j .

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

Niniejsze opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania pn.
Termomodernizacja wraz z pracami towarzyszqcymi budynku mieszkalnego nr 18 w Debrzniku.

1.3. Zakres robot objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem montazu
stolarki drzwiowej i okiennej w obiektach kubaturowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i SSTWIORB  D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SSTWIORB B-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania podano w SSTWIORB B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 2.

Nalezy wbudowywac stolarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.2. Stolarka drzwiowa

Wg wskazan na czesci graficznej nalezy przewidzie¢ wymiane zewnetrznej stolarki drzwiowej. Nalezy zastosowac
drzwi aluminiowe, ocieplone w kolorze naturalnego aluminium o wspodtczynniku U= 1,3 W/m2*K . Drzwi ze-
wnetrzne , gtéwne do budynku z czesciowym naswietlem, szyba bezpieczna, klejona P4 .

Drzwi wewnetrzne do wydzielonych komérek lokatorskich oraz do pomieszczenia technicznego zewnetrzne
jako stalowe.

2.3. Stolarka okienna

Nalezy wymienic¢ istniejgce okna ( wg wskazan na rzutach ) na okna PVC w kolorze biatym , trzyszybowe o
wspotczynniku U= 0,9 W/m2*K. Okna rozwieralno- uchylne, podziat wg rysunkéw elewacyjnych. Po osadzeniu
okien nalezy wykonac remont szpalet wewnetrznych z obrobieniem na gotowo oraz odtworzeniem malatury.
Stosowac nawietrzaki w stolarce okiennej o wydajnosci 30m3/h.

2.4. Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace, zabezpieczajgce i
uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaga-
niom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w
okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.
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Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabez-
pieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba ftalowa, chromianowg przeciwr-
dzewna.

2.5. Zamki do drzwi

Zamki do drzwi - wg instrukcji producenta. Drzwi antywtamaniowe ze swiadectwem klasy C-jeden zamek, ktére-
go rygle i bolce, znajdujace sie na obwodzie skrzydta, wysuwane sg w dwdch lub trzech kierunkach. W drzwiach
antywtamaniowych nalezy zamontowac dwa zamki.

Nalezy zastosowaé zamki z mozliwoscig zastosowania karty kontroli dostepu.

2.6. Dodatkowe elementy do zamocowania stolarki

Do montazu stolarki drzwiowej nalezy stosowa¢ dodatkowo nastepujgce elementy:

- elementy mocujgce okno/drzwi w osciezu: —kotki rozporowe (dyble),

- kotwy,

- Sruby, wkrety,

- elementy podporowe i dystansowe (klocki, belki drewniane, podkfadki, kagtowniki stalowe itp.),

- elementy wykonczeniowe (listwy maskujace, katowniki, ¢wieréwatki itp.),

- pianka poliuretanowa, tasma paroszczelna itp.

2.7. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i
réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.8. Parapety

Zastosowac parapety zewnetrzne z blachy powlekanej gr. 0,7mm w kolorze jak obrébki dachu z zastosowaniem
obustronnych naroznikdéw systemowych z PVC schowanych w grubosci ocieplenia ( narozniki rozprezne) .
Narozniki PVC w kolorze parapetu. Wewnetrzne parapety z PVC w kolorze biatym.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSTWiIORB B .00.00.00. "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét.

Nalezy stosowac sprzet jak :

- mtotki,

- wkretarki,

- wiertarki,

- Srubokrety

-klucze montazowe,

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWiORB B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, ktdre zapewniajg zatadunek, przewdz i
roztadunek bez uszkodzen.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SSTWiIORB B-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2 Przygotowanie oSciezy



Przed osadzeniem stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica.

W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy
naprawic i oczyscic.

Stolarke nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli
ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
Wysokos¢ Szerokos¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka
do 150 do 150 4 nie mocuje sie Po 2

150-200 6 Po 2 Po 2

Powyzej 200 8 Po 3 Po 2

powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie Po 3
150-200 8 Po1 Po 3

Powyzej 200 10 Po 2 Po 3

Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia,
wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.3.1. Osadzanie stolarki drzwiowe;j

- Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST,

- Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg biologiczng od strony muru,

- Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadec-
twem ITB,

- Drzwi powinny by¢ wbudowane zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie,

- Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamkngac i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich

Miejsca luzow Wartos¢ luzu i odchytek

Okien Drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1

5.4. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu
i zawierac substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SSTWiIORB B-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

Dostarczane na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu.

6.2. Kontrola jakosci robét

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-B-
10180 dla robot szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

— sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

— sprawdzenie jako$ci materiatéw, z ktorych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétdw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu parapetéw,




— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w SSTWIORB D-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 7.
Nie dotyczy, rozliczenie ryczattowe.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SSTWiIORB D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.
9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SSTWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.
Nie dotyczy, rozliczenie ryczattowe.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-13050 Szkto ptaskie walcowane

PN-B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-96000 Tarcica iglasta.

BN-70/5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

BN-70/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogdélnego stosowania.

BN-70/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-71/6113 -46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

BN-79/6115-38 Emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania.

B-15.02.01. - MALOWANIE TYNKOW
1. Wstep
1.1. Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (SSTWIORB) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich.
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania pn. Termomodernizacja
wraz z pracami towarzyszgcymi budynku mieszkalnego nr 18 w Debrzniku.
1.3. Zakres robot objetych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem robdt
malarskich powierzchni $cian
Zakres rzeczowy obejmuje:
- malowanie tynkow farbg lateksowg .
- malowanie tynkéw farbg dyfuzyjng silikatowa
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i SSTWIORB  B-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SSTWIORB B-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania podano w SSTWIORB B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 2.
2.2. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PNEN 1008.
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Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

2.3. Farby budowlane

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.1. Farby lateksowe

Farby powinny spetnia¢ wymagania normy PNEN13300.

Limit zawartosci LZO dla produktu (kat. A/a/FW): 30 g/I.

PN-C-81914:2002 Rodzaj | — farba odporna na szorowanie na mokro

2.3.2. Farby silikatowe

Malowanie powierzchni $cian piwnic wykona¢ farbg dyfuzyjng silikatows :

- gruntowanie podtoza gruntem gteboko penetrujgcym dla danego systemu farby silikatowej, zuzycie ok. 0,2

I/m?

Wiasciwosci :
e gtebokopenetrujacy
e wydajny

e zwieksza wytrzymatosc podtoza

e wyréwnuje nasigkliwos¢ podtoza

e zwieksza przyczepnosé farb oraz tynkéw do podtoza

e ogranicza mozliwos¢ powstawania przebarwien na powierzchni tynku silikatowego

e dyfuzyjny

e odporny na UV
Parametry techniczne:

e spoiwo: szkto wodne potasowe i spoiwo wspomagajgce, zywice dyspersyjne

» ciezar wiasciwy: ok. 1,0 kg/dm3

¢ kolor: transparentno -biaty

e temperatura uzycia: od +5°C do +30°C

*  zuzycie: ok. 250 ml/m? w zaleznosci od nasigkliwosci podtoza oraz faktury podtoza

* magazynowanie: w pomieszczeniu o temperaturze dodatniej w oryginalnym opakowaniu, 12

* miesiecy; data przydatnosci podana na opakowaniu

e opakowanie: 10 |
- dwukrotne malowanie farbg silikatowa w kolorze biatym , zuzycie 2 x 0,2 I/m?.
Wiasciwosci :

e odporna na czynniki atmosferyczne

¢ hydrofobowa

e dyfuzyjna

e duzasita krycia

* matowa

e neutralny zapach

¢ fatwa w aplikacji,

e zabezpieczona przed porazeniami biologicznymi dzieki podwyzszonemu pH bazy
Parametry techniczne:

e spoiwo: szkto wodne potasowe

e gestos$é: ok. 1,50 kg/l

e opor dyfuzyjny dla pary wodnej: < 0,05 m warstwy powietrza

*  wspdtczynnik kapilarnego wchtaniania wody: < 0,08 kg/m?h 0,5

e stopien potysku: matowy

e kolor: biaty lub barwiony wg wzornika

e czas schniecia: ok. 12 godz.

e temperatura stosowania: +5°C do +25°C

e zuzycie (): w zaleznosci od nasigkliwosci i faktury podtoza

¢ 0ok. 0,20 I/m2 - dla malowania w jednej warstwie

¢ 0k.0,35-0,40 I/m2 — dla malowania w dwdch warstwach

~ 45~



Podczas prowadzenia prac nalezy przestrzegaé zalecen zawartych w kartach technicznych stosowanych
materiatdw. W przypadku pojawienia sie nowych informacji o stanie technicznym obiektu powyzsze zalecenia
wykonawcze mogg ulec zmianie.

2.4. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitéw,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza. Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ witasnosci techniczne
okreslone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do rob6t malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w Dokumentacji Projektowej i SSTWiORB:

—s3 wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

-spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

-niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajagcym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdin. zmianami), posiadajg karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3
lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr
140, poz. 1171 z pdin. zmianami),

-opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajag wymagania podane w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatdow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pézn. zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robdt malarskich
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminédw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone przez Nadzér Inwestorski.

2.6. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robdét malarskich powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczeséniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny
wody.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSTWiIORB B .00.00.00. "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, —pedzle i watki,

- mieszadfa napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,



agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania,

- inny sprzet zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWiORB B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2, Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatdw do robdét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywa¢ samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywad
samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SSTWiIORB B-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury, co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonaé po:

- catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.2. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw,
naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo
wapienng. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN H 97050, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.3. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami do gruntowania nalezy stosowac farbe tego samego rodzaju, z jakiego ma by¢ wykona-
na powtoka, lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3 5.

5.4. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawacé aksamitnomatowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny miec jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci robo6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB B-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

Dostarczane na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu.

6.2. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,
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- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.

6.3. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek zbadan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé
powtdrnie.

7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SSTWiIORB B-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 7.

Nie dotyczy, rozliczenie ryczattowe.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SSTWIORB B-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SSTWiORB B-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10280.Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodo rozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-B-10100.Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-C-81502.Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-H-97053.0chrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogdlne.
BN-84/6112-15.Szpachléwka chlorokauczukowa ogdlnego stosowania biata.

BN-76/6113-32.Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.

BN-79/6113-44.Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-67/6113-67.Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

BN-76/6115-17.Emalie chlorokauczukowe ogdlnego stosowania.

BN-80/6117-05.Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

BN-70/6113-32.Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.

PN-EN 1008Woda zarobowa do betonu.

PN-C 81914Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

B-14.03.02. - ROBOTY ELEWACYJNE- DOCIEPLENIE SCIAN

1. Wstep

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (SSTWiIORB) s3
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z dociepleniem Scian .

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania pn. Termomodernizacja
wraz z pracami towarzyszgcymi budynku mieszkalnego nr 18 w Debrzniku.



1.3. Zakres rob6t objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem robét
izolacyjnych izolacjami termicznymi w systemie BSO .

Zakres rzeczowy obejmuje:

- montaz ptyt styropianowych i ptyt z wetny mineralnej na $cianach,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego ,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SSTWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i SSTWiIORB B-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa.
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SSTWiIORB B-00.00.00 "Wymagania ogodlne".

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdblne wymagania podano w SSTWIORB B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 2.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub sSwiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2. Materiaty wchodzace w skiad systemu ocieplen

Materiaty wchodzace w sktad systemu ocieplen:

- samogasngce ptyty styropianowe wg wymagan dokumentacji projektowej oraz aprobaty technicznej
przyjetego systemu docieplen,

- siatla z wtdkna szklanego (zbrojgca) wg przyjetego systemu docieplen,

- zaprawa klejgca do przyklejania ptyt wg przyjetego systemu docieplen,

- zaprawa klejgca do przyklejania ptyt i wykonywania warstwy zbrojgcej wg przyjetego systemu docieplen,

- silikonowa zaprawa tynkarska wg przyjetego systemu docieplen,

- preparat granulujgcy wg przyjetego systemu docieplen,

- tgczniki mechaniczne wg przyjetego systemu docieplen,

- listwy cokolowe (startowe) wg przyjetego systemu docieplen,

- aluminiowe listwy narozne wg przyjetego systymu docieplen,

- armatura pozostata wg przyjetego systemu docieplen (elementy uzupetniajgce),

2.3. Styropian

Do wykonania izolacji termicznej nalezy zastosowac styropian zgodny z normg PN-EN 13163. Nalezy zastosowa¢
styropian o grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa.

Tablica 1. Wtasciwosci styropianu fasadowego

Wtasciwosci Wymagania
Wytrzymatos¢ na zginanie [kPa] >115
Wspotczynnik przewodzenia ciepta <0,033
W/mK

Klasa reakcji na ogien E

Grubos¢ [cm] 15

Wytrzymatos¢ na rozcigganie [kPa] >100

Wytrzymatosc¢ na Sciskanie [kPal >70

Wymiary ptyt [cm] 50x100

2.4. Wetna mineralna

Nalezy zastosowac wetne o grubosci zgodnej z Dokumentacja Projektowa.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda AD : 0,033W/mK

Gestosé p: 85 kg/m3

Reakcja na ogien : Al

Naprezenia sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym => 20 kPa



Wytrzymato$é na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych = 10 kPa
2.3. Siatka zbrojaca
Siatka z wtékna szklanego o nastepujgcych minimalnych parametrach .
- dtugos¢, [m ] 250 lub 55
- szerokos$é¢,[m]1,0lub 1,10 £1%
- wymiary oczek w swietle [ mm] 3,5 x 3,8 (+0,5)
- masa powierzchniowa g/m2160 ( -3/+5%)
- zawartos¢ popiotu w temp 6252C [ %] 80,2 +5%
- sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku [ N/mm], badania na prébkach przechowywanych 28 dni w:
* warunkach laboratoryjnych ; = 36
e roztworze alkalicznym; > 20
- wydtuzenie wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajgcej [%] badanie na prébkach przechowywanych 28 dni w:
* warunkach laboratoryjnych; <4,5
¢ roztworze alkalicznym; <3,5
- przechowywanie: w pozycji pionowej, w suchym i przeznaczonym do tego miejscu
- postaé dostawy: Rolka 50 mzlub 55 m:2
2.4. Klej
Spoiwo musi by¢ zgodne z normg EN 197.
Minimalne parametry
- czas dojrzewania: ok. 5 min.
- czas zuzycia : ok. 1 -2 godz. po zarobieniu
- przyczepnosc¢ do betonu:
e warunki laboratoryjne; = 0,25 MPa
¢ woda2 dni + suszenie 2h; = 0,08 MPa
e woda + suszenie 7 dn; = 0,25 MPa
- przyczepnos¢ do styropianu:
e warunki laboratoryjne; = 0,08 MPa
¢ woda 2 dni + suszenie 2 h; = 0,03 MPa
e woda + suszenie 7 dni; = 0,08 MPa
2.5. Tynk silikonowy
¢ hydrofobowy
wysoce dyfuzyjny
wodoodporny i mrozoodporny
elastyczny
zmywalny
o fakturze baranka
wysoka przyczepnosé do podtoza
duza trwatos$é koloréw -odporny na dziatanie promieniowania UV
odporny na zabrudzenia
zabezpieczony przed agresjg biologiczng
odporny na powstawanie mikropekniec
* do aplikacji recznej lub maszynowe;j
Parametry techniczne
- spoiwo: na bazie zywic silikonowych, polisiloksanu oraz kopolimeréw akrylowych
- uziarnienie: 1,5-2,0 mm
- gestos$¢: ok. 1,9kg/I
- kolor: barwiony
-pH; 9,0
- przepuszczalnosé pary wodnej; V2 srednia
- absorpcja wody; W3 mata
- przyczepnos$é; = 0,3 MPa
- wspotczynnik przewodzenia ciepta; A NPD




- reakcja na ogien; A2-s1,d0

- uktadanie ; reczne lub mechaniczne metoda natryskowa

2.6. Tynk zywiczny/ mozaikowy

Jednokomponentowy, gotowy do uzycia tynk dekoracyjny na bazie barwionego kruszywa kwarcowego. Do
wykonywania warstw ochronno-dekoracyjnych w strefie cokotéw, na scianach w klatkach schodowych oraz w
ciggach komunikacyjnych. Stosowany na zewnatrz i do wnetrz.

Parametry techniczne

- uziarnienie:1,0-1,6 mm

- temperatura obrébki:+5°C do +25°C

- grubos¢ warstwy:1,5 razy grubosci ziarna

- zuzycie: ok. 4-5 kg/m2przy uziarnieniu 1,0-1,6 mm

2.7. taczniki mechaniczne i inne materiaty wykonczeniowe

taczniki mechaniczne i inne elementy wykonczeniowe (np. listwy dystansowe) muszg by¢ zgodne z zaleceniami
producenta izolacji termicznych. Wszystkie elementy powinny posiada¢ Aprobate techniczng lub deklaracje
zgodnosci.

2.8. Srodek gruntujacy

Stosowac¢ dowolne srodki gruntujgce , gteboko penetrujace dobrane do rodzaju gruntowanego materiatfu.
Stosowac grunty zgodne z zaleceniami producenta wybranego systemu docieplen.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSTWIORB D .00.00.00. "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonywania robét nalezy stosowac:

- rusztowania,

- elektronarzedzia,

- drobny sprzet budowlany jak; blichéwki, szpachelki itp.,

- inny niezbedny sprzet,

4. Transport

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SSTWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt 4.
Materiaty mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportu zabezpieczone przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem.

4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta

zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdéb uzyskat,

- date produkgji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajgcy przed
dostepem oso6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SSTWiIORB D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.
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BSO jest wyrobem budowlanym. Wyroby budowlane nalezy stosowac zgodnie z wydang aprobata. Jesli dotyczy
ona catego systemu (ktdrego sktadniki wyspecyfikowane sg w aprobacie), to nalezy bezwzglednie przestrzegac
wytycznych aprobaty i skompletowac witasciwy zestaw. Przypadki zamiany poszczegdlnych sktadnikéw systemu
sg niedopuszczalne.

5.2. System docieplen (BSO)

5.2.1. Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu technologicznego a w
szczegblnosci:

- nalezy stosowaé wytacznie ,systemy zamkniete”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i komponentéw
pochodzgcych z réznych systemoéw. Grozi to powstaniem szkdd i powoduje utrate gwarancji producenta;

- wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;

- w czasie wykonywania robdt i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz
+5 C, a w przypadku materiatow krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8 C. Zapewnia to
odpowiednie warunki wigzania;

- podczas wykonywania robét i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyé;

- rusztowania ustawiac z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia odpowiedniej
przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

5.2.2. Podtoza i ich przygotowanie

Uwagi ogdlne

Pod pojeciem ,podtoze” rozumiana jest warstwa, na ktérg naktadany jest kolejny materiat sktadnik zestawu
wyrobdow do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na min. Gteboko$¢ majgcg wptyw na
skutecznos¢ zamocowania.

| tak np.:

- dla operacji klejenia izolacji cieplnej — podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed mocowaniem
ocieplenia, od lica do gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy klejacej o
minimalnej wymaganej wytrzymatosci,

- dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomoca facznikédw kotwigcych — podtozem jest
warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem facznikéw, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci zakotwienia
(osadzenia) tgcznikdw, zapewniajgcej ich wymagang nosnos¢,

- dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej — podtozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji cieplnej) w stanie
przed natozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas
odrywania stwardniatej masy szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci, itd.

Wymagania techniczne dla podtozy pod mocowanie systemdéw ociepler

- Wymogi fizyko-chemiczne:

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnosé
materiatdw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢
wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu
wyrobéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w
wyniku kontaktu gips/cement).

- Wymogi geometryczne:

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedszi,
przedstawione w niektérych punktach ST. W przypadku niespetniania wymogéw geometrycznych, podtoze
nalezy przygotowac. Sposdb przygotowania podtoza powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi przyjetego
systemu. UWAGA: ,WARUNKI” odrzucajg stanowczo mozliwos¢ wyrdwnania podtoza poprzez stosowanie
lokalnych ,podklejek” z ptyt termoizolacyjnych.

Ocena podtoza

- Metody oceny podtoza

Ogdlnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych systemdw
ocieplenia $cian zewnetrznych s3:

- Préba odpornosci na scieranie -Otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenié stopien
zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podtozu




lub zadrapanie

- Préba odpornosci na skrobanie

- Stosujgc metode siatki nacie¢ lub postugujac sie twardym i ostrym
rylcem ocenié¢ zwarto$¢ i nosnos¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci
istniejgcych powtok

- Prdéba zwilzania

- Szczotkg, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien
chtonnosci podtoza

- Test rownosci i gtadkosci

- Postugujac sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢ odchytki
Sciany od ptfaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie
poréwnanie otrzymanych wynikéw z wymaganiami odpowiednich norm
(dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.)

Powyisze préby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki bylty w petni

miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.

Przygotowanie podtoza

- Podtoza z cegiet i innych elementéw murowych

Podtoze

Rodzaj

Stan

Wymagane czynnosci przygotowawcze

Mury wykonane
z elementéw:

- ceramicznych
- betonowych

- z gazobetonu
- betonowych
z warstwg
fakturowg

kurz, pyt

oczyscic¢ za pomocg miekkiej szczotki, sprezonego powietrza
ewentualnie zmyé woda pod ciénieniem *) i pozostawié¢ do
wyschniecia

luzne resztki lub
wylewki zaprawy ze
spoin

sku¢ i oczyscié

nieréwnosci, defekty
1)

sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawa tynkarska lub
wyréwnawczg z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw

i ubytki materiatami podktadowymi i z zachowaniem okreséw karencji
wilgo¢ 2 pozostawi¢ do wyschniecia
wykwity 2 oczysci¢ na sucho za pomocy szczotki lub zmy¢ odpowiednio

przygotowanym roztworem

luzne i nieno$ne
elementy elewacji

wykué, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim z
zachowaniem wymaganych okreséw karencji

brud, sadza, ttuszcz

zmy¢ wodg pod cisnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem
detergentdw lub specjalnych $rodkéw czyszczgcych, sptukac
czysta wodg i pozostawi¢ do wyschniecia

1) odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci
2) wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego
3) stosowac cisnienie max. 200 baréw

- Podtoza z betonu

Podtoze Wymagane czynnosci przygotowawcze

Rodzaj Stan
Sciany kurz, pyt oczysci¢ za pomocg miekkiej szczotki, sprezonego powietrza
wykonane z: ewentualnie zmy¢ woda pod ciénieniem 3 i pozostawié do
- betonu wyschniecia
towarowego luzne resztki lub sku¢ i oczyscié
i wykonanego wylewki zaprawy ze
na budowie spoin
-prefabrykowanych | nieréwnoéci, sku¢ lub ewentualnie wyréwnacé zaprawa tynkarska lub
elementow defekty ¥ wyréwnawczg z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw
betonowych i ubytki materiatami podktadowymi i z zachowaniem okreséw karencji
- elementow wilgo¢ 2 pozostawi¢ do wyschniecia
betonowych wykwity 2 oczyscié¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmyé odpowiednio
z warstwa przygotowanym roztworem
fakturowa luZzne i nienosne wykué, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim z




elementy elewacji zachowaniem wymaganych okreséw karencji

brud, sadza, ttuszcz | zmy¢ wodg pod cisnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem
detergentéw lub specjalnych s$rodkéw czyszczacych, sptukaé
czystg wodg i pozostawié¢ do wyschniecia

warstwy mleczka zeszlifowac lub oczysci¢ przez szczotkowanie i odpyli¢ sprezonym

cementowego powietrzem ewentualnie zmyé woda pod ciénieniem 3 i
pozostawi¢ do wyschniecia

resztki zmyé woda pod cisnieniem 3 z ewentualnym dodatkiem

szalunkowych detergentéw lub specjalnych s$rodkéw czyszczacych, sptukaé

substancji czystg wodg i pozostawic¢ do wyschniecia

antyadhezyjnych

1) odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci

2) wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego

3) stosowac cisnienie max. 200 baréw

Gruntowanie podtoza

W przypadku podtozy pylgcych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowac

odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

5.2.3. Montaz listwy cokotowej

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokos$¢ cokotu oraz zaznaczyé jg np. przy
pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy tgcznik
mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowg tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej
strony profilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwié¢ w scianie. Nalezy montowaé po 3 tgczniki na metr biezacy.
Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nieréwnosci $cian
nalezy wyrownac¢ przy pomocy podkfadek dystansowych z tworzywa. Wzajemne tgczenie listew dokonaé
specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.

W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny) nalezy stosowac specjalne listwy z
poprzecznymi nacieciami.

Rowniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg oscieza utworzone z nachodzacych ze Sciany ptyt
termoizolacyjnych czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczyc
odpowiednimi listwami i profilami wg systemu, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wtdkna
szklanego, aby uzyskac ciagta, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu.

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak wykonane i obrobione,
aby zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelnos$¢ przed zawilgoceniem oraz
zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.
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Zabudowa naroznikdw listwg cokotowa

Na naroznikach budynkéw listwe cokotowa nalezy docinaé, zwykle pod katem 450. S réwniez dostepne
specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich montaz na naroznikach.

5.2.4. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych
Podang nizej metodyke klejenia ptyt stosuje sie w systemach klejonych oraz w systemach z zastosowaniem
tacznikéw mechanicznych.

Przygotowanie zaprawy klejgcej

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie
przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do
uzycia po wymieszaniu na budowie z woda lub dyspersyjne masy klejowe, dajace po wymieszaniu z cementem
zaprawe klejowa. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest réwniez uzycie odpowiednich mas klejowych do
przyklejania ptyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowac wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne).

Naktadanie kleju (do przyklejania ptyt termoizolacyjnych ze styropianu)

Na ptyte nalezy nanosi¢ taka ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajac nieréwnosci podtoza i mozliwg do potozenia
warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza
(przy wiekszych nieréwnosciach nalezy stosowac zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdtuz jej
krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w srodku ptyty nalezy natozy¢ 3 —
6 plackdw zaprawy o odpowiedniej Srednicy — zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

UWAGA: Zaprawe klejacag nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.

Montaz ptyt termoizolacyjnych

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na $cianie poprowadzi¢ linki
pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia ewentualnych odchylen od ptaszczyzny i w
razie koniecznosci podtoze odpowiednio przygotowac . Linki te bedg pomocne przy biezgcej kontroli réwnosci
przyklejanych ptyt. Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozong zaprawa klejaca przyciskamy do Sciany i lekko jg
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na
wypoziomowanej listwie cokotowej. Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do gdry rozmieszczajac pasami poziomymi, z
przewigzaniem na narozach ,na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania
osciezy otwordw. Ptyty nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajac na
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biezgco przy pomocy poziomnicy réwnos¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony.
Prawidtowos¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidiowo
zamocowanej ptycie nie powinno nastepowad jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po
stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wieksze
niz 2 mm nalezy wypetni¢ klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm — w systemach
z zastosowaniem ptyt styropianowych - do ich wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu
mas uszczelniajgcych. W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a
przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usungé nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy rowniez
wykonaé na naroznikach zewnetrznych budynku.

UWAGA: klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyt.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potdwek zachowujgc ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi
osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajgcych
poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowad przesuniecie stykdw ptyt wzgledem
krawedzi osciezy na szerokos¢ min. 10 cm.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w
elewacjach. Ptyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunietg poza naroznik, w celu pdzniejszego,
przyciecia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowac
ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Nierownosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny
(powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujgcy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu
materiatdw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadzaé w taki sposéb, aby unikaé zanieczyszczania
okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych.

5.2.5. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikéw mechanicznych

Wymagania ogdlne:

Dodatkowe mocowania w postaci tacznikdw mechanicznych mozna wykonywac¢ po uptywie 24 godzin od
przyklejenia ptyt. Dyble nalezy osadzi¢ opierajgc talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka
whbijac lub wkrecacd trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz
o 1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury styropianu, Gtebokos¢ zakotwienia kotkdw w warstwie konstrukcyjnej sciany wykonanej z materiatéw
petnych powinna wynosi¢ min. 6 cm. W materiatach takich jak cegta dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z
bloku komdrkowego, tagczniki muszg by¢ zakotwione na gteboko$é min. 9 cm.

Szczegdtowe dane o ilosci, rodzaju i dtugosci kotkédw oraz o sposobie ich rozmieszczenia powinna by¢ zgodna z
wytycznymi systemu oraz aprobatami technicznymi.

llos¢, rodzaj i dtugos¢ tagcznikdw mechanicznych winna by¢ przyjeta wg systemu docieplen, rodzaj tacznikow
zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktérym tgczniki te majg by¢ osadzane oraz od zastosowanego materiatu
termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie tgcznikdw z trzpieniem
tworzywowym lub stalowym a w przypadku wetny mineralnej - wytgcznie z trzpieniem stalowym. Do
mocowania izolacji cieplnych z wetny lamelowej nalezy stosowac tgczniki mechaniczne ze specjalnymi
talerzykami rozktadajacymi naprezenia . W przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o
poprzecznym uktadzie komér powietrznych nalezy zachowad szczegdlng ostroznos¢ przy doborze tgcznikow i
stosowac taczniki przeznaczone do tego rodzaju podtoza (posiadajace dopuszczenie do stosowania).

W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych nalezy
wykonaé préby wyrywania tgcznikéw. tgczniki mechaniczne nalezy osadzaé po stwardnieniu kleju.

Wymagania techniczne dotyczace tacznikdw mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze

styropianu:

Lp. Cecha Wartos¢

1 Materiat facznika Zachowujgcy wtasciwosci mechaniczne w niskich
temperaturach

2 Trzpien facznika Z tworzywa sztucznego wzmocniony, badz stalowy

ocynkowany z gtdéwka z tworzywa eliminujgcg powstawanie
mostkow cieplnych

3 Sposdéb montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia




4 Talerzyk Srednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami,
zapewniajgca przyczepnosc¢ zaprawy klejacej

5 Mostki cieplne Budowa tgcznika minimalizujgca powstawanie mostkéw
cieplnych

6 Gtebokos¢ zakotwienia Zalezna od podtoza i zgodna z dopuszczeniem dla danego
typu tacznika

7 Liczba tacznikéw Musi wynika¢ z obliczen statycznych jest zalezna od strefy

oraz wysokosci wbudowania tgcznika. llo$¢ tacznikdw nie
moze by¢ mniejsza niz 4 szt./ 1m?2

8 Rozmieszczenie tacznikdw | wedtug wytycznych dostawcy systemu

Wymagana dtugos¢ tacznikdw
Zalezna jest od budowy Sciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Istniejacy tynk nalezy traktowac jako
nienosne podtoze, dlatego wymagang gtebokos¢ kotwienia tacznikéw nalezy liczyé od poziomu wiasciwej,
nosnej sciany i powinna ona odpowiadaé¢ co najmniej dtugos¢ strefy rozpreznej. Potrzebna dtugos¢ tgcznikow
mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie nastepujgcych sktadnikow:

L= het+ar+az+da

gdzie:

hef - minimalna gtebokos$¢ osadzenia w danym materiale budowlanym,

a1 - faczna grubosé starych warstw np. stary tynk,

a2 - grubos¢ warstwy kleju,

da - grubos$¢ materiatu termoizolacyjnego,

L - catkowita dtugos¢ tacznika.

Wymagana ilos¢ i rozktad tacznikdw

Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu tacznikdw mechanicznych wg przyjetego systemu. Wielkosci te
zalezne sg m.in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktdérej znajduje sie budynek oraz od wysokosci i miejsca
wbudowania tgcznika. llos¢ tacznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./ 1m2 powierzchni elewacji. Przy
naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroznej” wymagane jest zwiekszenie ilosci tgcznikdw (2 razy wiecej). W
pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach ptyt. Odlegtosé¢ pomiedzy skrajnymi
tacznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku $ciany murowanej co najmniej 10 cm, a w
przypadku sciany z betonu co najmniej 5 cm.

Montaz fgcznikéw mechanicznych

taczniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez ptyte izolacyjng zostajg osadzone w scianie, po
czym trzpien mocujgcy zostaje wkrecony za pomocg wiertarki z wkretakiem (w przypadku facznikéw
wkrecanych) lub wbity (w tgcznikach wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwanie przez faczniki struktury izolacji.
Gtéwka tacznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w wyjgtkowych wypadkach
moze wystawac¢ max. 1 mm ponad ptaszczyzne ptyt).

5.2.6. Obrobki blacharskie- zasady ogdlne

Obrdébki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody poza
powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni
elewacji o ok. 4 cm. Obrdbki blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w
spos6b zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i
sptywajgcymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezpos$rednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykdw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatéw o
innej rozszerzalnosci wykonaé z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasm uszczelniajgcych w sposéb
podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegétéw podanych przez producenta systemu.

5.2.7. Obrébka szczegdlnych miejsc elewacji

Szczegdlne miejsca elewacji nalezy obrobi¢ w sposéb podany w projekcie lub w zestawieniach rozwigzan
szczegdtdw podanych przez producenta systemu.

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na ocieplang
elewacje. Zwykle do wykonania szczelin stosuje sie dwie metody:

~57~




- Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego sciennego lub naroinego. W
warstwie materiatu ocieplajgcego (ponad szczeling w murze) wykonuje sie rGwnomierng pionowg lub poziomga
szczeline o szerokosci ok. 15 mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnaé. Materiat ociepleniowy na szerokosci ok.
20 cm po obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowac i pokryé zaprawa klejaca. Profil dylatacyjny Scisngc i
tasme elastyczng profilu wsungc¢ do szczeliny. Kgtowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojgcej utozy¢
w zaprawie klejgcej natozonej uprzednio na materiale ociepleniowym i catos¢ przeszpachlowad. Profile scienne
szczelin dylatacyjnych osadza sie od dotu do géry. Sasiadujgce profile muszg nachodzi¢ na siebie (gérny na
dolny) minimum 2 cm.

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa.

W tym celu profil na czas obrébki nalezy zamkngé np. wsuwajgc w szczeline pasek styropianu. Przebieg prac
przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku profili Sciennych.

OS$cieza okien i drzwi

Przy obrébce osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowaé specjalne profile ochronno uszczelniajace lub
samorozprezng tasme poliuretanowa. Sposéb wykonania oraz materiaty powinny by¢ zgodne z przyjetym
systemem. Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otworéw okiennych. Ze wzgledéw
technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejszg grubos¢ niz izolacja uktadana na sScianach (nie moze przekroczyc
szerokosci oscieznicy).

Ochrona naroznikéw i krawedzi

Do obrdébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta systemu.

S3 to:

- katowniki ze stali szlachetnej,

- katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca,

- katowniki z PCV z siatkg zbrojgcg (stosowane wytgcznie w systemach z uzyciem styropianowych ptyt
termoizolacyjnych),

- katowniki z tzw. siatki pancernej.

5.2.8. Wykonanie warstwy zbrojonej

Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji.

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, na
warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 450 paski tkaniny z wtdkna szklanego, o wymiarach
minimum 25 x 35 cm.




- Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po tym
czasie na ptyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub mase klejaca i rozprowadza sie jg rownomiernie paca ze
stali nierdzewnej (np. ,zebatg” o wielkosci zebéw 10-12 mm) tworzagc warstwe z materiatu klejacego na
powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
rozktada sie siatke zbrojgca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.

Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Warstwa
zaprawy/masy klejgcej z zatopiong siatkg zbrojgcg tworzy warstwe zbrojong. Grubo$¢ warstwy zbrojonej po
stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu. Siatke zbrojaca nalezy uktadac na
zaktad o szerokosci kilku cm (doktadng szerokos¢ zaktadu siatki zbrojacej podaje systemodawca w specyfikacji
technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu
siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na naciecie nakfada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia ja w masie
klejgcej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej zatopiong siatke nalezy $cig¢ po dolnej
krawedzi listwy. Warstwa zbrojona winna by¢ warstwa ciggta, tzn. ze kolejne pasy siatki nie mogg pokrywac sie
ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. W czesci parteru budynku i na cokotach nalezy stosowac 2
warstwy siatki.

5.2.9. Wyprawa zewnetrzna

- Podktad tynkarski

W niektorych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technikg malarskg podktadu tynkarskiego.

- Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych produktéw,
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobdéw. Przyjeto silikonowg zaprawe
tynkarska — mieszanka gotowa do uzycia.

6. Kontrola jakosci robé6t

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SSTWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

Dostarczane na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Kontrola jakosci wykonania rob6t odbywa sie na biezgco po zakoriczeniu kazdego etapu robét ociepleniowych i
polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i wytycznymi zawartymi w
niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

6.3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykonczonych



Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych

Kategoria Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawedzi od Odchylenie
tynku powierzchni tynku kierunku przecinajgcych sie
od ptaszczyzny i Pionowego Poziomego ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji
Tynk nie wieksze niz 3mm i w | nie wieksze niz 2 | Jak pionowe nie wieksze niz 3
strukturalny liczbie nie wiekszej niz 3 | mm na 2 m i mmna2m
na catej dtugosci taty ogdtem nie wiecej
kontrolnej 2m. nz 4 mm na
kondygnaciji nie
wiecej niz 10 mm
na catej wysokosci
budynku

6.4. Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykoriczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona
charakteryzowa¢ sie jednorodnoscig i niezmienno$cig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i
wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie
wykoniczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi
warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.
6.5. Kontrola wykonania ocieplenia

Ponizej przedstawiono wykaz czynnosci kontrolnych:

Kontrola podtoza:

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

- wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowaé o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia,
stabilnos$ci, réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chfonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest
wykonanie testu nosnosci podtoza przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO;

- odchytki geometryczne podtoza.

Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO:

- kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentdw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu z
dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢ oznakowania poszczegdlnych
materiatow,

- Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowe;j,
jakosciowej oraz ilosciowej.

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowosé:

- przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyréwnanie

— w zakresie koniecznym),

- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

- osadzenia tgcznikdéw mechanicznych,

- wykonania warstwy zbrojonej,

- wykonania (ewentualnego) gruntowania,

- wykonania obrébek blacharskich,

- zamocowania profili,

- wykonania wyprawy tynkarskiej,

- wykonania (ewentualnego) malowania.

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podfoze zostato oczyszczone, zmyte, wyrdwnane,
wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw — w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i
szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tgcznikdbw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikow
mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatow
szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tagcznikow).




Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej w
masie klejgcej, wielkosci zaktaddw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci, przestrzegania czasu i
warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac.

Kontroli podlega réwniez prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy
zewnetrznych, osciezy i narozy otworodw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.). Sprawdzenie réwnosci
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy
gruntowej i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia
blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang
ptaszczyzne $ciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, réwnosci i nadania wtfasciwej
zgodnej z projektem struktury oraz réwnosci.

Kontrola wykonania utozenia ptytek polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku
miejscowych wypuktosci i wklestosci, stopnia wypetnienia fug i réwnosci. Fugi wypetnione w catosci bez
wyszczerbien i ubytkédw. Rownos¢ przygotowac jak dla tynkdw.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykoriczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona
charakteryzowa¢ sie jednorodnoscig i niezmienno$cig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i
wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m.

Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno
by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego rob6t budowlanych i warunkami ST.

6.6. Kontrola roboét tynkarskich i malarskich

Kontrola polega na sprawdzeniu ciggtosci, réwnosci oraz jednolitosci barwy.

Tolerancje dla tynkéw jak dla tynkéw strukturalnych.

Malowanie bez przeswitéw, ciggte o jednolitej barwie.

Malatura nie moze sie tuszczy¢, odstawaé od podtoza.

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze
uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakos¢.

7. Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w SSTWIORB B-00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt 7.

Nie dotyczy, rozliczenie ryczattowe.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SSTWiIORB B-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SSTWiORB B-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.

Nie dotyczy, rozliczenie ryczattowe.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 14064-1 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) w postaci
niezwigzanej formowane in-situ. Specyfikacja wyrobdw w postaci niezwiazanej przed ich zainstalowaniem

ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi”



ZUAT-15/V.03/2003 ,Zestawy wyrobow do wykonywania ociepler z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT-15/V.04/2003 ,Zestawy wyrobdéw do wykonywania ociepler z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT-15/V.01/1997 — , Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT-15/V.07/2003 — ,taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” — Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT- 15/VI11.07/2003 - ,Zaprawy klejace i kleje dyspresyjne” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ,taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

B-14.03.01. - DROBNE ELEMENTY SLUSARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu drobnych elementéw slusarskich.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji  zadania pn.
Termomodernizacja wraz z pracami towarzyszqgcymi budynku mieszkalnego nr 18 w Debrzniku.

1.3. Zakres rob6t objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z montazem drobnych
elementéw slusarskich jak :

- daszki nad wejsciami,

- schody techniczne, stalowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normamii STWIiORB  B-
00.00.00 "Wymagania ogdélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w STWiORB B-00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania podano w STWIORB B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Daszki nad wejsciami

Nad wejsciem zastosowac zadaszenie systemowe z plexi w formie tukowej . Zadaszenie o wysiegu 1,0m oraz o
szerokosci po 50cm po obu stronach otworu drzwiowego. Konstrukcje wsporcza zadaszenia mocowaé do $ciany
za posrednictwem kotew wklejanych chemicznie w konstrukcje murowa o $rednicy fi minimum 12mm
Montaz wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

2.3. Schody techniczne

Nalezy wykonac przebudowe istniejgcych schodéw technicznych do pomieszczenia gospodarczego od strony
tylnej elewacji. Po rozbiérce istn. schodéw drewnianych nalezy wykonaé¢ nowa konstrukcje schodéw w
konstrukcji stalowej malowanej proszkowo w odcieniach szarosci . Stopnice z blachy ryflowanej na
podkonstrukcji z kgtownikéw. Belki policzkowe ( gtdwne) z ceownika C140 . Pod belki policzkowe wykona¢ bloki
betonowe, fundamentowe do ktérych mocowaé¢ marki z blachy w podstawie belek. Szeroko$é biegu
schodowego 80cm , stopnice o wysokosci 20cm z obustronng barierkg wysokosci 1,10m .

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSTWiIORB B .00.00.00. "Wymagania ogdlne".



3.2. Sprzet do wykonania robét

Do montazu elementéw slusarskich moze by¢ uzyty dowolny sprzet gwarantujgcy jego poprawny montaz.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4.
Materiaty mozna transportowaé¢ dowolnymi srodkami transportu zabezpieczone przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SSTWiIORB B-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Montaz elementéw

Stosowac sie scisle do zalecen producentow elementéw slusarskich.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiORB B-00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 6.

Dostarczane na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu.

Badanie materiatow nalezy przeprowadzié¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez
producenta stwierdzajgcych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi. Badanie
gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych
badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.2. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementdéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie dziatania czesc i ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementdéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STWIORB B-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 7.

Dla balustrad 1 mb, dla daszkdw i wycieraczek 1szt.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWiORB B-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w STWIORB B-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-H-84020Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

PN-M-02138Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-M-69430Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-M-69703Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN EN 1SO12944-5Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Czes$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.



