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I. CZESC OPISOWA

2
Firma projektowo-inwestycyjna ,,JW.PROJEKT-KONTROL” Jarostaw Wawrzaszek




Projekt wykonawczy — TOM Il
Termomodernizacja budynku mieszkalnego nr 18 w Debrzniku

1. Temat opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej dla zadania
pn.: , Termomodernizacja budynku mieszkalnego nr 18 w Debrzniku, gmina Kamienna Gora,

dziatka nr 140, obreb 0002 Debrznik”.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

® zalecenia, wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem,

® ogledziny terenu zainwestowania,

® mapa zasadnicza,

e Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225),

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowa-

dzaniu $ciekow (Dz.U. 2023 poz. 537).

3. Ogdlna charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny nr 18 potozony jest w Debrzniku (gmina Ka-
mienna Goéra), na terenie dziatki nr 140, obreb 0002 Debrznik. Jest to obiekt dwukondygna-
cyjny w czesci podpiwniczony. Budynek wybudowany zostat w technologii tradycyjnej muro-
wanej. Sciany noéne murowane z cegly ceramicznej petnej, otynkowane tynkiem cementowo
wapiennym. Pokrycie dachu wykonane z papy zgrzewalnej uktadanej na deskowaniu petnym.
Kategoria obiektu — XIII.

Budynek znajduje sie w IlI strefie klimatycznej (obliczeniowa temperatura zewnetrzna w okre-
sie zimowym wynosi t;=-20°C).

Budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, cen-
tralnego ogrzewania zasilang z kottéw na paliwo state (indywidualnie dla kazdego lokalu
mieszkalnego), teletechniczng oraz elektryczna.

Obiekt zasilany jest w wode zimng istniejgcym przytgczem wodociggowym w32 z miejskiej
sieci wodociggowej. Scieki sanitarne odprowadzane sg do istniejgcego zbiornika bezodptywo-

wego (szamba), zlokalizowanego na terenie dziatki Inwestora.
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4. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

4.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Budynek objety opracowaniem zasilany jest w wode zimng istniejgcym przytgczem wodocia-
gowym w32.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje przebudowe wewnetrznej instalacji wodociggowej
za istniejgcym wodomierzem gtéwnym, zlokalizowanym w wydzielonym pomieszczeniu tech-
nicznym na parterze budynku. Wewnetrzng instalacje wodociggowg podlegajgca przebudowie
nalezy wpigé do istniejgcej instalacji w pomieszczeniu nr 1.13 za istniejgcym zaworem odcina-
jacym za wodomierzem gtéwnym, zgodnie z czescig graficzng opracowania. Bezposrednio za
miejscem wpiecia nalezy zamontowac zawér zwrotny antyskazeniowy typ EA DN32 oraz zawor
odcinajgcy DN32.

W celu opomiarowania poszczegdlnych lokali mieszkalnych przewidziano montaz czterech wo-
domierzy wody zimnej (podlicznikéw) o $rednicy nominalnej DN15 (przeptyw Qs=1,6m?3h), za-
leca sie wodomierze w wersji z naktadka radiowg do zdalnego odczytu wskazan. Kazdy wodo-
mierz nalezy montowac z zastosowaniem facznikéw bedacych na wyposazeniu dodatkowym
wodomierza (wowczas dtugosc¢ tgcznika uznaje sie za wymagany odcinek prosty przed i za wo-
domierzem). Wszystkie wodomierze nalezy zamontowac na konsoli.

Woda ciepta przygotowywana bedzie w elektrycznych, pojemnosciowych podgrzewaczach
wody. W celu przygotowania c.w.u. proponuje sie zastosowaé podgrzewacze o nastepujgcych
parametrach:

- lokal nr 1: pojemno$é nominalna V=100 dm?3, Ne=1,8 kW 1~230V/50Hz

- lokal nr 2: pojemno$¢é nominalna V=100 dm?3, Ne=1,8 kW 1~230V/50Hz

- lokal nr 3: pojemno$é nominalna V=100 dm?3, Ne=1,8 kW 1~230V/50Hz

- lokal nr 4: pojemno$é nominalna V=50 dm?3, Nei=1,5 kW 1~230V/50Hz

Na przewodzie wody zimnej przed kazdym pojemnosciowym podgrzewaczem wody nalezy za-
montowac nadmiarowy zawor bezpieczenstwa DN15 p=0,6MPa (dostawa zaworu z podgrze-
waczem). Odptyw zaworu bezpieczenstwa nalezy podtgczy¢ do kanalizacji poprzez syfon. Na-
lezy zastosowaé pojemnosciowe podgrzewacze wody z mozliwoscig okresowego podwyzsze-
nia temperatury wody do wykonania dezynfekcji termicznej (Tcw.u.=70°C).

Na przewodzie do napetniania instalacji c.o. nalezy zamontowaé¢ wodomierz DN15
Qs=1,6m3/h, automatyczny zestaw do napetniania instalacji (zaw6r odcinajacy, filtr siatkowy,

izolator przeptywdw zwrotnych typ BA i automatyczna jednostka napetniajgca), mechaniczny
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filtr wody oraz automatyczng grupe do uzdatniania wody z wymiennymi wktadami deminera-
lizacyjnymi.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ w systemie rur z sieciowanego polietylenu PE-
X dla instalacji wodociggowych. taczenie rur w systemie ztgczek zaciskowych bez zwezenia
przeptywu w korpusie ztaczki. Srednice rur zgodnie z czeécig rysunkowa. Rury wody cieptej i
zimnej nalezy uktadac po wierzchu lub w bruzdach scian, w kierunku prostopadtym lub réw-
nolegtym do najblizszych $cian. W celu ograniczenia strat ciepta na rurociggach cieptej wody
oraz zapobiezeniu roszenia przewoddéw wody zimnej nalezy zastosowa¢ izolacje termiczna
tych rurociggow.

Przewody rozprowadzajgce wode nalezy prowadzié¢ ze spadkiem zapewniajgcym mozliwosé
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosci odpowietrzenia instalacji
przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne z tworzywa
sztucznego. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie tgczenie rur. Nalezy zastosowac tuleje
ochronne o wiekszej srednicy od srednicy zewnetrznej rury o co najmniej 2 cm przy przejsciu
przez przegrode pionowag i 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza
od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna
wystawacé 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng nalezy wypetnic
materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure.

Na instalacji wody zimnej i cieptej nalezy zastosowac izolacje termiczng. Grubo$é warstwy izo-
lacyjnej (materiat o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035W/m:K) dla instalacji wody

zimnej i cieptej podano ponizej:

p MINIMALNA GRUBOSC WARSTWY
SREDNICA IZOLACYINEJ [A=0,035 W/(m-K)]
WEWNETRZNA RURY (WODA ZIMNA / CIEPtA)
[mm] [mm]
do 22 9/20
22+35 13/30
35+100 13 / réwna srednicy wewnetrznej rury

Dla przewoddéw przechodzgcych przez sciany i stropy oraz skrzyzowania przewodéw wyma-
gana grubos¢ izolacji wynosi 50% w/w wymagan, a dla przewodow cieptej wody uzytkowej
utozonych w podtodze 6mm. Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspodtczyn-
niku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli — nalezy skorygowac grubosé¢ warstwy izolacyj-
nej.
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Przejscia przewoddw instalacji sanitarnych przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozaro-
wego zabezpieczyé masami uszczelniajgcymi o odpornosci ogniowej tych przegréd. Wszystkie
elementy instalacji wodociggowej majgce bezposredni kontakt z wodg pitng powinny by¢ wy-
konane z materiatéw nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i miec opinie higieniczng —
atest PZH, dopuszczajacy je do przesytania wody pitnej. Muszg tez posiadac certyfikat na znak
bezpieczenstwa.

ODBIOR

- badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatdw, przed robo-
tami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej

INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ

PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociggowa nalezy napetni¢ woda zimnga oraz poddaé prébie
podwyzszonego ciSnienia przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisSnienia robo-
czego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez ok. 30min.

INSTALACJA WODOCIAGOWA C.W.U

PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociggowa nalezy napetni¢ woda zimnga oraz poddaé prébie
podwyzszonego cisnienia przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisSnienia robo-
czego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez ok. 30min

PROBA NA GORACO - instalacje wodociagowa nalezy napetni¢ wodg o temp 55°C przy ciénie-

niu panujacym w sieci.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z pomieszczen objetych opracowaniem odprowadzane istnieja-
cym przyfaczem do zbiornika bezodptywowego. Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitar-
nej nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu).

W obrebie pomieszczen sanitarnych znajdujg sie podejscia kanalizacyjne umozliwiajgce od-
prowadzenie sciekdw z przyboréw sanitarnych. Na przewodach spustowych przed przejsciem
ich do przewoddéw odptywowych oraz na przewodach odptywowych nalezy zamontowac re-
wizje z otworem zamykanym szczelnym korkiem, zabezpieczajgcym przed przedostaniem sie
gazow z instalacji do pomieszczen.

Przewody odptywowe, spustowe oraz podejscia kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w posadzce
oraz w bruzdach sciennych ze spadkami zgodnie z rysunkami. Przybory i urzgdzenia tgczone z

przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne — syfony.
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W pomieszczeniu maszynowni pompy ciepta (nr 1.13) nalezy zamontowac wpust podtogowy.
Przy przejéciu przewodéw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. Sred-
nica wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza o ok. 5cm od sSrednicy zewnetrznej przewodu.
Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona szczeliwem zapewniajgcym
swobodny przesuw przewodu.

Przewody nalezy mocowac do elementdéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewni¢ odizolowanie prze-
wodow od przegréd budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow po
przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac podktadki elastyczne.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodéw poziomych wynoszg :

- dla rur PVC o srednicy od 50 +110 mm — 1,0m

- dla rur PVC o $rednicy powyzej 110 mm —1,25m

Srednice oraz trasa kanalizacji sanitarnej wedtug czesci rysunkowe;.

Montaz przybordéw sanitarnych — przybory sanitarne nalezy mocowac w sposéb zapewniajacy
tatwy ich demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie. Wysokos¢ montowania poszczegolnych przy-
bordéw sanitarnych mierzona od ich gérnej krawedzi do podtogi winna wynosic¢:

- umywalki 0,80-0,85m,

- wysokos$¢ siedziska miski ustepowej 0,40m.

ODBIOR

- podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzic¢ na szczelnos$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajgce Scieki sanitarne sprawdza sie na szczel-

nos$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

4.3. Pompa ciepta powietrze/woda

W budynku przewidziano demontaz istniejgcych urzadzen grzewczych na paliwo state (kotty,
przewody spalinowe, piece kaflowe, podgrzewacze c.w.u., pompy obiegowe, przewody, arma-
turaitd.). Zaprojektowano wodng instalacje grzewczg niskoparametrowa, realizujgca potrzeby
centralnego ogrzewania pomieszczen objetych opracowaniem. Na pokrycie potrzeb cieplnych
dobrano kaskade dwdch pompe ciepta typ powietrze/woda, wspodtpracujacy z cyfrowq dialo-
gowgq automatykg pogodowsg. Zaprojektowana pompa ciepta bedzie eksploatowana w syste-

mie monoenergetycznym (zintegrowana grzatka elektryczna).
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Projektowe obcigzenie cieplne czesci budynku objetej opracowaniem wynosi ®n=9,483kW
(zgodnie z PN-EN 12831:2006). Obliczenie zapotrzebowania ciepta dokonano w oparciu o ob-
owigzujgce normy i przepisy. Przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajag wyma-
gania dotyczgce oszczednosci energii.

Do ogrzewania pomieszczen przewidziano pompe ciepta typ powietrze/woda. Zrédtem ciepta
dla instalacji grzewczej (jeden bezposredni obieg instalacji centralnego ogrzewania) bedzie
pompa ciepfa typ split z czynnikiem roboczym R410A, umozliwiajgca prace urzadzenia przy
temperaturze powietrza zewnetrznego -20°C, poziom mocy akustycznej jednostki zewnetrz-
nej 56dB(A).

Wymagana minimalna odlegto$¢ od granicy posesji (okres nocny) zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w $rodowisku wynosi:

Montaz przy scianie budynku Montaz w narozniku wewnetrznym budynku
Odlegtos¢ minimalna 3,17m Odlegtos¢ minimalna 4,49m

Dla terendw zabudowy wielorodzinnej dopuszczalny poziom hatasu (cisSnienia akustycznego)

w porze dnia wynosi 55dB(A), a w porze nocnej 45dB(A).

Przewidziano montaz modutu zewnetrznego na podfozu gruntowym z przepustem na prze-
wody nad poziomem gruntu. Przymocowaé¢ modut zewnetrzny za pomoca wspornikéw do
montazu na podtozu gruntowym (wyposazenie dodatkowe) do fundamentu betonowego
(dwie poziome tawy fundamentowe). Do zamocowania wspornika do fundamentu zastosowac
kotwe o sile uciggu przynajmniej 2,5 kN. W przypadku przepustu na przewdd nad poziomem
gruntu nalezy uwzgledni¢ kolana rurowe do kompensacji drgan w przewodach czynnika chtod-
niczego. Elektryczne przewody potgczeniowe modutu wewnetrznego/ zewnetrznego utozyc
bez naprezen.

Jednostka wewnetrzna potgczona jest z modutem zewnetrznym za pomocg dwéch rurociggéw

- gazowego i cieczowego. Moduf wewnetrzny jest zabezpieczony azotem. Modutf zewnetrzny
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jest wypetniony czynnikiem chtodniczym R410A (wystarczajgco dla obu przewoddw czynnika
chtodniczego przy dtugosci przewodu do 12m). Potgczenie obu urzgdzen jest wykonane za po-
Srednictwem przewodu gazu gorgcego i ptynu za pomocg przytaczy zaciskowych. W przypadku
przewoddw o dtugosci powyzej 12m konieczne jest uzupetnienie czynnika chfodniczego
R410A. Maksymalna dtugosé przewoddw czynnika chtodniczego wynosi 30m. Rurociagi nalezy
wykonaé z rur i ksztattek miedzianych chtodniczych z atestem zgodnych z normg EN12735-1 i
potaczy¢ za pomocga lutu twardego. Instalacje freonowe nalezy wykonac z rur chtodniczych,
izolowanych otulinami kauczukowymi dodatkowo zabezpieczonych mechanicznie oraz przed
promieniami UV. Przewdd ssacy i przewodd ptynu muszg zostac zaizolowane oddzielnie. Izola-
cja cieplna szczelna dyfuzyjnie z tworzywa o porach zamknietych, minimalnej grubosci 6mm.
Rurociagi cieczowe i gazowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 1-2% w kierunku ruchu freonu.
Nalezy unikaé¢ wykonywania uskokéw pionowych na odcinku poziomym rurociggu cieczowego.
Wszystkie przewody freonowe i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwieszaé w sposdb
trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Po
montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa (zgodnie z wymaganiami produ-
centa urzadzen). Po zamontowaniu instalacji przeprowadzié test szczelnosci. Napetnic instala-
cje azotem do cisnienia testowego. Po 24 godzinach sprawdzi¢ cisnienie. Po przeprowadzonej
probie szczelnosci, zaizolowaé miejsca lutowania.
Wymagane parametry pracy pompy ciepta dotyczgce mocy grzewczej wedtug EN 14511:
e w punkcie pracy A7/W35

- zakres mocy grzewczej Q=5,5-12,6kW

- znamionowa moc grzewcza Q=7,58kW

- pobdr mocy elektrycznej Nel=1,51kW

- min. wspdtczynnik COP=5,01
e w punkcie pracy A2/W35

- znamionowa moc grzewcza Q=5,9kW

- pobdr mocy elektrycznej Nel=1,44kW

- min. wspdtczynnik COP=4,1
e w punkcie pracy A-7/W35

- znamionowa moc grzewcza Q=10,09kW

- pobdr mocy elektrycznej Nel=3,17kW

- min. wspdtczynnik COP=3,18
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Analiza doboru pompy ciepta:

- Punkt biwalentny: -15°C

- Udziat pompy ciepfa: >99%

- Udziat drugiego zrddta ciepta: <1%

- Sezonowa efektywnos¢ pompy ciepta SCOP: 3,15

- Udziat energii ze Srodowiska: 68%

- Udziat energii z sieci elektroenergetycznej: 32% (bez uwzglednienia instalacji PV)

Zaprojektowana pompa ciepta bedzie eksploatowana w systemie monoenergetycznym (zinte-
growana grzatka elektryczna o mocy 9,0kW 3~400V/50Hz). Przy niskich temperaturach ze-
whnetrznych moc grzewcza pompy ciepta maleje, jednoczesnie rosnie jednak zapotrzebowanie
na ciepto. Powyzej punktu dwusystemowego pompa ciepta przejmuje pokrycie catego wyma-
ganego obcigzenia grzewczego. Ponizej punktu dwusystemowego pompa ciepta podnosi tem-
perature na powrocie systemu grzewczego, a zintegrowany przeptywowy podgrzewacz wody
grzewczej dogrzewa wode grzewczg na zasilaniu do wymaganej wartosci.

llos¢ czynnika chtodniczego R410A jaka przewiduje producent dla pojedynczego urzgdzenia
wynosi 3,6kg. Minimalna kubatura pomieszczenia technicznego dla projektowanej pompy cie-
pta (wedtug normy PN-EN 378-1) wynosi Vmin. = 3,6/0,44 = 8,18m3. Rzeczywista kubatura po-
mieszczenia maszynowni wynosi V = 7,36x2,5 = 18,40m? i jest wieksza niz wymagana. Dla jed-
nego urzadzenia potencjat tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) czynnika R410A wynosi
2088 x 3,6kg=7,51t.

Zaprojektowana instalacja jest bezobstugowa, niewymagajgca statego dozoru. Serwis nad
urzgdzeniami nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie posiadajgcej uprawnienia do serwisowania i
dozorowania montowanych urzadzen.

W celu zabezpieczenia modutu zewnetrznego przed wandalizmem przewidziano montaz sys-
temowej metalowej ostony (obudowy) dedykowanej do pomp ciepta. Urzadzenie nie moze

by¢ ostoniete przez obudowy, ktore ograniczajg swobodny przeptyw powietrza.

W pomieszczeniu maszynowni pompy ciepta przewidziano dziatanie wentylacji grawitacyjne;j.
Wywiew powietrza z pomieszczenia odbywac sie bedzie poprzez projektowany indywidualny
kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej o $rednicy wewnetrznej @160mm, wyprowadzony

ponad dach budynku i zakoriczony daszkiem wywietrznikowym. Kanat wentylacji wywiewnej
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przebiegajgcy przez przestrzen nieogrzewang i nad dachem nalezy wykonaé z rury stalowej

dwusciennej —izolowanej 5cm warstwa wetny mineralnej (Srednica zewnetrzna #260mm). Ka-

nat mocowac do Sciany za pomocg obejm. Kratke wywiewng w pomieszczeniu nalezy umiescié¢

maksymalnie 15cm ponizej stropu. W celu doprowadzenia powietrza dla wentylacji pomiesz-

czenia przewidziano montaz prostokgtnego nawietrzaka sciennego (np. typ NP1 53x304mm)

w scianie zewnetrznej. Nawietrzak wykonany ze stali ocynkowanej montowa¢ min. 2,0m nad

poziomem terenu.

4.4. Lista czesci instalacji pompy ciepta

NR TYP ILOSC
1 | Modulowana inwerterowa pompa ciepta powietrze-woda w wersji Split do 1
ogrzewania i przygotowania cieptej wody, maksymalna moc grzewcza Q=12,6kW
(A7/W35), zintegrowana grzatka elektryczna 9kW 3~400V (przeptywowy
podgrzewacz wody), wysokowydajna pompa obiegowa, zawér bezpieczenstwa 3bar z
manometrem, czynnik roboczy R410A, praca w ukfadzie kaskadowym, montaz na
konsoli do montazu naziemnego z przewodem grzewczym wanny kondensatu 1,2m.

Wymagane parametry techniczne:
e w punkcie pracy A7/W35
- zakres mocy grzewczej Q=5,5-12,6kW
- znamionowa moc grzewcza Q=7,58kW
- pobdr mocy elektrycznej Nel=1,51kW
- min. wspoéfczynnik COP=5,01
e w punkcie pracy A2/W35
- znamionowa moc grzewcza Q=5,9kW
- pobdr mocy elektrycznej Nel=1,44kW
- min. wspoétczynnik COP=4,1
e w punkcie pracy A-7/W35
- znamionowa moc grzewcza Q=10,09kW
- pobdr mocy elektrycznej Nel=3,17kW
- min. wspdtczynnik COP=3,18
1.1 | Modut zewnetrzny 3~400V/50Hz 15A, wym. 546x1190x1377mm, masa 148kg
1.2 | Modut wewnetrzny 3~400V/50Hz, wym. 370x450x880mm, masa 44kg
1a | cyfrowy regulator pogodowy pompy ciepta (modut komunikacyjny do sterowania 1
kaskadg pomp ciepta, ptytka komunikacji, przewdd komunikacyjny, mostek koriczacy,
dwa czujniki temperatury NTC 10kOhm, dwa czujniki temp. zasilania NTC z wtyczkg i
przewodem przytgczeniowym)
1b | Czujnik temperatury zewnetrznej 1
2 | Zasobnik buforowy do magazynowania wody grzewczej w pofaczeniu z pompami 1
ciepta, z fabryczng izolacjg termiczng, poj. nominalna V=200dm?
3 | Automatyczny separator mikropecherzy powietrza 1%” (DN32) k,=48,8m3/h 1
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4 | Przeponowe naczynie wzbiorcze systemu zamknietego instalacji grzewczej, pojemnos¢

nominalna V,=35dm3, z zaworem odcinajacym i oprdzniajgcym R1” !

5 | Pompa obiegu grzewczego c.o. typ 25-40180 PN10 z elektroniczng regulacjg
predkosci obrotowej (elektronika zintegrowana w  korpusie = pompy),
wydajnos$é V=0,83m3/h, wys. podnoszenia H=1,73mH>0, moc elektr. P1=50W
1~230V/50Hz

6 | Separator zanieczyszczeri z magnesemiizolacjg 1%” (DN32) ky=48,8m3/h PN10 110°C, 1
maks. natezenie przeptywu 3,47m3/h

7 | Wodomierz  skrzydetkowy jednostrumieniowy do wody zimnej DN15 1

(opomiarowanie uzupetniania ztadu c.o.), przeptyw nominalny Qz=1,6m3/h

8 | Automatyczny zestaw do napetniania instalacji DN15 PN10:

- Regulowany izolator przeptywoéw zwrotnych ze strefg obnizonego cisnienia typu BA
- Automatyczna jednostka napetniajgca (regulator ci$nienia o zakresie regulacji 0,8—
4 bar) z mosigdzu 1
- Zawory kulowe odcinajgce z mosigdzu (2 szt.)
- Filtr o $rednicy oczek siatki @0,4 mm

- Fabryczna izolacja z EPP

9 | Mechaniczny filtr wstepny do wody DN20 stacji uzdatniania wody 1

10 | Stacja uzdatniania wody uzupetniajgcej ztad instalacji grzewczej 1

4.5. Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku zakfada sie catkowity demontaz istniejgcych indywidualnych instalacji grzewczych
zasilanych z kottdw na paliwo state.
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z pompy ciepta powie-
trze/woda split z modutem wewnetrznym zainstalowanym w wydzielonym pomieszczeniu
technicznym, zlokalizowanym na parterze budynku.
Dane do obliczen:

- strefa klimatyczna: I

- obliczeniowa temperatura zewnetrzna: -20°C

- temperatura wewnetrzna ogrzewanych pomieszczen: +12°C, +20°C, +24°C
Temperatury zewnetrzne przyjeto wg PN-82/B-02403, a temperatury wewnetrzne wg PN-
82/B-02402. Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana jest w uktadzie zamknietym z
pompowym obiegiem wody (t,/t,=55/45°C). Zaprojektowano instalacje grzewczg bezposred-
nig z przytgczonym rownolegle zasobnikiem buforowym wody grzewczej o pojemnosci
Vmin.=200dm3. Dzieki zasobnikowi buforowemu wody grzewczej zostanie zapewniona wyma-
gana minimalna pojemnos¢ ztadu w instalacji, a takze jednoczes$nie zapewniony zostanie staty
minimalny przeptyw objetosciowy dla pompy ciepta (Vmin.=1,40m3/h). Obieg czynnika grzew-

czego w obiegu Zrddta ciepta (tadowanie bufora) wymusza pompa obiegowa 1~230V/50Hz
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zintegrowana w pompie ciepta. Obieg czynnika po stronie wtérnej bufora (w instalacji central-
nego ogrzewania) wymusza indywidualna pompa obiegowa z wbudowang przetwornica cze-
stotliwosci. Woda grzewcza powraca z instalacji przez separator zanieczyszczen z izolacjg i ma-
gnesem, zainstalowanym na przewodzie powrotnym i dalej wptywa do pompy ciepta, ktora
podgrzewa wode do odpowiedniej temperatury. Na zasilaniu instalacji przewidziano montaz
automatycznego separatora mikropecherzy powietrza.

Zabezpieczenie instalacji wewnetrznej c.o. przed wzrostem cisnienia, jak i temperatury, wyko-
nano zgodnie z PN-91/B-02414 i przepisami DT-UC-90/WO/KW za pomocg przeponowego na-
czynia wzbiorczego systemu zamknietego. Zmiany objetosci wody grzewczej przejmuje naczy-
nie wzbiorcze systemu zamknietego o pojemnosci nominalnej 35dm?3, zlokalizowane w po-
mieszczeniu pompy ciepta. Zrédto ciepta wyposazono fabrycznie w membranowy zawér bez-
pieczenstwa 0,3MPa. Na przewodzie do napetniania instalacji c.0. nalezy zamontowa¢ wodo-
mierz DN15 Q3=1,6m3/h, automatyczny zestaw do napetniania instalacji (zawdr odcinajacy,
filtr siatkowy, izolator przeptywdw zwrotnych typ BA i automatyczna jednostka napetniajgca),
mechaniczny filtr wody oraz automatyczng grupe do uzdatniania wody z wymiennymi wkta-
dami demineralizacyjnymi.

Kazdy z czterech obiegdw grzewczych obstugujgcych poszczegdlne lokale mieszkalne zostanie
wyposazony w indywidualne urzgdzenie do pomiaru ilosci pobranej energii cieplnej. Cztery
cieptomierze kompaktowe o przeptywie nominalnym gnom=0,6m3/h zlokalizowane beda w cze-
Sciach wspdlnych tj. na klatce schodowej na parterze budynku. W celu zabezpieczenia przed
dostepem o0sob niepowotanych liczniki ciepta zostang zabudowane w skrzynkach instalacyj-
nych.

Instalacja grzewcza zaprojektowana jest jako niskoparametrowa (t,/t,=55/45°C), z automa-
tyczng regulacjg parametrow temperaturowych czynnika grzejnego. Przewody rozprowadza-
jgce i piony nalezy wykonac¢ z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa
RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywna
warstwg chromu. Pofgczenia wykonad za pomocg systemowych ztgczek stalowych z wymienng
uszczelka z kauczuku etylowo—propylenowego (EPDM) oraz pozwalajgcg na wykrycie potgczen
niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5bar. Nie zaleca sie
oprdzniania instalacji napetnionych wodg. W zwigzku z tym, w niektérych przypadkach (ko-
niecznos¢ oproznienia instalacji po probie ciSnieniowej), zaleca sie wykonywanie proby cisnie-

niowej przy uzyciu sprezonego powietrza. W przypadku narazenia rur i ksztattek na kontakt z
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wilgocig oraz innym Srodowiskiem korozyjnym nalezy bezwzglednie stosowac szczelng izolacje
przeciwwilgociowa. Grubos¢ zastosowanej izolacji powinna umozliwi¢ swobodng prace ter-
miczng instalacji — kompensacje.

Zbiorcze zestawienie dtugosci rur instalacyjnych:

System rur grzewczych Srednica | Dlugosé
[mm] [m]
15x1,5 115,6
18x1,2 94,3
Rura ze stali weglowej 22x1,5 11,2
28x1,5 0,4
35x1,5 22,8

W zwigzku z rozszerzalnoscia liniowg instalacji nalezy zastosowaé kompensacje naturalna.
Przepusty instalacyjne w przegrodach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w spo-
sob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych
przegréd.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zastosowa¢ odpowietrzniki automatyczne. Przewéd
zasilajacy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie, réwnolegle. Instalacje centralnego ogrze-
wania nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem i=3%o w kierunku od najdalszego pionu lub
odbiornika ciepta do zrédfa ciepta. W miejscach przejsc przez Sciany lub stropy nie mozna wy-
konywac potaczen rur. Przewody nalezy mocowaé za pomocg podpdr statych, uchwytéw i
wieszakow. Konstrukcja uchwytéw i wspornikdéw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz in-
stalacji, odizolowanie od przegrdod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hatasow w przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy sto-
sowac podkfadki elastyczne. Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac
tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie taczenie rur. Nalezy zastosowac
tuleje ochronne o wiekszej srednicy od srednicy zewnetrznej rury o co najmniej 2 cm przy
przejsciu przez przegrode pionowq i co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja
ochronna musi by¢ dtuzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg a tu-
lejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na

rure.
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Na catej dtugosci rury uktadac¢ w otulinie termoizolacyjnej dla instalacji podtynkowych, ukta-
danych w bruzdach $ciennych i podtogach. Na gtdwnych lezakach w obrebie pomieszczenia
Zrodta ciepta nalezy zastosowac izolacje cieptochronng z materiatéw izolacyjnych z pianki po-
liuretanowej. Otuline nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem zaprawy cementowej, poniewaz
pod jej wptywem twardnieje, co ogranicza zdolnos¢ do przejmowania wydtuzen cieplnych.
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz po-
dano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej. Grubos$¢ warstwy

izolacyjnej podano ponizej:

SREDNICE NOMINALNE | MINIMALNA GRUBOSC WARSTWY
RURY DN IZOLACYINEJ [A=0,035 W/(m-K)]
[mm] [mm]
do 20 20
20+35 30
35100 ROWNA DN

Izolacja cieplna powinna zosta¢ wykonana w sposéb nierozprzestrzeniajacy ognia, zgodnie z
wymaganiami § 267 ust. 8 i pkt. 2.3 Zatgcznika Nr 3 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac bu-

dynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1225).

Do ogrzewania poszczegodlnych pomieszczen przyjeto grzejniki ptytowe (boczno- i dolnozasi-
lane) z elementami konwekcyjnymi i ostonami. W zaleznosci od wartosci projektowego obcia-
Zenia cieplnego zastosowano grzejniki jedno, dwu- lub trzyptytowe. Grzejniki posiadajg otwory
przytaczeniowe GW1/2” w kazdym narozniku grzejnika. Grzejniki montowac min. 10cm ponad
powierzchnig posadzki. Podtgczenie grzejnikdw zaworowych (dolnozasilanych) do instalacji
centralnego ogrzewania wykona¢ od dotu poprzez podwodjne przytacze grzejnikowe z odcie-
ciem i funkcjg oprdzniania. Grzejniki wyposazone fabrycznie we wktadki zaworowe nalezy uzu-
petni¢ o montaz regulacyjnych gtowic termostatycznych, dostosowanych do konkretnego za-
stosowanego urzadzenie grzewczego (zgodnie z wytycznymi producenta). Grzejniki stalowe w
pomieszczeniach tazienek bezwzglednie w wersji ocynkowanej (wykonanie specjalne). Podta-
czenie grzejnika kompaktowego w maszynowni wykona¢ od boku poprzez zawér termosta-
tyczny z nastawg wstepng z gtowicg termostatyczng, a na przewodzie powrotnym z grzejnika

nalezy zastosowac zawor odcinajacy z mozliwoscia spustu wody.
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Zestawienie poszczegdlnych grzejnikdow:

Pomieszczenie Syrrlmb_o : Dtugos¢ |OHL| ®p | @r | Os | ABr | Nastawa
grzejnika
m w | w | w]| ° | K
1. Parter
1.2 Kuchnia 22KV-50 0,72 455 14521458 (53,8/10,1 1
1.3 Poks; 21KV-50 0,60 |349(322(320(54,3|9,2 1
21KV-50 0,60 349 |322(318|54,1| 9,1 1
1.4 Pokéj 21KV-50 0,80 479 1431|430(54,4| 9,0 1
1.5 Pokéj 21KV-50 1,12 568 |557(575(54,0/10,1 1.5
1.6 tazienka 22K-90 (ocynk.) 0,72 596 |557|580(54,5| 9,7 3
1.7 tazienka 22K-90 (ocynk.) 0,72 515|512 |560|54,5|10,9 3
1.8 Kuchnia 22KV-50 0,92 |638|574|/609|54,4| 9,5 2
1.9 Pokéj 22KV-50 0,80 | 505 |480|507|53,7|10,0 1.5
22KV-50 0,80 505 |480(514(54,1|10,2 1.5
1.13 Pom. tech. 11K-90 0,40 | 308 |277]299|53,8| 9,7 2
2. Pietro |
2.3 tazienka 22K-90 (ocynk.) 0,52 350 |340(376(53,2|10,7 2.5
L. 21KV-50 0,80 457 1422|419|53,9| 9,2 1.5
2.4 Pokdj
21KV-50 0,80 457 1422|424 154,3| 9,3 1
2.5 Pokoj 22KV-50 0,80 | 583 |532(536(54,5| 9,2 1.5
2.6 Kuchnia 22KV-60 0,92 | 650 (621|666 |54,6|10,2 1.5
2.7 Pokdj 22KV-40 1,32 756 | 746|733 |53,6| 9,7 2.5
2.8 Pokoj 22KV-50 0,80 | 558 |515|522(54,0| 9,4 1.5
2.9 Kuchnia 21KV-50 0,52 297 |267(274|54,2| 9,2
2.10 WC 11KV-50 0,40 111 ({100|130|53,3|11,7

Zbiorcze zestawienie typow grzejnikow:

Typ grzejnika Dtugos¢ llos¢
stalowy plytowy zaworowy
11KV-50 0,40m 1
0,52m 1
21KV-50 0,60m 2
0,80m 3
1,12m 1
22KV-40 1,32m 1
0,72m 1
22KV-50 0,80m 4
0,92m 1
22KV-60 0,92m 1
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Projekt wykonawczy — TOM Il
Termomodernizacja budynku mieszkalnego nr 18 w Debrzniku

stalowy ptytowy kompaktowy
11K-90 0,40m
0,52m (ocynk.
22K-90 (ocynk.)
0,72m (ocynk.) 2
suma: 20

Odbior

Badanie szczelnosci instalacji c.o. nalezy wykonac¢ przed pomalowaniem oraz wykonaniem izo-
lacji instalacji c.0. Przed wykonaniem préby szczelnosci instalacje nalezy skutecznie przeptukaé
wodga. W trakcie ptukania wszystkie zawory przelotowe oraz grzejnikowe powinny by¢ catko-
wicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete. Po przeptukaniu instalacji
nalezy jg poddad prébie szczelnosci na nastepujace wartosci cisnien: pp= prob+2 bar, lecz nie
mniej niz 4 bary. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania préby szczelnosci na zimno
mozna przystgpi¢ do badania instalacji centralnego ogrzewania na gorgco. Przed przystgpie-
niem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek powinien by¢ ogrzewany co naj-
mniej przez trzy doby. Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogle-
dzin wszystkich pofaczen, uszczelnien itp. Wynik pozytywny badania uwaza sie za pozytywny,
jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po wychfodzeniu instalacji nie

stwierdzono uszkodzen i trwatych uszkodzen.

17
Firma projektowo-inwestycyjna ,,JW.PROJEKT-KONTROL" Jarostaw Wawrzaszek



Projekt wykonawczy — TOM Il
Termomodernizacja budynku mieszkalnego nr 18 w Debrzniku

5. Sposob powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi

5.1. Przyfacze wodociggowe

Budynek objety opracowaniem zasilany jest w wode zimng z miejskiej sieci wodociggowej ist-
niejgcym przytagczem wodociggowym w32. Opracowanie swoim zakresem obejmuje przebu-
dowe wewnetrznej instalacji wodociggowej, z wpieciem do istniejgcego przytacza wodociago-

wego W pomieszczeniu gospodarczym na parterze budynku.

5.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z pomieszczen objetych opracowaniem odprowadzane bedg ist-
niejgcym przytgczem do istniejgcego zbiornika bezodptywowego. Potozenie oraz uktad wyso-
kosciowy terenu pozwala na odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z budynku w uktadzie gra-

witacyjnym.

5.3. Zewnetrzny modut pompy ciepta

Na pokrycie potrzeb cieplnych budynku dobrano wolnostojgcg pompe ciepta typ powie-
trze/woda. Z powietrza otoczenia na niskim poziomie temperatury pobierane jest ciepto, ktére
jest nastepnie oddawane do wody grzewczej. Na zewnatrz budynku nalezy zamontowa¢ mo-
dut zewnetrzny posadowiony na fabrycznej konsoli stojgcej na poziomie terenu. Jednostke ze-
wnetrzng nalezy pofaczy¢é przewodami hydraulicznymi i komunikacyjnymi z instalacja we-

wnatrz budynku.
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. Uwagi i zalecenia

. Catos¢ robét instalacyjnych wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi, a
zwtaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych”

. Catos¢ robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” - ZESZYT 5, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”

. Catos¢ robadt instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,, Wytyczne projektowania instalacji central-
nego ogrzewania” - ZESZYT 2, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”

. Catos¢ robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” - ZESZYT 6, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”

. Catos¢ robdt instalacyjnych wykonac zgodnie z ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” - ZESZYT 7, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”

. Catos¢ robdt instalacyjnych wykonaé zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych ,,- ZESZYT 9, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”

. Catos¢ robot instalacyjnych wykonac zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych” - ZESZYT 12, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”

. Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z DTR producentéw urzadzen

. W miejscach przejs¢ przez sciany wykonac przepusty i wyprowadzi¢ bruzdy

OPRACOWAL :
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Inwestycja: Termomodernizacja budynku mieszkalnego nr 18 w Debrzniku

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNE)

DLA

PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

Termomodernizacja budynku mieszkalnego nr 18 w Debrzniku

Na podstawie art. 34 ust. 3d. pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( Dz. U. z
2020 r. poz. 1333.), oswiadczam(y), ze wyzej wymieniony projekt zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant Podpis
Instalacje mgr inz. Marcin Dunowski
Sanitarne Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami

budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen

Nr uprawnieri DOS$/0452/PWBS21
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® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-U3B-U46-BMP *

Pan Marcin Dunowski o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0060/22

adres zamieszkania ul. Basztowa 82/13, 58-316 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-01 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Budynek mieszkalny Debrznik 18 przeznaczony do remontu

Pomieszczenie gospodarcze do rozbidrki

LEGENDA

Granica dziatki nr 140
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pompa ciepta powietrze/woda split (modut zewn.)
maksymalna moc grzewcza 12,6kW (A7/W35)
montaz na konsoli stojacej 0,3m nad terenem
wymiary 546x1109x1377mm, masa 148kg
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Zestawienie pomieszczen parteru
Nr Funkcja Pow. uzytkowa
[m2]
1.1. |Korytarz 18,77
Mieszkanie nr 1
1.2.  |Kuchnia 8,01
1.3.  |Pokgj 14,43
1.4. |Pokgj 9,75
1.5. |Pokgj 10,77
1.6. |kazienka+WC 512
SUMA 48,08
Mieszkanie nr 2
1.7. |tazienka+WC 3,71
1.8. |Kuchnia 13,56
1.9. |Pokdj 19,70
SUMA 36,97
%J 1.10/1 |Pom. gospodarcze 1,44
nadmiarowy zawdr bezpieczefistwa p=0,6MPa 1.10/2 |Pom. gospodarcze 1,50
Q : ) dostawa 2 podgrzewaczem 1.10/3 |Pom. gospodarcze 1,44
0K0) OKOJ wiszqcy elektryczny pojemnoSciowy podgrzewacz c.w.u.
poj. nominaina V=100dm", montaz pod stropem 1107 [P, gpqudarcze Ui
moc elektryczna Nel=1,8kW 1~230V/50Hz 1.11. Komunlkaq_a 5,93
iecie do istnieiace] instalaci 1.12. |Pom. techniczne 7,36
cieptej wody uzytkowej 1.13. |Pom. gospodarcze 1,30
SUMA 20,41
) SUMA CALKOWITA 124,23
N tazienka4MC 077 m
Pom. gosp. Pom. gosp.
1.10/2 1.10/4
o — LD Lo OZNACZENIA
Korytarz
Instalacja wodociggowa (woda zimna)
4szt. wodomierzy mieszkaniowych (podlicznikow,
jednostrumieniowych DN15 Q3=1,6m"/h 2awdr zwrotny antvskazeniow — — — Instalacja wodociqgowa (ciepta woda uzytkowa)
Komunikacja typ EA DN32 225/c25  Srednica rur instalacji (tworzywowe PEX)
wpiecie do istniejqcej inst. wodociggowej
s za wodomierzem gfownym @ Projektowany pion instalacji wodociqgowej

& c16

zzss/;ﬁﬁ techni
@ 'E‘—",,,,,_,,ZZO Pom. techniczne
| Inwestor Gmina Kamienna Géra

v - tazienka+WC Al. Wojska Polskiego 10
Pokdj Kuchnia

58-400 Kamienna Gora

wiszqcy elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. Jed_nostka Firma projektowo - inwestycyjna
poj. nominaina V=100dm®, montaz pod stropem projektowa ,JW. PROJEKT-KONTROL"
moc elekiryezn Nel=1,8cW 1~230V/50Hz Jarostaw Wawrzaszek JW. ﬁﬁg},{ EKT
nadmiarowy zawdr bezpieczefistva p=0,6MPa ul. Rézana 2/7, 58-310 Szczawno-Zdrbj

(dostawa z podgrzewaczem)
NIP 8862599950, REGON 022401609

Stadium Zadanie
Projekt Termomodernizacja budynk_u mieszkalnego
wykonawczy nr 18 w Debrzniku
Nr tomu Lokalizacja inwestyciji

|| EERRR

.9 L
a ewidencyjna nna Eora - obszar wiejski

Branza Tytut rysunku
Sanitarna Rzut parteru
- instalacja wodociggowa
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Marcin Dunowski DO$/0452/PWBS21
Stadium Rewizja Skala Data Branza Nr rys.
PW 00 1:100 12.2023 S 2




()
Poko]
Pokd]
2.1
Pom. gosp.
Kuchnia

wiszqcy elektryczny pojemnoSciowy podgrzewacz c.w.u.

poj. nominalna V=100dm*, montaz pod stropem
moc elektryczna Nel=1,8kW 1~230V/50Hz

Zestawienie pomieszczen | pietra
Nr Funkcja Pow. uzytkowa
[m2]
2.1. [Korytarz 3,63
Mieszkanie nr 3
2.2. |Przedpokdj 5,86
2.3. |tazienka+WC 2,30
2.4. |Pokoj 21,64
2.5. [Pokoj 11,97
2.6. |[Kuchnia 12,10
SUMA 53,87
Mieszkanie nr 4
2.7. |Pokdj 14,04
2.8. [Pokogj 11,81
2.9. |Kuchnia 7,91
2.10.|WC 0,95
SUMA 34,71
SUMA CALKOWITA 92,21
OZNACZENIA

tazienka+WC Przanko; nadmiarowy zawér bezpieczeristwa p=0,6MPa Instalacja wodociqgowa (woda zimna)
dostawa 2 podgrzeoczem — — — Instalacja wodociqgowa (ciepla woda uzytkowa)
125/c25 Srednica rur instalacji (tworzywowe PE-X)
an @ Projektowany pion instalacji wodociqgowej
- Korytarz @ 220
o c20
i T S @
Z&I—_b\ \225 tocle 4 ZL:]/ st Inwestor Gmina Kamienna Géra
== Wpiecie ao Istniejgce| Instalacl . .
Cieplej Wody uzytkowe] Al. Wojska Rolsklegq 10
| = @9 58-400 Kamienna Gora
| c20 Kuchnia
I
Poko)
iszacy ekt emnasciony bod Jed'n(I:tStka Firma projektowo - inwestycyjna
Wiszqcy ele Zny pojemnosSciowy podqrzewacz ¢.w.u. prOje owa "JW_ PROJEKT-KONTROL"
poj "TT(TGI"G VT‘S?d{"Sl’(Wmf"tzafo\';;gU;tr opem Jarostaw Wawrzaszek JW. FROJEKT
moc elektryczna Nel=1, ~ Z L L. KONTROL
nadmiarowy zawdr bezpieczefistwa p=0,6MPa ul. Rézana 2/7, 58-310 Szczawno-Zdréj
dostawa z podgrzewaczem NIP 8862599950, REGON 022401609
_ Stadium Zadanie
0KOJ
Projekt Termomodernizacja budynku mieszkalnego
wykonawczy nr 18 w Debrzniku
Nr tomu Lokalizacja inwestyciji
brznik 1 in j Go
" E%a anr ‘?4(%1)rabK€65 H‘%abranE . —
Jednostka ewidencyjna Kamiénna Géra - obszar wiejski
Branza Tytut rysunku
Sanitarna Rzut | pigtra
- instalacja wodociggowa
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Marcin Dunowski DO$/0452/PWBS21
Stadium Rewizja Skala Data Branza Nr rys.
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OZNACZENIA

- o7 ——— |Instalacja centralnego ogrzewania (t;/t,=55/45'C)

Lazienka+WC Pom. gosp. Pom. gosp. dn22x1,5 Srednica rur instalacji (stalowe cienkoscienne)
————— |Instalacja czynnika chtodniczego R410A
#10/16mm  Srednica rur instalacji split (miedz chtodnicza)
Instalacja wodociggowa (woda zimna)
wentylacja grawitacyjna wywiewna izolowana #160mm 215 Srednica rur instalacji (tworzywowe PE-X)
1077 1072 przewdd wyprowadzony ponad dach budynku x . . . AP
% Pom. gosp. Pom. gosp. kratka wywiewna pod stropem pomieszczenia Projektowana instalacja kanalizacji sanitarne]
. %, . Co . . #110 Srednica rury kandlizacyjnej (PVC-U)
szafka pomiarowa natynkowa (4 szt.) > stojgce przeponowe naczynie wbiorcze instalacji c.o. =% Minimalny spadek rurv kanalizacyine!
liczniki ciepfa lokali nr 1, 2, 3, 4 > pojemnos¢ nominalna Vn=35dm? ¢ inimainy - sp ry 1zacyjnej
cisnienie wstepne p=0,IMPa
QO napetnianie zfadu instalacji c.o. (z instalacji wodociggowej)

- automatyczny zestaw do napefniania instalacj DN15

- mechaniczny filtr wody DN13 stacji uzdatniania

- automatyczna grupa do uzdatniania wodg z izolacjq

- wymienny wkfad demineralizacyjny 4,5dm

pompa obiegowa c.o. requlowana elektronicznie 1~230V/50Hz

wydajnos¢ V=0,83m>/h, wys. podn. H=1,73mH,0

separator zanieczyszczeri z magnesem dn32 kv=48,8m3/h (korpus z mosigdzu)

wodomierz_skrzydetkowy (podlicznik)

&) JS1.6 DN15 Q3=1,6m/h
fontort podejécie do odptywu zaworu typ BA B
w zestawie’ do uzupefniania z{odu\ omunikacjo

Po@éosp. \_ stojgcy izolowany zasobnik buforowy do magazynowania wody grzewczej
N 232 715 poj. nominalna V=200dm*
§3 @D filtr siatkowy dn32 kv=16,0m*/h
5% \§ Pom. techniczne automatyczny separator powietrza dn32 (korpus z mosigdzu)
=g 432 pompa ciepta split typ powietrze/woda - jednostka wewnetrzna
wodomierz i=2,0% moduf wewngtrzny przeznaczony do montazu na Scianie
afdwny 110 maksymalna moc grzewcza Q=12,6kW (A7W35)
. - wpiecie do istniejgce] 1 — zintegrowany podgrzewacz elektr. Nel=9,0kW 3~400V/50Hz
Zawtrzwrotny antyskazeniony typ EA ON32 instalacj kan. santtanef__J /2% pompa obiegowa V=1,4m>/h, zawér bezpieczefistwa p=0,3MPa
wpiecie do istniejgcej inst. wodociggowej o ' masa m=44kg
za wodomierzem gfdwnym e 212?0%
#10/16mm
o L 90/t6m_
Kuchnia |
$10/16mm 11K-90/0,4m Inwestor Gmina Kamienna Géra
[—————— Al. Wojska Polskiego 10
| 58-400 Kamienna Goéra
|
I
|| wentylacia grawitacyina nawiewna wym. 53x304mm Jednostka Firma projektowo - inwestycyjna
I prostokgtny nawietrzak $cienny typ NP1 projektowa ,«JW. PROJEKT-KONTROL"
| czerpnia i kanat ze stali ocynkowane] Jarostaw Wawrzaszek o Ji. ﬁﬁgg{EKT
£ montaz min. 2,0m nad poziomem terenu ul. Rézana 2/7, 58-310 Szczawno-Zdroj
E | NIP 8862599950, REGON 022401609
§ : przewody czynnika chfodniczeqo prowadzi¢ Stadium Zadanie
= i w warstwie docieplenia Scian
| Projekt Termomodermz:cja gudynk_llj( mieszkalnego
I wykonawczy nr 18 w Debrzniku
| &
- N
[ Przepust scienny 2200 Nr tomu Lokalizacja inwestyciji
I Lo
® brznik 1 in K&SEI GOEE
!_I -——® " jge%?\ogﬂg fev%%b\ra?na arrrl]';sil%atr)lrnzfgl I 6ra - obszar wiejski
i ©
\\L\—@)
2-5T . —® — Branza Tytut rysunku
pompa ciepta split typ powietrze /woda (moduf zewn. IPX4) Sanitarna Rzut m_aszy I‘IO\!\Ini po_mpy ciepta
maksymalna moc grzewcza Q=12,6kW (A7/W35) - instalacje sanitarne
maks. pobdr mocy elektr. Nel=4,36kW 3~400V/50Hz
poziom mocy akustycznej 56dB(A), masa m=148kg ® Poza budynkiem
montaz na fabrycznej konsoli do montazu naziemnego Sciana - Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnie Podpis
© Rura PCW lub PE itp. I8
% gfz";;'c’;jydg’gmzf;fc')f";li;g;'”a i g‘io Projektant mgr inZ. Marcin Dunowski DOS/0452/PWBS21
ol
D0 050 SO0 00s Stadi Rewiz] Skal D ;
< o a um ewizja a ata Branza Nr rys.
835
e PW | 00 1:50 12.2023 S 4




Tz

1~230V T—,?

]

OBIEG C.0.
Q=9,483kW

t/t,=55/45C

t I
1.2 E :
3~400V g TIR T|R|
| _ ModBus . X
......... I i |
#10/16mm s Qo
i pr | 7%
S = |
‘E! :N::‘i 3--'400VE oIR | —
I
I_%: Ll_l i (l)—|ZO 5 {_ M
....... L_j) 5 |
- ) 20
fs 5 A : PIR
O z0 0 i
% [/ 2|t Y
51 Io ° |
51 |5 iy U |
bl 200dm?’ 5!
| [n] -ol
| dn35 2 |= o I
IE - | = O :
: - I
dn22
| o §———————— 4.an
I
I =@
I I
dn35
I _&_I
- z0
Autornatycznal e
r——————————— | grupa do |
| Automatyczny zestaw | | uzdatniania |
| do napefniania | } wody }
UZPEL NIANIE 3 @Z _CEIR@d 5 } b | |
| . ! I I
ZtADU C.0. | =R | | |
R N J
I
& \e 9 \10
I I
- _

OZNACZENIA

_____ Instalacja czynnika chtodniczego
Instalacja grzewcza

Instalacja wody zimnej
Przewody impulsowe

Przewody komunikacyjne

zo0 Zawbdr odcinajqcy
zz Zawdr zwrotny
t Czujnik temperatury

PIR Pomiar cisnienia
TIR Pomiar temperatury
fs Filtr siatkowy

Inwestor Gmina Kamienna Goéra
Al. Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Géra

Jednostka Firma projektowo - inwestycyjna

projektowa ,JW. PROJEKT-KONTROL"
Jarostaw Wawrzaszek JW. ﬁﬁggEKT
ul. Rézana 2/7, 58-310 Szczawno-Zdréj
NIP 8862599950, REGON 022401609

Stadium Zadanie

Projekt Termomodermz:cja gudynk_llj( mieszkalnego
wykonawczy nr 18 w Debrzniku
Nr tomu Lokalizacja inwestyciji

Osbipnk 18, grioa astea O

1K , L
Jednostka ewidencyjna nna Eora-obszar wiejski

Branza Tytut rysunku
Sanitarna Schemat technologiczny pompy ciepla
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Marcin Dunowski DOS/0452/PWBS21
Stadium Rewizja Skala Data Branza Nr rys.
PW 00 - 12.2023 S 5




UWAGI:

1. Podtqczenie grzejnikdw dolnozasilanych poprzez zawory odcinajqce do grzejnikdw z wbudowanym zaworem

2. Termostatyczne zawory grzejnikowe z requlacjq wstepng wyposazy¢ w gtowice termostatyczne

3. Grzejniki wyposazy¢ w odpowietrzniki reczne

4. W najwyzszym punkcie instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne DN15

9. W najnizszym punkcie instalacji zamontowa¢ zawory spustowe DN15

6. Dla kazdego lokalu mieszkalnego nalezy zamontowa¢ indywidualny ukfad pomiarowy z cieptomierzem z
przetwornikiem przeptywu qp=0,6m3/h DN15 ke=3,0m®/h, czujnikami temperatury Pt500, filtrem siatkowym
i trzema zaworami odcinajgeymi

stojgcy izolowany zasobnik buforowy do magazynowania wody grzewczej

ompa ciepfa split typ powietrze/woda — jednostka wewnetrzna

Zestawienie pomieszczen parteru
Nr Funkcja Pow. uzytkowa
[m2]
1.1. |Korytarz 18,77
Mieszkanie nr 1
1.2.  |Kuchnia 8,01
1.3.  |Pokdj 14,43
1.4. |Pokdj 9,75
1.5. |Pokdj 10,77
1.6. |kazienka+WC 512
SUMA 48,08
Mieszkanie nr 2
1.7. |tazienka+WC 3,71
1.8. |Kuchnia 13,56
1.9. |Pokdj 19,70
SUMA 36,97
1.10/1 |Pom. gospodarcze 1,44
1.10/2 |Pom. gospodarcze 1,50
1.10/3 |Pom. gospodarcze 1,44
1.10/4 |Pom. gospodarcze 1,44
1.11. |Komunikacja 5,93
1.12. |Pom. techniczne 7,36
1.13. |Pom. gospodarcze 1,30
SUMA 20,41
SUMA CALKOWITA 124,23
OZNACZENIA

==== Instalacja centralnego ogrzewania (t/4,=55/45"C)
dn22 Srednica rur instalacji c.o. (stal zaprasowywana)

Projektowany grzejnik plytowy dolnozasilany typ KV22,
225071 0m wysokos¢ 500mm, dtugos¢ 1000mm

+20°C1000W Pfo;ektowanq tempefoturo wewnetrzna i obcigzenie
cieplne pomieszczenia

Projektowany pion instalacji centralnego ogrzewania

e i dn15 a5 " dnts
——— e —— ——————— o—C ———— —d ——
6m -50/0,8m
T ZIKvE00 I T zkvaoem L dnts
le 349Wn1 | 479W n1 21KV-50/1,12m
ﬂ; HSE I 568W n15
23 )
123 Poko)] e Poko) )
IS 201C 697W | 5 20°C 479w Pokdj
ol I 20°C 568W
5|l I
| |
J I
£ 5
- @ | o Lazienka+WC 7 073
S= Kuchnia 22K-90/0,72m I 240 596W : :
23 20C 4550 (wersiaoeynk) wi, || Pom. gosp. Pom. gosp.
g 596W (n3)| &
o™
1.10/2 1.10/4
dn22 dn22 Pom. gosp. __\/__ Pom. gosp. _
szafka_pomiarowa natynkowa (4 szt.)
liczniki ciepfa lokali nr 1, 2, 33 4 dn3s
ciepfomierz kompaktowy Q=0,6m?/h N
I
N
Komunikacja 0 poj. nominalna V=200dm
Korytarz "-—; &
Pom. gosp. 112 = I ) We
2 - - - N\ L ee—— 1y L| Porn. techn. moduf wewngtrzny przeznaczony do montazu na Scianie
12T 308W maksymalna moc grzewcza Q=12,6kW (A7W35)
| zintegrowany podgrzewacz elektr. Nel=9,0kW 3~400V/50Hz
ol 4D pompa obiegowa V=1,4m’/h, zawér bezpieczeristwa p=0,3MPa
3 5[l tazienka+WC w masa m=44kg
Sw I 24C 515W 5
B = dn15
5 | S
b Pokd] Kuchnia | .
20°C 1010W 20°C 638W | [ =i
| | | 22k-800,72m 11K-90/0,4m
| || (wersja ocynk.) 308W (n2)
| Al | 515W(n3)
5 !
| I g
| [
=E
| 22kv-50/0,8m 2KvE0gem || S|
I| 505Wn15 dn15 638W n2 i
e ———= |

ompa ciepfa split typ powietrze/woda (moduf zewn. IPX4
maks. pobdr mocy elektr. Nel=4,36kW 1~230V/50Hz
poziom mocy akustycznej 56dB(A), masa m=137kg

DOBOR NASTAW WSTEPNYCH ZAWORGW TERMOSTATYCZNYCH SPORZADZONO DLA NASTEPUJACYCH ZALOZEN:

GRZEJINIK PLYTOWY DOLNOZASILANY (ZAWOROWY)

nastawa wstepna | 1.1 3.9 5.2 6.5 N

wartos¢ kv dla
dia odchytki 2k | 013 | 030 | 042 | 056 | 0,72

ZAWOR TERMOSTATYCZNY PRZY GRZEJNIKU BOCZNOZAWOROWYM OCYNKOWANYM

nastawa wstepna n1 n2 n3 n4 nd né n7 nN

ot ok | 004 | 000 | 016 | 025 | 036 | 043 | 052 | 073

Inwestor Gmina Kamienna Goéra
Al. Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Géra

Jednostka Firma projektowo - inwestycyjna

projektowa ,JW. PROJEKT-KONTROL"
Jarostaw Wawrzaszek JW. ﬁﬁggEKT
ul. Rézana 2/7, 58-310 Szczawno-Zdréj
NIP 8862599950, REGON 022401609

Stadium Zadanie

Projekt Termomodermz:cja gudynk_llj( mieszkalnego
wykonawczy nr 18 w Debrzniku
Nr tomu Lokalizacja inwestyciji

DStk s gipnng O

1K . L
jednostka ewidencyjna Kamiénna Eora-obszar wiejski

Branza Tytut rysunku
Sanitarna Rzut parteru
- instalacja centralnego ogrzewania
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Marcin Dunowski DO$/0452/PWBS21
Stadium Rewizja Skala Data Branza Nr rys.
PW 00 1:100 12.2023 S 6




UWAGI:

1. Podtqczenie grzejnikdw dolnozasilanych poprzez zawory odcinajqce do grzejnikdw z wbudowanym zaworem
2. Termostatyczne zawory grzejnikowe z requlacjq wstepng wyposazy¢ w gtowice termostatyczne

3. Grzejniki wyposazy¢ w odpowietrzniki reczne

4. W najwyzszym punkcie instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne DN15

9. W najnizszym punkcie instalacji zamontowa¢ zawory spustowe DN15

6. Dla kazdego lokalu mieszkalnego nalezy zamontowa¢ indywidualny ukfad pomiarowy z cieptomierzem z
przetwornikiem przeptywu qp=0,6m3/h DN15 ke=3,0m®/h, czujnikami temperatury Pt500, filtrem siatkowym

i trzema zaworami odcinajgeymi

dnts T— 0 dn15 7 dn8
————————— —— — — — —— ——— _I———|
™™ "21Kv:5010,8m 22KV-5010,8m
I 45TWn1 5BIW 1 5 |
1§ o '
]T IS < I
IZE ()
i @d Poko] |
| Poko] 20°C 5830 |
oll 20°C 9130 :
=
© I Y 211
5 Pom. qosp.
| | qosp
|
' |
I___| |
' |
lo I
I" || dn2z
h Kuchnia |'_';8\—————————
r 20 6500 |
tazienka+WC | L @ "QI
24C 350W E¥w Przedpokd] %l
g8 20C OW u
5
£ é E% 22KV-60/0,92m
pps NE® 650W 1.5
g3
?_ - | [T Korytarz 4
- = n
@O—F—® e e N it At | - )
e | dn18 r—
20 110W 0 4
i R
5
Ie Kuchnia
ﬂ;-@fz 20 297W
(=1 ;
125
15 Poko)]
I 20C 756W
ol @8
| Pokdj
= 20°C 558
|
| 22KV-50/0,8m 22KV-40/1,32m
| 558Wn15 dnt5 756W 2.5
sl —————————— |
e [E e—)

DOBOR NASTAW WSTEPNYCH ZAWORGW TERMOSTATYCZNYCH SPORZADZONO DLA NASTEPUJACYCH ZALOZEN:

GRZEJINIK PLYTOWY DOLNOZASILANY (ZAWOROWY)

nastawa wstepna | 1.1 3.9 5.2 6.5 N

wartos¢ kv dla
dia odchytki 2K 0,13 | 0,30 | 0,42 | 0,56 | 0,72

Zestawienie pomieszczen | pietra
Nr Funkcja Pow. uzytkowa
[m2]
2.1. [Korytarz 3,63
Mieszkanie nr 3
2.2. |Przedpokdj 5,86
2.3. |Lazienka+WC 2,30
2.4. |Pokoj 21,64
2.5. [Pokoj 11,97
2.6. |Kuchnia 12,10
SUMA 53,87
Mieszkanie nr 4
2.7. |Pokdj 14,04
2.8. [Pokogj 11,81
2.9. [Kuchnia 7,91
2.10.{WC 0,95
SUMA 34,71
SUMA CALKOWITA 92,21
OZNACZENIA

==== Instalacja centralnego ogrzewania (tz/t,=55/45'C)
dn22 Srednica rur instalacji c.o. (stal zaprasowywana)

Projektowany grzejnik ptytowy dolnozasilany typ Kv22
22KV-50/1,01 ) y grzejnik plytowy y typ )
- wysokos¢ 500mm, dfugose 1000mm

Projektowana temperatura wewnetrzna i obciqzenie
cieplne pomieszczenia

Projektowany pion instalacji centralnego ogrzewania

+20°C 1000W

Inwestor Gmina Kamienna Goéra
Al. Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Géra

Jednostka Firma projektowo - inwestycyjna

projektowa ,JW. PROJEKT-KONTROL"
Jarostaw Wawrzaszek JW. ﬁﬁggEKT
ul. Rézana 2/7, 58-310 Szczawno-Zdréj
NIP 8862599950, REGON 022401609

Stadium Zadanie

Projekt Termomodermz:cja gudynk_llj( mieszkalnego
wykonawczy nr 18 w Debrzniku
Nr tomu Lokalizacja inwestyciji

DStk s gipnng O

1K . L
jednostka ewidencyjna Kamiénna Eora-obszar wiejski

ZAWOR TERMOSTATYCZNY PRZY GRZEJNIKU BOCZNOZAWOROWYM OCYNKOWANYM

nastawa wstepna n1 n2 n3 n4 nd né n7 nN

ot ok | 004 | 000 | 016 | 025 | 036 | 043 | 052 | 073

Branza Tytut rysunku
Sanitarna Rzut | pietra
- instalacja centralnego ogrzewania
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Marcin Dunowski DO$/0452/PWBS21
Stadium Rewizja Skala Data Branza Nr rys.
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I
I
I
| I |
! | I
tazienka+WC Pokoj Pokoj Kuchnia | | we | Kuchnia Pokoj Pokoj
+24C 350W +200C 913W +207C 583W +20°C 650W \ | +20C 108 || +200C 2970 +20°C 558W +20C 756W
| | |
3500 "2 | I |
29K—90 n2s 457w M 57w n1.5 n1.5 | | o n n.s
0.52m 21KV=50 21KV=50 22KV-50 22KV=60 dn22x1,5 [ | dngxt,2 11KV-50 I 21KV=50 22KV=50 22KV=40 pompa ciepta split typ powietrze/woda, 0=12,6kN (A7W3S)
(ocynk.) '@L 0.80m 0.80m 0.80m 0.92m Q2436w ! Il o=tr2iw 0.40m | 0.52m 0.80m 132’" zintegrowany podgrzewacy elekir. Nel=9,0kW 3~400V/50kz
S = = = e S— — | [T | = S S pompa obiegowa V=1,4m*/h, zawér bezpieczefistwa 03MPO\
! ! \
dn15x1,2 dn15x1,2 dn15x1,2 dn18x1,2 dn18x1.2 i r =" dn18x1,2 dn15x1,2 dn18x1.2 dn15x1,2 dn15x1,2 dn35x1,5 dn35x1,5
Q=350W Q=807W Q=1263W Q=1846W Q=2795W | | Q=2163W Q=110W Q=1611W Q=1314W Q=756W Q=9175W . Q=0483W
____________________ —_— —_ .
dn1x1,2 @) | A I l | || dn3sx15
Kuchnia Pokdj Q=2199W | | Pokdj Pokdj Lazienka+WC | || tozienka+WC |||  Kuchnia Pokdj 5% Pom. techniczne |l Q=8484W
+20°C 455W +20T 697W (| +20C 479w +20°C 568W +24C 596W || I| _+24C515W ||| +20C 638W +20°C 1010W A +12°C 308W |
1 1 Il " soem ™I b 91 911 4id g ™ sisw | ) . 5 8w |l —
n n n ni. L t t t n ni. ni. [
I 290 [ . = ™ 200 | 11K-90 I 7| anseds
2K\ 50 21KV=50 21KV=50 1|9 21kv-50 21KV-50 0.72m | s | | 0.72m I 22xv-50 22KV=50 22(V=50 0.40m |
0.60m 0.60m | 0.80m 1.12m (ocynk.) | Somew o {ocynk.) I 0.92m 0.80m 0.80m g 1 @ | = _ ;—IGI—IJ
R -~ T S— = — 1 E— = S — = ool [ dnasxts
/ /
dn15x1,2 dn15x1,2 dn15x1,2 dn15x1,2 dn15x1,2 dn15x1,2 dn15x1.2 dn18x1,2 dn15x1,2 dn15x1,2 dn15x1,2
Q=455W Q=804W Q=1152W Q=1047W Q=568W Q=596W Q=515W Q=1648W Q=1010W
wydajnoﬁc V=0,83m3/h, wys. padn. H=1,73mH,0
stojgey izolowany zasobnik buforow
do magazynawania wody grzewczej
poj. nominalna V=200dm
UWAGI:
1. Podtgczenie grzejnikow dolnozasilanych poprzez zawory odcinajgce do grzejnikow z wbudowanym zaworem
2. Termostatyczne zawory grzejnikowe z requlacjq wstepnq wyposazy¢ w glowice termostatyczne
3. Grzejniki Iill o0sazy¢ I;y o% OIJN'etrzn'k' r cgne 9 TSGR PO ’ ! inwester Gmina Kamienna Gora
‘ JMIKI WyposazyC W OdpOWIELrZNiKi re o Al. Wojska Polskiego 10
4. W najwyzszym punkcie instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne DN15 58-400 Kamienna Gora
9. W najnizszym punkcie instalacji zamontowa¢ zawory spustowe DN15
6. Dla kazdego lokalu mieszkalnego noIeZy zamontowac mdyWIduoIny uktad pomiarowy z ciepfomierzem z
przetwormklem przepIywu ¢,=0,6m */h DN15 ks=3,0m/h, czujnikami temperatury Pt500, filtrem siatkowym Jednostka Firma projeklowo - inwestycyjna
i trzema zaworami odcinajgcymi projektowa .JW. PROJEKT-KONTROL"
Jarostaw Wawrzaszek JW. ﬁﬁggEKT
ul. Rézana 2/7, 58-310 Szczawno-Zdréj
NIP 8862599950, REGON 022401609
Stadium Zadanie
Projekt Termomodernizacja budynku mieszkalnego
wykonawczy nr 18 w Debrzniku
Nr tomu Lokalizacja inwestyciji
) ) » 8 n|k 1‘?4(?"1) KfrﬁlabGorE
DOBOR NASTAW WSTEPNYCH ZAWOROW TERMOSTATYCZNYCH SPORZADZONO DLA NASTEPUJACYCH ZALOZEN: || dnostka ewidengyina €nna G6ra - obszar wiejski
GRZEINIK PLYTOWY DOLNOZASILANY (ZAWOROWY) Branza Tytut rysunku
nastawa wstepna | 1.1 3.9 5.2 6.5 N . . . .
wartos¢ kv dia Sanitarna Rozwinigcie instalacji centralnego ogrzewania
dia odchylki 2k | 013 | 030 | 042 | 056 | 072

i Imie i nazwisk N iof Podpl
ZAWOR TERMOSTATYCZNY PRZY GRZEJNIKU BOCZNOZAWOROWYM OCYNKOWANYM Stanowisko mig | Nazwisko ruprawnie odpis
""Str‘,:"“’ "’kf,t";"“ m | n2 | nd | 4 | n5 | n6 | n7 | N Projektant mgr in2. Marcin Dunowski DOS/0452/PWBS21
Aok o | 0.04 | 000 | 016 | 025 | 036 | 043 | 052 | 073
Y Stadium | Rewizja Skala Data Branza NI rys.
PW 00 - 12.2023 S 8




wentylacja grawitacyjna nawiewna wym. 53x304mm
prostokqtny nawietrzak $cienny typ NP1

czerpnia i kanaf ze stali ocynkowanej

montaz min. 2,0m nad poziomem terenu

Inwestor Gmina Kamienna Goéra

Al. Wojska Polskiego 10
r 58-400 Kamienna Gora
|
|

systemowa metalowa osfona (obudowa) /: Jednostka Firma projektowo - inwestycyjna
dedykowana do pomp ciepta projektowa .JW. PROJEKT-KONTROL"
} Jarostaw Wawrzaszek JW. PROJEKT
| ul. Rézana 2/7, 58-310 Szczawno-Zdréj
| NIP 8862599950, REGON 022401609
|
| Stadium Zadanie
1
Projekt Termomodernizacja budynku mieszkalnego
pompa ciepta split typ powietrze/woda (moduf zewn. IPX4) wykonawczy nr 18 w Debrzniku

maksymalna moc grzewcza Q=12,6kW (A7/W35)
maks. pobér mocy elektr. Nel=4,36kW 3~400V/50Hz

unkty mocowania wspornika_pompy ciepia — —
poziom mocy akustycznej 56dB(A), masa m=148kg Nr tomu Lokalizacja inwestyciji
montaz na fabrycznej konsoli do montazu naziemnego

300

700

Sz B B == =2z zqodnie z wytycznymi producenta urzqdzenia " 8%2 %‘Eﬂ&@m‘#ab%' 'B'%ab,.Gz?,{E o
SN S22 PPet ooy £ e fundament betonowy (dwie poziome fawy fundamentowe Jednostka ewidencyjna Kami€nna (6ra - obszar wiejski
g et = 4 Q % S 22| wediug wytycznych producenta pompy ciepta
< :° =S S o= oo .5 ::a ;/E/’Q 5 OQ °|  zabezpieczenie fundamentu przed zamarznigciem
SDeed o 80" EORE B B =g P g 'S SL(np. zaggszczony zwir 0/32mm)
“o o, S : 20 0° oos"ooj S SE o ?00 St s Branza Tytut rysunku
02% 9 T VITTE TS TT "ol £e00? 9 s §F
= o o o O O ° [= oo O ° < H - T z )
2-Ss f{;scos,j 22357 BN EIERS g Sanitarna Widok elewacji péinocno-wschodniej
09000 22905, %o o8y o Bl - projektowana pompa ciepta
| |5 o909 5 =0 090 5 o0 o O
1100
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
tawy fundamentowe dla wspornika do montazu modutu
zewngtrznego pompy ciepta na podtozu gruntowym Projektant mgr inz. Marcin Dunowski DO$/0452/PWBS21
Stadium Rewizja Skala Data Branza Nr rys.
PW 00 1:50 12.2023 S 9
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