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OSWIADCZENIE

na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
my ponizej podpisani OSWIADCZAMY,
ze projekt wykonawczy branzy instalacji elektrycznej dla inwestycji pn.
Termomodernizacja wraz z pracami towarzyszgcymi budynku mieszkalnego nr 18 w Debrzniku
(Debrznik 18, gmina Kamienna Gora , dziatka nr 140 obreb 0002 Debrznik), zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz.14089,
z péZniejszymi zmianamj) oraz § 14 ust. 5 § 23 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkc;i technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Piotr Leszczynski

magister inzynier z kierunku automatyka i robotyka
urodzony dnia 17 lipca 1982 r. w Wieluniu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 198/D0OS/15

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:
1.Pan Krzysztof Piotr Leszczynski
Ul. Grodzka 40/12
58-316 Watbrzych
2.0kregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

1. prof. dr inz. Ka?/'g:(ierz Czaplinski
1
It
2. drinz. Zofia Zwivi§chowska
é’tgé Mikotajewska-

)

3. mgr inz. Mak
Janiaczyk #

/
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.-w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Pan Krzysztof Piotr Leszczynski

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe]j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli techniczne;
wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skfad orzekajgcy OKK
SOLNUSLASKAOKREGOWA

1. prof. drinz. Kazijﬁwigrz Czaplinski
2. drinz. Zofia Z\T/l -howska

3. mgr inz. Matgor.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ST1-4CI-5NB *

Pan Krzysztof Piotr Leszczyriski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0244/15

adres zamieszkania ul. Lustrzana 25, 58-309 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-26 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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2. Spis rysunkow

Nr

kolejny Tytul rysunku
1 Rzut parteru - plan instalacji elektrycznej
2 Rzut Il pietra - plan instalacji elektrycznej
3 Rzut dachu - plan instalacji odgromowej, uziemienia, PV
4 Schemat zasilania elektrycznego
5 Schemat rozdzielnicy TK
6 Schemat tablicy mieszkaniowej TM1, TM2, TM3, TM4
7 Schemat instalacji fotowoltaicznej




3. Dane podstawowe

3.1. Podstawa opracowania i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji elektrycznej oraz
instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,5kWp dla zadania pn.: ,Termomodernizacja wraz z pracami
towarzyszacymi budynku mieszkalnego nr 18 w Debrzniku”.

3.2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzg:
- wewnetrzna linia zasilajaca,
- wewnetrzne instalacje zasilajace,
- przeciwpozarowy wytacznik pradu,
- gléwna rozdzielnica elektryczna budynku TG,
- tablica administracyjna budynku TAB,
- rozdzielnica TK,
- instalacja oswietleniowa w cze$ciach wspolnych,
- instalacja gniazd wtykowych w pomieszczeniu technicznym,
- instalacja gniazd wtykowych dla potrzeb poj. podgrzewaczy wody,
- instalacji fotowoltaiczna o mocy 6,5kWp,
- instalacja odgromowa i uziemienia,
- ochrona przeciwprzepieciowa,
- ochrona przeciwporazeniowa.

3.3. Przepisy i normy

[1]. PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pragdowa dtugotrwata przewodéw.”;

[2]. PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatto i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.”

[3]- PN-EN 1838:2013-11, Zastosowanie o$wietlenia. O§wietlenie awaryjne.”

[4]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U z 2015 roku poz. 1422
ze zm.).

[5]. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 869).

[6]. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o Panstwowej Strazy Pozarnej (t.j. Dz. U. 2020 r., poz.961);

[7]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. . Dz. U.z 2019 r. poz. 1065).
[8]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz.
719 z p6Zniejszymi zmianami);

[9]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosSci Z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r., poz. 1722);

[10]. Polska Norma PN-1IS06790:1996 Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej;

[11]. Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

[12]. Norma PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych.

[13]. PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-56: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

[14]. Norma SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

[15]. Norma SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.




[16].Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109 poz. 719)

4. instalacje elektryczne

4.1. Opis stanu istniejgcego

Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany w miejscowosci Debrznik 18,
zasilany jest z sieci niskiego poprzez napowietrzne przylacze niskiego napiecia z moca przytaczeniowaq
5kW dla lokali mieszkalnych oraz 2kW dla obwodéw administracyjnych. Uktady pomiarowy wraz z
zabezpieczeniem przedlicznikowym zabudowane sg wewnatrz budynku na poziomie parteru klatki
schodowej. W zwiagzku ze zwiekszonym zapotrzebowaniem na moc elektryczng dla obwodu
administracyjnego budynku, Zamawiajacy wystgpit w wnioskiem do TD S.A o zwiekszenie mocy do
16,9kW.

4.2. Zasilanie

W zwigzku z planowang termomodernizacja i remontem czes$ci wspélnych budynku
przewiduje sie wymiane istniejacej instalacji zasilajacej oraz wymiang instalacji elektrycznej klatki
schodowej, pomieszczen gospodarczych i technicznych (cze$ci wspolnych). Zasilanie budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowosci Debrznik do sieci Tauron Dystrybucja S.A. nalezy
wykonac z istniejacego napowietrznego przytacza niskiego napiecia.

0Od istniejacych zaciskéw pradowych przewodéw zabudowanych na stojaku Sciennym na
zewnatrz budynku nalezy utozy¢ kabel zasilajacy typu YKXSzo 4x16mm2 do projektowanego zestawu
PWP z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu zabudowanego na zewnatrz budynku przy gtéwnych
drzwiach wejsciowych. Od w/w zestawu do projektowanej gtdwnej rozdzielnicy elektrycznej budynku
TG nalezy utozy¢ linie kablowa kablem typu YKXSzo 5x16mm2. W gtéwnej rozdzielnicy elektrycznej
budynku zabudowane zostanie zabezpieczenia przedlicznikowe i nowy 3-fazowy liczniki energii
elektrycznej dla projektowanego obwodu administracyjnego budynku. Schematy strukturalne
zasilania pokazano w czeSci rysunkowej projektu. Pod projektowana gtéwna rozdzielnice TG nalezy
przepiaC istniejgce tablice licznikowe zabudowane w obiekcie ktdéra zasilajg istniejace lokale
mieszkalne i projektowang nowg tablice obwody administracyjnych TAB. Schematy strukturalne
zasilania budynku i mieszkan pokazano na rysunkach nr 4.

4.3. Gtéwna rozdzielnica elektryczne budynku - TG

Budynek zasilany bedzie z istniejacych zaciskéw pradowych przewodéw nN zabudowanych na
stojaku dachowym. Od zaciskéw pradowych na wyjsciu z zestawu PWP, zasilana bedzie gtéwna tablica
rozdzielcza budynku TG kablem typu YKXS 5x16mm2. Rozdzielnica gtéwna z tablicg administracyjng i
uktadem pomiarowym zabudowana bedzie w pomieszczeniu korytarza w miejscu pokazanym na
rzucie w czesci rysunkowej projektu. Rozdzielnica TG wyposazona bedzie w zamek patentowy
uniemozliwiajacy dostep oséb postronnych. Jako gtéwny wytacznik pradu zaprojektowano roztgcznik
izolacyjny. W rozdzielnicy zabudowane beda zintegrowane ograniczniki przepieciowe klasy I+l
zapewniajace ochrone instalacji przed bezposrednimi i indukowanymi wytadowaniami
atmosferycznymi. Schematy strukturalny rozdzielnicy gtéwnej przedstawiono na rysunku w czesci
rysunkowej projektu.

4.4. PrzeciwpozZarowy wytqgcznik prqdu PWP

Na zewnatrz budynku przy gtéwnych drzwiach wejsciowych nalezy zabudowac
przeciwpozarowy wytacznik pradu P-POZ, wyltaczajace napiecie z catego budynku. Projektowany
zestaw nalezy zabudowaé¢ w wydzielonej obudowie w miejscu pokazanym na rzucie w czeSci
rysunkowej projektu. Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia w instalacjach elektrycznych nalezy
stosowac przeciwpozarowe wyltaczniki pradu, ktére powinny odcina¢ doptyw pradu do wszystkich
obwoddw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Nalezy je stosowaé w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej
1.000 m3 lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem. Powinien on by¢ umieszczony w poblizu
gltéwnego wejscia do obiektu lub zlacza i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wytacznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego zalaczenia drugiego Zrédia




energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego, z wyjatkiem Zrédta zasilajacego oswietlenie
awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku. Nadrzednym celem zastosowania w budynku
przeciwpozarowego wylacznika pradu jest zapewnienie bezpieczenistwa dla jednostek ochrony
przeciwpozarowej podczas prowadzenia ewentualnych dziatan gasniczych w sytuacji wystapienia w
nim pozaru. Urzadzenia uruchamiajgce (przycisk uruchamiajacy) oraz urzadzenia sygnalizujace
(sygnalizator potwierdzajacy wylaczenie pradu) zlokalizowane zostang w obrebie gtéwnego wejscia
do budynku, a urzadzenie wykonawcze w szafce PWP zabudowanej na zewnatrz budynku. Przewody
instalacji elektrycznej pomiedzy ztaczem kablowym, urzadzeniem wykonawczym oraz przyciskiem
uruchamiajgcym i sygnalizacyjnym nalezy doprowadzi¢ kablem gwarantujgcym dostawe energii
elektrycznej przez wymagany czas (klasa PH90/E90) oraz chronionym od dziatania wody lub
odpornym na dziatanie wody. Zastosowany w budynku przeciwpozarowy wytacznik pradu (zaréwno
jego elementy sktadowe oraz jako zestaw), posiada¢ bedzie prawem wymagane dokumenty, zgodnie z
wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 ze zm.). Projektowane zestaw nalezy
uziemic¢ i wykonac¢ na nim rozdziat sieci z TN-C na TN-S. Ztacze uziemi¢ poprzez wpiecie sie do uziomu
budynku. Wymagana rezystancja uziemienia R<10ohm.

4.5. Tablica administracyjna budynku TAB

W budynku na klatce schodowej we wspolnej obudowie z rozdzielnica TG zabudowana bedzie
tablica administracyjna budynku TAB. Z tablicy administracyjnej w bramie zasilane beda obwody
oSwietlenia klatki schodowej, o§wietlenia zewnetrznego nad drzwiami oraz o$wietlenie pomieszczen
gospodarczych i technicznych oraz istniejgca instalacja domofonowa. Schemat strukturalny tablicy
administracyjnej TAB pokazano na rysunku 4.

4.6. Tablica elektryczna TK

Dla potrzeb zasilanie w energie elektryczng projektowanej pompy ciepta tj. jednostki
zewnetrznej i wewnetrznej w pomieszczeniu technicznych projektuje sie zabudowe rozdzielnicy TK.
Jako gtéwny wytgcznik pradu w rozdzielnicy przewiduje sie rozigcznik izolacyjny 3P. Zabezpieczenia
poszczegbdlnych obwodow zrealizowane beda na wylgcznikach instalacyjnych, oraz na wytgczniku
réznicowopradowym. Schematy strukturalny tablicy administracyjnej TAB pokazano na rysunku 5.

4.7. Tablice mieszkaniowe TM1, TM2, TM3

Dla potrzeb zasilania w energie elektryczng istniejacych lokali mieszkalnych w kazdym z lokali
nalezy zabudowac tablice mieszkaniowg TM. Projektowane tablice TM, wykonane beda w obudowach
natynkowych z szafek typu RN-1x12. Tablice nalezy montowa¢ w przedpokoju nad drzwiami
wejsciowymi. Tablice wyposazone beda w roziacznik izolacyjny, ochrone przepieciowa oraz
zabezpieczenia w postaci wylacznikéw instalacyjnych i réznicowopradowych poszczegdlnych
odptywdéw. Schematy strukturalne tablic mieszkaniowych pokazano na rysunkach w czesci
rysunkowej projektu. Do projektowanych tablic mieszkaniowych nalezy wpia¢ istniejace obwody
elektrycznej w lokalu mieszkalnym oraz projektowany obwdd dla potrzeb zasilania wiszacego
pojemnosciowego podgrzewacz wody.

4.8. Istniejqca tablice licznikowe TL1,2,3,4

Od istniejacych tablic licznikowych dla lokali mieszkalnych zabudowanych na poziomie
parteru dla potrzeb zasilania lokali mieszkalnych nalezy utozy¢ przewody typu YDYzo 5x4mm?2
(rezerwa zyl pod ewentualne zasilania 3-fazowe).

4.9. Wewnetrzne linie zasilajgce

4.9.1. WLZ - od zaciskéw pradowych do PWP

0d zaciskow pradowych przewoddéw na stojaku Sciennym do zestawu PWP nalezy utozy¢
cztero zytowy kabel typu YKXS 4x16mm2. Kabel nalezy uktada¢ po elewacji w rurze niepalnej pod
ociepleniem budynku.




4.9.2. WLZ - od zestawu PWP do TG

0d zaciskéw pradowych na zabezpieczenia w zestawie PWP do rozdzielnicy TG nalezy utozy¢
pieciozytowy kabel typu YKXS 5x16mm2. Kabel nalezy uktada¢ w rurach instalacyjnych o $rednicy
dopasowanych do $rednicy kabla pod tynkiem.

4.9.3. WLZ - tablicy gtéwnej TG do tablicy licznikowej

Kable zasilajace z tablicy gtéwnej TG do tablicy licznikowej TL1, 2, 3, 4 nalezy prowadzi¢
podtynkowo w rurach instalacyjnych. Przewiduje sie utozenia przewodu YDYZo 5x10mm2. Do
tablicy administracyjnej TAB nalezy utozy¢ przewod typu YDYZo 5x10mm?2.

4.9.4. WLZ - do lokali mieszkalnych

Od istniejacych tablic licznikowych dla lokali mieszkalnych zabudowanych na poziomie
parteru dla potrzeb zasilania lokali mieszkalnych nalezy utozy¢ przewody typu YDYzo 5x4mm?2
(rezerwa zyl pod ewentualne zasilania 3-fazowe

4.9.5.WLZ - od TGdo TK

Zaprojektowano wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych z tablicy TAB do tablicy TK
przewodem YDYZo 5x10mm2. Kabel nalezy uktadaé w rurach instalacyjnych pod tynkiem.

4.10. Instalacja oswietlenia

4.10.1.08wietlenie klatki schodowych

Na kazdym pietrze oraz przy wejsciu do budynku nalezy wykona¢ oswietlenie klatki
schodowej. Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodami typu YDY 3x1,5mm2 jako instalacje
podtynkowa. Na klatce schodowej przewidziano montaz opraw typu LED wyposazonych w czujke
zmierzchowo-ruchowa. Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie poprzez czujnik zamontowane
w oprawach.

4.10.2.08wietlenie pomieszczen gospodarczych i technicznych

W pomieszczeniach gospodarczych i technicznych przewidziano montaz opraw typu LED
wyposazonych w czujke zmierzchowo-ruchowa. Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie
poprzez czujnik zamontowane w oprawach. W pomieszczeniu technicznym gdzie zabudowana bedzie
pompa ciepta nalezy przewidzie¢ montaz oprawy liniowej sterowanej za pomoca 13cznika
oSwietleniowego zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

4.10.3.08wietlenie zewnetrzne

Nad drzwiami wej$ciowymi do budynku i do pomieszczenia technicznego nalezy zabudowac
oprawe hermetyczng typu LED. W miejscu istniejacej oprawy przy wejsciu nalezy zabudowac oprawe
hermetyczna LED typu ,znak policyjny”. Oprawy te nalezy zasili¢ z tablicy TAB i wysterowac¢ poprzez
czujke zmierzchowa zabudowana przy jednej z opraw.

4.11. Instalacja uziemiania i odgromowa

Na dachu budynku nalezy wykona¢ zwody poziome nie izolowane z drutu ocynkowanego FeZn
g8mm. Przewody odprowadzajgce z drutu FeZn ¢8mm prowadzi¢ w rurkach niepalnych pod elewacja
budynku. W miejscach pokazanych na rysunku instalacji odgromowej i uziemienia nalezy zamontowac
zlacza kontrolne w typowych puszkach wbudowanych w elewacje. Wszystkie metalowe elementy,
znajdujace sie na dachu potaczy¢ ze zwodami poziomymi drutem FeZn ¢8mm. Na dachu budynku
nalezy utozy¢ zwody poziomie ukladajac je po kalenicy dachu i taczac je ze zwodami
odprowadzajacymi.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszym zapisem:

- zwody poziome niskie wykona¢ z drutu FeZn g8 mm,

- zwody niskie na dachu mocowa¢ na dedykowanych uchwytach,

- rozstaw uchwytow na trasie zwodéw poziomych dachu ma wynosi¢ maks. 1m
- przewody odprowadzajace wykonac z drutu FeZn g8mm,

- potaczy¢ kominy i inne cze$ci metalowe do instalacji odgromowej dachu,

- faczy¢ instalacje odgromowa z rynnami uchwytem rynnowym.




- instalacje fotowoltaiczng nalezy chroni¢ za pomoc3 iglic,

Cato$¢ robdét po zakoniczeniu winna speinia¢ wymagania norm i przepiséw. Do odbioru
koncowego przedtozy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, metryke urzadzenia piorunochronnego,
protokoty badan, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, wydane dla wyrobéw stosowanych w
urzadzeniach piorunochronnych.

Dla potrzeb instalacji uziemienia, wokdét budynku utozy¢ uziom otokowy wykonany z bednarki
FeZn 30x4 mm. Bednarke uziomu otokowego nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,6 m i w odlegtosci co
najmniej 1 m od zewnetrznej krawedzi budynku. Prace ziemne przeprowadzi¢ przy pomocy sprzetu
recznego ze wzgledu na trasy linii kablowych biegnacych w poblizu budynku. Uziom 1aczy¢ poprzez
spawanie i zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem korozji. Cato$¢ roboét po zakonczeniu winna
spetnia¢ wymagania norm i przepiséw. Wymagana rezystancja uziemienia R<10(). W przypadku nie
uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia nalezy dobi¢ dodatkowe uziomu szpilkowe.

4.12. Instalacja fotowoltaiczna

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji statopradowej DC i zmiennopradowej AC z
przytaczeniem systemu do istniejacej wewnetrznej instalacji nN odbiorcy, wraz z zabudowa
paneli PV, inwertera, rozdzielnicy oraz kabli tgczacych poszczegdélne elementy systemu PV a w tym:

- montaz paneli fotowoltaicznych wraz z okablowaniem

- montaz trojfazowego inwertera o mocy 6500W w pomieszczeniu technicznym na poziomie

parteru.

- montaz rozdzielnicy R.DC (DC/AC)

- montaz instalacji AC wraz z podtaczeniem do rozdzielnicy obiektu R.PV zlokalizowanej na

poziomie parteru.

- podiaczenie konstrukcji wsporczej i systemowej generatora PV do instalacji odgromowej na
budynku. oraz:

- montaz rozlacznika na instalacji DC - sterowanego zdalnie z przycisku p.poz

- ochrona przeciwporazeniowa,

- ochrona przeciwprzepieciowa.

Na dachu budynku zamontowane zostang wysokowydajne monokrystaliczne moduty
fotowoltaiczne. Ze wzgledu na wykonanie panele fotowoltaiczne maja by¢ pokryte specjalnym szktem
solarnym zapewniajgcym wysoka trwato$¢ modutu i odpornos¢ przeciwko korozji spowodowanej
zasoleniem oraz wilgotnosci (potwierdzonych testem IEC 61701). Panele PV beda zamocowane na
podkonstrukcji trwale zamontowanej do konstrukcji dachu. Na poziomie dachu projektuje sie
zabudowe przeciwpozarowego wytacznika pradu instalacji PV, wytaczajacej napiecie po stronie DC dla
obu biegundw Stringu.

Na poziomie parteru w pomieszczeniu technicznym projektuje sie rozdzielnice DC -
wyposazong w zabezpieczenia nadpradowe DC dla obu biegunéw Stringu oraz w ochronniki
przepieciowe Klasy [+II.

Potgczenia poszczegélnych generatoréw (paneli) do falownika zostang zrealizowane za
pomoca kabli dedykowanych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych. Kable pomiedzy
taczeniami modutéw PV, a falownikiem beda prowadzone w obudowie o klasie odpornosci ogniowej
EI60. Potaczenia miedzymodutowe bedg realizowane poprzez fabryczne ztgczki od jednego
producenta.

Zgodnie z ustaleniami normy PN-HD 60364-7-712 ,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Cze$s¢ 7-712 Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne
(PV) uktady zasilania” m.in. dla bezpieczenstwa oséb w tym stuzb ratowniczych beda oznakowane
znakiem informacyjnym:
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miejsca:
e na drzwiach rozdzielnicy, do ktérej jest przytaczona instalacja PV.
e oboklicznika rozliczeniowego uktadu pomiarowego,

e obok przyciskdw sterujacych pracg przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP)

4.12.1. Ochrona przeciwpozZarowa budynku + wymagania ppoz. dla instalacji fotowoltaicznej

Celem opracowania jest wskazanie warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla
nowoprojektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji ppoz. wytacznika pradu.
Instalacja ppoz. wytacznika pradu nie wymaga obowigzkowego uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci
Z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej — zgodnie z art. 6b Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o
ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2057) oraz § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 z p6Zniejszymi
Zmianami).
Z uwagi na projektowang moc instalacji fotowoltaicznej wynoszaca 6,5kWp (czyli do 6,5 kWp) -
niniejszy projekt nie wymaga obowigzkowego uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej z uwagi na akty prawne i normy stanowigce podstawe opracowania:
1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.) -
art. 29 ust. 4 pkt 3ci przepisy wydane na jej podstawie:
1.1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2022 r. poz. 1225).
PN:

1) PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7 -712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uklady zasilania;

2) PN-EN IEC 61730-1:2018-06 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) - Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace konstrukeji;

3) PN-EN IEC 61730-2:2018-06 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) - Cze$¢ 2:
Wymagania dotyczace badan.

4) PN-EN 62446-1:2016-08 oraz PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01 Systemy fotowoltaiczne
(PV) - Wymagania dotyczace badan, dokumentacji i utrzymania -Cze$¢ 1: Systemy podtaczone
do sieci - Dokumentacja, odbiory i nadzoér;

Inne opracowania - z zasady wiedzy technicznej i dostepnej literatury fachowej:
Bezpieczenstwo Przeciwpozarowe Instalacji PV - wytyczne z zakresu projektowania i uzytkowania. -
wyd. Stowarzyszenie Branzy Fotowoltaicznej Polska PV / SBF /

4.12.2. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposéb.

Projektowana instalacja PV nie ingeruje w parametry dotyczace warunkow ewakuacyjnych -
obudowy i klasy odpornosci ogniowej drég ewakuacyjnych, dojscia i przej$cia ewakuacyjnego oraz
wyj$¢ ewakuacyjnych. W przedmiotowym budynku pozostaja bez zmian - nie objete opracowaniem
projektowym.

4.12.3. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji PV, a takze
rozwiqzania zmniejszajqce ryzyko powstania poZzaru
Projekt instalacji fotowoltaicznej oparto o przepisy, PN i wybrane zasady wiedzy technicznej
majacych na wzgledzie zminimalizowanie ryzyka powstania pozaru:
e Polaczenia DC zaprojektowano za pomoca szybko ztaczek tego samego typu i producenta.
e Miedzy ogniwami a inwerterem / falownikiem / wytaczniki pradu statego.
e Trasy przewodéw DC prowadzono w metalowych kanatach kablowych (eliminujac wszelkie
ostre krawedzie) .
e Trasy kablowe beda odpowiednio oznakowane , Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie DC.
e Instalacje - przewody elektryczne beda prowadzone w przepustach instalacyjnych a
przestrzen miedzy przepustem, a przegroda zabezpieczona masg ogniochronng o klasie tej
przegrody.




4.12.4. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych
Z uwagi na zapewnienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych podczas dziatan, nalezy wykonac¢

oznaczenia nastepujacych sktadowych instalacji fotowoltaicznej w ramach wykonania planu
urzadzenia fotowoltaicznego. Cze$¢ graficzna / projektowa /zawiera:

— obszar lokalizacji modutéw PV,

— lokalizacje inwertera/falownika/PV. Wskazane miejsce falownika pom. techniczne

— miejsca usytuowania elementu (np. roztacznika) zapewniajacego odtaczenie napiecia po

stronie DC falownika (nawet jesli stanowi wyposazenie falownika PV),
— przebieg tras przewodow pradu statego (po stronie DC) pozostajacych pod napieciem,
— legende zastosowanych oznaczen graficznych i literowych,

4.12.5. Zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej w gasnice.

Obecnie na podstawie obowigzujacych przepiséw nie ma wymogdéw formalno-prawnych na
stosowanie gasnic do instalacji fotowoltaicznej. Jednakze biorac pod uwage bezpieczenstwo pozarowe
budynku proponuje sie inwestorowi - wyposazenie instalacji PV w gasnice proszkowa 4 kg AB (GP-
4x) lub $niegowa 4kg - zlokalizowang koto / inwertera / falownika / do gaszenia urzadzenia pod
napieciem.

4.12.6. Oznakowanie budynku i urzqdzen.

W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa dla ekip ratowniczo - gasniczych oraz
0s6b obstugujacych serwis i konserwacje instalacji fotowoltaicznej nalezy odpowiednio oznakowac
budynek - pomieszczenia - wyposazony w PV (zgodnie z normg PN-EN 60364-7-712).

Naklejka z wizerunkiem modutéw PV na dachu budynku umieszczona winna by¢ :
— wmiejscu przytaczenia instalacji PV,

miejsce inwertera / falownika /.

— wrozdzielni gtéwnej budynku,

— przy liczniku oraz przy gtéwnym wytgczniku zasilania.

4.12.7. Woda do zewnetrznego gaszenia pozZaru oraz drogi pozarowe

Projektowana instalacja PV w budynku nie powoduje dodatkowych obostrzen w zakresie iloSci
wody potrzebnej do zewnetrznego gaszenia pozaru a takze nie ingeruje w zasady prowadzenia drog
pozarowych do obiektu. Jest poza opracowaniem niniejszego projektu.

4.12.8. Mocowanie

Konstrukcja wsporcza

System paneli fotowoltaicznych zostat zaprojektowany w rzedach na powierzchni dachu
pokrytej blacha trapezowa. W celu zapewnienia podparcia dla paneli fotowoltaicznych i potaczenia ich
z konstrukcja dachu zaprojektowano stalowe i aluminiowe konstrukcje wsporcze. Przed zleceniem
wytworzenia konstrukcji wsporczych do wytwérni, nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie.

Konstrukcja systemowa
Na dachu budynku projektuje sie montaz konstrukcji systemowej paneli PV dla dachow

sko$nych pokry¢ blacha. Wskazéwki montazowe konstrukcji systemowej ponizej. Wskazowki
montazowe Kkonstrukcji systemowej wg zalecenn producenta. Konstrukcje montazowa pod panele
fotowoltaiczne nalezy montowac do konstrukcji dachu.

4.12.9. Inwerter fotowoltaiczny

Zadaniem inwertera fotowoltaicznego jest przeksztatcenie wygenerowanej energii przez
moduty fotowoltaiczne na prad przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektrycznej obiektu.
Inwerter po wykryciu obecnosci napiecia strony AC (0,4 kV) synchronizowa¢ sie bedzie z siecig OSE
(Operatora Systemu Energetycznego). Po zaniku napiecia OSE inwertery beda przechodzic¢
automatycznie w tryb uspienia (ang. Stand-By) az do momentu powrotu napiecia sieciowego.
Wykrywanie zaniku napiecia sieci OSE odbywac sie bedzie zgodnie z norma VDE 0126-1-1 (tzw.




»Zabezpieczenie antywyspowe”). Parametry tancuchéw po stronie napiecia statego zostaty dobrane
tak, by nie przekraczaty w zadnych warunkach dopuszczalnych parametréw wejSciowych inwerterow.

Inwertery beda posiadac:
- manualny roztacznik po stronie generatora DC na czas serwisu,
- system kontroli temperatury pracy elektroniki sterujace;.

- system wyKrycia powstata tuku,

4.12.10. Instalacja DC - generator PV

Projektowany system fotowoltaiczny o tacznej mocy 6,50 kWp sktada sie z 13 szt. monokrystalicznych
paneli o mocy 500 Wp kazdy. Catos¢ generatora 6,500W PV zostanie podzielona na 2 stringi, jeden 7
paneli, a drugi 6 paneli potaczonych szeregowo. String zostanie podiaczony do wejs¢ DC
projektowanego inwertera.

Maksymalne napiecie biegu jatowego UOS na Stringach wyniesie :
U0S = NPS. x UOC= 7x44,5 [V] = 311,5[V]

gdzie: NPS - liczba paneli w Stringu

UOC - maksymalne napiecie jatlowe dla paneli rownowaznych. (44.5 V) i jest mniejsze od
dopuszczalnego napiecia DC na wej$ciu projektowanego Inwertera. (UDCmax =800 V) Wspétczynnik
przewymiarowania generatora PV w stosunku do mocy znamionowej AC inwertera wynosi 1,015
Obwody DC generatorow PV wykonane przewodami Solarflex 2 x 6 mm2 beda prowadzone po
pokryciu dachu , pod panelami bez ostony, mocowane opaskami zaciskowymi do profili
wielorowkowych i $rub dwugwintowych w obrebie kazdego panela . Mocowane opaskami
zaciskowymi odpornymi na UV. Poza obrysem generatora prowadzenie po potaci dachu w korytach
kablowych mocowanej do pokrycia dachu uchwytami klejonymi lub opaskami do konstrukcji
WSpOrczej.

4.12.11. Rozdzielnica R.DC (czes¢ DC )

Na poddasza w pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru projektuje sie rozdzielnice
DC - wyposazong w zabezpieczenia nadpradowe DC dla obu biegunéw kazdego ze Stringdw oraz w
ochronniki przepieciowe klasy I+I1. Przewidywany spadek napiecia na najbardziej oddalonym od R.D C
obwodzie DC jest pomijalnie maty. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodu Solarflex o S=6 mm
wg PBUE z.10 tab. 16 wynosi Id = 33 A i jest wielokrotnie wieksza od spodziewanego pradu zwarcia w
stringu.

4.12.13. Opis potgczen.

Potaczenia poszczegblnych generatoréw do falownika zostang zrealizowane za pomoca kabli
dedykowanych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych. Kable pomiedzy taczeniami modutéw
PV, a falownikiem beda prowadzone na trasach kablowych ostonietych za pomoca rur ostonowych lub
korytek kablowych, przy czym rury ostonowe lub korytka kablowe beda przystosowane do pracy w
przestrzeniach otwartych i beda odporne na promieniowanie UV. Okablowanie AC oraz DC nalezy
prowadzi¢ mozliwie najkrétszymi trasami. Potgczenia miedzymodutowe beda realizowane poprzez
fabryczne ziaczki. Przewody solarne (DC) prowadzone beda na trasach kablowych ostonietych za
pomoca rur ostonowych lub korytek kablowych (odpornych na UV).

4.12.14. Zabezpieczenia jednostek wytwdrczych.

Inwerter posiada¢ winny wbudowane zabezpieczenia: zerowo-nadnapieciowe, zabezpieczenia
do ochrony przed obniZzeniem napiecia, wzrostem napiecia oraz zapobiegajace pracy niepeino fazowe;.
Dodatkowo inwerter powinien by¢ wyposazony w automatyke uniemozliwiajacg prace wyspowa.
Dziatanie wszystkich wbudowanych zabezpieczen odbywaé sie bedzie bezzwitocznie lub z krétka
zwtoka czasowa ponizej 0,2 s.

4.12.15. Przeciwpozarowy wylqcznik prqdu instalacji PV

Dla potrzeb przeciwpozarowych instalacji fotowoltaicznej projektuje sie zabudowe
przeciwpozarowego wylacznika pradu w celach zagwarantowania bezpiecznej akcje ratowniczo-




gasnicza. W instalacji projektuje sie zastosowania wytacznika ktéry jest urzadzeniem stuzacym do
zalaczania i roztaczania napiecia statego pochodzacego z paneli fotowoltaicznych i jest sterowany
automatycznie poprzez sie¢ pradu zmiennego. Urzadzenie ma za zadanie roztaczy¢ obwdd pradu
statego w momencie przerwy w zasilaniu po stronie pragdu zmiennego i automatycznie zataczy¢ obwod
DC po przywréceniu zasilania AC. Taka sytuacja nastepuje w przypadku awarii sieci energetycznej, lub
umyslnego wytgczenia zasilania budynku, gdy istnieje zagrozenie pozarowe. Sterowania wytacznikiem
odbywa¢ bedzie sie poprzez przyciski przeciwpozarowego wytacznika pradu instalacji PV
zabudowane przy drzwiach wejsciowych.

4.12.16. Optymalizatory mocy

W instalacji zastosowano optymalizacje na poziomie modutu, ktéra zapobiega stratom
mocy powstajagcym wskutek wahan mocy pomiedzy modutami. Stabsze moduly nie maja wptywu
na moc silnych modutéw, poniewaz kazdy z modutéw dostarcza maksimum energii.

Dla poprawy wydajnosci i bezpieczenistwa nalezy zabudowa¢ optymalizatory mocy DC.
Optymalizator mocy DC/DC, nalezy podtaczy¢ do kazdego modutu PV - jeden optymalizator o mocy
700W dla dwoéch paneli. Optymalizator mocy zwieksza produkcje energii z systeméw PV poprzez
ciagte $ledzenie maksymalnego punktu mocy (MPPT) kazdego modutu z osobna. Ponadto,
optymalizator monitoruje wydajnos¢ kazdego modutu i przekazuje dane o wydajnoSci do portalu
monitorujacego. Kazdy optymalizator mocy jest wyposazony w unikalng funkcje SafeDC™, ktdra
wylaczy automatycznie napiecie DC modutéw, gdy inwerter lub zasilanie sieci jest wylaczone - co
zapewnia nam ochrone pozarowa instalacji PV i obniZenie napiecia na stringu do bezpiecznego.

Cechy optymalizatoréw
- Pojedynczy MLPE taczy sie z 1 modutami PV

- Certyfikat IEC i UL Spelnia wymagania amerykanskiej normy NEC w zakresie bezpieczenstwa
szybkiego wytaczania Certyfikat UL PVRSS z najwiekszg siecig inwerteréow

-do 700W,

- 16-80V, do 25A (na kanat)

- ZYacza MC4 (standardowe)

- Zatrzaski do ramy modutu utatwiajgce montaz

- Nie wymaga przewodu uziemiajacego

4.13. Instalacja przeciwprzepieciowa

W celu ochrony mienia i 0s6b przed przepieciami w rozdzielnicy gléwnej budynku TG nalezy
zamontowac ochronniki przepieciowe klasy I+II TNS, a w pozostatych rozdzielnicach oddziatowych
ochronniki klasy II TNS.

4.14. Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad zasilania obwoddéw elektrycznych budynku nalezy wykona¢ w systemie TN-S tzn. z
rozdzielonymi przewodami N i PE. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano
Samoczynne Wylaczenie Zasilania, zrealizowane na wytacznikach samoczynnych oraz roztacznikach
bezpiecznikowych. W rozdzielnicy gtéwnej budynku nalezy zainstalowa¢ szyne wyrdwnania
potencjatu, do ktérej nalezy podiaczy¢ przewody ochronne poszczegélnych wlz. Przewodem
ochronnym nalezy obja¢ rowniez metalowe konstrukcje obudéw metalowych rozdzielnic. W budynku
nalezy wykonac¢ lokalne szyny uziemiajaca LSW, do ktérej podtaczone majg by¢ wszystkie metalowe
obudowy wyposazenia technologicznego oraz metalowe rurociggi wodne i CO wchodzgce do budynku.
Lokalne szyny wyréwnawcza ktére nalezy uziemié, poprzez ztacze probiercze, przylaczajac ja do
uziomu budynku.

4.15. Uwagi koricowe

Po wykonaniu w/w rob6t nalezy wykonac:
- dokumentacje powykonawczg

- odbidr instalacji elektrycznej

W tym celu nalezy dostarczy¢ :




- protokoét odbioru robét elektrycznych,
- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodéw),
- protokoty skutecznosci szybkiego wytaczania, badania ciggtosci przewodéw, pomiar
uziemienia,
- protokot pomiaréw natezenia o$wietlenia,
- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatéw i urzadzen
- protokot z pomiaréw instalacji fotowoltaiczne;j,
- protokot z zadziatania pozarowych wytacznikéw pradu,
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz
obowiazujacymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan p.poz.

4.16. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Realizacja niniejszego opracowania wymaga zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
ogloszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
poniewaz wystepuja roboty przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosSci powyzej
5,0 m i nie tylko.
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Nazwa odbioru Jednostki Jednostki obiegowef
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Al. Wojska Polskiego 10
Typ przewodu YDYzo - - nwy YKY YDYzo0 YDYzo0 YDYzo - 58-400 Kamienna Goéra
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Jednostka Firma projektowo - inwestycyjna
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jednostka ewidencyjna Kamienna Géra - obszar wiejski
Branza Tytut rysunku
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Przekréj [mm?] 5x4 (rez.zyt) 3x2,5 - - -
Jednostka Firma projektowo - inwestycyjna
projektowa ,JW. PROJEKT-KONTROL"
Jarostaw Wawrzaszek JW. EORNQK\)!EKT
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Projekt Termomodernizacja budynku mieszkalnego
wykonawczy nr 18 w Debrzniku
Nr tomu Lokalizacja inwestycji

Debrznik 18, gmina Kamienna Géra
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jednostka ewidencyjna Kamienna Goéra - obszar wiejski

Branza Tytut rysunku
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Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
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