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I. CZESC OPISOWA
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1. Wstep
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Zakres inwestycji na przedmiotowym obiekcie dotyczy termomodernizacji wraz z
remontem czesci wspolnych wraz z piwnicami i przebudowg czesci pomieszczen celem
dostosowania pomieszczen do montazu zrédfa ciepta.

Elementy zwiqzane z przebudowq Zrodfa ciepta i instalacji wodnej , budowgq instalacji
fotowoltaicznej wraz z lokalnym remontem instalacji elektrycznej przedstawiajq odrebne
opracowania w Tomie Il i lll. Zakres dotyczgcy wzmocnienia fundamentow, zabezpieczenia
scian oraz przebudowa pokrycia dachowego wraz z kominami ujeta w odrebnym
opracowaniu stanowigcym Etap 1 opracowania.

1.2. Inwestor
Gmina Kamienna Gdra
Aleja Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Goéra

1.3. Lokalizacja inwestycji
Debrznik 18, gmina Kamienna Gdra, dziatka nr 140 obreb 0002 Debrznik
jednostka ewidencyjna Kamienna Gora - obszar wiejski

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej bedacej niezbednym
dokumentem do realizacji robot .

W dokumentacji przedstawiono rozwigzania techniczne dla poszczegdlnych elemen-
tow projektowanych wchodzgcych w zakres inwestycji i bedgcych przedmiotem projektu.

1.5. Podstawa opracowania
Formalne podstawy opracowania

- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a projektantem,

- materiaty zrodtowe jak : mapa zasadnicza, wypisy z rejestru gruntow,

- uzgodnienia z Inwestorem. W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu
uzgadniano bezposrednio z Inwestorem.

Podstawy prawne opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdtowego zakre-
su i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( z pézn. zm.) .

str. 4



Projekt wykonawczy — TOM |

2. Zakres rob6t w ramach opracowania

Zakres projektowanych robot budowlanych :

1
2
3
4.
5
6

10.

11.

12.

13.

14.

Termomodernizacja scian budynku

Wymiana stolarki okiennej

Wymiana drzwi zewnetrznych

Przebudowa schoddéw zewnetrznych , wejsciowych do budynku i zadaszenie
Przebudowa zewnetrznych schodéw do pomieszczenia gospodarczego na | pietrze
Termomodernizacja stropu nad parterem w miejscu pomieszczenia gospodarczego ( |
pietro)

Zamurowanie wskazanych okien

Budowa wentylacji projektowanego pomieszczenia 1.12 oraz nowych komoérek
lokatorskich na parterze

Remont scian i sufitdw w czesciach wspdlnych ( korytarz) na parterze i | pietrze oraz w
strefie wejscia do piwnicy

Remont $cian i sufitu w piwnicy oraz Scian przy schodach z renowacja schoddéw do
piwnicy

Remont $cian , sufitu oraz posadzki w pom. 1.13 na parterze

Remont obudowy biegu schodowego od strony parteru

Przebudowa ukfadu pomieszczen 1.11, 1.12, 1.13 ( numeracja wg inwentaryzacji) na
parterze

Wymiana obroébki blacharskiej na styku z budynkiem sgsiednim

3. Szczegoétowy zakres robét do wykonania

3.1. Termomodernizacja Scian

3.1.1. Wyniki obliczen wspofczynnika przenikania przegréd dla przyjetej technologii oraz

uktadu izolacji termicznej

str. 5



Projekt wykonawczy — TOM |

Obliczanie wspoétczynnika przenikania ciepta przegrod
Przegroda zewnetrzna z pltytami styropianowymi lamba 0,033 W/mxk

Opor naptywu 0,13 (m2*K)/W
Opor odptywu 0,04 (m2*K)/W
Warstwa: Tynk silikonowy - ziarno 2,0 mm

- Grubosc¢ 0,2 cm

- Lambda 1 W/(m*K)
- Opor cieplny warstwy 2e-3 (m2*K)/W
Warstwa: Zaprawa klejgca

- Grubos¢ 0,1 cm

- Lambda 1 W/(m*K)
- Op¢r cieplny warstwy 1e-3 (m2*K)/W
Warstwa: Styropian(12)

- Grubos¢ 15 cm

- Lambda 0,03 W/(m*K)
- Opor cieplny warstwy 4,55 (m2*K)/W
Warstwa: Mur z cegly ceramicznej petne;

- Grubosc¢ 37 cm

- Lambda 0,77 W/(m*K)
- Opor cieplny warstwy 0,48 (m2*K)/W
Warstwa: Tynk lub gtadz cementowo-wapienna

- Grubos¢ 2 cm

- Lambda 0,9 W/(m*K)
- Op¢r cieplny warstwy 0,02 (m2*K)/W
wynii  [Wartost |dednosta |
Sumaryczny opor cieplny 5,22 (m2*K)/W
Wspotczynnik przenikania ciepta 0,19<0,20 |W/(m?*K)
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Obliczanie wspoétczynnika przenikania ciepta przegréd
Przegroda zewnetrzna z ptytami z welny skalnej lamba 0,033 W/mxk

Dane Wartosé Jednostka
Opor naptywu 0,13 (m2*K)/W
Opor odptywu 0,04 (m2*K)/W
Warstwa: Tynk silikonowy - ziarno 2,0 mm

- Grubosé 0,2 cm

- Lambda 1 W/(m*K)
- Opér cieplny warstwy 2e-3 (m2*K)/W
Warstwa: Zaprawa klejgca

- Grubos¢ 0,1 cm

- Lambda 1 W/(m*K)
- Op¢r cieplny warstwy 1e-3 (m2*K)/W
Warstwa: Wetna mineralna skalna

- Grubos¢ 15 cm

- Lambda 0,03 W/(m*K)
- Opér cieplny warstwy 4,55 (m2*K)/W
Warstwa: Mur z cegly ceramicznej petnej

- Grubos¢ 37 cm

- Lambda 0,77 W/(m*K)
- Opér cieplny warstwy 0,48 (m2*K)/W
Warstwa: Tynk lub gtadz cementowo-wapienna

- Grubos¢ 2 cm

- Lambda 0,9 W/(m*K)
- Op¢r cieplny warstwy 0,02 (m2*K)/W
Wyniki Wartos¢ Jednostka
Sumaryczny opér cieplny 5,22 (m2*K)/W
Wspotczynnik przenikania ciepta 0,19<0,20 |W/(m?*K)

3.1.2. Przyjeta technologia i materiaty

Izolacja termiczna

Z uwagi na zblizenie obiektu do granicy dziatki i sgsiedniego budynku zaprojektowano
termoizolacje $cian z dwoch materiatdow wg wskazan na rzutach. Od strony zblizen do
sgsiedniego budynku i granicy dziatki zastosowano ptyty z wetny mineralnej skalnej gr. 15cm
o wpbdtczynniku lamba 0,033 W/mxk . Na pozostatych $cianach zastosowano ptyty

styropianowe gr. 15cm o wpdtczynniku lamba 0,033 W/mxk , oscieza okien i drzwi izolowa¢é
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styropianem lub wetng gr. min. 2,0 cm w zaleznosci od lokalizacji na elewacjach.

Przed przystgpieniem do termomodernizacji nalezy przygotowa¢ podtfoze zbijajgc tynki oraz
zmy¢ podtoze. Stosowac sie do przyjetej technologii zgodnie z przyjetym i zaakceptowanym
systemem producenta. Termoizolacja scian wewnetrznych od strony komoérek lokatorskich
wykonana wetng mineralng gr. 5cm .

Izolacje scian rozpoczynac¢ 30cm nizej niz przylegty teren do budynku na kazdej z elewacji po
wczesniejszym obkopaniu obiektu . Izolacje pod powierzchnig terenu zabezpieczy¢ folig

kubetkowa i zakonczy¢ systemowa listwa elewacyjna.

Monta:z listwy cokotowej

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokos$¢ cokotu oraz
zaznaczy€ jg np. przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie
ocieplenia. Montazowy tacznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowg tuleja
rozprezng) nalezy umiescic w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie
wypoziomowac i zakotwi¢ w S$cianie. Nalezy montowaé¢ po 3 taczniki na metr biezacy.
Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu.
Nieréwnosci scian nalezy wyréwnaé przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa.
Wzajemne tgczenie listew dokonac specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i
poziome ustawienie profilu.

W przypadku nieregularnych ksztattow budynku (np. krzywizny) nalezy stosowac specjalne
listwy z poprzecznymi nacieciami.

Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktéorych nalezg oscieza utworzone z
nachodzgcych ze sciany ptyt termoizolacyjnych czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu,
nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami wg systemu, a w
przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z widékna szklanego, aby uzyskac ciggta, szczelng i
pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu.

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak
wykonane i obrobione, aby zapewnic¢ ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru,

petng szczelnos¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.
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Zabudowa naroznikow listwg cokofowg

Na naroznikach budynkéw listwe cokotowg nalezy docinaé, zwykle pod katem 45°. Sg rowniez

dostepne specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich montaz na

naroznikach.

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

Podang nizej metodyke klejenia ptyt stosuje sie w systemach klejonych oraz w systemach z

zastosowaniem tgcznikdw mechanicznych.
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Przygotowanie zaprawy klejgcej

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych poditozy budowlanych, uzywa sie
fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru
redyspergowalnego, gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z wodg lub dyspersyjne
masy klejowe, dajgce po wymieszaniu z cementem zaprawe klejowg. Do zastosowan
specjalnych mozliwe jest réwniez uzycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania ptyt i
wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty

techniczne).

Naktadanie kleju (do przyklejania ptyt termoizolacyjnych ze styropianu i wetny mineralnej)

Na ptyte nalezy nanosié taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nieréwnosci podtoza i mozliwa
do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni
przyklejenia ptyty do podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach nalezy stosowac zréznicowanie
grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdtuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 3-5 cm
szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w srodku ptyty nalezy natozy¢ 3 — 6 plackow zaprawy
o odpowiedniej srednicy — zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

UWAGA: Zaprawe klejgcg nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na
podtoze.

Montaz ptyt termoizolacyjnych

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na Scianie
poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia
ewentualnych odchylen od ptaszczyzny i w razie koniecznosci podifoze odpowiednio
przygotowac . Linki te bedg pomocne przy biezgcej kontroli réwnosci przyklejanych ptyt.
Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozong zaprawga klejacg przyciskamy do Sciany i lekko jg
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa
na wypoziomowanej listwie cokotowej. Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do gory rozmieszczajgc
pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na mijanke” (miniecie krawedzi
pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otwordw. Ptyty nalezy dociskaé
robwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezgco przy
pomocy poziomnicy rownos$¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony.

Prawidtowos$¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy
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prawidfowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowad jej ugiecie. Krawedzie ptyt
dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajgce z
dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 2 mm nalezy wypetnié¢ klinami z
tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm — w systemach z zastosowaniem
ptyt styropianowych - do ich wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu
mas uszczelniajgcych. W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po
przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usung¢ nadmiar wyptywajgcego
spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykonac¢ na naroznikach zewnetrznych budynku.
UWAGA: klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyt.

Kazdorazowo nalezy uzywaé petnych ptyt i ich potéwek zachowujac ich przewigzanie (nie
dotyczy krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywaé plyt wyszczerbionych, wgniecionych czy
potamanych. Przycinanie ptyt wystajagcych poza naroza s$cian mozliwe jest dopiero po
zwigzaniu kleju. Nalezy zachowac przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi oSciezy na
szeroko$¢ min. 10 cm.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami
narozy otwordéw w elewacjach. Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawic lekko wysunietg poza
naroznik, w celu pdzniejszego, przyciecia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt
termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowa¢ ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Nierownosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do uzyskania
jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o réwnosci
ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatdw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy
przeprowadza¢ w taki sposob, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez
stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych.

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na
ocieplang elewacje. Zwykle do wykonania szczelin stosuje sie dwie metody:

- Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego sciennego lub
naroznego. W warstwie materiatu ocieplajgcego (ponad szczeling w murze) wykonuje sie
rownomierng pionowa lub poziomg szczeline o szerokosci ok. 15 mm. Krawedzie szczeliny
nalezy wyréwnac. Materiat ociepleniowy na szerokosci ok. 20 cm po obu stronach szczeliny

nalezy ptasko zeszlifowa¢ i pokry¢ zaprawg klejacg. Profil dylatacyjny Scisngé i tasme
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elastyczng profilu wsung¢ do szczeliny. Kgtowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki
zbrojgcej utozy¢ w zaprawie klejgcej natozonej uprzednio na materiale ociepleniowym i
cato$é przeszpachlowaé. Profile Scienne szczelin dylatacyjnych osadza sie od dotu do gory.
Sasiadujace profile muszg nachodzi¢ na siebie (gérny na dolny) minimum 2 cm.

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa.

W tym celu profil na czas obrébki nalezy zamkng¢ np. wsuwajgc w szczeline pasek styropianu.

Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku profili Sciennych.

Oscieza okien i drzwi

Przy obrdbce osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac specjalne profile ochronno
uszczelniajgce lub samorozprezng tasme poliuretanowg. Sposéb wykonania oraz materiaty
powinny by¢ zgodne z przyjetym systemem. Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne
powierzchnie o$ciezy otwordw okiennych. Ze wzgledéw technicznych izolacja musi tam mieé
mniejszg grubos¢ niz izolacja uktadana na $cianach (nie moze przekroczy¢ szerokosci
oscieznicy).

Ochrona naroznikow i krawedzi

Do obrébki naroznikdbw oraz krawedzi nalezy stosowaé rozwigzania zalecane przez
producenta systemu.

S3 to:

- katowniki ze stali szlachetnej,

- katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca,

- katowniki z PCV z siatkg zbrojgcg (stosowane wyfacznie w systemach z uzyciem
styropianowych ptyt termoizolacyjnych),

- katowniki z tzw. siatki pancerne;.
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Wykonanie warstwy zbrojonej

Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewaciji.
Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski tkaniny z

wtdkna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne nakfada sie zaprawe lub mase
klejgcq i rozprowadza sie jg rOwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. ,,zebatg” o wielkosci
zebow 10-12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od
przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkfada sie
siatke zbrojgca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.

Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu
klejagcego. Warstwa zaprawy/masy klejacej z zatopiong siatkg zbrojacg tworzy warstwe
zbrojong. Grubos¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez
producenta systemu. Siatke zbrojgcg nalezy uktadaé¢ na zaktad o szerokosci kilku cm
(doktadng szerokos¢ zaktadu siatki zbrojgcej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej
sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po
natozeniu siatki w poblizu hakdw rusztowania itp. na naciecie naktada sie dodatkowy pasek
siatki i zatapia jag w masie klejgcej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy

cokotowej zatopiong siatke nalezy $cigé po dolnej krawedzi listwy. Warstwa zbrojona winna
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by¢ warstwa ciggta, tzn. ze kolejne pasy siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy
ptytami styropianowymi.

W czesci parteru budynku i na cokotach nalezy stosowac 2 warstwy siatki do wysokosci min
2,0m ponad teren.

Wyprawa zewnetrzna

- Podktad tynkarski

W niektérych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technikg malarska podktadu
tynkarskiego.

- Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych
produktéw, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobow.
Przyjeto silikonowo- silikatowg zaprawe tynkarska — mieszanka gotowa do uzycia o
strukturze baranka. Kolorystyka zgodnie z czescig graficzng projektu.

3.2. Stolarka okienna

Nalezy wymienic istniejgce okna ( wg wskazan na rzutach ) na okna PVC w kolorze biatym ,
trzyszybowe o wspétczynniku U= 0,9 W/m?*K. Okna rozwieralno- uchylne, podziat wg
rysunkow elewacyjnych. Zastosowaé parapety zewnetrzne z blachy powlekanej gr. 0,7mm w
kolorze jak obrébki dachu z zastosowaniem obustronnych naroznikéow systemowych z PVC
schowanych w grubosci ocieplenia ( narozniki rozprezne) . Narozniki PVC w kolorze parapetu.
Wewnetrzne parapety z PVC w kolorze biatym. Po osadzeniu okien nalezy wykona¢ remont
szpalet wewnetrznych z obrobieniem na gotowo oraz odtworzeniem malatury. Stosowad
nawietrzaki w stolarce okiennej o wydajnosci 30m3/h.

UWAGA: Doktadny rozmiar okien nalezy dobra¢ na podstawie precyzyjnych domiarow
stolarki na budowie przed zamoéwieniem. Wykonawca robot jest zobowigzany dokonaé
doktadnych pomiarow przed zamowieniem.

3.3. Stolarka drzwiowa

Wg wskazan na czesci graficznej nalezy przewidzie¢ wymiane zewnetrznej stolarki drzwiowej.
Nalezy zastosowa¢ drzwi aluminiowe, ocieplone w kolorze naturalnego aluminium o
wspotczynniku U= 1,3 W/m?2*K . Drzwi zewnetrzne , gtdwne do budynku z cze$ciowym
naswietlem, szyba bezpieczna, klejona P4 .

Drzwi wewnetrzne do wydzielonych komodrek lokatorskich jako stalowe.

UWAGA: Doktadny rozmiar drzwi nalezy dobra¢ na podstawie precyzyjnych domiarow
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stolarki na budowie przed zamoéwieniem. Wykonawca robot jest zobowigzany dokonaé
doktadnych pomiarow przed zamowieniem.

3.4. Schody wejsciowe do budynku oraz zadaszenie wejscia

Nalezy wykona¢ przebudowe istniejgcych schodéw do budynku poprzez wymiane na stopnice
granitowe z granitu ptomieniowanego , stopnice o wymiarach 15x30x120cm. Dostosowac
ilos¢ stopnic do réznicy wysokosci terenu z zastosowaniem powtarzalnego modutu stopnic.
Stopnice osadzi¢ na betonie C16/20 gr. 20cm oraz zageszczonej podbudowie z kruszywa
0/31,5 grubosci min. 30cm

Nad wejsciem zastosowac zadaszenie systemowe z plexi w formie tukowej . Zadaszenie o
wysiegu 1,0m oraz o szerokosci po 50cm po obu stronach otworu drzwiowego. Konstrukcje
wsporcza zadaszenia mocowac do Sciany za posrednictwem kotew wklejanych chemicznie w
konstrukcje murowa o $rednicy fi minimum 12mm .

3.5. Przebudowa schodéw do pomieszczenia gospodarczego

Nalezy wykona¢ przebudowe istniejgcych schoddéw technicznych do pomieszczenia
gospodarczego od strony tylnej elewacji. Po rozbiérce istn. schodéw drewnianych nalezy
wykona¢ nowg konstrukcje schodow w konstrukcji stalowej malowanej proszkowo w
odcieniach szarosci . Stopnice z blachy ryflowanej na podkonstrukcji z katownikéw. Belki
policzkowe ( gtdwne) z ceownika C140 . Pod belki policzkowe wykonaé bloki betonowe,
fundamentowe do ktérych mocowac¢ marki z blachy w podstawie belek. Szerokos¢ biegu
schodowego 80cm , stopnice o wysokosci 20cm z obustronng barierkg wysokosci 1,10m .

3.6. Termomodernizacja stropu nad parterem w miejscu pomieszczenia gospodarczego ( |
pietro)

Celem termomodernizacji istniejgcego stropu nad parterem w obrebie pomieszczenia
gospodarczego nalezy wykonac nastepujgce prace : Zdemontowac istniejgcg podtoge z desek,
usungc¢ istniejgcy zasypke ze szlaki i oczysci¢ podtoze . Pomiedzy legarami wykonac izolacje z
foli paroizolacyjnej z wywinieciem nad legary , utozyc izolacje z wetny mineralnej gr. 20cm o
wspotczynniku lamba 0,033 W/mxk , izolacje termiczng zabezpieczy¢ od gory membrang w
formie folii dachowej a nastepnie odtworzy¢ podfoge z ptyt OSB 25mm. Jesli istniejace legary
sg wysokosci mniejszej niz 20cm nalezy nabi¢ na legary faty drewniane zwiekszajgc przekrdj.
W przypadku stwierdzenia znacznego uszkodzenia lokalnego legarow nalezy przewidziec
czesciowg wymiane na nowe o analogicznym przekroju.

3.7. Zamurowanie istniejacych otworéw okiennych
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Roboty murowe w przedmiotowym zakresie wykonywa¢ z bloczkéw z betonu
wibroprasowanego odmiany 600 na petng grubos¢ muru istniejgcego.

3.8. Wentylacja

Z pomieszczenia 1.12 oraz pomieszczen komérek lokatorskich nalezy wyprowadzi¢ wentylacje
w izolowanej rurze spiro $rednicy 150mm . Kanaty prowadzi¢ pod stropodachem do miejsca
wskazanego jako wyprowadzenie powyzej dachu. Kanaty obudowaé ptytami cementowymi
fermacell montowanymi do rusztu z profili stalowych . Przestrzen w obudowie wypetnic
wetng mineralng z kazdej strony min. 5cm . Powyzej dachu wykona¢ obudowe analogicznie
jak w pomieszczeniach i zabezpieczyé zewnetrznie termoizolacjg jak Sciany zewnetrzne.
Koniec komina powyzej dachu ( min 60cm do wylotéw) zakoriczy¢ obrébka blacharsky i
wyprowadzi¢ systemowe kominki wentylacyjne w kolorze pokrycia.

Nawiew do pomieszczenia technicznego w Scianie zewnetrznej wg projektu wykonawczego w
TOM Il .

3.9. Remont czesci wspdlnych

W pomieszczeniu korytarza na parterze ( pom. 1.1) , korytarza na | pietrze ( pom. 2.1) ,
pomieszczeniu 1.13 oraz przy zejsciu do piwnicy nalezy wykona¢ remont powierzchni scian i
sufitow.

Przewidziano odbicie lokalne luznych i zmurszatych tynkéw oraz uzupetnienie tynkiem
cementowo- wapiennym ( w pomieszczeniu 1.13 odbicie 100% tynkéw) . Z uwagi na
czesciowo wystepujgce lamperie z farby olejnej nalezy odpowiednio przygotowac podtoze.
Kolejno$¢ wykonywania robét :

- zmatowi¢ powierzchnie scian z farby olejnej za pomoca papieru sciernego gramatury 150-
200,

- luzne powierzchnie farby usungg,

- pozostate powierzchnie Scian i sufitow odkurzy¢ i odttuscié,

- zagruntowal powierzchnie $cian i sufitbw ( na powierzchnie olejowane stosowac
odpowiednie grunty przystosowane do powierzchni malowanych farbami olejnymi),

- szpachlowanie tynkéw gtadzig wapienng z wtdknem :

W celu uzyskania jednolitej faktury na catej powierzchni Scian i sufitow  tynki nalezy
przeszpachlowaé¢ Zaprawg do szpachlowania z wtéknem szklanym, uziarnienie 0-0,6 mm,
zuzycie ok. 1,5 kg/m%1 mm grubosci. Szpachle nalezy zaciera¢ pacy z wilgotng gabka. Na

ptaskich powierzchniach nalezy wklei¢ w szpachle warstwe siatki z wtdkna szklanego celem
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zwiekszenia zabezpieczenia przed spekaniami powierzchni.

Parametry techniczne szpachli:

klasa zaprawy: GP CS Il wg EN 998-1

uziarnienie: 0—0,6 mm

temperatura obrébki: od +5°C do +30°C

czas obrobki; ok. 1-2 godzin

zuzycie wody: ok. 4,5 |1 na 20 kg

zuzycie: ok. 1,5 kg /m¥1 mm

przechowywanie: w suchym miejscu,12 miesiecy od daty produkgji

kolor: biaty

- gruntowanie powierzchni

- 2 krotne malowanie farbg lateksowg w kolorze biatym ( ostateczny kolor do ustalenia z

uzytkownikiem na etapie realizacji)

Przewidziano réwniez remont zabudowy bocznej istniejgcego biegu schodowego. Nalezy

usngé istniejgce ptyty obudowujgce bieg schodowy i wykonaé¢ nowg obudowe z ptyt

fermacell. Ptyty szpachlowac a nastepnie pomalowac jak sciany korytarza.

3.10. Przebudowa uktadu pomieszczen na parterze

W zakres przebudowy pomieszczen na parterze wchodzg nastepujgce roboty , dotyczy

pomieszczen 1.10/1, 1.10/2, 1.10/3, 1.10/4,1.11, 1.12 :

Rozbidrka obudowy stropu z ptyt pilSniowych,

Rozbiérka wskazanych $cian dziatowych,

Rozbidrka obudowy sciany z ptyt OSB od strony istniejgcego budynku,

Rozbidrka posadzek z betonu,

Korytowanie pod warstwy posadzkowe,

Wzmocnienie lokalnie uszkodzonych belek dachowych drewnianych,

W przygotowanym korycie pod posadzke wyréwnac¢ koryto podbudowg z kruszywa
0/8 gr. 15cm i zagesci¢ do 1s=1,0,

Wykona¢ beton podktadowy posadzek gr. 10cm z betonu C16/20 . Pod
projektowanymi $cianami dziatowymi beton podktadowy dozbroi¢ siatka 10x10cm z
pretéw filOmm na szerokos¢ 1,0m,

Na betonie wykonac izolacje z foli PEO,3 oraz izolacje posadzki ptytami EPS200 gr.
8cm,
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Wykona¢ posadzke z jastrychu cementowego B20 gr. 6¢cm zatarty na gfadko ,

W pomieszczeniu technicznym 1.12 wykona¢ docelowg posadzke z ptytek gresowych
60x60cm w odcieniach szarosci,

Wymurowaé S$cianki dziatowe gr. 12cm od poziomu dozbrojonego betonu
podktadowego. Scianki murowaé z betonu komdrkowego odmiany 500 . Scianka
wydzielajgca pomieszczenie 1.12 petniej wysokosci powyzej stropu podwieszanego .
Nadmurowaé réwniez $cianki istniejace wydzielajgce dane pomieszczenie. Scianki
wydzielajgce komorki lokatorskie wysokosci 2,30m z przeswitem 20cm od stropu
podwieszonego celem cyrkulacji powietrza. Nad drzwiami stosowaé systemowe
nadproza ceglane lub belki sprezone . Scianki w strefie podposadzkowe] zabezpieczy¢
folig PE.

Wykonac¢ tynkowanie $cian murowanych tynkiem cementowo-wapiennym na gtadko
oraz pomalowac farbg lateksowg po wczesniejszym gruntowaniu podtoza. Na
istniejagcych $cianach w obrebie pomieszczen wykona¢ lokalng wymiane tynkéw
luznych i uszkodzonych mechanicznie.

Osadzi¢ wewnetrzng stolarke drzwiowg zgodnie z opisem powyzej,

Od strony istniejgcego budynku oraz czesci Sciany wewnetrznej w pom. 1.12 wykonac
przedscianke z ptyt fermacell na ruszcie metalowym z dociepleniem wetng mineralng
po wczesniejszych rozbidrkach istniejgcych obuddw z ptyt OSB,

Po lokalnych wzmocnieniach konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje drewniang
srodkiem ogniowym oraz owadobdjczym . Nastepnie wykonac konstrukcje stropu
podwieszanego w postaci rusztu na profilach stalowych i obudowy ptytami fermacell
gr. 15mm z montazem izolacji termicznej wg czesci graficznej. Strop szpachlowac i

malowac jak sciany.

3.11. Wymiana obrobek

Na styku dachu nad pomieszczeniami gospodarczymi a istniejgcym budynkiem nalezy

wymieni¢ obrdébke blacharskg z uwagi na powstate nieszczelnosci. UsungacC istniejacg a

nastepnie wstawi¢ obrobke z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm oraz zabezpieczy¢ od strony

dachu poprzez zgrzanie paska papy na catej dtugosci.

3.12. Przebudowa czesci zadaszenia tarasu na dziatce sgsiedniej

Aby wykonaé termoizolacje sciany elewacji od strony poétnocno-zachodniej niezbedne jest

wejscie w dziatke sgsiednig 139/1 i ingerencja w istniejace zadaszenie tarasu wykonanego
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przy domu jednorodzinnym zlokalizowanym w obrebie dziatki. Inwestor uzyskat zgode

wiasciciela nieruchomosci na wykonanie zamierzonych robot.

Nalezy wykona¢ nastepujace prace :

e Zdemontowac istniejacg pergole drewniang na Scianie elewacji

e Zdemontowa¢ pojedynczy panel pokrycia dachu tarasu z plexi

* Przesung¢ skrajg krokiew zadaszenia poza obszar kolizji z ociepleniem sciany

* Dociac istniejgce ptatwie poza obszar kolizji z ociepleniem

* Przesungé i zamontowac pokrycie z plexi

*  Wykona¢ obrdébke blacharskg na styku pokrycia z wykonanym ociepleniem

e Zamontowac ponownie pergole drewniang na ocieplonej Scianie

*  Wykona¢ roboty porzagdkowe
3.13. Remont pomieszczen piwnicy
W ramach zadania przewidziano wykonanie robdt remontowych pomieszczen piwnicy
znajdujgcych sie pod czescig budynku .
Stan istniejgcy
Pomieszczenie piwniczne o wymiarach 4,70x3,50m w formie prostokagta wydzielone
azurowymi $ciankami drewnianymi tworzac 3 pomieszczenia lokatorskie . Max wysokos$é
pomieszczenia okoto 1,85m, nad pomieszczeniem strop w formie odcinkowego sklepienia
krzyzowego murowane z cegly ceramicznej . Sciany po obwodzie murowane z cegtly
wykonczone powierzchniowo tynkiem cementowo-wapiennym z licznymi ubytkami.
Wilgotnosc scian > 5% , posadzka betonowa oraz czesciowo kamienna w formie ptyt.

Do piwnicy prowadzg z poziomu parteru schody zabiegowe murowane z cegty.
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Widok pomieszczenia piwnicznego
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Zakres robdt remontowych w obrebie piwnicy

e Rozbidrka azurowych $cianek drewnianych wydzielajgcych komorki,
* Odbicie 100 % tynkow ze Scian i stropu krzyzowego,
e Odbicie 100 % tynkéw w obrebie schodéw do piwnicy,
e Oczyszczenie istniejgcych schodow piwnicznych ,
e Odgrzybienie Scian i stropu,
Zabieg dezynfekcji mikrobiologicznej - nasgczy¢ sciany preparatem grzybobdjczym,
zuzycie ok. 150 ml/m?
Parametry techniczne :
v' postaé: ptyn
gestosc: ok. 1,02 g/cm?
zuzycie: w zaleznosci od rodzaju podtfoza ok. 0,1-0,2 |/m?
czas wysychania: ok. 6 h w temp. +20°C
opakowanie: kanister 5 |

sktadniki: woda, glikol, substancja czynna

A N N NN

substancja czynna: 5 g/kg chlorek alkilobenzylodimetyloamoniowy, 0,2 g/kg 2-
octyl-2H-izotiazol-3-on
*  Wykonanie iniekcji kremem iniekcyjnym Scian po obwodzie nad posadzka,
Wykona¢ zabezpieczenie $cian piwnic przed kapilarnym wnikaniem wilgoci od strony
fundamentéw. Wykonac izolacje wtdérng - tzw. przepone pozioma. Przepone w zaleznosci
od sytuacji wykonac¢ powyzej poziomu posadzki. Otwory wiercié¢ poziomo lub z niewielkim
spadkiem. Otwory o S$rednicy 12 mm wierci¢ w odstepach co 12 cm na gtebokosé
mniejszg o ok. 4 cm od grubosci sciany. Po wykonaniu otwordow nalezy je przedmuchac za
pomocg sprezonego powietrza, usung¢ resztki zwierciny. Do wykonywania przepony
poziome] zastosowac Krem iniekcyjny. Krem iniekcyjny dostarczany jest w postaci gotowej
do uzycia i ma konsystencje zelu. Zuzycie Kremu iniekcyjnego wynosi ok. 0,9 I/m?
przekroju poziomego muru. Krem iniekcyjny wttaczamy do nawierconych otwordw lanca
iniekcyjng. Po zakoniczeniu iniekcji otwory nalezy zaslepié¢ zaprawa cementowa.
Parametry techniczne kremu iniekcyjnego:

v temperatura obrébki: od +5°C do +35°C

v’ zuzycie: ok. 0,9 I/m? przekroju poziomego muru

v stopien zawilgocenia muru: do 95%

str. 22



AN N RN

Projekt wykonawczy — TOM |

ciezar objetosciowy: 0,9 kg/|

opakowanie: wiadro 10 |

zawartosc¢ substancji czynnej: ok. 80%

kolor: biaty

magazynowanie: w suchych pomieszczeniach, chroni¢ przed mrozem 6 miesigce;
data

przydatnosci podana na opakowaniu

SCHEMAT WYKONANIA INIEKCJI SCIAN

i i e S

*  Wykonanie tynkéw wapienno- trasowych

Technologia wykonania tynkéw i obrzutki ;

- staranne oczyszczenie podtoza

- wykonanie warstwy sczepnej z obrzutki renowacyjnej, zuzycie ok. 4,0 kg/m?

Parametry techniczne obrzutki renowacyjne;j:

v

AN NN N

AN

klasa zaprawy: GP CS IV zgodnie z EN 998-1

wytrzymatosé na Sciskanie: =10 N/mm?2

przyczepnosé: = 0,08 N/mm?2

absorpcja kapilarna: WcO wg EN 998-1

wspotczynnik przepuszczania pary wodnej p: 15/35 (wartosé tab. EN 1745)
wspotczynnik przewodzenia ciepta A10,drymat dla P=50%: < 1,11 W/(mK)
(wartos¢ tab. EN 1745)

uziarnienie: 0-4 mm

czas uzycia: ok. 2 godz.
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temp. uzycia: od +5°C do +30°C

zuzycie wody: ok. 5,0 | wody na 30 kg

wydajnos¢: ok. 18 | na 30 kg

zuzycie: w zalezno$ci od zastosowania

magazynowanie: w suchym miejscu,12 miesiecy od daty produkgc;ji
opakowanie: worek 30 kg

kolor: szary

- utozenie Tynku wapienno-trasowego TKP, zuzycie ok. 14 kg/m%10 mm. Uziarnienie

tynku 0-1,5 mm.

Tynk naktada¢ w dwodch warstwach. W przypadku mocno chtonnych podfozy przed

tynkowaniem nalezy je nawilzy¢. Pierwsza warstwe tynku przeczesa¢ metalowym

grzebieniem. Po uptywie karencji nanies¢ drugg warstwe tynku, sciggna¢ pacg metalowa

i zatrze¢ packa. Czas schniecia tynku wynosi ok. 1 dzien na 1 mm grubosci.

Parametry techniczne tynku:

v

< S X

D N N N N N N N D NN

<

klasa zaprawy: R CS Il wg EN 998-1

wytrzymato$é na $ciskanie: 1,5 - 5 N/mm?

wspotczynnik przepuszczania pary wodnej u: < 18

wspotczynnik przewodzenia ciepta A10,dry,mat dla P=50%: < 0,45 W/(mK)
(wartos¢ tab. EN 1745)

absorpcja kapilarna: > 1,0 kg/m2 po 24 godz.

uziarnienie: 0-1,5 mm

czas zuzycia: ok. 2 — 3 godz.

temperatura uzycia: od +5°C do +30°C

penetracja wody w mm: >5 mm

porowatos¢: = 45% obj.

zuzycie wody: ok. 10 | wody na 30 kg

zuzycie: ok. 1 kg/m?2

/1mm grubosci warstwy

magazynowanie: w suchym miejscu,12 miesiecy od daty produkgc;ji

kolor: szary

* Impregnacja schodoéw ceglanych,

Do tego zabiegu stosowac preparaty impregnacyjne przeznaczone do cegty ceramiczne;.
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* Oczyszczenie portalu kamiennego przy drzwiach do piwnicy + impregnacja kamienia,

e Oczyszczenie , uzupetnienia ubytkdw w drzwiach drewnianych , montaz zamka ,

malowanie .

* Malowanie scian i stropu piwnic oraz rejonu schodéw

Malowanie powierzchni Scian piwnic wykona¢ farbg dyfuzyjng silikatows :

- gruntowanie podtoza gruntem gteboko penetrujagcym dla danego systemu farby silikatowej,

zuzycie ok. 0,2 I/m?

Witasciwosci :

v

AN N N NN

v

gtebokopenetrujacy

wydajny

zwieksza wytrzymatos¢ podtoza

wyréwnuje nasigkliwos¢ podtoza

zwieksza przyczepnosé farb oraz tynkéw do podtoza

ogranicza mozliwos$¢ powstawania przebarwien na powierzchni tynku silikatowego
dyfuzyjny

odporny na UV

Parametry techniczne:

v

AN N N

v
v

spoiwo: szkto wodne potasowe i spoiwo wspomagajace, zywice dyspersyjne
ciezar witasciwy: ok. 1,0 kg/dm?

kolor: transparentno -biaty

temperatura uzycia: od +5°C do +30°C

zuzycie: ok. 250 ml/m? w zaleznosci od nasigkliwos$ci podtoza oraz faktury podtoza
magazynowanie: w pomieszczeniu o temperaturze dodatniej w oryginalnym
opakowaniu, 12

miesiecy; data przydatnosci podana na opakowaniu

opakowanie: 10 |

- dwukrotne malowanie farbg silikatowa w kolorze biatym , zuzycie 2 x 0,2 I/m?.

Witasciwosci :

v

v
v
v

odporna na czynniki atmosferyczne
hydrofobowa
dyfuzyjna

duza sita krycia
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matowa

neutralny zapach

AN

tatwa w aplikacji,
v’ zabezpieczona przed porazeniami biologicznymi dzieki podwyzszonemu pH bazy
Parametry techniczne:
v’ spoiwo: szkto wodne potasowe
gestosc: ok. 1,50 kg/I
opor dyfuzyjny dla pary wodnej: < 0,05 m warstwy powietrza
wspotczynnik kapilarnego wchtaniania wody: < 0,08 kg/m?h 0,5
stopien potysku: matowy
kolor: biaty lub barwiony wg wzornika

czas schniecia: ok. 12 godz.

DN N N N N

temperatura stosowania: +5°C do +25°C
v’ zuzycie (3: w zaleznosci od nasigkliwosci i faktury podtoza
ok. 0,20 I/m2 — dla malowania w jednej warstwie
ok. 0,35-0,40 I/m2 — dla malowania w dwdch warstwach
Podczas prowadzenia prac nalezy przestrzegaé zalecen zawartych w kartach
technicznych stosowanych materiatdow. W przypadku pojawienia sie nowych informacji o

stanie technicznym obiektu powyzsze zalecenia wykonawcze mogg ulec zmianie.
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Il. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | ZASWIADCZENIA O
PRZYNALEZNOSCI DO WtASCIWEJ 1ZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

str. 27



Projekt wykonawczy — TOM |

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
Y BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-57/2010/10 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpoZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20086r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z pdZn. zm.),
w zwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyinego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
Z poEn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Jarostaw Jozef Wawrzaszek
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 28 marca 1981 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 79/D0S$/10

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie] Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Jarostaw Jozef Wawrzaszek posiada wymagane prawem: wyksztaicenie | praklyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania | do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
Szczegdlowy zakres uprawniefi jest okre$lony na odwrocie niniejsze] decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zar. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe dowykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwe| izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

DOLNOS REGOWA
Otrzymujg: \ZBA INEYN ICTWA
1. Pan Jarostaw Jozef Wawrzaszek Projcor plinski

L o 1 gt
Prrawodniczac

Ul. Stefana Zeromskiego 37/3 Okrggows Komisji Kwalifikatyina]
58-372 Boguszow-Gorce 1. prof. dr ina, Kazimierz C2aplifiski
2. Okregowa Rada lzby
3. Gldwny Inspektor 2 inz. El2bi
Nadzoru Budowlanego = o
4. ala 3. mgr inz. Malgorzal ajewska-
Janiaczyk -
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Pan Jaroslaw Jézef Wawrzaszek jest uprawniony:
W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 iart 13 ust 3 i 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwigzku z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego

w odniesieniu do konstrukciji obiektu,

sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzeru autorskiego,
kierowania budowa Iub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz

architektury obiektu,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kentroli technicznej

wytwarzania tych elementow,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r.
w sprawle samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projekiow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.
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® POLSKA
I 1 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfkacyjnym:

DOS-48M-R1D-NUI *

Pan Jarostaw Jozef Wawrzaszek o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0443/10

adres zamieszkania ul. Rézana 2/7, 58-310 Szczawnao-Zdroj

jest czionkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-09 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnodlaskie] Okregowej 1zby Indynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 Ko

§ 1. Do rachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswizdczeniem woli zlozonym w formie pizemnel

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic 22 pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa www.pib.org.pl lub kontaktujac sie z biwrem wiasowej Okregowe] [zby Inzynierow
Budownictwa.

R
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I1. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw :

RYS 01 - Lokalizacja inwestycji

RYS 1 — Elewacje — inwentaryzacja
RYS 2 — Rzut parteru —inwentaryzacja
RYS 3 — Rzut | pietra — inwentaryzacja
RYS 4

Rzut dachu — inwentaryzacja

RYS 5 — Elewacje — stan projektowany
RYS 6 — Rzut parteru — stan projektowany
RYS 7 — Rzut | pietra —stan projektowany
RYS 8 — Rzut dachu — stan projektowany
RYS 9

przekrdj poprzeczny — stan projektowany

RYS 10 — Detal termomodernizacji Scian — stan projektowany
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