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1 cZESC OGOLNA

1. WSTEP

1.1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejsza Specyfikacja Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR)
obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla przebudowywanych
i rozbudowywanych obiektow budowlanych znajdujgcych sie na terenie Centralnego Zarzadu Stuzby
Wieziennej przy ul Rakowieckiej 37a w Warszawie, znajdujgcego sie na dziatce nr ew. 146505-
8.0110.31/1.

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie wewnetrznych instalacji w budynkach:

Budynek A Przebudowa budynku warsztatdw z planowang funkcja administracyjng
biurows;
Budynek B Przebudowa i nadbudowa budynku z planowang funkcjg konferencyjno-

biurowo-magazynowo-hotelowg oraz z powierzchnig serwerowni, niepodlegajacy przebudowie;

Budynek C Przebudowa i nadbudowa budynku z planowang funkcjg biurowo-hotelowsg;

Budynek D Przebudowa rozbudowa o dodatkowe pokoje hotelowe budynku o funkcji
hotelowej;

Budynek E Przebudowa budynku ze zmiang funkcji na garaz naziemny z pomieszczeniami

technicznymi.

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie i odbidr robdt instalacji elektrycznych
stanowigcych zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli
jakosci robot elektrycznych w przedmiotowych obiektach, w szczegdlnosci:

e kanalizacja teletechniczna,
e siec strukturalna zewnetrzna i wewnetrzna,
e system telewizji dozorowej (CCTV),

OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace tymczasowe i towarzyszace:

e utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowiska roboczego,

e wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

e ogrodzenie terenu budowy i terenu, na ktérym moze wystgpi¢ zagrozenie dla 0séb
postronnych;

e przygotowanie przytagczy medidw do zasilania placu budowy,

o zgloszenie kazdego zakoriczonego elementu robdt zakrywanych Inspektorowi
Nadzoru,

e transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokosc
materiatow i elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do
wykonania robdt,

e segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobdw,

e sprawdzanie prawidtowosci wykonania robét,



e niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych elementéw obiektu,

1.3. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY

Teren budowy zlokalizowany jest na dziatce ewidencyjna nr 31/1 z obrebu 1-01-10 Warszawa
Mokotdéw, jednostka ewidencyjna 146505-8.0110 Warszawa.

Na przedmiotowej dziatce nr 31/1 znajdujg sie budynki Centralnego Zarzadu Stuzby Wiezienne
(wczesniej cze$¢ zabudowan aresztu Sledczego Warszawa Mokotéw).

Na dziatce znajdujg sie obecnie zabudowania o charakterze biurowym, hotelowym,
warsztatowym, garazowym oraz magazynowym. Pozostata czes$¢ terenu jest utwardzona réznymi
rodzajami kostek betonowych i przewazajgcej czesci znajdujg sie tam miejsca parkingowe. Niewielka
czes¢ dziatki (3,69%) zajmuje zielen niska.

1.4. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Prace prowadzone wewnatrz budynkéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét
i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego.
Wykonawca bedzie utrzymywacd roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru koricowego.

1.5. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Zabezpieczenie interesdw o0sob trzecich zgodnie z postanowieniami umowy pomiedzy
Inwestorem a Generalnym wykonawca.

1.6. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do przepisdw i normatywow z zakresu
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.

1.7. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek nie wykonywaé pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.

Szczegdty zawarte sg w przedtozonym przez Wykonawce Planie Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia ( BIOZ).

1.8. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Istnieje mozliwos¢ korzystania z instalacji elektrycznej. Teren jest ogrodzony, bezpiecznego
sktadowania sprzetu. Inwestor ma za zadanie udostepni¢ Wykonawcy miejsce sktadowania materiatéw
i urzagdzen do wbudowania oraz zorganizowac zaplecze socjalne.

1.9. WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU
Nie dotyczy.



1.10. OGRODZENIA

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy.

1.11. ZABEZPIECZENIA CHODNIKOW | JEZDNI

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy.

1.12. NAZWY | KODY ROBOT

Roboty objete niniejszg specyfikacjg zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamdwien (CPV)
posiadajg nastepujacy kody :

Instalowanie infrastruktury kablowej CPV 45314300-4
Instalowanie okablowania komputerowego CPV 45314300-7
Urzadzenia do nadzoru wideo CPV 32323500-8

1.13. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym, Rozporzgdzeniami Wykonawczymi, dokumentami referencyjnym wymienionymi w pkt.
10 niniejszej specyfikacji- w szczegdlnosci z cytowanymi normami oraz zawartg Umowg o Generalng
Realizacje Inwestycji nr U/40/2020 pomiedzy Skarbem Parnstwa - Ministrem Obrony Narodowej a
Warbud S.A.

Kanalizacja kablowa - zespét ciggdéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony
do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w
celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Komora studni - sSrodkowa czes$¢ studni kablowe;j.

Wiaz studni - otwér wejsciowy do studni kablowej zamykany pokrywa.

Rama wtazu - obramowanie wtazu studni kablowej.

Pokrywa studni - oprawa wypetniona betonem lub asfaltem.

Wietrznik studni - tarcza zeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w pokrywie.

Kanalizacja pierwotna — kanalizacja kablowa do ktérej zacigga sie kable telekomunikacyjne lub rury
kanalizacji wtdrne;j.

Kanalizacja wtdrna — zespoét rur dla ochrony kabli swiattowodowych i innych kabli, wcigganych do
kanalizacji pierwotnej.

Rurociag kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach oraz zasobnikow
ztgczowych uktadany bezposrednio w ziemi i stanowigcy ostone ochronng dla kabli swiattowodowych.

Dtugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapasow kabla.



Dtugos$¢ optyczna - rzeczywista dtugos¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapaséw
kabla.

Kabel swiattowodowy — kabel zawierajgcy jedno lub wiecej widkien szklanych, prowadzacych
impulsy $wiatta. Kable optyczne do przesytu sygnatu wizyjnego lub komputerowego pomiedzy
przetgcznicy $wiattowodowg a konwerterami w poszczegdlnych budynkach.

Kabel UTP - rodzaj przewodu sygnatowego stuzgcego do przesytania informacji, ktéry zbudowany jest
z jednej lub wiekszej liczby par kabli skreconych ze sobg w celu eliminacji wptywu zakitécen
elektromagnetycznych oraz zaktécen wzajemnych, zwanych przestuchami.

Kamera - aparat rejestrujgcy obraz na potrzeby monitoringu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i z Normami
Zaktadowymi ZN-96 TP S.A.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH | MATERIALOW

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

Wszelkie parametry produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie innych rownowaznych rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby)
pod warunkiem:

e spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
e przedstawienia rownowazinych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania) i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego oraz Projektanta.

Do wykonania robét w obiektach budowlanych nalezy stosowaé wyroby posiadajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) Nr 305/2011 oraz Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881).

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE MATERIALOW

Szczegétowe wymagania dotyczace parametréw poszczegdlnych elementéw instalacji oraz
parametry rownowaznosci materiatdw przedstawiono w Czesci Szczegdtowej niniejszego
opracowania.

2.3. PARAMETRY TECHNICZNE MATERIALtOW

Wszystkie elementy wyposazenia teletechnicznego powinny posiadaé parametry techniczne
odpowiednie do warunkéw, w ktdrych majg byé zastosowane.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych
teletechniczne roboty instalacyjno - montazowe. Sposdb sktadowania materiatéw teletechnicznych w
magazynie jak i konserwacja tych materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.
Materiaty np. rury stalowe, kable, osprzet nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych,
suchych, przewietrzanych i oswietlonych. Rury nalezy sktadowac¢ w wigzkach w pozycji poziomej, kable



w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza sie sktadowanie krétkich
odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo.
Zaleca sie sktadowanie zestawdw montazowych z tasm i rur w pomieszczeniach o temperaturze nie
przekraczajacej +20°C.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy.

2.5. TRANSPORT MATERIALtOW

Transport pionowy i poziomy zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy wraz z jego
aktualizacjami.

2.6. WARUNKI DOSTAWY MATERIAtOW

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty liste wyrobdw i urzadzen,
ktore zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i
rysunki, ktore ewentualnie bedg od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie
odpowiada¢ technicznie, jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie materiatom, bedzie
mogta by¢ odrzucona.

W zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego, moze by¢ zazgdane przedstawienie prototypow,
préobek lub montazy prowizorycznych na miejscu robét, aby umozliwié¢ weryfikacje niektérych dostaw
ze wzgledu na:

- ich zgodnos¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

- ich uruchomienie,

- ich potaczenie z innymi elementami.

Prébki wyrobdw i urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone w baraku na placu
budowy. Bedg one stuzyty jako zatwierdzony wzér do realizacji prac. Wykonawca nie moze ztozy¢
zadnego zamodwienia na wyroby (chyba ze na jego ryzyko), tak dtugo jak probka lub odpowiadajacy
prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu, itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia
mozna uruchomic¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

Do wykonania zewnetrznych robdt teletechnicznych wymagany jest nastepujacy sprzet
podstawowy:

- samochdd dostawczy 0,9t

- samochdd skrzyniowy do 5,0t
- zuraw samochodowy do 5,0t
- spawarka elektryczna 500A

- elektronarzedzia podreczne



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. OGOLNE WYMAGANIE DOTYCZACE TRANSPORTU

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju roboét teletechnicznych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.

Do transportu materiatdw potrzebnych do wykonania robdot w zakresie instalacji
teletechnicznych wykorzystany zostanie sprzet wymieniony w pkt. 3 oraz srodki transportu dostawcow
materiatow i urzadzen.

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga
by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace zasad wykonania robdt sg przedmiotem umoéw pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca.

Wykonawca robét w zakresie instalacji teletechnicznych przedstawi Inwestorowi do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram roboét, uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich te roboty beda
wykonywane.

Przy wykonywaniu robdt ogdlnobudowlanych zwigzanych z wykonawstwem robdt
teletechnicznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w ,Warunkach Technicznych Wykonawstwa
i Odbioru w Budownictwie Ogolnym”.

Montaz konstrukcji stalowych bedgcych konstrukcjami wsporczymi lub ostonowymi urzadzen
teletechnicznych, w tym réwniez spawanie i zabezpieczanie przed korozjg nalezy wykonywaé w sposdb
wymagany przez stosowne normy i przepisy obowigzujgce przy wykonywaniu konstrukcji stalowych.

5.2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

Szczegbtowe wymagania dotyczace zasad wykonania robdt i sposobu montazu poszczegdlnych
elementdw instalacji przedstawiono w Czesci Szczegdtowej niniejszego opracowania.

5.3. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

Roboty zewnetrzne teletechniczne powinny by¢é wykonywane wg. harmonogramu budowy
skoordynowanego ze wszystkimi rodzajami robét budowlano — montazowych.



6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Zapewnienie jakosci wykonania poszczegdlnych zakresow robdt regulujg odpowiednie normy
oraz dokumentacja techniczna dotyczgca niniejszego zakresu branzy teletechniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak rowniez przestrzegania, obowigzujgcych i
aktualnych na dzien realizacji, norm i przepisbw obejmujgcych wykonywany zakres robot.
Nieobowigzujgce normy mogg stuzy¢ w celach poglagdowych jako np. poradnik.

Wymagang projektem oraz obowigzujgcymi przepisami jakos¢ wykonywanej instalacji
teletechnicznej powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wifasciwych materiatéw, metod
wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie to dotyczy rdéwniez
dziatalnos$ci projektowej wykonawcy. System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢
otwarty na dodatkowga kontrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie
realizacji zamowienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych
robot.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy rowniez zwrdci¢ na poprawnos$¢ organizacji robot i
zgodnosc z przepisami BIOZ.

Ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm;
w przypadku ich braku mozna stosowac wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:
e trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggdw kanalizacji w miejscach
studni kablowych,
e przebiegu kanalizacji na zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
e prawidtowosci wykonania ciggow kanalizacji polegajgcej na sprawdzeniu droznosci rur,
wykonania skrzyzowan z obiektami,
e prawidtowosci budowy studni kablowych polegajgcej na sprawdzeniu wymagan normy BN-
85/8984-01

Kontrola jakos$ci wykonania okablowania sieci strukturalnej polega na sprawdzeniu:
o weryfikacja struktury systemu okablowania,
e weryfikacja doboru komponentdw,
e weryfikacja wydajnosci systemu okablowania,
e weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych.
W szczegdlnosci nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne oraz pomiary ttumiennosci
metodg transmisyjng dla fal 1310nm i 1550nm z obydwu stron odcinka linii. Wyniki badan i pomiaréow
nalezy przedstawic¢ w postaci pisemnej i dotgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

Kontrola jakos$ci wykonania instalacji CCTV polega na sprawdzeniu:
e sprawdzenie urzadzen transmisji obrazu,
e wykonanie pomiaréw kabli komputerowych, swiattowodowych,
e testowanie oprogramowania systemu,
e wykonanie prob i testéw systemu.



6.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ELEMENTAMI ROBOT

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostang przez inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Zgodnie z postanowieniami Umowy o Generalng Realizacje Inwestycji nr U/40/2020 pomiedzy
Skarbem Panstwa - Ministrem Obrony Narodowej a Warbud S.A.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich oraz niezbednych do wykonania
instalacji teletechnicznych. Obmiaru robdt przewiduje sie dokonaé w oparciu o Dokumentacje
Projektowgq i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera

Jednostkami obmiaru sa:

1m. — dlazewnetrznych tras kanalizacji teletechnicznej

1szt — dla aparatury

1lkpl — dla kamer zewnetrznych

lobw. — dla instalacji sieci strukturalnej

1m3 - dla wywozu ziemi

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Sposdb odbioru robot budowlanych zgodnie z postanowieniami wigzgcej Umowy o Generalng
Realizacje Inwestycji nr U/40/2020 pomiedzy Skarbem Paristwa - Ministrem Obrony Narodowej a
Warbud S.A.

Instalacje teletechniczne powinny by¢ poddane pomiarom i sprawdzone przed oddaniem ich
do eksploatacji oraz po kazdej modernizacji i przebudowie w celu potwierdzenia zgodnosci wykonania
Z wymaganiami norm.

Badania odbiorcze teleinformatycznej sieci strukturalnej obejmuja:

a) Raport pomiarowy informujgcy o poprawnosci pomiaru (dobry/zty, pass/fail)
b) Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) zawierajgcy co najmniej:
-mape potaczen,
-dtugosé potgczen i rezystancje par,
-opdznienie propagacji oraz réznice opdznien propagacji,
- ttumienie,
- NEXT i PS NEXT w dwéch kierunkach,
- ACR-F i PS ACR-F w dwdch kierunkach,
- ACR-N i PS ACR-N w dwdch kierunkach,
- RL w dwdch kierunkach

Miernik do pomiaréw okablowania miedzianego musi charakteryzowac sie co najmniej IV klasg
doktadnosci wskazan wg. IEC 61935-1/Ed. 3 (np. Fluke DTX-1800)

Pomiary czesci miedzianej nalezy wykona¢ dla maksymalnej wydajnosci okablowania,
okreslonej w dokumentacji i skonfrontowaé z wymaganiami norm 1SO/IEC11801:2002/ Am2:2010 lub
EN50173-1:2011.



Na raporcie (sporzadzonym oddzielnie dla kazdego pomiaru) majg by¢ widoczne: wynik
pomiaru, identyfikacja tacza, wskazanie normy, konfiguracja pomiarowa oraz informacja opisujgca
wielko$¢ marginesu pracy (inaczej zapasu, tj. roznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem,
zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej mierzonej wielkosci).

Badania odbiorcze okablowania swiattowodowego obejmuja:

a) Raport pomiarowy ma jednoznacznie informowacd o poprawnosci pomiaru (dobry/zty, pass/fail)
b) Kompletny pomiar ttumienia kazdego witdkna sSwiattowodowego jednomodowego ma byé
przeprowadzony w dwie strony:

- dla wtdkien jednomodowych 1310 nm, 1550 nm,

- od punktu A do punktu B

- od punktu B do punktu A

Wymagane jest wykonanie pomiaréw wtdkien swiattowodowych za pomocga reflektometru
OTDR.

Na raporcie (sporzadzonym oddzielnie dla kazdego tgcza) majg by¢ widoczne: wynik pomiaru,
identyfikacja tgcza, wskazanie normy oraz informacja opisujgca wielko$¢ marginesu pracy (inaczej
zapasu, tj. rdznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach
odpowiednich dla kazdej mierzonej wielkosci).

Badania odbiorcze systemu SSP:

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ jej wykonania z projektem technicznym
oraz dokonac niezbednych pomiaréw kabli wymaganych dla danych systemoéw. Nalezy uruchomic
i zaprogramowac systemy, a nastepnie wykonaé¢ funkcjonalne préby sygnalizacji, alarmowania
i transmisji danych. Skorygowac usterki stwierdzone w czasie préb. Przeprowadzi¢ szkolenie personelu
Uzytkownika w zakresie praktycznej obstugi systeméw. Dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg
(karty katalogowe, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, itd.) oraz instrukcje obstugi poszczegdlnych
systemow.

Sporzadzi¢ protokdt odbioru kornicowego robét z udziatem przedstawicieli Zleceniodawcy.

Konncowy odbidr robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbednych tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu  nastepujgce
dokumenty :

- projektowg dokumentacje powykonawczg
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg protokoty z dokonanych pomiaréw
- protokoty odbioru roboét zanikajgcych

Przy dokonywaniu odbioru robét nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych robdét z umowg, z dokumentacjg i ewentualnymi wpisami
uprawnionych oséb w Dzienniku Budowy (Robét), z warunkami technicznymi wykonania, normami i
przepisami
- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt odpowiednimi protokétami pomiardw i préb
pomontazowych oraz protokétami z rozruchu technologicznego.

Z odbioru robot teletechnicznych powinien by¢ spisany protokét podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i oddajgcego wykonane roboty.



9. ROZLICZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczgce rozliczen robdt zostaty przedstawione w Umowie o Generalng
Realizacje Inwestycji nr U/40/2020 pomiedzy Skarbem Paristwa - Ministrem Obrony Narodowej a

Warbud S.A.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wazniejsze przepisy panstwowe obowigzujgce w budownictwie:

Normy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.1994 Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 Nr 81, poz.
351, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2002 Nr 75 poz. 690 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.1994 Nr
89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 Nr 81, poz.
351, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2002 Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719).

Zalecenia do budowy teleinformatycznych sieci strukturalnych wersja 1.1

NO-58-A223:2018

BN-8984-05
BN-8984-01

BN-6774-04
PN-B-32250
PN-B-06250
BN-3233-02
BN-3233-03
BN-3233-19
BN-3233-24

BN-3238-01
BN-3233-12
BN-3238-12
PN-H-74219

PN-EN 197-1:2012

Obiekty wojskowe, Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Kanalizacja kablowa. Ogdlne badania i wymagania

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Materiaty budowlane. Woda do zapraw i betondw.

Beton zwykty.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnia kablowa zelbetowa
prefabrykowana SK-2.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szczotki.

Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Sprawdziany do kanalizacji kablowej.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego przeznaczenia.

Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
PN-EN 206:2014-04 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

ZN-TP S.A.-002

Linie telekomunikacyjne.



ZN-TP S.A.-004

ZN-TP S.A.-005
ZN-TP S.A.-006
ZN-TP S.A.-007
ZN-TP S.A.-008
ZN-TP S.A.-011

ZN-TP S.A.-011
ZN-TP S.A.-012
ZN-TP S.A.-013
ZN-TP S.A.-014

ZN-TP S.A.-015
ZN-TP S.A.-016
ZN-TP S.A.-017
ZN-TP S.A.-018
ZN-TP S.A.-019
ZN-TP S.A.-020
ZN-TP S.A.-021
ZN-TP S.A.-022
ZN-TP S.A.-023
ZN-TP S.A.-024
ZN-TP S.A.-025
ZN-TP S.A.-026
ZN-TP S.A.-027
ZN-TP S.A.-028
ZN-TP S.A.-030
ZN-TP S.A.-031
ZN-TP S.A.-032
ZN-TP S.A.-033
ZN-TP S.A.-034
ZN-TP S.A.-037

ZN-TP S.A.-041

PN-EN 60825-1:2014-11

PN-EN 60825-2:2009

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego.
Kable telekomunikacyjne.
Ztacza spajane sSwiattowodow jednomodowe.
Ztaczki Swiattowodowe i kable stacyjne.
Ostony ztaczowe.
Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej
linii telekomunikacyjnej i energetycznej do 1kV.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania techniczne.
Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (RPCW).
Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe kanalizacji
pierwotnej RPP. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe przepustowe
(RHDPEp). Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt).
Wymagania i badania.
Ztgczki rur
Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania.
Przywieszki identyfikacyjne.
Studnie kablowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobnik ztgczowy. Wymagania i
badania.
Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Linie kablowe o zytach metalowych.
Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe.
taczniki zyt.
Ostony ztaczowe.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczowki i gtowice kablowe.
Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoriczen kablowych.
Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczowki i zespoty tgczéwkowe
przetacznicowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce obiektéw
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni
kablowych, dodatkowe(wewnetrzne).
Bezpieczenstwo urzadzen laserowych — Klasyfikacja sprzetu,
wymagania i przewodnik uzytkowania

Bezpieczenstwo urzadzen laserowych — Bezpieczenstwo s$wiattowodowych
systemow telekomunikacyjnych



Il CZESC SZCZEGOLOWA

11. KANALIZACJA TELETECHNICZNA

11.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne zasady wykonania tras rurociggow kablowych zgodnie z Polska Norma N-SEP-004 oraz
rozporzgdzeniami Ministra Infrastruktury, w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie, dotyczgcym rdéwniez prac wykonywanych we wspdolnym
wykopie.

11.2. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, odpowiednio do
zatwierdzonego projektu organizacji i harmonogramu robdt uwzgledniajgcego wszystkie warunki
budowy.

Szerokosé rowu na cele utozenia rur kanalizacji teletechnicznej na dnie powinna by¢
dostosowana do ilosci uktadanych rur, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 0,3 m. Zmiany kierunku
instalacji nalezy wykona¢ w studniach kablowych.

Gtebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej warstwy
piasku oraz Srednicy rury odlegto$é gérnej powierzchni rury od powierzchni gruntu byta nie mniejsza
niz 0,8 m, a pod drogami 1,0m.

Podstawe wytyczenia trasy kanalizacji oraz miejsc posadowienia studni kablowych stanowi
dokumentacja geodezyjna. Wytyczenie trasy oraz lokalizacja posadowienia studni powinny by¢
wykonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne.

11.3. STUDNIE KABLOWE PREFABRYKOWANE

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z norma
PN-88/B-06250 [3].

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogg byc¢ sktadowane na polu sktadowym nie
zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione
warstwami na wyrdwnanym podtozu, przy czym poszczegdlne odmiany nalezy uktadaé w oddzielnych
stosach.

Do budowy studni kablowych nalezy stosowac nastepujace ich czesci:

e ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03
e wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujgcych miejscach kanalizacji:
a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,

b) na zatomach trasy - studnie narozne,

Na ciggach kanalizacji kablowej nalezy stosowac¢ studnie kablowe wg klasyfikacji i wymiaréw
zgodnych z wymaganiami normy BN-85/8984-01.

11.4. RURY

Zastosowane do budowy kanalizacji teletechnicznej rury powinny spetnia¢ wymogi jakosciowe
okreslone w normach ZN-96 TP S.A.-014, ZN-96 TP S.A.-017, ZN-96 TP S.A.-018.



Rury nalezy przechowywac w temperaturze od -152 C do +402 C w miejscu zabezpieczonym
przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Rury nalezy
sktadowac w potozeniu poziomym. Wysokos¢ sktadowania rur nie powinna przekracza¢ 1,5m. Rury
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wykazanymi w ST przy temperaturze nie mniejszej
niz -52 C.

Rury nalezy ukfada¢ ze spadkiem co najmniej 0,1%. Srednica wewnetrzna rury nie powinna by¢
zgodna z projektem i jednoczesnie nie mniejsza niz 2,5 krotna zewnetrzna srednica kabla, gdy jest jeden
kabel. Kable w miejscu wprowadzenia i wyprowadzenia z rur powinny by¢ uszczelnione.

12.SIEC STRUKTURALNA SWIATLOWODOWA

12.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac¢ aktualne certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci producenta oraz w spetnia¢ wymagania zawarte w ponizszych dokumentach normatywnych:

PN-EN 50173: Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego;

PN-EN 50174: Technika informatyczna -- Instalacja okablowania;

PN-EN 50346: Technika informatyczna -- Instalacja okablowania.

12.2. UKtADANIE | PODLACZANIE KABLI SWIATLOWODOWYCH

Kable swiattowodowe, w rurociggach nalezy instalowa¢ metodg pneumatycznego
wdmuchania lub zaciggania. W pierwszym przypadku rury rurociggdw nalezy szczelnie tgczy¢ ztgczkami
tak, aby wytrzymaty cisnienie strumienia powietrza wdmuchujgcego kabel swiattowodowy.

Zaciggniete uprzednio kable swiattowodowe nalezy rozszy¢ i wykonac potaczenia spawane w
kasecie w przetgcznicy Swiattowodowej. W przetagcznicy kabel swiattowodowy spawac z pigtailami
montowanymi do adapterdw na ptycie czotowej przetacznicy.

Zapasy kabla swiattowodowego wykonadé na stelazach zapasow i w skrzynce zapasu.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg, normami oraz przepisami
budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zachowa wtasciwg technologicznie, uzasadniong
kolejnos¢ robot przy przebudowie linii telekomunikacyjnej.

12.3. USZCZELNIENIA PRZEPUSTOW

Przepusty kablowe do obiektdw nalezy uszczelnié systemem uszczelnien.

Przy montazu uszczelnien nalezy zwrdcié uwage na doktadne dostosowanie wybranego
modutu wielosrednicowego do S$rednicy kabla oraz konieczno$é¢ doktadnego nasmarowania
wyciggnietych elementéw uszczelnienia przed montazem.

Pozostate przepusty przez $ciany i stropy nalezy uszczelni¢ masg peczniejgca przeciw
pozarowa.

Po wprowadzeniu kabla, przepust nalezy uszczelni¢ masg peczniejgcg, nie zapominajgc o
uprzednim wypetnieniu przepustu wetng mineralng, zachowujac gesto$¢ wypetnienia ~ 100kg/m?3.

13. SIEC STRUKTURALNA WEWNETRZNA (LAN)

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji okablowania strukturalnego powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w niniejszym dokumencie oraz dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych) albo je przewyzsza¢. Parametry systemu powinny byé potwierdzone
odpowiednimi deklaracjami na cate tory transmisyjne oraz certyfikatami z co najmniej jednej jednostki
akredytowanej.



Wszystkie certyfikaty, karty katalogowe, muszg by¢ aktualne i pochodzi¢ z aktualne i biezacej
oferty producenta zastosowanego systemu okablowania. Wszystkie certyfikaty muszg by¢ zgodne z
najnowszymi normami na dzien rozpoczecia instalacji lub w zgodzie z zastosowanym w projekcie
normami i standardami.

System okablowania strukturalnego musi obejmowac kompletne rozwigzanie dla techniki
miedzianej i Swiattowodowej, telekomunikacyjnej oraz szaf teleinformatycznych wraz z osprzetem.
Wszystkie powyzsze elementy muszg stanowié jeden i petny system okablowania i pochodzi¢ z
jednorodnej oferty handlowej od jednego producenta.

Elementy systemu okablowania powinny szczegdlnie by¢é nastawione na uniwersalnosé,
skalowalnos¢, tatwosé w montazu oraz prostote i przejrzystosc catosci rozwigzan.

Moduty RJ45: muszg by¢ wykonane w standardzie Keystone Jack; co pozwala na ich montaz w
kazdym dostepnym osprzecie elektroinstalacyjnym, powinny zapewnié¢ uniwersalnos¢ rozwigzania
(taki sam modut po stronie gniazda i po stronie panela krosowego modularnej); Modut RJ45 musi
posiada¢ mozliwos¢ zaterminowania kabla skretkowego zaréwno beznarzedziowo jak i narzedziem 110
ale i dedykowanym narzedziem do zarabiania modutéw typu HAT z gtowicg 28, (jeden i ten sam modut)
oraz wielokrotnego uzytku - pozwalaé na demontaz z kabla skretkowego a nastepnie powtdrne
zaterminowanie.

TYP modutu RJ45 musi by¢ taki sam dla wszystkich mozliwych w danym systemie kategorii
(kat5, kat6, kat6A) i technologii (ekranowanej i nieekranowane) — ( Jeden standard, jeden typ dla
rozwigzania nieekranowanego i ekranowanego bez wzgledu na kategorie). Moduty RJ45 musza
posiadac kolorystyczne rozrdznienie kategorii celem tatwej identyfikacji— kat 5 jasnoszary, kat 6
niebieski, katbA czerwony.

Panele krosowe w standardzie modularnym. Panel musi posiadad zintegrowana potke kablowa
umozliwiajgcg przymocowanie kabli za pomoca opasek; Metalowa konstrukcja zapewnia galwaniczne
potgczenie z ekranami modutéw oraz posiadaé przewdd uziemienia;

Zgodnos¢ z wymaganiami zawartymi w normach:

e PN-EN50173-1
e [SO/IEC 11801

e ENS50173-1
e ANSI/TIA-568-C.2
e [EC60297-1
e |EC60297-2

Producent systemu okablowania musi posiada¢ norme zarzadzania jakoscig 1ISO9001:2008
System okablowania strukturalnego powinien by¢ objety gwarancjg systemowg wystawiang
przez producenta (gwarancja na szafy minimum 5 lat).

Przewody i kable w budynku uktadane bedg w nastepujgcy sposdb:

w zakresie gtownych relacji kablowych i podejsciach do szaf RACK w pomieszczeniach BDP
- na drabinkach kablowych w odcinkach pionowych, oraz w korytkach kablowych poziomych w czesci
sufitowej

w pomieszczeniach ogdlnego dostepu pod tynkiem (pokoje noclegowe/biurowe)

- podejscia od koryt kablowych na ciggach komunikacyjnych do pojedynczych punktéw
zlokalizowanych na $cianach murowanych kable uktadac¢ nalezy w rurach ostonowych. Przewody
instalacji wtynkowych powinny by¢ przykryte warstwa tynku o grubosci min. 5mm i umieszczone w
rurze ostonowe;j.

w pomieszczeniach technicznych
- na tynku w rurach i listwach elektroinstalacyjnych (nalezy stosowaé osprzet LSOH) -

na dachach



- w peszlach odpornych na temperatury +40°C do -25°C i odpornych na promieniowanie UV

14.SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ (CCTV)

14.1. WYMAGANIA OGOLNE

W miejscach okreslonych w dokumentacji projektowe]j instalowaé kamery systemu CCTV.
Kamery instalowad przy pomocy oryginalnych elementdw montazowych do podtoza. Montaz kamer
przeprowadzic¢ zgodnie z DTR urzgdzenia oraz z zaleceniami producenta. Stosowac kamery zewnetrzne
wyposazone w obudowy z grzatkami elektrycznymi.

Przewody zasilajgce oraz przewody sygnatowe uktadaé w rurkach elektroinstalacyjnych,
przymocowanych do stupa na obejmy. Przewody sygnatowe doprowadzi¢ do rejestratora i zakonczyé
na odpowiednich wejsciach urzadzenia.

14.2. KAMERY

Podstawowe wymagania dla kamer systemu CCTV:
e rozdzielczos¢ - Full HD lub lepsza
e system dzieri/noc
e cyfrowe przetwarzanie sygnatéw wizyjnych
e niezalezne adresy IP

Montaz kamer na stupach oswietleniowych wykonac¢ na wysokosci zapewniajgcej odpowiednia
widocznosc i nie przestanianie obrazu przez poruszajace sie po terenie pojazdy. Zaleca sie montaz na
wysokosci co najmniej 4m. Montaz zgodny z DTR producenta.

Kamery wewnetrzne mocowac do $cian lub stropdw, za pomocg dedykowanych zestawow
montazowych.

Kamery zewnetrzne wyposazone w urzgdzenia zapewniajgce poprawne dziatanie w niskich i
wysokich temperaturach powietrza (grzatke/wentylator)

Minimalne parametry kamer:
e Czutosé przetwornika kamery: kolor: 0.05 Lux , B/W: 0.005 Lux, O lux (IR wt.)
e Funkcje : WDR 120 dB ,Defog, HLC, BLC
e  Obiektyw Autofocus 2.8-12 mm
e Przetwornik 3 Mpx 1/2.8” Progressive Scan CMOS
e Rozdzielczo$¢ :FullHD @60 kl/s , 2048 x 1536 @ 45 kl/s
Wbudowany promiennik 50 m
Zakres temperaturowy pracy :--30 °C— 60 °C (-22 °F — 140 °F)
Pyto-/wodoodporno$é IP66
Wandaloodpornos¢ IK10

14.3. REJESTRATOR OBRAZU

Podstawowe wymagania dla rejestratora systemu CCTV:
e rozdzielczos¢ zapisu obrazu - Full HD lub lepsza 24 klatki na sekunde,
e szybkie wyszukiwanie nagran,
e nagrywanie alarmowe wedtug zapisanych regut,
e wykrywanie zdarzen,
e wielkos$¢ dysku odpowiadajgce wskazanemu w projekcie czasowi zapisu.



Rejestrator zamontowa¢ w szafie typu RACK 19” w miejscu wskazanym w projekcie
wykonawczym instalacji CCTV.

Dostep do nagran oraz podglad obrazu z kamer dostepny lokalnie (poprzez podtgczony do
rejestratora monitor).

Montaz rejestratora — zgodnie z DTR producenta.

14.4. UPS

Wymagania urzadzenia UPS dla systemu telewizji dozorowej (w bud. 04):

Moc znamionowa 6 kVA / 5,4 kW:

Topologia online

Architektura Konwencjonalna

Konfiguracja faz wejsciowych Jedna faza
Konfiguracja faz wyjsciowych Jedna faza
Znamionowe napiecie wejsciowe 230 V [L + N + PE]
Znamionowe napiecie wyjsciowe 230V [L + N + PE]
Moc znamionowa 6 kVA / 5,4 kW

Procent wykorzystania 83,3 %

Czas podtrzymanie obliczony dla mocy 5000 VA (100 % wymaganej mocy)
Szacowany czas podtrzymania 4 godzin i 27 minut

Wymagania urzadzenia UPS dla stanowiska w pomieszczeniu wezta tgcznosci:

Moc znamionowa 3 kVA / 2,4 kW:

Topologia online

Architektura Konwencjonalna

Konfiguracja faz wejsciowych Jedna faza
Konfiguracja faz wyjsciowych Jedna faza
Znamionowe napiecie wejsciowe 230 V [L + N + PE]
Znamionowe napiecie wyjsciowe 230V [L + N + PE]
Moc znamionowa 3 kVA / 2,4 kW

Procent wykorzystania 50 %

Czas podtrzymanie obliczony dla mocy 1500 VA (100 % wymaganej mocy)
Szacowany czas podtrzymania 4 godzin i 23 minut

15.INSTALACIJA SSP

Obiekt wyposazy¢ w instalacje SSP na bazie centrali adresowalnej. Instalacje wykonac
przewodami uniepalnionymi YnTKSYekw 1x2x0,5. Montaz wszystkich elementow wg DTR producenta.

Uwagi:

czujki nalezy instalowaé w odlegtosci minimum 0,5 m. od ewentualnych opraw
oswietleniowych, podciggéw, kanatéw wentylacyjnych itp.

nalezy na biezgco koordynowac montaz elementdéw systemu z innymi branzami, celem
unikniecia kolizji;

czujki nalezy montowac zapewniajgc dostep serwisowy;

przyciski ROP mocowanie na wysokosci okoto 1,4m. od poziomu podtogi;

instalacje linii dozorowych wykona¢ przewodami YnTKSYekw 1x2x,0,8;

zasilanie sygnalizatorow oraz linie sterownicze przewodem HTKSH PH90 1x2x1,4;



e dopuszcza sie zmiane kolejnosci faczenia czujek w ramach jednej linii dozorowe],
wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej;

e wszystkie elementy instalacji tagczy¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg
dostarczong przez producenta urzadzen;

e wszystkie sterowania i punkty styku z innymi branzami dokfadnie uzgodni¢ na
budowie;

Urzadzenia systemu

Do budowy systemu nalezy uzy¢ elementdéw i urzadzen o parametrach podanych w projekcie.
Urzadzenia, okablowanie powinny posiada¢ aktualne Swiadectwa i aprobaty dopuszczajgce na
zastosowang konfiguracje systemu. Kable zastosowane w liniach dozorowych i sterowniczych powinny
miec izolacje w kolorze czerwonym.

Testy

Dla wybudowanych urzadzen nalezy wykona¢ komplet pomiaréw elektrycznych, parametrow
kabli i uziemien (w szczegdlnosci rezystancja petli i uziemien). Wyniki pomiaréw nalezy
udokumentowac w postaci protokotow.

Nalezy wykonaé wizualng i funkcjonalng kontrole wszystkich czesci instalacji SAP:

e prowadzenie uzytych materiatéw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami,

e sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,

e sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, rezystancji petli linii
dozorowych,

e sprawdzenie czutosci przy pomocy przyrzadu serwisowego wszystkich czujek
pozarowych

e sprawdzenie sprawnosci czujek oraz recznych ostrzegaczy pozaru poprzez ich
uruchomienie (podlega sprawdzeniu 100% elementéw wykrywczych i wykonawczych);

e sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczegdlnych czujek lub ich grup

Uzytkownikowi nalezy przekaza¢ dokumentacje powykonawczg z wynikami pomiardw,
instrukcjg badania i konserwacji, instrukcjg obstugi, rysunkami na ktérych sg uwidocznione potozenie i
niezbedne parametry wszystkich zainstalowanych urzadzen. Ewentualne zmiany uzgodnione i
podpisane przez projektanta i rzeczoznawce p.poz.

16.PARAMETRY ROWNOWAZNOSCI PODSTAWOWYCH MATERIALOW

W tabeli przedstawiono proponowane rozwigzania w zakresie instalacji teletechnicznych.
Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materiaty (o ile wystepujg) winny byé zgodne z ponizszym
zestawieniem lub nalezy zastosowac réwnowazne, zgodne z podanymi w zestawieniu parametrami.

LP. Instalacja SSP Uwagi
Optyczna czujka dymu montowana na suficie (np. DOR 4046)

Optyczna czujka dymu montowana pod sufitem (np. DOR 4046)

Temperaturowa czujka dymu montowana na suficie (np. TUN 4046)

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP (np. ROP 4001 M)

Reczny przycisk oddymiania ( RPO )

Przycisk przewietrzania (RPP)

N[O |W(N (K-

Kabel sygnalizacyjny YnTKSYekw 1x2x0,8




8 | Centrala sygnalizacji pozarowej CSP (np. POLON 6000)
9 |Centrala oddymiania
10 |Sygnalizator akustyczny SAK 7N
11 | Element kontrolno sterujgcy EKS 6040
12 | Element kontrolno sterujacy EKS 6044
13 | Rurki zasysajace
14 | Centrala WAGNER
15 |Karta rozszerzen
LP. Instalacja CCTV Uwagi
1 Szafa RACK 12U
2 |szafa zewnetrzna RACK
3 | Keystone RJ45 kat.6
4 | Gniazdo pojedyncze RJ45
5 | Kabel UTP kat.6
6 |[SM9/125 4j
7 |SM9/125 6j
8 | Patch panel 24 porty 1U
9 | Organizator kabli 1U
10 | Switch 24 porty 1U
11 | Listwa zasilajaca 1U
12 | Przetacznica $wiattowodowa 12x SC. duplex 1U
13 | Wkfadka SFP
Kamera statopozycyjna IR BULLET 4MP, TDN CAM 2.7-13.5 mm MFZ,
14 | WDR, H.265+/H.265/H.264, IK10
Kamera obrotowa PTZ CAM 5" 4MP,WDR, 30X ZOOM, IR,
15 |H.265/H.264, PoE+, IP66
Serwer Axxon Next Universe, 2U, 8x 3,5°, Hot-Swap, Intel Xeon, RAID,
16 |2xPSU
LP. Instalacja LAN Uwagi
1 Szafa RACK 45U
2 | Keystone RJ45 kat.6 w gniazdku
3 | Keystone RJ45 kat.6 w szafie
4 | Kabel UTP kat.6
5 | Patch panel 24 porty 1U
6 | Patch panel kat.3 50 portow 1U
7 | Organizator kabli 1U
8 | Switch 48 portéw CISCO 1U
9 | Switch 24 porty CISCO 1U
10 | Listwa zasilajaca 1U
11 | Przetacznica $wiattowodowa 12x SC. duplex 1U




