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I CZESC OGOLNA

1. WSTEP

1.1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejsza Specyfikacja Warunkéw Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot

(STWIOR)

obejmuje  wykonanie prac budowlanych dla przebudowywanych i

rozbudowywanych obiektoéw budowlanych znajdujacych si¢ na terenie Centralnego Zarzadu
Stuzby Wieziennej przy ul Rakowieckiej 37a w Warszawie, znajdujacego si¢ na dziatce nr
ew. 146505-8.0110.31/1.

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie prac budowlanych zwigzanych z:
Budynek A Przebudowa budynku warsztatow z planowang funkcja administracyjng

biurowa;
Budynek B

Budynek C
Budynek D

Budynek E

Przebudowa 1 nadbudowa budynku z planowang funkcja
konferencyjno-biurowo-magazynowo-hotelowg oraz z powierzchnig
serwerowni, niepodlegajaca przebudowie;

Przebudowa i nadbudowa budynku z planowang funkcja biurowo-hotelowa;
Przebudowa rozbudowa o dodatkowe pokoje hotelowe budynku o funkcji
hotelowej;

Przebudowa budynku ze zmiang funkcji na garaz naziemny z
pomieszczeniami technicznymi.

1.3. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT TYMCZASOWYCH

Prace tymczasowe i towarzyszace:

utrzymanie w czystosci 1 porzadku stanowiska roboczego,

wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,
ogrodzenie terenu budowy 1 terenu, na ktorym moze wystapi¢ zagrozenie dla
0sOb postronnych;

przygotowanie przylaczy mediow do zasilania placu budowy,

zgloszenie kazdego zakonczonego elementu robdt zakrywanych Inspektorowi
Nadzoru,,

transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ 1 w pionie na potrzebng
wysoko$¢ materialdéw 1 elementow 1 wszelkiego sprzetu pomocniczego
niezbednych do wykonania robot,

segregowanie 1 sortowanie materiatow 1 wyrobow,

sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,

zabezpieczenie przed =zniszczeniem urzadzen stanowigcych wyposazenie
obiektu,

niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych elementéw obiektu,
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e wywoz na skltadowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek
prowadzonych robot.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Teren budowy zlokalizowany jest na dzialce ewidencyjna nr 31/1 z obrgbu 1-01-10
Warszawa Mokotow, jednostka ewidencyjna 146505-8.0110 Warszawa.

Na przedmiotowej dzialce nr 31/1 znajduja si¢ budynki Centralnego Zarzadu Stuzby
Wigzienne (wczesniej czes¢ zabudowan aresztu Sledczego Warszawa Mokotow).

Na dzialce znajduja si¢ obecnie zabudowania o charakterze biurowym, hotelowym,
warsztatowym, garazowym oraz magazynowym. Pozostala czg$¢ terenu jest utwardzona
roznymi rodzajami kostek betonowych i przewazajacej cze$ci znajduja si¢ tam miejsca
parkingowe. Niewielka cze$¢ dziatki (3,69%) zajmuje zielen niska.

1.5. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Organizacja robot budowlanych bedzie prowadzona zgodnie z Planem
Zagospodarowania Placu Budowy i umowa. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong
robot 1 za wszelkie materialy i1 urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty
odbioru koncowego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w niezmienionym stanie do
czasu odbioru koncowego.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Zabezpieczenie interesOw o0sOb trzecich odbywa si¢ zgodnie z postanowieniami
wigzacej Strony Umowy.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do przepisOw i1 normatywow
z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy 1 poza jego terenem.

1.8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek nie wykonywaé pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zZycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na
budowie.

Szczegoly zawarte sa w przedtozonym przez Wykonawce Planie Bezpieczenstwa
I Ochrony Zdrowia ( BIOZ).

1.9. ZAPLECZA DLA POTRZEB WYKONAWCY

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy i wymaganiami zawartymi
w Umowie.

1.10. WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy i wymaganiami zawartymi
w Umowie.
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1.11. OGRODZENIA
Zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy.

1.12. ZABEZPIECZENIA CHODNIKOW I JEZDNI
Zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy.

1.13. NAZWY I KODY ROBOT

Roboty objete niniejsza specyfikacja zgodnie ze Wspolnym Slownikiem Zamoéwien
(CPV) posiadaja nastgpujacy kody :

Roboty izolacyjne CPV 45320000-6
Wykonywanie pokry¢ dachowych CPV 45261210-9
Ktadzenie i wyktadanie podtog CPV 45432100-5
Instalowanie sufitow podwieszonych CPV 45421146-9
Tynkowanie CPV 45410000-4
Wyktadanie §cian CPV 45432210-9
Okna, drzwi i podobne elementy CPV 44221000-5

1.14. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacym
Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniami Wykonawczymi, dokumentami referencyjnym
wymienionymi w pkt. 10 niniejszej specyfikacji- w szczeg6lnosci z cytowanymi normami
oraz zawarta Umowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
| MATERIALOW

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszelkie parametry produktow 1 materiatdw przywolane w  specyfikacji stuza
ustaleniu pozadanego standardu wykonania 1 okreSlenia wlasciwosci 1 wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie innych rownowaznych rozwigzan w oparciu o produkty
(wyroby) pod warunkiem:

e spelniania tych samych wlasciwosci technicznych,

e przedstawienia rownowaznych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania) 1 uzyskanie akceptacji Zamawiajacego oraz
Projektanta.

Do wykonania rob6t w  obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) Nr 305/2011 oraz Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004
Nr 92 poz. 881).
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2.2. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
1 wlasciwo$¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu

budowy.

2.3. TRANSPORT MATERIALOW

Transport pionowy i poziomy zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy
wraz z jego aktualizacjami.

2.4. WARUNKI DOSTAWY MATERIALOW

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty liste wyrobow
I urzadzen, ktore zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie
katalogi, szkice i1 rysunki, ktore ewentualnie beda od niego wymagane. Kazda propozycja
Wykonawcy, ktora nie bedzie odpowiada¢ technicznie, jakosciowo lub estetycznie
przewidzianym w projekcie materialom, bedzie mogta by¢ odrzucona.

W zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego, moze by¢ zazadane przedstawienie
prototypow, probek lub montazy prowizorycznych na miejscu robdt, aby umozliwié
weryfikacje niektorych dostaw ze wzgledu na:

- ich zgodno$¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

- ich uruchomienie,

- ich potaczenie z innymi elementami.

Probki wyrobow i urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone w
baraku na placu budowy. Beda one stuzyly jako zatwierdzony wzor do realizacji prac.
Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego zamowienia na wyroby (chyba ze na jego ryzyko), tak
dlugo jak probka lub odpowiadajacy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest uzywac sprzegt zgodny z technologia dla konkretnych
rodzajow robot. Uzywany winien by¢ sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet nie gwarantujacy realizacji umowy z wymagang jako$cia moze by¢
zdyskwalifikowany przez Inspektora Nadzoru i nie dopuszczony do realizacji.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot, Programie Zapewnienia Jako$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru .

Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci go pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. OGOLNE WYMAGANIE DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z:
- Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robdt budowlano-montazowych,
(tom I, 11, I, IV, V), Arkady, Warszawa 1989-1990.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich
zgodnosci z dokumentacja projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru .

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej STWiORB 1 zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy rowniez zwroci¢ na
poprawnos$¢ organizacji robot 1 zgodnos¢ z przepisami BIOZ. Ocena poszczegdlnych etapow
robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm;
w przypadku ich braku mozna stosowaé¢ wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Zgodnie z postanowieniami  Umowy o Generalng Realizacje Inwestycji. Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
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8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Sposob odbioru robdt budowlanych zgodnie z postanowieniami wigzacej Umowy.

9. ROZLICZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczace rozliczen robot zostaty przedstawione w Umowie o Generalng
Realizacje Inwestycji.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wazniejsze przepisy panstwowe obowigzujace w budownictwie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.1994 Nr 89, poz. 414 z
pézniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 Nr
81, poz. 351, z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U.1994 Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 Nr
81, poz. 351, z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719).

Normy:
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja. Pobieranie
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesOw produkcji betonow.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje 1 wymagania techniczne
PN-EN 14411:2005 Piytki 1 plyty ceramiczne. Definicja, klasyfikacja,
charakterystyki i znakowanie.
PN-70/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze¢s¢ B —
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane ITB — 2003r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czgs¢ B —
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 5 ,,Oktadziny 1 wykladziny z ptytek
ceramicznych”, wydane ITB — 2004r.
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II CZESC SZCZEGOLOWA

11.PRZYGOTOWANIE ORAZ ROBOTY BUDOWLANE

11.1. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT

11.1.1. TYNKI GIPSOWE MASZYNOWE

Tynki gipsowe kat. 111

Parametry techniczne:

Reakcja na ogien: klasa Al

Wytrzymato$é na $ciskanie (28 dni): - > 2,0 N/mm?
Wytrzymato$é na zginanie (28 dni): - > 1,0 N/mm?
Max. grubo$¢ warstwy tynku: - 5-8 mm
Wymagania normy PN-EN 13279-1:2009

11.1.2. SUFIT PODWIESZANY MODULARNY

Sufity podwieszone modularne.

Powierzchnie sufitéw wykonczone beda w sposdb uniemozliwiajacy gromadzenie si¢
zanieczyszczen oraz redukujace kondensacje i wzrost niepozadanych plesni oraz
strzasanie czastek.

We czesci pomieszczen zastosowane beda sufity podwieszane mineralne, modutowe, o
wymiarach ptyt 600x600mm lub 1200x600mm;

e grubo$¢ plyt wynoszaca 15mm; plyty o krawedziach prostych (tzw. krawedz typu A);
» widoczna konstrukcja typu T24, zapewniajgca tatwy demontaz ptyt do gory;

» wykonczenie przy $cianie w postaci katownika przy$ciennego prostego

e wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw=0,75

« reakcja na ogien: niepalny

e odpornos¢ na zginanie: C/ON

e odporno$¢ na wilgo¢: do 90%

e wspotczynnik odbicia swiatta: 78%.

Parametry techniczne farby akrylowej do malowania sufitow:

e odpornos¢ na szorowanie (wg EN 13300) - klasa 1
e odpornos$¢ na zmywanie (wg PN-C-81914:2002)

e emisja substancji najnizsza
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11.1.4. PROFILE STALOWE ZIMNOGIETE

Do wykonania rusztéw stropéw podwieszonych powinny by¢ stosowane
ksztaltowniki zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125,
gatunku StOS wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:
1997:

Dla stropow z plyt dekoracyjnych :
- profile glowne teowe 24x38 mm, 1=3600 mm,
- profile poprzeczne teowe 24x38 mm, 1=1200 mm,
- profile poprzeczne teowe 24x38 mm, I=600 mm,
- profil przys$cienny katowy perforowany 19x24 mm, I=3600mm.
Dla profili powlekanych grubos¢ powtoki poliestrowej powinna wynosi¢ 20um,
odpornos¢ na odrywanie powtoki — stopien 0.
Nie dopuszczalne jest odchylenie ksztaltownika od prostoliniowosci.
Dopuszczalne odchylenie ksztaltownika od prostoliniowos$ci wynosi 1 mm/m.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja
powloka cynkowa (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢ :
- gruboscig >7um (100g/m2 lub >19 p m (275g/m2) badang wg PN-EN ISO
2178: 1998 (badanie masy powloki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
- przyczepnos$cig — brak zluszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,
- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

11.1.5. AKCESORIA STALOWE, WKRETY

Akcesoria stalowe stuza do taczenia ksztaltownikéw konstrukcji nosnej z
podtozem 1 miedzy soba:
- Iaczniki wzdluzne,
- uchwyty bezposrednie diugie,
- uchwyty bezposrednie krotkie,
- wieszaki kotwowe, wieszaki dwuhakowe,
- wieszaki sprezynkowe,
- prety wieszakowe o dtugosciach 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm
- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kotki szybkiego montazu,
- kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowane;.
Do mocowania ksztattownikéw nosnych, taczenia ksztattownikéw miedzy sobg oraz
mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:
e wkrety stalowe 03,5 mm x 25 mm,
9 3,5 mm x 35 mm,
e blachowkrety samowiercagce: @ 3,5 mm x 25 mm,
9 3,5 mm x 35 mm,
Wkrety powinny odpowiadaé normie:
- PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglgbieniem
krzyzowym,



PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA BUDYNKOW CZSW PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 37A W WARSZAWIE, na dzialce 14505-8.0110.31/1 -
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - PRACE BUDOWLANE

- PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci zlagcznych ze stali
nierdzewnych, odpornych na korozj¢. Czes$¢ 4: Wkrety samogwintujace.

11.1.6. FARBA AKRYLOWA KOLOR BIALY

Wszystkie materiaty do robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia w budownictwie.
Parametry techniczne farby akrylowej do malowania Scian:

e odpornos¢ na szorowanie (wg EN 13300) - klasa 1
e odporno$¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517)
e emisja substancji najnizsza

11.1.7. GRUNTOWANIE

Gruntowanie — przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowaé
preparatami do gruntowania.

11.1.8. GRES

Parametry techniczne gresu na posadzkach:
o plytka, wymiar 597x597 mm, 297x597 mm
o gres porcelanowy szkliwiony na masie zabarwionej, powierzchnia naturalna
o plytka o kolorystyce zatwierdzonej w przedstawionej karcie materiatowe;.
o plytka antyposlizgowa R9
o nasigkliwo$¢ wodna - ponizej 3 %, (dotyczy pom. kabin prysznicowych)
e wytrzymato$¢ na zginanie - 45N/mm?,s
e maksymalne $cieranie — klasa PEI 4,
e odporno$¢ na plamienie — klasa 4 /5
Dopuszcza si¢ zastosowanie ptytek o wymiarach 30x30cm lub 30x60cm.
Parametry techniczne gresu na Scianach:
e plytka, wymiar 30x60cm lub 30x30cm
o gres porcelanowy szkliwiony na masie zabarwionej, powierzchnia naturalna
o plytka o kolorystyce zatwierdzonej w przedstawionej karcie materiatowe;.
e nasigkliwo$¢ wodna - ponizej 3 % (dotyczy pom. kabin prysznicowych)
e wytrzymalo$¢ na zginanie - 45N/mm?,
e maksymalne $cieranie — klasa PEI 4,
e odporno$¢ na plamienie — klasa 4 /5.

11.1.9. ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA WEWNETRZNA, FUGA

Hydraulicznie wigzaca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania 1
uktadania ptytek ceramicznych.
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Powinna charakteryzowac si¢ dobrg przyczepnoscig kontaktowa, stabilnoscia i wysoka
zdolno$cig akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornos$cig na zmienne temperatury.

Posadzki ceramiczne fugowaé za pomocag fug elastycznych, odpornych na wodg i
zabrudzenia z efektem perlenia.

11.1.10. WARSTWY WYROWNAWCZE POD POSADZKI Z ZAPRAWY
CEMENTOWEJ ORAZ PODKELADY BETONOWE

Wymagania podstawowe: - podktad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany

zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatos$¢ i grubo$¢ podktadu oraz

rozstaw szczelni dylatacyjnych,

- wytrzymato$¢ podktadow badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna byc¢

mniejsza niz: na $ciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3 Mpa,

- podloze , na ktorym wykonuje si¢ podklady powinno by¢ wolne od kurzu i

zanieczyszczen,

- podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementow budynku paskiem papy,
- w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow oraz w ciggu co najmniej 3 dni

nie powinna by¢ nizszaniz 5 0 C,

- zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie,

- podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowiacg ptaszczyzng¢ pozioma lub

pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem

- w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

11.1.11. DRABINYU WYLAZOWE

W celu zapewnienia mozliwo$ci wejscia na dach budynku wykonaé drabing stalowa.
Wykona¢ ja z profili zimno gigtych 1 ptaskownikow stalowych ze stali ocynkowane;.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania systemowego rozwigzania wg wybranego
producenta przy zachowaniu materiatu.

Drabina montowana bedzie do $ciany murowanej za pomoca kotew wklejanych do
murow + w przypadku elementéw murowych drazonych tuleja siatkowa lub
rozwigzanie rownowazne. Do stropu Zelbetowego drabina montowana bedzie za
pomoca kotew wklejanych do betonu + kotwa HAS lub rozwigzanie rdwnowazne.
Lokalizacja, rozstaw i §rednica kotew wg projektu warsztatowego.

Zabezpieczenie antykorozyjne drabiny bedzie wykona¢ w klasie korozyjnosci C3
poprzez ocynkowanie metoda galwanizacji - minimalna cynku 45 pum, taczna grubos¢
powlok min. 80 pm.

Drabina powinna speilnia¢ wymagania okres§lone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, § 101.
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11.1.12. WYCIERACZKI

Wykona¢ systemowe wycieraczki wewngtrznej zlokalizowanej w przedsionku
wejsciowym do budynku. Wycieraczki wykona¢ jako systemowe, aluminiowe,
montowane w przegtebieniu min. 2,5 cm (do potwierdzenia po wyborze dostawcy
wycieraczek) sktadajace sie z profili aluminiowych z wypetnieniem szczotka, ryps lub
guma.

1.1. WYKONANIE ROBOT

1.1.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac przed osobami
postronnymi. Wyznaczenie miejsc sktadowania narzedzi 1 materiatdéw. Przygotowanie
zaplecza socjalnego dla pracownikow.

1.1.2. PODLOZE

Uzupehienie i wyrownanie podtoza

Podloze powinno by¢ stabilne, mie¢ odpowiednia nosno$¢ i1 jednorodna
strukture. Przed ukladaniem wylewki trzeba z podtoza usungé gruz i starannie
oczysci¢ je z kurzu, wapna, olejow, thuszczow, wosku, substancji bitumicznych,
resztek farby itp.,

Tak przygotowane podloze trzeba =zagruntowaé, co zmniejszy jego
nasigkliwo$¢ (woda z zaprawy nie bedzie wnika¢ w nie tak szybko), a zwigkszy
przyczepno$¢ wylewki. Na zagruntowanym podtozu tatwiej tez rozla¢ mase.

Na przygotowanym podtozu, przy pomocy poziomicy i reperéw nalezy
zaznaczy¢ zaktadang grubos¢ jastrychu.

Wykonanie dylatacji obwodowej

Gdy $rodek gruntujacy wyschnie, wokot scian uktada si¢ samoprzylepng tasme
z pianki polietylenowej o przekroju 8 mm. Tasma, ktéra oddzieli wylewke od $ciany,
czyli utworzy wzdluz $cian dylatacje, powinna si¢ga¢ od poziomu stropu do goérnej
powierzchni warstwy wykonczeniowej podtogi.

Reczne rozlewanie masy

Mas¢ mozna rozprowadzi¢ ~maszynowo, korzystajac z  agregatu
mieszajaco-pompujacego z cigglym, przeplywowym dozowaniem wody. Mozna tez
wylaé recznie, bezposrednio z pojemnika, w ktorym zostata przygotowana, ale wtedy
powierzchnig¢ trzeba podzieli¢ na pola o powierzchni 10—15 m?.

Prace najlepiej rozpocza¢ od S$ciany najbardziej oddalonej od wejscia i
prowadzi¢ pasmami o szerokosci 40 cm.

Odpowietrzanie wylewki

Wykonuje si¢ je bezposrednio po wylaniu masy — uzywajac do tego watka
kolczastego. Watek prowadzi si¢ wzdluz i w poprzek wylanej powierzchni i w ten
sposob rozprowadza ja réwnomiernie po catej podtodze. Prace nalezy prowadzi¢ bez
przerwy, az do pokrycia catej powierzchni w pomieszczeniu.

Wigzanie i twardnienie
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Swiezo wylana masa co najmniej przez dwa dni wymaga ochrony przed
nadmiarem slonica, wody, wysoka temperaturg i przeciggami. Pomieszczenie powinno
by¢ dobrze wentylowane. Nie wolno suszy¢ wylewki samopoziomujacej dmuchawami
z cieptym powietrzem. Jezeli pojawit si¢ biaty nalot powierzchniowy, nalezy go
usung¢ mechanicznie przez zeszlifowanie, a nast¢pnie catg powierzchni¢ odkurzy¢.

Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zalezy od jego grubosci oraz
warunkow cieplno-wilgotno$ciowych panujacych w pomieszczeniu. Uktadanie
posadzki mozna rozpocza¢ po 3—4 tygodniach.

1.1.3. POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH

Do wykonania posadzek mozna przystagpi¢ po zakonczeniu robdt stanu
surowego 1 robot tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z probami
ci$nieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonywane sa posadzki z plytek nalezy
utrzymywacé temperatur¢ zgodng z zaleceniami producenta.

Piytki uktada si¢ na betonie i dobija miotkiem gumowym do poziomu
posadzki. Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szerokos$¢ umozliwiajacg doktadne
wypelnienie tj. praktycznie 1-3 mm. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i
kontrolowana przy uktadaniu. Dopuszczalne odchytki:

- od poziomu max 2 mm na 2 m tlacie i nie wigcej niz 5 mm na calej
powierzchni,

- prostolinijno$¢ spoin max 2 mm na 2 m lacie.

Do spoinowania mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.

Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach
budynku cokolikiem z plytek. W pomieszczeniach, w ktorych wystepuja posadzki
ceramiczne (a nie ma okladziny z glazury) wykona¢ cokoty wys. 10 cm.

Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem
nalezy niezwlocznie usung¢ w czasie uktadania ptytek.

Po wykonaniu spoinowania 1 umyciu, posadzki z plytek gres nalezy
zaimpregnowac.

Na potaczeniu posadzek z roznych materiatow stosowac listwy maskujace.

1.1.4 WYKONYWANIE POWLOK MALARSKICH

Powloki z farb powinny by¢ nie zmywalne, dawaé aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz $ladéw
pedzla.

Przed przystapieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywczych
nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanu surowego.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
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Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym.
Wykonywaé¢ malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz
karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

* Na podiozach mineralnych stosuje si¢ tylko do malowania matych
powierzchni (np. naroznikow) ze wzgledu na niskg wydajnosc¢;

+ Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze
powodowa¢ powstawanie charakterystycznych smug, ktéore nie zanikaja po
wyschnigciu,

* Nakladanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia
doktadne wcieranie gruntu w podtoze.

Naktadanie watkiem

* Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze
wzgledu na prostote 1 duza wydajnosé;

* Nalezy pamigta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych si¢, aby pokry¢
wszystkie nieréwnos$ci podloza. Natrysk powietrzny

* Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego
sprzetu,

* Nalezy pamigta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usung¢ ewentualne
zanieczyszczenia mogace zatka¢ dysze pistoletu.

UWAGA!

Kazdorazowo przed przystagpieniem do prac malarskich wykona¢ probki
kolorystyczne o wymiarach 1,0 x 2,0 m do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i
Projektanta.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

&% w temperaturze ponizej +5 stopni C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w
ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0o C,

& w temperaturze powyzej 25 stopni C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby
temperatura podloza nie byla wyzsza niz 20 stopni C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych).

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje.

1.1.5.MONTAZ OKLADZIN NA RUSZTACH STALOWYCH NA SUFITACH

Zasady doboru konstrukcji
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Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢
z dwoch warstw: dolnej stanowiacej bezposrednie podloze dla plyt, czyli warstwy
no$nej oraz gornej czyli warstwy gtownej. Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi
do budowania rusztéw s3 ksztattowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

- jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu
na sztywno$¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;,

- w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja
jednowarstwowa,

- sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna
zastosowa¢ ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj
winien by¢ konstrukcji dwuwarstwowej,

- rozstaw elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania
podhuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubo$¢ zastosowanych ptyt:

- rozmieszczenia plyt,

- sztywnos$¢ plyt,

¢) funkcje jaka ma spetnia¢ sufit:

- jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi
by¢ zawsze prostopadly do elementéw warstwy nos$nej. Rodzaj rusztu (palny czy
niepalny) nie ma wplywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wilasnosciach
ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z
oknem (rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podluznego mocowania ptyt do elementow nos$nych rusztu
konieczne jest, aby styki dlugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow
nos$nych rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty si¢ na tych
elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogla by¢ mocowana
petna ilos¢ plyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty si¢ odcigte
kawalki plyt o szerokosci zblizonej do polowy dtugosci plyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych rzgdach powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci plyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢
dwuwarstwowa, to druga warstwe plyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do
pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy no$nymi elementami
rusztu.

Kotwienie rusztu
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W zaleznosci od konstrukeji 1 rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera
si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.

Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spelnia¢  warunek
pigciokrotnego wspotczynnika wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ wicksze od pigciokrotnej wartosci
obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow mogg zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w
oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie
imadlowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np.: kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych
zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukeji stropu
rodzimego powinny wytrzymywac¢ trzykrotng warto§¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia
antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci
12,5 mm. Jedli wymagaja tego warunki ogniowe, na oktadzing stosuje si¢ ptyty o
podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5 1 20 mm. Plyty
gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia
elementow nos$nych rusztu,

- mocowanie podiuzne wzdluz elementow nosnych rusztu plyt, utozonych
réwnolegle do nich dluzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkretami.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane s3 2z fazowaniem
umozliwiajacym zbrojenie potaczenia sgsiednich plyt. Zbrojenie wykonuje si¢ tasma
papierowg lub z wiokna szklanego w trzech cyklach: wypelnienie spoin masg
szpachlowa i wcisnigcie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy nalozenie
tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnigta spoine natozenie
masy szpachlowej nawierzchniowe;j, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu
taSma samoprzylepng stosowane s3 dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne
wypelienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnigciu szpachlowanie masg
nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem
spoiny za pomocg struga katowego i1 analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin
fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Roéznica polega na wykonaniu
warstwy nawierzchniowej, ktérag wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40 cm dla
,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

Uwaga: w sufitach podwieszanych i obudowach z plyt gipsowo-kartonowych
montowac rewizje szczelne systemowe.
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1.1.6. WYKONANIE TYNKOW WEWNETRZNYCH

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Podtoze powinno by¢ suche, nosne i odpowiednio mocne. Przed przystapieniem do prac
podioze nalezy oczysci¢ z luznych elementow, pozostatosci starych powtok malarskich
oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, np. olejow, woskOw ograniczajgcych
przyczepno$¢ 1 wigzanie. Szpachlowane podtoze nie moze by¢ wilgotne ani
zamarzni¢te. Podloze z nalotami ple$ni, mchow i grzyboéw nalezy oczyscic.
Kazdorazowo wykonawca jest zobowigzany do oceny powierzchni przed
szpachlowaniem oraz do podjecia decyzji o uprzednim zastosowaniu srodka
gruntujacego (podtoza chtonne). W przypadku szpachlowania gtadkich podtozy
betonowych nalezy zastosowa¢ grunt z piaskiem kwarcowym Supra W. Stabilne 1
czyste tynki gipsowe nie wymagaja gruntowania. Nie nalezy stosowac zbyt stezonych
preparatow gruntujacych i gruntow gleboko penetrujacych. Stosowac standardowe
akrylowe preparaty gruntujace zachowujac rozcienczenie 1:1 w stosunku z woda.

SPOSOB UZYCIA:

Sucha mieszanke nalezy rozrabia¢ poprzez powolne wsypywanie jej do wody, w
proporcjach ok. 1,0kg proszku na 0,41 wody. Cato$¢ nalezy wymiesza¢ mieszadlem
wolnoobrotowym do uzyskania jednorodnej konsystencji. Przed naktadaniem
odczekaé ok. 5 minut od momentu urobienia, a nastgpnie ponownie wymieszac. Tak
przygotowang mas¢ nalezy zuzy¢ w ciggu maksymalnie 60min. Po aplikacji
mechanicznej nalozong mas¢ nalezy wygladzi¢ przy pomocy szerokiej szpachli
malarskiej. Kolejng warstwe gtadzi nalezy aplikowac po przeschnigciu wcezesniejszej
warstwy. Szlifowanie mozliwe dopiero po catkowitym wyschnigciu wyszpachlowane;j
powierzchni. Aplikacja w temperaturze otoczenia 1 podtoza od +5°C do +25°C.

UWAGI / ZALECENIA:

1. Aplikacja masy tynkarskiej w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C.

2. Gtladz gipsowa nanosi¢ na podioze przy pomocy pacy (aplikacja r¢gczna) lub
natryskowo przy zastosowaniu odpowiedniego agregatu do wykonywania gtadzi.

3. Transportowac oraz przechowywac na drewnianych paletach, w oryginalnym
nieuszkodzonym opakowaniu oraz w suchych warunkach.

4. Produkt nalezy chroni¢ przed wilgocia. Przy spetnionych warunkach produkt ma
okres przydatno$ci 9 miesigcy od daty produkc;ji.

5. Przy stosowaniu nagrzewnic konieczna jest dobrze funkcjonujaca wentylacja.

6. Szczeliny instalacyjne przed tynkowaniem nalezy wypetni¢ zaprawa
cementowo-wapienng. W przypadku pokrywania tynkiem duzych powierzchni, jak
1 przy zastosowaniu roznych materiatéw budowlanych, stosowa¢ nalezy nacigcie
kielnig na catej grubosci tynku. Nie nalezy zaciera¢ powierzchni przewidzianych
pod ptytki ceramiczne.

7. Przed potozeniem kazdej nastepnej warstwy zachowac przerwe technologiczng wg
wytycznych producenta.
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1.2. KONTROLA JAKOSCI ORAZ ODBIOR

Poszczegodlne etapy wykonania prac powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest bezwzglednie zobligowany do zglaszania do
odbioru wszystkich robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Materialy
przeznaczone do wykonania prac musza posiadaé odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie
stanu materiatow oraz udokumentowaniu odpowiednimi Atestami i Aprobatami
Technicznymi. Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu jakosci
materiatow, zgodnos$ci z Rysunkami oraz podanymi w niniejszej Specyfikacji
Technicznej wymaganiami 1 obowigzujacymi normami.

Odbior robot polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowos$ci montazu,

- prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi,

- wykonczenia estetycznych polaczen,

- odchylek w ptaszczyznach $cian 1 posadzki,

- zachowania geometrii katow,

- zgodnosci potozenia oktadziny $ciennej i posadzki z dokumentacja,

- doktadnosci prac wykonczeniowych w obregbie stykéw $cian i posadzki z innym
elementami budynku lub wyposazenia pomieszczen.

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi
badaniami i pomiarami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢: kompletng
dokumentacj¢ techniczng powykonawcza, sktadajacga si¢ z poszczegoélnych
dokumentow sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany: protokoty,
badania 1 pomiary, instrukcje funkcjonowania, obstugi 1 konserwacji potrzebne do
eksploatacji urzadzen.



