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CZESC OGOLNA

1. WSTEP
1.1.NAZWA | PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Niniejsza Specyfikacja Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt (STWIOR) obejmuje
wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych dla przebudowywanych i rozbudowywanych obiektéw
budowlanych znajdujgcych sie na terenie Centralnego Zarzadu Stuzby Wieziennej przy ul Rakowieckiej 37a
w Warszawie, znajdujgcego sie na dziatce nr ew. 146505-8.0110.31/1.

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie wewnetrznych instalacji w budynkach:

Budynek A

Budynek B

Budynek C
Budynek D

Budynek E

Przebudowa budynku warsztatéw z planowang funkcjg administracyjng biurowg;

Przebudowa i nadbudowa budynku z planowang funkcjg konferencyjno-biurowo-
magazynowo-hotelowg oraz z powierzchnig serwerowni, niepodlegajacg przebudowie;

Przebudowa i nadbudowa budynku z planowang funkcjg biurowo-hotelowsg;
Przebudowa rozbudowa o dodatkowe pokoje hotelowe budynku o funkcji hotelowej;

Przebudowa budynku ze zmiang funkcji na garaz naziemny z pomieszczeniami
technicznymi.

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie i odbidr robdt instalacji sanitarnych stanowigcych
zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczgcych procesu realizacji i kontroli jakosci robét
sanitarnych obejmujacych wewnetrzna:

instalacja kanalizacji sanitarnej i podposadzkowej — stan 0
instalacja wod-kan

instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
instalacja c.o. i c.t.

OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Prace tymczasowe i towarzyszace:

utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowiska roboczego,

wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

ogrodzenie terenu budowy i terenu, na ktérym moze wystgpi¢ zagrozenie dla oséb
postronnych;

przygotowanie przytgczy medidw do zasilania placu budowy,

zgtoszenie kazdego zakonczonego elementu robdt zakrywanych Inspektorowi Nadzoru,
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e transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢
materiatow i elementdéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania
robot,

e segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobow,

e sprawdzanie prawidtowosci wykonania robdt,

e niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych elementdéw obiektu.

1.3.INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY

Teren budowy zlokalizowany jest na dziatce ewidencyjna nr 31/1 z obrebu 1-01-10 Warszawa Mokotow,
jednostka ewidencyjna 146505-8.0110 Warszawa.

Na przedmiotowej dziatce nr 31/1 znajdujg sie budynki Centralnego Zarzadu Stuzby Wiezienne (wczesniej
cze$¢ zabudowan aresztu Sledczego Warszawa Mokotéw).

Na dziatce znajdujg sie obecnie zabudowania o charakterze biurowym, hotelowym, warsztatowym,
garazowym oraz magazynowym. Pozostata czes¢ terenu jest utwardzona réznymi rodzajami kostek
betonowych i przewazajacej czesci znajduja sie tam miejsca parkingowe. Niewielka czes¢ dziatki (3,69%)
zajmuje zielen niska.

Dostep do drogi publicznej
Inwestycja ma bezposredni dostep do drogi publicznej — ul. Rakowieckie;j.

Gtéwny wjazd i wejscie na teren znajduje sie od strony pdtnocnej poprzez brame wjazdowg zlokalizowang
w zachodniej czesci budynku gtéwnego.

Sasiedztwo
Dziatka 31/1 graniczy:

e od strony poétnocnej: z pasem drogowym drogi publicznej — ul. Rakowiecka;

e od strony potudniowej: z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz zabudowa
Panstwowej Wytworni Papieréow Wartosciowych

e od strony wschodniej: z muzeum Zotnierzy Wykletych i Wiezniéw Politycznych PRL (dawna
czes¢ zabudowan aresztu Sledczego Warszawa Mokotéw);

e od strony zachodniej: z zabudowa mieszkaniowa wielorodzinng — pierzejg Al. Niepodlegtos

1.4.ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH
Prace prowadzone wewnatrz budynkéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za
wszelkie materiaty iurzagdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru kofcowego.

1.5.ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Zabezpieczenie intereséw o0séb trzecich zgodnie z postanowieniami umowy pomiedzy Inwestorem
a Generalnym wykonawca.

1.6.0CHRONA SRODOWISKA
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do przepisdw i normatywdow z zakresu ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.

1.7.WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek nie wykonywaé pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Szczegdty nalezy zawrzeé w przedtozonym przez Wykonawce Planie Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia
(BlOZ).

1.8.ZPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY
Istnieje mozliwos¢ korzystania z instalacji elektrycznej. Teren jest ogrodzony, bezpiecznego sktadowania
sprzetu. Inwestor ma za zadanie udostepni¢ Wykonawcy miejsce sktadowania materiatéw i urzadzen do
wbudowania oraz zorganizowac zaplecze socjalne.

1.9. WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU
Nie dotyczy.

1.10. OGRODZENIA
Zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy.

1.11. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI
Zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy.

1.12. NAZWY | KODY ROBOT
Zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji WE nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmieniajgcego rozporzadzenie
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur
udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV.
Instalacje wewnetrznej kan. sanitarnej podposadzkowej i wod-kan:

e (CPV 45332300-6 — Roboty instalacyjne kanalizacyjne

e (CPV 45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,
e (CPV 45332200-5 — Roboty hydrauliczne.

Instalacje wewnetrzne wentylacji mechanicznej

e (CPV 45331200-8 - Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych
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Instalacje wewnetrzne c.o.

e (CPV45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania
e (CPV 45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Roboty Izolacyjne

e (CPV 45321000-3 — Izolacja cieplna
e (CPV 45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

1.13.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcym Prawem Budowlanym,
Rozporzadzeniami Wykonawczymi, dokumentami referencyjnym wymienionymi w pkt. 10 niniejszej
specyfikacji- w szczegdlnosci z cytowanymi normami.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopient zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wiasciwymi przepisami prawnymi.

Cze$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujaca sie w ogrzewanym budynku. Czes¢
wewnetrzna instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi tg cze$¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub
zrédta ciepta.

Czes$¢ zewnetrzna instalacji - cze$¢ instalacji ogrzewania znajdujgca sie poza ogrzewanym budynkiem,
wystepujgca w przypadku, gdy zrédto ciepta znajduje sie poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania
parametréw czynnika grzejnego pomiedzy tym zrédtem i czeScig wewnetrzng instalacji.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajagce na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze
wyrob, proces lub ustuga s zgodne z norma lub aprobatg techniczng.

Bruzda instalacyjna - zagtebienie w scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w
celu prowadzenia w nim przewoddéw, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi mogg by¢
niewypetnione i odkryte, wypetnione materiatem budowlanym niepowodujgcym korozji przewodu lub
przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy).

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru miesci w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego, projektanta.

Kanat sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia s$ciekdw gospodarczo-bytowych
i przemystowych.
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Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
Budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Odpowietrzanie miejscowe - zespdt urzadzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdlne elementy
instalacji.

Przytacze kanalizacyjne; przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia instalacji wewnetrznej z siecia
kanalizacji zewnetrznej.

Rysunki -czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robdt.

Sie¢ kanalizacyjna wewnetrzna; kanalizacja wewnetrzna - uktad przewoddéw kanalizacyjnych
znajdujacych sie w budynku, przeznaczony do odprowadzenia sciekdw z odbiornikow.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne parametry
w ustalonych miejscach instalacji.

Cisnienie dopuszczone robocze — najwyzsze nadcisnienie wody na wylocie z kotta w okreslonej
temperaturze roboczej, na ktéra kociot zostat dopuszczony do ruchu przez wiasciwy organ dozoru.

Cisnienie nominalne — umownie przyjeta (do znakowania armatury, elementéw rurociggéw i urzadzen)
wartosé cisnienia charakteryzujagca wymiar i wytrzymatos¢ elementu ci$nieniowego w temperaturze
odniesienia; ci$nienie nominalne jest liczbowo réwne wartos$ci dopuszczonego cisnienia roboczego.

Cisnienie probne — cisnienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje sie armature, elementy rurociggéw
i urzagdzenia w celu sprawdzenia szczelnosci.

Cisnienie robocze czynnika grzejnego — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego
w instalacji podczas krgzenia wody.

Cisnienie robocze instalacji, prob (lub topr) - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas
krgzenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadane;j
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy
braku jego krgzenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Warszawa, marzec 2024 9



PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA BUDYNKOW CZSW PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 37A W WARSZAWIE, NA DZIALCE 14505-8.0110.31/1 -
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - INSTALACJE WEWNETRZNE

Cisnienie probne, pgrsbne - CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzadzenia
w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na
poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.

Czynnik grzejny — ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszace ciepto.
Cze$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w ogrzewanym budynku.

Cze$¢ zewnetrzna instalacji - czes¢ instalacji ogrzewczej znajdujaca sie poza ogrzewanym budynkiem,
wystepujgca w przypadku gdy zrédto ciepta (wezet cieptowniczy, kottownia) znajduje sie poza tym
budynkiem i nie ma przetwarzania parametrow czynnika grzejnego pomiedzy tym Zzrédtem i czescig
wewnetrzng instalacji.

Instalacja ogrzewania wodnego zamknietego — instalacja, ktérej przestrzen wodna nie ma swobodnego
potaczenia z atmosfery i jest zabezpieczona zgodnie z PN-B-02414.

Najwyzsze cisnienie robocze - ustalone przez projektanta najwyisze nadcisnienie wody na
wylocie z kotta.

Podgrzewacz cieptej wody — urzadzenie, w ktdrym nastepuje przygotowanie cieptej wody uzytkowej.

Pompa obiegowa — urzadzenie, ktére wymusza krazenie wody w instalacji centralnego ogrzewania lub
obiegu fadowania podgrzewacza cieptej wody.

Pompa cyrkulacyjna — urzadzenie, ktére wymusza krgzenie wody w instalacji w obiegu wody
cyrkulacyjnej cieptej wody.

Punkt rosy — temperatura, w ktérej podczas izobarycznego ochtadzania pary nienasyconej (zawartej
w wilgotnym gazie) przechodzi ona w stan nasycenia i pojawiajg sie pierwsze krople cieczy.

Tabliczka znamionowa — trwale przymocowany do urzadzenia element, na ktérym zamieszcza sie
podstawowe informacje dotyczace urzadzenia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Temperatura dopuszczona — najwyzsza temperatura wody na wylocie z kotta, na ktérg kociot zostat
dopuszczony przez wtasciwy organ Dozoru Technicznego.

Temperatura zaptonu paliw olejowych — najnizsza temperatura, przy ktorej dana substancja ogrzewana
w $ci$le okreslony sposdb, wydziela ilos¢ pary wystarczajgcg do wytworzenia z powietrzem mieszaniny
zapalajacej sie przy zblizonym ptomieniu.

Temperatura robocza, t.op (lub toper) - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze
by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Ttumienie dZwieku — zmniejszenie sie w osrodku lub w ukfadzie akustycznym energii rozprzestrzeniajgcej
sie wraz z falg akustyczna.
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Woda obiegowa — woda krgzgca w ukfadzie danego urzadzenia, uzywana wielokrotnie do tego samego
celu.

Woda uzytkowa — woda naturalna lub uzdatniona nadajaca sie do zastosowania jako woda pitna.

Woda sieciowa - woda wypetniajgca sie¢ cieptowniczg dostarczajgcg dla wody instalacyjnej ciepto
poprzez przetwarzanie parametréw w wezle cieptowniczym.

Woda instalacyjna - woda lub wodny roztwdr substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych
temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewczg wodna.

Wentylacja pomieszczeni - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub
strumieniowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch

Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotdw i elementédw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania
i rozprowadzenia powietrza

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikow i wywiewnikédw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensywnosci
wymiany powietrza, ciSnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza,

poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogdt z zastosowaniem przewodéw

Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majace na celu zmiane
jednej lub kilku wielkosci charakteryzujgcych stan i jakos¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury
Wentylator - urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch

Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne
Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz
Filtr powietrza - zespdt oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych
Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Przewdd wentylacyjny - element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktdra przeptywa powietrze

Przepustnica - zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu

Ttumik hatasu - element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny majgcy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzna wzdtuz przewodoéw
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Nawiewnik - element lub zespdt, przez ktdry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni
Wywiewnik - element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Instalacja klimatyzacji - instalacje klimatyzacji stanowi uktad potgczonych przewoddw napetnionych
czynnikiem chtodniczym, wraz z armatura, klimatyzatorami, agregatem zewnetrznym, przewodami
odprowadzenia skroplin, przewodami sterowania i zasilania elektrycznego.

Freon — potoczne okreslenie czynnika chtodniczego, w przypadku urzadzen klimatyzacji komfortu jest to
R407C lub R410A.

Skroéty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw

Skrdéty uzyte w opracowaniu:

STWIOR — Specyfikacje Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PE - Polietylen

PCW (PCV) - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

CPV — pozycja Wspdlnego Stownika Zaméwien

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI | WYROBOW BUDOWLANYCH
| MATERIALtOW

2.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

Wszelkie parametry produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wifasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie innych réwnowaznych rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) pod
warunkiem:

e spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
e przedstawienia réwnowaznych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania) i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego oraz Projektanta.

Do wykonania robét w obiektach budowlanych nalezy stosowaé wyroby posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 oraz Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881).

Wszelkie stosowane materiaty powinny byé nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentdw:

e atest

o certyfikat

e aprobate techniczng ITB
o certyfikat zgodnosci.
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2.2.WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE MATERIALOW

Szczegétowe wymagania dotyczace parametréw poszczegdlnych elementdw instalacji oraz parametry
rownowaznosci materiatéw przedstawiono w Czesci Szczegdtowej niniejszego opracowania.

2.3.PARAMETRY TECHNICZNE MATERIALtOW | WYMAGANIA DOTYCZACE STOSOWANYCH
MATERIALW

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny posiadac parametry techniczne odpowiednie do
warunkéw, w ktdrych majg by¢ zastosowane, w szczegdlnosci powinny spetniac ponizsze wymagania:

e Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadaé Polskim Normom,
aw razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie,
wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

e Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkédw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury nalezy na
budowie sktadowac na oddzielnych regatach pod wiatg, a w przypadku magazynowania przez
krétki czas w oddzielnych stosach.

e Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania,
zgniecen i znieksztatcen. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna sktadowa¢ na otwartym
powietrzu w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz -5°C, zabezpieczajac je przed promieniami
stonecznymi i opadami. Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ rowne, tak by rura bytfa
podparta na catej dtugosci; wysokos¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m. Wymagania
techniczne dla rur z innych materiatéw lub rur dostarczonych w zwojach powinny by¢ podane
przez Producenta.

e Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzic na szczelno$¢. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢, czy:

- na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach
watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta
- wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sg skrzywione.

e Materiaty izolacyjne — wymagania:
- Materiaty stosowane na izolacje cieplne powinny by¢:

- odporne na dziatanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich
wiasciwosci uzytkowych w czasie nie krétszym od zatozonej Zzywotnosci elementu
izolowanego;
wytrzymate na wystepujagce w czasie transportu, montazu i eksploatacji obcigzenia
statyczne i dynamiczne;
chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element
izolowany;
odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne;
nietoksyczne.

- Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociggéw, armatury i urzadzen usytuowanych
wewnatrz budynkédw powinny spetniaé wymagania ochrony ppoz., tzn. nie powinny by¢ tatwo
zapalne i szybko rozprzestrzeniajgce ogien.

- Zawarto$¢ siarki ogélnej w materiatach stosowanych do izolacji cieplnej rurociggdw i urzadzen
stalowych nie powinna by¢ wieksza niz 4 g/kg (0,4% wagowo).

- Materiaty powinny mie¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania, okreslajgce zakres i warunki
stosowania danego materiatu.
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2.3.1. ZRODtA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3.2. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwadrnie materiatdw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:

e Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekgji,

e Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.3.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
w miejscu legalnego sktadowania.

Kazdy rodzaj robdt, w ktédrym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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3.1. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dfuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport pionowy i poziomy zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy wraz z jego
aktualizacjami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty liste wyrobdéw i urzadzen, ktére
zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktére
ewentualnie bedg od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiadac
technicznie, jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie materiatom, bedzie mogta by¢
odrzucona.

W zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego, moze by¢ zazgdane przedstawienie prototypdw, préobek lub
montazy prowizorycznych na miejscu robot, aby umozliwié weryfikacje niektérych dostaw ze wzgledu na:

e ich zgodnos¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,
e ich uruchomienie,
e ich potaczenie z innymi elementami.

Probki wyrobow i urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone w biurze budowy. Bedg one
stuzyty jako zatwierdzony wzér do realizacji prac. Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego zamdwienia na
wyroby (chyba Ze na jego ryzyko), tak dtugo jak prébka lub odpowiadajgcy prototyp nie zostanie
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

5.2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

Szczegbétowe wymagania dotyczgce zasad wykonania robdt i sposobu montazu poszczegdlnych
elementow instalacji przedstawiono w Czesci Szczegdtowej niniejszego opracowania
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5.3.KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

Roboty elektryczne powinny by¢ wykonywane wg. harmonogramu budowy skoordynowanego ze
wszystkimi rodzajami robét budowlano — montazowych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Zapewnienie jakosci wykonania poszczegdlnych zakreséw robdt reguluja odpowiednie normy oraz
dokumentacja techniczna dotyczaca niniejszego zakresu branzy sanitarne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak réwniez przestrzegania, obowigzujgcych i aktualnych
na dzien realizacji, norm i przepisdw obejmujgcych wykonywany zakres robét. Nieobowigzujgce normy
moga stuzy¢ w celach poglagdowych jako np. poradnik.

Wymagang projektem oraz obowigzujgcymi przepisami jakos¢ wykonywanej instalacji sanitarnych
powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wtasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu
oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie to dotyczy réwniez dziatalnosci projektowej
wykonawecy. System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze
strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zamodwienia. Kontrola ta nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych robot.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy rowniez zwrdci¢ na poprawnosé organizacji robdt i zgodnos$¢
z przepisami BIOZ.

Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy
6.2.MONTAZ PRZEWODOW RUROWYCH

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczysci¢; rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywacd.

Dopuszcza sie uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koricu, po starannym obcieciu uszkodzen;
ptaszczyzna ciecia powinna by¢ prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych przez
klejenie, lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.

Przed zasypaniem przewodu utozonego w ziemi nalezy sprawdzié¢ osiowos¢ przewodu, zgodnos$¢ spadkéw
z projektem i przeprowadzi¢ préby szczelnosci.

Rury kielichowe nalezy uktadac kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu czynnika.

Kolana, tuki itp. ksztattki przewodéw stalowych ocynkowanych nalezy wykonywa¢ jako giete na zimno
w zakresie $rednic do 50 mm, jako giete na gorgco z napetnieniem piaskiem lub jako spawane
elektrycznie z potéwek ttoczonych w zakresie srednic od 65 mm do 150 mm. Dopuszczalne sptaszczenie
rury przy gieciu nie moze przekracza¢ 10 % jej zewnetrznej Srednicy. Dla przewodéw o s$rednicach ,D">
150 mm nalezy stosowac ksztattki wykonywane fabrycznie lub spawane z segmentdw; liczba segmentow
na jedno kolano nie moze byé mniejsza od trzech.
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6.3. PODtACZENIA RUR
6.3.1. POtACZENIA GWINTOWANE

Potgczenia gwintowane mozna stosowaé do przewoddw z rur stalowych instalacyjnych typu sredniego
i ciezkiego przy cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa i temperaturze do 120°C.

Pofaczenia gwintowane mozna réwniez stosowaé do pofaczen przewoddw z armaturg gwintowang oraz
przyrzgdami kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczych nieprzekraczajacych powyzisze wartosci,
jezeli gwintowane krdéce potaczeniowe armatury lub urzgdzenia wykonane sg w ich materiale rodzimym.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Pofaczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych lub
uniwersalnych. Bez wzgledu na dokrecania niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne,
a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia taczonych elementdw. Jako materiat uszczelniajgcy
nalezy stosowac¢ tasme teflonowg lub paste uszczelniajgcg. Stosowanie konopi w potfaczeniach
z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem potaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie
(bez wktadek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie ma tylko jeden z taczonych
elementow (w potgczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogg by¢ stosowane materiaty
peczniejace pod wptywem wody).

6.3.2. POtACZENIA KOtNIERZOWE

Pofaczenie kotnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki ptaskiej miedzy ptaszczyznami
przylgowymi, uszczelki ksztattowej miedzy odpowiednio uformowanymi powierzchniami lub bez uszczelki
z odpowiednio uksztattowanymi powierzchniami ksztattowymi.

Kotnierz moze stanowic integralne fragment elementu tgczonego lub by¢ kotnierzem luznym, wykonanym
z tego samego lub innego materiatu, natozonego na odpowiednio uksztattowang koncéwke elementu
taczonego. Potgczenie kotnierzowe nalezy tak wykonaé, aby wykluczy¢ mozliwosé wydostawania sie
miedzy taczonymi elementami, czynnika znajdujgcego sie w przewodzie.

Wymiary kotnierzy faczonych elementéw powinny byé zgodne ze soba. W potaczeniu powinny by¢
zastosowane wszystkie przewidziane $ruby. Sruby te powinny by¢ jednakowej dtugosci, dostosowanej do
wymiardw kotnierza. Po skreceniu pofaczenia kotnierzowego wszystkie wystajagce z nakretek
nagwintowane odcinki srub powinny by¢ jednakowej dfugosci. Zalecane jest, aby dtugos¢ ta wynosita
okoto 1,5 do 2 zwojéw gwintu.

Niedopuszczalne jest:

e przesuniecie osi faczonych elementéw
e przestoniecie uszczelkg otwordw tgczonych przewoddéw

6.3.3. POLACZENIA KIELICHOWE

Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢é umieszczony wspotosiowo w kielichu rury poprzedniej. Miedzy
bosym koricem rury, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy pozostawic¢ szczeline 3-5 mm. Dopuszcza sie
lekkg zmiane kierunku rury w kielichu pad warunkiem, ze szczelina miedzy rurg i kielichem bedzie wynosié¢
€O najmniej 6 mm.
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Przy potgczeniach kielichowych stosowac jako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe.
6.3.4. POtACZENIA SPAWANE
Wymagania ogodlne

Wymagania dotyczg ztaczy spawanych elementéw ci$nieniowych rurociggdw wykonanych
wg dokumentacji technicznej. Spawanie i szczepienie rurociggdw moga wykonywaé tylko spawacze
z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego, stosownie do zakresu
wykonywanej pracy.

Potfaczenie spawane moze by¢ wykonywane réznymi metodami:

e spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa
e spawanie fukowe elektrodami otulonymi
e inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy.

Spawanie gazowe wykonuje sie mieszaning tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest
zalecane do wykonywania potgczen obwodowych na rurach o grubosci scianek do 4mm i to niezaleznie
od $rednicy rury oraz o grubosci scianek wiekszej od 4mm, lecz o srednicy nie przekraczajgcej 100mm.

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stosuje sie do tgczenia wyrobow zaréwno ze stali weglowych
jak i niskostopowych.

Sposoby ukosowania brzegéw do potaczen czotowych ujete s3 w normie PN-M.-69013. Sposoby
przygotowania brzegédw do spawania przy wykonywaniu spoin czotowych i pachwinowych o réznych
grubosciach podaje norma PN-M.-69014.

Technologia spawania

Wszystkie ztgcza spawane nalezy wykonaé $cisle wg opracowanej przez wykonawce technologii
uzgodnionej z wtasciwym organem dozoru technicznego, ktéra powinna zawierac:

e o0gdlne zasady organizacji robot

e wymagania dotyczace przygotowania zfacza do spawania
e wymagania dotyczace przygotowania miejsca pracy

e karty technologiczne spawania i obrébki cieplne;.

W technologii powinny by¢ uwzglednione nastepujgce wymagania:

temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Przy montazu rurociggéw klasy
jakosci 4 dopuszcza sie spawanie elementéw ze stali niskostopowej w temperaturze otoczenia od -5°C
pod warunkiem zabezpieczenia ztgcza przed wptywami atmosferycznymi i przed szybkim ostygnieciem
przy ustalaniu wzajemnego potozenia krawedzi do spawania nie nalezy stosowac¢ elementéw spawanych
do zewnetrznych powierzchni tgczonych czesci dla rurociggéw ze stali stopowych nalezy sprawdzié
zawartos¢ sktadnikdw stopowych w ztgczach montazowych dla stwierdzenia prawidtowego zastosowania
elektrod przy spawaniu stali stopowych sktonnych do hartowania sie oraz elementéw o duzej grubosci
nalezy stosowac technologie z podgrzewaniem wstepnym i dogrzewaniem. Sposéb i temperatury
podgrzewu -wg instrukcji technologicznej
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6.3.5. POtACZENIA ZACISKOWE RUR PE

Potfaczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z ponizszymi wymagania ogdlnymi i wymaganiami producenta
elementéow potagczenia. Wymagania producenta elementdw pofaczenia nie mogg byé sprzeczne
z ponizszymi wymaganiami ogdlnymi.

Pofaczenie zaciskowe wykonane jest przez zaciskanie w okreslony sposdb ztgczki na rurze. W celu
uzyskania szczelnosci potaczenia, w jednym z elementdw tgczonych znajdujg sie pierscieniowe uszczelki
elastyczne. Wzajemne zacisniecie rury i ztaczki moze by¢ wykonane albo przez dokrecenie nakretki
tacznika, wywotujgc odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowane pierscieniowe, za pomocg praski, tacznika
na rurze. Zacisniecie stanowi jednoczesnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich oraz niezbednych do wykonania instalacji
sanitarnych. Obmiaru robét przewiduje sie dokonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera

Jednostkami obmiaru sa:

1m. — rury dla wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowe;j
1 m - rury dla wewnetrznych instalacji wodociggowych

1 m 2 - kanatu wentylacyjnego

1szt. — urzadzen kanalizacyjnych

1szt. — armatury kazdej Srednicy

1 m 3 - wykopu

1mb. — izolacji cieplnej kazdej grubosci i Srednicy

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Sposdb odbioru robét budowlanych nalezy zawrze¢ w umowie o Generalng Realizacje Inwestycji
pomiedzy inwestorem a generalnym wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczace rozliczed robét nalezy zawrze¢ w umowie o Generalng Realizacje Inwestycji
pomiedzy inwestorem a generalnym wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wazniejsze przepisy panstwowe obowigzujgce w budownictwie:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.1994 Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75
poz. 690 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.1994 Nr 89, poz. 414
z pAdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 Nr 81, poz.
351, z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719).

Normy:
PN -B-02865

PN-EN 1610:2015-10
PN-B-01700:1999
PN-EN1610:2015-10
PN-EN 476:2012
PN-EN-1401-1:2009
PN-EN 1610:2015-10
PN-B-10736:1999
PN-EN 206+A1:2016-12

PN-B-01700:1999
PN-EN 124-1:2015-07

PN-EN 13043:2004

PN-EN 752:2017-06

PN-EN 1250:2002
PN-EN ISO 6708:1998

PN-EN 10219-2:2007

PN-EN 10210-1:2007

PN-H-74200:1998
PN-ISO 6761:1996
PN-EN 1092-1:2018-08

Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe

zaopatrzenie w wode. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

Wodociagi i kanalizacja -- Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -- Oznaczenia graficzne
Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady
projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badan

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu.

Zewnetrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne -- Zarzadzanie systemem
kanalizacyjnym

Armatura przemystowa -- Metoda ustalania wielkosci elementu napedowego

Elementy rurociggdéw -- Definicja i dobdér DN (wymiaru
nominalnego)

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci
statyczne
Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Czes¢ 1: Warunki techniczne dostawy
Rury stalowe za szwem, gwintowane.

Rury stalowe. Przygotowanie rur i ksztattek do spawania.
Kotnierze i ich potgczenia — Kotnierze okragte do rur, armatury,
ksztattek, tgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN — Czesc¢ 1:
Kotnierze stalowe.
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CZESC SZCZEGOLOWA

11. INSTALACJA WOD-KAN (WODA ZIMNA, CIEPtA, CYRKULACIA, KANALIZACIA
SANITARNA | DESZCZOWA, INSTALACJA HYDRANTOWA). CPV-4332000-3

11.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogodlne dotyczgce materiatéw zostaty zawarte w czesci ogdlnej (punkt 2).
11.2. RURY WODOCIAGOWE

e rury z polietylenu sieciowanego PERT/AL./PERT, PN12 o typoszeregu 16x2,0 20x2,0, 25x2,5
taczone za pomocg ztgczek systemowych, prowadzone w bruzdach sciennych,

e przewody pod stropem z rur PP PN 16 (woda zimna), PP Stabilizowane PN 20 (woda ciepta
i cyrkulacja)

e instalacja hydrantowa: rury niepalne stalowe ocynkowane

e instalacja p.poz. doziemna z rur PE 100 SDR 11 faczona poprzez zgrzewanie

11.3.  RURY KANALIZACYJNE

e Kan. sanitarna grawitacyjna wewnetrzna podposadzkowa - rury kanalizacyjne kielichowe
z PVC(UD) LITA SN 8 - taczone na kielichy z uszczelkg gumowg muszg posiadaé aprobaty
techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

e Kan. sanitarna grawitacyjna wewnetrzna z pom. wezta — rury z zeliwa kielichowego

e Kan. sanitarna grawitacyjna wewnetrzna - rury kanalizacyjne z PVC-HT lub HT+, niskoszumowe-
taczone na kielichy z uszczelkg gumowa muszg posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez
powotane do tego Instytucje.

e Piony i poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w otulinie akustycznej.

e Ksztattki kanalizacyjne z PVC-U SN 8- taczone na kielichy z uszczelkg gumowg (w gruncie),
produkowane w systemie zgodnym z przyjetymi rurami kanalizacyjnymi z PVC-U muszg posiadac
aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

e Podtgczenie do zewnetrznej kan. sanitarnej — ponizej strefy przemarzania z rur PVC SN 12.

e Kan. sanitarna ttoczna wewnetrzna wykonana z rur kanalizacyjnych PE100 SDR17.

e Instalacja skroplinowa —z rur PVC-C. taczenie rur i ksztattek w systemie klejonym. Przewody
skroplinowe przyjeto podtgczac do instalacji kanalizacyjnej poprzez wtgczenie nad syfon najblizej
ulokowanej umywalki lub zlewu lub do pionu, po uprzednim zasyfonowaniu przewodu (syfon
z kulkg) skroplinowego. Przewody odprowadzenia kondensatu prowadzi¢ z minimalnym spadkiem
1% w kierunku odwodnieni przy pomocy pompek skroplin (dostarczane wraz z urzgdzeniem
klimatyzacyjnym). Przewody skroplinowe prowadzi¢ pod stropami kondygnacji, odcinki pionowe
w przegrodach budowlanych.

e Piony oraz poziomy kanalizacji deszczowej wykonac z rur PEHD tgczonych przez zgrzewanie. Piony
prowadzi¢ w szachtach. Przy zmianach kierunku i zatamaniach przewoddéw zastosowac rewizje.
Piony deszczowe prowadzone nalezy prowadzi¢ w izolacji dzwiekochtonnej i przeciwroszeniowej.

11.1. PRZYBORY | URZADZENIA WODOCIAGOWE
11.1.1. PRZYBORY

- umywalki (szczegotowe dane wg specyfikacji technicznej branzy architektonicznej);
- miski ustepowe (szczegdtowe dane wg specyfikacji technicznej branzy architektonicznej);
- pisuary (szczegétowe dane wg specyfikacji technicznej branzy architektonicznej);
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- brodziki kabiny natryskowe (szczegétowe dane wg specyfikacji technicznej branzy
architektonicznej);

- zlewy (szczegdtowe dane wg specyfikacji technicznej branzy architektonicznej);

- hydrant zewnetrzny naziemny DN 80 z samoczynnym odwodnieniem,

- nasady pozarowe DN8O;

- zawory hydrantowe DN52

- hydranty wewnetrzne DN32;

- hydranty wewnetrzne DN 25;

- wpusty podtogowe DN 50 (w sanitariatach), DN 100 (w pom. technicznych);

- wpusty dachowe z koszem osadczym, podgrzewane,;

- syfony;

- studzienka podposadzkowa schtadzajaca.

11.1.2. ARMATURA

- zawory odcinajgce gwintowane kulowe;

- zawory odcinajgce ze ztaczkg do weza;

- zawory spustowe;

- bateria umywalkowa (szczegdétowe dane wg specyfikacji technicznej branzy architektonicznej)

- bateria zlewozmywakowa (szczegbétowe dane wg specyfikacji technicznej branzy
architektonicznej);

- bateria natryskowa (szczegétowe dane wg specyfikacji technicznej branzy architektonicznej)

- automatyczne zawory odpowietrzajgce;

- wywiewki kanalizacyjne;

- czyszczaki/rewizje;

- termostatyczne ograniczniki cyrkulacji z nastawg fabryczng 559C;

- zawory antyskazeniowe typ BA i HA;

- zawory zabezpieczajgce przed niekontrolowanym wyptywem;

- zawory elektromagnetyczne;

- hydrant zewnetrzny naziemny DN 80 z samoczynnym odwodnieniem;

- zawory hydrantowe DN52;

- hydrant wewnetrzny DN32;

- hydranty wewnetrzne DN 25;

11.1.3. URZADZENIA WODOCIAGOWE

e Zestaw hydroforowy na cele bytowe i pozarowe
Praca na cele bytowe: Q=3,1 dm3/s; H=1,5 bar
Praca na cele pozarowe: Q=5,0 dm3/s; H=2,0 bar
UWAGA! Zastosowany zestaw powinien posiada¢ certyfikat CNBOP
11.2. PRZYBORY | URZADZENIA KANALIZACYJNE
Zastosowac:
- wpusty podtogowe fi 70 pionowe z syfonem i systemem uszczelniajgcym z nasadg;

- wpusty podtogowe fi 100 pionowe z syfonem i systemem uszczelniajgcym z nasada;
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- przejscia przez ptyte wod i gazo-szczelne z zastosowaniem np. tanicuchéw uszczelniajacych,

- rury ostonowe z zywicy termoutwardzalnej i piasku kwarcowego wzmocnionego widknem szklanym
sztywnos$¢ obwodowa nie mniejsza niz SN 10 kN/m2) + manszety + ptozy, na przewodach kanalizacyjnych
(przejscia przez przegrody, tawy fundamentowe, przejécia pod tawami fundamentowymi, itp.; rury
ostonowe o 2 dymensje wieksze od zaprojektowanej rury przewodowej kanalizacyjnej,

- rewizje/czyszczaki na kanalizacji — wyprowadzone do poziomu posadzki i zakorkowane.
11.3. IZOLACJA CIEPLNA

Do izolacji przewodéw rurowych stosowac izolacje cieplng z pianki poliuretanowej np. (materiat 0,035
W/(mxK) lub rownowazne (posiada wtasciwosci samogasngce, odporna na dyfuzje pary wodnej).
Przewody prowadzone w bruzdach zaizolowaé materiatem izolacyjnym dodatkowo wzmocnionym
warstwa zewnetrzng przed agresywnymi materiatami budowlanymi.

Przewody zaizolowad otuling z pianki poliuretanowej (materiat 0,035 W/(mxK) o nastepujgcej grubosci:

- dla srednicy wewnetrznej do 22mm- grubosc izolacji 20mm

- dla srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm- grubosc izolacji- 30mm

- dla srednicy wewnetrznej przewodu od 35 do 100mm- grubos¢ izolacji réwna S$rednicy
wewnetrznej rury.

11.4. 1ZOLACJA AKUSTYCZNA

Piony i poziomy kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy prowadzi¢ w izolacji akustycznej. Redukcja
hatasu o 16dB (A).

12. INSTALACJIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
| CHLODNICZA. CPV 45331100-7

12.1. WYMAGANIA OGOLNE

W projektowanym budynku wykonac instalacje c.o. i c.t. o parametrach 70/50 °C w ukfadzie
dwururowym, pompowym zamknietym. Instalacja wykonana zostanie w systemie tréjnikowo-
rozdzielaczowym

Obiekty beda ogrzewane poprzez projektowang instalacje centralnego ogrzewania zasilajgcy stalowe
grzejniki ptytowe w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych oraz w pomieszaniach sanitarnych
grzejniki drabinkowe.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszelkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan
i w sposdb okreslony aktualnymi normami.
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12.2. ZRODtO CIEPtA

Jako Zrodto ciepta dla instalacji grzewczych nalezy wykorzystac istniejacy wezet cieplny, przewidziany dla
potrzeb zasiania instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i cieptej wody uzytkowej.
Lokalizacja wezta cieplnego zgodnie ze stanem istniejgcym w przebudowywany budynku E. Projekt nie
przewiduje ingerencji w technologie wezta.

Istniejgcy wezet cieplny zasilany jest bedzie wodg sieciowg o parametrach:

- Temperatura wody w sezonie grzewczym 135/702C

- max temperatura powrotu wody sieciowej w okresie sezonu grzewczego — 70 °C

- maksymalna temperatura wody sieciowej w okresie przejsciowym sezonu grzewczego i lata - 65°C
na zasilaniu.

W wezle cieplnym zainstalowane s  nastepujgce grupy urzadzen o parametrach zgodnych
z dokumentacjg powykonawcza tj:

- wymienniki ciepta c.o., c.w.;

- pompy: obiegowa c.o. i cyrkulacyjng c.w.,

- urzadzenia automatycznej regulacji,

- urzadzenia filtrujace,

- ukfad uzupetnienia instalacji c.o.

- osprzet (zawory zaporowe, bezpieczenstwa),
- urzadzenia do kontroli i pomiarow,

- wszelkie niezbedne potgczenia rurowe,

- urzadzenia elektryczne.

12.3. PRZEWODY
12.3.1. INSTALACIJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO

Piony oraz poziome odcinki przewoddéw instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego
wykonac z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych o potgczeniach zaciskowych. Przewody prowadzone
w posadzkach i podejscia do grzejnikdéw wykonacé z rur polietylenowych.

Instalacje c.o. uktadang w podtodze wykonaé w systemie tréjnikowym z potgczeniami zaciskowymi z rur
z polietylenu sieciowanego PE-RT/AI/PE-RT lub réwnoiwazne. Rury uktadaé¢ w izolacji w podtodze
w warstwie ocieplenia.

Montaz instalacji mieszkaniowych oraz ich préby cisnieniowe mogg wykonywac tylko osoby przeszkolone
w instalowaniu rur w systemie zastosowanym.

Odpowietrzenia instalacji grzewczych wykonywaé zgodnie z norma PN-91/B-02420 ,Odpowietrzanie
instalacji ogrzewan wodnych”. Odpowietrzenie instalacji realizowac przez odpowietrzniki automatyczne

na pionach grzewczych oraz na gtdwnych ciggach instalacji grzewczych w najwyzszych jej punktach.

Ewentualne odwodnienie przewodéw w podfogach nalezy przeprowadzi¢ poprzez wydmuchanie
sprezonym powietrzem.

Rurociagi instalacji c.t. wykona¢ z rur stalowych czarnych w/g PN-80/H-74242 o potgczeniach spawanych.
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Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdéw
i ubytkédw spowodowanych uszkodzeniami.

12.3.2. INSTALACJA FREONOWA

Instalacje freonowa tgczacy jednostki wewnetrzne z zewnetrznymi prowadzi¢ na zewnatrz w rurach
ostonowych oraz wewnatrz pod stropem pomieszczen. Rury ostonowe powinny posiada¢ pofaczenia
wodoszczelne lub byé wykonane w jednym kawatku z rury elastycznej. Mozna zastosowad elastyczne
preizolowane kanaty.

Instalacje czynnika chtodniczego cieczowego nalezy wykonac z rur miedzianych 5/8” (15,88mm) miekkich
zgodnych z normg PN-EN 12735-1:2016 w kregach w systemowej izolacji o gr. 13mm i 19mm. Izolacja
o zamknietej strukturze komadrkowej w fabrycznej ostonie (biata folia ochronna) odpornej na uszkodzenia.

Instalacje czynnika chtodniczego gazowego nalezy wykona¢ z rur miedzianych 35 mm w sztangach
5-metrowych zgodnych z normg PN-EN 12735-1:2016. Rury gazowe nalezy szczelnie zaizolowad
elastyczng izolacjg nie chtongcej wody o grubosci nie mniejszej niz 20 mm.

Instalacje lutowac na twardo w ostonie azotowe] pod ci$nieniem 0,1 bar zachowujac staty przeptyw azotu
przez lutowang rure w celu unikniecia powstawania zgorzeliny w instalacji. Podtgczenia do urzadzen
wykonywac za pomocg fabrycznych ztgczy gwintowanych.

Po zakonczonym montazu wykona¢ 24 godzinng prdbe cisnieniowg napetniajgc instalacje azotem
technicznym do cisnienia 40,0 bar. Nastepnie wykonaé¢ dwukrotne osuszanie prézniowe do cisnienia 10Pa
(0,2mbar) wartosci bezwzglednej przez okres 2 godzin. Instalacje nalezy napetni¢ ciektym czynnikiem
R410A tylko i wytgcznie w obecnosci serwisu zamontowanych gazowych sprezarkowych pomp ciepta.

Kazdy z izolowanych przewodéw miedzianych, prowadzonych po dachu nalezy wprowadzi¢ do rury
ostonowej. Przed wprowadzeniem instalacji chtodniczej do rur ostonowych nalezy wezwa¢ Inspektora
Nadzoru w celu odbioru robét ulegajacych zakryciu (stan i ciggtos¢ izolacji). Po utozeniu przewodéw
ostonowych nalezy ponownie wezwac Inspektora Nadzoru w celu odbioru robét ulegajacych zakryciu
(szczelnosc potaczen rur ostonowych).

Przy przejsciach przez $ciany rury nalezy umiesci¢ w rurach ostonowych (przejscia szczelne) i uszczelnic¢
masg wodoszczelng. Wszystkie przewody muszg by¢ szczelnie zaizolowane (za pomocy izolacji

kauczukowej) aby wykluczy¢ mozliwo$¢ powstawania uszkodzen spowodowanych skroplinami.

Instalacje rur chtodniczych wykonywaé¢ moze jedynie dos$wiadczony monter zgodnie z wytycznymi
dostawcy systemu oraz aktualnymi uprawnieniami do prac na czynnikach chtodniczych.

12.1. ELEMENTY GRZEJNE

Zastosowac¢ grzejniki ptytowe, stalowe zaworowe (dolnozasilane zwbudowanym zaworem
termostatycznym) jedno i dwuptytowe o wys. 600, 900mm lub réwnowazne.

Grzejniki lokalizowane sg pod oknami, na s$cianach oraz przed oknami (na dedykowanych stojakach).
Grzejniki ptytowe montowac na wieszakach $ciennych 10cm nad warstwami wykornczeniowymi podtogi.
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Zamawiajgc grzejniki ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym, z nastawg wstepng, nalezy
zwroci¢ uwage na rodzaj wktadki zaworowej o zmniejszonym wspdtczynniku Kv, ktéra powinna mieé
nr 013G0361.Kolor grzejnikdéw standardowy RAL 9016.

W fazienkach pokoi zastosowac¢ grzejniki tazienkowe, drabinkowe o wys. 110 cm. Podejscia pod grzejniki
tazienkowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci 100cm nad wykorniczong posadzka. Grzejniki lokalizowane sg
na scianach.

12.2. ELEMENTY CHtODZACE

Wszystkie centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne (za wyjatkiem centrali obstugujgcej magazyny
w budynku B) zostaty wyposazone w chtodnice powietrza zasilang z agregatdow chtodniczych.

Instalacje chtodzenia przewiduje sie w obrebie pomieszczern administracyjno-biurowych, sali
konferencyjnych, Auli i pokoi hotelowych. Chtodzenie wykona¢ w systemie VRF.

W pomieszczeniach technicznych, elektrycznych/teletechnicznych, serwerowniach chtodzenie wykonac
w systemie Split.

12.3. ARMATURA GRZEJNA | REGULACYJNA

Przy grzejnikach ptytowych dolnozasilanych z wbudowanymi zaworami termostatycznymi z nastawa
wstepng, nalezy zamontowaé gtowice termostatyczne z przytaczem zaciskowym lub réwnowazne.
Grzejniki dolnozasilane nalezy podfaczyé do instalacji poprzez podwdjne przytacza grzejnikowe katowe %”
lub réwnowazne. Podejscia do grzejnikdw tazienkowych nalezy wykonaé od sciany, w bruzdach $ciennych,
poprzez zastosowanie na powrocie zaworéw katowych odcinajgcych, a na zasilaniu zaworéw
termostatycznych katowych z nastawg wstepna, z gtowicami termostatycznymi.

Gtowice termostatyczne powinny umozliwiaé nastawienie min. temperatury regulowanej
w pomieszczeniu np. ti=16°C dla temperatury obliczeniowej w pomieszczeniu réwnej ti=20°C - zgodnie
z §134 pkt.6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.02.75.690 z dnia 15
czerwca 2002 r. z pozn. zm.).

Gtowice termostatyczne montowane w miejscach ogdlnodostepnych wyposazy¢é w pierscienie
zabezpieczajace przed kradzieza.

Regulacja piondéw c.o. i c.t. poprzez zastosowanie zawordw odcinajacych z kurkami napetniajgco-
oprézniajgcymi montowanych na zasileniu, oraz regulatorow roéznicy cisSnienia montowanych na
powrocie, zawory potgczy¢ miedzy sobg rurkami impulsowymi.

Na odejsciach od piondw c.o. w szachtach instalacyjnych montowac zawory odcinajace.

Przy nagrzewnicach wodnych w centralach wentylacyjnych, wykonaé wezty pompowe (wyposazenie
dodatkowe producenta central), sktadajace sie z: obudowy, termo-manometréw, filtra siatkowego,
pompy wodnej, tréjdrogowego zaworu z sitownikiem. Na przewodach powrotnych z nagrzewnicy i wezfa
pompowego nalezy zamontowac zawory regulacyjne. Dla kazdej centrali projektuje sie wymagany
osprzet w postaci manometréw, termometréw, odpowietrzen i odwodnien.

Kolor armatury i gtowic termostatycznych wg projektu architektury.

Jako zawory odcinajace projektuje sie zawory kulowe, stalowe gwintowane.
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Maksymalne parametry robocze urzadzen i elementdéw instalacji c.o.: cisnienie 6,0 bar, temperatura 90°C.

Odwodnienie piondéw c.o. i c.t. projektuje sie poprzez zawory spustowe w najnizszych punktach zataman
instalacji do studzienki schfadzajace;.

Odpowietrzenie instalacji za posrednictwem automatycznych odpowietrznikdw zlokalizowanych
w najwyzszych punktach instalacji oraz zaworéw odpowietrzajgcych na grzejnikach.

Regulacja ilosciowa przy grzejnikach poprzez zawory termostatyczne, wbudowane z nastawg wstepng, we
wspotpracy z gtowicami termostatycznymi.

Dodatkowo regulacja c.o0. poprzez zastosowanie zaworu regulacyjno-odcinajacego z odwodnieniem
montowanym na powrocie do wezfa.

Przed zamontowaniem zawordw regulacyjnych i gtowic termostatycznych instalacje nalezy kilkakrotnie
przeptukac ustawiajgc wszystkie zawory na petny przelot.

W budynku A centrala bedzie zamontowana w przestrzeni sufitu podwieszanego nad salg konferencyjng,
w ktérej nie przewiduje sie wystgpienia ujemnych temperatur. Jako czynnik grzewczy do centrali
przewiduje sie wode o parametrach 70/50°C w uktadzie dwururowym.

W budynkach B, C i D przewiduje sie lolizacje central wentylacyjnych na dachu. Czynnikiem grzewczym
zasilajgcym nagrzewnice bedzie wodny roztwér glikolu propylenowego 35% w uktadzie dwururowym.
Instalacja zasilana bedzie z pomieszczenia technicznego znajdujgcego sie w parterze budynku B.

12.4. I1ZOLACIA

Przewody rozprowadzajgce instalacji c.0. od zrédta ciepta do poszczegdlnych rozdzielaczy wykona¢ jako
zaizolowane cieplnie otuling z pianki poliuretanowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz 690) z pdzniejszymi zmianami

Minimalna projektowana grubos$¢ izolacji cieplnej (materiat 0,035 W/(m - K):

- Srednica wewnetrzna do 22 mm — 20 mm,

- Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm — 30 mm,

- Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm — réwna $rednicy wewnetrznej rury,

- Srednica wewnetrzna ponad 100 mm — 100 mm

- Przewody i armatura wg punktow 1-4 przechodzgce przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
przewoddéw — % powyzszych wymagan

Przewody utozone prowadzone w podtodze od rozdzielaczy ogrzewania do poszczegdlnych grzejnikéw
nalezy prowadzi¢ w otulinach izolacyjnych np. z pianki polietylenowej przeznaczonych do montazu
w bruzdach $ciennych i podtogowych o grubos$ci minimum 6mm.

Grubosci izolacji instalacji rurowych nie nizsze niz wartosci podane w Zatgczniku nr 2 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. (poz. 1238).
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13. INSTALACJA WENTYLACIJI MECHANICZNEJ. CPV 45331200-8
13.1. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej
i ST. Wykonawca powinien powiadomié¢ Kierownika Projektu o proponowanych Zrédfach otrzymania
materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego
zrédfa, Wykonawca powinien przedstawié¢ do akceptacji Kierownika Projektu materiat z innego Zrddta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdiniej zmieniony bez zgody Kierownika
Projektu. Kazdy rodzaj robdét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonana
prace.

Materiaty:

Kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej w klasie szczelnosci B zgodnie z wymaganiami PN-EN
1507:2007 i PN-EN 12237:2005 oraz w wykonaniu sredniocisnieniowym zgodnie z klasyfikacjg podang
w normie PN-B-03434:1999. Rozmieszczenie, wymiary i sposéb wykonania otwordw rewizyjnych zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 12097. Przewody i ksztattki typu A/l nalezy tgczy¢ kotnierzami, uszczelnienie
ztacz wykonaé z gumy mikroporowatej. Odcinki poziome kanatéw podwiesza¢ do stropdw zas pionowe
mocowac do $cian. Odlegto$¢ miedzy mocowaniami nie powinna by¢ wieksza niz 1,5m.

Pofaczenia elementéw nawiewnych i wywiewnych z kanatami wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng tj. przy uzyciu przewoddw elastycznych.

13.2. IZOLACIA

e Kanaty prostokatne typu A/l instalacji kanatowych wykonane w w/w systemach prowadzone
w szachtach i przestrzeniach podstropowych instalacyjnych, kanatach podposadzkowych izolowac
wetng mineralng na zbrojonej folii aluminiowej. Maty lamelowe z wetny mineralnej pokryte folig
wg grubosci z tabeli ponizej.

e Kanaty okragte sztywne typu spiro wraz z ksztattkami izolowaé¢ - matami z wetny mineralnej
jednostronnie pokrytymi zbrojona folig aluminiowa wg grubosci ponizej.

40 mm- przewody instalacji nawiewnej rozprowadzajgce schtodzone powietrze w okresie letnim,
przewody instalacji nawiewnej i wywiewnej prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane

80 mm- przewody prowadzone ponad dachem; dodatkowo ptaszcz z blachy aluminiowe;.
e  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta — 0.035 W/mK

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przenikania ciepta niz A =0,035 W/m2K,
nalezy odpowiednio skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej.

14. URZADZENIA
Wykonaé wentylacje mechaniczng we wszystkich pomieszczeniach budynku objetego zakresem

opracowania. Wymiana powietrza bedzie wymuszona praca central wentylacyjnych oraz wentylatorow.
Wszystkie zastosowane centrale wentylacyjne wyposazone beda w regeneracyjne, przeciwprgdowe
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wymienniki ciepta cechujgce sie najwyzszym wspodtczynnikiem odzysku ciepta sposrédd powszechnie
stosowanych rozwigzan.

W budynkach zamontowane zostang urzadzenia:

- wentylator dachowy,

- wentylatory kanatowe,

- klimatyzatory (jednostki wewn . i zewnetrzne) dla pomieszczen kuchennych oraz restauracji,
- ttumiki hatasu kanatowe,

- elementy regulacyjne tj. przepustnice,

- centrale wentylacyjne.

14.1. CENTRALE WENTYLACYJNE
Przyjeto nastepujace sposoby wentylacji:
Budynek A:

- systemy wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej - dla grup pomieszczen sanitarnych
- system wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej - dla grup pomieszczen socjalnych
- systemy wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej - dla grup pomieszczen biurowych

Budynek B:

- systemy wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej - dla ogdlnodostepnych pomieszczen
sanitarnych

- system wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej - dla grup magazynowych

- systemy wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej - dla grup pomieszczen biurowych

- systemy wentylacji mechanicznej wywiewnej - dla grup pomieszczen hotelowych

Budynek C:

- systemy wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej - dla ogdlnodostepnych pomieszczen
sanitarnych

- system wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej - dla grup pomieszczen socjalnych

- systemy wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej - dla grup pomieszczen biurowych

- systemy wentylacji grawitacyjnej - dla grup pomieszczen hotelowych

- systemy wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewne;j - dla sali treningowej

- systemy wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej - dla sali restauracyjnej (rezerwa
miejsca)

Budynek D:

- systemy wentylacji grawitacyjnej - dla grup pomieszczen hotelowych (zgodnie ze stanem
istniejgcym)
- system wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej - dla grup pomieszczen socjalnych

Budynek E:
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- system wentylacji mechanicznej wywiewnej - dla garazu
- system wentylacji mechanicznej wywiewnej - dla pomieszczenia gromadzenia odpaddw
- system wentylacji mechanicznej wywiewnej - dla grupy pomieszczen technicznych.

Centrale powinny posiada¢ certyfikat Producenta jak: Certyfikat jakosci 1SO 9001, Certyfikat
srodowiskowy ISO 14001,0znaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3, Certyfikat EUROVENT
Parametry obudowy central wentylacyjnych

Obudowy central wentylacyjnych powinny spetniaé wymagania odnosnie wytrzymatosci mechanicznej,
izolacyjnosci i ttumiennosci. Parametry te powinny by¢ potwierdzone dokumentem wystawionym przez
niezalezng renomowang jednostke badawczg np. EUROVENT lub TUV SUD stosujacg przy wyznaczaniu
parametréow obudowy nalezyta metode badawcza okreslong w normie
PN EN 1886. Minimalne wartosci parametrow nie moga by¢ gorsze niz podane ponizej.

- Wspodtczynnik mostkow cieplnych — TB1, (wspétczynnik normatywny z zakresu: 0,75<kb<= 1,0)

- Klasa izolacyjnosci cieplnej obudowy — T2 (wspdtczynnik normatywny z zakresu: 0,5<U<= 1,0
W/m2/K)

- Klasa szczelnosci obudowy — L1 (normatywne wartosci maksymalne: 0,15 I/s/m2 przy
podcis$nieniu 400Pa i 0,22 |/s/m2 przy nadcisnieniu 700Pa),

e Parametry central wentylacyjnych

OPIS CENTRALI | RODZAJ PARAMETRY CENTRALI

- Wykonanie: standard, jednostka wewnetrzna, podwieszana,
- Wydajno$¢ nawiewu 5310 m3/h ; Dp= 300 Pa,

- Wydajnos$¢ wywiewu 3740 m3/h ; Dp= 300 Pa,
- Filtracja nawiew: filtr kasetowy F7,

- Filtracja wywiew: filtr kasetowy M5,

- Wentylator nawiewny: 3,7 kW

N/W - Wentylator wywiewny: 1,5 kW

- Wymiennik odzysku ciepta: ptytowy poprzeczny
- Sprawnos¢ odzysku ciepta 1:1 75%

- Nagrzewnica wodna: 26,23 kW,

- Chtfodnica freonowa: 19,86 kW,

- Klasa efektywnosci energetycznej:A+

A.AHU.BIU

Budynek A

- Wykonanie: specjalne, jednostka wewnetrzna, podwieszana,
- Wydajno$¢ nawiewu 1590 m3/h ; Dp= 300 Pa,
- Wydajnos$¢ wywiewu 1510 m3/h ; Dp= 300 Pa,
- Filtracja nawiew: filtr kasetowy G4,

AHU.MAG - Filtracja wywiew: filtr kasetowy G4,

N/W - Wentylator nawiewny: 0,53 kW

Budynek B - Wentylator wywiewny: 0,53 kW

- Wymiennik odzysku ciepfa: krzyzowy

- Sprawno$¢ odzysku ciepta 1:1 82,9%

- Nagrzewnica wodna: 6,8 kW,

- Klasa efektywnosci energetycznej:A+
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- Wykonanie: standard, jednostka zewnetrzna, stojaca,
- Wydajnos¢ nawiewu 9330 m3/h ; Dp= 300 Pa,
- Wydajnos$¢ wywiewu 8980 m3/h ; Dp= 300 Pa,
- Filtracja nawiew: filtr kieszeniowy F7,

- Filtracja wywiew: filtr kieszeniowy M5,
AHU.KONF.B - Wentylator nawiewny: 4,00 kW

N/W - Wentylator wywiewny: 3,0 kW

- Wymiennik odzysku ciepta: obrotowy

- Sprawnos$¢ odzysku ciepta 1:1 72%

- Nagrzewnica wodna: 41,59 kW,

- Chtodnica freonowa: 37,07 kW,

- Klasa efektywnosci energetycznej: A+

Budynek B

- Wykonanie: standard, jednostka zewnetrzna, stojaca,
- Wydajnos¢ nawiewu 3750 m3/h ; Dp= 300 Pa,

- Wydajnos$¢ wywiewu 2960 m3/h ; Dp= 300 Pa,

- Filtracja nawiew: filtr kieszeniowy F7,

- Filtracja wywiew: filtr kieszeniowy M5,

AHU.BIURA.C - Wentylator nawiewny: 1,5 kW
N/W - Wentylator wywiewny: 1,1 kW
Budynek C - Wymiennik odzysku ciepta: obrotowy

- Sprawnos$¢ odzysku ciepta 1:1 76,60%
- Nagrzewnica wodna: 19,2 kW,

- Chtfodnica freonowa: 14,19 kW,

- Klasa efektywnosci energetycznej: A+

- Wykonanie: standard, jednostka zewnetrzna, stojaca,
- Wydajno$¢ nawiewu 1200 m3/h ; Dp= 300 Pa,
- Wydajnos$¢ wywiewu 1200 m3/h ; Dp= 300 Pa,
- Filtracja nawiew: filtr kieszeniowy M5,

- Filtracja wywiew: filtr kieszeniowy M5,

- Wentylator nawiewny: 0,55 kW

N/W - Wentylator wywiewny: 0,55 kW

- Wymiennik odzysku ciepfa: obrotowy

- Sprawno$¢ odzysku ciepta 1:1 78,5%

- Nagrzewnica wodna: 4,3 kW,

- Chtodnica freonowa: 4,57 kW,

- Klasa efektywnosci energetycznej: A+

AHU.TREN

Budynek C

e Wymogi dotyczace certyfikatow

Centrale i automatyka powinny posiadac¢ potwierdzenie spetnienia ponizszych wymagan w postaci
odpowiednich certyfikatow:

- Ekodyrektywa 2018 (Nr 1253/2014),
- Certyfikat EUROVENT,
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15. ZABEZPIECZENIA PPOZ

Przejscia przez strefy ppoz. nalezy wykona¢ w klasie odpornosci przegrody. Dla $cian zabezpieczenie
wykonaé z obu stron $ciany a dla stropéw tylko od spodu. Wszystkie przejscia ppoz. oznaczy¢ tabliczkami
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Dopuszcza sie zastosowanie innego typu zabezpieczen, pod
warunkiem zachowania wymaganej odpornosci przejécia i posiadania wymaganych atestéw i dopuszczen.

Przejscia tworzywowe zabezpiecza¢ opaskami wbudowanymi w konstrukcje przegrody lub koszem
montowanym poza przegrods.

Przejscia stalowe i miedziane zabezpiecza¢ systemowymi rozwigzaniami dowolnego producenta
posiadajgcego aprobate dopuszczajgcy, z wykorzystaniem mas i akcesoriow dostarczanych przez
producenta, pamietajgc o montazu dodatkowej izolacji z wetny mineralnej tam, gdzie bedzie to
wymagane aprobata.

Przy przejsciach przewoddw przez przegrody budowlane (z wytaczeniem przejsé przez przegrody ppoz.)
nalezy stosowad przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposdb trwaty osadzona
w przegrodzie budowlanej.

16. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

16.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYINA
16.1.1. MONTAZ PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

e Minimalne srednice poziomych przewoddéw kanalizacyjnych powinny wynosic:

- 100 mm -od pojedynczych misek ustepowych, wpustdw piwnicznych oraz przyboréw
kanalizacyjnych w tazienkach,

e Minimalne $rednice pionowych przewoddéw spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych
powinny wynosic:

- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podtogowego,

- 75 mm od kilku zlewdéw, zmywakow, zlewozmywakdw, wanien, pisuarow, umywalek, wpustéow
podtogowych,

e Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych w zaleznosci od srednicy
przewodu wynosza:

dla przewodu Srednicy 100 mm -2,0%,
jw., lecz 160 mm -1,5%,
jw., lecz 200 mm -1,0%.

e Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewodéw poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym, moga wynosi¢: 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych
tréjnikdow taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady
osiowego montazu elementéw przewodow.

e (Odgatezienia przewoddéw odptywowych (poziomoéw) powinny by¢ wykonane za pomocg tréjnikow
o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

e Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikdow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie
przewodéw od przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw
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w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowacd
podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowadé rure pod kielichem. Na przewodach
spustowych (pionach) nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state,
zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdw i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie
przesuwane. Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

e Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosza:

- dlarurzPVCsrednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,
- dlarurz PVCs$rednicy powyzej 110 mm -1,25 m.

e Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC faczonych za pomoca potaczen
roztgcznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur
i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.

e Przewody kanalizacyjne powinny spetniac¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczenie:

- pionowe przewody spustowe powinny byé wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia
przewoddéw; czyszczaki na pionach nalezy przewidywaé na najnizszej kondygnacji lub w miejscach,
w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

- czyszczaki powinny miec szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwg eksploatacje, lecz utrudniajace
dostep osobom niepowotanym,

- przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki,

e Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien
i drzwi prowadzacych do pomieszczen znajdujgcych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych
przewoddw. Rury wentylacyjne powinny tworzyé pionowe przedtuzenie przewoddw spustowych.

e W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potaczenie nie wiecej niz pieciu
przewodéw spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego
przewodu stanowigcego wspdlng rure wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze
by¢ mniejsze od potowy sumy powierzchni pdl przekrojéw potgczonych przewodéw
wentylacyjnych.

e Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujgcych kanalizacyjne przewody spustowe do
przewodéw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddéw
dymowych i spalinowych.

16.1.2. MONTAZ PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

e Pofaczenia gwintowane nalezy uszczelniac przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej lub przedzy
z konopi. Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowaé minii lub farb miniowych.

e Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw nalezy wykonywac wytgcznie przy uzyciu tgcznikow;
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na goraco.

e Wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji do przyboréw sanitarnych nalezy
wykonywaé¢ z rur z polietylenu sieciowanego PERT/AL/PERT fgczone za pomocy ztgczek
systemowych adekwatnych do zastosowanego systemu. Przewody rozprowadzajgce ( nad sufitem
podwieszonym ) wykonacd z rur PP Stabi PN 20 ( woda ciepta) i PP PN 16 ( woda zimna) fgczonych
przez zgrzewanie.

16.1.3.  MONTAZ PRZYBOROW | URZADZEN

e Zlewy, umywalki i pisuary nalezy mocowac do Sciany w sposdb zapewniajgcy fatwy demontaz oraz
wtasciwe uzytkowanie przyboréw. Miski ustepowe mocowane do sciany za pomocg systemowych
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stelazy podtynkowych badz jako urzadzenia kompaktowe. Szczegdtowe rozwigzanie biatego
montazu wg. branzy architektonicznej.

e Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazyé w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysokos$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemoznosc
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw
zinstalacji do pomieszczen. Wysoko$é zamknieé wodnych dla przybordw sanitarnych powinna co
najmnie;j:

- przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. - 75 mm,
- przy wpustach podtogowych - 50 mm.

e Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,85 m. W przypadku szeregowego ustawiania
umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami sasiadujacych umywalek powinien
wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Umywalni w tazienkach przy salkach dla dzieci montowa¢ na
poziomie nizszym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi.

e Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia sptukujgce.

16.1.4. MONTAZ ARMATURY

e Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

¢ Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do grupy przyboréw
nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowac zawér przelotowy.

e Do baterii i zaworédw czerpalnych stojgcych nalezy stosowaé tgczniki elastyczne, ograniczajgce
rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

e Hydranty DN25 do montazu nasciennego lub z wodzkiem wyjezdnym. Zawory hydrantowe
powinny by¢ umieszczone na wysokosci (1,35+0,1)m od poziomu podtogi. Nasada ttoczna
powinna by¢ skierowana do dotu. Oznakowanie hydrantu zgodnie z normg PN-N-01256-1:1992.
Wymagane ci$nienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnié
wydajnos¢ 1,0l/s.

e Hydranty DN33 do montazu nasciennego lub z wodzkiem wyjezdnym. Zawory hydrantowe
powinny byé umieszczone na wysokosci (1,35+0,1)m od poziomu podiogi. Nasada ttoczna
powinna by¢ skierowana do dotu. Oznakowanie hydrantu zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
dotyczacych tych urzadzen. Wymagane cisnienie na zaworze hydrantowym hydrantu
wewnetrznego powinno zapewni¢ wydajnosé 1,51/s.

e Zawory DN52, bez wyposazenia w waz pozarniczy, montowane na nawodnionym pionie. Zawory
hydrantowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci (1,35+0,1)m od poziomu podtogi. Zawory
hydrantowe powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen. Minimalne
cisnienie na zaworze, zlokalizowanym w najbardziej niekorzystnym pod katem wysokosci
miejscu, to 0,2Mpa

16.2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO | CHLODZENIA
16.2.1. MONTAZ RUROCIAGOW CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO |
CHtODZENIA

Rurociagi tgczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”
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e Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungl przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np: prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywad.

Kolejnos¢ wykonywania robat:

- wyznaczenie miejsca utozenie rur,

- wykonanie bruzd, gniazd i osadzenie uchwytéw,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zabezpieczajgcym odpowiednie odpowietrzenie
i odwodnienie instalacji.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez sciany nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢c odpowiednim materiatem termoplastycznym np. pianka
poliuretanowg i uszczelni¢ kitem silikonowym.

- Wypetnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwos$é osiowego ruchu przewodu. Dtugosc tulei
powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od grubosci sciany.

- PrzejScia przez przegrody pozarowe zabezpieczane bedg masg peczniejacg wraz z izolacjg
termiczng przewodu, catos¢ o odpornosci ogniowej rdwnej przegrodzie.

16.2.2. MONTAZ GRZEINIKOW | PETLI PODEOGOWYCH

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawic¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany.

Minimalne odstepy grzejnikéw:

- od $cian za grzejnikiem 5cm
- od sciany bocznej 15cm
- od podtég 10 cm
- od podokiennikéw 5cm
- sufitu 30 cm.

Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrza¢ budynek podczas prac wykonczeniowych grzejnik powinien by¢
zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczyé przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek
w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowaé
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.
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16.2.3. MONTAZ ARMATURY | OSPRZETU

e Rurociagi faczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomoca np.: konopi oraz
pasty miniowej.

e Kolejno$¢ wykonania robét:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncéwek,

- wkrecenie poét-sSrubunkédw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem
uszczelniajgcym,

- skrecenie potaczenia.

e Zawory na pionach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych ora tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

e Odpowietrzenie instalacji wykonac¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikéw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych
punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowaé zawdr
kulowy.

16.2.4. IZOLACJA | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Przewody rozprowadzajace instalacji c.0. od zrédta ciepta do poszczegdlnych rozdzielaczy zaprojektowano
jako zaizolowane cieplnie otuling z wetny mineralnej (w ptaszczu ochronnym z folii aluminiowej niepalnej)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz 690) z pdzniejszymi
zmianami

Minimalna projektowana grubos$¢ izolacji cieplnej (materiat 0,035 W/(m - K):

- Srednica wewnetrzna do 22 mm — 20 mm,

- Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm —30 mm,

- Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm — réwna $rednicy wewnetrznej rury,

- Srednica wewnetrzna ponad 100 mm — 100 mm

- Przewody i armatura wg punktéow 1-4 przechodzgce przez sciany lub stropy, skrzyzowania
przewoddw — % powyzszych wymagan

Przewody utozone prowadzone w podtodze od rozdzielaczy ogrzewania do poszczegdlnych grzejnikow
nalezy prowadzi¢ w otulinach izolacyjnych np. z pianki polietylenowej przeznaczonych do montazu
w bruzdach $ciennych i podtogowych o grubosci minimum 6mm.

Po pozytywnym wyniku préb szczelnosci i wytrzymatosci gtéwne przewody rurowe oczysci¢ do Il stopnia
czystosci za pomocg szczotek recznych a nastepnie pomalowac je dwukrotnie farbg antykorozyjng dla
temperatury powyzej 1000C.

Gtéwne przewody instalacji ciepta technologicznego wykonac z rur stalowych. Przewody prowadzone pod
posadzka w gruncie wykonac jako preizolowane. Przewody prowadzone ponad dachem nalezy prowadzi¢
w izolacji oraz ptaszczu z blachy stalowej.

Wszystkie przewody c.t. wykonac jako zaizolowane cieplnie otuling nierozprzestrzeniajacg ognia. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
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odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz 690) z pdzniejszymi
zmianami, minimalna projektowana grubos¢ izolacji cieplnej (materiat 0,035 W/(m - K):

- Srednica wewnetrzna do 22 mm — 20 mm,

- Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm —30 mm,

- Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm — réwna $rednicy wewnetrznej rury,

- Srednica wewnetrzna ponad 100 mm — 100 mm

- Przewody i armatura wg punktow 1-4 przechodzgce przez sciany lub stropy, skrzyzowania
przewoddéw — % powyzszych wymagan

- Przewody utozone w warstwach konstrukcyjnych — 6mm.

16.3. INSTALACJA WENTYLACJI
16.3.1. MONTAZ KANALOW

e Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegtosc ta powinna wynosi¢, co najmniej 50 mm.

e Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary
sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw lub przewoddw z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozne wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

e Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

e Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom normy
PN-B-03434.

e Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

e lzolacje cieplne przewoddw powinny miec szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.

e Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odporno$é na korozje
W miejscu zamontowania.

e Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak, aby ugiecie sieci przewodéow nie wptywato na jej
szczelno$é, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukcji.

e Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce
z ciezaréw:

- przewoddéw;

- materiatu izolacyjnego;

- elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw, np.
ttumikdw, przepustnic itp.;

- elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen;

- osoby lub o0sdb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

e Elementy zamocowania podpdr lub podwieszern do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa rdwny, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

e Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mieé wspoétczynnik
bezpieczenstwa réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.
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e Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy
zamocowaniami elementéw pionowych.

e Pofaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny miec
wspofczynnik bezpieczenstwa réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.

e W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpdr lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

e Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek
z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

e (Czyszczenie instalacji powinno odbywac sie przez demontaz elementu sktadowego instalacji.

e W przypadku przewoddéw okraglych o sSrednicy mniejszej niz 200 mm, nalezy stosowad
zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia.

e Nie nalezy stosowac¢ wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw, ktére
moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

e Przewody elastyczne podigczenia anemostatéw musza mieé wiasciwosci izolacyjne, ttumiace
dzwiek i by¢ niepalne i nie topigce sie podczas pozaru.

e Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach

urzadzen:

- przepustnice (z dwdch stron);
- wentylator wyciggowy
- podstawa ttumiaca

16.3.2. MONTAZ WENTYLATOROW

e Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do niego w czasie konserwacji lub
demontazu nie nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

e Zasilanie elektryczne wirnika powinno zapewnié¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek
obrotéw wentylatorow.
16.3.3. MONTAZ KRATEK

e Elementy ruchome kratek powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia.
Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

e Kratki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

e Sposéb zamocowania kratek powinien zapewnié dogodna obstuge, konserwacje oraz wymiane jej
elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

e Kratki powinny by¢ zabezpieczone podczas ,brudnych" prac budowlanych.

e Kratki z elementami regulacyjnymi powinny byé zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

16.3.4. MONTAZ CZERPNI/WYRZUTNI

e Konstrukcja czerpni/wyrzutni powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.
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e Otwdr wlotowy czerpni powinien by¢ zabezpieczony przed przedostawaniem sie drobnych
gryzoni, ptakdw, lisci itp.

e Dolna krawedZ otworu wlotowego czerpni $ciennej powinna by¢ usytuowana minimum 2 m
ponad poziomem terenu.
16.3.5. MONTAZ PRZEPUSTNIC | KLAP P.POZ

e Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiane potozenia fopat w petnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego
i zamknietego.

e Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej
klasie | wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

e Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie B wg klasyfikacji
podanej w PN - EN 1751.
16.3.6. MONTAZ TLUMIKOW

e Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajgcym:

e kierunek przeptywu powietrza,
e wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra T).

e Siec przewodow nalezy tgczy¢ z ttumikiem za pomocg tagodnych ksztattek przejsciowych.

16.3.7. 1ZOLACIA | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Na kanatach wentylacyjnych zaprojektowano izolacje z wetny mineralnej o wspétczynniku przewodzenia
ciepta A =0,035 W/m2K, w ptaszczu z blachy aluminiowej o grubosci:

40 mm- przewody instalacji nawiewnej rozprowadzajgce schtodzone powietrze w okresie letnim,
przewody instalacji nawiewnej i wywiewnej prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane

80 mm- przewody prowadzone ponad dachem; dodatkowo ptaszcz z blachy aluminiowe;.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz A =0,035 W/m2K,
nalezy odpowiednio skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej.

17. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod

wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora.

18. SPRZET

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

Warszawa, marzec 2024 39



PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA BUDYNKOW CZSW PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 37A W WARSZAWIE, NA DZIALCE 14505-8.0110.31/1 -
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - INSTALACJE WEWNETRZNE

jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
ipowinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku
braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetniaé normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni
nastepujacy sprzet do wykonania robdét ziemnych i wykoriczeniowych:

19. TRANSPORT
19.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4.0. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywania
robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowa¢é nastepujgcymi srodkami transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- przyczepa dtuzycowa,

- samochdd samowytadowczy,
- samochdd dostawczy

19.2. TRANSPORT MATERIALtOW | ELEMENTOW

Wykonaweca przystepujacy do wykonania budowy instalacji sanitarnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania ze srodkow transportu okreslonych przez producenta urzadzenia.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdlnych materiatow i elementdw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
sie na $rodkach transportu.

Transport rur kanatowych

Rury i ksztattki mogg by¢ przewozone wytgcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci
w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

PrzewOdz rur i prace przetadunkowe powinny odbywac sie przy temperaturze powietrza w przedziale od
+5°C do +30°C. Szczegdlng ostroznosé nalezy zachowac przy transporcie i przetadunku rur z PVC-U
i zeliwnych w temperaturze bliskiej 0°C i nizszych ze wzgledu na krucho$¢ materiatu w tych
temperaturach.
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Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwiadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw zgodnie z zaleceniami
producenta rur.

W trakcie zatadunku i roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowac liny miekkie; nie wolno stosowac
metalowych lin i taricuchow.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [15].

20. BADANIA | POMIARY
20.1. INSTALACIA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg normg (PN-B-10700:1959- , Wodociagi i
kanalizacje. Przewodu wewnetrzne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.) przed wigczeniem
danego systemu do eksploatacji.

e Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢.

- Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C.

- Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami
malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana prdba
czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koricowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

- Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowg lub z innego
zrédta, doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
catego urzadzenia, zwracajgc szczegdlng uwage czy potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne.

- Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac prébie podwyzszonego ci$nienia za pomoca
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego™ przystosowanego do wykonywania préb
cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci
cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekdw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjne i potgczeniach.

- Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda
zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie
sie wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na
cisnienie wodociggowe.
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Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujgcym warunkom
- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $Sciekdw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce S$cieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

e Badanie kanalizacji powinno w szczegdlnosci obejmowad:

- sprawdzenie rzednych prowadzenia przewodu,

- badanie odchylenia osi przewodu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodéw,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw.

e Préba ruchowa sekcji pozarowej zestawu hydroforowego realizowana bedzie za pomoca obejscia
testujgcego wyposazonego w zawér odcinajgce i zawor elektromagnetyczny. Pompy pozarowe
uruchamiane beda kolejno, co okreslony czas. Pracowac bedg rowniez przez zadany czas. Préba
ruchowa odbywac sie bedzie w cyklu automatycznym.

20.2. INSTALACIJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO | CHLODNICZA

e Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji ogrzewania, ciepta technologicznego
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymogami Polskich Norm
i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
Producenta.

e Po zakoriczeniu montazu instalacji i przed natozeniem izolacji termicznej, nalezy instalacje poddac
probom na szczelnos¢ i wytrzymatosé pod cisnieniem 0,56 MPa zgodnie z p.9 cz.ll ,,Warunkéw
technicznych”.

e Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby na zimno nalezy wykona¢ prébe na goraco.
e Podczas préb nalezy skontrolowac szczelnosc instalacji i prawidtowos¢ dziatania regulacji statej.

e Montaz instalacji oraz préby cisnieniowe nalezy zleci¢ osobom przeszkolonym w instalowaniu rur
w systemie adekwatnym dla zastosowanego Producenta.

e Po przeprowadzonej probie cisnieniowe] instalacje cieplne z rur stalowych nalezy dokfadnie
oczysci¢ do Il st. czystosci, pomalowa¢ farbg antykorozyjng odporng na temperature min 100°C
np. emalig kreodurowg tlenkowg, czerwong oraz zaizolowac szczelnie na catej dtugosci.

e Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uznaé za niezgodng z wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponowne.
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20.3. INSTALACIA WENTYLACII
20.3.1. SPRAWDZENIE KOMPLETNOSCI WYKONYWANYCH PRAC

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W ramach tego etapu prac odbiorowych
nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania, takie jak:

e Pordéwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno
w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wiasciwosci i czesci
zamiennych;

e Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

e Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;
e Sprawdzenie czystosci instalacji;

e Sprawdzenie kompletnosci dokumentdéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
W szczegdlnosci nalezy wykona¢ nastepujgce badania:

BADANIE OGOLNE
- Dostepnosci dla obstugi;
- Stanu czystosci urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza;
- Kompletnosci znakowania;
- lzolacja kanatéw zgodnie z projektem
- Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

- Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewododw itp. w sposdb nie powodujgcy przenoszenia
drgan;

- Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewoddw.

- Zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie zgodnosci z aktualnymi aprobatami technicznymi i
innymi przepisami ochrony przeciwpozarowe;j.

BADANIE WENTYLATOROW

- Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaty potagczone w prawidtowy sposéb;

- Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

- Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci

- Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tgcznikéw elastycznych;

- Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
znamionowej.

- Sprawdzenie wydajnosci powietrza i sprezu oraz regulacja do stanu okreslonego w projekcie.
BADANIE CZERPNI/WYRZUTNI POWIETRZA.

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych.
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BADANIE PRZEPUSTNIC
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspétbiezne, dziatanie przeciwbiezne).

BADANIE SIECI PRZEWODOW

Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowa;

Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

WYKAZ DOKUMENTOW PODSTAWOWYCH

Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;
Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatyczne;j;

Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen
i elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

Dziennik budowy

DOKUMENTY DOTYCZACE EKSPLOATACII | KONSERWACII

Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie
obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji.
Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajgce normalnemu zuzyciu
w eksploatacji;

Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzgdzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia
sterujace, regulatory, styczniki, wytgczniki);

Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatycznej.

Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji.

20.3.2. KONTROLA DZIAtANIA

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie
z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory,
itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujace prace wstepne:

Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);
Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku
Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych;

Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

Warszawa, marzec 2024 44



PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA BUDYNKOW CZSW PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 37A W WARSZAWIE, NA DZIALCE 14505-8.0110.31/1 -
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - INSTALACJE WEWNETRZNE

- Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
- Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
- Badanie wydajnosci hydrantu przez uprawnionego specjaliste ochrony przeciwpozarowej.

- Badanie wyptywu/odptywu wody z przyboréw sanitarnych (ciepta, zimna) pod wzgledem
wtasciwego wyptywu i cisnienia.

- Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych

20.3.3. PROCEDURA PRAC

Kontrola dziatania powinna postepowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, oraz catego uktadu wymienionych instalacji.

Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkow
pracy (np. ogrzewanie, uktad regulacyjny).

Nalezy obserwowad rzeczywiste reakcje poszczegdlnych elementdéw sktadowych instalacji.

Nie jest wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementdw regulacyjnych i innych posrednich
wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez
obserwowac zaleznos¢ miedzy sygnatem wymuszajgcym a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora
sprawdza sie przez kilkakrotna zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajgc jednoczesnie
dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat
wejsciowy regulatora.

Nalezy obserwowad stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonaé weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw
i regulacji wstepnej instalacji.

21. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jakosci robot prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735:1992

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

21.1. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektorowi Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- - certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i dokumentdw technicznych,

- - deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktore spetniajg wymogi ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

21.2. DOKUMENTY BUDOWY
21.2.1. DZIENNIK BUDOWY

e Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajycego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

e Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

e Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

e Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru.

e Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz date przekazania przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowe;j,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

- okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagii polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, ewentualnych prac zwigzanych z pobieraniem prébek oraz
wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu robot.

e Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

o Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

e Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceft Wykonawcy
robot.
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21.2.2. KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementédw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

21.2.3. DOKUMENTY ZASTOSOWANYCH MATERIAtOW

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorowi
Nadzoru. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektorowi Nadzoru.

21.2.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno
— prawne, protokoty odbioru robdt, protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

21.2.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
22. OBMIAR ROBOT
22.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czesci ogdlnej, punkt 7.
22.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkami obmiarowymi przy budowie instalacji sanitarnych sa:

- 1 m kanatu kazdej $rednicy i rodzaju,

- 1 szt. wpustu podtogowego kazdego rodzaju i sSrednicy
- 1 szt. rusztéw wpustdéw podtogowych,

- 1 szt. armatury kazdej srednicy i kanatu,

- 1 mrury kazdej Srednicy i rodzaju,

- 1 m kanatu wentylacyjnego,

- 1 szt. urzadzen sanitarnych kazdego rodzaju,

- 1 mizolacji kazdej Srednicy.

23. ODBIOR ROBOT
23.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Odbidr przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 11.23.2. daty wyniki
pozytywne.

ODBIOR CZESCIOWY

W ramach odbioréw czesciowych nalezy skontrolowac zgodnos¢ zamontowania elementdw i wykonania
robét z Dokumentacjg Projektowsq i przepisami, jakos$ci robét, ktére ulegajg zakryciu i wpisa¢ wyniki do
dziennika budowy.

ODBIOR KONCOWY
Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Menadzerowi Projektu:

- aktualng Dokumentacje Projektowa Powykonawcza

- geodezyjng Dokumentacje Powykonawczg

- protokoty z dokonanych pomiaréw

- oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami
- przepisami oraz posiadang wiedzg techniczna.

Wykonawca winien dokonac prébnego zataczenia pod napiecie urzadzen i instalacji.

24. PODSTAWA PLATNOSCI
24.1. POSTANOWIENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

24.2. CENY JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robdt zgodnie z jednostkami wymienionymi w
punktem 7. Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng
wykonanych robét.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- koszt materiatéw,

- montaz urzadzen,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,
- przygotowanie podtoza,
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- utozenie rur kanalizacyjnych ,

- wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych,
- zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu,

- odwdz nadmiaru ziemi,

- montaz urzadzen,

- montaz przewoddw i armatury,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

25. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA ROBOT
Dokumentacja projektowa.

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego z
uwzglednieniem czesci graficznej opracowania.

Przedmiary robét.
Przedmiar robét wewnetrznych instalacji sanitarnych wod-kan, c.o., c.t., inst. chtodniczej, wentylacji.
Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonawca robdt powinien otrzymac niniejszg STWIORB i postugiwac sie nig w trakcie wykonywania
robét.
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