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ROBOTY W ZAKRESIE:
ZEWNETRZNYCH INSTALACIJI SANITARNYCH:
WODOCIAGOWA i KANALIZACYINA

OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA |1ODBIORU ROBOT
INSTALACYJNYCH

$.00.01.00. WSTEP

$.00.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

PRZEDMIOTEM NINIEJSZYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH (ST) SA WYMAGANIA TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH SANITARNYCH W ZAKRESIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYINEJ,
ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM ZEWNETRZNYCH INSTALACII SANITARNYCH DLA PRZEBUDOWYWANYCH |
ROZBUDOWYWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE CENTRALNEGO ZARZADU
SLUZBY WIEZIENNEJ PRZY UL RAKOWIECKIEJ 37A W WARSZAWIE, ZNAJDUJACEGO SIE NA DZIALCE NR EW. 146505-
8.0110.31/1.

S.00.01.01. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania zewnetrznych przytaczy sanitarnych oraz instalacji doziemnych
stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli i jakosSci robdt. Sg
one podstawg, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

* SST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa
robét.

$.00.01.02. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robdt objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

*5.00.00.00 - warunki ogdlne
*5.01.00.00 - przytacze kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji deszczowej
*5.02.00.00 - przytacze wodociggowe, zewnetrzna instalacja wodociggowa

*5.03.00.00 -zewnetrzna instalacja c.o.

$.00.01.03. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

* aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
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budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

* certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub z wtasciwymi przepisami prawnymi

* cze$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym budynku. Czes¢ wewnetrzna
instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi tg czes¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub zrddta ciepta;

* cze$€ zewnetrzna instalacji - czesc instalacji ogrzewania znajdujaca sie poza ogrzewanym budynkiem, wystepujaca
w przypadku, gdy Zrédio ciepta znajduje sie poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania parametréow czynnika
grzejnego pomiedzy tym zrodtem i czescig wewnetrzng instalacji;

* deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialno$¢, ze wyrédb,
proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng;

* dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w
trakcie realizacji robot (budowy);

* Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i
Projektantem.

* Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru miesci w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego, projektanta.

* kanat Sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia Sciekéw gospodarczo-bytowych i przemystowych;

* Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami ido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

* Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

* materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

* polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy.

* projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej;

* przytacze kanalizacyjne; przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia instalacji wewnetrznej z siecig kanalizacji
zewnetrznej;

* rysunki -czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot.

* studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) -obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

* studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

* studzienka potaczeniowo-inspekcyjna - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potgczenia co najmniej dwdch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

* sie€ kanalizacyjna zewnetrzna; kanalizacja zewnetrzna - ukfad przewodéw kanalizacyjnych znajdujgcych sie poza
budynkami, przeznaczony do odprowadzenia Sciekéw do oczyszczalni Sciekdw lub do odbiornikow

* wezel cieptowniczy wodny — wezet cieptowniczy, w ktérym czynnikiem grzejnym przed i po przetworzeniu
parametrow jest woda;

* wezel cieptowniczy wymiennikowy — wezet cieptowniczy, w ktérym przetwarzanie czynnika grzejnego nastepuje
w przeponowym wymienniku ciepta;

* urzgdzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegdlne parametry w ustalonych
miejscach instalacji ogrzewania;

Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczegdlnych rodzajow instalacji sanitarnych
nalezy stosowac tgcznie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszym rozdziale.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona
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w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

$.00.01.04. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

S.00.01.04.01. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdétrzedne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona
w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

$.00.01.04.02. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

$.00.01.04.03. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6Inych warunkach umowy”.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw ielementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

$.00.01.04.04. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione
w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.
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b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - réwniez
potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow ielementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

d. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

S.00.01.04.05. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
$.00.01.04.06. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i dréog dojazdowych,
2) S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

$.00.01.04.07. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
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Wykonawca bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisamii zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

$.00.01.04.08. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

S.00.01.04.09.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

$.00.01.04.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

S.00.01.04.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

$.00.01.04.12. Ochrona i utrzymanie robot

WYKONAWCA BEDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA OCHRONE ROBOT | ZA WSZELKIE MATERIALY | URZADZENIA UZYWANE
DO ROBOT OD DATY ROZPOCZECIA DO DATY ZAKONCZENIA ROBOT (DO WYDANIA POTWIERDZENIA ZAKONCZENIA
PRZEZ INSPEKTORA NADZORU).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

S.00.01.04.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowad Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

S.00.02.00. MATERIALY

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie do

stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

* atest
* certyfikat
* aprobate techniczng ITB
* certyfikat zgodnosci.
$.00.02.01. Wymagania dotyczace stosowanych materiatéw

1. Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadaé Polskim Normom, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez
ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

2. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzerdw i
ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury nalezy na budowie sktadowac¢ na oddzielnych regatach pod
wiatg, a w przypadku magazynowania przez krotki czas w oddzielnych stosach.
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3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen i
znieksztatcen. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna sktadowac na otwartym powietrzu w temperaturze
zewnetrznej nie nizszej niz -5°C, zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi i opadami. Podfoze, na ktédrym
sktaduje sie rury, musi by¢ rowne, tak by rura byta podparta na catej dtugosci; wysokos¢ stosu rur nie moze przekraczac
1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych materiatéw lub rur dostarczonych w zwojach powinny by¢ podane przez
Producenta.

4. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed zamontowaniem armatury

nalezy sprawdzi¢, czy:

a. nakorpusie nie wystepujg widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy przed
sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ naftg

b. wrzeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione

a. nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura wewnetrzna nie spada ponizej -5°C.

7. Materiaty izolacyjne — wymagania
a) Materiaty stosowane na izolacje cieplne powinny by¢:

- odporne na dziatanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich wtasciwosci uzytkowych w czasie
nie krotszym od zatozonej zywotnosci elementu izolowanego,

- wytrzymate na wystepujgce w czasie transportu, montazu i eksploatacji obcigzenia statyczne i dynamiczne,

- chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element izolowany,

- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,

- nietoksyczne.

b) Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociggdw, armatury i urzadzen usytuowanych wewnatrz budynkéow
powinny spetnia¢ wymagania ochrony ppoz., tzn. nie powinny by¢ tatwo zapalne i szybko rozprzestrzeniajgce ogien.

c) Zawartosc¢ siarki ogdlnej w materiatach stosowanych do izolacji cieplnej rurociggdéw i urzadzen stalowych nie
powinna by¢ wieksza niz 4 g/kg (0,4% wagowo).

d) Materiaty powinny mie¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania, okreslajgce zakres i warunki
stosowania danego materiatu.
Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
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$.00.02.02. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujgce
warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwodrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

$.00.02.03. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w miejscu
legalnego sktadowania.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

S.00.02.04. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robédt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

S.00.02.05. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badain prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

S.00.03.00. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang nie
dopuszczone do ich stosowania.

$.00.04.00. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

$.00.05.00. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosé zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

$.00.05.01. Potagczenia rur
S.00.05.01.01. Potaczenia gwintowane

1. Potaczenia gwintowane mozna stosowac do przewodow z rur stalowych instalacyjnych typu sredniego i ciezkiego
przy cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa i temperaturze do 120°C.

2. Potgczenia gwintowane mozna réwniez stosowac¢ do pofaczen przewoddw z armaturg gwintowang oraz
przyrzgdami kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczych nie przekraczajgcych powyzsze wartosci, jezeli
gwintowane krdcce potaczeniowe armatury lub urzgdzenia wykonane s w ich materiale rodzimym..

3. Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadnos¢
naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

4. Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomoca narzedzi specjalnych lub uniwersalnych.
Bez wzgledu na dokrecania niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne, a takze powodowanie
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mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementdow. Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowac tasme teflonowg
lub paste uszczelniajgcg. Stosowanie konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z
wyjatkiem potaczern z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych), nawet gdy gwint
uksztattowany w tworzywie ma tylko jeden z tgczonych elementéw (w potaczeniach z gwintami wykonanymi w
tworzywie nie moga by¢ stosowane materiaty peczniejgce pod wptywem wody).

$.00.05.01.02. Potaczenia kotnierzowe

1. Potaczenie kotnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki ptaskiej miedzy ptaszczyznami przylgowymi,
uszczelki ksztattowej miedzy odpowiednio uformowanymi powierzchniami lub bez uszczelki z odpowiednio
uksztattowanymi powierzchniami ksztattowymi.

2. Kotnierz moze stanowic¢ integralne fragment elementu taczonego lub by¢ kotnierzem luznym, wykonanym z tego
samego lub innego materiatu, natozonego na odpowiednio uksztattowanag koncéwke elementu tgczonego.
Potaczenie kotnierzowe nalezy tak wykonaé¢, aby wykluczyé mozliwos¢ wydostawania sie miedzy tgczonymi
elementami, czynnika znajdujacego sie w przewodzie.

3. Wymiary kotnierzy tgczonych elementédw powinny by¢ zgodne ze sobg. W potaczeniu powinny by¢ zastosowane
wszystkie przewidziane $ruby. Sruby te powinny by¢ jednakowej dtugosci, dostosowanej do wymiaréw kotnierza.
Po skreceniu potfaczenia kotnierzowego wszystkie wystajgce z nakretek nagwintowane odcinki srub powinny by¢
jednakowej dtugosci. Zalecane jest aby dtugos¢ ta wynosita okoto 1,5 do 2 zwojéw gwintu.

4. Niedopuszczalne jest:

- przesuniecie osi tagczonych elementéw
- przestoniecie uszczelkg otworéw tgczonych przewodow.

S.00.05.01.03. Potaczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspotosiowo w kielichu rury poprzedniej. Miedzy bosym
konncem ruty, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy pozostawié szczeline 3-5 mm. Dopuszcza sie lekkg zmiane
kierunku rury w kielichu pad warunkiem, ze szczelina miedzy rurg i kielichem bedzie wynosi¢ co najmniej 6 mm.

2. Przy potaczeniach kielichowych stosowac jako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe.

S.00.05.01.04. Potaczenia spawane
1. Wymagania ogdlne

Wymagania dotyczg zigczy spawanych elementdéw cisnieniowych rurociggdw wykonanych wg dokumentacji
technicznej. Spawanie i szczepienie rurociggdéw moga wykonywac tylko spawacze z odpowiednimi aktualnymi
kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej pracy.

Potaczenie spawane moze by¢ wykonywane réznymi metodami:
-spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa
-spawanie tukowe elektrodami otulonymi

-inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy.

Spawanie gazowe wykonuje sie mieszaning tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest zalecane do
wykonywania potaczenn obwodowych na rurach o grubosci $cianek do 4mm i to niezaleznie od Srednicy rury oraz o
grubosci Scianek wiekszej od 4mm, lecz o $srednicy nie przekraczajgcej 100mm.

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stosuje sie do tgczenia wyrobow zaréwno ze stali weglowych jak i
niskostopowych.
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Sposoby ukosowania brzegéow do potgczen czotowych ujete sg w normie PN-M.-69013. Sposoby przygotowania
brzegéw do spawania przy wykonywaniu spoin czotowych i pachwinowych o réznych grubosciach podaje norma PN-
M.-69014.

2. Technologia spawania

Wszystkie ztgcza spawane nalezy wykonac¢ Scisle wg opracowanej przez wykonawce technologii uzgodnionej z
wtasciwym organem dozoru technicznego, ktéra powinna zawierac:

— ogolne zasady organizacji robot

— wymagania dotyczace przygotowania ztgcza do spawania
— wymagania dotyczace przygotowania miejsca pracy

— karty technologiczne spawania i obrébki cieplnej.

W technologii powinny by¢ uwzglednione nastepujace wymagania:

— temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz O°C. Przy montazu rurociggéw klasy jakosci
4 dopuszcza sie spawanie elementdw ze stali niskostopowej w temperaturze otoczenia od -5°C pod warunkiem
zabezpieczenia ztgcza przed wptywami atmosferycznymi i przed szybkim ostygnieciem

— przy ustalaniu wzajemnego potozenia krawedzi do spawania nie nalezy stosowac elementéw spawanych do
zewnetrznych powierzchni faczonych czesci

— dla rurociggdw ze stali stopowych nalezy sprawdzié¢ zawartos$¢ sktadnikdw stopowych w ztgczach montazowych
dla stwierdzenia prawidtowego zastosowania elektrod

— przy spawaniu stali stopowych sktonnych do hartowania sie oraz elementéw o duzej grubosci nalezy stosowac
technologie z podgrzewaniem wstepnym i dogrzewaniem. Sposéb i temperatury podgrzewu -wg instrukcji
technologicznej.

S.00.05.01.05. Potgczenia zaciskowe rur PE

1. Potaczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z ponizszymi wymagania ogdlnymi i wymaganiami producenta
elementéw potaczenia. Wymagania producenta elementéw pofaczenia nie moga by¢ sprzeczne z ponizszymi
wymaganiami ogdlnymi.

2. Potaczenie zaciskowe wykonane jest przez zaciskanie w okreslony sposéb ztgczki na rurze. W celu uzyskania
szczelnosci potgczenia, w jednym z elementdw tgczonych znajduja sie pierscieniowe uszczelki elastyczne. Wzajemne
zacisniecie rury i ztgczki moze byé wykonane albo przez dokrecenie nakretki tacznika, wywotujgc odpowiedni zacisk,
albo przez zaprasowane pierscieniowe, za pomocga praski, fagcznika na rurze. Zacisniecie stanowi jednoczes$nie
uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

$.00.05.02. Montaz przewodow rurowych

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢;
rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Dopuszcza sie uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koncu, po starannym obcieciu uszkodzen;
ptaszczyzna ciecia powinna by¢ prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych przez klejenie,
lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.

Przed zasypaniem przewodu utozonego w ziemi nalezy sprawdzi¢ osiowos¢ przewodu, zgodnos$¢ spadkéw z
projektem i przeprowadzi¢ préby szczelnosci.

4.Rury kielichowe nalezy uktadaé kielichami w strone przeciwna niz kierunek przeptywu czynnika.

5.Kolana, tuki itp. ksztattki przewoddw stalowych czarnych nalezy wykonywaé jako giete na zimno w zakresie
srednic do 50 mm, jako giete na gorgco z napetnieniem piaskiem lub jako spawane elektrycznie z potéwek
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ttoczonych w zakresie srednic od 65 mm do 150 mm. Dopuszczalne sptaszczenie rury przy gieciu nie moze
przekracza¢ 10 % jej zewnetrznej srednicy. Dla przewoddw o srednicach D"> 150 mm nalezy stosowac ksztattki
wykonywane fabrycznie lub spawane z segmentéw; liczba segmentdéw na jedno kolano nie moze by¢ mniejsza od

trzech.

KONTROLA JAKOSCI

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czesc ogdblng opisujaca:

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robat,

bhp.,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiardw, nastaw mechanizmdw sterujgcych, a takze
wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czesé szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

sposOéb i procedure pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

$.00.05.03. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.
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$.00.05.04. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

S.00.05.05. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach opracowanych przez
wykonawce zaaprobowanych przez Inspektora.

$.00.05.06. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

$.00.05.07. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdow i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjq okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badann wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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$.00.05.08. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robat,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajagcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatow

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru

do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant w

porozumieniu z Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdét.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiaréw.

Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,
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e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

$.00.06.00. OBMIAR ROBOT

S.00.06.01. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robodt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

$.00.06.02. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, powierzchnie bedg wyliczone w m2.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
S.00.06.03. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

$.00.06.04. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

$.00.07.00. ODBIOR ROBOT

$.00.07.01. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

$.00.07.02. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ iilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
ST i uprzednimi ustaleniami.

$.00.07.03. Odbior cze$ciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

1. W przypadku robét. tzw. "zanikajgcych" (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub w kanale nieprzetazowym,
przewody wewnetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodtogowych), ktére muszg by¢ wykonane przed
zakoniczeniem catosci urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbidr czesciowy, polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem, uzyciu wtasciwych materiatdw, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci urzadzenia oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

2. Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur oraz armatury. Do
badan nalezy wybraé losowo 3% potaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia chocby
jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera sie losowo nastepne 3 % potaczen. Stwierdzenie wadliwosci w
drugiej partii wybranych potaczen jest podstawa do podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkich potaczen.

3. Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokot odbioru robdt (elementéw).
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S.00.07.04. Odbidr ostateczny robot
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie S.00.07.05.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
wartos$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

$.00.07.05. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzgdzona
trakcie realizacji umowy,

o szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

e protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce"

e  protokoty wykonanych préb i badan,

e Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcédw urzadzen i materiatéw podlegajgcych odbiorom technicznym,
np.: zbiorniki ci$nieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

e instrukcje obstugi,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
inne dokumenty zgodnie z umowg i ustawg Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
$.00.07.06. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

$.00.08.00. PODSTAWA PLATNOSCI
S.00.08.01. Ustalenia ogodlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

S.00.08.02. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu - koszty wykonawcy

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— optaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i

Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

$.00.09.00.

[N

PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Wykaz norm, normatywoéw i wytycznych

PN -B-02865

PN-EN 1610:2015-10

PN-EN 476:2012

PN-EN 1610:2015-10

PN-B-10736:1999

PN-EN 206+A1:2016-12

PN-B-01700:1999

PN-EN 13101:2005

PN-EN 124-1:2015-07

PN-EN 124-1:2015-07

PN-EN 124-3:2015-07

PN-EN 124-4:2015-07

Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

Wymagania ogdlne dotyczace elementédw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

przewodow wodociggowych

Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

Zwienczenia wpustéw Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czes$¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania,
wtasciwosci uzytkowe i metody badan

Zwienczenia wpustéw Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czes$¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania,
wtasciwosci uzytkowe i metody badan

Zwienczenia wpustéw Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Cze$¢ 3: Zwienczenia wpustow Sciekowych

i studzienek wtazowych wykonane ze stali lub stopédw aluminium

Zwienczenia wpustéw sSciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
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PN-EN 124-5:2015-07

PN-EN 124-6:2015-07

PN-EN 13043:2004

PN-EN 752:2017-06

PN-EN 1250:2002

PN-EN ISO 6708:1998

PN-EN 10219-2:2007

PN-EN 10210-1:2007

PN-H-74200:1998

PN-1SO 6761:1996

PN-EN 1092-1:2018-08

pieszego i kotowego -- Czes¢ 4: Zwienczenia wpustow  Sciekowych
i studzienek wtazowych wykonane z betonu zbrojonego stalg

Zwienczenia wpustéw Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czes¢ 5: Zwienczenia wpustow Sciekowych
i studzienek wtazowych wykonane z materiatéw kompozytowych

Zwienczenia wpustéw Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czes¢ 6: Zwienczenia wpustow Sciekowych
i studzienek wtazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub

nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne -- Zarzadzanie systemem
kanalizacyjnym

Armatura przemystowa -- Metoda ustalania wielkos$ci elementu napedowego
Elementy rurociggéw -- Definicja i dobdr DN (wymiaru nominalnego)

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych -- Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

Rury stalowe za szwem, gwintowane.
Rury stalowe. Przygotowanie rur i ksztattek do spawania.

Kotnierze i ich potaczenia — Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek,
facznikdéw i osprzetu z oznaczeniem PN — Cze$¢ 1: Kotnierze stalowe

CPV 45111200-0, CPV 45231300-8, CPV 45232452-5, CPV

45233251-3
INSTALACIA

KANALIZACJI  SANITARNEJ, INSTALACIA

KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZEWNETRZNE)

$.01.01.00. WSTEP

S.01.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

PRZEDMIOTEM NINIEJSZYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH (ST) SA WYMAGANIA TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH SANITARNYCH ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM ZEWNETRZNYCH SIECI
SANITARNYCH: PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ | KANALIZACJI DESZCZOWE) DLA PRZEBUDOWYWANYCH |
ROZBUDOWYWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE CENTRALNEGO ZARZADU
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SLUZBY WIEZIENNEJ PRZY UL RAKOWIECKIEJ 37A W WARSZAWIE, ZNAJDUJACEGO SIE NA DZIALCE NR EW. 146505-
8.0110.31/1.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania przebudowy zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, przytgczy
sanitarnych i kanalizacji deszczowej stanowig zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji i kontroli i jakosci robot. S3 one podstawg, ktdrej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli.

Wykona¢ sie¢ kanalizacji deszczowej, ktérg nalezy podzieli sie na grupy:

— odprowadzenie wod z terenédw utwardzonych wokét budynku poprzez wpusty z czescig osadnikowsa,

— odprowadzenie wdd z dachow.

$.01.02.00. MATERIALY

$.01.02.01. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrédtach otrzymania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze tak szybko jak to

mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inspektora Nadzoru materiat z innego Zrddta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.

S.01.02.02. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC typ S SN 8 lite - faczone na kielichy z uszczelka gumowa muszg posiadaé aprobaty
techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

Ksztattki kanalizacyjne z PVC typ S SN 8- produkowane w systemie zgodnym z przyjetymi rurami kanalizacyjnymi z
PVC-U muszg posiadac aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

Ksztattki kanalizacyjne kan. deszczowej ( przewdd ttoczny) z PEHD - produkowane w systemie zgodnym z przyjetymi
rurami kanalizacyjnymi z PEHD muszg posiadac¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.
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Studzienki rewizyjne i ich elementy

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-92/B10729.
Beton hydrotechniczny

BETON HYDROTECHNICZNY POWINIEN ODPOWIADAC WYMAGANIOM NORMY BN-62/6738-93.
BETON ZWYKtY

BETON ZWYKLY StUZY DO WYKONANIA DNA OBUDOWY STUDNI WIERCONEJ | POSADOWIENIA STUDZIENKI ZLOZA
BIOLOGICZNEGO POWINIEN ODPOWIADAC WYMAGANIOM NORMY PN-88/B-06250.

ZAPRAWY BUDOWLANE ZWYKLE

ZAPRAWY BUDOWLANE DO POLACZENIA ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH, POWINNY ODPOWIADAC
WYMAGANIOM NORMY PN-90/B-14501.

WODA

WODA DO BETONU | ZAPRAW POWINNA SPEENIAC WYMAGANIA NORMY PN-88/B-32250.
PIASEK DO ZAPRAW

PIASEK DO ZAPRAW POWINIEN ODPOWIADAC WYMAGANIOM NORMY PN-79/B-06711.
KRUSZYWO MINERALNE

DO BETONU NALEZY STOSOWAC KRUSZYWO MINERALNE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM NORMY PN-86/B-
06712.

CEMENT PORTLANDZKI 25 LUB 35

CEMENT PORTLANDZKI POWINIEN ODPOWIADAC WYMAGANIOM NORMY PN-B-19701.

CEMENT HUTNICZY 25 LUB 35

CEMENT HUTNICZY POWINIEN ODPOWIADAC WYMAGANIOM NORMY PN-B-19701.

KREGI ZELBETOWE

KREGI ZELBETOWE POWINNY SPENIAC WYMAGANIA NORMY BN-86/8971-08

WLAZY KANALtOWE

POWINNY ODPOWIADAC WYMAGANIOM NORMY PN-H-74051:1994 | PN-H-74051-2:1994 W KLASACH B125 | D400.
PLYTY POKRYWOWE ZELBETOWE OKRAGLE - WG KB4.-4.12.8.

PLYTY POKRYWOWE POWINNY ODPOWIADAC WYMAGANIOM KATALOGU BUDOWNICTWA KB4-4.12.1.
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STOPNIE ZELIWNE
STOPNIE ZELIWNE DO STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH WG PN-64/H-74086.
S.01.02.03. Studzienki kanalizacyjne

STUDZIENKI MUSZA POSIADAC APROBATY TECHNICZNE WYDANE PRZEZ POWOLANE DO TEGO INSTYTUCIE.

S.01.02.05. Piasek na podsypke i obsypke rur

PIASEK NA PODSYPKE | OBSYPKE RUR KANALIZACYJNYCH WG PN-87/B-01100.

S.01.02.06. Materialy izolacyjne i uszczelniajace

KIT OLEJOWY | POLIESTROWY - TO KITY BUDOWLANE TRWALE PLASTYCZNE StUZACE DO USZCZELNIANIA PRZEJSC
RUR PRZEZ SCIANY STUDZIENEK WG BN-85/6753-02.

PAPA IZOLACYINA - POWINNA SPEENIAC WYMAGANIA PN-90/B-04615.
LEPIK ASFALTOWY - WG PN-C-96177.
IZOPLASTRIB

IZOPLAST "R” - KOMPOZYCJA BITUMICZNO - ROZPUSZCZALNIKOWA DO GRUNTOWANIA | WYKONANIA POWLOK
W GRUNTACH SUCHYCH.

IZOPLAST ”B” - KOMPOZYCJA BITUMICZNO - WINYLOWA DO ZABEZPIECZEN PRZECIWWILGOCIOWYCH |
WODOCHRONNYCH NA PODLOZU Z IZOPLASTU MATERIALOW.

POLACZENIE W STUDZIENKACH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO NA WKLADKE IN-SITU POWINNO BYC WYKONANE
ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA RUR.

WSZYSTKIE WYJSCIA PRZYLACZY Z BUDYNKU WYKONAC JAKO WODO- | GAZOSZCZELNE.

$.01.02.07. Sktadowanie materiatéw na placu budowy
Rury

Powinno odbywac sie na terenie rdwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych. Rury z
tworzyw sztucznych przechowywac w pozycji poziomej w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1.5m. Temperatura
w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ + 30°C. W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg
warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktaddow pierwszy
i ostatni element warstwy przed przesunieciem z utozeniem réwnolegle. Zaleca sie sktadowanie rur na paletach
w opakowaniu producenta. Ksztattki z PVC-U kl. S oraz PEHD nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, w opakowaniach
fabrycznych
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Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

PRZY SKLADOWANIU WYROBOW W POZYCJI WBUDOWANIA WYSOKOSC SKEADOWANIA NIE POWINNA
PRZEKRACZAC 1,8 M. SKLADOWANIE POWINNO UMOZLIWIAC DOSTEP DO POSZCZEGOLNYCH STOSOW WYROBOW
LUB POJEDYNCZYCH KREGOW. PRZY PIONOWYM SKtADOWANIU STOSOWAC PODKLADY | KLINY PODOBNIE JAK
PRZY SKLADOWANIU RUR.

Elementy studzienek
Studzienki kanalizacyjne oraz ksztattki z PVC nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.

Wtazy nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania. Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji
dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo.

Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

Kruszywo, cement i materiaty izolacyjne

KRUSZYWO NALEZY SKEADOWAC NA UTWARDZONYM | ODWODNIONYM PODLOZU W SPOSOB ZABEZPIECZAJACY
JE PRZED ZANIECZYSZCZENIEM | ZMIESZANIEM Z INNYMI RODZAJAMI | FRAKCIAMI KRUSZYW. CEMENT,
MATERIALY IZOLACYJNE, USZCZELKI ORAZ INNE DROBNE ELEMENTY NALEZY SKLADOWAC W MAGAZYNIE
ZAMKNIETYM.

S.01.02.08. Odbidr materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Inspektora.

$.01.03.00. SPRZET

$.01.03.01. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -00.03.00

S.01.03.02. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsiebiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

— beczkowozéw.
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S.01.04.00. TRANSPORT

S.01.04.01. Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.04.00. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robét.

Liczba s$rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcymi srodkami transportu:

— samochdd skrzyniowy,

— przyczepa dtuzycowa,

— samochdd samowytadowczy,
— samochdd dostawczy.

S.01.04.02. Transport materiatow i elementéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
ze Srodkéw transportu okreslonych przez producenta urzadzenia.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegdlnych materiatdw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach
transportu.

Transport rur kanatowych

Rury i ksztattki mogg by¢ przewozone wytgcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci w sposdb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Przewdz rur i prace przetadunkowe powinny odbywaé sie przy temperaturze powietrza w przedziale od +5°C do
+30°C. Szczegdlng ostroznosé nalezy zachowac przy transporcie i przetadunku rur z PVC-U w temperaturze bliskiej 0°C
i nizszych ze wzgledu na kruchos¢ materiatu w tych temperaturach.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem
sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazddéw zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Rury polietylenowe zaréwno w odcinkach prostych jak i w zwojach nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podtozu,
lecz muszg by¢ przenoszone. W trakcie za i roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowac liny miekkie; nie wolno
stosowaé metalowych lin i taricuchow.

Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregdéw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport wtazéw kanatowych

Wtazy kanatowe mogg byé transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i
taczyc tasma stalowa.
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Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacji
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [15].

$.01.05.00. WYKONANIE ROBOT
$.01.05.01. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej.

S.01.05.02. Roboty przygotowawcze, rozbiorka i odtworzenie nawierzchni
Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego i deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna:

— Woytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne wykonawcy.

— Usuniecie drzew i krzewdw w pasie budowy kanatéw.

— Usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

— Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

— W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

— Nalezy rozebrac i odtworzy¢ nawierzchnie po trasie kanatu

S.01.05.03. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ mechanicznie o scianach ze skarpami zgodnie z wymaganiami norm PN-B-
10736 oraz dokumentacjg. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokumentacji
Projektowej. Ostatnie 10 cm gtebokosci wykopu, a w gruntach nawodnionych - 20cm, wybraé recznie bezposrednio
przed utozeniem podsypki.

Wydobywang ziemie na odkfad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle
z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy
ich eksploatacje.

Wykopy obiektowe pod urzadzenia oczyszczajgce wykonaé jako umocnione szalowane wypraskami stalowymi
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zaktadanymi poziomo.
S.01.05.04. Podsypka i drenaz

Kanaty budowane w gruntach suchych, nienawodnionych, na podtozu z gruntéw spoistych — pod rury nalezy wykona¢é
podsypke z piasku, pospotki lub ze zwiru grubosci 20 cm z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami
mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi. W gruntach nawodnionych nalezy wykona¢ w dnie wykopu podsypke
filtracyjng ze zwiru lub ttucznia. Wode ze studzienek zbiorczych odpompowac poza obszar robét. Nalezy grunt
odwodni¢ za pomocg igtofiltréw lub drenazu.

S.01.05.05. Roboty montazowe

Sposéb budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz
spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-B-10735:1992. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowos¢ osi
zaréwno w ptaszczyinie poziomej jak i pionowej.

S.01.05.05.01. Uktadanie rur

Przed utozeniem rur, nalezy dokonaé¢ ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu nie
powstaty uszkodzenia materiatu lub izolacji. Rury opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomocg tréjnogdw z
wielokrazkiem wyposazonych w zawiesia z lin konopnych. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem,
pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z wczesniej utozonym
odcinkiem kanatu i scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczyé przed
przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i
wyréwnac podtoze podsypka z dobrze ubitego piasku lub zwiru. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury
przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia. W miejscach kolizji z kanalizacjg telekomunikacyjng rury nalezy
obetonowac¢ do wys. 10 cm nad wierzch rury na odcinku ok. 2m. Potgczenie rur wykonac zgodnie z instrukcjg
producenta. Po ukonczeniu dnia roboczego nalezy zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem woda deszczows. Po
utozeniu kanatu i wykonaniu préby szczelnosci nalezy wykonac piaskowga obsypke rur do wysokosci co najmniej 30cm
ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 $rednicy kanatu. Ze szczegdlng starannoscia nalezy podbi¢ podsypke
pachwin specjalnie produkowanych ztaczek.

$.01.05.05.02. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i potaczeniowe

Studzienki nalezy wykona¢ o konstrukcji tradycyjnej monolityczno-prefabrykowanej. Pod dno nalezy utozy¢ podsypke
z piasku grubosci 10 cm w gruncie suchym, ze zwiru z drenazem w gruncie nawodnionym. Na podsypke nalezy utozy¢
podtoze z betonu chudego o grubosci I0 cm, nastepnie wykonaé izolacje przeciwwilgociowg z dwdch warstw papy na
lepiku i dno grubosci 25 cm z betonu B-20 hydrotechnicznego. Sciany studzienek do wysokosci 0,30 m ponad gérna
powierzchnie kanatu nalezy wykonac z betonu B-20 hydrotechnicznego.

Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729. Na tak wykonang dolng czes$¢ studzienki nalezy utozy¢ kregi
zelbetowe, ptyte przykrywows i wtaz kanatowy. Dos¢ kregdw jest uzalezniona od gtebokosci studzienki. Styki kregéw
i ptyty nakrywowej nalezy wypetnic¢ zaprawa cementowa kl. 80. Osadzenie wtazéw i stopni wtazowych nalezy wykonaé
réwniez na zaprawie cementowej klasy 80. Odstep stopni wtazowych co 30 cm. Sciany komér roboczych powinny byé
wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Ztgcza prefabrykatéw uzytych do budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na
gtadko. Wtazy kanatowe powinny mie¢ srednice nie mniejszg niz 600 mm. Wtazy nalezy usytuowac nad stopniami
ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej Scian studzienek. Studzienki usytuowane w drogach lub
innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne powinny byé wyposazone we wtaz klasy D400, typu ciezkiego,
wg PN-EN 124. Studzienki w terenie zielonym powinny posiada¢ wtazy kl. B125.

Poziom gérnej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny z nig, natomiast w trawnikach i
zieleicach powinien by¢ wyniesiony co najmniej 8 cm nad terenem.

Warszawa, marzec 2024 33



PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA BUDYNKOW CZSW PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 37A W WARSZAWIE, NA DZIALCE 14505-8.0110.31/1 -
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJE ZEWNETRZNE: INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA

Nalezy odwodni¢ plac za pomocg odwodnienia liniowego.
S.01.05.06. Demontaz rur kanalizacyjnych.

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych istniejgcej kanalizacji sanitarnej bedacej w kolizji z zaprojektowanym
budynkiem, przy budynku nalezy przygotowaé, zabezpieczy¢ teren wokdt obiektu oraz umiesci¢ na widocznym
miejscu napisy informacyjne o grozgcym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren osob nie
zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych. Prace wykonywaé¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z
pracownikow wchodzgcych w sktad grupy nalezy scisle wyznaczy¢é czynnosci i podaé kolejnosé ich wykonania.
Pracownicy ci powinni zna€ przepisy BHP obowigzujgce przy robotach rozbiérkowych i wyburzeniowych, i zasady
stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny byé prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego
uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Po dokonaniu rozbioérki kanalizacji sanitarnej pod budynkiem nalezy doprowadzi¢ teren budowy do stanu
pierwotnego. Zuzyte materiaty wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

S.01.05.07. Izolacje
Studzienki betonowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg. Zabezpieczenie polega
na powleczeniu ich zewnetrznej powierzchni, a w przypadku kanalizacji sanitarnej dodatkowo wewnetrznej
powierzchni warstwg izolacyjng asfaltowg (2 x lepik), posiadajgca aprobate techniczng, wydang przez upowazniong
jednostke.
Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.
W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 [8].
S.01.05.08. Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru utozonych rur, armatury, i obiektéw mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu.

Zasypanie wykopow obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych elementéw betonowych, zelbetowych np. $cian
studzienek, ptyt fundamentowych, nalezy przystgpic¢ do zasypywania wykopow.

Do zasypu nalezy uzywac gruntdw sypkich nie zawierajacych kamieni, torfu i pozostatosci materiatéw budowlanych.
Zasyp nalezy wykonac¢ warstwami grubosci 0,25 m z zageszczaniem recznym lub mechanicznym. Przy $cianach
obiektow nalezy zachowac ostroznosé, aby nie uszkodzi¢ izolacji.

Pozostaty nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Zasypanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej -30 cm ponad wierzch rury

Zasypanie przewodow nalezy rozpoczgé od rownomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym ubiciem piasku,
warstwami grubosci 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku recznie ubijakami o réznym ksztatcie i ciezarze 2,5
do 3,5 kg.

NIEDOPUSZCZALNE JEST ZASYPYWANIE MECHANICZNE | CHODZENIE PO RURACH NA ODCINKU STREFY
NIEBEZPIECZNE)J.

Studzienki i inne obiekty na sieci nalezy obsypaé gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Warszawa, marzec 2024 34



PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA BUDYNKOW CZSW PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 37A W WARSZAWIE, NA DZIALCE 14505-8.0110.31/1 -
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJE ZEWNETRZNE: INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA

Zasypanie rurociggu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypac warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm z zageszczaniem mechanicznym. Zasypywanie
wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z
wykopow nalezy odwiez¢é na miejsce legalnego sktadowania.

$.01.06. 00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci robdt prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10735:1992.
S.01.06.01. Kontrola, pomiary i badania

1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢
recepte.

2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig

okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow wysokosciowych
z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

S.01.06.02. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
+5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosSci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ = 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalone;j
na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
pkt 5.5.9,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.
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$.01.07. 00. OBMIAR ROBOT

S.01.07.01. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00.06.00
S.01.07.02. Jednostka obmiarowa

JEDNOSTKAMI OBMIAROWYMI PRZY BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ SA:

- 1M KANAtU KAZDEJ SREDNICY | RODZAJU,

- 1SZT.STUDZIENEK KAZDEGO RODZAIJU | KAZDEJ SREDNICY,

- 1SZT. WtAZOW KANALOWYCH KLASY B-125, C-250 LUB D-400,
- 1SZT.REGULACJI PIONOWEJ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH,
- 1 M3 WYKOPU.

5.01.08. 00. ODBIOR ROBOT
S.01.08.01. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.07.00
ODBIOR PRZEPROWADZIC ZGODNIE Z NORMA PN-92/B-10735.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

S.01.08.02. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

— wykonane studzienki kanalizacyjne,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robodt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robaét.

Dtugosé odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
— aktualng Dokumentacje Projektowg powykonawczg,

— instrukcje montazu i eksploatacji separatora,

—  geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

—  protokoty z dokonanych pomiardw,
—  protokoét odbioru robaét.

5$.01.09. 00. PODSTAWA PLATNOSCI

$.01.09.01. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST S.00.08.00
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S.01.09.02. Cena jednostki obmiarowej

PLACI SIE ZA RZECZYWISCIE WYKONANA | ODEBRANA ILOSC ROBOT ZGODNIE Z JEDNOSTKAMI WYMIENIONYMI W
POz.7. PLATNOSC ZA JEDNOSTKE OBMIAROWA NALEZY PRZYJMOWAC ZGODNIE Z OBMIAREM | OCENA
WYKONANYCH ROBOT.

CENA WYKONANIA ROBOT OBEJMUJE:

- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- DOSTARCZENIE MATERIALOW,

- WYKONANIE | UMOCNIENIE SCIAN WYKOPU,

- PRZYGOTOWANIE PODLOZA,

- ULOZENIE RUR KANALIZACYINYCH,

- MONTAZ STUDZIENEK OSADNIKOWYCH NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
- MONTAZ STUDZIENEK INSPEKCYJNYCH,

- MONTAZ ZBIORNIKA NA WODY DESZCZOWE WRAZ Z POMPAMI ,

- ULOZENIE PRZYKANALIKOW,

- WYKONANIE IZOLACJI ELEMENTOW BETONOWYCH | ZELBETOWYCH,
- ZASYPANIE WYKOPU WRAZ Z ZAGESZCZENIEM GRUNTU,

- ODWOZ NADMIARU ZIEMI,

- OPRACOWANIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZE).

CPV 45111200-0, CPV 45231300-8, CPV 45233251-3
ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

$.02.01.00. WSTEP

S.02.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

PRZEDMIOTEM NINIEJSZYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH (ST) SA WYMAGANIA TECHNICZNE WYKONANIA
IODBIORU  ROBOT  INSTALACYJNYCH SANITARNYCH ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM PRZYtACZA
WODOCIAGOWEGO | ZEWNETRZNEJ INSTALACII WODOCIAGOWEJ DLA PRZEBUDOWYWANYCH |
ROZBUDOWYWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE CENTRALNEGO ZARZADU
StUZBY WIEZIENNEJ PRZY UL RAKOWIECKIEJ 37A W WARSZAWIE, ZNAJDUJACEGO SIE NA DZIALCE NR EW. 146505-
8.0110.31/1.

S.02.01.02. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania wodociggu stanowia zbidr wymagan technicznych
i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli i jakosci robdt. S3 one podstawg, ktdrej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

S.02.02.00. MATERIALY

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg
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i poleceniami Inspektora Nadzoru .

PRZEWODY Z RUR PEHD SDR 17 O SREDNICY 160X9,5MM ORAZ 110X6,6
Rury stalowe ocynkowane zgodne z norma PN-81/B-10700.02 taczone na gwint
Zasuwy z miekkim uszczelnieniem kotnierzowa,

Wodomierz DN 40 mm w pomieszczeniu technicznym do opomiarowania instalacji wodociaggowej wewnetrznej i
wodomierz DN 80mm w pomieszczeniu technicznym do opomiarowania hydrantu zewnetrznego.

Hydrant zewnetrzny naziemny DN 80 z podwdjnym zamknieciem i z mozliwosciag samoczynnego odwodnienia.

Instalacja p.poz.:

Wykonaé hydrant zewnetrzny DN 80 nadziemne z samoczynnym odwodnieniem i podwdjnym zamknieciem o
parametrach:

- wydajnos¢- 10l/s= 36m3/h

Hydrant zewnetrzny zasili¢ z zaprojektowanego przewodu fi 110 PEHD SDR 11.

Rurocigg ttoczny zewnetrznej instalacji p.poz. wykonaé z rur PEHD 110x6,6 PN 10 SDR17. Przewdd nalezy prowadzié
na Srednim zagtebieniu ok 1,60-1,80m.

S.02.02.01. Sktadowanie materiatéw na placu budowy
Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie réwnym utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wdd opadowych.
Rury

MAGAZYNOWANE RURY POWINNY BYC ZABEZPIECZONE PRZED SZKODLIWYMI DZIAtANIAMI PROMIENI
SLONECZNYCH ORAZ OPADOW ATMOSFERYCZNYCH.

TEMPERATURA W MIEJSCU PRZECHOWYWANIA NIE POWINNA PRZEKRACZAC +30°C.

RURY NALEZY PRZECHOWYWAC W POZYCJI POZIOMEJ, NA PtASKIM | ROWNYM PODLOZU, W STOSACH O
WYSOKOSCI DO 1,50 M.

Ksztattki i armatura

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé¢ w suchym, zamknietym magazynie zabezpieczonym przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

S.02.02.02. Odbidr materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczane materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstawania watpliwo$ci
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o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru robot.

$.02.03.00. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.03.00

Wykonawca powinien dysponowacd nastepujgcym sprzetem:

koparka jednonaczyniows,

wciggarka reczna,

wciggarka mechaniczna,

ubijakiem spalinowym,

wibratorami,

zgrzewarka,

zewnetrznym zrédtem pradu.

SPRZET MONTAZOWY | SRODKI TRANSPORTU MUSZA BYC W PELNI SPRAWNE | DOSTOSOWANE DO TECHNOLOGII
ROBOT.

$.02.04.00. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.04.00

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcymi srodkami transportu:

samochdd skrzyniowy,
przyczepa dtuzycowa,
samochdd samowytadowczy,
samochdd dostawczy.

PRZY TRANSPORCIE RUR NALEZY ZACHOWAC NASTEPUJACE WYMAGANIA:

PRZEWOZ RUR MOZE ODBYWAC SIE TYLKO SAMOCHODAMI SKRZYNIOWYMI, PRZY TEMPERATURZE

POWIETRZA 0D -50 DO +300c,

ULOZENIE RUR NA PODKtADACH DREWNIANYCH NAPRZEMIANLEGLE Z ZASTOSOWANIEM PRZEKtADEK Z
TEKTURY FALISTEJ DLA OCHRONY PRZED ZARYSOWANIEM,

PRZY UJEMNYCH TEMPERATURACH NALEZY ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC Z UWAGI NA
ZWIEKSZONA KRUCHOSC TWORZYWA.

PRZY WIELOWARSTWOWYM PRZEWOZENIU RUR, GORNA WARSTWA NIE POWINNA PRZEWYZSZAC SCIAN SRODKA
TRANSPORTOWEGO WIECEJ NIZ O 1/3 SREDNICY ZEWNETRZNEJ RURY. POSZCZEGOLNE WARSTWY RUR NALEZY
PRZEKLADAC MATERIALEM WYSCIOtKOWYM W MIEJSCACH STYKANIA SIE WYROBOW.

DLA USZTYWNIENIA PRZEWOZONYCH ELEMENTOW ARMATURY, NALEZY STOSOWAC PRZEKLADKI, ROZPORY,
KLINY Z DREWNA Z GUMY | INNYCH MATERIALOW.
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$.02.05.00. WYKONANIE ROBOT
S.02.05.01. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowa wodociggu.

S.02.05.02. Roboty przygotowawcze, rozbiorka i odtworzenie nawierzchni

- Podstawe wytyczenia trasy wodociggu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi wodociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zataman.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ sSwiattami.

- Nalezy rozebrac i odtworzy¢ nawierzchnie po trasie wodociagu.

S.02.05.03. Roboty ziemne - wykopy
Wykop pod wodociag nalezy wykonywaé mechanicznie ze skarpami zgodnie z PN-B-10736.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Wydobywang
ziemie nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci co najmniej 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢

przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W trakcie prowadzenia wykopow konieczna jest kontrola warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

S.02.05.04. Podsypka

Dla wodociggu budowanego w gruncie suchym, o podtozu nie piaszczystym, nalezy wykona¢ podsypke z piasku
zwyktego o grubosci 10 cm. Podsypke nalezy zagescié sprzetem mechanicznym.

S.02.05.05. Roboty montazowe

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725 na przygotowanym i
zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu.

Przy uktadaniu wodociggu nalezy zachowac prostoliniowos¢ zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej.
S.02.05.05.01. Przygotowanie rur do uktadania

Przed utozeniem, nalezy dokonaé ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkodzenia rur w czasie
transportu z placu budowy na miejsce montazu.

S.02.05.05.02. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomoca lin konopnych lub mechanicznie
wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu.
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$.02.05.05.03. Uktadanie rur
Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego wodociggu.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i Scisle powinna przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci.
Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.
Przy nierbwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowaé podtoze przez podsypke z piasku
dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegly lub

kamienia.

Opuszczong do wykopu rure uktada sie na przygotowanym podtozu, centrycznie z wczesniej utozonym odcinkiem
rury. W miejscach zatamania trasy wodociggu nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztattki.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona szczelnosé przy cisnieniu préobnym oraz
roboczym.

S.02.05.05.04. Potfaczenia rur
1.Potgczenie powinno by¢é wykonane zgodnie z ponizszymi wymagania ogdlnymi i wymaganiami producenta
elementéw potaczenia. Wymagania producenta elementéw potgczenia nie mogg by¢ sprzeczne z wymaganiami
ogdlnymi.
S.02.05.06. Uzbrojenie

Zasuwa odcinajgca kotnierzowa.

Nalezy zamontowaé wodomierz o Qnom= 16 m3/h DN 40 mm z zaworem antyskazeniowym BA, filtrem wody do picia
( w pomieszczeniu wodomierza) oraz odrebny wodomierz $rubowy o Qnom=63 m3/h DN 80 mm z zaworem
antyskazeniowym typu EA ( w pomieszczeniu wodomierza) na potrzeby opomiarowania hydrantu zewnetrznego.

S.02.05.07. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru utozonych rur i armatury oraz tasmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej mozna przystapi¢ do
zasypania wykopu.

Zasypanie wodociggu do wysokosci strefy niebezpiecznej — 30 cm ponad wierzch rury

Zasypanie wodociggu nalezy rozpoczg¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym ubiciem piasku,
warstwami grubosci 10-20 cm z podbiciem pachwin. Ubicie piasku recznie ubijakami o réznym ksztatcie i ciezarze 2,5
do 3,5 kg.

Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie, aby nic uszkodzi¢ rur.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po wodociggu na odcinku strefy niebezpieczne;j.
Zasypanie wodociggu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm, z zageszczaniem mechanicznym. Zasypywanie
wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z
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wykopdw nalezy odwiez¢é na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
S.02.05.08. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki na istniejacych ogrodzeniach. Przy braku ogrodzen,
nalezy wykonad¢ stupki z rur stalowych & 50 mm i do nich przymocowac tabliczki.

$.02.06.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci robdt prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725: 1981 przy cisnieniu probnym 1,0 MPa i cisnieniu
roboczym 0,6 MPa.

$.02.07.00. OBMIAR ROBOT

S.02.07.01. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00.06.00.

S.02.07.02. Jednostka obmiarowa

JEDNOSTKAMI OBMIAROWYMI PRZY BUDOWIE WODOCIAGU SA:

- 1MRUROCIAGU KAZDEJ SREDNICY | RODZAJU,
- 1SZT. ARMATURY KAZDEGO RODZAIJU | KAZDEJ SREDNICY,
- 1M3WYKOPU.

$.02.08.00. ODBIOR ROBOT
S.02.08.01. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.07.00.
ODBIOR PRZEPROWADZIC ZGODNIE Z NORMA PN-92/B-10735.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

S.02.08.02. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rurociggéw,

wykonanie utozenia tasmy ostrzegawczej,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr roboét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robét.

Dtugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
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$.02.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S.02.09.01. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.08.00.

S.02.09.02. Cena jednostki obmiarowej

PLACI SIE ZA RZECZYWISCIE WYKONANA | ODEBRANA ILOSC ROBOT ZGODNIE Z JEDNOSTKAMI WYMIENIONYMI W
POZ.7. PLATNOSC ZA JEDNOSTKE OBMIAROWA NALEZY PRZYJMOWAC ZGODNIE Z OBMIAREM | OCENA
WYKONANYCH ROBOT.

CENA WYKONANIA ROBOT OBEJMUJE:

- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- DOSTARCZENIE MATERIALOW,

- WYKONANIE | UMOCNIENIE SCIAN WYKOPU,

- PRZYGOTOWANIE PODLOZA,

- WYKONANIE WODOCIAGU,

- ZASYPANIE WYKOPU WRAZ Z ZAGESZCZENIEM GRUNTU,
- ROZPLANTOWANIE NADMIARU ZIEMI.
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