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Wydziat Dokumentacji
w miejscu

Wydziat Oswietlenia Drég MZD podaje nizej okreslone wytyczne dotyczace budowy
osSwietlenia oraz kanatu technologicznego dla zadania ,Rozbudowa ul. Ludowej
w Czestochowie na odcinku od skrzyzowania z ul. Narcyzowg do posesji Ludowa
2117

I. Oswietlenie uliczne

1. Ulica Ludowa na odcinku od skrzyzowania z ul. Narcyzowa do posesji Ludowa
211, w chwili obecnej posiada obwdd oswietleniowy na sieci napowietrznej
bedacy wtasnoscia TAURON Nowe Technologie S.A. W trakcie realizacji
projektu drogowego proponujemy zachowac istniejgcy obwdd oswietleniowy.

II. Kanat technologiczny

1. Na catym odcinku rozbudowy ul. Ludowej (od skrzyzowania z ul. Narcyzowg
‘do posesji Ludowa 211), zaprojektowa¢ 1 modut KTu, sktadajacy sie z rury
ostonowej HDPE ©@110/6,3, trzech rur $wiattowodowych HDPE @40
oraz jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x12/10.

2. Projektowany kanat technologiczny potaczy¢ z projektowang w odrebnym
opracowaniu kanalizacja w ul. Ludowej w okolicy skrzyzowania

z ul. Narcyzowa.

3. Zastosowal studnie SKO-2g, ramy z pokrywami typu ciezkiego z logo
inwestora, wyposazone w pokrywy stalowe petne, z zabezpieczeniem

w postaci rygla.

4. Cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie drogowym, przebiegajacy
pod przeszkodami terenowymi, w szczegolnosci pod konstrukcjg nawierzchni
drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod miejscami postojowymi
przeznaczonymi dla wszystkich rodzajow pojazdéw drogowych, a takze
w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymi powinien
zosta¢ zaprojektowany jako KTp (1 modut skiada sie z 2 rur ostonowych
HDPE ©110/6,3, z czego w jednej z nich nalezy zainstalowaé trzy rury
Swiattowodowe HDPE @40 oraz jednag prefabrykowang wigzke mikrorur
7x12/10).
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