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Proj. sprzeglo hydrauliczne
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Proj. pompa kottowa pi
dedykowana do kotta @54 @54 @54 |
sterowana sygnatem 0-10V [ O Pi Pi '
L Pi Pi ! Przepiq¢ do istn. rozdzielaczy
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Filtroodmulacz DN50

z wktadami magnetycznymi
I—% Naczynie wzbiorcze

Uzupetnianie ztadu V=50dm3

Automatyczny zawdr
uzupelniania ztadu
z zaworem BA i reduktorem

OZNACZENIA

CZYNNIK GRZEWCZY ZASILANIE 80°C

—— — CZYNNIK GRZEWCZY POWROT 60°C
— — — — PRZEWODY IMPULSOWE

CTZ CZUJINIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ
Pi MANOMETR
Ti TERMOMETR

OBIEKT:

BUDYNEK KOMUNALNY DATA:

KONCZYCE MALE, UL. STAROPOLSKA 5 01.2025

TEMAT: SKALA:

SCHEMAT KOTLOWNI - GOK -

RYSNR 7

PROJEKTOWAL: inz. L. LUKOSZEK 519/79

SPRAWDZIL:  mgr inz. K. LACHOWICZ | SLK/0476/PO0S/04
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