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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
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- Opis techniczny — projekt techniczny
- O$wiadczenie projektantow
- Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych
1 zaswiadczen o przynalezno$ci do wiasciwej izby projektanta
- Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych
1 zaswiadczen o przynalezno$ci do wiasciwej izby sprawdzajacego

II. CZESC RYSUNKOWA

* Plan sytuacyjny

= Rzut kottowni — cz. technologiczna

= Rzut kotlowni — zmiany cz. budowlane;j

= Rzut kottowni — instalacja alarmowa 1 przetozenie gazu

» Schemat instalacji gazowej — zabudowa zaworow samozamykajacych
= Schemat kotlowni — Hotel i restauracja

= Schemat kottowni - GOK

10

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

nrl
nr 2
nr 3
nr4
nr S
nr 6
nr 7



OPIS TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY REMONTU KOTLOWNI GAZOWEJ - WYMIANA
ISTN. KOTELOW_ W BUDYNKU KOMUNALNYM W KONCZYCACH MALYCH

1. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA
Nie dotyczy.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nie dotyczy

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ
WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN I WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z
PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO USLUGOWEGO LUB
PRODUKCYJNEGO

Nie dotyczy.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO - INSTALACYJNE,
NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ
TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA
TECHNICZNO - BUDOWLANE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA
FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW
BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF
OCHRONNYCH - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO

Nie dotyczy.

7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI I
URZADZEN BUDOWLANYCH:



7.1. Ogrzewczych

Remont kotlowni gazowej — wymiana istn. kotlow gazowych

Bilans zapotrzebowania ciepla dla budynku nie ulega zmianie.
Zrodiem ciepta dla budynku komunalnego jest istn. kottownia gazowa zlokalizowana na

parterze budynku w wydzielonym pomieszczeniu.
Parametry istn. instalacji c.o. — 80/60°C, ogrzewanie pompowe w uktadzie zamknigtym.

Przyjeto nastepujace rozwigzania techniczne:

- istniejgca instalacja c.o. dla pomieszczen GOK oraz Hotelu wraz z restauracja pozostaje
bez zmian.
- przewiduje si¢ wymiang istniejacych kottow gazowych o mocy 60kW kazdy na gaz
ziemny wraz z uktadem kottowym i odcinkiem instalacji c.o. do istniejacych
rozdzielaczy.
- zabudowa¢ nowe uktady kotlowe obstugujace niezaleznie:

- uktad grzewczy GOK — 1 kociol gazowy kondensacyjny o mocy 55kW

- uktad grzewczy hotelu wraz z restauracja — 2 kotly gazowe o mocy 55kW kazdy w

uktadzie kaskadowym.

Kotlownia gazowa — cz. technologiczna - Hotel z restauracjg

Nalezy dokona¢ demontazu istn. 2 kottow gazowych na gaz ziemny o mocy 60kW
kazdy.

Projektuje si¢ nowy uklad kotlowy na gaz ziemny, z 2 kottami gazowymi
kondensacyjnym z zamknieta komora spalania o mocy 55kW kazdy, wyposazonymi w
uktady sterujaco-regulacyjne, pracujagcymi w uktadzie kaskadowym. Kotlty wyposazy¢ w
zawory bezpieczenstwa DN20 i wspolne naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.
Vu=110dm3.

Instalacja kotlowa zostala rozdzielona od instalacji c.o. sprzgglem hydraulicznym
bedacym na wyposazeniu uktadu kaskadowego wraz z pompami obiegu kotlowego,
zaworami bezpieczenstwa i uktadem polaczeniowym. Istniejagcg pompe obiegows c.o.
nalezy wykorzystac.

Odprowadzenie spalin z kottéw indywidualnymi 2 przewodami spalinowymi DN100,
H=14mb z blachy kwasoodpornej, wprowadzonymi do istn. komindéw murowanych —
wymiana istn. wktadow spalinowych DNS80.

Zasys powierza do spalania z pomieszczenia kotlowni - instalacja typu B.

Kotlownia gazowa — cz. technologiczna - GOK

Nalezy dokona¢ demontazu istn. kotla gazowego na gaz ziemny o mocy 60kW.
Projektuje si¢ nowy uktad kottowy na gaz ziemny, z 1 kottem gazowym kondensacyjnym
z zamknieta komorg spalania o mocy 55kW, wyposazonym w uktad sterujaco-
regulacyjny. Kociot wyposazy¢ w zawor bezpieczenstwa DN20 1 naczynie wzbiorcze
przeponowe o poj. Vu=50dm3.

Instalacja kotlowa zostala rozdzielona od instalacji c.o. sprzgglem hydraulicznym.

Uktad kotlowy wyposazy¢ w pompe kottowa dedykowana do kotla, oraz zabudowac
nowg pompe obiegowa c.o. elektroniczng — w miejsce istniejace;.

Odprowadzenie spalin z kotta indywidualnym przewodem spalinowym DN100, H=14mb
z blachy kwasoodpornej, wprowadzonym do istn. komina murowanego — wymiana istn.
wktladu spalinowego DN8O0.

Zasys powierza do spalania z pomieszczenia kotlowni — instalacja typu B.
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Instalacje grzewcza w kottowni wykona¢ z rur miedzianych twardych taczonych przez
lutowanie. Rury izolowa¢ termicznie otulinami z welny mineralnej gr. min. 30mm —
zgodnie z Warunkami Technicznymi. Przewody mocowa¢ do §cian i stopu za pomocg
odpowiednich obejm i podpor.

Armatura odcinajgca — zawory kulowe gwintowane p=0,6MPa, tmax=100°C.

Caly system grzewczy GOK oraz uktad Hotelu z restauracja napetniany bedzie woda
uzdatniong, przygotowana w stacji uzdatniania wody. Woda ta spetnia¢ bedzie wymogi
producenta kotléw jak i obowigzujacej normy PN-C/04607:1993.

W pomieszczeniu kottowni wykorzystac istn. odprowadzenie skroplin nad wpust
podtogowy.

Odprowadzenie spalin przewodem powietrzno-spalinowym DN125/80 z blachy
kwasoodpornej, wprowadzonym do istn. komina murowanego.

Nawiew powietrza do pomieszczenia kotlowni kanalem SPIRO DN200, izolowany
termicznie wetng gr. Scm na ptaszczu ALU — wymiana istn. nawiewu SPIRO DN250.
wywiew istn. kanatem wywiewnym 14x14cm w istn. kominie murowanym.

Drzwi zewnetrzne do kottowni stalowe z samozamykaczem, otwierane na zewnatrz,
drzwi wewnetrzne do pozostatych pomieszczen o odpornosci EI-60 — wg dyspozycji
architektoniczne;j.

Préba szczelnosci
Instalacje c.o. przepluka¢ woda na zimno i na gorgco i podda¢ prébie cisnieniowej na
p = 0,4 MPa, zgodnie z warunkami technicznymi i wytycznymi producentow.

UWAGA:
Wszystkie przejscia instalacyjne przez §ciany 1 strop kottowni zabezpieczy¢ do
odpornosci EI-60.

Zmiany budowlane w istn. kotlowni

- Przewiduje si¢ wykonanie obudowy istniejacych 2-ch stupéw stalowych za pomoca
obudowy z ptyt GKF do odpornosci ogniowej REI-60 - systemowo.

- Dokona¢ zabezpieczenia istn. podciggu stalowego poprzez wykonanie obudowy ptyta
GKF do odpornosci ogniowej REI-60 — systemowo.

- Zdemontowac 2 fundamenty betonowe o wym. 2x1,4x0,17m i 1,0x1,0x0,17m,
wyroéwnaé posadzke 1 uzupehi¢ ptytkami gresowymi.

- Zabudowa¢ nowe drzwi wewnetrzne do magazynu o wym. 0,9x2,0m, o odpornosci
ogniowej EI-30 z samozamykaczem

- Zamurowac¢ otwor drzwiowy do pom. biurowego §ciang z cegly ceramicznej petnej gr.
12c¢m z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym — do odpornosci EI-60.

- Drzwi zewnetrzne do kottowni wyposazy¢ w samozamykacz, zamek bezklamkowy
otwierany pod naciskiem, oraz otwér nawiewny o wym. 20x15¢cm — otwor osiatkowac.
- wykona¢ nowa pochylni¢ z kraty WEMA o wym. 1,0x1,2m

- wymieni¢ istn. czapke kominowg (komin z uktadu hotelu 1 restauracji) na nowa
betonowa zbrojong pretami stalowymi 10, o wym. 1,3x0,7m, z otworami
wentylacyjnymi i1 spalinowymi

- Sciany i strop kottowni umy¢ woda i pomalowaé 2-krotnie farba emulsyjng — biala.

- Wykona¢ nowe otwarcie kanatu wentylacyjnego o wym. 21x14cm i osadzi¢ kratke
ostonowa

- wykona¢ przeswietlenie i sprawdzi¢ droznos¢ istn. przewodu wentylacji wywiewnej —
w razie potrzeby udrozni¢



7.2. Chlodniczych
Nie dotyczy.

7.3. Klimatyzacji

Nie dotyczy

7.4. Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej

W pomieszczeniu kotlowni nalezy wykorzystac istn. wentylacje¢ grawitacyjng wywiewng
21x14cm (sprawdzi¢ drozno$¢ kanalu), oraz wykona¢ nowa wentylacje wywiewna
poprzez otwarcie istn. kanatu murowanego i wykonanie otworu wywiewnego 21x14cm z
zabudowg kratki wywiewne;.

Nawiew do pomieszczenia kottowni wykorzysta¢ istniejacy30x20cm, oraz dodatkowo
wykona¢ nowy w istn. drzwiach o wym. 20x15cm — otwor osiatkowac.

Min. powierzchnia nawiewu:

Fn=5x165 = 825 cm2

7.5. Wodociagowych i kanalizacyjnych

W pomieszczeniu kottowni wykorzysta¢ istn. instalacje wody zimnej i kanalizacje
sanitarng. Nalezy zabudowac stacje uzdatniania wody z nowym podtgczeniem do istn.
instalacji wodnej w pomieszczeniu.

UWAGA:

Wszystkie przejscia instalacyjne przez Sciany i strop kotlowni zabezpieczy¢ do
odpornosci EI-60.

7.6. Gazowych

Instalacja gazowa

Przewiduje si¢ wykorzystanie istniejacego przytacza gazu wraz z wewngtrzng instalacja
gazow3.

Nalezy dokona¢ przepigcia zasilania nowych kottow gazowych, zabudowujac przed
kazdym z kottow zawor gazowy kulowy wraz z filtrem.

UWAGA:
Nalezy dokona¢ przektadki odcinka instalacji gazowej zasilajacej kuchnig¢ restauracji,
poza pomieszczenie kotlowni gazowe;.

Instalacje gazowa wykona¢ z rur stalowych czarnych, laczonych przez spawanie. Rury
prowadzi¢ po wierzchu $cian pod stropem pomieszczen, mocujac obejmami w rozstawie
min. 1,5m. Rury gazowe prowadzi¢ w odleglosciach od innych instalacji zgodnie PN 1
warunkami technicznymi.

Przejscia przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych.

Instalacj¢ gazowa wykonang z rur stalowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
2-krotnie i poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie p= 100kPa.

Instalacja alarmowa kotlowni gazowej

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami kottowni¢ gazowa nalezy wyposazy¢é w
aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowe;.



W tym celu nalezy zabudowac:

- detektory gazu ziemnego w obudowie przeciwwybuchowej pod stropem nad kottami— 2
Szt.

- centrale¢ alarmowg uktadu detekcji gazu

- sygnalizator optyczno-akustyczny

- okablowanie instalacji alarmowej

Instalacja alarmowa powinna zadziata¢ po przekroczeniu 10% DGW, poprzez
zamkniecie zawordw samozamykajacych na instalacji gazowej i odcigcie doptywu gazu.
Instalacje alarmowg nalezy wykonac¢ zgodnie z DTR producenta urzadzen i firme
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje.

7.7.  Elektroenergetycznych
Zgodnie z projektem technicznym cze$ci elektrycznej — nie objety niniejszym
opracowaniem

7.8. Telekomunikacyjnych
Zgodnie z projektem technicznym cze$ci elektrycznej - nie objety niniejszym
opracowaniem

7.9. Piorunochronnych
Zgodnie z projektem technicznym cze¢sci elektrycznej — nie objety niniejszym
opracowaniem

7.10. Ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami

8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI I URZADZEN BUDOWLANYCH
OBIEKTU BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI
PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE
WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU I WIELKOSCI
URZADZEN, PRZY CZYM NALEZY PRZEDSTAWIC

8.1. Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chlodniczych —
zalozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno —
budowlanych oraz przepisow dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii

Nie dotyczy

8.2. Dobor i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chlodniczych oraz okreslenie
wartosci mocy cieplnej i chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi
urzadzeniami

Nie dotyczy

9. ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH
I ICH ZESPOLOW TWORZAC CALOSC TECHNICZNO — UZYTKOWA,
DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE I ODNOSNE
PARAMETRY INSTALACJI 1 URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH,
MAJACYCH WPLYW NA  ARCHITEKTURE, KONSTRUKCIJE,



10.

11.

12.

INSTALACJE 1 URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM
OBIEKTEM

Nie dotyczy.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Nie dotyczy

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy
UWAGI KONCOWE

- Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z wymogami w ,, Warunkach technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano — montazowych, czes$¢ 11 — Instalacje sanitarne
1 przemystowe”, przepisami p.poz, BHP, oraz instrukcjami 1 DTR producentow
urzadzen, dotyczy to rOwniez niewymienionych w niniejszym opracowaniu a
obowigzkowym do stosowania

- Roboty powierzy¢ firmie posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje.

- Wszystkie materialy uzyte do budowy instalacji gazowej powinny posiadac
niezbedne dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w Polsce.

- Wszystkie zmiany oraz niejasnosci wynikte w trakcie budowy uzgodni¢ z
projektantem i inspektorem nadzoru,

- Dokumentacje projektowa stanowi czg$¢ opisowa i rysunkowa, ktora nalezy
rozpatrywacé w catosci. Przed przystapieniem do robot, Wykonawca zapozna si¢ z
dokumentacja, oceni jej czytelno$¢, spdjnos¢ (dokumentacja rozumiana jako taczng
cato$¢: opis, rysunki opracowania branzowe powigzane z robotami), jej wzajemne
skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Inwestora oraz za
jego posrednictwem - Projektanta. Zgloszenie rozbieznosci w trakcie lub po
wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wplywajace na koszt i termin
realizacji.

Wykonawca nie moze realizowac zauwazonych btedow w projekcie wykonawczym, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, oraz Projektanta.
Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia wszelkich informacji zawartych w
dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora, jak rowniez
zobowigzany jest do wykonania wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a
majacych zdaniem Wykonawcy wplyw na ceng elementow, koniecznych do
poprawnego funkcjonowania obiektu i1 pelnego zrealizowania zadania.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst

jednolity Dz.U. 2023 poz. 682, z pd6zn. zmianami) o§wiadczam, ze projekt techniczny:

remontu kotlowni gazowej — wymiana istn. kottow w budynku komunalnym
»Zamek w Konczycach Malych”, Konczyce Male, ul. Staropolska 5

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Radlin, styczen 2025 r.
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