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DIALux

Syt. 2 LED szer. 2,5m co 30m - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

) Jezdnia 1 (P2), 75.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
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DIALux

Syt. 2 LED szer. 2,5m co 30m - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

7
OIS
%

Producent P 30.0W
Numer artykutu Prampa 4650 Im
Nazwa artykutu LED 24W Doprawa 42001Im
4000K SP
n 90.31 %

Wyposazenie

4000K 27W

LED 24W 4000K SP (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 30.000 m

(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 5.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego 0.000 m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 30.0 W ?
Zuzycie 990.0 W/km

ULR / ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta >70° 759 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 66.9 cd/kim
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 2.66 cd/klm
uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.4
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Sciezki Warmia

Syt. 2 LED szer. 2,5m co 30m - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P2) Em 12.321x [10.00 - 15.00] Ix v
Emin 3.78 Ix >2.00 Ix \/
Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Syt. 2 LED szer. Dy 0.032 W/lx*m? -
2,5m co 30m
LED 24W 4000K  De 1.6 kWh/m? rok 120.0 kWh/rok

SP (z jednej strony na dole)

28



Sciezki Warmia

Syt. 2
Jezdnia 1 (P2)

LED

DIALux

szer. 2,5m co 30m - Alternatywa 5

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P2) Em 12.32Ix [10.00 - 15.007 Ix Vv
Emin 3.78Ix > 2.00 Ix v
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Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
2.292 1991 1556 9.93 584 4.28 4.28 5.84 9.93 1556 19.91
1.875 2324 1672 979 569 4.23 423 5.69 9.79 16.72 2324
1.458 2619 17.25 954 553 416 4.16 553 9.54 1725 2619
1.042 2891 1721 920 535 4.06 4.06 535 9.20 1721 2891
0.625 30.73 1659 876 511 393 393 511 876 16.59  30.73
0.208 29.84 1529 813 484 3.78 3.78 4.84 8.13 1529  29.84
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 12.31x 3.78 Ix 30.7 Ix 0.307 0.123
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