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Rodzaj opracowania:

Uproszczona dokumentacja projektowa
(do zgloszenia robot)

Nazwa inwestyciji:

Odnowa nawierzchni DW Nr 270 na odc. Milzyn — Skaszyn od km 18+250 do km 21+500,

dl. 3,250 km
Lp. . Jednostka . Nr
Powiat ewidencyjna Gmina Obreb dziakki
) 0023
1 | wioctawski | 041812_5.0023.162 Lubraniec Milzyn 162
. ) 0037
2 wloctawski | 041812_5.0037.143/2 Lubraniec Wiktorowo 143/2
. . 0037
3 | wloclawski | 041812 5.0037.183 | Lubraniec Wiktorowo 183
' 041808 _5.0021.162 ' i 0021 162
4 wloctawski _9. : Izbica Kujawska Pasieka
' 041812 _5.0032.219 i 0032 219
5 wloctawski _9. . Lubraniec Skaszyn
Nazwa i adres Inwestora:
Zarzgd Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80 , 85 - 010 Bydgoszcz
Opracowal: Zweryfikowal
Krzysztof Pniewski Krzysztof Rzadkowolski
Insp. Nadz. Inwestorskiego Kier. RDW Wioctawek
............ (data) (podpls) (data) (podpls)
Zatwierdzil do realizacji:
............ : data) (pOdeS)
Wiloctawek luty 2025 .
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Odnowa nawierzchni DW Nr 270 na odc. Milzyn — Skaszyn od km 18+250 do km
21+500, di. 3,250 km

Zawartos¢ opracowania:

. Strona tytulowa

. Zawarto$¢ opracowania

. Uproszczone wypisy z rejestru gruntow

. Opis techniczny

. Wykaz drog, zjazdow, peronow, zatok autobusowych
. Przedmiar robo6t

. Kosztorys ofertowy

. Mapy

- Plan orientacyjny w skali 1:10000
- Przekroje normalne
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10. SOR
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Odnowa nawierzchni DW Nr 270 na odc. Milzyn — Skaszyn od km 18+250 do km
21+500, dt. 3,250 km

Opis techniczny

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i cel opracowania
1.2 Materiaty wyjsciowe
1.3 Zakres robot
2. STAN ISTNIEJACY
3. STAN PROJEKTOWANY
3.1 Rozwigzania sytuacyjne i wysokoSciowe
3.2 Frezowanie nawierzchni
3.3 Parametry techniczne
3.4 Projektowana konstrukcja nawierzchni
3.5 Pobocza
3.6 Drogi i zjazdy
3.7 Odwodnienie
3.8 Oznakowanie pionowe i poziome
4. Uwagi koncowe
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odnowa nawierzchni DW 270 na odc. Milzyn -
Skaszyn, od km 18+250 do km 214500, dif. 3,250 km, polegajacy na odtworzeniu stanu
pierwotnego nawierzchni jezdni, wraz z odnowa zjazdow, skrzyzowan drogi oraz zatok
autobusowych i1 peronoéw.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbednych rozwigzan technicznych dla
realizacji ww. zadania, ktére przyczynig si¢ do poprawy réwnosci i zwigkszenia trwalosci
nawierzchni, a tym samym znaczgco wplynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego.

1.2 Materialy wyjsciowe
Projekt opracowano w oparciu o nastgpujace materiaty wyjsciowe:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 1. poz. 1518)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 z pdzn. zm.),

— Zarzadzenie nr 60/2020 Dyrektora Zarzadu Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy z dnia
15.06.2020 r. w sprawie obiegu, zatwierdzenia dokumentacji projektowej oraz uproszczonych
dokumentacji projektowych wykonywanych w ramach obowigzkéw stuzbowych,

— Zarzadzenie nr 1/2021 Dyrektora Zarzadu Droég Wojewddzkich w Bydgoszczy z dnia
11.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania szczegoétowych specyfikacji
technicznych (SST),

—  Zarzadzenie nr 42/2021 Dyrektora Zarzadu Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy z dnia

17.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia ,,Wytycznych technicznych do projektowania
w Zarzadzie Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy”,

—  normy, przepisy 1 wytyczne obowigzujgce w budownictwie,

—  podkiad mapowy w skali 1:500,

—  wizjai pomiary w terenie.

1.3 Zakres robot
— roboty przygotowawcze,
— roboty rozbidrkowe,
- wykonanie wykopow,
- remont — wymiana kontrukcji na catej szerokosci jezdni wg eykazu,
- odnowa nawierzchni jezdni drogi,
— odtworzenie poboczy drogi,
— regulacja istniejacych skrzyzowan i zjazdow,
- odtworzenie rowow przydroznych,
- odtworzenie oznakowania poziomego,
- wymiana oznakowania pionowego i stupkow prowadzacych.
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2.  STANISTNIEJACY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w powiecie wloctawskim, na terenie gminy
Lubraniec i gminy Izbica Kujawska, w ciggu drogi wojewodzkiej nr DW270 na odc. Milzyn -
Skaszyn, od km 18+250 do km 21+500, dt. 3,250 km. Kategoria ruchu — jezdnia KR4,
skrzyzowanie i zjazd KR1.

W stanie istniejacym droga posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej na podbudowie
thuczniowej, pierwotna szerokos$¢ jezdni 6,00 m, w wyniku degradacji krawedzi szer. 5,70 m.
Jezdnia posiada pochylenie jednostronne na tukach kotowych i daszkowe na odcinkach prostych.
Droga jest obecnie w ztym stanie technicznym. Nawierzchnia ma odcinkami wiele tat §wiadczacych
o przeprowadzanych licznych remontach czastkowych. Posiada miejscami duzo spgkan
poprzecznych oraz podtuznych. Wystepuja spekania siatkowe mogace $wiadczy¢ o stabej
podbudowie 1 niedostatecznej jej nosnosci. Stan techniczny istniejacej nawierzchni bitumicznej jest
niezadowalajacy. Pobocza ziemne sg zanizone lub zawyzone, a rowy przydrozne sg zamulone lub

ich brak.

W stanie istniejacym wzdtuz drogi zlokalizowane sg zjazdy do obstugi terendéw przylegtych
oraz przystanki autobusowe.

3. STAN PROJEKTOWANY
3.1 Rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe

Trasa w planie przedmiotowego odcinka nie ulegnie zmianie.

Niwelete projektowanego odcinka nalezy dostosowa¢ do pochylen podtuznych istniejacej
nawierzchni, uwzglgdniajac frezowanie, odnowy nawierzchni jezdni drogi DW270 warstwy
wyrownawczej oraz warstwy wigzacej i Scieralnej nawierzchni jezdni. Poczatek, koniec odcinkow
nalezy dowigza¢ wysokosciowo do stanu istniejgcego. Rozwigzania wysokosciowe projektowanego
uktadu uwzgledniajg réwniez rzedne zjazdow oraz istniejgce zagospodarowanie i konfiguracje
terenu przylegtego.

3.2 Frezowanie nawierzchni

Na calym odcinku drogi wojewodzkiej projektuje si¢ frezowanie nawierzchni na pelng
szerokos¢ jezdni na gleboko$¢ 4cm. Na odcinkach o dwustronnym pochyleniu poprzecznym nalezy
uzyska¢ spadek daszkowy 2%, natomiast na odcinkach o pochyleniu jednostronnym nalezy
zachowac spadki istniejgce 2-5%.

Uzyskany z frezowania material (destrukt asfaltowy) stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego 1 nalezy go
wbudowaé w poboczach — jako dodatek 50% do mieszanki z kruszywem 0/31.5 (kruszywo lamane -
material Wykonawcy).

UWAGA:

Przed poczatkiem i1 za koncem przedmiotowego odcinka DW270 nalezy wykonaé odcinki
o dlugosci min. 15m, majace za zadanie zniwelowaé roznice wysokosci pomiedzy istniejaca
a nowa konstrukcja nawierzchni jezdni (tzw. wpinki) — koszt wykonania tych potaczen nalezy
uwzgledni¢ w_ poszczegoélnych pozycjach kosztorysowych dotyczacych wykonania mas

bitumicznych.
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—  frezowanie istniejacej nawierzchni gr. 4cm
—  warstwa wigzaca z AC16W z polimeroasfaltem PMB 25/55-60 gr. 5 cm.
—  warstwa $cieralna z SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 gr. 4 cm.

3.3 Parametry techniczne

DW 270:
kategoria ruchu -KR 4
dhugo$¢ odcinka - 3,25 km
klasa techniczna -G
predkos¢ projektowa Vp - 50 - 90 km/h
liczba jezdni -1/2
szeroko$¢ pasow ruchu -2x3,0m
szeroko$¢ pobocza -1,00 m
obcigzenie nawierzchni - 115kN/o$

3.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni

W ramach odnowy nawierzchni, projektuje si¢ warstwy: wyrOwnawcze, Wwigzace
1 Scieralne.

Zgodnie z zakresem opracowania i uzgodnieniami z inwestorem przyjeto nastepujace
rozwigzania dot. odnowy nawierzchni:
- na odcinku o przekroju drogowym frezowanie korekcyjne istniejacej nawierzchni bitumicznej gr. 4
cm, uzupelnienie ubytkow lub naprawe istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym, a nastepnie
odnowa nawierzchni jezdni drogi DW 270 warstw zgodnie z przyjetym projektem konstrukeji,
- przed odnowa nawierzchni jezdni warstwy $cieralnej nalezy ulozy¢ tasme bitumicznag wzdhuz osi
jezdni,
- z uwagi na zty stan istniejacych odcinkow nawierzchni jezdni, w ramach wyréwnania projektuje
si¢ rozbiorke istniejgcej konstrukcji nawierzchni na catej szerokos¢ okoto 6,0m oraz odnowe
nawierzchni do pelnej szerokosci (wg przekrojow konstrukcyjnych),
- projektuje si¢ budowe perondw przystankowych o dtugosci 20 m kazdy co daje tagczng dt. 80 m w
km: 19+230 str. L, 19+370 str. P, 20+585 str. L i 20+670 str. P. Perony powstang w miejscu
istniejacych przystankow i ziemnych perondéw autobusowych.
- istniejace zatoki autobusowe w km: 19+230 str. L 1 19+730 str. P podlegaja remontowi ( wg
przekrojow konstrukcyjnych )
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Konstrukecja nawierzchni (przekroj drogowy):

Warstwa $cieralna, mastyks grysowy SMA 8 PMB 45/80-55 gr.4cm
Warstwa wiazaca, beton asfaltowy AC16W PMB 25/55-60 gr.5cm

Siatka zbrojeniowa z wiokien szklanych o wytrzymato$ci na rozcigganie 120/120 [KN/m]
Warstwa wyréwnawcza, beton asfaltowy AC16W 35/50 100 kg/m2

Istniejgca sfrezowana nawierzchnia bitumiczna

Remont i wzmocnienie konstrukcji jezdni w km: 19+050-19+250, 20+300-20+500, 20+650-
20+750 i 21+450-21+500:

Warstwa $cieralna, mastyks grysowy SMA 8§ PMB 45/80-55 gr.4cm
Warstwa wigzaca, beton asfaltowy AC16W PMB 25/55-60 gr.5cm

Siatka zbrojeniowa z wtokien szklanych o wytrzymatosci na rozcigganie 120/120 [KN/m]
Warstwa wyrownawcza, beton asfaltowy AC16W 35/50 100 kg/m2
Warstwa podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC16 P 35/50 gr.7cm
Warstwa podbudowy pomocniczej, mieszanka niezwigzana 0/31,5 gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 25 cm
Warstwa ulepszonego podtoza stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 22 cm

Konstrukcja peronu autobusowego:

Kostka brukowa / ptytki ostrzegawcze gr. 8cm
Podsypka cem-piask 1:4 gr. 5cm
Warstwa podbudowy, mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 gr. 15cm

Konstrukcja zatoki autobusowej:

Warstwa §cieralna z fibrobetonu C30/37 z widknami polimerowymi w il. 2 kg/m3 gr. 22 cm
Warstwa poslizgowa z folii
Warstwa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C8/10 gr. 20 cm

Konstrukcja zjazdu bitumiczneqo:

Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 4cm
Warstwa podbudowy, mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 gr.20 cm

Istniejace podtoze gruntowe

Requlacja zjazdu bitumiczneqgo:

Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC 118 50/70 gr.4cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr.4cm
Istniejgca nawierzchnia
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3.5 Pobocza

Pobocze na szerokosci. 0,75 m od krawedzi jezdni umocnione mieszanka niezwigzang
0/31,5 z kruszywa i materialu przekazanego przez Zamawiajacego (material rozbiérkowy z
frezowania) wymieszany w proporcji 50/50% gr. minimum 15 ¢m oraz pobocza na szerokosci 0,25
m umocnione gruntem. Odtworzenie poboczy w/w mieszanka nalezy zastosowa¢ na wszystkich
poboczach (drogi gtéwnej, drég bocznych i1 zjazdéw bitumicznych).

Spadki poprzecze poboczy nalezy przyjmowac zgodnie z przekrojami normalnymi.

3.6 Skrzyzowania, zjazdy

W ramach zadania przewiduje si¢ odnowe i regulacje istnicjgcych zjazdéw z drogi
wojewddzkiej do przylegtych nieruchomosci oraz budowe nowych zjazdéw wedlug wykazu
zjazdow.

W celu wysoko$ciowego dostosowania nawierzchni zjazdéw do przebudowywanej
nawierzchni jezdni, nalezy przeprowadzi¢ regulacj¢ wysokosciowa zjazdow w niezbednym
zakresie. W przypadku skrzyzowan, weciecia projektuje si¢ w ramach istniejagcego pasa
drogowego zgodnie z istniejagcym wyokragleniem.

Odnos$nie zjazdow bitumicznych, projekt zaklada regulacj¢ do nowych rzgdnych jezdni
poprzez odnowe nawierzchni jezdni maksymalnie dwoch warstw bitumicznych (zgodnie z
przyjetym projektem konstrukcji), kazda wraz ze skropieniem miedzywarstwowym.

Istniejace zjazdy gruntowe, z destruktu oraz kruszywa — wykona¢ nawierzchni¢ z mieszanek
mineralno-bitumicznych zgodnie z przyjetym projektem konstrukcji.

Wiloty i wyloty przepustow pod zjazdami nalezy umocni¢ kamieniem polnym na betonie
C8/10 gr. 10cm.

3.7 Odwodnienie

Odwodnienie jezdni realizowane jest przez istniejace spadki poprzeczne i1 podtuzne. Sptyw
wody opadowej z tych powierzchni jest wymuszany grawitacyjnie do istniejagcych rowow
przydroznych. Nalezy odtworzy¢ rowy drogowe na catej dtugosci przedmiotowego odcinka drogi.
Rowy zaprojektowano trapezowe zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.

3.8 Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie poziome, ktore nalezy odtworzy¢ jako grubowarstwowe chemoutwardzalne.
W ramach zadania nalezy zamontowa¢ stupki betonowe ,,PAS DROGOWY”, odtworzy¢
oznakowanie poziome tgcznie z liniami krawedziowymi oraz wymieni¢ oznakowanie pionowe i
stupki prowadzace (stupki U-1a - nalezy ustawi¢ po obydwu stronach drogi).

Oznakowanie pionowe 1 poziome zostato objete odrgbnym opracowaniem.

4.  UWAGI KONCOWE
Nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zalecen:

—  roboty oznakowa¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzonym przez
wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem (Marszatek Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego),

—  roboty wykona¢ zgodnie z poszczegdlnymi Specyfikacjami Technicznymi (stanowigcymi
integralng czg¢$¢ niniejszej dokumentacji projektowej), obowigzujagcymi normami, sztukg
inzynierska oraz przepisami BHP,
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po zakonczeniu robdt uporzadkowac plac budowy wraz z ewentualnym terenem przyleglym,

wszystkie materiaty pochodzace z rozbiorek:

= nadajace si¢ do ponownego wbudowania sg wlasnoscig Inwestora i nalezy je wykorzystac¢
zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami,

= nienadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca jest zobowigzany zutylizowac,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Opracowal:

Krzysztof Pniewski
Insp. Nadz.Inwestorakiego
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Odnowa nawierzchni DW Nr 270 na odc. Milzyn — Skaszyn od km 18+250 do km

214500, dt. 3,250 km

Wykaz zjazdow
L.p. Km Strona Opis
1 18+370 L zjazd zwykly, budowa
2 18+380 P zjazd zwykly, budowa
3 18+433 L zjazd zwyktly, budowa
4 18+497 L zjazd zwykly, budowa
5 18+616 L zjazd zwykly, budowa
6 18+645 P zjazd zwykly, budowa
7 18+847 P zjazd zwykly, budowa
8 18+932 L zjazd zwykly na droge gminng nr 190673C, budowa
9 18+938 P zjazd zwykly, budowa
10 19+268 L zjazd zwykly, budowa
11 19+388 P zjazd zwyktly, budowa
12 19+540 P zjazd zwykly, budowa
13 19+575 L zjazd zwyktly, budowa
14 19+720 P zjazd zwykly, budowa
15 19+835 L zjazd zwyktly, budowa
16 19+843 P zjazd zwykly, budowa
17 19+870 P zjazd zwykly, budowa
18 19+888 L zjazd zwyktly, budowa
19 19+950 L zjazd zwyktly, budowa
20 19+988 P zjazd zwykly, budowa
21 20+098 L zjazd zwykly, budowa
22 20+112 P zjazd zwykly, budowa
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23 20+238 L zjazd zwykly, budowa
24 20+312 P zjazd zwykly, budowa
25 20+422 P zjazd zwyktly, budowa
26 20+616 P zjazd zwyktly, budowa
27 20+785 P zjazd zwykly, budowa
28 20+880 L zjazd zwyktly, budowa
29 20+885 P zjazd zwykty, budowa
30 20+910 L zjazd zwykty, budowa
31 21+105 L zjazd zwykty, budowa
32 21+115 P zjazd zwykty, budowa
33 21+240 P zjazd zwykty, budowa
34 21+240 L zjazd zwykty, budowa
35 21+357 P zjazd zwykly, budowa
36 21+403 L zjazd zwykty, budowa
Wykaz skrzyzowan
37 194285 L istniejace - bitumiczne
38 194297 P istniejace - bitumiczne
39 20+620 L istniejace - bitumiczne
Wykaz peronow przystankowych
Lp. km Strona Opis
1 19+230 L Peron - budowa
2 19+370 P Peron - budowa
3 204585 L Peron - budowa
4 20+670 P Peron - budowa
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Wykaz zatok autobusowych
Lp. km Strona Opis
1 19+230 L Zatoka autobusowa - remont
2 19+370 P Zatoka autobusowa - remont
Wykaz remontu pelnej konstrukecji jezdni
Lp. Od km Do km
1 194050 19+250
2 20+300 20+500
3 20+650 20+750
4 21+450 21+500
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Obliczenia ilosci jednostek miary

Lp. 1 Odtworzenie punktow wysokosciowych
Dtugos¢ odcinka od km 18+250 do km 21+500 dt. 3,250 km

Lp. 2 Zestawienie zjazdow

Lp Km Stro Opis Nawierzchnia | Projektowana | Powierzchnia | Przepust
na [m2] m

1 184370 | L zjazd zwykly, gruntowy bitumiczny 25,00 12,00

budowa

jazd kty, runto bitumiczn 37,00 12,00
2 | 18+3g0 | p | A4 zwykly, | gruntowy y

budowa

jazd kty, runto bitumiczn 25,00 12,00
3 | 184433 | L | Aaxdzwykly, | gruntowy y

budowa

jazd kty, runto bitumiczn 73,00 12,00
4 | 184497 | L | @axdzwykly, | gruntowy y

budowa

jazd k runto bitumiczn 73,00 12,00
5 | 18+616 L zjazd zwykly, gruntowy itumiczny

budowa

jazd kty, runto bitumiczn 43,00 12,00
6 | 18+645 | p | A4 zwykly, | gruntowy y

budowa

jazd kty, runto bitumiczn 25,00 12,00
7 | 18+g47 | p | @34 zwykly, | gruntowy y

budowa

jazd kty, runto bitumiczn 73,00 12,00
g | 18+032 | L | Aaxdzwykly, | gruntowy y

budowa

jazd kty, runto bitumiczn 25,00 12,00
o | 18+03g | p | A4 zwykly, | gruntowy y

budowa

jazd kty, runto bitumiczn 25,00 -
10 | 104268 | L | B34 zwykly, | gruntowy y

budowa

jazd k runto bitumiczn 43,00 12,00
11 | 10+38g | p |Zazdzwykly. | gruntowy y

budowa

jazd k runto bitumiczn 73,00 12,00
12 | 19+540 | p | D324 2wyKly, | gruntowy y

budowa

jazd kty, runto bitumiczn 73,00 12,00
13 | 194575 | L | B3zdzwykly, | gruntowy y

budowa
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jazd kty, runto bitumiczn 56,00 12,00
14 | 104720 | p |@dzwyKly. | gruntowy Y

budowa

jazd kty, runto bitumiczn 73,00 12,00
15 | 19+835 | L | B4 zwykly, | gruntowy y

budowa

jazd kty, runto bitumiczn 73,00 12,00
16 | 10+843 | p |@dzwyKly. | gruntowy Y

budowa

jazd kty, runto bitumiczn 82,00 12,00
17 | 10+870 | p | B4 zwyKly, | gruntowy Y

budowa

jazd kty, runto bitumiczn 81,00 12,00
18 | 10+888 | L | B4 zwykly, | gruntowy y

budowa

jazd kty, runto bitumiczn 55,00 12,00
10 | 19+950 | L | @azdzwykly, | gruntowy y

budowa

jazd kty, runto bitumiczn 81,50 12,00
20 | 19+08 | p | Ad=wykly. | gruntowy y

budowa

jazd kty, runto bitumiczn 70,00 12,00
21 | 20+008 | L | Bezdzwykly, | gruntowy y

budowa

jazd kty, runto bitumiczn 54,00 12,00
22 | 204112 | p | A=Wkl | gruntowy y

budowa

jazd kty, runto bitumiczn 73,00 12,00
23 | 204233 | L | Bezdzwykly, | gruntowy y

budowa

jazd kty, runto bitumiczn 73,00 12,00
24 | 204312 | p | AzdzwyKly. | gruntowy y

budowa

jazd kty, runto bitumiczn 48,00 -
25 | 204402 | p | A2dzwyKly. | gruntowy y

budowa

jazd kty, runto bitumiczn 44,00 12,00
26 | 204616 | p | Adzwykly. | gruntowy y

budowa

jazd k runto bitumiczn 32,00 12,00
27 | 204785 | p | Aazdzwkly, | gruntowy y

budowa

jazd k runto bitumiczn 31,00 12,00
28 | 20+g80 | L | Aazdzwykly, | gruntowy y

budowa

jazd k runto bitumiczn 32,00 12,00
29 | 20+885 | p | Adzwykly. | gruntowy y

budowa
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jazd k runto bitumiczn 36,00 12,00
30 | 204910 | L | @exdzwykly. | gruntowy Y
budowa
jazd k runto bitumiczn 37,00 12,00
31| 214105 | L | Aexdzwykly. | gruntowy Y
budowa
jazd k runto bitumiczn 37,00 12,00
32 | 214115 | p | Pexdzwykly. | gruntowy Y
budowa
jazd k runto bitumiczn 58,00 12,00
33 | 214240 | p | AdZWYKly. | gruntowy y
budowa
jazd kt runto bitumiczn 37,00 12,00
34 | 21440 | L | FREGTWEY | OHTOWY Y
budowa
jazd kt runto bitumiczn 37,00 12,00
35 | 21+357 | P Aazdzwyddy, | 9 Wy y
budowa
jazd kt runto bitumiczn 31,00 12,00
36 | 21+403 | L Aazdzwyddy, | 9 Wy y
budowa
Lp. 3 Zestawienie skrzyzowan
37 | 194285 L Istniejace bitumiczne bitumiczne 182,00 -
38 | 19+297 P istniejgce bitumiczne bitumiczne 228,00 -
39 | 20+620 L Istniejgce bitumiczne bitumiczne 77,00 13,00
Lp. 4 Zestawienie przepustéw pod droga
Lp. | Lokaliza | Sred. przep. DL Uwagi
cja -mm przep.
1 18+519 800 11,00 | Pokrywa na studni¢ @ 800 - do wymiany, Scianki
czotowe - odnowic, 40% - zamulenie - oczyscic¢
2 18+931 800 12,00 Uszkodzony/Wykona¢ nowy
3 19+200 1000 12,00 Scianki czotowe - odnowié
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4 19+602 1000 11,00 Scianki czotowe - odnowié, 20 % - zamulenia -
oczysci
5 | 19+927 600 10,00 Scianki czolowe - odnowié, 80 % - zamulenia -
oczyscic
6 20+327 600 11,00 Scianki czotowe - odnowié
7 20+717 2 x 1250 15,00 Scianki czotowe - odnowié, 20% - zamulenia -
oczysci¢
8 21+477 800 11,00 Uszkodzony/Wykona¢ nowy
Lp. 5 Zestawienie rowow
Lp. km km strona ilo§¢ m rodzaj
1 18+250 21+500 L 3250,00 row/skarpa
2 18+250 21+500 P 3250,00 row/skarpa
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