Przekréj konstrukcyjny na zatoce
autobusowej na odcinku:
od km 19+202 do km 19+258 strona lewa

Droga wojewoddzka nr 270
Jd o odc. Milzyn - Skaszyn
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z oporem z betonu kraweznik cementowo-piaskowa 12x25x100, O_0C,O, OO0 O, OO0 O P_O_O_OC_O_ OO O C,O,OC,O_,O,OC,O_O_,O_O_O__O_O~_0OROAICAC
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tawa betonowa A ~
KESM 0/31,5 i mat. z frezowania z oporem z betonu tawa betonowa
wil. 50/50% - gr. 15 cm plytki kierunkowe C12/15 z oporem z betonu
0 wymiarach 30 cm x 30 cm fibrobeton z wiéknami polimerowymi 2 kg/m3 - gr. 22 cm C1215 podsypka i L
kostka brukowa-betonowa warstwa poslizgowa cementowo-piaskowa pobocze odtworzone - KLSM 0/31,5 i mat. uzupetnienie pobocza - warstwa gruntu
-gr.8om —WarSTa podbudowy Zasadneze TMes Ak wiasang| 14 z frezowania w il. 50/50% - gr. 15 cm $r. gr. 15 cm z obsianiem trawy
podsypka| spoiwem hydraulicznym C8/10 - gr. 20 cm
cementowo-piaskowal warstwa odsgczajgca z piasku - gr. 10 cm
1:4 - gr. 3-5 cm) podtoze gruntowe o .
KLSM 07315 1 mat. 2 rezowania warstwa $cieralna z SMA8 PMB 45/80-55 - gr. 4 cm warstwa $cieralna z SMA8 PMB 45/80-55 - gr. 4 cm
wil. 50/50% - gr. 15 cm warstwa wigzgca ACT6W PMB 25/55-60 - gr. 6 cm warstwa wigzgca AC16W PMB 25/55-60 - gr. 6 cm
warstwa podbudowy AC 16P 35/50 - gr. 10 cm warstwa podbudowy AC 16P 35/50 - gr. 10 cm
warstwa podbudowy z KESM 0/31,5 mm - gr. 20 cm warstwa podbudowy z KESM 0/31,5 mm - gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym C3/4 - gr. 22 cm hydraulicznym C3/4 - gr. 22 cm
warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0 - gr. 25 cm cementem C1,5/2,0 - gr. 25 cm
podioze grunfowe podioze gruntowe




