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Opis ogolny

Regulatory przeptywu RRD-B wykonywane sa ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.4404. Nie wymagaja
dodatkowego zasilania elektrycznego. Nie zawieraja zadnych czesci ruchomych i fizycznej blokady
przekroju. Budowa urzadzenia umozliwia swobodny przeptyw niewielkich zanieczyszczen stalych,
co zapobiega zatykaniu regulatora i blokadzie regulowanego strumienia. Odptyw z regulatora zmienia
si¢ w zaleznoéci od aktualnej wartosci wysoko$ci pietrzenia wod deszczowych w  zbiorniku.
Charakterystyka pracy kazdego regulatora okreslona jest indywidualnie na krzywej spigtrzenia. Ksztatt

blachy dopasowany jest do ksztattu zbiornika, w ktorym ma zosta¢ zamontowane urzadzenie.

Montaz

Regulatory typu RRD-B przystosowane sa do montazu na “mokro” nad dnem zbiornika. Wyposazone
sg w plyte montazows, ktora nalezy mocowac do $ciany zbiornika o okreslonym ksztatcie przy uzyciu
kotkéw rozporowych ze stali kwasoodpornej. Niezbgdna do montazu ilo§¢ kotew sworzniowych
M6x85 wraz z podktadkami poszerzonymi wynosi 8-16 szt., w zaleznosci od wielkosci i ksztaltu
blachy montazowej. Plyta montazowa powinna zakrywaé otwor odptywowy w $cianie zbiornika.
Przestrze pomiedzy plyta montazowa a $ciang zbiornika nalezy uszczelni¢ za pomocg masy

uszczelniajacej. W trakcie montazu urzadzenia nalezy zachowac poziomy zgodnie z projektem.

Prace regulacyjne i konserwacyjne
Podczas czyszczenia lub kontroli zbiornika nalezy sprawdzi¢ czy wlot do regulatora jest drozny

(tzn. czy nie ulegt zamuleniu lub zapchaniu) i w razie potrzeby oczysci¢ go.
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Rys. 2 Schemat pogladowy




