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. Czes¢ graficzna; inwentaryzacja zieleni z projektem gospodarki istniejaca szatg

roslinng na mapie syt-wys z projektem zagospodarowaniemw skali 1:500



2. Podstawa opracowania:
1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
2. Projekt zagospodarowania w skali 1:500.

3. Wizja lokalna w terenie i prace pomiarowe

3. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody z p6z.zm.

2. Uchwaty XXXIV/886/20 RMK

4. Cel opracowania i opis techniczny

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie inwentaryzacji zieleni dla
wariantowej koncepcji rozbudowy alei Modrzewiowej na odc. od wjazdu na teren KCR
do ul. Jeleniowej wraz z wyznaczeniem chodnika, zatok postojowych, w tym zatoki dla

autokarow po stronie wschodniej oraz budowy chodnika po stronie zachodnie;.

W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano dwa warianty koncepcji.

Zgodnie ze zleceniem Inwestora projekt obejmuje wykonanie koncepcji rozbudowy
al. Modrzewiowej na odcinku od wjazdu na teren KCR do ul. Jeleniowej wraz
z wyznaczeniem chodnika, zatok postojowych, w tym zatoki dla autokaréw po stronie
wschodniej oraz budowy chodnika po stronie zachodniej.
W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano dwa warianty koncepciji.

Wariant |
W ramach zadania zawg¢zono jezdni¢ w stosunku do wczesniejszego odcinka do 6,5m
uwzgledniajagc mozliwos¢ dojazdu planowanego autobusu dla obstugi Jurajskiego Centrum
Edukacji Przyrodniczej Ekomatopolska.
Dla zapewnienia mozliwo$ci zawrdcenia autobusu skorygowano geometri¢ zjazdu dla obstugi
planowanego Centrum. Zaprojektowano zjazd z uwzglednieniem wylukowan zapewniajgc
mozliwos¢ nawracania dla autobusu 15m zgodnie z przedstawiong analizg przejezdnosci.
W rejonie ulicy Jeleniowej skorygowano geometri¢ jezdni z uwzglednieniem mozliwosci

mijania si¢ na tuku drogi pojazdu typu s$mieciarka z pojazdem dostawczym. Ponadto



skorygowano wlot ulicy Swierkowej z uwzglednieniem poszerzenia do 5,0m. W ramach
zadania zaprojektowano rowniez zatoke postojowa dla autobusu o szerokosci 3,0m oraz
zatoke dla pojazdéw osobowych. Dla samochodéw osobowych zaprojektowano zatoke
0 szerokosci 2,5m w iloéci 11 miejsc postojowych oraz wyznaczono dodatkowo jedno miejsce
dla osoby niepelnosprawnej o szerokosci 3,6m. W ramach zadania zaprojektowano
obustronne chodniki o szeroko$ci od 1,7m-2,5m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
bezfazowej typu Behaton koloru szarego. W ramach zadania zaprojektowano krawezniki
kamienne 20/30cm w powigzaniu ze stanem istniejagcym wraz z wykonaniem $cieku
przykraweznikowego z dwoch rzedow kostki brukowej betonowej typu Holland. Chodnik
obramowano obrzezem betonowym 8/30cm na tawie betonowej C16/20. W ramach
przedmiotowego zadania przewidziano przebudowe zjazdéw do przylegajacej zabudowy.
Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru
czerwonego typu Behaton. W ciggu chodnikéw na odcinkach przekraczajacych 6% spadku

podtuznego zaprojektowano barierki U-12a.

Wariant 11
W ramach wariantu Il oprocz rozwigzan przedstawionych w wariancie I zalozono dodatkowy
element uspokojenia ruchu w ciggu ul. Jeleniowej. W ramach dodatkowego elementu
uspokojenia ruchu zaprojektowano wyniesione przejscie dla pieszych. Zaprojektowano
wyniesiong powierzchni¢ o szerokosci 5,0m zapewniajac uzytkowa szerokos¢ dla pieszych

4,0m. w ramach opracowania zatozono do§wietlenie przejscia dla pieszych.

5. Inwentaryzacja i waloryzacja dendrologiczna zinwentaryzowanej zieleni

Inwentaryzacj¢ przeprowadzono w sierpniu 2023 w obszarze objetym opracowaniem t;.
wzdtuz alei Modrzewiowej, ulicy Jeleniowej.

Zinwentaryzowang zielen stanowig nieliczne; drzew i krzewy lisciaste tj.;

e Kklon zwyczajny

e olszaczarna

e klon jesionolistny
e leszczyna pospolita

e bez czarny



forsycja posrednia

e deren biaty

e jasminowiec wonny
e lilak pospolity

e tawula japonska

e tawula van Houtte'a
e barwinek pospolity

e Dbergenia sercowata

Zinwentaryzowana zieleh nie przedstawia wigkszych walorow pod wzgledem
dendrologicznym ani ozdobnym. Drzewa w stanie dojrzatosci zlokalizowane na dziatce
nr228/2 obr K-9 rosng wzdluiz ogrodzenia w duzym zageszczeni posiadajg stabo
wyksztatcone, zdeformowane korony, pnie wrosni¢te w siatk¢ ogrodzenia.

Jedynym okazem w dobrym stanie fitosanitarnym jest klon jesionolistny oznaczony numerem

inwentaryzacyjnym 10.

Nie stwierdzono wizualnie wystgpowania gatunkow chronionych, drzew
pomnikowych.
Nie stwierdzono wystepowania zbiorowisk roslinnych o szczegdlnych walorach

przyrodniczych.

Szczegolowy opis stanu fitosanitarnego istniejacych drzew i krzewow zawiera tabela nr 1
wraz z nastepujgcymi parametrami:

= numerem na planie

= okresleniem gatunku drzewa / krzewu

= podaniem obwodu pnia mierzonego na wysokosci 130 cm oraz 5 cm od ziemi

= okresleniem wysoko$¢ 1 szerokosci korony drzewa w [m]

Usytuowanie istniejagcych egzemplarzy przedstawiono na planie sytuacyjno —
wysoko$ciowym, gdzie kazdy z nich oznaczony jest kolejnym numerem odpowiadajacym

numerowi z tabeli.



Tabelaryczne  zestawienie  zinwentaryzowanego materialu  roslinnego  wraz
z gospodarka.
tabela nr 1
OBWOD PNIANAWYS. SRR
: .~ | SREDNICA o Us[lﬂmcm
Lp. | NiZmALASTSIA MR | korow s o
130cm 5cm
1 Sambucus nigra 20 25 3,5 1,5 [Rosnie za stupem X
Bez czarny energetycznym, mocno 326
odchylony od pionu obr. K-9
2 | Syringa vulgaris --- --- 2 2 Rosng za ogrodzeniem,
Lilak pospolity korony mocno
Philadelphus rozros$niete przechodza
coronarius za ogrodzenie,
Jasminowiec 229/10
wonny 259/15
Cornus alba obr. K-9
deren bialy
Forsythia x
intermedia
Forsycja posrednia
3 | Spiraea japonica 0,5-1,5 |Grupa roslin pokrywa
Tawutq japonska powierzchni¢ 84 m?
Spiraea x
vanhouttei X
Tawuta van 22 m?,
Houtte'a 368
Vinca minor obr. K-9
Barwinek pospolity
Bergenia cordifolia
Bergenia sercowata,
4 | Acer platanoides | 44+27 61 10 4 Rosnie w zaggszczeniu, 228/2
Klon zwyczajny korona zdeformowana obr. K-9
5 | Acer platanoides 24 29 5 ---  |Sam pien, brak korony 228/2
Klon zwyczajny obr. K-9
6 | Acer platanoides | 42+24 | 46+26 10 4 Ros$nie w zaggszczeniu, X
Klon zwyczajny korona zdeformowana 228/2
obr. K-9
7 | Acer platanoides 49 55 10 3 Rosnie w zageszczeniu, X
Klon zwyczajny korona zdeformowana 228/2
obr. K-9
8 | Acer platanoides 3,5-4,5 | 0,5-1,5 |Formy krzewiast3,
Klon zwyczajny korony stabo
Prunus cerasifera wyksztatcone, 228/2
o o . obr. K-9
Sliwa wisniowa rachityczne, zaghuszone
“mirabelka”




9 | Acer platanoides 23 44 10 1 Korona mata, stabo X
Klon zwyczajny wyksztatcona, wysoko 228/2
osadzona, zaghuszona obr. K-9
10 Acer negundo 126 161 12 6 Korona przechylona w X
Klon jesionolistny kierunku drogi, 228/2
Stan zachowania dobry obr. K-9
11 | Prunus cerasifera 5 2 Forma krzewiasta,
Sliwa wisniowa pow. 12 m?,
“mirabelka” 228/2
Corylus avellana obr. K-9
Leszczyna
pospolita
12 | Acer platanoides [29+25+44| 210 12 8 Ros$ng w zageszczeniu,
Klon zwyczajny |+46+77+ korona zagtuszone, 998/2
51+52+21 zdeformowana z
obr. K-9
drobnym suszem, na
niach pekniecia kory,
13 | Acer platanoides 28 35 11 1,5 [Pien lukowato wygiety
Klon zwyczajny wrosnigty w siatke 998/2
ogrodzenia, korona
obr. K-9
wysoko osadzona,
zaghiszona
14 | Corylus avellana 5 4 Pow. 12 m?,
I)_/eszczyna 228/2
. obr. K-9
pospolita
15 | Acer platanoides 54 67 11 1,5 |Pien wro$nigty w siatke
Klon zwyczajny ogrodzenia, korona 228/2
wWysoko osadzona, obr. K-9
zaghuszona,
16 | Acer platanoides 36 44 11 1,5 |Pien wro$nigty w siatke
Klon zwyczajny ogrodzenia, korona 228/2
wysoko osadzona, obr. K-9
zaghuszona,
17 | Acer platanoides 49 61 11 1,5 |Pien wrosniety w siatke
Klon zwyczajny ogrodzenia, korona 228/2
wysoko osadzona, obr. K-9
zaghuszona,
18 | Acer platanoides 44 59 11 1,5 |Pien wro$nigty w siatke
Klon zwyczajny ogrodzenia, korona 228/2
wysoko osadzona, obr. K-9
zagluszona,
19 | Acer platanoides 45 59 11 1,5 |Pien wro$nigty w siatke X
Klon zwyczajny ogrodzenia, korona 998/2 i 326
wysoko osadzona, obr. K-9
zaghuszona, '
20 | Alnus glutinosa 24 35 10 2 Ros$nie w zageszczeniu,

Olsza czarna korona zaghluszona, 998/2
wysoko osadzona, pien obr. K-9
wrosnigty w siatke '
ogrodzenia,

21 | Acer platanoides 22 25 10 1,5 |Pien wrosniety w siatke 228/2
Klon zwyczajny ogrodzenia, korona obr. K-9




wysoko osadzona,
zaghuszona,

22

Acer platanoides 25 27 Rosnie w zageszczeniu,
Klon zwyczajny korona zagtuszona,
wysoko osadzona, pien
wrosnigty w siatke
ogrodzenia,

228/2

23

Acer platanoides 28 27 Ros$nie w zageszczeniu,
Klon zwyczajny korona zaghuszona,
wysoko osadzona, pien
wrosnigty w siatke
ogrodzenia,

228/2

6. Dokumentacja fotograficzna

7. Gospodarka istniejaca zielenig

Z projektowang koncepcja koliduje cze§¢ zinwentaryzowanych drzew/krzewow
wyszczegolnionych ponizej T nUMER inwentaryzacyjny 1, 3, 6, 7, 9, 10, 19,
Usuwanie drzew i krzewow odbywa si¢ zgodnie z ustawa o ochronie przyrody z dnia
16.04.2004 roku z p6zniejszymi zmianami.

Do usuwania drzew i krzewow znajdujgcych sie¢ na nieruchomosciach objetych decyzjg
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, z wyjgtkiem drzew i krzewow usuwanych
z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow, nie stosuje si¢ przepisow
0 ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usuniecie oraz
oplat 7 tym zwigzanych.

Wycinke¢ drzew prowadzi¢ poza okresem lggowym ptakow (tj w okresie od 15 pazdziernika
do 1 maraca)

Krzewy 0znaczone numerem inwentaryzacyjnym 2, 8, 11 bezposrednio nie kolidujg z
projektowanym zadaniem, natomiast ich korony wchodzac w pas drogowy moga utrudniac¢
realizacje prac, a docelowo ruch pieszy wobec tego wskazane jest ich przycia¢ do granicy
dziatki pasa drogowego.

obr. K-9

obr. K-9




8. Zabezpieczenie istniejacej zieleni na czas prowadzenia prac budowlanych.

Pozostate istniejagce drzewa/krzewy nie wymagajg zabezpieczenia — projektowana

inwestycja przebiega poza obszarem ich wyst¢gpowania.

Prowadzi¢ dokumentacje i raporty w zakresie ochrony drzew na terenie budowy.

9. Nasadzenia kompensacyjne.

W obrgbie projektowanej inwestycji brak warunkéw terenowych do wykonania
nasadzen kompensacyjnych drzew, w ponizszej tabeli wyliczono wymagang ilo$¢

drzew/krzewow do nasadzen.

Tabelaryczne zestawienie drzew/krzewow przeznaczonych do wycinki wraz z iloScia
nasadzen

tabela nr 2
Nr inwent. Nazwa gatunkowa Obw. pniaw cm na Liczba nasadzen
drzewa h=130cm obw 16-18 cm
DRZEWA
1 Sambucus nigra 20 1
Bez czarny
6 Acer platanoides 42424 4
Klon zwyczajny
7 Acer platanoides 49 3
Klon zwyczajny
9 Acer platanoides 23 1
Klon zwyczajny
10 Acer negundo 126 7
Klon jesionolistny
19 Acer platanoides 45 2
Klon zwyczajny
Suma obw drzew 329 18
KRZEWY
3 Spiraea japonica 22 m? 22
Tawutq japonska
Spiraea x vanhouttei
Tawuta van Houtte'a
Vinca minor
Barwinek pospolity
Bergenia cordifolia




Bergenia sercowata

Razem 22 m? 22 szt

Z uwagi na brak mozliwosci nasadzen w obrebie projektowanej inwestycji nalezy wystapié¢
do ZZM w Krakowie o wskazanie dziatki/dziatek do wykonania nasadzen kompensacyjnych
w ramach sporzqdzania projektu budowlanego.

Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca robot budowlanych zobowiqzany jest
wykonaé inwentaryzacje powykonawczg w zakresie zieleni (7 uwzednieniem nowo
nasadzonych drzew ) w formacie plikow dwg i shp zg. Z wytycznymi dostepnymi na stronie

ZZM https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegélnosci wykonawca robot , w

ramach inwentaryzacji ma obowiqzek oznakowaé nowo nasadzone drzewa poprzez
umieszczenie NUMERU ARBOTAG ( do pobrania w ZZM ). Pozyskanie i montaz
ARBOTAGOW nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wykonawca robot budowlanych zobowiqgzany jest rowniez do pozyskania oraz montazu
ETYKIET na nowo sadzonych drzewach. Wzor etykiety oraz instrukcje jej montazu (
ponizej wg. zalgcznika nr 2 do STANDARTU ochrony drzew i innych form zieleni w
procesie inwestycyjnym) naleZy dolgczy¢ do projektu zieleni. Pozyskanie i montaz
ETYKIET nalezy odpowiednio uwzglednié w przedmiarach, kosztorysach i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.


https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html
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10. Czes¢ graficzna; inwentaryzacja zieleni z projektem gospodarki istniejaca szatg
roslinna na mapie syt-wys z projektem zagospodarowaniemw skali 1:500

Krakéw, sierpien 2023 Opracowata:

mgr inz. Zofia Rusnak



