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TECHMA ,
ITT.6240.252.2023 Wphy ot Krakéw, 27.09.2023r.

dnia 2023’13'03

Inwestor:

Gmina Miejska Krakoéw reprezentowana przez
Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31 - 586 Krakow

Petnomocnik:

Marta Mardyta

Firma Inzynieryjna TECHMA
0s. Oswiecenia 24/3

31 - 636 Krakow

OPINIA TECHNICZNA

Dotyczy: przebudowy/rozbudowy drogi

Wodociagi Miasta Krakowa Spotka Akcyjna, dalej WMK S.A., w odpowiedzi na wniosek
znak: T/533/B/KP/2023 (uzupetniony pismami znak: T/600/B/KP/2023, T/696/B/KP/2023), w sprawie
wydania opinii technicznej do rozwiazan koncepcyjnych dla zadania pn.: ,,Opracowanie
wielowariantowej koncepcji przebudowy/rozbudowy al. Modrzewiowej, na odcinku od wjazdu
na teren KCR do ul. Jeleniowej wraz z wyznaczeniem chodnika, zatok postojowych,
w tym zatoki dla autokaréw po stronie wschodniej oraz budowy chodnika po stronie zachodniej”
w zakresie dotyczacym oceny kolizyjnosci z urzadzeniami i przylaczami bedacymi w posiadaniu
WMK S.A., podaje:

1. Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduja si¢ nast¢pujgce urzadzenia oraz przylacza

wodociggowe i kanalizacyjne:

a) sie¢ wodociggowa DN 150mm biegnaca wzdluz al. Modrzewiowej, po wschodniej stronie
drogi;

b) sie¢ wodociagowa DN 100mm biegnaca w ul. Swierkowej, wiaczona do ww sieci DN 150mm;

¢) sie¢ wodociggowa DN 80mm biegngca w ul. Jeleniowej, wiaczona do sieci (o ktorej mowa
w pkt 1a);

d) sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 250mm biegnaca w al. Modrzewiowej w kierunku poinocnym,
zakoniczona studnia na wysokosci nieruchomosci al. Modrzewiowa 25;

e) sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 300mm biegnaca w ul. Jeleniowej, w kierunku wschodnim;
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f) przylacza wodociggowe i przylacza kanalizacji sanitarnej do zabudowy usytuowanej
wzdluz al. Modrzewiowej, ul. Swierkowej i ul. Jeleniowej, wigczone do ww. sieci.

Mapy z dokonanym przez Dzial Dokumentacji i Odbiorow WMK S.A. potwierdzeniem

lokalizacji i parametréw istniejacych urzadzen oraz przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych

znajdujacych si¢ na terenie przedmiotowej inwestycji zostaly wystane do Panstwa

w dniu 11.08.2023r. (sprawa znak: ITD.6261.518.2023).

Informujemy, ze w zwigzku z przyjetymi rozwigzaniami koncepcyjnymi dla tego rejonu

m. Krakowa (TT 1044), WMK S.A. w ramach inwestycji wlasnych zamierza:

a) przebudowa¢ sie¢ wodociagowa DN 150mm biegngca wzdluz ul. Modrzewiowej
wraz ze zmiang jej $rednicy na DN 200mm,

b) przebudowaé sie¢ wodociggowa DN 80mm biegnaca w ul. Jeleniowej wraz ze zmiang
jej srednicy na DN 150mm.

Zaznaczamy, ze wszelkie prace zwigzane z projektowaniem i realizacja przedmiotowego ukladu

drogowego oraz przebudowy ww. sieci wodociaggowej musza by¢ bezwzglednie skoordynowane.

W tym celu nalezy porozumie¢ si¢ bezposrednio z Dziatlem Przygotowania Inwestycji WMK S.A.

(Krakdw, ul. Senatorska 1, tel. 12 620 32 79).

Majac powyzsze na uwadze niniejsza opinia techniczna nie stanowi akceptacji tras przebudowy

ww. sieci, przedstawionych na przestanej mapie — wariant I1I.

Informujemy réwniez, Zze rownolegle z przedmiotowa inwestycja drogowag, WMK S.A.

(w ramach inwestycji wlasnych) rozwaza budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowe;j,

na odcinku od wiaczenia do ww. istniejagcej sieci @ 250mm (zakonczonej na wysokosci

nieruchomosci al. Modrzewiowa 25), do wysokosci dziatki nr 229/10 obr. 9, j.ew. Krowodrza.

Poniewaz obecnie przedstawione rozwiazania drogowe sa etapem koncepcyjnym, WMK S.A.

podejmie ostateczne decyzje w sprawie budowy ww. sieci i przystapi do prac projektowych

w tym zakresie z chwilg ustalenia przez Inwestora terminu realizacji przebudowy przedmiotowego

ukladu drogowego. Zwracamy uwage, ze minimalny czas potrzebny na opracowanie dokumentacji

projektowej dla przebudowy sieci jw. wynosi okolo 12 miesigcy, w zwigzku z tym prosimy

o stosownie wczesniejszym poinformowaniu WMK S.A. o terminie realizacji rozpatrywanej

inwestycji.

Analogicznie jak w pkt 2, prace zwigzane z projektowaniem i realizacjg przedmiotowego uktadu

drogowego oraz budowy ww. sieci kanalizacyjnej musza by¢ skoordynowane. W tym celu nalezy

porozumie¢ si¢ z Dzialem Przygotowania Inwestycji WMK S.A. jw.

W ramach przedmiotowe]j inwestycji, w odniesieniu do urzadzen wodociggowych (ktore nie sg

przewidziane do przebudowy — o ktérych mowa w pkt 2) i kanalizacyjnych, nalezy:

— nad istniejacg siecig wodociggowg zachowaé obowiazujgce przykrycie wynoszace 1,5m
(dopuszcza si¢ zmiane niwelety w zakresie £+ 0,1m);

— uwzgledni¢ przebieg istniejacej sieci kanalizacyjnej, dostosowujac wlazy studni kanatowych
do nowej niwelety nawierzchni.
Dla wyréwnania wysokosci studni betonowej wzgledem zaprojektowanej rzednej pokrywy
wlazu i niwelety drogi nalezy stosowaé pierscienie i kliny wyréwnawcze z tworzywa
sztucznego lub betonowe;

~ tak skorygowaé lokalizacje projektowanego krawegznika lub wilazu studni kanalowej na sieci
kanalizacyjnej @ 300mm w ul. Jeleniowej (na wysokosci budynku al. Modrzewiowa 24),
aby wiaz ten nie znajdowal si¢ pod ww. krawgznikiem.



5. W rozpatrywanym rejonie obowiazuje system kanalizacji rozdzielczej (uktad centralny).

Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji sanitarnej jest prawnie zabronione.

7. W sprawie mozliwosci odprowadzenia wod opadowych nalezy zwrdcic¢ sie do jednostki miejskiej

,.Klimat-Energia-Gospodarka Wodna™” (Krakow, os. Szkolne 27).

8. Informacyjnie podajemy, ze wpusty uliczne stanowia urzadzenia drogowe, nie stanowigce
wiasnosci i nie bgdace w eksploatacji WMK S.A. Obowigzujgca odleglo$¢ wpustéow ulicznych

od urzadzen i przylaczy bgdacych w posiadaniu WMK S.A. winna wynosié¢ min. 0,5 m.

9. Informacyjnie podajemy, Ze:

— pismem znak: ITT.6240.233.2023 z dnia 14.07.2023r. (skierowanym na adres Pelnomocnika
~Zespotu Parkow Krajobrazowych Wojewodztwa Malopolskiego), zostala wydana opinia
techniczna dla planowanej budowy wjazdu na teren dziatki nr 228/2 obr. 9, j.ew. Krowodrza
przy ul. Modrzewiowe;j;

— pismem znak ITT.6240.184.2023 z dnia 20.09.2023r. (skierowanym na adres Pelnomocnika
Polskiej Spotki Gazownictwa), zostata wydana przez WMK S.A. opinia techniczna dla zadania
pn.: ,.Przebudowa sieci gazowej niskopreznej PE, DN160, DN110, DN90 wraz z przylaczami
przy ul. Jeleniowej (wraz z ul. Swierkowa) w Krakowie”.

Majac powyzsze na uwadze zalecamy kontakt z ww. Inwestorami, celem skoordynowania

prac zwiazanych z projektowaniem i realizacja ww. inwestycji.

10. Dane dotyczace sieci i przylaczy bedacych w posiadaniu WMK S.A. mozna uzyskaé

w Wodociaggach Miasta Krakowa — Centrum Obshugi Mieszkancow (Krakdw, ul. Senatorska 9).

11. Przeslany | komplet map zatrzymujemy do celéw stuzbowych, drugi zwracamy w zataczeniu.

Opinia techniczna jest wazna trzy lata od daty wydania.

KIEROWNIK

Opracowala: Justyna Plaziefiska, tel. 12 42 42 377 Dzlatlu Technlcznego
Otrzymuja: Kazimierz Rospond
1. Pelnomocnik x2 + 1 komplet map

2. ITT aa (0/28042/2023)

3. IR w/m (do TT 1044)

4, RBK w/m

5. Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 - 586 Krakow — dot. pkt. 3



