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I1I. CZESC RYSUNKOWA

Nr | Nazwa rysunku Skala

1 Orientacja -

2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

3 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej 1:100/500
4 Zlewnia -

5 Utozenie rur w wykopie -




L. Czes¢ opisowa
1.1. Przedmiot odpracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja w zakresie rozbudowy al. Modrzewiowej na odcinku od wjazdu
na teren inwestycji KCR do ul. Jeleniowej w Krakowie”.

1.2. Podstawa opracowanie
Podstawe do opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:
zlecenie inwestora,
wizja w terenie,
normy
podktady sytuacyjno-wysokosciowe,
wytyczne do projektowania i budowy systemu kanalizacji deszczowej.

1.3. Inwestor

Gmina Miejska Krakow

Reprezentowana przez: Zarzad Drog Miasta Krakowa - ul. Centralna 53, 31-586 Krakoéw

Wojewodztwo Matopolskie

Reprezentowane przez: Zespot Parkow Krajobrazowych Wojewddztwa Matopolskiego ul. Vetulaniego 1A,
31-227 Krakow

1.4. Zakres opracowania
Zakres przedmiotowego zamierzenia jest wykonanie koncepcji rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej

z przykanalikami wchodzacych w sktad odwodnienia projektowanego uktadu drogowego w ramach zadania pn.:
,,R0zbudowa al. Modrzewiowej na odcinku od wjazdu na teren inwestycji KCR do ul. Jeleniowej w Krakowie”.

1.5. Kolejnos$¢ realizacji obiektow

Kolejnos¢ realizacji poszczeg6élnych obiektow powinna przebiega¢ zgodnie ze sztuka budowlana, dlatego
W pierwszej kolejnosci zostang wykonane prace w zakresie kontroli usytuowania wystepujacych urzadzen
podziemnych. Nastepnie zostang wykonane prace w zakresie przebudowy kolidujacego uzbrojenia. W dalszym
etapie prowadzonych robot zostang wykonane prace w zakresie robot ziemnych polegajacych na wykonaniu kanatu.
Po wykonaniu w/w rob6t Wykonawca przystapi do prac w zakresie wykonania podbudowy oraz nawierzchni.

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia na budowanym odcinku i sprawdzenie geodezyjne rzednych

posadowienia istniejacego uzbrojenia z rzednymi projektowanego odwodnienia jest niezbedne i konieczne
w celu poprawnej realizacji projektowanego odwodnienia.
1.6. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru ,,Wola Justowska — Modrzewiowa”. Aleja Modrzewiowa, ul. Swierkowa oraz ul. Jeleniowa zlokalizowane
sa w korytarzu KD/D.3. Aleja Modrzewiowa w stanie istniejacym jest droga publiczng klasy D, posiada jezdnie
0 szerokosci ok. 5,0 m - 7,0 m. Istniejaca jezdnia odcinkowo obramowana jest kraweznikami wraz z odcinkowym
sciekiem z dwoch rzgdow kostki betonowej. Odcinkowo zlokalizowany jest jednostronny chodnik z kostki
brukowej betonowej o szerokosci ok. 2,0 m. Na odcinku objetym opracowaniem zlokalizowane sa zjazdy
do przyleglych posesji. Wody opadowe w stanie istniejacym oprowadzane sa powierzchniowo do istniejacych
studzienek S$ciekowych zlokalizowanych w ciaggu al. Modrzewiowej oraz na teren przylegly. W ciagu
al. Modrzewiowej zlokalizowane zostaty progi zwalniajace z kostki brukowej. Ulica Swierkowa posiada jezdnie
0 szerokosci ok. 4,0m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ktora stanowi "Slepy" siegacz. Jezdnia
obramowana jest kraweznikami betonowymi. W ciagu ulicy Swierkowej nie wystepuja ciagi piesze. Ulica Jeleniowa
posiada jezdnig¢ o szerokosci ok. 5,0m. Ulica Jeleniowa nie posiada obramowan oraz chodnikow. W rejonie objetym
opracowaniem znajduje si¢ wodociag, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazocigg, o$wietlenie,
napowietrzna sie¢ teletechniczna, kanalizacja teletechniczna, kable elektroenergetyczne, napowietrzna siec
elektroenergetyczna.

1.7. Trasa projektowanej sieci

Trasa projektowanej sieci przebiega w al. Modrzewiowej oraz ulicach Swierkowej i Jeleniowej
pod nawierzchnig asfaltowa.



I1. Czes¢ obliczeniowa
2. Bilans wod deszczowych
2.1. Wymiarowanie odwodnienia terenu

Tabela. 1. Zalecane czgstosci obliczeniowe opadoéw deszczu i dopuszczalne czestosci wylewdw z kanatow
do projektowania odwodnien na terenach zurbanizowanych wg PN-EN 752.

Czgstoscei projektowe
Rodzaj zagospodarowania terenu opadow deszczu*) | wylewow
[1naC lat]

Centra miast, tereny ushug i przemystu 1nab5lat 1na 30 lat

Podziemne obiekty komunikacyjne,
przejscia i przejazdy pod ulicami, itp.
*) dla deszczu obliczeniowego nie moga wystapi¢ zadne przeciazenia systemow

1 nal0lat 1na50lat

Do obliczenia powierzchni zredukowanej dobrano wspotczynniki sptywu zgodnie z tabelg nr 2.

Tabela. 2. Wspotczynnik sptywu w zalezno$ci od rodzaju powierzchni

Rodzaj powierzchni Wspbtczynnik sptywu v [-]
Drogi bitumiczne 0,85-0,90
Powierzchnie niebrukowane 0,10-0,20
Parki, ogrody, taki, zielenice 0,00-0,10

Docelowym odbiornikiem wod opadowych z projektowanej kanalizacji opadowej bedzie istniejacy kanat
deszczowy DN40Omm przebiegajacy w al. Modrzewiowej.

Bilans wod deszczowych sporzadzono w oparciu o mape zlewni wykre§lona na mapie topograficznej
z naniesionym zagospodarowaniem terenu. Zlewnia kolektora deszczowego obejmuje teren projektowanej
przebudowy al. Modrzewiowej w Krakowie wraz z obszarem przynaleznym. Zgodnie z zasada zrownowazonego
rozwoju nalezy zagospodarowa¢ wody opadowe w miejscu powstania opadu atmosferycznego. Do obliczen
przyjeto odprowadzenie wod deszczowych z terenu przebudowanej drogi oraz z terenéw przyleglych
(dla dzialek przyleglych zalozono mozliwo$¢ odprowadzenia ilosci woéd opadowych i roztopowych
na poziomie odpowiadajacemu splywowi z terenéw zielonych. Pozostala ilo§¢ wod deszczowych wymagaé
bedzie retencji na terenie dzialek przyleglych przed odprowadzeniem do projektowanego kolektora).

Ilo$¢ wod opadowych z projektowanej kanalizacji obliczono zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie” na podstawie PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Wykonano bilans wod opadowych dla terenu
inwestycji. Powierzchnia aczna 5,36 ha, w sktad
ktorej wehodza:

nawierzchnie drog betonowych — 0,317 ha

tereny zielone — 5,043 ha
Do obliczen przyjeto nastepujace parametry:

czas trwania deszczu miarodajnego: 15 min.

prawdopodobienstwo pojawienia si¢ deszczu:

C=2lata

Wwspotczynniki splywu:

- dla nawierzchni betonowych - y = 0,90 [-]

- dla terenéw zielonych - y = 0,10 [-]

wsp. Spywu - 0.8
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Parametry deszczu/opadu obliczeniowego

Obliczenia wykonane dia Formuta wg modelu
krakowskiego
O Retencia Kanaly S
q
Czestos¢ obliczeniowa 10 - e
C |1 raz na C lat]. :
Prawdopodobienstwo 10
p[%]
Czas trwania deszczu 15
t{min]
Opis projektu secaegiiowa  Zviomik
Rodz3j Wspdlczynnik Powlerzehnia 4
Bowlaracholll BRI LT sl Aiaj Obliczenia ziewni
Dachy Powierzchnia 5,36
> 0.95 calkowitafha]
Drogi 09 0317 Srecniwspl 10,1473
Bruki. 0,65 splywul-]
Powierzchnia (0,7896
Zielerice: 0,1 5,043 zredukowana
Inne: Alfrial

Po weisnieciu przycisku Oblicz dla metody Uproszczonej pojawi sie tabela pod
kalkulatorem

Obliczeniowe odplywy ze Zlewni

Wspt [%] bezpiecz. wyb6r C fimit zrzuty
wsptwdiaQil] (0,1 Q1-dia C2 wspty= 86,261
0,10 [dm?s]

Zestawienie pojawi s

abela danych dia metody uproszczonej

Rodzaj powierzchni Wspl. Powierzchnia  Powierzchnia
splywu Zewni zredukowana

Dachy 095 0
Drogi 09 0317 029

Bruki 065 0
Zielerice 01 5043 05

Inne 0

2.2. Wymiarowanie wymaganej retencji

Obliczenia ilosci wod deszczowych wg Zintegrowanego Kalkulatora Projektanta:

Do wymiarowania wymaganej pojemnos$ci retencyjnej kanatow deszczowych, ze wzgledu na jego wage
W zapewnieniu bezpieczenstwa dziatania kanalizacji deszczowej zwigkszono czgstosci opadéw projektowych -

wyg zalecen podanych w Tabeli nr 3.

Tabela. 3. Zalecane modele i czgstosci projektowe opadow deszczu dla wymiarowania systemow odwodnieniowych

aglomeracji krakowskiej.

Rodzaj zagospodarowania terenu Czestosci Modele i czgstosci projektowe deszezy

i projektowe - do wymiarowania sieci - do wymiarowania zbiornikéw
wg PN-EN 752 wy ym

opadow odwodnieniowych retencyjnych

Centra miast, tereny ustug C=5at model Bogdanowicz-Stachy: model Bogdanowicz-Stachy:
i przemyshu - -dlaC=5]Iat -dlaC>10 lat
Podziemne obiekty komunikacyjne, C=10lat model Bogdanowicz-Stachy: model Bogdanowicz-Stachy:
przejscia i przejazdy pod ulicami, itp. B -dlaC =10 lat - dla C>20lat

Dopuszcza si¢ odprowadzenie wod opadowych z terenu inwestycji do istniejacej kanalizacji deszczowej w ilosci
jaka powstaje na rozpatrywanym terenie przy wspotczynniku sptywu wynoszacym y = 0,10 dla deszczu
zdarzajacego si¢ z prawdopodobienstwem C = 2 lata i czasie trwania 15 minut wedlug formuty MODELU
KRAKOWSKIEGO. Pozostata ilos¢ wod opadowych i roztopowych jaka powstanie na terenie objetym inwestycja
okreslona z uwzglednieniem wspolczynnikow sptywu zaleznych od zagospodarowania terenu zostanie

zretencjonowana.




Wymiarowanie wymaganej pojemnosci retencyjnej wg Zintegrowanego Kalkulatora Projektanta:

Veatk[m®]: 116.6
Vmax{m®J: 116.6

Objetos¢ wod opadowych Dob6r pojemnosci

Objetosc wod opadowych-tabela

Czas [min] aqm DoptywQ DopiywV OdplywQ OdptywV \' [m"’]
[dm®s*ha]  [dm°ls] m°] [dm®/s] m°
5 42478 3354 100.62 86.26 25.88 74.74
10 32443 256.17 153.7 86.26 51.76 101.95
15 273.32 215.82 194.23 86.26 77.63 116.6
20 227.32 179.49 215.39 86.26 103.51 111.88
25 197.05 155.59 233.38 86.26 12939  103.99
30 175.33 138.44 249.19 86.26 155.27 9392

Wedlug obliczenh wymagana retencja wynosi 117 m®.
3. Rozwigzania projektowe

Odwodnienie zatozono, jako powierzchniowe odprowadzenie wod deszczowych z terenu projektowanej jezdni,
projektowanych i istniejacych chodnikow oraz obszaréw zielonych. Odwodnienie jezdni bedzie odbywato si¢
poprzez nadanie spadku poprzecznego oraz za pomoca spadkéw podtuznych, jako powierzchniowe odprowadzenie
wody do projektowanych wpustow ulicznych.

Na planie sytuacyjnym przedstawiono planowang kanalizacje deszczowa.

Sie¢ kanalizacji deszczowej z uwagi na uksztaltowanie oraz istniejace uzbrojenie terenu zaprojektowano
w systemie grawitacyjnym. Zaprojektowano z rur zelbetowych o $rednicach DN1000 mm, DN600 mm oraz z rur
PP SN8 srednicy DN400mm. Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC o §rednicy DN200mm.

Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych bedzie istniejaca kanalizacja deszczowa DN40Omm przebiegajaca
w al. Modrzewiowej.

3.1. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z zatgczonym zagospodarowaniem terenu
oraz profilem podtuznym kanatu wystapig skrzyzowania z istniejacymi sieciami/przytaczami gazowymi, kanalizacji
sanitarnej, wodociagowej, cieplnej, kanatem technologicznym, kablami energetycznymi oraz teletechnicznymi.
Wystepuja takze kolizje z projektowanym uzbrojeniem, tj. sieciami/przylagczami gazowymi, energetycznymi,
teletechnicznymi, wodociggowymi.

4. Uwagi koncowe

Na etapie opracowania projektu budowlaneqo nalezy zwervfikowaé przyjete
rozwiazania projektowe z uwzglednieniem retencji.

Przed przystapieniem do wykonania robot, Wykonawca winien powiadomi¢ uzytkownikow uzbrojenia
nadziemnego i podziemnego.
Przed przystapieniem do wykonania nalezy potwierdzi¢ w terenie rzedne istniejacego uzbrojenia terenu.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robdt na uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy napotkane
uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika.

Prace ziemne wykonywac rgcznie przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie wystepuje
uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie
z ustaleniami wlascicieli istniejacego uzbrojenia.

W czasie wykonywania rob6t nalezy zachowa¢ warunki BHP.

Wszelkie prace zwigzane z budowa kanalizacji wraz z przykanalikami nalezy prowadzi¢ zgodnie
Z obowigzujacymi normami i przepisami.

Z projektowanego uktadu drogowego masy ziemne zostang zagospodarowane przez Inwestora poprzez zlecenie
prac Wykonawcy robot i odwiezione na odktad. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonac
rozbidrki istniejacych nawierzchni oraz zdja¢ warstwe ziemi urodzajne;j.



Przebudowy i zabezpieczenia urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ w porozumieniu z ich wilascicielami
lub administratorami.
Przed przystapieniem do robodt nalezy wystapi¢ do Zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie decyzji na czasowe
zajecie pasa drogowego na okres wykonywania robot budowlanych.
Przed realizacjg zadania nalezy sprawdzi¢ zwymiarowanie projektu w terenie.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy to niezwtocznie
zglosi¢ Projektantowi.
Na etapie projektu budowlanego nalezy zweryfikowaé przyjete rozwigzania.

Prowadzone roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

Przepisy zwigzane:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.2004.198.2042)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 645),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2022 poz.2556),
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Dz.U. 2021 poz. 1213)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz.U. 2021 poz. 2454 wraz z pézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. - w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021 poz.1374),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 listopada 2016 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dz.U. 2016 poz. 1966 z p6zn. zm.

Inne:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, (tom I, II, IIL, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych - Polska 4. Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej.
Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpien 2003r.
Instrukcje 1 wytyczne producentdéw materialéw i urzadzen.



