Obustronne umocnienie Scian wykopow

wypraskami wg BN—83/8838—02

Rz. terenu
istn. wg profilu

/asyp gruntem sypkim bez grud

i kamieni — zasypka zwirowo—piaskowa
do wysokosci 0,5—0,5m ponad wierzch
rury z ubiciem
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Podsypka piaskowo—zwirowa
gr. 20 cm SKA120°
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Szerokos¢ wykopu:

Dla kanatu #200 kam. szer wykopu 1,05 m
Dla kanafu 8400 kam. szer wykopu 1,70 m
Dla kanatu 8600 kam. szer wykopu 1,40 m
Dla kanatu 81000 kam. szer wykopu 1,80 m

os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Krakow Firma Inzynieryjna
tel: 0 607 57 80 80, 0 603 68 34 31
e-mail: biuro@techmainz.pl E H
www.techmainz.pl NIP 628-167-63-98 REGON 120002807

Zad. inwest./Obiekt budow.:
ROZBUDOW A AL. MODRZEWIOWEJ

NA ODCINKU OD WJAZDU NA TEREN KCR DO UL. JELENIOWEJ

Inwestor: GMINA MIEJSKA KRAKOW - ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW
WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE - ZESPOL. PARKOW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO
UL. VETULANIEGO 1A, 31 - 227 KRAKOW

Micjscowosé/Adres KRAKOW, AL. MODRZEWIOWA
Nazwisko Spec./nrupraw. | Data | Podpis |Budowla KANALIZACJA DESZCZOWA
Opracowala:
07.23r. Przedmiot rysunku:
MARTA MARDYLA i
" " ULOZENIE RUR W WYKOPIE
Projektowata: drogi
07.23r.
MACIEJ MADRO  IMAP/0070/PWOD/03
Stadium proj.: IL 1ys. Nrys. Skala:
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