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Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH NA ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
I ROZTOPOWYCH DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,OPRACOWANIE
WIELOWARIANTOWEJ KONCEPCJI PRZEBUDOWY/ROZBUDOWY AL. MODRZEWIOWEJ
NA ODCINKU OD WJAZDU NA TEREN KCR DO UL. JELENIOWEJ WRAZ Z WYZNACZENIEM
CHODNIKA, ZATOK POSTOJOWYCH W TYM ZATOKI DLA AUTOKAROW PO STRONIE
WSCHODNIEJ ORAZ BUDOWY CHODNIKA PO STRONIE ZACHODNIEJ".

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.07.2023r. (data wptywu do KEGW) w sprawie warunkow
technicznych na odprowadzenie wod opadowych, Jednostka Klimat- Energia- Gospodarka Wodna
informuje, ze w rozpatrywanym rejonie obowigzuje system kanalizacji rozdzielcze;.

W al. Modrzewiowej zlokalizowany jest kanat opadowy, ktory moze stanowic odbiornik dla
odwodnienia planowanej inwestycji. Realizacja inwestycji wymaga budowy odcinka kanalizacji
opadowej (grawitacyjnej) z wigczeniem do ww. odbiornika.

Przy projektowaniu kanatu opadowego w ulicy, nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

1. kanalizacja opadowa winna uwzgledniac¢ cata zlewnie cigzaca do kanatu przy parametrach
wynikajgcych z planéw zagospodarowania przestrzennego,

2. okresli¢ ww. zlewnie oraz wykonac obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne sprawdzajace
dobrang  $rednice  kanalizacji opadowej dla deszczu  zdarzajacego  sie
z prawdopodobienstwem C = 5 lata i czasie trwania min. 15 minut wg formuty krakowskiej,

3. okresli¢ warunki gruntowo - wodne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.
463 z poin. zm.,

4. studzienki rewizyjne winny by¢ betonowe, z prefabrykowanym dnem,

5. studzienki betonowe/Zelbetowe, zakonczy¢ ,ptywajacymi” wtazami z zeliwa sferoidalnego
@600 klasy D400 zgodnymi z PN-EN 124 z wktadka wygtuszajaca z szerokim pierécieniem
zeliwnym. Wtazy niewentylowane z rama okragta i pokrywa zatrzaskowa,

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna
tel. +48 12 323 30 01, sekretariat@kegw.krakow.pl

31-977 Krakdw, os. Szkoine 27
www.kegw.krakow.pl




10.
11.

12.

13.

14.

L3

16.

od $rednic DN60O w gére, nalezy stosowac rury betonowe/zelbetowe zgodne z normg PN-
EN 1916, taczone na uszczelki zintegrowane w kielichach rur, o szczelnosci gwarantowanej
0,5 bara,

studzienki wodosciekowe winny by¢ zaprojektowane z osadnikiem w dnie gtebokosci
0,8 m,

przykanaliki srednicy min. 200mm,

sie¢ srednicy min. 400mm,

zastosowane urzadzenia oczyszczajace winny posiadac aprobate techniczna,

projekt winien by¢ opracowany przez osobe (Projektanta) posiadajaca uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalno$ci wpisang na liste cztonkéw wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego,

do projektu uzgadnianego w KEGW nalezy dotaczy¢ schemat projektowanej kanalizacji
opadowej z opisem $rednic, spadkow, powierzchnia zlewni przynaleznej oraz iloécia wod
opadowych w kazdym z weztow,

przed uzgodnieniem projektu budowlanego kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnié/
zaopiniowaé w ZDMK trase kanatu zgodnie z procedurag ZDMK-36,

projekt uzgodni¢ w KEGW,

uzgodniony w KEGW projekt odwodnienia nalezy przesta¢ za pomoca poczty
elektronicznej w formacie pdf oraz w formie plikéw wektorowych shp lub plikéw dwg/dgn-
w uktadzie odniesienia PL-2000,

po wybudowaniu kanat opadowy przekazac nieodptatnie na rzecz gminy Krakdw.

Dodatkowo KEGW informuje, iz koricowy odcinek istniejacej kanalizacji opadowej w al.

Modrzewiowe]j posiada srednice DN 300mm. W zwigzku z powyzszym przy rozbudowie sieci
kanalizacji deszczowej nalezy uwzgledni¢ przebudowe istniejagcego kolektora DN300mm lub
przedstawic¢ obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne wykazujace mozliwos¢ przejecia dodatkowych
wod opadowych przez istniejacy kanat o $rednicy DN 300mm.

Jednoczesdnie zwraca sie uwage, iz mozliwo$¢ odprowadzania wod deszczowych nie

zwalnia projektanta z analizy prawa miejscowego dot. mozliwosci odprowadzania wody
deszczowej wynikajacej z innych przepisow (miejscowe plany przestrzenne, strefy zagrozenia
powodziowego, strefy uje¢ wody pitnej, strefy osuwisk, strefy kapielisk).

Warunki techniczne zachowujg waznos¢ przez 3 lata od daty wystawienia.

Sprawe prowadzi: Bartosz Phszkowski
Marta Mirek - Dziat Ewidencji i Uzgodnien, nr tel.: 12 323 30 56.

Otrzymuja:
1 x Adresat {hez zat)
1 x aa (WEU)

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel. +48 12 323 30 01, sekretariat@kegw.krakow.pl
31-977 Krakéw, os. Szkolne 27
www.kegw.krakow.pl




