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Skrzyzowanie z istn. wodociagiem 880mm
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Skrzyzowanie z nieczynnym wodociogiem

\

———— T

i

Skrzyzowanie z istn. teletechnika

Skrzyzowanie z istn. kablem energet. przezn. do Tkwidac ji

Skrzyzowanie z proj. wodociogiem ®100mm

P T—TE

-~

=

Skrzyzowanie z istn. wodociogiem @110mm przezn. do lkwidac ji
SkrzyZowanie z istn. wodociogiem #32mm przezn. do likwidac i

PROJ. RZEDNA TERENU

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANACLU
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ZAGLEBIENIE DNA KANALU

3.00]229.27 |232.22 |232.27 | Istn. studnia na kanale ®400mm

260122967
2.65|229.71|232.36|232.36 | Proj. studnia #1200mm

3.01]232.39]235.48 |235.40 | Pro]j. studnia @1200mm

3.01]230.62]233.66 |233.63 | Proj. studnia @1200mm
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3562341523767 |237.71|Proj. studnio #1200mm
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4.371236.65 |240.82 | 241.02 | Pro . studnia @1200mm

287123815

3.17[239.22 242.37 |242.39 | Proj. studnio $1200mm
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UWAGA:

1. Przed wykonaniem sieci nalezy wykonoc¢ mie jscowy rozkop oroz sprawdzit rzedne
istnie jacego uzkro jenia.

2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych sieci, ktére nie zostaty
zinwentaryzowane w terenie,

3. W mie jscach skrzyzowah z isthie jaca infrastruktura zaleca sie wykonanie
odkrywki w celu doktadnego zlokalizowania przeszkody.

4. W mie jscach skrzyzowan z przeszkodq oraz z istnie jaca infrastruktura zaleca
sie wykonanie rob6t recznie oraz zachowanie szczegélne ) ostroznosci

5. Prace w obrebie istnie jocych sieci wykonywac pod nadzorem wtasciwe | jednostki
terenowe .

6. Rozpatrywac tacznie z projektem zagospodarowania terenu.

os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Krakow
tel: 0 607 57 80 80, 0 603 68 34 31
e-mail: biuro@techmainz.pl
www.techmainz.pl

Firma Inzynieryjna

TECHMA

NIP 628-167-63-98 REGON 120002807

Zad. inwest./Obiekt budow.
ROZBUDOWA AL. MODRZEWIOWEJ
NA ODCINKU OD WJAZDU NA TEREN KCR DO UL. JELENIOWEJ

Inwestor: GMINA MIEJSKA KRAKOW - ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW
WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE - ZESPOL PARKOW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO
UL. VETULANIEGO 1A, 31 — 227 KRAKOW

KRAKOW, AL. MODRZEWIOWA

Miejscowosc/Adres

Nazwisko Spec./nrupraw. | Data Podpis | Budowla: ~ KANALIZACJA DESZCZOWA
Opracowala
pracone 07.23r. Przedmiot rysunku:

MARTA MARDYLA PROFIL PODLUZNY
Projektowala drogi KANALIZACJI DESZCZOWEJ -

X 07.23r.
MACIEJ MADRO  [MAP/0070/PWOD/05 WARIANT 3
Stadium proj.: 1L rys. Nrys. Skala
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