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Dotyczy wydania opinii dla zadania pn.. ,Opracowanie wielowariantowej koncepcji
przebudowy/rozbudowy al. Modrzewiowej na odcinku od wjazdu na teren KCR do
ul. Jeleniowej wraz z wyznaczeniem chodnika, zatok postojowych, w tym zatoki dla
autokardw po stronie wschodniej oraz budowy chodnika po stronie zachodniej”

Data pisma 17.07.2023r.
Datawptywu 19.07.2023r.
Znak sprawy T/538/B/KP/2023

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na otrzymane materiaty dotyczace rozbudowy al. Modrzewiowej na odcinku od
wjazdu na teren KCR do ul. Jeleniowej, przedktadam stanowisko w sprawie.

— Nalezy zapewni¢ prawidtowe przeprowadzenie ruchu pieszego w obszarze skrzyzowania
ul. Jeleniowej, ul. Swierkowej i al. Modrzewiowe;j.

— Konieczne jest wyjasnienie zastosowanych rozwigzan obnizenia kraweznika miedzy
zjazdem na teren Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej Ekomatopolska (CEPE)
a projektowanymi zatokami postojowymi, w tym rowniez wykonanego poszerzenia miejsca
postojowego tuz przed stanowiskiem dla oséb wyposazonych w karte parkingowa. Nalezy
doprecyzowac rozwigzania wysokosciowe proponowanego rozwigzania.

— Przedstawione wariantowanie rézni sie w zakresie rozwiazan technicznych (wyniesienie
przejécia dla pieszych) a nie funkcjonalnym, dlatego nalezy przedstawi¢ wariantowanie
w zakresie:
= typu skrzyzowania ww. ulic, w tym réwniez rozwazy¢ mozliwos¢ wykonania wyniesionej

tarczy;
= przekroju al. Modrzewiowej, w tym przeanalizowa¢ mozliwos¢ wykonania pasa
postojowego po stronie zachodniej ww. alei.

— Zwracam uwage, ze zaproponowane elementy uspokojenia ruchu oraz warunki widocznosci
na zjazdach wskazuja na projektowanie ulicy dla predkosci 20 - 30 km/h, co w kontekscie
zastosowanej szerokosci jezdni moze nie by¢ rozwigzaniem czytelnym i jednoznacznym.
W zwiazku z powyzszym konieczne jest wyjasnienie zastosowanej ponadnormatywnej
szerokosci jezdni al. Modrzewiowej.
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— Ponadto wskazana lokalizacja progéw wyspowych ze wzgledu na manewry wykonywane
podczas parkowania nie jest rozwigzaniem zalecanym.

— Nalezy zachowac ciagtosc niwelety i nawierzchni chodnika na zjazdach.

— Konieczne jest zapewnienie mozliwosci zawracania autokardow obstugujacych planowang
inwestycje (CEPE) na terenie wewnetrznym, poza obszarem drogi publicznej.

— Nalezy zapewni¢ prawidtowe oswietlenie ulicy, w tym wtasciwe doswietlenie przejs¢ dla
pieszych oraz obszaréw oczekiwania przed jezdnia.

— Konieczne jest zapewnienie prawidtowych widocznosci i przejezdnosci dla projektowanego
uktadu drogowego.

— Niniejsza opinia dotyczy wytacznie przedstawionych rozwigzan drogowych.
W szczegdlnosci, niniejsze pismo nie stanowi opinii do obstugi komunikacyjnej inwestycji
kubaturowej oraz oceny adekwatnosci zmiany parametrow uktadu drogowego zwigzanej
z obstuga ruchu generowanego przez wnioskowane zamierzenie.

— Niniejsza opinia dotyczy projektu stanowigcego zatacznik do pisma. Opieczetowany
zatacznik jest integralna czescia opinii.

— Niniejsza opinia nie stanowi zatwierdzenia projektu organizacji ruchu.

W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sie:
= telefonicznie - pod numerem 12 616 84 65 (sprawe prowadzi Agnieszka Jamro)
= osobiscie - Referat Zarzadzania Ruchem, ul. Wielopole 1, pokdj 202
= e-mailowo - ir.umk@um.krakow.pl

Z wyrazami szacunku

)

GabWNela Przepiorka

WYDZIALU

Zataczniki:
— Koncepcja wielowariantowa

Otrzymuja:
1. Adresat + zataczniki
2. aa+zataczniki
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