Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakéw, 09.08.2023r.

RU.461.6.206.2023
Jednostka projektowa:
Firma Inzynieryjna Techma
os. Oswiecenia 24/3
31-636 Krakow
Inwestor:
Gmina Miejska Krakow - Zarzad Drég
Miasta Krakowa

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy oswietlenia dla zadania koncepcyjnego pn.: ,Opracowanie
wielowariantowej koncepcji przebudowy / rozbudowy ul. Modrzewiowej na odcinku od wjazdu na
teren KCR do ul. Jeleniowej wraz z wyznaczeniem chodnika, zatok postojowych, w tym zatoki dla
autokaréw po stronie wschodniej oraz budowy chodnika po stronie zachodniej”.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi materiatami
po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki budowy/przebudowy oswietlenia ulicznego
w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje o$wietlenie zasilane z PZ4219, PZ4040 czesciowo
na stupach Tauron. W zataczeniu przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spetnia¢ aktualne wymagania stawiane
przez ZDMK. Aktualne wytyczne dostepne sa na stronie www.zdmk krakow.pl-->wytyczne
projektowe.

3. W ramach inwestycji zdemontowac oswietlenie zasilane napowietrznie na stupach Tauron (nie dotyczy
nowo wvbudowanych 11701 i 11/02 - PZ4219) wraz z szafg son PZ4242 bedace w obszarze inwestycji
i zaprojektowad budowe przytacza oéwietlenia ulicznego linia kablowa doziemna w oparciu
0 nastepujace wytyczne:

a) Projektowa¢ oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardern obecnie

stosowanym w ZDMK,

h) Stupy stalowe ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych.

¢) Zastosowaé kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK, DVR, SRS).

d) Podtrzymac zasilanie obwodéw poza przebudowa (kablowo - doziemnie).

e) Dla zasilania projektowa¢ nowa szafe doziemna wyposazona miedzy innymi w sterownik centralny
zgodny z systemem ZDMK. Uzyskac warunki zasilania od TD S.A,

f) Elementy z demontazu zutylizowaé lub przekaza¢ do depozytu ZDMK po ustaleniu szczegotow
z Dziatem UT tut. Zarzadu.

g) Ewentualna przebudowe punktow swietlnych 11/01 i 11/02 - PZ4219 wykona¢ z wykorzystaniem
istniejacych materiatow (stupy, oprawy). Projektowa¢ nowe fundamenty oraz nowy kabel w przesle
wydtuzanym.

4. Lokalizacje projektowanego o$wietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36) na
podstawie uzgodnionego projektu branzy drogowej. Oéwietlenie projektowac wytacznie w pasie
drogowym drég publicznych lub dziatek GMK.

5. Projektowane zagospodarowanie pozostaje w kolizji z sieciami obcymi. Przebudowa w/w sieci na
warunkach uzyskanych od Operatoréw/Zarzadcow.
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6. Rozstaw stupdw i moc opraw dobrac do planowanego zagospodarowania z zachowaniem wymogow
stawianych oéwietleniu. Parametry techniczne drogi musza spetniac wymogi zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1518).
Projektowane stupy nie moga zawezac¢ powierzchni uzytkowej chodnika, sciezek rowerowych i/lub
ciagdw pieszo-rowerowych. )

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt architektonicznoe-
budowlany (zgodnie z procedurg ZDMK-37) zawierajacy min. bilans mocy oraz schematy ZDMK
z naniesionym, projektowanym oswietleniem.

8. Zachowaé ciagto$¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w perozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie. O terminie rozpoczecia
i zakonczenia roboét nalezy poinformowac tut. Zarzad z tygodniowym wyprzedzeniem. Uzyskac
dopuszczenie do prac na oswietleniu.

9. Na etapie wydawanie warunkow analizie nie podlegajg wtasnosci dziatek. Oswietlenie projektowac
wytacznie w obszarze dziatek bedacych wtasnoscia GMK.

10. Dla inwestycji uzyskac¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujgcym prawem i procedurami.

Warunki zachowujg waznosc przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy oswietlenia PZ4219,4040

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatqcznikiem
1xaaRU !
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