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Warstwa $cieralna AC11S
grub. 4 cm,

Kraweznik bet. 15x30 na tawie
bet. z oporem z betonu C12/15

Warstwa wyréwnawcza AC16W,
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Warstwa $cieralna AC8S,
grub. 5 cm,
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Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej C90/3 o uziarnineniu
0/31,5 mm, grub. 15 cm,

wg. tabeli wyréwnania

Istniejgca nawierzchnia jezdni

PREFABRYKOWANY SCIEK PODCHODNIKOWY

Warstwa odcinajgca z
piasku, grub. 20 cm,

"KORYTKOWY™"

Beton ci620 PRZEKROJ PODLUZNY 1-1
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Warstwa écielIaIna AC8S
grub. 5 cm,
Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej C90/3 o uziarnineniu
0/31,5 mm, grub. 15 cm,

Warstwa odcinajgca z
piasku, grub. 20 cm,

2015

Obrzeze chodnikowe grub. 8 cm
na tawie bet. z oporem

z betonu C12/15

Skala 1:25

Umocnienie skap
Beton C16/20

Plyta $ciekowa
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Plyta $ciekowa
Podsypka cem. piask. 1:4
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Szczegot C

zatoka jezdnia
autobusowa
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- grub. 4 cm,

Nawierzchnia z kostki betonowej

czerwonej grub. 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 grub. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej C90/3 o
uziarnineniu 0/31,5 mm, grub. 20 cm,

Warstwa mrozoochronna z gruntu
stabilizowanego cementem C1,5-2
grub. 15cm

PRZEKROJ 2-2

Plyta sciekowa
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Chodni z kostki
betonowej grub. 6 cnf

Plyta $ciekowa

Warstwa wyréwnawcza AC16W,

Szczegdt D

jezdnia

max 1 cm
max 1 cm

sciezka
rowerowa

wg. tabeli wyréwnania

Istniejgca nawierzchnia jezdni

Opornik drogowy 12x25 na tawie

bet. z oporem z betonu C12/15

Podsypka cem. piask. 1:4
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Kraweznik bet. 15x22 na tawie
bet. z oporem z betonu C12/15

Warstwa $cieralna AC11S,
grub. 4 cm,

Warstwa wyréwnawcza AC16W,
wg. tabeli wyréwnania

Istniejgca nawierzchnia jezdni

Warstwa $cieralna AC8S
grub. 5 cm,

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej C90/3 o uziarnineniu
0/31,5 mm, grub. 15 cm,

Warstwa odcinajgca z
piasku, grub. 20 cm,
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Warstwa $cieralna AC11S

grub. 4 cm,

Warstwa wyréwnawcza AC16W,
wg. tabeli wyréwnania

Istniejaca nawierzchnia jezdni

Kraweznik bet. 15x22 na tawie
bet. z oporem z betonu C12/15

5
= Warstwa $cieralna AC8S
grub. 5 cm,
Warstwa wigzgca AC16W,
grub. 4 cm,

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej C90/3 o uziarnineniu
0/31,5 mm, grub. 20 cm,

Warstwa odcinajgca z
piasku, grub. 15 cm,

Inwestor : . . o
Zarzad Drég Powiatowych w Zninie Biuro Projektowo Techniczne
z/s w Podgorzynie "ERT"
POdgorZ_yn 62a Stawomir Witek
88-400 Znin ul. B. Prusa 34 , 88-300 Mogilno
tel. 888 816 863
Budowa drogi dla roweréw w ciggu drogi powiatowej nr 2335C
Obiekt :

Gagsawa - Bozejewice na docinku Ggsawa Biskupin - | etap

Tres¢ rysunku :

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

mgr inz. Stawomir Witek

Autor projektu: upr. bud. nr KUP/0047/PBD/17
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
Data : Faza: Skala : Branza : Rys. nr:
sierpien, 2023 P. B.-W. 1:25 drogowa 5
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