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WIDOK Z GORY PRZEJAZDU KOLEJOWEGO
KOLEJI WASKOTOROWEJ

skala 1:50
U T T T T T T T 7|~ Nawierzchnia bitumiczna $ciezki
~ %7 z AC8S, grub. 5 cm
/ 7 na wyréwnanej zasypce kolejowej
/ 7 kruszywem tamanym 0/31,5 mm
= 2 Szyna kolejowa S24
= | 2. szynakol
e~ =z Odbojnica wykonana z szyny
% / kolejowej lub katownika przykreconego
Z do podktadéw kolejowych
A
7 7 obrzeze chodnikowe 8x30
al | [ na tawie betonowej z oporem

. Warstwa $cieralna AC8S,

. Warstwa wigzgca AC16W,

. Warstwa s$cieralna AC11S,

. Warstwa wyrownawcza AC16W, wg. tabeli wyréwnania
. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3

o uziarnineniu 0/31,5 mm, grub. 15 cm,
6. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3

grub. 5 cm,
grub. 4 cm,
grub. 4 cm,

A, ON=

o uziarnineniu 0/31,5 mm, grub. 20 cm,
7. Warstwa odcinajgca z piasku, grub. 20 cm,
8. Warsywa odcinajgca z piasku, grub. 15 cm,
9. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego

cementem C1,5-2 grub. 15cm

10. Istniejgca nawierzchnia
11. Kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej C12/15 z oporem
12. Kraweznik betonowy 15x22 na tawie betonowej C12/15 z oporem
13. Opornik drogowy 12x25 na fawie betonowej C12/15 z oporem
14. Obrzeze chodnikowe 8x30 na tawie betonowej C12/15 z oporem
15. Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej grub. 8 cm

na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 5 cm
16. Pas zieleni
17. Tor koleji wgskotorowej 600 mm na podkfadach drewnianych

Inwestor : A . N
Zarzad Drég Powiatowych w Zninie Biuro Projektowo Techniczne
z/s w Podgorzynie "ERT"
POdgorZ_yn 62a Stawomir Witek
88-400 Znin ul. B. Prusa 34, 88-300 Mogilno
tel. 888 816 863
Budowa drogi dla roweréw w ciggu drogi powiatowej nr 2335C
Obiekt :

Gasawa - Bozejewice na docinku Ggsawa Biskupin - | etap

Tresc¢ rysunku :

PRZEKROJE NORMALNE

mgr inz. Stawomir Witek

Autor projektu: upr. bud. nr KUP/0047/PBD/17
do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowej
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