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. CZESC FORMALNO — PRAWNA

Mogilno dnia 14-08-2023 r.

Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 34 ust. 3d. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.
U. 22023 r., poz. 682, z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze
projekt budowlany:
,,Budowa drogi dla rowerow w ciggu drogi powiatowej nr 2335C Ggsawa —
Bozejewice na odcinku Gasawa — Biskupin — etap 1”
sporzadzony dla:

Zarzad Drég Powiatowych w Zninie z/s w Podgérzynie
Podgorzyn 62a
88-400 Znin
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

SPECJALNOSC | NUMER

iﬁ?g%sm IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN OPRZ:gCF){\I/EVSANI A |PODPIS
BUDOWLANYCH
Projektant: | mgrinz. do projektowania bez Branza drogowa
Stawomir Witek | ograniczen w specjalnosci
drogowe;j

nr uprawnien:
KUP/0047/PBD/17
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0023/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pdzn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2016 r., poz. 290, z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r, poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pézn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Stawomir Maciej Witek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 08 wrzesnia 1974 r. w Mogilnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0047/PBD/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci ZQdania. strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pézn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn
mgr inz. Jacek Kolodziej ../ ..

. Wojciech Klatecki

Otrzymujg:

1. Pan Stawomir Maciej Witek
ul. B. Prusa 34
88-300 Mogilno

2. Okregowa Rada lzby

3. Gldéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczegolowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie, Pan Stawomir Maciej Witek jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprocz przepustow,;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzgdzania
projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kofodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RZG-TPA-HLS *

Pan SLAWOMIR WITEK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0005/04

adres zamieszkania ul. B. PRUSA 34, 88-300 MOGILNO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektrenicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadezenie woll ztazone w formie elektroniczne] jest rownowatne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne).

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Qkregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

v

str. 5



Budowa drogi dla rowerow w ciggu drogi powiatowej nr 2335C Ggsawa — Bozejewice na odcinku Ggsawa — Biskupin —

etap |

. CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY

Projektu Budowlano — Wykonawczego
na
Budowe drogi dla rowerdéw w ciggu drogi powiatowej nr 2335C
Gasawa — Bozejewice na odcinku Ggsawa — Biskupin — etap |

1. PODSTAWA OPRACOWANIA , INWESTOR, ZAMAWIAJACY
Umowa z Powiatem Zninskim

Zamawiajgcy: Zarzad Drég Powiatowych w Zninie z/s w Podgorzynie
Podgdrzyn 62a
88-400 Znin

2. MATERIALY WYJSCIOWE

* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa
» Pomiary polowe sytuacyjno — wysokosciowe dokonane w terenie
» Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst . Dz.U. 2023 r. poz., 682, ze zm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz. U. z 2021r. poz. 2458

[3] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. z 2022 r. poz. 1679. :

[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 645 ze zm.)

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1518

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Z 2003 r. nr
120 poz. 1126

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest budowa drogi dla roweréw wzdtuz drogi powiatowej nr 2335C od miejscowosci
Biskupin od km 4+392,90 do miejscowosci Ggsawa do km 6+592,60 oraz remont nawierzchni jezdni.
Budowa drogi dla rowerdw polegac¢ bedzie na wykonaniu robot ziemnych, ustawieniu kraweznikow i
obrzezy, wykonaniu podbudowy i nawierzchni drogi dla roweréw oraz remontu nawierzchni drogi
powiatowej wraz z wykonaniem nowej organizacji ruchu.

Budowa drogi dla roweréw wzdtuz drogi powiatowej nr 2335C prowadzona bedzie od km 4+392,9 do
km 6+592,60 (dtugos¢ 2199,7 m) prowadzona bedzie na dziatkach nr 235/1; 226/7; 226/6; 226/5; 226/4;
226/2; obreb Biskupin, 151/1; obreb Ggsawa.

4. STAN ISTNIEJACY

Droga powiatowa nr 2335C relacji Bozejewice — Ggsawa posiada przekroj drogowy o jezdni bitumicznej
szerokosci od 5,0 do 6,0 m, przekréj jednojezdniowy 1/2 o dwoch pasach ruchu w obu kierunkach,
klasa techniczna drogi L. Droga posiada pobocza gruntowe o szerokosci od 1,0 do 2 m szerokosci oraz
przydrozne rowy trapezowe.
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W miejscowosci Ggsawa na ul. Biskupinskiej posiada przekroj uliczny z chodnikiem zlokalizowanym po
prawej stronie z kilometracjg gtéwna drogi powiatowej. Chodnik zaczyna sie w km 6+598,8 i biegnie
dalej w kierunku centrum Gasawy.

Chodnik zlokalizowany jest takze w miejscowosci Biskupin przy muzeum archeologicznym przy
zatokach autobusowych od km 5+164 do km 5+226 strona prawa i 5+316 do km 5+372 strona lewa.
W km 5+969 droga przecina tory kolei waskotorowej Zninskiej Kolei Powiatowe;.

W km 5+158 i 5+993 zlokalizowane sg przepustu pod korong drogi w poprzek do osi drogi.

Droga w wiekszosci przebiega przez obszar niezabudowany. W miejscowosci Biskupin wystepuje
zabudowa zagrodowa oraz budynki skansenu w Biskupinie i zwigzana z nim zabudowa obstugi
turystycznej (hotele, restauracje, punkty gastronomiczne i handlowe). W miejscowosci Ggsawa
przewaza zabudowa jednorodzinna.

Oznakowanie istniejgce i projektowane zostato przedstawione w projekcie statej organizacji ruchu ktére
stanowi osobne opracowanie.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Zatozenia projektowe

Klasa drogi — powiatowa: L — lokalna

Predkos¢ projektowa — 90 km/h

Kategoria ruchu — KR 3

Szerokos¢ jezdni —5 m

Spadki poprzeczne jezdni — 2%

Szerokos¢ poboczy — 1,0 do 3,0 m

Spadek poboczy — 6%

Szerokos¢ ciggu rowerowego — 2,0 m (2,75 m wraz z kraweznikiem i skrajnig jezdni w
przypadku wystepowania ciggu rowerowego bezposrednio przy jezdni)

Spadek poprzeczny ciggu rowerowego — 2%

Szerokos¢ rozgraniczenia — istniejgca

5.2. Rozwigzania w planie

Projektuje sie budowe ciggu rowerowego wzdtuz drogi powiatowej nr 2335C relacji Bozejewice
— Gagsawa od miejscowosci Biskupin do miejscowosci Ggsawa.

Projektowany cigg rowerowy zaczyna sie od przejazd rowerowego w poprzek drogi powiatowej
na jej jednokierunkowym odcinku w miejscowosci Biskupin w km 4+392,9.

W miejscowosci Biskupin droga powiatowa dzieli sie na dwa docinki jednokierunkowe na
ktérych w pdzniejszym etapie zostanie wydzielony pas dla rowerdw.

Dalej cigg rowerowy biegnie po prawej stronie drogi przy krawedzi jezdni oddzielony od jezdni
kraweznikiem wystajgcym. W celu zachowania skrajni dla samochoddw i rowerow wymaganej
przez rozporzadzenie ministra infrastruktury Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 w sprawie przepisow
techniczno- budowlanych dotyczacych drog publicznych, szerokosc¢ projektowanej sciezki
wynosi 2,75 m razem z kraweznikiem.

W km 5+158 zlokalizowany jest przepust ktory zostanie przedtuzony wedtug sposobu
opisanego w punkcie nr 5.5.

Dalej przebieg ciggu rowerowego od km 5+164 do km 5+226 pokrywa sie z istniejgcym
chodnikiem. Na tym odcinku zostat zaprojektowany cigg pieszo — rowerowy o szerokosci 3,5 m
i dalej poprzez przejazd rowerowy wyznaczony wspoélnie z przejsciem dla pieszych ciag pieszo
rowerowy przechodzi na strone lewg jezdni az do km 5+392 ze wzgledu na waski pas
drogowy i rosngce tam drzewa.

W km od 5+316,35 do km 5+372,35 strona lewa zlokalizowana jest zatoka autobusowa z wiatg
przystankowg ktdra zostanie przebudowana i bedzie miata wymiary: szeroko$¢ zatoki
autobusowej 3,0 m ze skosami wjazdowym 1:8 i wyjazdowym 1:4. Dtugo$c¢ peronu zatoki
wynosi 20 m, skos wjazdowy 24 m a wyjazdowy 12 m.

Za zjazdem w km 5+396 strona lewa cigg rowerowy biegnie w oddaleniu od jezdni za linig
drzew przydroznych i ma szeroko$¢ 2,0 m ograniczone obrzezem chodnikowym.
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W km 5+796 zlokalizowany jest przejazd rowerowy o szerokosci 3,0 m i od tego miejsca cigg
rowerowy biegnie znowu po prawej stronie jezdni, nadal w oddaleniu od krawedzi jezdni i o
szerokosci 2,0m.

Od km 5+956 do km 5+985 cigg rowerowy zbliza sie do krawedzi jezdni i przechodzi przez tory
kolejki waskotorowej Zninskiej Kolei Powiatowej. Przejazd przez tory zostat opisany w punkcie
5.6.

Nastepnie ciag rowerowy przebiega w oddaleniu od krawedzi jezdni do km 6+183. Dalej pas
drogowy zweza sie i zachodzi koniecznos¢ poprowadzenia ciggu rowerowego bezposrednio
przy krawedzi jezdni ograniczong kraweznikiem o szerokosci 2,75 m wraz z kraweznikiem.

Od km 6+560,5 cigg rowerowy odsuwa sie od krawedzi jezdni i w km 6+592,6 wpisuje sie w
istniejgcy chodnik, a ruch rowerowy skierowany na jezdnie drogi powiatowej jako Normalny
Uzytkownik Ruchu poprzez przejazd rowerowy w km 6+585,6.

Dostepnosc¢ do terendw przylegtych zapewniono poprzez zjazdy. Na krawedzi zjazdu na catej
szerokosci wraz ze skosami projektuje sie wykonanie kraweznika najazdowego wystajgcego
maksymalnie 3 cm ponad jezdnie. Pozostate boki zjazdéw obramowane opornikiem drogowym
zatopionym réwno z powierzchnig zjazdu. Krawedz jezdni zjazdu wytagodzone skosami 1:1 na
dtugosci 1,5m. Rampe zajscie z kraweznika najazdowego na wysoki i odwrotnie nalezy
wykonaé poza skosem i fukami wyokraglajacymi na dtugosci co najmniej 2 m.

Od km 4+392,9 do km 6+610 projektuje sie wykonanie remontu nawierzchni jezdni poprzez
wykonanie naktadki bitumicznej na jezdni w postaci warstwy wyréwnawczej i nawierzchni
Scieralnej z betonu asfaltowego.

Na odcinku od km 6+175 do km 6+610 na naktadce bitumicznej na jezdni zostanie odwrdcony
spadek poprzeczny jezdni na jednostronny i zapewnienie odwodnienia powierzchniowego
jezdni.

Na odcinku od km 4+475 do km 5+150 pod ciggiem rowerowym zostang wykonane scieki
podchodnikowe i skarpowe w celu odprowadzenia wody na pobocze. Zestawienie sciekéw w
punkcie 5.4.

Przy drodze wystepujg drzewa ktére kolidujg z projektowanym ciggiem rowerowym. Sciezka
rowerowa zostata poprowadzona tak by zminimalizowa¢ koniecznos$¢ wycinki, ale nie wszedzie
jest taka mozliwos¢ ze wzgledu na szerokos¢ pasa drogowego i dostepnosc¢ terenu. Drzewa
zostaty zinwentaryzowane, a zamawiajgcy uzyska zgode na ich wycinke. Zestawienie drzew
przedstawiono w punkcie 5.7.

Dtugos¢ budowanej drogi dla roweréw od km 4+392,9 do km 6+598,75 wynosi 2 205,85 m, a
remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2335C od km 4+392,9 do km 6+610,00 wynosi
2217,1 m.

Przebieg drogi pokazany zostat na Planie Zagospodarowania Terenu rys. Nr 2.

5.3. Przekréj poprzeczny

Projektuje sie jezdnie sciezki rowerowej dwukierunkowg o szerokosci 2,0 m w miejscach
oddalonych od jezdni o wiecej niz 0,75 m, na odcinkach na ktorych $ciezka przebiega przy
krawedzi jezdni szerokos¢ sciezki jest zwiekszona ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania
skrajni do 2,75 m. W miejscowosci Biskupin przy Muzeum Archeologicznym projektuje sie ciag
pieszo- rowerowy o szerokosci 3,5 m.

Sciezka rowerowa ograniczona jest obrzezem chodnikowym 8x30. Przy jezdni $ciezka
ograniczona jest kraweznikiem drogowym lekkim 15x30 wystajgcym 12 cm, na zjazdach
kraweznik najazdowy 15x22 wystajacy 4 cm, a na przejsciach dla pieszych i przejazdach
rowerowych kraweznik najazdowy 15x22 wystajgcy maksymalnie 1 cm ponad powierzchnie
jezdni. Zjazdy obramowane opornikiem drogowym zatopionym 12x25 ustawionym réwno z
powierzchnig zjazdu. Krawezniki, oporniki i obrzeza projektuje sie ustawic¢ na tawie betonowej z
oporem wykonanej z betonu C12/15.

Na odcinku od km 4+392,9 do km 6+610,0 projektowana jest na jezdni naktadka bitumiczna tj.
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W wg. tabeli wyréwnania oraz warstwa
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$cieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4 cm z wigzaniem miedzy warstwowym z
emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej w ilosci 0,5 kg/m?.

Na odcinku od km 6+175 do km 6+610 na naktadce bitumicznej na jezdni zostanie odwrdcony
spadek poprzeczny jezdni na jednostronny i zapewnienie odwodnienia powierzchniowego
jezdni.

Konstrukcja nawierzchni:
» Istniejgca nawierzchnia,
» Skropienie emulsjg asfaltowg kationowg szybko rozpadowg w ilosci 0,5 kg/™2,
» Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W wedtug tabeli wyréwnania,
» Skropienie emulsja asfaltowg kationowg szybko rozpadowg w ilosci 0,5 kg/m?
» Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm

Konstrukcja nawierzchni zatoki

* Wyréwnane koryto ziemne,

»  Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem Cq 52 grub. 15 cm,

* Podbudowa ttuczniowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm) grub. 20 cm,

» Warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4, grub. 5 cm,

» Warstwa Scieralna z kostki betonowej kolor szary na zatoce postojowej i kolor czerwony
na zjezdzie, grub. 8 cm,

Konstrukcja $ciezki rowerowej i ciagu pieszo rowerowego
» Wyréwnane koryto ziemne,
» Warstwa odcinajgca z piasku grub. 20 cm,
* Podbudowa ttuczniowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm) grub. 15 cm,
» Warstwa Scieralna betonu asfaltowego AC8S grub. 5 cm,

Konstrukcja zjazdow
* Wyréwnane koryto ziemne,
» Warstwa odcinajgca z piasku grub. 15 cm,
* Podbudowa ttuczniowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm) grub. 20 cm,
» Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4 cm,
» Warstwa Scieralna betonu asfaltowego AC8S grub. 5 cm,

Parametry kruszywa dla mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm:
Scieralnos¢ LA<35; mrozoodpornos¢ F1; nasigkliwosé WA24 <2; odpornos¢ na $cieranie
MDE=<20

Konstrukcje nawierzchni pokazano na rysunku nr 3 Przekroje Normalne.

5.4. Odwodnienie
Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podtuzne odprowadzane bedg jak dotychczas na
tereny zielone i do rowow przydroznych.
Na odcinku od km 4+391,5 do km 4+562,0 strona prawa zlokalizowany jest réw przydrozny,
ktéry podczas wykonania sciezki rowerowej zostanie przykryty. W celu zapewnienia ciggtosci
rowu i odprowadzenia wody opadowej z korpusu drogowego projektuje sie skanalizowanie rowu
poprzez utozenie rury drenarskiej w oplocie z geowtdkniny separacyjnej. Rure drenarska nalezy
uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm i obsypaé zasypka zwirowg o wspotczynniku
filtracji minimum 8 m/dobe. Na poczatku skanalizowanego rowu i na koncu w miejscu wigczenia
do istniejgcego przepustu oraz nie rzadziej niz 50 m projektuje sie studnie rewizyjne z rury
karbowanej o srednicy 400 mm.
Na odcinku drogi od km 4+475 do km 5+150 projektuje sie wykonanie sciekéw
podchodnikowych i skarpowych z korytek sciekowych 60x30x15 utozone na tawie betonowej z
betonu C12/15.

str. 9



Budowa drogi dla rowerow w ciggu drogi powiatowej nr 2335C Ggsawa — Bozejewice na odcinku Ggsawa — Biskupin —

etap |

Zestawienie sciekow podchodnikowych i skarpowych

KM Dtugos¢ Scieku Dtugos¢ Scieku
podchodnikowego [m] skarpowego [m]
4+475 2,75 2,4
4+550 2,75 2,4
4+625 2,75 1
44775 2,75 1
4+860 2,75 2
4+950 2,75 2
5+150 2,75 1

5.5.

5.6.

Przebudowa przepustu w km 5+158

W km 5+158 w poprzek drogi zlokalizowany jest przepust drogowy prowadzgce wody rowami
melioracyjnymi do jeziora Biskupinskiego. Jest to przepust betonowy o srednicy 1000 mm z
pionowymi $ciankami czotowymi. Rzedna wlotu przepustu wynosi 78,77 m n.p.m.

Rzedna gory scianki czotowej przepustu wynosi 81,22 m n.p.m.

Projektuje sie wydtuzenie przepustu z prawej strony o 6,0 m z rury HDPE o srednicy
wewnetrznej 1000 mm i sztywnosci obwodowej SN8. Spadek podtuzny przepustu wynosi 0,3%.
Rzedna wlotu projektowanego przedtuzenia wynosi 78,75 m n.p.m.

Pod przepustem nalezy wykona¢ podbudowe o szerokosci 1,175 m z kruszywa naturalnego
zageszczonego do wskaznika ID min. 0,98 uktadany na geowtdkninie o wytrzymatosci min
R=80 kN/m (5 cm bezposrednio pod rurg luzna). Na koncach przepustu nalezy wykonaé
betonowe bloki fundamentowe z betonu C20/25, ktére bedg jednoczesnie stanowity podparcie
dla umocnienia skarp. Skarpy nalezy usypac¢ z nachyleniem 1:1,5 i umocni¢ narzutem
kamiennym utozonym na podsypce cementowo piaskowej o grubosci 15 cm.

Zasypke konstrukcji przepustu wykonaé¢ z gruntu przepuszczalnego niewysadzinowego.
Zasypke nalezy uktadac réwnomiernie, jednoczesnie z obu stron przepustu warstwami grubosci
20 cm, zageszczajgc lekkim sprzetem np. ptytami lub stopami wibracyjnymi. Zasypke nalezy
zagescic¢ do ID=1,00 (bezposrednio przy rurze zageszczenie ID=0,98).

Nad konstrukcjg w ciggu drogi powiatowej nr 2335C projektuje sie montaz barier U-12a po
stronie prawej. Spos6b zamocowania stupkéw barier ochronnych w nasypie drogowym nad
konstrukcjg rury HDPE nie moze spowodowaé uszkodzenia powtoki przepustu. Dlatego przed
zamontowaniem barier nalezy okresli¢ dostepng wolng gtebokos¢ nasypu i w razie
koniecznosci zastosowac inny rodzaj zamocowania zgodny z wytycznymi producenta wybrane;j
bariery.

Przejazd kolejowy w km 5+969 przez tory wasko torowe Zninskiej olei Powiatowe;

W celu wykonania nawierzchni przez tory kolejowe w km 5+969 nalezy utozy¢ po stronie
wewnetrznej toru odbojnice wykonane z szyny S24 przykrecone do podktadéw drewnianych.
Wysokos¢ gtéwki odbojnic muszg by¢ umieszczone na wysokosci gtowki szyny toru.

Obrzeze Sciezki nalezy doprowadzi¢ do szyny zewnetrznej i ustawi¢ wewnatrz pomiedzy
odbojnicami na wysokosci gtéwki szyny i odbojnicy. Na podsypce kolejowe nalezy wykonac
warstwe wyréwnawczg z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0- 31,5 mm, a nastepnie
wykona¢ warstwe Scieralng z mieszanki batonu asfaltowego AC8S grub. 5 cm.
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5.7. Zestawienie drzew do wycinki
N obwsd | Obwed
© . pnia na >
= pnia na 130 Wysokos¢ . .
£ Gatunek wys.5cm | VY Informacje i uwagi
o cm
<
(cm) (cm) (m)

Klon o ] o
S 2wyczajny Drzewo zdrowe, pien wy_gle;ty, w .k_orome mleW|eIk|e -I|OS.CI
b 140 111 10 drobnego posuszu - do pielegnacji. Brak gniazd ptasich i
< (Ace.r dziupli.

platanoides)
< Klon Niewielkie drzewo rozwidlone na wys. 1,6 m. Pien wygiety
o Zwyczajny w kierunku rowu odwadniajgcego z zepsutymi sekami po
% 84 80 > dcietych gateziach. Charak kora z duza ilosci
X (Acer odcietych gateziach. ?ra tgrystyczné oraz _UZ§ i o_sua_
platanoides) korka. Stan zdrowotny $redni. Brak gniazd ptasich i dziupli.

Klon
10 2wyczajny Stan_zdrowotﬂny dobry. Korona przerzedz_ona .ale zdrowa,
oy 141 114 12 do pielegnacji. Na pniu, przy odziomku nieduza martwica
< (Acer (zabitka). Brak gniazd ptasich i dziupli.

platanoides)

Klon Stan zdrowotny do$¢ dobry jednak na pniu blizny po
n zwyczajny odcietych gateziach z widoczng zgnilizna. Korona
O . . ..
o 156 127 12 przerzedzona z widocznym posuszem wymaga pielegnaciji.
< (Acer Pier rozwidlony na wys. 2,35 m. Brak gniazd ptasich i

platanoides) dziupli.

Klon. Stan zdrowotny drzewa zty. Pien rozwidlony na wys. 2,10
~ zwyczajny m. Korona niekompletna, uszkodzona przez silne wiatry -
~ zniszczona cze$¢ S(obumarta) i E (czesciowo obumarta).
Gy 155 133 10 . . o )

i (Acer Posusz takze w N czesci korony. Préchniejace 2 dziuple na
platanoides) jednym z suchych konardw, brak gniazd ptasich.
Wymagana pielegnacja - takze sugestia wyciecia drzewa.
Klon Drzewo chore o przerzedzonej koronie. Pien rozwidlony na
Zwyczajny wysokosci 2,30 m. Na jego stronie zachodniej zarosniete
X pekniecie (od odziomka do wys. 1,8 m), ktére swiadczy o
w 185 160 12 zgniliznie w pniu. W koronie posusz wymagajacy usuniecia.
< (Ace.r Zgnilizna w bliznie po odcietej gatezi. Brak gniazd ptasich i
platanoides) dziupli. Na pniu dobrze rozwinieta plecha porostu -
ztotorost $cienny (Xanthoria parientina).
Pien sptaszczony, rozwidlony na wys. 2,15 m. Widoczna

Klon zgnilizng w bliznach po odcietych gateziach. Korona z
2 Zwyczajny uszkodzeniami od wiatréw, zachodnia odnoga catkowicie
oy 145 123 10 odtamana, tylko z tzw. "wilkami". Brak gniazd ptasich i
< dziupli. Na pniu i w gateziach niewielkie ilosci plechy

(Ace.r porostu - ztotorost scienny (Xanthoria parientina). Stan

platanoides) zdrowotny zly - sugestia wyciecia drzewa.

Klon Stan zdrowotny drzewa s$redni. Ponizej gtdbwnego

Zwyczajny rozwidlenia pnia (na wys. 2,40m) widoczne sg pekniecia
= Swiadczace o zgniliznie. Zgnilizna takze w bliznach po
© 188 142 12 odcietych gateziach widocznych na gtéwnych konarach.
< (Ace.r Korona przerzedzona, z posuszem, uszkodzona przez silne
platanoides) wiatry - do pielegnacji. Korona stabilizuje drzewo, statyke
klona rosngc w kierunku S. Brak gniazd ptasich i dziupli.

Klon
Q zZwyczajny
© 27 16 4 Niewielki, mtody klon, stan zdrowotny dobry.

& (Acer

platanoides)
) Klon Pien rozwidlony na wys. 2,40 m, od strony S na catej jego
©o . 220 170 11 dtugosci zabitka (martwica) prawd. mrozowa, ktéra
X zwyczajny o I ) .
< Swiadczy o zgniliznie. Korona z posuszem, do pielegnacji,
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rownowazy statyke drzewa rosng¢ w kierunku S. Zgnilizna
twarda i miekka w bliznach po odcietych gateziach.
Widoczne zery owadzich szkodnikéw wtérnych. W czesci N
(Acer i W na pniu i konarach plecha porostu - ztotorost $cienny
platanoides) (Xanthoria parientina). Brak gniazd ptasich i dziupli.
Drzewo w ztym stanie zdrowotnym.
Pien rozwidlony na wys. 2,00 m, widoczny lekki skret
wtdkien oraz martwica (zabitka) Swiadczaca o zgniliznie.
Klon Dodatkowo na pniu uszkodzenie w postaci odarcia kory po
zwyczajny najprawdopodobniej wypadku samochodowym. Korona z
L posuszem - do pielegnacji. Rosnie w kierunku S
© 220 178 12 zapewniajac statyke drzewu. Od W w bliznie po odcietej
< gatezi widoczna zgnilizna. Od strony S i NW na pniu plecha
porostu - ztotorost scienny (Xanthoria parientina). Brak
(Acer dziupli. Stwierdzone gniazdo ptasie - prawd. grzywacza
platanoides) (Columba palumbus) na bocznej gatezi od strony S na h ok.
5 m. Stan zdrowotny drzewa mozna okresli¢ jako $redni.
Klon Stan zdrowotny dobry. Pien rozwidlony na trzy czesci na
" zwyczajny wys. 2,10 m. Korona do pielegnacji. Brak gniazd ptasich
Q 200 180 12 oraz dziupli. Od strony NW nieco plechy porostu -
i (Acer ztotorost Scienny (Xanthoria parientina). W koronie jeden
platanoides) egz. jemioty (Viscum album) - poczatek opanowania
drzewa przez ten gatunek.
Klon Stan zdrowotny dobry. Korona reguluje statyke drzewa
zwyczajny rosngc w przeciwlegtym kierunku do wygiecia pnia. Korona
< z niewielka iloscig posuszu - do pielegnaciji. Pien
y 162 137 12 rozwidlony na wys. 2,60 m, z martwica (zabitkg) na
i (Acer wysokosci rozwidlenia od strony W. Niewielka dziupla w
platanoides) bliznie po odcietej gatezi. Brak gniazd ptasich. Plecha
porostu - ztotorost scienny (Xanthoria parientina) w
poczgtkowym stadium zasiedlania drzewa.
Klon Pien rozwidla sie na trzy odnogi na wys. 2,80 m. Widoczna
zwyczajny zgnilizna w starej bliznie po odcietej gatezi. Dodatkowo w
© konarze od strony W dziupla w miejscu po gatezi. Brak
N 194 156 12 gniazd ptasich. Korona z posuszem oraz jemiotom (Viscum
i (Acer album) w ilosci 5 egz. - do pielegnacji. Plecha porostu -
. ztotorost scienny (Xanthoria parientina) w poczatkowym
platanoides) stadium zasiedlania drzewa. Stan zdrowotny stabszy
$redni, ze wskazaniem na mozliwos¢ wyciecia.
Klon Stan zdrowotny drzewa - do$¢ dobry. Pien rozwidla sie
2wyczajny kielichowato na wys. 2,30 m, na cztery odnogi. Widoczny
lekki skret wtdkien. Od strony E na pniu martwica (zabitka)
prawd. mrozowa wskazujgca na obecnos¢ zgnilizny. Od tej
% samej strony duza blizna po odcietej gatezi z widoczng
N 227 165 12 zgnilizna. Brak dziupli, jednak na gatezi na E od pnia na
< (Acer wys. 7-8 m gniazdo prawdopodobnie sierpowki
platanoides) (Streptopelia decaocto). W koronie nieco posuszu oraz 9
egz. jemioty (Viscum album) - do pielegnacji. Plecha
porostu - ztotorost scienny (Xanthoria parientina) w
poczgtkowym stadium zasiedlania drzewa.
Klon Stan zdrowotny drzewa - zty. Pien pochylony w kierunku
2wyczajny SW rozwidla sie na wys. 2,20 m. Korona rownowazy
2 drzewo w przeciwnym kierunku. Od strony SW na wys.
T 150 128 10 1,60 m, w pniu duza dziupla ze zgnilizna miekka. Korona
< (Acer uszkodzona przez sile wiatry z posuszem, przerzedzona.
platanoides) Blizny po odcietych gateziach takze ze zgnilizng. Brak
gniazd ptasich. Sugestia wyciecia drzewa.
<y Klon Stan zdrowotny dostateczny, jednak drzewo zagrozone
& - zwyczajny 211 186 1 roztupaniem pnia, z powodu zarosnietego ukosnego
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pekniecia. Rozwidlenie pnia na wys. 1,95 m. Skret widkien
na pniu. Uszkodzona przez silne wiatry korona z
widocznym posuszem. Poczatki dziupli i zgnilizna w
bliznach po odcietych gateziach. Od strony W na odlegtej
(Acer od pnia gatezi gniazdo ptasie - najprawdopodobniej
platanoides) sierpdwki (Streptopelia decaocto). Plecha porostu -
ztotorost $cienny (Xanthoria parientina) w poczatkowym
stadium zasiedlania drzewa. Sugestia wyciecia drzewa.
Klon Stan zdrowotny - dostateczny. Pien rozwidlony na wys.
2wyczajny 2,40 m, z W|doc_znyr’r?, zarosrne;_tym, ciggnacym sie od
gruntu do rozwidlenia peknieciem (prawd. mrozowym)
s Swiadczgcym o zgniliznie w drewnie. Prochniejgce dziuple
%0 175 140 12 w miejscach po odcietych gateziach. Brak gniazd ptasich.
< (Acer Korona z niewielka iloscig posuszu - do pielegnacji. Od
platanoides) strony N na drzewie do$¢ dobrze rozwinieta (zwtaszcza
wzdtuz opisanego pekniecia) plecha porostu - ztotorost
$cienny (Xanthoria parientina).
Klon Duzy, roztozysty klon o dobrym stanie zdrowotnym. Pien
zwyczajny rozwidlony na wys. 2,50 m. Martwica (zabitka) przy
nabiegach korzeniowych swiadczaca o obecnosci zgnilizny.
Q Od W préchniejaca dziupla w bliznie po gatezi. Korona
% 288 224 13 ) kod d silnvch wiatrd ewielka ilogci
& (Acer nieco uszko zc.)na o 5|“nyc wia .row z n|t.eW|e 3 iloscig
. posuszu - do pielegnacji. Brak gniazd ptasich. Plecha
platanoides) porostu - ztotorost scienny (Xanthoria parientina) w
poczatkowym stadium zasiedlania drzewa.
Klon Stan zdrowotny drzewa - zly. Pien rozwidla sie na wys.
2wyczajny 2,35 m_. Na pni.u \{vidoc?ne zaros’ni.ete i niezaros’piete
martwice (zabitki), takze na gateziach, ktére swiadczg o
° obecnosci zgnilizny w drewnie. Brak gniazd ptasich. W
S 121 105 7 pniu od strony SW, na wysokosci rozwidlenia wyprdchniata
% (Acer dziupla. Korona niewielka, uszkodzona z posuszem. Duzy
. konar od strony SE odtamany - widoczna zgnilizna w
platanoides) bliznie. Na drzewie do$¢ dobrze rozwinieta (zwtaszcza w
koronie pow. rozwidlenia) plecha porostu - ztotorost
$cienny (Xanthoria parientina). Sugestia wyciecia drzewa.
Klon Stan zdrowotny drzewa - dobry. Pien, z lekkim skretem
. wtékien, rozwidlony na wys. 2,40 m, korona duza,
zZwyczajny . Lo Lo . "
© rozwinieta z niewielka iloscig posuszu - do pielegnacji. Na
% 251 220 12 odlegtej koricéwce gatezi na E od pnia stare gniazdo
< (Acer najprawdopodobniej szczygta (Carduelis carduelis) na wys.
platanoides) 6-7 m. W koronie od strony E blizna po duzym odtamanym
konarze, takze w tej czesci korony niewielka dziupla.
Klon Stan zdrowotny zty. Pier rozwidlony na wys. 4,5 - 5 m. Od
zwyczajny E na pniu wielka blizna po odtamanym konarze. W koronie
widoczny posusz i uszkodzenia spowodowane przez
wiatry. Na pniu i konarach dziuple oraz martwice (zabitki).
R Gniazdo gotebia - grzywacza (Columba palumbus) badz
%o 242 216 12 ierowki lia d )
& (Acer sierpowki (Streptopelia decaocto) na wys. 6-7 m
. zlokalizowane na zachodnim konarze. Na N stronie pnia
platanoides) . L
dobrze rozwinieta plecha porostu - ztotorost $cienny
(Xanthoria parientina). Ze wzgledéw bezpieczenstwa
sugestia wyciecia drzewa.
Klon Stan zdrowotny do$¢ dobry. Potezny pier rozwidla sie na
o zwyczajny wys. 2,2 m. W koronie widoczne uszkodzenia po silnych
A 277 234 12 wiatrach, posusz oraz stwierdzone 2 egz. jemioty (Viscum
< (Acer album). Brak dziupli oraz gniazd ptasich. Drzewo do
platanoides) pielegnaciji.
5 Stan zdrowotny dos¢ dobry. Pier rozwidlony na wys. 2,7
o Klon 753 715 12 m. Na pniu, od strony E, widoczne dtugie (ok. 110 cm),
i zwyczajny zaro$niete pekniecie, ktore swiadczy o

prawdopodobienstwie zgnilizny. W koronie niewielka ilos¢

str. 13




Budowa drogi dla rowerow w ciggu drogi powiatowej nr 2335C Ggsawa — Bozejewice na odcinku Ggsawa — Biskupin —

etap |
posuszu. Brak dziupli i gniazd ptasich. Plecha porostu -
ztotorost $cienny (Xanthoria parientina) w poczgtkowym
stadium zasiedlania drzewa. Drzewo do pielegnacji.
(Acer
platanoides)
Klon . . . 7 .
o 2wyczajny Stan.zdrowot"ny d.obry. Korona z .n|ew.|e|ka I’|0.SCIQ pc?suszu -
e 211 170 11 do pielegnacji. Widoczne zarastajgce i zarosniete blizny po
< (Acer odcietych gateziach. Brak gniazd ptasich i dziupli.
platanoides)
KI Stan zdrowotny dostateczny. W koronie widoczne
on . . . S g s
R uszkodzenia po silnych wiatrach oraz niewielka ilos¢
Zwyczajny posuszu. Na pniu blizny po odcietych gateziach - zarosniete
o i zarastajace. Przy odziomku martwice (zabitki), ktore
© Swiadczg o zgniliznie w drewnie. Cate drzewo pochylone w
Ey 191 150 12 kierunku E. Na gatezi w ki ku N-E od pni k.8
X (Acer : . gzj\ e;2|.w |Eerur.1 u o 9n|a na wys. ok.
i m gniazdo gotebia - sierpowki (Streptopelia decaocto).
platanoides) Brak dziupli. Plecha porostu - ztotorost $cienny (Xanthoria
parientina) w poczatkowym stadium zasiedlania drzewa.
Drzewo do pielegnacji.
Klon Stan zdrowotny do$¢ dobry. Drzewo wyraznie pochylone w
zwyczajny kierunku E. Na pniu widoczne pozarastane blizny po
o odcietych gateziach. Korona nosi $lady uszkodzen od
~ silnych wiatréw oraz wystepuje w niej posusz. Widoczna
A 227 184 12 emiofa (Vi Ib 1 Brak dziuoli iazd
& (Acer jemio a (Viscum album) - 1 egz. ral dziupli oraz gniaz
ptasich. Plecha porostu - ztotorost $cienny (Xanthoria
platanoides) parientina) w poczatkowym stadium zasiedlania. Drzewo
do pielegnacji.
Klon Stan zdrowotny dobry. Pien rozwidlony na wys. 2,5 m.
X zwyczajny Ponizej rozwidlenia, od strony E duza blizna po odcietym
@ 225 180 12 konarze. W koronie niewielkie ilosci posuszu. Plecha
< (Acer porostu - ztotorost scienny (Xanthoria parientina) w
platanoides) poczatkowym stadium zasiedlania. Drzewo do pielegnacji.
Klon Stan zdrowotny dostateczny. Korona z wyraznymi sladami
o 2wyczajny uszkodz_en 9d S|Inyc_h W|atr0\_/v z wyste;r_)Uchym posuszem.
? 150 134 11 Brak dziupli oraz gniazd ptasich. Na pniu od strony N
n (Acer plecha porostu - ztotorost $cienny (Xanthoria parientina) w
platanoides) poczgtkowym stadium zasiedlania. Drzewo do pielegnacji.
Klon Stan zdrowotny zty ze wzgledu m.in. na wystepujace w
zwyczajny potowie wysokosci pnia, dtugie na powyzej 1 m pekniecie
ze zgnilizng (od strony W). Pien posiada blizny po
odcietych gateziach i wade budowy (na wys. 2 m) w
g formie skretu wiékien. Dodatkowo widoczne sg zarosniete
4 164 137 12 mniejsze pekniecia, ktére swiadczg o zgniliznie w drewnie.
n (Acer Korona z posuszem. Brak gniazd ptasich oraz dziupli.
platanoides) Drzewo pochylone w kierunku E z plechg porostu -
ztotorost $cienny (Xanthoria parientina) w poczatkowym
stadium zasiedlania. Ze wzgledéw bezpieczenstwa sugestia
wyciecia drzewa.
Klon Stan zdrowotny dostateczny. Drzewo lekko pochylone w
zZwyczajny kierunku E. Na pniu widoczne zaro$niete i zarastajgce
blizny po odcietych gateziach. Korona z widocznymi
Q uszkodzeniami od silnych wiatréw z niewielka iloscig
< 171 145 12 posuszu oraz 1 egz. jemioty (Viscum album). Na wys. 2,3 -
n (Acer 2,5 m wystepuje niewielka deformacja pnia. Brak dziupli i
platanoides) gniazd ptasich. Plecha porostu - ztotorost $cienny
(Xanthoria parientina) w poczatkowym stadium
zasiedlania. Drzewo wymaga pielegnacji.
R Klon Stan zdrowotny zty. Korona do$¢ regularna z posuszem. Na
g 2wyczai 192 170 12 iu oprécz wid h bli dcietych gateziach od
X yczajny pniu oprécz widocznych blizn po odcietych gateziach o
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strony E znajduje sie duza prdochniejaca dziupla na wys. 2,6
m. Réwniez od strony E na pniu, oprécz wspomnianej
dziupli ze zgnilizng, na odcinku od 1 do 3 m wystepuje
(Acer wyrazna deformacja (wada budowy) ze skretem wtdkien i
platanoides) zgrubieniem. Brak gniazd ptasich. Plecha porostu -
ztotorost $cienny (Xanthoria parientina) w poczgtkowym
stadium zasiedlania. Ze wzgledéw bezpieczenstwa sugestia
wyciecia drzewa.
Klon Stan zdrowotny dostateczny. Pieri pochylony w kierunku E,
2wyczajny natomiast korona w przeciwnym kierunku. Wida¢
uszkodzenia od silnych wiatréw oraz niewielka ilos¢
posuszu. Na zachodniej stronie pnia od wys. 2,5 m w
° kierunku odziomka ciggnie sie
I kilkudziesieciocentymetrowe zarosniete pekniecie - takiej
7 154 136 11 dzi K i d ie. Ponadt
& (Acer wa. zie t.c:jw?rzy./szy zwy .etzg.nl |znath re;.me. onadto na
. pniu znajduja sie zarosniete i zarastajgce blizny po
platanoides) gateziach. Brak gniazd ptasich i dziupli. Plecha porostu -
ztotorost Scienny (Xanthoria parientina) w poczatkowym
stadium zasiedlania. Ze wzgledéw bezpieczenstwa sugestia
wyciecia drzewa.
Klon Stan zdrowotny dostateczny. Drzewo pochylone w
zwyczajny kierunku E, natomiast korona, na ktdrej wida¢ uszkodzenia
od silnych wiatréw oraz posusz, cigzy w kierunku W. Na
pniu blizny po gateziach, zarastajgce i zarosniete. Przy
odziomku pnia od strony E martwica (zabitka o dt. 63 cm i
szer. ok. 10 cm) ze zgnilizng oraz chodnikami owadzimi
Q gtebokimi. Resztki gniazda sierpdwki (Streptopelia
7 212 170 14 decaocto) na gatezi blisko pnia na wys. 6 -7 m od strony E.
wn (Acer Dziupli brak. Plecha porostu - ztotorost écienny (Xanthoria
platanoides) parientina) w poczatkowym stadium zasiedlania. Ze
wzgleddw bezpieczenstwa sugestia wyciecia drzewa.
Zgnilizne w pniu (odziomku) zaleca sie skontrolowac przy
pomocy sondy dendrologicznej celem okreslenia jej
zasiegu. Na dzien kontroli, ze wzgledu na rozmiary pnia,
zaleca sie pielegnacje drzewa.
" K|°“_ Stan zdrowotny dos¢ dobry. Drzewo pochylone w strone
P zZwyczajny 64 51 9 drogi. Przy odziomku martwica (zabitka) ze zgnilizng, w
& (Acer wyzszych partiach pnia kilka zarosnietych zabitek. Brak
platanoides) ptasich gniazd oraz dziupli.
) Wierzba Stan zdrowotny wierzby - dostateczny. Charakterystyczna,
% krucha 180 175 8 ogtawiana przez lata korona. W pniu zgnilizna. Brak ptasich
n (Salix fragilis) gniazd i dziupli.
Klon
@ 2wyczajny Niewielki, zdrowy klon.. Brak gniazd ptasich o.raz dziupli.
%0 (Acer 49 38 7 B.rak drzewa na wykazie egzemplarzy z przypisanym
n Jatanoides) kilometrazem.
p
Klon Stan zdrowotny dostateczny. Na wys. ok. 3,5 m korona
wn zwyczajny rozwidla sig, nieco ponizej dwie duze blizny po odcietych
%0 (Acer 88 67 7 gateziach (w tym niezarosnieta) oraz zarastajace pekniecie.
n Na wspomnianej wysokosci pien charakterystycznie
platanoides) kolankowo wygiety. Brak gniazd ptasich oraz dziupli.
Klon Stan zdrowotny drzewa dobry. Na pniu zarosniete blizny
o zwyczajny po odcietych gateziach oraz niewielka martwica (zabitka) o
% 206 149 13 szer.5cm _przy osizmmku.. W koronie W|d.ocz.ne -
& (Acer uszkodzenia p_o S|.Inych.W|e?trach wraz z nlewlell_(a iloscig
. posuszu oraz jemiotami (Viscum album) w ilosci 13 egz.
platanoides) . S - -
Brak gniazd ptasich i dziupli. Drzewo wymaga pielegnacji.
Klon Mtody klon, stan zdrowotny dobry. Na pniu zarastajgce
zwyczajny martwice (zabitki). Brak gniazd ptasich a ze wzgledu na
@ wymiary rowniez dziupli.
b 32 20 4
o (Acer
platanoides)
£ 3 Lipa 105 79 3,5 Ogtawiana i formowana przez lata lipa (fakt ten utrudnia

str. 15




Budowa drogi dla rowerow w ciggu drogi powiatowej nr 2335C Ggsawa — Bozejewice na odcinku Ggsawa — Biskupin —

etap |

identyfikacje gatunkowg). Pien ze zgnilizng odziomkowsa,
sptaszczony i zdeformowany. Stara i zaro$nieta martwica
(zabitka) ciggnaca sie od poziomu gruntu do wys. ok. 1,6

(Tilia sp.) m. Brak gniazd ptasich i dziupli. Stan zdrowotny zty.

6+569

Lipa
Ogtawiana i formowana przez lata lipa (fakt ten utrudnia
identyfikacje gatunkowag). Piert zdeformowany z

95 73 3,5 zaro$nietym peknieciem, martwica (zabitka) przy

(Tilia sp.) odziomku. Na wys. ok. 1,6 m w pniu widoczna zgnilizna.
Brak gniazd ptasich i dziupli. Stan zdrowotny zty.

6.

Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko i zdrowie. Przebudowa nawierzchni wptynie
na poprawe stanu srodowiska poprzez zmniejszenie poziomu hatasu, zapylenia i emisji spalin.
Inwestycja wptynie na bezpieczenstwo ruchu samochodowego i pieszych.

Inwestycja potozona jest poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 89 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. z 2022
r. Poz. 916, 1726, 2185.

Prawidtowo prowadzone prace budowlane pod statym nadzorem budowlanym przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu sprawnego technicznie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska
naturalnego.

Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywaniu obiektu ustalono w oparciu o:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Dz.U. 2021 r. poz., 2351, ze zm.)
Obszar oddziatywaniu obiektu ustalono w oparciu o:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Dz.U. 2023 r. poz., 682, ze zm.)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1518

c¢) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 645 ze zm.)
d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2022. poz.2556 t..)

e) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o0 odpadach (Dz.U.2022. poz.699 t.j. ze zm.)

f) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022. poz.
8401..)

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

h) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2023. poz.162 1.].)

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie catkowicie na terenie dziatek na ktérych realizowane
jest przedsiewziecie.

Dziatki na ktérych realizowane jest przedsiewziecie: 235/1; 226/7; 226/6; 226/5; 226/4; 226/2;
obreb Biskupin, 151/1; obreb Gasawa, gmina Gagsawa, powiat zninski, wojewddztwo kujawsko-
pomorskie

041902_2.0002.235/1; 041902_2.0002.226/7; 041902_2.0002.226/6; 041902_2.0002.226/5;
041902_2.0002.226/4; 041902_2.0002.226/2; 041902_2.0005.151/1;

Charakterystyka archeologiczna

Teren objety projektowang inwestycjg nie jest potozony na obszarze Scistej ochrony
konserwatorskiej i archeologiczne;.

Eksploatacja gornicza, zagrozenie powodzia.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994r. Prawo geologiczne i gérnicze, a zatem nie jest narazony na szkodliwe wptywy robot
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gbrniczych. Wymieniony teren nie jest strefg przeptywdw zebran powodziowych i nie lezy w
obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig.

Urzadzenia obce

W pasie drogowym wystepuje sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa, co
wymaga szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu robét drogowych. Zadanie polega na
wykonaniu podbudowy i nawierzchni co nie powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
Kable telekomunikacyjne przebiegajgce w poprzek jezdni nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wykonac przekopy prébne by
potwierdzi¢ przebieg i gtebokos¢ posadowienia uzbrojenia terenu. Przed wykonaniem warstwy
Scieralnej nalezy wykonac regulacje wtazéw zaworéw wodociggowych do wymaganego
poziomu.

Uwagi koncowe

Prace wykonac¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
Wszystkie materiaty stosowane do realizacji przedsiewziecia muszg by¢ zgodne z wymogami
art. 10 prawa budowlanego (muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie).
O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomié¢ wszystkich gestoréw istniejgcych sieci na 14
dni przed planowanym rozpoczeciem prac.
Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgca siecig uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.
Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
W przypadku natrafienia na przewody lub urzgdzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na
podkitadzie mapowym nalezy zawiadomi¢ natychmiast wtasciwg jednostke branzowa.
Nalezy zwréci¢ szczeg6ling uwage na znaki geodezyjne podlegajace ochronie prawnej, w
przypadku uszkodzenia niezwtocznie powiadomi¢ Powiatowy Osrodek Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej.
Do wykonywania prac mozna przystgpi¢ po wykonaniu oznakowanie i zabezpieczenia robot
zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zgtoszeniu jej wprowadzenia i odebraniu
przez odpowiednich organy zarzadzajgce ruchem.
Po zakonhczeniu robét teren budowy i tereny sgsiednie nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu
i porzadku
Opracowat:
mgr inz. Stawomir Witek
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