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Data : Faza : Skala : Branża :

sierpień, 2023 P. B.-W. 1:500 drogowa 2.4

Autor projektu:
mgr inż. Sławomir Witek
upr. bud. nr KUP/0047/PBD/17
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

Treść rysunku :

Obiekt :
Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2335C 

Gąsawa - Bożejewice na docinku Gąsawa Biskupin - I etap

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie
z/s w Podgórzynie 
Podgórzyn 62a
88-400 Żnin

Rys. nr:

Biuro Projektowo Techniczne
"FRT"

Sławomir Witek  
ul. B. Prusa 34 , 88-300 Mogilno

tel. 888 816 863

Legenda
krawężnik wysoki projektowany

krawężnik zaniżony projektowany

opornik drogowy

obrzeże chodnikowe

krawędź jezdni bitumicznej

nawierzchnia bitumiczna ścieżki rowerowej

nawierzchnia bitumiczna zjazdu

nawierzchnia z kostki betonowej zatoki 
autobusowej
ściek podchodnikowy i skarpowy
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