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Przepust rurowy z rur karbowanych 
HDPE o średnicy 1000 mm

Istniejący przepust rurowy z rur 
betonowych o średnicy 1000 mm

Fundament z betonu 
C20/25

0.
20

Zasypka żwirowo - piaskowa 
(0-45mm) o zagęszczeniu do 
wskaźnika 0,98 wg Proctora

Istniejąc ścianka czołowa 
przepustu

Istniejąc ścianka czołowa 
przepustu

Balustrada U-11a

Warstwy ścieżkii wg 
opracowania drogowego

Zasypka żwirowo - piaskowa 
(0-45mm) o zagęszczeniu do 
wskaźnika 0,98 wg Proctora

Fundament z kruszywa naturalnego
zagęszczonego do wskaźnika ID min. 0,98
układany na geowłókninie

Przekrój B-B
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Warstwy ścieżkii wg 
opracowania drogowego

Widok od czoła przepustu
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Widok z góry

Umocnienie skarp narzutem kamiennym 
na podsypce cementowo - piaskowej grub. 20 cm

Przepust rurowy z rur karbowanych 
HDPE o średnicy 1000 mm
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Umocnienie skarp narzutem kamiennym 
na podsypce cementowo - piaskowej grub. 20 cm

Umocnienie skarp narzutem kamiennym 
na podsypce cementowo - piaskowej grub. 20 cm
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Przekrój A-A

AA

Fundament z kruszywa naturalnego
zagęszczonego do wskaźnika ID min. 0,98
układany na geowłókninie
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Autor projektu:
mgr inż. Sławomir Witek
upr. bud. nr KUP/0047/PBD/17
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

Treść rysunku :

Obiekt :
Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2335C 

Gąsawa - Bożejewice na docinku Gąsawa Biskupin - I etap

PRZEPUST km 5+158,27

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie
z/s w Podgórzynie 
Podgórzyn 62a
88-400 Żnin

Rys. nr:

Biuro Projektowo Techniczne
"FRT"

Sławomir Witek  
ul. B. Prusa 34 , 88-300 Mogilno

tel. 888 816 863
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