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Budowa drogi dla rowerow w ciggu drogi powiatowej nr 2335C Ggsawa — Bozejewice na odcinku Ggsawa —

Biskupin — etan |

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu Budowa drogi dla roweréw w ciggu drogi powiatowej nr 2335C

budowlanego : Gasawa - Bozejewice na odcinku Gasawa — Biskupin - etan |
Nazwa inwestora Zarzad Drog Powiatowych w Zninie z/s w Podgorzynie
i adres : Podgorzyn 62a

88-400 Znin

o Mogilno, 14 sierpnia 2023r.
CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie m. Biskupin i m. Gasawa wzdtuz drogi powiatowej
nr 2335C relacji Gasawa - Bozejewice od km 4+392,90 do km 6+592,60.

Zadanie zlokalizowane jest na dziatkach nr 235/1; 226/7; 226/6; 226/5; 226/4; 226/2; obreb Biskupin, 151/1;
obreb Gasawa, gmina Gasawa, powiat znifiski, wojewodztwo kujawsko- pomorskie

041902_2.0002.235/1; 041902_2.0002.226/7; 041902_2.0002.226/6; 041902_2.0002.226/5;
041902_2.0002.226/4; 041902_2.0002.226/2; 041902_2.0005.151/1;

Roboty bedg prowadzone w istniejacym rozgraniczeniu pasa drogowego.
Zasadniczym zadaniem projektowanej drogi dla rowerdw jest poprawa bezpieczefstwa rowerzystow i ruchu
kotowego na odcinku miedzy miejscowosciami Biskupin i Gasawa.

2. Kolejnos¢ realizacji wykonania robét :

»  roboty pomiarowe,

*  rozebranie istniejacej nawierzchni bitumicznej, tuczniowej i chodnikéw,

» wykonanie robét ziemnych,

» ustawienie kraweznikéw, opornikow i obrzezy,

* wyréwnanie i zageszczenie koryta,

* wykonanie warstwy mrozoochronne;

»  wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 mm, pod ciaggiem rowerowym i
pieszym, zjazdach i zatokach autobusowych,

» wykonanie nawierzchni z kostki na zatokach, zjazdach,

* wykonanie nawierzchni bitumicznej na ciggach rowerowych i pieszych wraz ze skropieniem miedzy
warstwowym,

» wykonanie nawierzchni bitumicznej na jezdni dwuwarstwowej wraz ze skropieniem miedzy warstwowym,

»  wykonanie humusowania terendw zielonych wraz z obsianiem trawa,

» wykonanie projektowanej organizacji ruchu,

»  prace wykonczeniowe i porzadkowe,

3. Elementy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Kazdy element podlegajacy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

W pasie drogowym wystepuje sie¢ energetyczna, telekomunikacyijna,
sie¢ wodociggowa, co wymaga szczegolnej ostroznos$ci przy prowadzeniu robét ziemnych.
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Oznakowanie robot nalezy wykonac zgodnie z odrebnym opracowaniem
- projekt organizacji ruchu na czas budowy.

4. Przewidywane zagrozenia

Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce zagrozenia Czas wystepowania
zagrozenia
1. | Wypadki komunikacyjne Czeste drogi komunikacyjne, czas dojazdu, czas
teren budowy pracy, czas powrotu
2. Obrazenia na skutek uderzen, przygniecenia | Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy
3. | Spadajace przedmioty Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
4. | Zasypanie ziemig w wykopie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
5. | Obrazenia ciata na skutek kontaktu z Czeste teren budowy czas wykonywania
ostrymi przedmiotami pracy
6. | Upadki Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy
7. | Hatas Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
8. | Przemokniecie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
9. | Osoby niepowotane w miejscu pracy Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
pracy

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystapieniem do wykonywania
prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow.
Do prac wykonywanych urzadzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
Wyznaczy¢ bezposredni nadzor nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowac w szczegdlnosci :

e imienny podziat pracy,

*  kolejnos¢ wykonywania robét,

* wymagania pracownikow przy poszczegoinych czynnosciach,

»  zasady postepowania w przypadku wystapienia bezpo$redniego zagrozenia,

»  konieczno$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
zwigzanym z wykonywaniem robét

Nalezy stosowaé ogolnodostepne informacie i instrukcje pisemne, ktdre umozliwig szybki kontakt z odpowiednimi
stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Srodki organizacyjne
Ogolne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem bhp, instrukcja na poszczegdlnych stanowiskach
robot.
6.2. Srodki techniczne
- sprzet ochrony osobistej ( odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajacy (okulary ochronne, nauszniki itp.),
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Opracowat :

mgr inz. Stawomir Witek
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2. Uzgodnienia

Zarzad Drog Powiatowych w Zninie
Podgdrzyn 62a, 88-400 Znin

tel./fax. (52) 30 20 668

DT 4241.39.2023 Podgorzyn, dnia 07-08-2023 r.

BIURO PROJEKTOWO - TECHNICZNE
JFRT”

SLAWOMIR WITEK

UL. PRUSA 34

88-300 MOGINO

e-mail: biuro@frt.com.pl

W odpowiedzi na pismo z dnia 27-07-2023 r. przestane wraz z planem
zagospodarowania dot. zaakceptowania projektu inwestycji pn.: ,Budowa drogi dla rowerow
w ciagu drogi powiatowej nr 2335C Gasawa — Bozejewice na odcinku Gasawa - Biskupin —
etap I” oraz przyjetych rozwian projektowych w zakresie konstrukcji nawierzchni akceptuje

pozytywnie przetoiony projekt wraz z wszystkimi rozwigzaniami.

Z-ca CYREKTORA
FRRZADU DROG POWISTOWYCH W ZNINIE
Z SIECZIBA W PODGORZYNIE

- L

adresat
2. AJA

E.&&...‘..(DT—U&ZGZB r.)
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Zaklad Rob6t Publiczaych
B8-410 Ggsawa

ul, Znifiska 18
Gasawa, 04,.07,.2023 r.

ZRP.6853.44,2023
Biuro Projektowo Techniczne FRT
Stawomir Witek
ul. B. Prusa 34
88-300 Mogilno

Uzgodnienie projektu: ,Budowa drogi dla rowerow w ciggu drogi powiatowej

nr 2335C Gasawa -Bozejewice na odcinku Gasawa-Biskupin — etap I”

Uzgadnia sie pozytywnie w/w projekt drogi dla rowerdw pod nastepujgcymi warunkami:

1. Odcinki projektowanej sciezki rowerowej, ktore bedg przebiegaé nad istniejgcymi
sieciami wodociggowa i kanalizacyjna oraz przylaczami wodociggowymi zostaly

zaznaczone na mapach dotaczonych do uzgodnienia. Na mapach zaznaczono rowniez

miejsca wlaczen przylaczy do sieci wodociggowej, w ktdrych powinny sie znajdowad
zasuwy odcinajace i skrzynki uliczne. Istniejace skrzynki uliczne powinny by¢
podniesione do poziomu $ciezki rowerowej na etapie jej wykonania.

2. W przypadku odkrycia urzadzen wodociggowych lub kanalizacyjnych nalezy je
zabezpieczyc przed uszkodzeniem.

3. Zaklad Robét Publicznych nie bedzie ponosit kosztéw przebudowy urzadzen
wodociggowych lub urzadzed kanalizacyinych powstatych w wyniku realizacji
projektu.

4, Inwestor i Wykanawca robét jest zobowigzany do prowadzenia prac w sposob
wykluczajacy moz?liwoséé uszkodzenia przewodow wodaociggowych i przewadow
kanalizacyjnych wystepujacych na terenie objetym robotami.

5. Wykonawca rabot ponosi wszelkie koszty naprawy i straty w przypadku uszkodzenia
sieci wodociagowej | urzadzen wodociggowych oraz sieci kanalizacyjnych | urzadzen
kanalizacyjnych na skutek prowadzenia robot.

6. Zaklad Robét Publicznych nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzong sief i

urzgdzenia wodociggowe oraz sie¢ i urzadzenia kanalizacyjne, ktére zostaly

wbudowane, a nie wprowadzone do geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Inwestor i wykonawca poinformuje Zaklad o terminie budowy Sciezki rowerowej w

celu wskazania przez Zaklad lokalizacii zasuw odcinajacych i skrzynek ulicznych, aby

uniknaé uszkodzenia infrastruktury wodociggowej. ’

~

Zatgczniki:

1.Plan zagospodarowania terenu z zaznaczenym przebiegiem sieci wodociggowej i .
- \

kanalizacji sanitarnej araz przylaczy wodociggowych. {/7"
~ ‘

NS S
KIEROWN K |
Zakiady Rbbb;'r-'%kbﬂczhych

Do wiadomosci:

1.adresat
2.a/a
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Orange Polska S.A. Biuro Projektowo Techniczne FRT Stawomir Witek
Domena Hurt UL. PRUSA 34
Infrastruktura | Serwis Usiug 88-300 Mogilno

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta
ul. Ogrodowa 8, 91-082 kodz

tel.: 42 858 99 71

www.hurt-orange.pl

o data 19-07-2023

Numer pisma: TTDSILU/PR.215-13557/23
Temat: Uzgodnienie projektu: Budowa drogi dla rowerdw w ciagu drogi powiatowej nr 2335C Ggsawa - Bozejewice na docinku
Ggsawa Biskupin - | etap, dz. 226/7, 226/2, 151/1

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt: Budowa drogi dla roweréw w ciagu drogi
powiatowej nr 2335C Gasawa - Bozejewice na docinku Gasawa Biskupin - | etap, dz. 226/7, 226/2, 151/1.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie nastepujgcych warunkdéw, ktére sg integralng

czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange prace w strefie sieci telekomunikacyjnej co najmniej 3
dni robocze przed przystgpieniem do robot (rozpoczegciem prac), powolujgc sig na numer
przedmiotowego pisma. W przypadku zgtoszenia w terminie krotszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
oplate za nadzér zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny).

Formularz zgtoszenia prac, wystapienia o nadzér wiascicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz
kontakty znajduja sie na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie igcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Infrastruktury i Serwisu Ustug, Obstugi Technicznej Klienta.

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta oraz inspektora nadzoru (nr infolinii
800 135 972).

4. W strefie projektowanych wykopow Aanalizacje teletechniczna/doziemna siec telekomunikacyjna
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Zachowac
szczegolng ostroznosc przy zastosowaniu cigzkiego sprzetu budowlanego w czasie zageszczania terenu.
Jesli Panstwo przewiduja uzycie takiego sprzetu, wowczas siec¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczyc w
pierwszej kolejnosci, a prace w miejscu kolizji nalezy wykonywac¢ recznie. Dodatkowe szczegoly
zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy
stan istniejacy;

Orange Polska Spiika Akcyjna 7 siedziba | adresam w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajoweqo Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w calosci kq:irahnzzjdaﬂmvymwynnszaqmﬂﬁ@? 072.437 zotych
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5. Informujemy, ze w obszarze dziatah inwestycyjnych moga znajdowac¢ si¢ elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacii projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w kiorych
wystepujg napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzor nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowaé
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymato do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Rydzon PrzeRysraw
oy
Gtowny Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Kiienta

Zalgcznik: 1 egz. PZT

Zat. str. 11
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Infrastruktura i Serwis Ustug
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/ Rejon Dystrybucji Mogilno
nea ENEA Opealor Sp. 7 o0
Odz:al Dystirybucji Bydgoszer
Operator Rejan Dystrybus) Magling

€3-390 Mogline, u. Obroficdw Mealing 5

Magilno, 2023.07.12
MUWIWEO23E 13091 .

Biuro Projektowo Techniczne ,FRT
Slawomir Witek

ul. B. Prusa 34

88-300 Mogilno

W odpowiedzi na Parstwa pismo z dnia 26 czerwca 2023r., dotyczace uzgodnienia projekiu
pn.:"Budowa drogi dla roweréw w ciagu drogi powiatowe] nr 2335C Gasawa — Bozejewice na
odcinku Gasawa - Biskupin — etap I" , przesylamy dostarczone plany sytuacyjne z
naniesieniem urzadzen infrastruktury energetycznej podziemnej — kabli éredniego i niskiego
napigcia, stanowiacych wlasno$é Enea Operator Sp. z 0.0. Nalezy ustalic w terenie trasy
ww. kabli energetycznych w celu unikniecia ich uszkodzen i kolizji. Rozwiazania w zakresie
skrzyzowan i zblizer do istniejgcych urzadzen nalezy przyjac tak, aby spetniaty wymagania
okreslone w stosownych przepisach i normie N SEP-E-004 ocraz zostaly zachowane
wymagane odlegtoéci. Znajdujace sie na trasie projektowanej drogi dla rowerow oraz pod
projektowanymi zjazdami kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem
czynnikow mechanicznych poprzez zastosowanie rur ostonowych dwudzielnych o
odpowiednie] srednicy i wyirzymatosci mechanicznej. W przypadku zaistnienia kolizji
istniejacych urzadzen na etapie realizacji nalezy wystapi¢ z wnioskiem do naszego Rejonu
Dystrybuciji o okreslenie warunkéw rozwigzania kolizji.

Ustuga naniesienia naszych urzadzen jest odplatna. Faktura zostanie wystawiona

i przestana Paristwu w drodze odrebnej korespondend]i.

k/a
ala — MU
Z powazaniem:
/é.&%
Gre
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0o tel. +48 ¢ 87 38C 4710 NIP 784 237 11 G0 heeileklied torensapl
E0-47% Foznar, Ul Slrzesrynska 58 forkes #4861 B850 49 47 REGON 300455396 WWW RS 3 gl

Sad Rejenowy Pezrar - Yows Miaste | Wida w Poznaniu VI W!'dz al Gospodanczy
Krojuwagn Aejastrd Sadowego - KRS: 0000269606 “apiiat zakiadowy 4 678 050 000 PLN
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OBLICZENIE ILOSCI ROBOT

Budowa drogi dla roweréw w ciggu drogi powiatowej nr 2335C Gasawa —

Bozejewice na odcinku Gasawa Biskupin — 1 etap

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy w terenie rdwninnym w km 4+392,90 - 6+610,0 = 2,217 km
km - 2,217
Karczowanie drzew — zgodnie z zestawieniem
e 0d0do90 cm - 36szt.
* 0d 91 do 250 cm - 6szt.
Szt. - 42

ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozebranie nawierzchni zatok autobusowych bitumicznych wraz z podbudowa $r. gr. 20cm wraz z wywozem na
odl. do 3km i utylizacja.
»  Tabela rozbiérek (gruz) zatgcznik nr 1 —597,0m2 x 0,20 = 119,40m3

m3-119.4
Rozebranie kraweznika betonowego na zatokach autobusowych
o PZT-155,0m
m —155,0
Rozbiorka nawierzchni chodnikéw z ptytek betonowych
o PZT-175,0m2
m2-175,0
Wywo6z materiatéw z rozbidrki na odl. 5km
* 119,40 + 155,0x0,045 + 175,0 x 0,06 = 136,88m3
m3- 136,88
ROBOTY ZIEMNE
Zdjecie warstwy darniny Sredniej grubo$ci 30cm wraz z wywozem na odl. do 3km.
o Tabela humus zatgcznik nr 2.1; 2.2; 2.3 — 9665,46m2
m2- 9665,46
Wykonanie humusowania warstwg gr.10cm wraz z obsianiem trawg poboczy, skarp nasypu i wykopu
o Tabela humus zatacznik nr 2.1; 2.2; 2.3 - 3743,91m2
m2- 3743,91
Roboty ziemne z wbudowaniem w nasyp wykonane koparka z przywozem materiatu z odlegtosci 5km
samochodami samowytadowczymi w gruntu kat. Il
» tabela robét ziemnych zatgcznik nr 3.1; 3.2; 3.3 kol.5 — 2788,88m3
m3 — 2788,88

Roboty ziemne wykonane koparka podsiebierng z wywozem na odlegtosci 5km samochodami samowytadowczymi
w gruntu kat. IV
» tabela robét ziemnych zatgcznik nr 3.1; 3.2; 3.3 kol.6 (300,74m3)
o wjazdy PZT - 571,91 x 0,40 = 228,76m3
300,74+228,76 = 529,5m3

m? - 529,5
Formowanie i zageszczanie nasypu w gruncie kat. I
» tabela robét ziemnych zatgcznik nr 3.1; 3.2; 3.3 kol. 5 — 2788,88m3
m? — 2788,88
Profilowanie i zageszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. Il
»  Sciezka - PZT = 5285,56m2
*  Zjazdy-571,91m2
»  zatoka autobusowa — 114,0m2
5285,56+571,91+114,0 = 5971,47m2
. m2 - 597
KRAWEZNIKI i OPORNIKI
Ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100 i 15x22x100 na tawie betonowej z oporem
e Kraweznik 15x30x100 z PZT - 1271,0m
e Kraweznik 15x22x100 z PZT - 272,0m
1271,0+272,0 = 1543,0m
m —1543,0
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Ustawienie obrzeza betonowym 8x30cm na fawie betonowej
»  Obmiar z PZT -2920,0m

m —2920,0
Ustawienie opornika betonowego 12x25¢m na tawie betonowe;
e Obmiar z PZT - 378,0m
m - 378,0
Wykonanie tawy betonowej C12/15 z oporem,
1543,0x0,06 + 2920,0x0,04 + 378,0x0,05 = 228,28m3
) m3 — 228,28
SCIEZKA ROWEROWA
Wykonanie warstwy piasku z dowozu gr. 15cm na zjazdach
»  Obmiar z PZT- zjazdy 571,91m2
m2 - 571,91
Wykonanie warstwy piasku z dowozu gr. 20cm na $ciezce rowerowej
e Obmiar z PZT- jezdnia $ciezki 5285,56m2
m2 — 5285,56

Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu cementem z dowozu Rm 1,5-2,5Mpa gr. 15¢m na zatoce autobusowe;
»  Obmiar z PZT- zatoka autobusowa 114,0m2

m2 - 114,0
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grub.
Warstwy 15¢m.
»  Obmiar z PZT - jezdnia $ciezki 5285,56m2

m2 - 5285,56
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grub.
Warstwy 20cm.
. Obmiar z PZT- zatoka autobusowa 114,0m2
. Obmiar z PZT - wjazdy 571,91m2
114,0+571,91=685,91m2
m2 - 685,91

Skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowg K-60 w ilosci 0,8 kg/m2 pod warstwe wigzacg z AC16W
»  Obmiar z PZT- zjazdy 571,91m2

m2 - 571,91
Wykonanie warstwy wigzacej grubosci 4cm z AC16W dla KR1-2 z transportem z wytworni do miejsca wbudowania
»  Obmiar z PZT- zjazdy 571,91m2

m2 - 571,91
Skropienie istniejacej nawierzchni pod warstwe profilowg, wigzaca i $cieralng emulsjg asfaltowg K-60 w ilosci 0,5
kg/m?
»  Jezdnia $ciezka rowerowa = 5285,56m2
*  Wjazdy bitumiczne - 571,91m2
5285,56+571,91 = 5857,47m2
m2 — 5857.,47

Wykonanie warstwy Scieralnej BA8S dla KR1-2 grub. 5¢m z transportem masy z wytworni do miejsca wbudowania
»  Jezdnia $ciezka rowerowa = 5285,56m2
*  Wijazdy bitumiczne - 571,91m2
5285,56+571,91 = 5857,47m2
m2 — 585747
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
grub. 5cm na zatoce autobusowej i spoczniku wiaty
e Zatoka autobusowa - 114,0m?
*  Spocznik wiaty — 14,0m2
114,0+14,0 = 128,0m2
m2-128,0

NAKLADKA BITUMICZNA

Skropienie istniejacej nawierzchni pod warstwe profilowa i $cieralng emulsjg asfaltowg K-60 w ilosci 0,5 kg/m?
» Jezdnia gtéwna naktadka = 12010,28m2 x 2 = 24020,56m2
m2 - 24 020,56
Wykonanie warstwy wyréwnawczej z AC11W dla KR3-4 z transportem z wytworni do miejsca wbudowania
» Jezdnia gtéwna wg tabeli profilowania = 1046,46m3x2,56 = 2678,94Mg
Mg - 2678,94
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Wykonanie warstwy $cieralnej BA11S dla KR3-4 grub. 4cm z transportem masy z wytwérni do miejsca
wbudowania
*  Jezdnia gtéwna naktadka = 12010,28m2
m2-12 010,28
ODWODNIENIE

roboty ziemne

Wykonanie wykopu obiektowego pod projektowane studnie rewizyjne ® 400mm z odwozem gruntu na odl. do 3km
- 5szt. x 1,0x1,0x1,0 = 5,0m3

m3-5,0
Wykonanie wykopu pod kolektory ® 300mm w gruncie kat. Ill po z odwozem gruntu na odl. do 3km ;
* 171,0mx 0,6x0,5 = 51,30m?
m3 - 51,30
Zasypka wykopow piaskiem
5,0+51,3 - 5x (3,14x0,25x0,25)1,0 — 171,0x(3,14x0,16x0,16)0,5 = 56,30 — 0,98 - 6,87 = 48,45m?
m3 — 48,45
b) roboty montazowe
Wykonanie Sciekéw pochodnikowych z elementdw prefabrykowanych wg KPED
KM Dtugos¢ scieku Dtugosc¢ Scieku
podchodnikowego [m] skarpowego [m]
4+475 2’75 2’4
4+550 2,75 2,4
4+775 2'75 1
4+860 2,75 2
4+950 2’75 2
5+150 2,75 1
19,25 11,8
Montaz studni rewizyjnych z HDPE o $rednicy 400 w gotowym wykopie na kolektorze 300mm
szt. -5
UtoZenie rur kolektora @300 z rury drenarskiej owinigtego geowtdkning separacyjng w gotowym wykopie
m-171,0

Wykonanie przediuzenia przepustu rurowego km 5+158,27 $rednicy 1000mm z rury HDEP diugosci 6,0m wraz z
zabrukiem kamieniem polnym lub kostkg kamienng na warstwie gr. 20cm betonu C12/15

e Zabruk-21,0m2

»  Nasyp-45,78m3

»  tawa zwirowa pod rure przepustu 6,0x1,75 = 10,50m2

Kpl. -1
OZNAKOWANIE
Ustawienie oznakowania pionowego
Lp. | Rodzaj znaku i ustugi Ilos¢
1 Demontaz istniejacych znakéw drogowych 46
2 Demontaz istniejacych stupkéw drogowych 32
3 Montaz stupkéw drogowych prostych o dlugosci 4,0 m | 5
4 | Montaz stupkéw drogowych prostych o dtugosci 3,5 m | 54
5 Montaz stupkéw gietych z odsadzeniem od osi znaku | 9
o dlugosci 4,0 m
6 B-2 I generacja grupa $rednie 1
7 A-24 1 generacja grupa Srednie 6
8 A-7 I generacja grupa mini 2
9 | C-21 generacja mini 1
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10 | C-13 I generacja grupa mini 8
11 | C-13al generacja grupa mini 12
12 | A-11 generacja grupa $rednie 1
13 | B-36 I generacja grupa $rednie 6
14 | T-25b I generacja 3
15 | A-21 generacja grupa $rednie 1
16 | A-21 generacja grupa $rednie 1
17 | T-25C I generacja 2
18 | C-13/C-161 generacja grupa mini 6
19 | B-33(60 km/h) 3
20 | B-33 (40 km/h) 2
21 | D-47 1 generacja 2
22 | D-46 1 generacja 2
23 | D-6b III generacja grupa $rednie 2
24 | D-18 I generacja grupa Srednie 2
25 | D-151 generacja grupa Srednie 1
26 | B-34 (40 km/h) i generacja grupa Srednie 1
27 | T-25b1 generacja 1
28 | A-101 generacja grupa Srednie 2
29 | G-lal generacja 2
30 | G-1b 1 generacja 2
31 | G-1cI generacja 2
32 | B-34 (60 km/h) i generacja grupa Srednie 1
33 | D-6b III generacja grupa $rednie 2
34 | B-20 III generacja 2
35 | E-17a Biskupin I generacja 4
36 | E-18a Biskupin I generacja 4
37 | E-17a Ggsawa I generacja 1
38 | E-18a Gasawa I generacja 1
39 | D-421 generacja 2
40 | D-43 1 generacja 2
41 | D-23 1 generacja 1

Oznakowanie poziome (oznakowanie Sciezki rowerowej, chodnikdw oraz przejs¢ dla pieszych)

42

Oznakowanie poziome chemoutwardzalne
P-23, P-26 i P-21

75 m?

43

Oznakowanie poziome chemoutwardzalne
P-101 P-11 biato — czerwone

35 m?

ROBOTY ROZNE

Regulacja wysokosciowa zaworéw wodociggowych

Regulacja wysoko$ciowa wpustow ulicznych

Wykonanie zabezpieczenia kabli teletechnicznych rurami ochronnymi typu AROT dwudzielnymi PS 110
4,0+11,0+61,0 = 76,0m

Sporzadzit:

mgr inz. Stawomir Witek
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ZAtACZNIK NR 1

Budowa drogi dla rowerow w ciggu drogi powiatowej nr 2335C Ggsawa — Bozejewice na odcinku Ggsawa —

SZEROKOSC ODLEGLOSC POWIERZCHNIA BILANS
KM
mb m m2 m2
1 2 3 4 5
5+150,00 0 0
25 0
5+175,00 0 0
25 60
5+200,00 4,8 60
25 96,88
5+225,00 2,95 156,88
25 36,87
5+250,00 0 e 0 193,75
5+275,00 0 > 0 193,75
5+300,00 0 193,75
25 66,5
5+325,00 5,32 260,25
25 140,63
5+350,00 5,93 400,88
25 94,25
5+375,00 1,61 495,13
25 61
5+400,00 3,27 556,13
25 40,88
5+425,00 0 597
25 0
5+450,00 0 597
25 0
6+575,00 0 597
17,6 0
6+592,60 0 597
17,4 0
6+610,00 0 597
SUMA [m2] 597
TABELA HUMUS ZAYACZNIK NR 2.1
SZEROKOSCI » POWIERZCHNIA
. ODLEGLOSC [m
PIKIETAZ (m]
HUM.ISTN.[mb] | HUM.PROJ.[mb] HUM.ISTN.[m2] | HUM.PROJ.[m2]
1 2 3 4 5 6
4+392,90 4,87 1,94
7,1 36,05 14,53
4+400,00 5,29 2,16
25 120,87 46
4+425,00 4,38 1,52
25 117,1 42,72
4+450,00 4,99 1,89
25 126,18 48,94
4+475,00 5,11 2,02
25 123,55 47,56
4+500,00 4,78 1,78
25 119,34 44,96
4+525,00 4,77 1,81
25 123,2 47,93
4+550,00 5,09 2,02
25 118,69 45,09
4+575,00 4,41 1,59
25 108,53 37,75
4+600,00 4,27 1,43
25 104,76 33,53
4+625,00 4,11 1,25
25 99,72 27,59
4+650,00 3,87 0,96
25 95,9 22,96
4+675,00 3,8 0,88
25 93,98 20,73
4+700,00 3,72 0,78
25 91,28 17,37
4+725,00 3,59 0,61
25 90,25 16,05
4+750,00 3,63 0,68
25 92,59 18,99
4+775,00 3,77 0,84
25 96,7 23,91
4+800,00 3,96 1,07
25 109,98 38,63
4+825,00 4,83 2,02
25 125,79 55,98
4+850,00 5,23 2,46
25 134,82 65,86
4+875,00 5,56 2,81
25 134,89 65,92
4+900,00 5,23 2,46
25 128,73 58,97
4+925,00 5,07 2,26
25 125,37 55,03
4+950,00 4,96 2,15
25 123,3 52,63
4+975,00 4,9 2,06
25 119,88 49,27
5+000,00 4,69 1,88
25 114,98 44,86
5+025,00 4,51 1,71
25 114,77 44,88
5+050,00 4,67 1,88
25 118,16 47,92
5+075,00 4,78 1,95
25 118,31 48,08
5+100,00 4,69 1,89
25 117,31 47,28
5+125,00 4,7 1,89
CL.1EN NN C 29 2 £9 25 125'19 56'35
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25 108,13 49,1
5+175,00 3,33 1,31
25 41,67 24,51
5+200,00 0 0,65
25 12,87 18,11
5+225,00 1,03 0,8
25 80,71 33,02
5+250,00 5,43 1,84
25 128,76 40,79
5+275,00 4,87 1,42
25 113 27,39
5+300,00 4,17 0,77
25 59,23 22,56
5+325,00 0,57 1,03
25 29,56 24,76
5+350,00 1,79 0,95
25 57,82 21,26
5+375,00 2,83 0,75
25 107,13 56,28
5+400,00 5,74 3,75
25 71,71 46,86
5+425,00 0 0
25 0 0
6+175,00 0 0
25 51,21 13,54
6+200,00 4,1 1,08
25 102 24,47
6+225,00 4,06 0,87
25 100,96 21,44
6+250,00 4,01 0,84
25 98,92 18,96
6+275,00 3,9 0,68
25 98,73 18,52
6+300,00 4 0,81
25 100,76 18,28
6+325,00 4,06 0,66
25 98,77 14,75
6+350,00 3,84 0,52
25 93,1 13,18
6+375,00 3,61 0,53
25 91,56 15,05
6+400,00 3,72 0,67
25 93,45 16,16
6+425,00 3,76 0,62
25 95,6 18,03
6+450,00 3,89 0,82
25 93,73 16,71
6+475,00 3,61 0,51
25 93,11 15,99
6+500,00 3,84 0,76
25 94,81 17,71
6+525,00 3,75 0,65
25 96,49 21,69
6+550,00 3,97 1,08
25 112,33 13,53
6+575,00 5,01 0
17,6 85,44 0
6+592,60 4,7 0
17,4 40,86 0
6+610,00 0 0
SUMY : (m2] 5922,57 1930,9
TABELA HUMUS ZAEACZNIK NR 2.2
SZEROKOSCI B POWIERZCHNIA
. ODLEGtOSC [m
PIKIETAZ [m]
HUM.ISTN.[mb] | HUM.PROJ.[mb] HUM.ISTN.[m2] | HUM.PROJ.[m2]
1 2 3 4 5 6
5+398,90 4,44 1,34
26,1 125,18 54,08
5+425,00 5,15 2,81
25 116,34 54,98
5+450,00 4,16 1,59
25 105,69 42,15
5+475,00 43 1,78
25 115,48 53,94
5+500,00 4,94 2,54
25 118,7 57,22
5+525,00 4,56 2,04
25 115,49 53,37
5+550,00 4,68 2,23
25 113,61 52,57
5+575,00 4,4 1,98
25 112,27 50,86
5+600,00 4,58 2,09
25 109,73 46,49
5+625,00 4,2 1,63
25 104,15 39,83
5+650,00 4,13 1,56
25 108,27 45,07
5+675,00 4,53 2,05
25 154,93 93,33
5+700,00 7,86 5,42
25 198,95 138,51
5+725,00 8,05 5,66
25 209,4 147,39
5+750,00 8,7 6,13
25 162,92 99,01
5+775,00 4,33 1,79
22,67 94,79 35,09
5+797,67 4,03 1,3
SUMY : (m2] 2065,91 1063,88
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TABELA HUMUS ZAtACZNIK NR 2.3
SZEROKOSCI ODLEG{’.OS’C POWIERZCHNIA
PIKIETAZ {m}
HUMLISTN.[mb] | HUM.PROJ.[mb] HUMLISTN.[m2] | HUM.PROJ.[m?2]
1 2 3 4 5 6
5+794,60 3,68 0,73
5,4 19,13 5,71
5+800,00 3,41 1,39
25 84,03 34,17
5+825,00 3,31 1,35
25 85,34 36,23
5+850,00 3,51 1,55
25 86 37,07
5+875,00 3,37 1,41
25 90,11 38,71
5+900,00 3,84 1,68
25 101,43 42,72
5+925,00 4,27 1,74
25 111,15 48,6
5+950,00 4,62 2,15
25 117,48 52,44
5+975,00 4,78 2,04
25 114,94 57,43
6+000,00 4,42 2,55
25 106,36 50,88
6+025,00 4,09 1,52
25 102,85 38,6
6+050,00 4,14 1,57
25 107,34 49,35
6+075,00 4,45 2,38
25 108,01 55,85
6+100,00 4,19 2,09
25 103,11 48,87
6+125,00 4,06 1,82
25 101,14 46,85
6+150,00 4,03 1,93
25 113,32 57,14
6+175,00 5,03 2,64
25 113,69 46,07
6+200,00 4,06 1,04
3 11,55 2,44
6+203,00 3,64 0,58
SUMY : [m2] 1676,98 749,13
TABELA ROBOT ZIEMNYCH ZAtACZNIK NR 3.1
POWIERZCHNIA OBJETOSC ZUZYCIE NADMIR
ODL. & BILANS
KM NASYP | WYKOP NASYP | WYKOP | NA MIEJSC WYKOP
m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4+392,90 1,74 0,01 0
7,1 20,22 0,04 0,04 -20,18
4+400,00 3,95 0 -20,18
25 71,93 0 0 -71,93
4+425,00 1,8 0 -92,11
25 47,89 0 0 -47,89
4+450,00 2,03 0 -139,99
25 51,65 0 0 -51,65
4+475,00 2,1 0 -191,64
25 49,22 0 0 -49,22
4+500,00 1,83 0 -240,85
25 | 47,85 0 0 47,85
4+525,00 2 0 -288,7
25 50,16 0 0 -50,16
4+550,00 2,02 0 -338,86
25 41,99 0 0 -41,99
4+575,00 1,34 0 -380,85
25 30,64 0 0 -30,64
4+600,00 1,11 0 -411,49
25 27,98 0 0 -27,98
4+625,00 1,13 0 -439,46
25 26,83 0 0 -26,83
4+650,00 1,02 0 -466,29
25 25 0 0 -25
4+675,00 0,98 0 -491,29
25 20,26 0 0 -20,26
4+700,00 0,64 0 511,55
25 14,74 0 0 -14,74
4+725,00 0,54 0 -526,29
25 13,27 0 0 -13,27
4+750,00 0,52 0 -539,57
25 11,99 0 0 -11,99
4+775,00 0,44 0 551,56
25 13,53 0 0 -13,53
4+800,00 0,64 0 -565,09
25 26,38 0 0 -26,38
4+825,00 1,47 0 -591,47
25 48,97 0 0 -48,97
4+850,00 2,45 0 -640,45
25 | 67,75 0 0 67,75
4+875,00 2,97 0 -708,19
25 65,78 0 0 -65,78
4+900,00 2,29 0 -773,98
25 48,02 0 0 -48,02
4+925,00 1,55 0 -822
25 | 41,18 0 0 41,18
4+950,00 1,75 0 -863,18
25 40,38 0 0 -40,38
4+975,00 1,48 0 -903,57
25 36,45 0 0 -36,45
5+000,00 1,43 0 -940,02
25 38,51 0 0 -38,51
5+025,00 1,65 0 -978,53
25 40,04 0 0 -40,04
5+050,00 1,55 0 1018,57
C.N7C NN 1 79 n 25 40’92 0 0 40’92 1nco ©
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25 | 43,04 0 0 -43,04
5+100,00 1,72 0 1102,53
25 | 39,56 0 0 -39,56
5+125,00 1,44 0 1142,09
25 | 56,6 0 0 -56,6
5+150,00 3,09 0 1198,69
25 | 48,39 0 0 -48,39
5+175,00 0,78 0 1247,08
25 | 11,49 | 034 0,34 -11,15
5+200,00 0,13 0,03 1258,23
25 | 61 1,88 1,88 -4,22
5+225,00 0,35 0,12 1262,45
25 | 485 | 24554 4,85 19,7
5+250,00 0,03 1,84 1242,75
25 | 083 | 37,07 0,83 36,24
5+275,00 0,03 1,13 1206,51
25 | 237 | 166 2,37 14,23
5+300,00 0,16 0,2 1192,28
25 | 9,78 | 3,74 3,74 -6,04
5+325,00 0,62 0,1 1198,32
25 | 1567 | 4,61 4,61 -11,06
5+350,00 0,63 0,27 1209,38
25 | 1327 | 44 4,4 -8,87
5+375,00 0,43 0,08 1218,25
25 | 46,83 | 2,58 2,58 -44,25
5+400,00 3,31 0,13 1262,51
25 | 41,42 | 1,57 1,57 -39,85
5+425,00 0 0 1302,35
25 0 0 1,57 0
6+175,00 0 0 1302,35
25 | 2541 0 0 -25,41
6+200,00 2,03 0 1327,77
25 | 5045 0 0 -50,45
6+225,00 2 0 1378,21
25 | 48,36 0 0 -48,36
6+250,00 1,87 0 1426,58
25 | 41,02 0 0 -41,02
6+275,00 1,42 0 1467,6
25 | 39,55 0 0 -39,55
6+300,00 1,75 0 1507,15
25 | 40,61 0 0 -40,61
6+325,00 1,5 0 1547,76
25 | 28,96 0 0 -28,96
6+350,00 0,82 0 1576,72
25 | 22,74 0 0 -22,74
6+375,00 1 0 1599,46
25 | 26,7 0 0 -26,7
6+400,00 1,13 0 1626,16
25 | 21,9 0 0 -21,96
6+425,00 0,62 0 1648,11
25 | 29,9 0 0 -29,96
6+450,00 1,78 0 1678,08
25 | 3486 0 0 -34,36
6+475,00 1,01 0 1712,94
25 | 32,76 0 0 -32,76
6+500,00 1,61 0 1745,71
25 | 34,32 0 0 -34,32
6+525,00 1,14 0 1780,03
25 | 27,84 0 0 -27,34
6+550,00 1,09 0 1807,87
25 22 0,59 0,59 21,41
6+575,00 0,67 0,05 1829,29
76| 6 3,13 3,13 -2,86
6+592,60 0,01 0,31 1832,15
174| 009 | 334 0,09 3,25
6+610,00 0 0,07 1828,9
RAZEM 1933,34 104,44 78,28
TABELA ROBOT ZIEMNYCH ZALACZNIK NR 3.2
POWIERZCHNIA OBJETOSC ZUZYCIE NADMIR
oDL. : BILANS
KM | NASYP | WYKOP NASYP | WYKOP |  NA MIEJSC WYKOP
m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3
1 2 3 5 6 7 8 9
5+398,90 | 0,39 | 0,09 0
26,1 | 37,56 | 1,13 1,13 -36,43
5+425,00 | 2,49 0 -36,43
25 [ 4052 | o 0 -40,52
5+450,00 | 0,75 0 -76,95
25 | 20,83 | 0,13 0,13 -20,7
5+475,00 | 0,92 | 0,01 -97,65
25 | 3897 | 0,13 0,13 -38,34
5+500,00 | 2,2 0 -136,49
25 | 4989 | 0 0 -49,89
5+525,00 | 1,79 0 -186,38
25 | 4434 ] o 0 -44,34
5+550,00 | 1,76 0 -230,72
25 [3747] o 0 -37,47
5+575,00 | 1,24 0 -268,19
25 [3306| 0O 0 -33,06
5+600,00 | 1,41 0 -301,24
25 [3027] o 0 -30,27
5+625,00 | 1,02 0 -331,51
25 | 2237 ] o 0 -22,37
5+650,00 | 0,77 0 -353,88
25 [ 2578 | o 0 -25,78
5+675,00 | 1,29 0 -379,66
25 | 20,19 | 40,81 20,19 20,62
5+700,00 | 0,33 | 3,26 -359,04
25 | 899 | 74,02 8,99 65,02
5+725,00 | 0,39 | 2,66 -294,02
25 | 879 | 50,43 8,79 41,64
5+750,00 | 0,31 | 1,38 -252,38
25 | 14,04 | 17,22 14,04 3,18
5+775,00 | 0,81 0 -249,2
22,67 | 20,75 | 0,95 0,95 -19,8
5+797,67 | 1,02 | 0,08 -268,99
RAZEM 453,82 184,83 54,36
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH ZALACZNIK NR 3.3
POWIERZCHNIA OBJETOSC ZUZYCIE | NADMIR
ODL. £ BILANS
KM | NASYP | WYKOP NASYP | WYKOP | NA MIEJSC | WYKOP
m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3
1 2 3 5 6 7 8 9
5+794,60 | 0,35 | 0,03 0
54 | 2,08 | 012 0,12 -1,96
5+800,00 | 0,42 | 0,01 -1,96
25 | 691 | 2,66 2,66 -4,25
5+825,00| 0,13 | 0,2 6,21
25 | 971 | 252 2,52 7,19
5+850,00 | 0,65 0 13,4
25 | 15,33 0 0 -15,33
5+875,00 | 0,58 0 -28,74
25 | 12,59 | 1,83 1,83 -10,76
5+900,00 | 0,43 | 0,15 39,5
25 | 17,04 | 1,83 1,83 -15,31
5+925,00 | 0,95 0 -54,81
25 | 31,83 0 0 31,83
5+950,00 | 1,6 0 -86,63
25 | 56,87 0 0 -56,87
5+975,00 | 2,95 0 -143,51
25 | 52,82 | 0,59 0,59 52,23
6+000,00 | 1,28 | 0,05 -195,73
25 | 24,77 | 0,59 0,59 24,19
6+025,00 | 0,71 0 -219,92
25 | 17,17 0 0 17,17
6+050,00 | 0,67 0 -237,09
25 | 26,09 | 0,29 0,29 -25,8
6+075,00 | 1,42 | 0,02 -262,89
25 | 31,09 | 0,49 0,49 -30,6
6+100,00 | 1,07 | 0,02 -293,49
25 | 233 | 036 0,36 -22,94
6+125,00| 0,8 | 0,01 -316,43
25 | 21,48 | 0,16 0,16 21,32
6+150,00 | 0,92 0 -337,75
25 | 26,98 0 0 -26,98
6+175,00 | 1,24 0 -364,73
25 | 23,89 0 0 -23,89
6+200,00 | 0,67 0 -388,62
3 | 1,66 | 0,03 0,03 -1,63
6+203,00 | 0,43 | 0,02 -390,25
RAZEM 401,72 11,47 11,47
TABELA WYROWNANIA zatacznik nr 4
POWIERZCHNIA ODL. OBJETOSC
KM
m2 m m3
1 2 4 5
4+392,90 0,01
7,1 1,57
4+400,00 0,43
25 10,86
4+425,00 0,44
25 10,22
4+450,00 0,38
25 9,58
4+475,00 0,39
25 11,17
4+500,00 0,5
25 13,36
4+525,00 0,56
25 12,13
4+550,00 0,41
25 11,14
4+575,00 0,49
25 11,76
4+600,00 0,46
25 11,36
4+625,00 0,45
25 12,46
4+650,00 0,54
25 12,5
4+675,00 0,46
25 10,47
4+700,00 0,38
25 11,65
4+725,00 0,55
25 12,01
4+750,00 0,41
25 10,25
4+775,00 0,41
25 10,82
4+800,00 0,45
25 11,8
4+825,00 0,49
25 13,71
4+850,00 0,61
25 15,33
4+875,00 0,62
25 11,88
4+900,00 0,33
25 8,72
4+925,00 0,37
25 10,45
4+950,00 0,47
25 10,96
4+975,00 0,41
25 9,75
5+000,00 0,37 = =
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5+025,00 0,49
25 11,6
5+050,00 0,43
25 11,63
5+075,00 0,5
25 10,95
5+100,00 0,38
25 9,13
5+125,00 0,35
25 11,43
5+150,00 0,56
25 17,31
5+175,00 0,82
25 15,5
5+200,00 0,42
25 12,15
5+225,00 0,55
25 14,16
5+250,00 0,58
25 12,29
5+275,00 0,4
25 11,36
5+300,00 0,51
25 13,4
5+325,00 0,57
25 13,56
5+350,00 0,52
25 10,72
5+375,00 0,34
25 5,18
5+400,00 0,08
25 6,13
5+425,00 0,42
25 10,81
5+450,00 0,45
25 12,08
5+475,00 0,52
25 12,6
5+500,00 0,49
25 12,5
5+525,00 0,51
25 10,69
5+550,00 0,35
25 10,85
5+575,00 0,52
25 11,89
5+600,00 0,43
25 10,99
5+625,00 0,45
25 12,54
5+650,00 0,55
25 13,2
5+675,00 0,5
25 11,29
5+700,00 0,4
25 9,49
5+725,00 0,36
25 9,17
5+750,00 0,38
25 10,31
5+775,00 0,45
25 10,46
5+800,00 0,39
25 9,94
5+825,00 0,41
25 11,09
5+850,00 0,48
25 12,97
5+875,00 0,56
25 12,38
5+900,00 0,43
25 10,26
5+925,00 0,39
25 10,31
5+950,00 0,44
25 12,06
5+975,00 0,53
25 12,11
6+000,00 0,44
25 10,84
6+025,00 0,43
25 9,38
6+050,00 0,36
25 9,18
6+075,00 0,37
25 10,66
6+100,00 0,48
25 11,34
6+125,00 0,43
25 10,41
6+150,00 0,41
25 10,15
6+175,00 0,41
25 13,32
6+200,00 0,66
25 15,94
6+225,00 0,62
25 15,34
6+250,00 0,61
25 15,25
6+275,00 0,61
25 14,5
6+300,00 0,55
25 14,63
6+325,00 0,62
25 16,68
6+350,00 0,72
25 15,98
6+375,00 0,56
25 12,57
6+400,00 0,44
25 11,9
6+425,00 0,51
25 13,89
6+450,00 0,6
25 14,69
6+475,00 0,57
25 12,97
6+500,00 0,46
25 14,23
6+525,00 0,67
25 16,22
6+550,00 0,62
25 12,85
6+575,00 0,4
17,6 6,69
6+592,60 0,36
17,4 3,11
6+610,00 0
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SUMA : [m3] 1046,46
Mg 2678,94
TABELA WARSTWA SCIERALNA ZAtACZNIK NR 5
SZEROKOSC | ODLEGtOSC POWIERZCHNIA BILANS
KM
mb m m2 m?2
1 2 3 4 5

4+392,90 5,9 0
7,1 41,36

4+400,00 5,75 41,36
25 138,13

4+425,00 5,3 179,48
25 137,5

4+450,00 57 316,98
25 140

4+475,00 5,5 456,98
25 134,38

4+500,00 5,25 591,36
25 131,25

4+525,00 5,25 722,61
25 130,63

4+550,00 5,2 853,23
25 130

4+575,00 5,2 983,23
25 131,25

4+600,00 5,3 1114,48
25 133,75

4+625,00 54 1248,23
25 130

4+650,00 5 1378,23
25 126,25

4+675,00 5,1 1504,48
25 130

4+700,00 5,3 1634,48
25 133,75

4+725,00 54 1768,23
25 133,75

4+750,00 5,3 1901,98
25 136,25

4+775,00 5,6 2038,23
25 137,5

4+800,00 54 2175,73
25 136,25

4+825,00 5,5 2311,98
25 145

4+850,00 6,1 2456,98
25 151,25

4+875,00 6 2608,23
25 146,25

4+900,00 57 2754,48
25 138,75

4+925,00 54 2893,23
25 133,13

4+950,00 5,25 3026,36
25 130

4+975,00 5,15 3156,36
25 130,63

5+000,00 53 3286,98
25 132,5

5+025,00 53 3419,48
25 131,25

5+050,00 5,2 3550,73
25 131,25

5+075,00 5,3 3681,98
25 130

5+100,00 51 3811,98
25 126,25

5+125,00 5 3938,23
25 132,5

5+150,00 5,6 4070,73
25 145

5+175,00 6 4215,73
25 150

5+200,00 6 4365,73
25 150

5+225,00 6 4515,73
25 150

5+250,00 6 4665,73
25 145

5+275,00 5,6 4810,73
25 143,13

5+300,00 5,85 4953,86
25 141,25

5+325,00 5,45 5095,11
25 134,38

5+350,00 53 5229,48
25 129,38

5+375,00 5,05 5358,86
25 94,38

5+400,00 2,5 5453,23
25 100

5+425,00 5,5 5553,23
25 140

5+450,00 57 5693,23
25 146,25

5+475,00 6 5839,48
25 150

5+500,00 6 5989,48
25 143,75

5+525,00 5,5 6133,23
25 135

5+550,00 5,3 6268,23
25 140

5+575,00 5,9 6408,23
25 148,75

5+600,00 6 6556,98
25 147,5

5+625,00 5,8 6704,48
25 141,25

5+650,00 5,5 6845,73
25 136,25

5+675,00 54 - e T 6981,98
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5+700,00 55 7118,23
25 137,5
5+725,00 55 7255,73
25 137,5
5+750,00 55 7393,23
25 136,25
5+775,00 5,4 7529,48
25 132,5
5+800,00 5,2 7661,98
25 130
5+825,00 5,2 7791,98
25 130
5+850,00 5,2 7921,98
25 131,25
5+875,00 53 8053,23
25 133,75
5+900,00 5,4 8186,98
25 133,75
5+925,00 53 8320,73
25 135
5+950,00 5,5 8455,73
25 137,5
5+975,00 5,5 8593,23
25 133,75
6+000,00 52 8726,98
25 130
6+025,00 52 8856,98
25 130
6+050,00 52 8986,98
25 130
6+075,00 5,2 9116,98
25 130
6+100,00 5,2 9246,98
25 130
6+125,00 5,2 9376,98
25 131,25
6+150,00 53 9508,23
25 132,5
6+175,00 53 9640,73
25 135
6+200,00 5,5 9775,73
25 137,5
6+225,00 5,5 9913,23
25 137,5
6+250,00 5,5 10050,73
25 137,5
6+275,00 5,5 10188,23
25 137,5
6+300,00 55 10325,73
25 137,5
6+325,00 55 10463,23
25 137,5
6+350,00 55 10600,73
25 137,5
6+375,00 5,5 10738,23
25 137,5
6+400,00 5,5 10875,73
25 137,5
6+425,00 5,5 11013,23
25 137,5
6+450,00 5,5 11150,73
25 137,5
6+475,00 5,5 11288,23
25 137,5
6+500,00 5,5 11425,73
25 134,38
6+525,00 5,25 11560,11
25 131,25
6+550,00 5,25 11691,36
25 131,25
6+575,00 5,25 11822,61
17,6 92,84
6+592,60 53 11915,45
17,4 94,83
6+610,00 5,6 12010,28
SUMA m2] 12010,28
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