Biuro Projektowo Techniczne

D +FRT”

Stawomir Witek

ul. Prusa 34, 88-300 Mogilno
tel. 888 816 863, e-mail:biuro@frt.com.pl
NIP: 557 153 61 62, REGON: 341 377 195

Fachowo  Rzetelnie Terminowo

Projekt zmiany w statej organizacji ruchu

dla drogi powiatowej nr 2335C od km 4+350 do

Inwestor:

Nazwa
Inwestyciji:

Projektant:

Data

opracowania:

km 6+678 po wybudowaniu drogi dla rowerdw
na docinku Ggsawa - Biskupin - | etap

Zarzqd Droég Powiatowych w Zninie
Podgdrzyn 62a
88 — 400 Znin

Budowa drogi dla rowerdw w ciggu drogi powiatowej
nr 2335C Ggsawa - Bozejewice na docinku Ggsawa - Biskupin
| etap

mgr inz. Stawomir Witek
upr. bud. nr KUP/0047/PBD/17

31.07.2023



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988),

Rozporzgdzenie  Ministrow  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatdw drogowych
(Dz. U.z2019r., poz. 2310),

e zatgcznik 1, 2, 3, 4 do Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkédw technicznych dla
znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzqgdzeh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw umieszczania na drodze (Dz. U. z 2013 r nr 220, poz.
2181 zpdzn.zm.),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 23  wrzesnia 2003
w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U.z 2017 r. poz. 784 ),

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U z2022r. poz. 32),

e GDDKIA: Katalog typowych schematéw oznakowania robdét prowadzonych

w pasach drogowych.

e Wizja lokalna.

2. Stan istniejgcy

Droga powiatowa nr 2335C relacji Bozejewice — Ggsawa posiada nawierzchnie
bitumiczna o szerokosci jezdni od 5,0 do 6,0 m. Jest to droga jednojezdniowa
dwukierunkowa o dwdch pasach ruchu - klasa techniczna drogi L administrowana
przez Zarzqd Drog Powiatowych w Zninie.

W ciggu ww. drogi w m. Ggsawa oraz w m. Biskupin przy Muzeum Archeologicznym
zlokalizowane sg chodniki. Na pozostatym odcinku wystepujg pobocza gruntowe
o szerokosci od 1,0 m do 2,0 m. Droga w wiekszosci przebiega przez obszar
niezabudowany. W miejscowosci Biskupin wystepuje zabudowa zagrodowa i budynki
muzeum oraz zwigzana z muzeum zabudowa obstugi turystycznej (hotele, restauracije,
punkty gastronomiczne i handlowe). W miejscowosci Ggsawa przewaza zabudowa
jednorodzinna. W obszarze zabudowanym obowigzuje predkos$¢ 50 km/h wyznaczona

znakiem D-42 a poza obszarem zabudowanym w stanie istniejgcym w obrebie



muzeum archeologicznego wystepuje ograniczenie predkosci do 40 km/h. Na

pozostaty odcinku poza obszarem zabudowanym obowigzuje predkosc 90 km/h.

3. Rozwigzania projektowe dotyczgce budowy drogi dla rowerow

ujete w czesci drogowe;.

Zatozenia projektowe

Kategoria drogi - powiatowa

Klasa drogi — lokalna,

Predkos¢ projektowa — 90 km/h,

Kategoria ruchu — KR 3,

Szerokos$c¢ jezdni — okoto 5,0 m,

Spadki poprzeczne jezdni — 2%

Szerokos¢ poboczy - 1,0 do 3,0 m,

Spadek poboczy - 6%,

Szerokos¢ drogi dla rowerdw — 2,0 m (2,75 m wraz z kraweznikiem i skrajnig jezdni
w przypadku wystepowania ciggu rowerowego bezposrednio przy jezdni)
Spadek poprzeczny ciggu rowerowego — 2%

Szeroko$¢ rozgraniczenia — istniejgca

Rozwigzania w planie

Projektuje zaktada budowe drogi dla roweréw wzdtuz drogi powiatowej nr 2335C
relacji Bozejewice — Ggsawa od miejscowosci Biskupin do miejscowosci Ggsawa.
Projektowany frasa rowerowa zaczyna sie od skrzyzowania z drogq jednokierunkowq
w m. Biskupin dalej przebiega po stronie prawej drogi przy krawedzi jezdni az do
muzeum, gdzie pokrywa sie z istniejgcym chodnikiem i na tym odcinku zostat
zaprojektowany cigg pieszo — rowerowy o szerokosci 3,5 m. Od 5+322 do km 5+372 po
stronie lewej zlokalizowana jest zatoka autobusowa z wiatqg przystankowq ktéra
zostanie przebudowana. Za zjozdem w km 5+396 (strona lewa) cigg rowerowy
zlokalizowany bedzie za linig drzew przydroznych i ma szeroko$¢ 2,0 m. W km 5+796
projekt zaktada wyznaczenie przejazdu rowerowego i od fego miejsca cigg rowerowy
zlokalizowany bedzie po stronie prawej az do m. Ggsawa, gdzie zostanie potgczony

z istniejgcym chodnikiem.



4. Cel opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie zmiany w statej organizacji ruchu po
wybudowaniu drogi dla rowerdw,
Zastosowane w projekcie oznakowanie wykorzystuje wszystkie dostepne mozliwosci

w celu zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu.

5. Charakterystyka ruchu.

W ciggu drogi powiatowej nr 2335C odbywa sie ruchu gospodarczy oraz turystyczny.
Najwieksze natezenie ruchu jest w okresie od maja do wrzesnia, gdzie turysci

przyjezdzajg do Muzeum Archeologicznego.

6. Opis projektowanej organizacji ruchu.

Projekt zaktada wprowadzenie zmiany w statej organizacji ruchu na odcinku DP2335C

od km 4+350 do km 6+678 po wybudowaniu drogi dla rowerow.

Projekt organizaciji ruchu zakiada:

e oznakowanie drogi dla rowerow oraz drogi dla pieszych i rowerow
odpowiednimi znakami pionowymi C-13/C-13a i C13/16 oraz poziomymi P-23
i P-25,

e oznakowanie znakami A-7 i C-2 miejsca wiqczenia drogi dla roweréw do jezdni
drogi powiatowej,

e oznakowanie znakami ostrzegawczymi A-24 miejsc w ktérych rowerzysci
wjezdzajq na jezdnie lub jq przekraczajq,

e wyznaczenie przejazdow dla roweréow za pomocg znakéw poziomych P-11
i odpowiednie oznakowanie znakami pionowymi,

e wprowadzenie dodatkowego ograniczenia predkosci w obrebie przejazdu dia
roweréw,

¢ odpowiednie oznakowanie niebezpiecznych zakretow za pomocq znakéw
ostrzegawczych,

e usuniecie niezasadnego oznakowania ostrzegawczego,

¢ zmiane lokalizacji istniejgcego oznakowania i ustawienie go w odlegtosciach

zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.



7. Analiza zasadnosci wprowadzenia organizacji ruchu.

Wszystkie znaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu wprowadzone niniejszym
opracowaniem (1j. istniejgce, ktére pozostanie po wybudowaniu drogi dla rowerow
i projektowane) poddano analize na etapie wykonywania projektu zgodnie
z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych warunkach technicznych dla znakéw
drogowych oraz warunkéw ich umieszczania na drodze oraz poprzedzono analizg
skutkdw dla uczestnikdw jakie niesie ich wprowadzenie. Podczas analizy brano pod
uwage geometrie drogi, natezenie ruchu i zasadnos$¢ zastosowanego oznakowania.
Analizy wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych warunkach

technicznych dla znakéw drogowych oraz warunkdéw ich umieszczania na drodze.

Analiza w odniesieniu do zaprojekiowanego oznakowania poziomego.

Wprowadzone oznakowanie poziome stanowi oznakowanie uzupetniajgce do
oznakowania pionowego. Zastosowane w projekcie znaki poprzeczne czytelnie

wyznaczaqjq istniejgce przejscie dla pieszych oraz wskazq przejazdy dla rowerdw.

Andliza w _odniesieniu_ do wyznaczonych przejs¢ dla pieszych i przejazdow dla

roweréw.
Andlizie poddano istniejgce przejscie i nowoprojektowane przejazdy dla rowerdw.
Nalezy stwierdzi¢, Zze lokalizacja przejscia dla pieszych i przejozdy dla rowerdw
spetniajg najwazniejsze elementy, ktére nalezy uwzgledni¢ podczas projektowania
statej organizacji ruchu w tym zakresie 1:
e po obu stronach drogi znajdujq sie ciqgi pieszo — rowerowe lub rowerowe,
e przejscie dla pieszych jest zlokalizowane w obrebie istniejgcych parkingdw,
restauracji i muzeum, gdzie ruch pieszych jest wzmozony,
e przejazdy dlarowerdw zlokalizowane sg w miejscach, gdzie droga dla roweréw
przecina jezdnie i przechodzi z lewej strony na prawg a widocznos$¢ zaréwno

dla kierujgcych pojazdami samochodowymi jaki rowerami jest zachowana.

Dzieki dogodnej (zaprojektowanej) lokalizacji przejozddw dla rowerdw uzytkownicy
bezpiecznie bedg mogli przejechac przez jezdnie w celu kontynuowania jazdy drogqg
dla rowerdw. Prawidtowe oznakowanie przejazdu dla rowerdw za pomocg znakdw
poziomych i pionowych przyczyni sie do zachowania szczegdlnej ostroznosci wérdéd

kierujgcych pojazdami samochodowymi.



Ponadto zgodnie z przepisami juz w momencie przebywania w jego obrebie
rowerzysta staje sie uprzywilejowany, co zwieksza jego bezpieczenstwo, a kierujgcego
pojazdem zmusza do zachowania wieksze] uwagi. Rowniez na odcinkach
dojazdowych do przejazddw rowerowych zapewniona jest bezpieczna predkosc
pojazddw ograniczona znakami B-33 do 40 km/h i 60 km/h. Dodatkowo na
powierzchni zaprojektowanych przejazddw nie znajdujg sie zadne przeszkody
np. w postaci wpustdw czy studni a nawierzchnia jezdni drogi w miejscu jej
przekraczania bedzie rowna. W projekcie technicznym w zakresie prac budowlanych
zostato uwzglednione obnizenie kraweznikdw przy przedmiotowych przejazdach
w celu ,zlicowania” wysokos¢ nawierzchni drogi dla rowerédw z nawierzchnig drogi
nr 2335C.
Podczas analizy zostaty wyciggniete nastepujgce wnioski. Lokalizacja przejazddw
W migjscu zaznaczonym na planie sytuacyjnym:
> poprawi bezpieczenstwo rowerzystéw (pozwoli unikngé niebezpiecznych
wypadkédw drogowych z udziatem rowerzystow),
> ,sprowadzi” ruch rowerowy w jedno miejsce, w ktérym uzyskajg
uprzywilejowanie wzgledem pojazddéw podczas korzystania z tego przejazdu,
> przyczyni sie do zwiekszenia uwagi kierujgcych pojazdami, ktérzy przed

przejazdem dla rowerdw bedqg musieli zachowac szczegdlng ostroznosc.

Andliza w odniesieniu do zaprojektowanego oznakowania A-24

Inak A-24 ,rowerzysci zastosowano przed miejscami, gdzie rowerzysci wjezdzajg na
jezdnie lub przez nig przejezdzajqg tj. przed przejazdem rowerowym w miejscu, gdzie
ograniczono predkos¢ do 60 km/h oraz na poczagtkii kohcu nowo projektowanej drogi
dla rowerdw. Zastosowane oznakowanie nie wptynie na ptynnos¢ ruchu a jedynie
ostrzeze kierujgcych o miejscach gdzie rowerzysci wjezdzajg na jezdnie co wptynie na

bezpieczenhstwo ruchu.

kkx

Podsumowujgc

Oznakowanie pionowe, poziome zastosowane w niniejszy opracowaniu nalezy uznac
za zasadne. Rodzqj projektowanego oznakowania oraz ich lokalizacja zostaty
dostosowane tak aby byty zgodne z obowigzujgcymi przepisami, byty czytelne
i w jednoznaczny sposdb mogty byc¢ interpretowane przez uczestnikdw ruchu

drogowego.



8. Wymagania dla znakéw pionowych i zasady ustawienia znakéw

pionowych

Inaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegto$s¢ znaku od
krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku, gdy warunki ferenowe
nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien byc¢
umieszczony:
a) na drogach z poboczami gruntowymi— na poboczu w odlegtosci nie mnigjszej
niz 0,50 m od krawedszi jezdni,
b) nadrogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju)
— w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.
W  przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszcza¢ w koronie drogi
w odlegtosci nie wiekszej niz 5 m od krawedszi jezdni. Znaki w pasie dzielgcym jezdnie
drog dwujezdniowych umieszcza sie w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od
zewnetrznej krawedzi opaski.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni.
Rys. 1 Odlegtos¢ znakdw od krawedzi jezdni:

a) na drodze

min. 0,50

| e
| !
| |
|
i jezdnia _'E’fbm"f
b) na ulicy
. 0,50+2,00
| kraweznik
: T /
! i —— ——
: ——
5 jezdnia chodnik




Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajgcy
kraweznik drogowy typu migjskiego wlicza sie do chodnika) do najblizszego skrajnego
punktu tarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu, prostokgta) lub tablicy. Odlegtosci
znakdéw od krawedzi jezdni powinny by¢ zachowane réwniez w stosunku do znakdw,
np. nakazu lub drogowskazéw w ksztatcie strzaty, ktére mogqg by¢ umieszczane
rownolegle do krawedzi jezdni. Odlegto$¢ mierzy sie woéwczas do powierzchni
czotowej znaku lub jego krawedzi w miejscu najblizszym jezdni.

Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkrethnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy
uwzgledniag, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic¢
istotng przeszkode.

Wysoko$¢ umieszczania znakéw (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej punktu)

podano w tabeli ponize;j.

Tabela nr 2
Wysokos¢ unuieszezenia znaku [m]
Kategorie znakow poza obszarami w obszarach
zabudowanymi zabudowanych
A- ostrzegaweze min. 2,00 min. 2,00 (2.20) "
B - zakazu ° (min. 1.50) @

C - nakazu

D - informacyjne

F - uzupelniajace

G - dodatkowe przed przejazdami kolcjowymi ¥

E - tablice przeddrogowskazowe E-1 min. 1.00 min. 2.00 (2. j0

- drogowskazy tablicowe E-2 (min. 1.00) ~

- tablice szlakéw drogowych E-14

E - znaki szlaku drogowego E-15. E-16 min. 2,00 min. 2,00 (2.20) 7 -2.50

- tablice kierunkowe E-13

- tablice migjscowoscl E-17a, E-18a

- drogowskazy w ksztaleie strzaly - male E-4

- drogowskazy do obicktu E-5 + E-12, E-19a + E-22

E - drogowskazy w ksztaleie strzaly - duze min. 0.70 min. 0,70
. - B . Ty - .

Znaki umieszezone nad jezdnig ~ min. 5.00 min. 5,00

Znaki umieszezone na lub za wrzadzeniami 0.90 - 1.20 0.90-1.20

bez*p 1eczenstwa ruchu

1 ~ Zwyjatkiem znakéw F-11 (5.00 m) 1 F-14a. b. ¢ (0.50 m).
Z wyjatkiem znakow umieszezonych na elementach konstruke)i obiektow inzvmerskich o obmzone) skrajni.
% Znaki E-4. E-17a. E-18a. E-19a nie wystepuja na autostradach 1 drogach ekspresowych
% Z wiyjatkiem znakow G-1 (1.00 m - na ulicach: 0.50 m - na pozo:hl\ ch drogach).
Dla znakow unmeszezanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.
Dla kilku znakow unueszezanyeh na jedney konstrukeyi wsporcze) przy braku ruchu pieszego.
W przypadku unueszczema znaku na chodniku.

Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jednqg z zasadniczych okolicznosci, ktdére nalezy
uwzgledniag, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic

istotng przeszkode.



Wysoko$¢ umieszczania znakéw (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej punkiu)
podano w tabeli powyzej i pokazano na rysunkach ponizej. Wysokosci te nie dotyczqg
znakdw umieszczanych przez policje w zwigzku z zabezpieczeniem miejsca wypadku
drogowego, ktére mogg by¢ umieszczane w poziomie nawierzchni jezdni. Jesli na
jednym stupku umieszczone sg dwa znaki kategorii A, B, C, D lub F, to dolna krawedz
nizej potozonego znaku znajduje sie na wysokosci podanej w tabeli. Na ulicach
w obszarach zabudowanych przez nizej umieszczony znak rozumiec nalezy rowniez
dodatkowe tabliczki pod znakami. Przy ustalaniu wysoko$ci umieszczenia znaku poza
obszarami zabudowanymi oraz w obszarach zabudowanych na drogach
niebedqgcych ulicami uwzglednia sie dolng krawedz tabliczki znajdujgcej sie pod
znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lub za zaporg i na tablicach prowadzgcych

nie mogqg by¢ umieszczone nizej niz goérna krawedz zapory lub tablicy.

Wysoko$¢ umieszczenia znakow:

min. 2,00

1
—

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach

/\

min. 2,20

b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach



Przedmiotowy projekt zaktada ustawienie nowych znakéw z grupy sredniej oraz mini
dla oznakowania drogi rowerowej i pieszo - rowerowej w technologii odblaskowej
I generacji ustawionych na stupach stalowych ocynkowanych o srednicy minimum
2,0 cala i grubosci scianki minimum 2 mm oraz wymiane istniejgcego oznakowania

wraz z stupkami na nowe.

UWAGA!
W celu zachowania odlegtosci ustawienia znaku wynoszacej maksymalnie
2,0 m od krawedzi jezdni i konieczne jest ustawienie stupka z odsadzeniem od osi
znaku w miejscach, gdzie infrastruktura nie pozwala zachowaé maksymalnej

odlegtosci nalezy zastosowa¢ stupki giete.

9.Wymagania dla znakéw poziomych i zasady ich wykonania.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakdw i sygnatow
drogowych zatgcznik 2 szczegdtowe warunki techniczne dla znakédw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach. Zaprojektowane oznakowanie
nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgczonym projektem w technologii grubowarstwowe;j
z masy chemoutwardzalne;.
Wykonane oznakowanie powinno sie charakteryzowac:
v' dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,
v wysokim wspdtczynnikiem odblaskowosci réwniez w warunkach duzej
wilgotnosci powietrza, np. podczas opaddw,
v' zachowaniem minimalnych parametrow odblaskowosci w catym okresie
uzytkowania,
v'odpowiedniqg szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej sq
umieszczone,
odpowiednim okresem trwatosci,
odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie,

szybkg metodqg aplikacji, uwzgledniajgcg réwniez wymogi ekologiczne,

D N N NN

zastosowaniem tylko materiatéw atestowanych.



10. Termin wprowadzenia organizaciji ruchu

Organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wybudowaniu drogi dla rowerow
w terminie do 31.12.2025 r.

Autor projektu:

Stawomir Witek
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Legenda
kraweznik wysoki projektowany

kraweznik zanizony projektowany

____ opornik drogowy
obrzeze chodnikowe
__ krawedz jezdni bitumicznej
nawierzchnia bitumiczna Sciezki rowerowe;j
nawierzchnia bitumiczna zjazdu

nawierzchnia z kostki betonowej zatoki
autobusowej

i Sciek podchodnikowy i skarpowy

Inwestor : . . I

Zarzad Drog Powiatowych w Zninie Biuro Projektowo Techniczne

z/s w Podgorzynie "FRT"

POdgorZ_yn 62a Stawomir Witek

88-400 Znin ul. B. Prusa 34 , 88-300 Mogilno

tel. 888 816 863
Projekt zmiany w statej organizacji ruchu dla drogi powiatowej
Nazwa
opracowania :

nr 2335C od km 4+350 do km 6+678 po wybudowaniu drogi
dla roweréw w na docinku Ggsawa - Biskupin - | etap
Tres¢ rysunku :

mgr inz. Stawomir Witek
Autor projektu: upr. bud. nr KUP/0047/PBD/17

PLAN OZNAKOWANIA

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Data : Faza:

Skala :
lipiec, 2023 P. B.-W.

Branza : Rys. nr:
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Legenda

kraweznik wysoki projektowany
kraweznik zanizony projektowany
____ opornik drogowy
obrzeze chodnikowe
__ krawedz jezdni bitumicznej
nawierzchnia bitumiczna Sciezki rowerowe;j
nawierzchnia bitumiczna zjazdu

nawierzchnia z kostki betonowej zatoki

Inwestor :

Zarzad Drég Powiatowych w Zninie

z/s w Podgérzynie
Podgérzyn 62a
88-400 Znin

Biuro Projektowo Techniczne

"FRT"

Stawomir Witek
ul. B. Prusa 34 , 88-300 Mogilno

tel. 888 816 863

Nazwa
opracowania :

Projekt zmiany w statej organizacji ruchu dla drogi powiatowej
nr 2335C od km 4+350 do km 6+678 po wybudowaniu drogi
dla roweréw w na docinku Ggsawa - Biskupin - | etap

Tres¢ rysunku :

PLAN OZNAKOWANIA

Autor projektu:

mgr inz. Stawomir Witek
upr. bud. nr KUP/0047/PBD/17
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

autobusowej Data: Faza: Skala : Branza : Rys. nr:
i SCiek podchodnikowy i skarpowy lipiec, 2023 P.B-W. 1:500 '“i‘l’gﬁia 22
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Legenda
— kraweznik wysoki projektowany
kraweznik zanizony projektowany Inwestor - ]
Zarzad Drog Powiatowych w Zninie Biuro Projektowo Techniczne
. z/s w Podgérzynie "FRT"
- Opornlk drOgOWy Podgérzyn 62a Stawomir Witek
88-400 Znin ul.B. Prtjsla;szss‘;SéSS%OBMagi\na
obrzeze chodnikowe : : i _ i i :
Projekt zmiany w statej organizacji ruchu dla drogi powiatowej
krawedz jezdni bitumicznej . r:;zwwaania_ nr 2335C od km 4+350 do km 6+678 po wybudowaniu drogi
P : dla roweréw w na docinku Ggsawa - Biskupin - | etap
nawierzchnia bitumiczna $ciezki rowerowej » !
J [ Trese rysunku : PLAN OZNAKOWANIA
nawierzchnia bitumiczna zjazdu — —
mgr inz. Stawomir Witek
Autor projektu: upr. bud. nr KUP/0047/PBD/17 o )
nanerZChnla z kostk| betonowej Zatok| do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
autobusowej Data: Faza: Skala : Branza : Rys. nr:
i SCiek podchodnikowy i skarpowy lipiec, 2023 P.B-W. 1:500 '“i‘l’gﬁia 23
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Inwestor : Zarzad Drég Powiatowych w Zninie Biuro Projektowo Techniczne
. z/s w Podgérzynie "FRT"
- Opornlk drOgOWy Podgérzyn 62a Stawomir Witek
88-400 Znin ul.B. Prtjsla;szss‘;SéSS%OBMagi\na
obrzeze chodnikowe : : i __ i i :
Projekt zmiany w statej organizacji ruchu dla drogi powiatowej
— krawedz jezdni bitumicznej . r:;zwwaania_ nr 2335C od km 4+350 do km 6+678 po wybudowaniu drogi
P : dla roweréw w na docinku Ggsawa - Biskupin - | etap
nawierzchnia bitumiczna $ciezki rowerowej [~ .. rysunku - PLAN OZNAKOWANIA

nawierzchnia bitumiczna zjazdu — —
mgr inz. Stawomir Witek

Autor projektu: upr. bud. nr KUP/0047/PBD/17
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

nawierzchnia z kostki betonowej zatoki

autobusowej Data : Faza : Skala : Branza : Rys. nr:
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krawedz jezdni bitumicznej

nawierzchnia bitumiczna Sciezki rowerowe;j
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Inwestor : Zarzad Drog Powiatowych w Zninie Biuro Projektowo Techniczne
z/s w Podgorzynie "FRT"
POdgérZ_yn 62a Stawomir Witek
88-400 Znin ul.B. Prlusla 83848‘ 88186-380603M0gi\nu
Projekt zmiany w statej organizacji ruchu dla drogi powiatowej
Nazwa nr 2335C od km 4+350 do km 6+678 po wybudowaniu drogi

opracowania :

dla roweréw w na docinku Ggsawa - Biskupin - | etap

Tres¢ rysunku :

PLAN OZNAKOWANIA

mgr inz. Stawomir Witek
Autor projektu: upr. bud. nr KUP/0047/PBD/17
do projs lia bez iczen w $ci drogowej
Data: Faza: Skala : Branza : Rys. nr:
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— kraweznik wysoki projektowany

kraweznik zanizony projektowany Inwestor - ] . -
Zarzad Drég Powiatowych w Zninie Biuro Projektowo Techniczne
rnik dr z/s w Podgérzynie "FRT"
oporni ogowy Podgérzyn 62a Stawomir Witek
88-400 Znin ul. B. Prrsla;;a,gssrasosoaMogilno
__ obrzeze chodnikowe i i i _ : i i
Projekt zmiany w statej organizacji ruchu dla drogi powiatowej
krawedz jezdni bitumicznej Nazwa | nr2335C od km 4+350 do km 6+678 po wybudowaniu drogi
opracowania : dla roweréw w na docinku Ggsawa - Biskupin - | etap
nawierzchnia bitumiczna $ciezki rowerowej > :
) [ Trest rysunku: PLAN OZNAKOWANIA
nawierzchnia bitumiczna zjazdu — ——
mgr inz. Stawomir Witek
Autor projektu: upr. bud. nr KUP/0047/PBD/17 o
naWierZChnia Z kOStki betonowej ZatOki do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
autobusowej Data : Faza : Skala : Branza : Rys. nr:
mnn Sciek podchodnikowy i skarpowy lipiec, 2023 P BLW. 1:500 Inzrzgri?uria 26
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kraweznik zanizony projektowany Inwestor - ] . .
Zarzad Drég Powiatowych w Zninie Biuro Projektowo Techniczne
ik dr Z/sw’Podgérzynie "FRT"
—— oporni ogowy Podgérzyn 62a Stawomir Witek
88-400 Znin ul. B. Prrslasiiga,gssrasosoaMogilno
_____ obrzeze chodnikowe i i i — : i i
Projekt zmiany w statej organizacji ruchu dla drogi powiatowej
krawedz jezdni bitumicznej Nazwa nr 2335C od km 4+350 do km 6+678 po wybudowaniu drogi
opracowanta - dla roweréw w na docinku Ggsawa - Biskupin - | etap
nawierzchnia bitumiczna Sciezki rowerowe;j p )
J | Tresé rysunku PLAN OZNAKOWANIA
nawierzchnia bitumiczna zjazdu — ——
mgr inz. Stawomir Witek
Autor projektu: upr. bud. nr KUP/0047/PBD7 o

naWierZChnia Z kOStki betonowej ZatOki do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

autobusowej Data : Faza: Skala : Branza : Rys. nr:
mannnl $ciek pOdChOdnikowy [ Skarpowy lipiec, 2023 P. B.-W. 1:500 Inzrzgriﬁ:ia 2.7
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— kraweznik wysoki projektowany

- s .a . | N
kraweznik zanizony projektowany Inwestor - _
Zarzad Drég Powiatowych w Zninie Biuro Projektowo Techniczne
. z/s w Podgoérzynie "FRT"
—— opornik drogowy Podgorzyn 62a Stawomir Witek
88-400 Znin ul. B. Pr:AsIaBSQB,;BSrSBOS%MogiIno
obrzeze chodnikowe i i i — : i i
Projekt zmiany w statej organizacji ruchu dla drogi powiatowej
krawedz jezdni bitumicznej . r;\lcéj)z\;/N:nia' nr 2335C od km 4+350 do km 6+678 po wybudowaniu drogi
P : dla roweréw w na docinku Gasawa - Biskupin - | etap
nawierzchnia bitumiczna Sciezki rowerowej .- rysunku - PLAN OZNAKOWANIA

nawierzchnia bitumiczna zjazdu

mgr inz. Stawomir Witek
Autor projektu: upr. bud. nr KUP/0047/PBD/17
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

nawierzchnia z kostki betonowej zatoki

autobusowej Data : Faza : Skala : Branza : Rys. nr:
i Sciek pOdChOdnikowy [ Skarpowy lipiec, 2023 P. B.-W. 1:500 InzrzzLiria 2.8
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kraweznik wysoki projektowany

kraweznik zanizony projektowany

opornik drogowy

obrzeze chodnikowe

krawedz jezdni bitumicznej

nawierzchnia bitumiczna Sciezki rowerowe;j
nawierzchnia bitumiczna zjazdu

nawierzchnia z kostki betonowej zatoki
autobusowej
Sciek podchodnikowy i skarpowy
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Inwestor : . ) N

W Zarzad Drog Powiatowych w Zninie Biuro Projektowo Techniczne

z/s w Podgoérzynie "ERT"

Podgérzyn 62a Stawomir Witek

88-400 Znin ul. B. Prusa 34 , 88-300 Mogilno

tel. 888 816 863
Projekt zmiany w statej organizacji ruchu dla drogi powiatowej

Nazwa nr 2335C od km 4+350 do km 6+678 po wybudowaniu drogi

opracowania :

dla roweréw w na docinku Gasawa - Biskupin - | etap

Tres¢ rysunku :

PLAN OZNAKOWANIA

mgr inz. Stawomir Witek

Autor projektu: upr. bud. nr KUP/0047/PBD/17
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
Data : Faza: Skala : Branza : Rys. nr:
- Inzynieria
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— kraweznik wysoki projektowany

kraweznik zanizony projektowany Inwestor - ] . _
Zarzad Drog Powiatowych w Zninie Biuro Projektowo Techniczne
rnik dr z/s w Podgérzynie "FRT"
—— oporni ogowy Podgérzyn 62a Stawomir Witek
88-400 Znin ul. B. Prrslasga,;‘séz()e%Mogilno
_____ obrzeze chodnikowe i i i — : i i
Projekt zmiany w statej organizacji ruchu dla drogi powiatowej
krawedz jezdni bitumicznej Nazwa nr 2335C od km 4+350 do km 6+678 po wybudowaniu drogi
opracowanta - dla roweréw w na docinku Ggsawa - Biskupin - | etap
nawierzchnia bitumiczna Sciezki rowerowe;j » .
]| Trese rysunku: PLAN OZNAKOWANIA
nawierzchnia bitumiczna zjazdu — ——
mgr inz. Stawomir Witek
Autor projektu: upr. bud. nr KUP/0047/PBD/17 o
naWierZChnia Z kOStki betonowej ZatOki do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
autobusowej Data : Faza: Skala : Branza : Rys. nr:
mannnl $ciek pOdChOdnikowy [ Skarpowy lipiec, 2023 P. B.-W. 1:500 Iniﬂ):gLeuria 2.10
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nawierzchnia bitumiczna Sciezki rowerowe;j
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autobusowej
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Inwestor : . ) N

W Zarzad Drog Powiatowych w Zninie Biuro Projektowo Techniczne

z/s w Podgoérzynie "ERT"

Podgérzyn 62a Stawomir Witek

88-400 Znin ul. B. Prusa 34 , 88-300 Mogilno

tel. 888 816 863
Projekt zmiany w statej organizacji ruchu dla drogi powiatowej

Nazwa nr 2335C od km 4+350 do km 6+678 po wybudowaniu drogi

opracowania :

dla roweréw w na docinku Gasawa - Biskupin - | etap

Tres¢ rysunku :

PLAN OZNAKOWANIA

mgr inz. Stawomir Witek

Autor projektu: upr. bud. nr KUP/0047/PBD/17
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
Data : Faza: Skala : Branza : Rys. nr:
- Inzynieria
lipiec, 2023 P. B.-W. 1:500 Y 2.11
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— kraweznik wysoki projektowany

kraweznik zanizony projektowany
_____ opornik drogowy
obrzeze chodnikowe
____ krawedz jezdni bitumicznej
nawierzchnia bitumiczna Sciezki rowerowe;j
nawierzchnia bitumiczna zjazdu

nawierzchnia z kostki betonowej zatoki
autobusowej
e Sciek podchodnikowy i skarpowy
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W Zarzad Drég Powiatowych w Zninie Biuro Projektowo Techniczne

z/s w Podgoérzynie "ERT"

Podgérzyn 62a Stawomir Witek

88-400 Znin ul. B. Prusa 34 , 88-300 Mogilno

tel. 888 816 863
Projekt zmiany w statej organizacji ruchu dla drogi powiatowej

Nazwa nr 2335C od km 4+350 do km 6+678 po wybudowaniu drogi

opracowania :

dla roweréw w na docinku Gasawa - Biskupin - | etap

Tres¢ rysunku :

PLAN OZNAKOWANIA

mgr inz. Stawomir Witek

Autor projektu: upr. bud. nr KUP/0047/PBD/17
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
Data : Faza: Skala : Branza : Rys. nr:
- Inzynieria
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kraweznik zanizony projektowany Inwestor -

Zarzad Drog Powiatowych w Zninie Biuro Projektowo Techniczne
. z/s w Podgérzynie "FRT"
_— opornlk drogowy Podgoérzyn 62a

Stawomir Witek

88-400 Znin ul. B. Prusa 34 , 88-300 Mogilno
tel. 888 816 863

Projekt zmiany w statej organizacji ruchu dla drogi powiatowej
__ krawedz jezdni bitumicznej Nazwa | nr2335C od km 4+350 do km 6+678 po wybudowaniu drogi
opracowania: dla rowerédw w na docinku Ggsawa - Biskupin - | etap

obrzeze chodnikowe

nawierzchnia bitumiczna Sciezki rowerowej .- rysunku - PLAN OZNAKOWANIA

nawierzchnia bitumiczna zjazdu — ——
mgr inz. Stawomir Witek

Autor projektu: upr. bud. nr KUP/0047/PBD/17
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

nawierzchnia z kostki betonowej zatoki
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z/s w Podgoérzynie "ERT"
Podgérzyn 62a Stawomir Witek
88-400 Znin ul. B. Prusa 34 , 88-300 Mogilno
tel. 888 816 863
Projekt zmiany w statej organizacji ruchu dla drogi powiatowej
Nazwa

opracowania :

nr 2335C od km 4+350 do km 6+678 po wybudowaniu drogi
dla roweréw w na docinku Gasawa - Biskupin - | etap
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PLAN OZNAKOWANIA

mgr inz. Stawomir Witek

Autor projektu: upr. bud. nr KUP/0047/PBD/17
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