Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Rozwoju Spotecznego Polska Unie Europejsks

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

1. Nazwa zamdwienia:

Przedmiotem niniejszego postepowania jest demontaZ, dostawa i montaz dwoch
dzwigébw w budynku nr 113 Akademii Wojsk Ladowych imienia generata Tadeusza
Kos$ciuszki z siedzibg we Wroclawiu ul. Czajkowskiego 109 realizowany w ramach
projektu "Akademia réwnych szans” wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego+, Dzialanie 03.01: Dostepnosé
szkolnictwa wyzszego,

Priorytet 3: Dostepnosé i ustugi dla osob z niepelnosprawnos$ciami

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Spolecznego 2021 - 2027.

2. Adres inwestycji: Akademia Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza Kosciuszki
we Wroclawiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wroclaw, dziatka gruntu nr 1, AM-15, obrgb
Poswietne.

3. Nazwa Zamawiajgcego. Akademia Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza
Kosciuszki we Wroclawiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wroctaw

4. Nazwa i kody CPV:

45351000-2 — Mechaniczne instalacje inzynieryjne

453130004 — Instalowanie wind i ruchomych schodéw

45000000-7 - Roboty budowlane

45410000-4 — Tynkowanie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5 - Instalowanie systemoéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 — Inne instalacje elektryczne

5. Osoba opracowujaca:

Dziat Technicznego Utrzymania Nieruchomosci Data Podpis
Ireneusz £ESZ - Kierownik Dziatu 13,00 wis - £ e
6. Uzgodnienia:
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Monika KRYSTEK - specjalista e
7. Uzgodnienia: 7
Dziat Zamdwien Publicznych Data Podpis
Lidia BRZESKA - Kierownik Dziatu 28.01. 2095
8. Zaakceptowano do realizaciji:
Kierownik Sekcji [IR/Zastepca Szefa Wydziatu Data
Infrastruktury s AL
Justyna MIKOLAJCZAK 5 UL
9. Zaakceptowano do realizacji: .
Szef Wydziatu Infrastruktury Data Podpis
pptk Krzysztof BERGHAUZEN S D s -
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Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Definansowane przez
dla Rozwoju Spotecznego Unie Europejsky

1. Opisu Przedmiotu Zamdwienia (OPZ):

Przedmiotem niniejszego postepowania jest demontaz, dostawa i montaz dwoch dzwigow
w budynku nr 113 Akademii Wojsk Ladowych imienia generata Tadeusza Kos$ciuszki
z siedziba we Wroclawiu ul. Czajkowskiego 109.

W zwigzku z realizacjg zadania Zamawiajacy nie przewiduje Zadnych prac budowianych
oprocz prac wykohczeniowych, oraz malowania maszynowni i szybu.

Dzwigi beda przystosowane do przewozu 0s0b niepeinosprawnych.

Przewidziano wymiane kabiny diZwigow, wymiang wszysikich drzwi, paneli sterujgcych,
kaset wezwan, elementéw szybu i maszynowni, dostawe | montaz oznakowania dla
niewidomych w postaci tabliczek z tekstem w alfabecie Braille’a.

Wykonawca prac, bedzie odpowiedzialny za zgtoszenie urzadzen do Wojskowego Dozoru
Technicznego i uzyskanie decyzji zezwalajace] na uzytkowanie dZwigdw.

Wykonawcy powinni zapozna¢ sig z warunkami i stanem obiektu przed ziozeniem

oferty.

Niniejszy OPZ bedzie stanowit cze$¢ skladowa dokumentacji przetargowej, sporzgdzone;j
dla przedmiotowego zadania.

2. Zakres ustugi objetej OPZ:

Przedmiot zaméwienia obejmuje w szczegdlnosci wykonanie nastepujacych prac:

2.1 Roboty przygotowawcze:

e inwentaryzacja stanu istniejgcego w zakresie niezbednym do realizaciji zadania,

« przygotowanie niezbednej dokumentacji technicznej w celu realizacji zadania.

2.2 Roboty rozbiorkowe i montazowe:

o przeprowadziC demontaz obecnie zainstalowanych dzwigéw wraz z wyposazeniem
maszynowni,

¢ wykonanie wszystkich niezbednych prac adaptacyjnych zwiazanych z montazem
nowych urzadzen,

¢ wykonat prace montazowe nowych dZzwigdw wraz z niezbednym wyposazeniem
i instalaciami,

« wykonaé niezbedne wykoriczeniowe (tynkarskie, malarskie i inne wg potrzeb) w szybie,
maszynowni oraz przy wszystkich drzwiach przystankowych zamontowanych urzadzen.

2.2 Roboty konicowe i porzadkowe:

+ utylizacja odpadow porozbidrkowych,

o  wywoz wszystkich odpadéw z rozbidrki i selektywna ich utylizacja (Wykonawca w cenie
oferty skalkuluje zyski ze ztomowania istniejgcych urzadzen),

« uporzadkowanie miejsca prowadzonych prac,

* wykonanie prac niezbednych do zgtoszenia urzadzen do WDT,

* uzyskanie decyzji WDT zezwalajgce na uzytkowanie dostarczonych i zamontowanych
urzadzen,

« szkolenie personelu Zamawiajacego z obstugi i uwalniania oséb z kabiny dzwigdw.

3. Stan istniejacy.

Obecnie w budynku zainstalowane sg urzgdzenia:
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Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Rozwoju Spotecznego Polska Unie Europejska

e diwig osobowy - hydrauliczny (producent: LIFT SYSTEM S.C. Zérawina), ud2wig - 850
kg, iloS¢ przystankéw - 6 — dane szczegdiowe - zatacznik nr 1 do OPZ,

e dzwig osobowy - hydrauliczny (producent: LIFT SYSTEM S.C. Zérawina), udZwig - 900
kg, ilos¢ przystankéw - 5 — dane szczegdlowe - zatgcznik nr 2 do OPZ.

4. Wymagania i zalozenia funkcije.
4.1. parametry techniczne dZwig nr 1
Dane podstawowe

Udzwig nominalny ok. 825kg
llo$¢ pasazerow min. 10
Predkosé nominalna 1,0m/s
Wysokos$é pednoszenia 14100mm
Liczba przystankow 5
Liczba doj§¢ do kabiny (kabina prze?otowa 180%)
Typ napedu wciggarka bezreduktorowa
dzwig elektryczny bez maszynowni, naped umieszczony w
Maszynownia szybie,
szafa sterowa obok drzwi najwyzszego przystanku
Moc silnika ok. 6,0kW
Zasilanie giowne 400V, 50Hz
Zasilanie oswietlenia 230V, 50Hz
Wymiary szybu
Typ szybu zelbetowy
Szeroko$é szybu 1860mm
Gtebokosé szybu 1960mm
Gtebokosc podszybia 1190mm
Wysokos$¢ nadszybia 3400mm
Kabina
Szerokosé min. 1300mm
Glebokos¢ min. 1400mm
Wysokosé 2100mm
, ) teleskopowe 2-panelowe 900x2000mm
Drzwi kabiny -
stal nierdzewna szczotkowana
Sciany kabiny stal nierdzewna szczotkowana
Podtoga wyktadzina trudnoscieralna, antyposlizgowa
Cokoty/narozniki stal nierdzewna szczotkowana
Sufit stal nierdzewna szczotkowana
Oswietlenie panelefpunkty swietlne LED
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Panei sterowy

ze stali nierdzewnej szczotkowanej z wyswietlaczem
wskazujgcym kierunek jazdy oraz aktuaine pietro

Lustro

na wprost wejscia, od poziomu 0,40 m powyz2ej poziomu posadzki
do poziomu ok. 1,80-2,00 m

Porecz

na $cianach bocznych ze stali nierdzewnej, na wysokosci 0,9 m

Zabezpieczenie drzwi
kabinowych

kurtyna swietlna na catej wysokosci drzwi

Inne

5. panel sterowy (na wysokosci 0,80-1,20 m od poziomu
posadzki, w odlegtosci co najmniej 0,50 m od naroza kabiny) -
szczegotowe wymagania odnosnie paneli sterowniczych
w zataczniku nr 3 do niniejszego OPZ,

6. przyciski podswietlane klawiszowe (nie sensorowe) wystajgce
poza powierzchnie panelu, przycisk kondygnacji ,0" lub
przycisk poziomu terenu jest dodatkowo wyrdzniony (zielony
kolor, dodatkowa wypuklosg),

7. panel sterowania uwzgledniajgcy informacje w alfabecie
Braille’a,

8. oznakowania dla niewidomych w postaci tabliczek z tekstem
w alfabecie Braille’a,

9. kaseta dyspozycji umieszczona na wysokosci umozliwiajgcej
korzystanie z poziomu wézka inwalidzkiego, panele przyzwan
antywandal z pietrowskazywaczem cyfrowym aktualnym
polozeniem kabiny oraz kierunkiem jazdy,

10. oznakowanie kabiny i tablicy przywozowej z przystosowaniem
dia oséb niewidomych,

11.drzwi  wejsciowe powinny by¢é =zaznaczone poprzez
obramowanie strefy przechodzenia oraz kontrastowe framugi
lub kontrastowe pasy o szerokos$ci 0,10 m na dwoch
wysokosciach: 0,90-1,00 m oraz 1,30-1,40 m,

12. panele z przyciskami muszg byé umieszczane konsekwentnie
w jednym migjscu (np. zawsze z prawej sfrony) na
kontrastowym tle,

13. dzwig powinien podawaé informacje dzwickowa
o otwieraniu/zamykaniu sie drzwi oraz nr/nazwie pietra, oraz
informacje o kierunku jazdy),

14. obok drzwi d2wigu osobowego (najlepiej po obu stronach)
musi by¢ umieszczona czytelna informacja z numerem
kondygnacji (wizuaina i w alfabecie Braille'a),

15. tacznosé z stuzbami ratunkowymi przez GSM,

16. wentylacja mechaniczna i grawitacyjna w kabinie,

17. instrukcja uzytkowania w kabinie réwniez w aifabecie Braille’a,

Drzwi szybowe

Wymiar

900x2000mm

Typ drzwi

teleskopowe 2-panelowe
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Polska

Wykonczenie drzwi

stal nierdzewna szczotkowana

Qdpornosé ogniowa

nie dotyczy

Sterowanie

Typ

mikroprocesorowe zbiorcze dof

Zjazd awaryjny

do najblizszego przystanku po zaniku napiecia

Zjazd pozarowy

do przystanku podstawowego po doprowadzeniu sygnaitu
z systemu SAP

Opcje komunikacji

tacznosc przez cyfrowa linig telefoniczng GSM wg PN-EN 81-28
{(wykonawca zapewnia karte GSM na caly okres gwarancji)

Inne

Sterowanie dZzwigu musi typu "open", a jesli do obstugi wymagane
sg dekodery, piloty, sterowniki, itp., powinny zostac¢ dostarczone
razem z dZwigiem, a wszelkie hasta musza by¢ udostepniane na
kazde zgdanie Zamawiajgcego, obstuga urzadzenia musi byé
bezptatna przez caly okres ,zycia” diwigu.

Wyposazenie w system informacji akustycznej o dojezdzie na
przystanek/informacja glosowa wewnatrz kabiny + gong

zewnetrzny przywozowy.

4.2. parameftry techniczne dzwig nr 2
Dane podstawowe
Udzwig nominainy ok. 825kg
llosé pasazerow min. 10
Predko$é nominalna 1,0mis
Wysoko$¢ podnoszenia 17600mm
liczba przystankow 6
Liczba dojsc do kabiny (kabina przeiotc?wa kagtowa 90°)
Typ napedu weiggarka bezreduktorowa

dzwig elektryczny bez maszynowni, naped umieszczony

Maszynownia w szybie,
szafa sterowa obok drzwi najwyzszego przystanku
Moc siinika ok. 6,0kW
Zasllanie gtowne 400V, 50Hz
Zasilanie oswietlenia 230V, 50Hz
Wymiary szybu
Typ szybu zelbetowy
Szerokosé szybu 1925mm
Giebokosé szybu 2075mm
Gtebokos$¢ podszybia 1180mm
3400mm

Wysokos¢ nadszybia
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Kabina
Szerokosé 1400mm
Gtebokosé 1400mm
Wysokos¢ 2100mm _
) _ teleskopowe 2-panelowe 900x2000mm
Drzwi kabiny -
stal nierdzewna szczotkowana
Sciany kabiny stal nierdzewna szczotkowana
Podioga wyktadzina trudnoscieralna, antyposlizgowa
Cokoty/narozniki stal nierdzewna szczotkowana
Sufit stal nierdzewna szczotkowana
Oswietlenie panele/punkty swietlne LED
Panel sterowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Lustro na wprost wejcia, od pogiomu 0,40 m powyzej poziomu posadzki
do poziomu ok. 1,80-2,00 m.
Porecz na scianach bocznych ze stali nierdzewnej, na wysokosci 0,9 m

Zabezpieczenie drzwi

kabinowych kurtyna swietlna na catej wysokosci drzwi

5. panel sterowy (na wysoko$ci 0,80-1,20 m od poziomu
posadzki, w odlegtosci co najmniej 0,50 m od naroza kabiny) -
szczegotowe wymagania odnosnie paneli  sterowniczych
w zalgczniku nr 3 do niniejszego OPZ,

6. przyciski podswietlane klawiszowe (nie sensorowe)} wystajgce
poza powierzchnie panelu, przycisk kondygnacji ,0" lub
przycisk poziomu terenu jest dodatkowo wyrézniony (zielony
kolor, dodatkowa wypukiosé),

7. panel sterowania uwzgledniajgcy informacje w alfabecie
Braille'a,

8. oznakowania dla niewidomych w postaci tabliczek z tekstem
w alfabecie Braille'a,

inne 9. kaseta dyspozycji umieszczona na wysokosci umozliwiajgcej
karzystanie z poziomu wozka inwalidzkiego, panele przyzwar
antywandal z pietrowskazywaczem cyfrowym aktualnym
potozeniem kabiny oraz kierunkiem jazdy,

10. oznakowanie kabiny i tablicy przywozowej z przystosowaniem
dla osdb niewidomych,

11.drzwi  wejsciowe powinny by¢ zaznaczone poprzez
obramowanie strefy przechodzenia oraz kontrastowe framugi
lub kontrastowe pasy o szerokosci 0,10 m na dwdch
wysokosciach: 0,90-1,00 m oraz 1,30-1,40 m,

12. panele z przyciskami musza by¢é umieszczane konsekwentnie
w jednym migjscu (np. zawsze z prawej strony) na
kontrastowym tle,
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13. dzwig powinien podawac informacje  d2wiekowa
o otwieraniu/zamykaniu sie drzwi oraz nr/nazwie pietra, oraz
informacje o kierunku jazdy),

14. obok drzwi dZwigu osobowego (najlepiej po obu stronach)
musi byé umieszczona czytelna informacja z numerem
kondygnacji (wizuaina i w alfabecie Braille’a),

15. tacznosc z stuzbami ratunkowymi przez GSM,

16. wentylacja mechaniczna i grawitacyjna w kabinie,

17. instrukcja uzytkowania w kabinie rowniez w alfabecie Braille’a,

Drzwi szybowe

Wymiar

900x2000mm

Typ drzwi

teleskopowe 2-panelowe

Wykonczenie drzwi

stal nierdzewna szczotkowana

Odpornos¢ ogniowa

nie dotyczy

Sterowanie

Typ

mikroprocesorowe zbiorcze dét

Zjazd awaryjny

do najblizszego przystanku po zaniku napiecia

Ziazd pozarowy

do przystanku podstawowego po doprowadzeniu sygnalu
z systemu SAP

Opcje komunikacii

tacznosé przez cyfrows linie telefoniczng GSM wg PN-EN 81-28
(wykonawca zapewnia karte GSM na caly okres gwarancii)

Inne

Sterowanie dzwigu musi typu "open”, a jesli do obstugi wymagane
sg dekodery, piloty, sterowniki, itp., powinny zosta¢ dostarczone
razem z dzwigiem, a wszelkie hasta muszg by¢ udostepniane na
kazde Zgdanie Zamawiajacego, obstuga urzadzenia musi byc
bezptatna przez caty okres ,zycia’ dzwigu.

Wyposazenie w system informacji akustycznej o dojezdzie na
przystanek/informacja glosowa wewnatrz kabiny + gong
Zewnelrzny przywozowy.
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4.3. System kontroli dostepu.

W ramach inwestycji w obu dZzwigach Wykonawca zaprojektuje, podigczy i uruchomi system
kontroli dostepu (KD). System kontroli dostepu nalezy zaprojektowaé i wykonaé indywidualnie
dla obu urzadzen wg nastepujacych zatozen:

1. system kontroli dostgpu Chomguard firmy Chomtech.pl sp. z 0.0.,

2. lokalna budowa systemu ma zapewnia¢ mozliwosé, podigczenia do kazdego
z systemdw KD dzwigéw z osobna w celu konfiguracji, przeniesienia i aktualizacji bazy
uzytkownikow,

3. elementy sterownicze systemu nalezy zainstalowad tak aby byt do nich dostep bez
konieczno$ci wchodzenia do szybu dzwigu, do obslugi systemu nalezy doprowadzié
instalacje do pomieszczenia kierownika obiektu (Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
wykorzystania istniejgcych tras kablowych), zatgcznik nr 4 do OPZ rzut parteru budynku,

4. w budowie systemu uwzgledni¢ czytniki KD na kazdym pietrze przy wejsciu do dzwigu
oraz kabinie dzwigu, szczegdtowe parametry oraz urzadzenia posredniczgce
sg w zakresie doboru przez projektanta systemu KD,

5. Wykonawca dostarczy komputer przenosny typu laptop wraz z systemem operacyjnym,

niezbednym oprogramowaniem do konfiguracji i obsiugi systemu KD oraz
z niezbednymi licencjami, specyfikacja sprzetowa komputera okreslona w zatgczniku
nr5 do OPZ,

6. Wykonawca dostarczy karty Mifare 13,56 MHz classic (standard) 1kb wymiarach 85x54
mm, posiadajacych mozliwos¢ wykonania na nich kolorowego nadruku — 1500 szt
(po uprzednim upewnieniu sie ze zadziatajg w istniejacym systemie KD Akademii).

5. Zakres i wymagania w zakresie prac.

5.1 Przekazanie miejsca prowadzonych prac.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren prac w terminie okreslonym
w umowie.

5.2 Zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac.

Wykonawca, w celu realizacji zadania, moze wykorzystywad teren objety pracami
rozbiérkowymi i montazowymi w sposdb nie zakidcajgcy prowadzeniu podstawowej dziatalnosci
Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, niezbedne do ochrony prowadzonych prac. Koszt zabezpieczenia
miejsca wykonywania prac nie podlega odrebnej zaptacie | przyimuje sie,
Ze wiliczony jest w cene ofertows

5.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji prac Wykonawca bedzie bezwzglednie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek dopilnowaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetnhiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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5.4 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca bedzie realizowat wszystkie prace w sposéb powodujgcy jak najmniejsze
niedogodnosci dla uzytkownikéw, minimalizujac ucigzliwosci zwigzane z realizacja inwestycji
(np. haias, wibracje, zanieczyszczenia itp.) oraz dbajgc o zachowanie bezpieczenhstwa
uzytkownikow. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane jego dziafainoécig
uszkodzenia znajdujacej sig w sgsiedziwie miejsca prowadzonych prac.

5.5 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia, przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane 2z wykonywanymi pracami | bedzie
on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia prac.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych | bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odnosénie znakéw firmowych, nazw iub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot budowianych.

5.6 Sprzet.

Whykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych prac. Sprzet uzywany do prac powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania
prac musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

5.7 Transport.

Prace beda wymagaly transportu materiatbw. Woykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, kidre nie wptyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych prac i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy muszag spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
w odniesienii do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
lub uszkodzenia spowodowane jegc pojazdami na drogach wewnetrznych obiektu AWL
wyznaczonych dla takiej komunikacji oraz drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

prowadzonych prac.

. Dokumenty.

Do dokumentdéw zalicza sie :
a) protoKoty przekazania miejsca prowadzenia prac,
b) harmonogram prac,
¢} karty przekazania odpadow, ‘
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e) korespondencije prowadzona w trakcie realizacji zadania
f) protokot odbioru koficowego.
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7. Odbior prac.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykonywal wszelkie prace zwigzane
z realizacjg przedmiotu zamdwienia zgodnie 2z przepisami polskiego Prawa.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru przedmiotu umowy jest uzyskanie przez
Wykonawce decyzji z WDT zezwalajacej na uzytkowanie urzadzen oraz protokét odbioru
koncowego robdt sporzadzony wedtug wzoru Zamawiajgcego.

8. Ogédine warunki wykonania i odbioru prac.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:
a) organizacji robdt,
b} zabezpieczenia oséb trzecich,
c) ochrony $rodowiska,
d) warunkdéw BHP,
e) zabezpieczeniem terenu robot,
f} zabezpieczenia ciggow komunikacyjnych przyleglych do terenu robét od nastepstw
prowadzonych robét.
Kontroli beda podiegaty w szczegdlnosci:
e sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania
Z niniejszym OPZ i umowg,
o Zamawiajgcy przewiduje nastepujace rodzaje odbiordw:
o odbiér konicowy.

8. Dodatkowe wymagania:

W okresie gwarancyjnym Wykonawca odpowiedzialny jest za $&wiadczenie ustugi
comiesiecznej konserwacii, serwisowania dostarczonych urzadzen oraz $wiadczenie ustugi
pogotowia dZzwigowego w tym:

1. Realizacia wszystkich czynnosci konserwacyjnych okreslonych w dokumentacji
techniczno-ruchowej.

2. Realizacja wszystkich czynnosci konserwacyjnych okreslonych w instrukcji obstugi
urzadzen dzwigowych.

3. Realizacja wszystkich czynnosci konserwacyjnych okresionych przepisami i wytycznymi
Wojskowego Dozoru Technicznego majacymi na celu utrzymanie urzadzen dzwigowych
w stalej gotowosci technicznej i zapewniajacej ich bezpieczne uzytkowanie.

4. Wrykonawca odpowiedzialny jest za okreslenie resursu UTB zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i jego aktualizacjg przez okres gwarancji.

5. Realizacja wszystkich czynnosci konserwacyjnych wynikajacych z przepisow budowy
i eksploatacji urzadzen dzwigowych, elekirycznych oraz BHP.

6. Przygotowanie urzgdzen dzwigowych do okresowych badan dozorowych.

7. Udziat w badaniach dozorowych.
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Przestrzeganie termindw | wykonywanie wszystkich pomiarow elekirycznych
i ochronnych przewidzianych przepisami dozoru technicznego.

Wyzej wymienione pomiary w zakresie wykonania pomiaréw rezystancji izolacji urzadzen
elekirycznych, sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacii
elektrycznej | rezystancji uziemienia ochronnego dzwigu leza po stronie Wykonawcy.
Dokonywanie stosownych wpiséw z wykonanych czynnosci w dokumentacji urzadzen
dzwigowych wraz z uzupetnieniem dokumentacii okreslajgcej resurs UTB.

Utrzymanie urzadzen dzwigowych w zdolnosci do cigglego ruchu, z dopuszczeniem
do ich postoju na okres wykonywania prac konserwacyjnych.

Catodobowa gotowos¢ do usuniecia awarii we wszystkie dni tygodnia nie wykluczajac
niedziel | $wigt. Czas przystgpienia do usuniecia awarii nie diuzszym niz 4 godziny
od chwili powiadomienia, a w przypadku osdb uwigzionych w kabinie dzwigu w czasie nie
dluzszym niz 2 godziny.

Usunigcie wad | usterek powinno nastgpi¢ w terminie do 7 dni od daty powiadomienia
przez Zamawiajgcego o wystapieniu wadyfusterki, chyba ze strony poczynig inne
ustalenia w formie pisemne;j.

Koszt wszystkich materiatéw, eksploatacyjnych w okresie gwarancji lezg po stronie
Wykonawcy.

Materiaty do wykonania przedmiotu umowy w zakresie konserwacji dostarcza
wykonawca na wlasny koszt.

Maszynownia windy lub tablica sterowa w przypadku suwnicy powinny by¢ zamkniete
a kKlucz wydawany jedynie osocbom upowaznionym.

W trakcie trwania umowy zamawiajacy moze zmieni¢ iloS¢ dzwigdw przeznaczonych
do konserwacii.

Wykonawca w okresie obowigzywania umowy zobowigzany jest do uruchomienia
catodobowego telefonu do przyjmowania zgioszen.

. Wykonawca zapewnia tgczno$é alarmowg z kabiny z pogotowiem dzwigowym.
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