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       INFRASTRUKTURA





                    
                           OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


               
w sprawie realizacji zamówienia

Infrastruktura wnosi o uruchomienie procedury na dostawę materiałów do zabezpieczenia ogrodzenia kompleksie wojskowym m. Ustka - Lędowo Osiedle 1N, wyszczególnionych w poniższej tabelce. 
Oferent przesyła formularz cenowy z ceną jednostkową netto, wartością netto i wartością brutto.
Termin realizacji dostawy:

W terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Miejsce realizacji dostawy:
                                        -    Sekcja Obsługi Infrastruktury w m. Ustka Lędowo-Osiedle   1N
	Lp.
	Nazwa materiału
	J.m.
	Ilość 

	1
	Siatka ogrodzeniowa pleciona z drutu stalowego ocynkowanego                         i powlekanego otuliną z  poliestru w  kolorze zielonym RAL 6005,                  oczka nie większe niż 50x50mm, wysokość 2000mm,                                            o średnicy rdzenia 3,0mm 50x50x2000/3,2.
	m2
	650

	2
	Słupek ogrodzeniowy stalowy, ocynkowany i lakierowany proszkowo                     na kolor zielony RAL 6005 o profilu prostokątnym 40x60mm, długości 3,00m i grubości ścianki 3mm (nie zaślepiony z obu stron).
	szt.
	150

	3
	Łącznik prosty  przelotowy podmurówki –typu H25 ( wg. PN-EN 12839.2002) 220x165x200mm.
	szt.
	150

	4
	Drut naciągowy ( napinający) ocynkowany, powlekany o średnicy rdzenia 3,0m.
	m
	900

	5
	Podpora ogrodzeniowa - słupek  stalowy, ocynkowany i lakierowany proszkowo na kolor zielony RAL 6005 o profilu prostokątnym 40x60mm                        i długości 3,2m, (nie zaślepiony z obu stron).
	szt.
	10

	6
	Łącznik narożny  podmurówki  typu H 25  ( wg. PN-EN 12839.2002) 220x220x200mm. 
	szt.
	10

	7
	Podmurówka (deska)  prefabrykowana betonowa ogrodzenia  DOP 25/249 (wg. PN-EN 12839.2002) 2500x250x50mm.
	szt.
	150

	8
	Przelotka z bolcem zielona 5x20x10mm.
	szt.
	300

	9
	Drut  stalowy, ocynkowany, powlekany PCV o średnicy rdzenia  fi 1,2mm                     
	m
	400
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