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ST 00. WYMAGANIA OGOLNE

ST 00.01 CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace

wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych remont- ocieplenie obiektu
budowlanego przy ul. Hermanowskiej 48 w Starogardzie Gdariskim

STRONA ZAMAWIAJACA :
Gmina Miejska Starogard Gdanski 83-212 Starogard Gdanski ul. Gdariska 6
OBIEKT :

LOKALIZACJA INWESTYCJI: Starogard Gdanski dziatki nr 34/2, obr. geod. nr 27 m. Starogard
Gd. Ul. Hermanowska 48

KOD CPV (Wspodlny Stownik Zamowien):
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora



- Obmiar z natury

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje techniczng (ST) stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zgodnie z Prawem zamowien publicznych i realizacji oraz rozliczania robot w
zamowieniach publicznych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg ,, Wymagania ogolne", wspolne dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

ST 01.01 Termomodernizacja — Rozbidrki

ST 01.02 Termomodernizacja — Fundamenty i elewacja

ST 01.03 Termomodernizacja — Dach

ST 01.04 Termomodernizacja — Wymiana stolarki

1.4. Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec: budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami
technicznymi

Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i

dach.
Obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Budowa - nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.
Teren budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,

przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.



Czesc obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego

zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na montazu,
lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumiec urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8 ustawy ,, Prawo budowlane” .

Optata - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé

tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego

prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywania robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacja Projektowa - opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajgce czesé
opisowq i rysunki

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot

Projektant - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem

dokumentacji projektowe;j.

Inspektor nadzoru - nalezy przez to rozumiec osobe fizyczng reprezentujgcy interesy



Inwestora na budowie

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Wykonawca - nalezy przez to rozumieé osobe fizyczng lub firme wykonujgca roboty
budowlane

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -
takze dziennik montazu.

Ustalenia projektowe - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w dokumentacji
projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub
roboty oraz niezbedne warunki do jego wykonania

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych (SST).

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci,
wymogoéw bezpieczenistwa, wielkosSci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa,
symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania, metod badan i préob oraz odbiordw i rozliczen.
OST - nalezy przez to rozumiec ogoélng specyfikacje techniczna.

SST - nalezy przez to rozumiec szczegdtowa specyfikacje techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych sporzgdzong dla okreslonego obiektu budowlanego.

Przedmiar robét - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robot

wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot



w ustalonych jednostkach przedmiarowania.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Ksigzka obmiardéw - nalezy przez to rozumiec akceptowang przez Inspektora Nadzoru

ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Materiaty - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta (lub jego
upowaznionego przedstawiciela) stwierdzajacy, na jego wytgczng odpowiedzialno$é, ze
wyrdb jest zgodny z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujgcy), stwierdzajgcy zgodnosé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami

prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego



materiatu lub wyrobu.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

Procedura - nalezy przez to rozumieé dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy: jak,

kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢
zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami.

Odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez to rozumieé zgodno$é wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

BiHP - nalezy przez to rozumiec zagadnienia bezpieczeristwa i higieny pracy okreslone w
stosownych przepisach.

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

Program zapewnienia jakosci (PZJ) - dokument, w ktéorym Wykonawca przedstawia do
aprobaty przez

Zamawiajgcego zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i
ustaleniami Inspektora nadzoru.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora

nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, protokolarnie przekaze



Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

Ocieplenie obiektu budowlanego przy ul. Hermanowskiej 48 w Starogardzie Gdariskim

Wraz z placem budowy Inspektor przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtgczenia
zaplecza do medidw. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢é za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja

- sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i zawierajaca:

- Plan Zapewnienia Jakosci (PZ))

- Plan BHP

- Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora

- Dokumentacja powykonawcza

- Dokumentacja do odbiorow branzowych i koncowego

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg i SST

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w ,, Ogolnych warunkach umowy” .

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z sztukg budowlana
normami producentéw dokumentacjg SST.



Wielkosci okreslone w dokumentacji i w SST i przedmiarze bedg uwazane za wartosci

docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
Dokumentacjg, przedmiarem lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosé elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, zapory, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, bezpieczeristwa
pojazdow i pieszych, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

WSszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tresé bedzie
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez

Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.



1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywat teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje magazynow i sktadowisk

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedga sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotfanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 . Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do
uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu



wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczna, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robot, a po zakonczeniu robot

ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzyte spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wtadz bedgcych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inspektora nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow
oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowga mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkarcow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonaweca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie

gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych)
i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy
i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne

oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Szczegoty zawarte beda w przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez

Inspektora Planie Zapewnienia Bezpieczenstwa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzagdzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.



Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru

powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub Specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
nadzoru.

1.5.13. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywacé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnosz3 sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Réinice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza



by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja robot budowlanych i instalacyjnych.

Dokumentacje robot budowlanych i instalacyjnych stanowig:

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot, zgodne z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji

, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 zmiana Dz. U. z
2005r. Nr 75, poz. 664),

- Przedmiaru robot.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci Swiadczgce o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994r. (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126 z pozn.
zm.),

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia
producentow dotyczgce stosowania wyrobow,

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, p.
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 207, poz.
2016 z pozn. zm.).

Roboty nalezy wykonywacé na podstawie specyfikacji technicznych, przedmiaru, sztuka
budowlang i obowigzujgcymi normami opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

ST 00.02 MATERIALY

1. Definicja wyrobu budowlanego przewidzianego do stosowania



Wyréb budowlany jest to wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

Wyrobami budowlanymi o wtasnosciach technicznych umozliwiajgcymi spetnienie przez
realizowany obiekt wymagan podstawowych mogg by¢ :

a) wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze
wyrdb moze byc¢ stosowany wytgcznie na tej konkretnej inwestycji, dla ktérej wyréb ten
zostat wytworzony

b) wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co
oznacza, ze wyroby te mogg byé przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i
mogaq by¢ stosowane, zgodnie z ich przeznaczeniem bez ograniczen przy wykonywaniu
robét budowlanych.

2. Zrédta pozyskiwania materiatéw i elementéw budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegétowych
informacji dotyczgcych zamiany materiatéw oraz odpowiednich aprobat technicznych.
Wykonawca moze dostarczyé i wykorzysta¢ do budowy wytacznie nowe , wczesniej nie
uzywane materiaty i elementy budowlane.

Stosowanie materiatéw i elementdéw konstrukcyjnych, ktérych nie obejmuje Polska Norma i
ktore nie zostaty wymienione w opisie robét jest dozwolone, jezeli sg one zgodne z

normami, przepisami technicznymi lub innymi przepisami obcych krajéw i jezeli jednakowo i
w sposOb trwa y gwarantuj wymagany stopie bezpiecze t 3 1 nstwa, przydatnosci i

nieszkodliwosci dla zdrowia.

Jezeli w stosunku do stosowanych materiatéw i elementéw konstrukcyjnych natozono
0golny obowigzek posiadania znaku jakosci lub swiadectwa przydatnosci, np. wynikajacy z
o0golnych przepisow budowlanych, obowigzek ten mozna uznac za spetniony jezeli

materiaty te uzyskajg w/w znak jakosci lub Swiadectwo przydatnosci.



3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Specyfikacja Techniczna przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdélnych elementow robét, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji projektowe;j.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw

pod warunkiem:

a) spetniania tych samych lub lepszych wtasciwosci technicznych,

b) przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

ST 00.03 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje



niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét, zatwierdzonym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji i w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacji przed uzyciem sprze tu. Wybrany sprzet po akceptacji
Inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

ST 00.04 TRANSPORT

1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych prac i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji i w terminie przewidzianym w umowie.

2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciagzeri na osie mogg by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia



spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, wewnetrznych i dojazdach do
terenu budowy.

ST 00.05 WYKONANIE ROBOT

1. Szczegbétowy zakres robét objetych ofertg, z uwzglednieniem podstawowych ilosci i
asortymentow

1.1. Szczegbétowy zakres robét budowlanych objetych ofertg jest opracowany w
przedmiarach opartych o technologie KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne.
Technologie zostaty opracowane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Branzowych.

1.2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robét podstawowych,
ujetych w przedmiarach robét nie podlegajg osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne
zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w zakresie zawartej umowy na
realizacje inwestycji.

1.3 Zasady realizacyjne

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy
budowaé w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych
dotyczacych :

A) bezpieczenstwa konstrukcji — obcigzenia moggce dziata¢ na wykonywany obiekt
budowlany w trakcie jego wznoszenia i uzytkowania nie mogg doprowadzi¢ do:

a. zawalenia sie catego obiektu lub jego czesci,

b. znacznych odksztatcen o niedopuszczalnej wielko$ci,

c. uszkodzenia czesci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w wyniku
znacznych odksztatcen elementéw nosnych konstrukgji,

d. uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywotujgcej go
przyczyny

B) bezpieczenstwa pozarowego — obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniac :



a) zachowanie no nosnosci konstrukcji przez zatozony okres czasu

b) ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie

) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia na sgsiednie obiekty

d) mozliwos¢ opuszczenia obiektu przez mieszkancéw lub ich uratowania w inny
sposdb

e) bezpieczenstwo ekip ratowniczych

C) bezpieczeristwa uzytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania
stwarzac ryzyka wypadkow, takich jak : poslizniecia, upadki, zderzenia, oparzenia,
porazenia pradem elektrycznym, obrazenia w wyniku eksplozji lub usterki urzadzen

D) odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska —
obiekt budowlany nie powinien stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia
pracownikéw a takze sSrodowiska, w szczegdlnosci w wyniku :

a. wydzielania sie gazéw toksycznych

b. obecnosci szkodliwych czastek lub gazéw w powietrzu

C. emisji niebezpiecznego promieniowania

d. zanieczyszczenia wody lub gleby

e. nieprawidtowego usuwania Sciekdw, dymu lub odpaddw w postaci statej lub ciektej
f. obecnosci wilgoci w czesciach obiektu lub na jego powierzchniach wewnetrznych

E) ochrony przed hatasem i drganiami — obiekt powinien zapewni¢, aby hatas, na ktoéry
narazeni sg pracownicy nie przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenia dla ich
zdrowia oraz pozwalat im pracowa¢ w zadowalajgcych warunkach

F) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd — obiekt oraz
instalacje grzewcze, chtodzace , wentylacyjne, inne powinny zapewnié utrzymanie na
niskim poziomie ilos¢ energii wymaganej do jego uzytkowania, przy uwzglednieniu
lokalnych warunkdéw klimatycznych i potrzeb uzytkownikéw.

2. Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wymagania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji okresla

przekazana dokumentacja przetargowa.



Realizacja zadan Zamawiajgcego w zakresie planowania inwestycji lub koordynacji musi
by¢ zgodna z postanowieniami prawa cywilnego, o ile przepisy wykonawcze prawa
budowlanego nie stanowig inacze;j.

Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowg
obejmuje w szczegdlnosci:

2.1 organizacje i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich
zwigzanych z tym kosztow

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cene kontraktows.

Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

2.2 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robét
Projektu organizacji budowy

2.3 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robét
harmonogramu rzeczowo - finansowego

2.4 szkolenie wszystkich pracownikow w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez
nich prac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

2.5 zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztéw zwigzanych g z wszystkimi mediami
niezbednymi do wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i rob6t w energie
elektryczng i wode

2.6 wywo6z materiatéw rozbiérkowych, gruzu i odpadéw na sktadowisko odpadow
komunalnych o uregulowanym statusie prawnym.

2.7 stosowanie sie do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy i zawartych w
dokumentacji projektowej oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich

zawartych w nich wskazowek, zalecen oraz obowigzkéw

2.8 utrzymanie drég dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku ( zgodnie z art.



20 ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych — Dz. U. z 2000r nr 71,

poz. 838 z pdzniejszymi zmianami)

2.9 prowadzenie robét w taki sposdb, aby zapewnic ciggty ruch pieszy i mozliwie do
minimum ograniczy¢ brak dojazdu do sgsiedniej poses;ji.

3. Pozostate obowigzki Wykonawcy objete ceng ofertows :

3.1 w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie nalezy wezwaé Inspektora
Nadzoru, a takze zabezpieczy¢ je oraz naniesc¢ jego lokalizacje na dokumentacje
powykonawczg

3.2 oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy — umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego

3.3 przewozenie materiatéw i urzgdzen srodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na
drogach publicznych

Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprzetowe i transportowe winny zostaé
oczyszczone tak by drogi zewnetrzne zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

3.4 stosowanie przy realizacji robot sprzetu posiadajgcego stosowne do rodzaju parametry
techniczne i dopuszczenie do uzytkowania

3.5 zachowanie i przestrzeganie warunkéw i przepiséw bhp i p-poz

3.5.1 Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

3.5.2 Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.



Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

3.6 wszystkie elementy objete umowa nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami prawa

3.7 opracowanie projektu organizacji robot

4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach budowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

przeka e egzemplarze dokumentacji i Specyfikacji Technicznej z w ilosci wynikajacej z
umowy.

5. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja winna by¢ zgodna z wykazem podanym w warunkach umowy.
ST 00.06. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Przetargowq, wymaganiami dokumentacji projektowe;j i Specyfikacji Technicznych oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce zostang, jezeli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wykonanie prac zgodnie z przekazana przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji
Przetargowej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego



wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Stronie Zamawiajgcej oraz wszystkim
osobom przez Nig upowaznionym dostepu na teren budowy oraz do wszelkich miejsc,
gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sg
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

ST 00.07. OBMIAR ROBOT

W przypadku jezeli Umowa przewiduje rozliczanie robét zamiennych i uzupetniajgcych,
obmiar robét bedzie okreslaé zakres faktycznie wykonanych robét, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie stanowigcym cze$é oferty Wykonawcy.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni roboczych przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
roboét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich roboét. Btedne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

ST 00.08. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego
przy udziale Wykonawcy :

a) odbiorowi czeSciowemu technicznemu

b) odbiorowi koicowemu inwestycji

c) odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjnemu)

8.2. Odbior czesciowy techniczny

Odbidr czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot w
okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem i warunkami umowy.

8.3. Odbior koncowy inwestycji

Odbidr ko cowy robot polega na finalnej ocenie n rzeczywistego wykonania robét w



stosunku do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr koricowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot.

Odbioru korncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, ocenie jakosciowej oraz zgodnosci
wykonania robét z Umowg i dokumentacja.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcga wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.4. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru
koricowego technicznego, w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji.

ST 00.09. PODSTAWA P+ATNOSCI

Podstawg pfatnosci sg postanowienia umowne, zawarte w dokumentacji przetargowe;j.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego, przyjetego przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdét obejmuja:

a) robocizne bezposrednia z narzutami

b) wartos¢ zuzytych materiatéw i urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy

c) koszty robét tymczasowych i towarzyszacych, niezbednych do wykonania robét



podstawowych, w tym inwentaryzacji powykonawcze;.

d) wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

e) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

f) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku

VAT.

ST 00.10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016 z pozn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92. poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z pozn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn.zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykona-nia i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze
zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005r., poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690

ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004r. Poz.



1156).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.
(Dz. U. Nr121).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pozn.
zmian.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajgce
rozporzadzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.

2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie okreslenia
polskich

jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1386).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemow oceny

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr



209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr
195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej i dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia
przepisow ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyrobow budowlanych.
UWAGA:

Z uwagi na odstep czasu miedzy opracowaniem specyfikacji, a przystgpieniem do
wykonywania robot, obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowigzywania
przywotanych aktow prawnych, norm i przepisow. Powyzsze dotyczy niniejszej OST oraz
wszystkich SST opracowanych dla danego obiektu budowlanego. Stwierdzone przypadki
dezaktualizacji aktow prawnych, norm lub przepisow nalezy bezzwtocznie zgtaszac
Inspektorowi nadzoru z wnioskiem o opracowanie zamiennej specyfikacji technicznej.
Negatywne skutki realizacji robot w oparciu o zdezaktualizowane specyfikacje techniczne
bedg obcigzaty Wykonawce.

Szczegolng uwage nalezy zwrocié na normy, ktorych symbol koriczy sie literg ,,(U)” . S to
normy przyjete uznaniowo w jezyku angielskim bez ttumaczenia. Podlegajg one procesowi
ttumaczenia i reedycji.

SST B WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

SST B 45111100-9 ROBOTY ROZBIORKOWE



1. WSTEP

1.1

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania robét

Remont - Ocieplenie obiektu budowlanego przy ul. Hermanowskiej 48 w Starogardzie
Gdariskim

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

W zakres robot rozbiorka wchodzi :

a) ewentualne odbicie luznych tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej na elewacji (do
uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru),

b) rozbidrki pokrycia dachu,

c) rozebranie obrébek blacharskich, obrébki muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku.

d) rozebranie rynien i rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku,

e) demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej zewnetrznej,

f) demontaz elementdéw stalowych na dachu (wentylatory, ostony, swietliki)

g) demontaz instalacji odgromowej, kojcow, opaski chodnikéow wokdét budynku,

h) wywiezienie materiatéw z rozbidrki i demontazu na wysypisko wraz z kosztami
utylizacji lub na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

i) wywiezienie elementdw stalowych i obrébek blacharskich na ztomowisko i rozliczenie
sie z Zamawiajgcym,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi



normami i definicjami podanymi w S.00.00 ,, Wymagania ogolne” poz.1.4

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych i demontazowych nalezy przestrzega¢ ogdlnych
przepisdw bhp, p-poz , wiedzy i sztuki budowlane;.

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Materiaty rozbiérkowe zostang zagospodarowane przez Wykonawce w sposdb wskazany w
dokumentacji projektowe;j.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.03 ,Wymagania ogélne”

3.2 Sprz et do wykonywania roboét rozbiérkowych

Wykonaweca przystepujacy do wykonywania robét powinien wykazaé sie mozliwosciag
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego, umozliwiajgcego
bezpieczne i sprawne wykonywanie robét rozbidrkowych i demontazowych.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne warunki dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.04 ,Wymagania ogdlne”

4.2 Transport materiatoéw rozbiorkowych

Transport materiatdow demontazowych i rozbiérkowych nalezy wykonac zgodnie z
wymogami przepisdw transportu drogowego i bezpieczeristwa tadunku. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty demontazowe przed niekontrolowanym
wysypywaniem i utrata.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 ,Warunki ogdlne”



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
wykonywanych robét.

5.2 Wytyczne prowadzenia robét

Prowadzenie robdt rozbidrkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej doswiadczenie w
wykonywaniu tego typu robdt i majgcej odpowiednie zaplecze sprzetowe do prowadzenia
tego typu robét.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz duze doswiadczenie przy tego typu robotach

Materiaty z rozbiérki wywozi¢ na biezgco, nie dopuszczajgc do jego gromadzenia na
sktadowisku przy obiektowym. Inne materiaty poddawac selekcji na biezgco i mozliwie
szybko usungé lub zagospodarowad.

Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez
Inspektora.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST stajg sie wtasnosciag Wykonawcy, powinny byé
usuniete z terenu budowy.

Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo tadunku
przed przypadkowym wypadnieciem z pojazdu, oraz czystos¢ két pojazdéw. Materiaty
uzyskane z rozbidrki nalezy utylizowac (wywdz na wysypisko, przekazanie do firm
likwidujgcych materiaty szkodliwe dla $Srodowiska)

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw w zakresie bhp i
p.poz. Do wykonywania robét mozna stosowac jedynie narzedzia bedgce w dobrym stanie
technicznym. Prowadzenie prac rozbiérkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze
wzgledu na specyfike robdt rozbiérkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy
muszg zostaé dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp

5.3 Opis zapewnienia bezpiecze rnstwa ludzi i mienia

Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na stosowanie przez pracownikdow zabezpieczen



chronigcych ich przed upadkiem z wysokosci m. in. szelek bezpieczenstwa z linkg
bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji aktualnie nie
rozbieranych

Niedopuszczalne jest usuwanie materiatdw rozbiérkowych z poszczegdlnych kondygnacji
przez zrzut bezposredni — nalezy stosowac specjalne zsypy.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie pracownikéw do wykonywania prac na nizszych
kondygnacjach, podczas trwajacych robdt na kondygnacjach wyzszych.

Teren prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac.

Prowadzenie prac rozbiérkowych o zmroku bez odpowiedniego oswietlenia jest
zabronione.

Podczas prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy przestrzegaé przepiséw bhp zawartych
w Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporzadzenia Nr 93 MBiPMB z 1972 r.

Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce muszg by¢ zabezpieczeni w sprzet ochrony
osobistej, a przy pracach na wysokosci w szelki bezpieczenstwa

Przerwy w pracy nalezy urzadzac o tej samej porze dla wszystkich pracownikow
prowadzgcych rozbiorke. Zabrania sie stanowczo pracy robotnikéw pod nieobecnosé na
placu budowy o0sdb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia (kierownik budowy, majster)
Ustawic tablice ostrzegawczo - informacyjne o tematyce bhp

,TEREN ROZBIORKI — WSTEP WZBRONIONY”

,UWAGA — PRZEJSCIE NIEBEZPIECZNE”

,STREFA ROZBIORKI — ZACHOWAJ OSTROZNOSC”

,UWAGA — ROBOTY ROZBIORKOWE”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogédlne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.05 ,Wymagania techniczne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

Ze wzgledu na szczegdlny charakter robét rozbiérkowych i demontazowych wykonawca

jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania postanowien i zalecen Inspektora



nadzoru .

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeznaczonych do powtornego
wykorzystania i pozostajgcej konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robét”
pozycjami katalogowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzysz ce niezb dne g € do wykonania robét podstawowych
nalezy kalkulowaé w wycenie rob6t podstawowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogolne”

8.2. Rodzaj odbioru

Roboty zwigzane z rozbiorkg elementow podlegajg odbiorowi robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, ktory nastepuje na podstawie wynikow pomiarow oraz
wizualnej oceny wykonania robot.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Podstawa rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajgcym.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosc¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy
przejmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robot. Cena
wykonania robot obejmuje:

- wykonanie niezbednych ogrodzen, zabezpieczen, oznakowan

- rozbiorke elementow budowlanych

- segregacje rozebranych materiatow



- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- utylizacje materiatow z rozbiorki

- wyrownanie i zageszczenie podtoza oraz uporzadkowanie terenu rozbiorki

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ogolne przepisy bhp i przeciwpozarowe.

2. Projekt organizacji robot rozbiorkowych opracowany przez Wykonawce.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej i dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003r., Nr 48, poz. 401).

SST B. 45320000-6 TERMOMODERNIZACJA - FUNDAMENTY

45321000-3 TERMOMODERNIZACJA - ELEWACIA

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s wymagania g dotyczgce wykonania i odbioru
Remont - Ocieplenie obiektu budowlanego przy ul. Hermanowskiej 48 w Starogardzie
Gdariskim

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robot.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

B.02.01. Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe fundamentow

B 02.02 Izolacje termiczna Scian oraz dachu



1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B.00.00. (Wymagania ogdlne).

1.5 Wymagania ogodlne dotyczace robét.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania podano
w ST B.00.00.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdéb, ktéry nie pogorszy stanu technicznego i estetycznego
elementow budynku i otoczenia nie objetych remontem.

2. Materiaty.

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.

2.1.1. FUNDAMENTY

1) Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2) ekologiczne masy dyspersyjne np. dysperbit - dyspersyjna hydroizolacyjna masa
asfaltowo - kauczukowa.

Dysperbit jest gestoptynng masg koloru brunatnego. Stanowi wodng dyspersje asfaltow
ponaftowych modyfikowanych kauczukiem syntetycznym, z dodatkiem srodkow
emulgujacych, inhibitorow korozji oraz substancji obnizajgcych temperature krzepniecia
wody.

3) Warstwowe ptyty izolacyjne z rdzeniem ze styropianu frezowanego, w oktadzinie z
termozgrzewalnej papy asfaltowej

Grubosc¢ z przedmiarau

Zastosowanie:

- izolacja cieplna dachow

- pod pokrycia z papy asfaltowej na podfozu betonowym, drewnianym lub z blachy
trapezowej



- izolacja cieplna fundamentow

- wykonywanie nowych pokry¢ dachowych oraz do remontu juz istniejgcych (przy
termomodernizacji

obiektow)

Dane techniczne:

- wytrzymatos$¢ potgczenia papa-styropian na rozcigganie: > 0,1 MPa

- wytrzymatos¢ potgczenia papa-styropian na dziatanie wody: > 0,1 MPa

- odporno$é potaczenia papa-styropian na dziatanie temperatury +80° Ci-20° C:>0,1 MPa
- wytrzymatos$¢ potgczenia papa-styropian na odzieranie, moment odzierania: > 20 Nmm/mm
- Wspotczynnik przewodzenia ciepta 4 (W/mK) - 0,038

- Wytrzymatos¢ na zginanie (kPa) > 150

- Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym (kPa) > 100

- Poziomy wytrzymatosci na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych (kPa) > 150
5) Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z
wtokniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest
gruboziarnistg posypka, wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje sie pas masy asfaltowe;j
nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy
pokryta jest folig z tworzywa sztucznego. Pape mocuje sie do podtoza metodg zgrzewania.
Dane techniczne:

- gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa): Min 200 g/m2

- zawarto$c¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS: min. 2500 g/ m2

- sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm, wzdtuz/w poprzek: min 700 / 500 N

- wydtuzenie przy sile rozciggania, wzdtuz / poprzek: min. 40 / 40 %

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach: -250 C

- odporno$é na dziatanie wysokiej temp.: w ciggu 2 h +1000 C

- grubosé: 4,4 B1}5%

6) Folia kubetkowa:

- rodzaj materiatu - polietylen wysokiej gestosci (HDPE);



- grubosé - ok. 0,6 mm, obustronnie wyttaczana,

- wysokos¢ wyttoczenia - 8- 9 mm,

- odpornosé na cisnienie - ok. 250 kN/m2,

- wytrzymatos¢ na temperatury - -300C do +800C,

- wiasciwosci chemiczne - nie ulega rozktadowi, odporna na dziatania substancji
chemicznych, odporna na dziatanie grzybow i bakterii glebowych,

- klasyfikacja ogniowa - B2.

Wg odpowiednich aprobat technicznych.

6.1) Listwa koricowa do folii kubetkowej: wg odpowiednich aprobat technicznych.
6.2) Gwozdzie z podktadkami do folii kubetkowej: wg odpowiednich aprobat technicznych.
2.1.2 ELEWACIJA

1) p yty styropianowe (docieplenie cian) samogasnace, frezowane t § 3 o gestosci
objetosciowe;j

min. 20 kg/m3 (EPS 80 036 FASADA) zgodne z PN-EN 13163, grubosci wskazane w
dokumentacji przedmiarze robét,

- powinny one spetniaé, poza normg, dodatkowe wymagania:

- wymiary powierzchni nie wiecej niz 60 x 120 cm,

- powierzchnie — szorstka po krojenia z blokéw, pfaska,

- krawedzie — ostre, bez wyszczerbdéw, frezowane (potowa grubosci),

- sezonowanie — od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii produkgji,

- stabilizacja wymiaréw +1,0%

- f3czniki do mocowania styropianu do podtoza (kotki PCV), wbijane, z talerzykami;
- gtebokos¢ zakotwienia kotkdw w warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna wynosic
- min. 6 cm.

5) siatka z wtékna szklanego:

- - rodzaj splotu uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek,

- - impregnacja polimerowa odporna na alkalia,

- - wymiary: szerokos¢ nie mniej niz 100 cm, dtugos$¢ nie mniej niz 50 m,



- - wymiary oczek: nie mniej niz 3 mm,

- - masa powierzchniowa nie mniej niz 145g/m?2,

- - strata prazenia w temperaturze 6250C — 10-25% masy,

- - sita zrywajaca nie mniej niz 1500N,

- - wydtuzenie wzgledne przy sile 1500N — nie wiecej niz 3,5 %

6) zaprawa klejaca do styropianu — sucha mieszanka mieszana na budowie z wodga

7) podktad tynkarski do siatki,

8) tynk silikonowy (faktura grys, ziarno 2,5 mm, kolor uzgodniony z Inwestorem), kolor w
masie. Baza: wodna dyspersja zywic silikonowych i zywic akrylowych z wypetniaczami
mineralnymi i pigmentami, gestos¢: ok. 1,7 kg/dm3

9) srodki gruntujace, tgczniki i akcesoria

Wykonaweca zastosuje jedynie taczniki i akcesoria montazowe produkowane, dostarczane
lub zalecane przez dostawce poszczegolnych materiatow.

2. ptyty z wetny mineralnej

Docieplenie scian budynku czesci zgodnie z przedmiarem: - wymiana luznych tynkow i
ubytkéw cegiet, skucie wystepdw betonu i gzymsu nad drzwiami, - czyszczenie powierzchni
tynkow i cegiet, - gruntowanie tynkéw i cegiet, - wykonanie docieplenia w technologii
systemowej w lekko-mokrej o nastepujgcych parametrach: lzolacja: scian ptyty z wetny gr. 20
cm — o0 wspofczynniku nie wiekszym niz A 0.036, Rodzaj tynku: tynk zewnetrzny silikonowy,
Faktura tynku: baranek —2.0mm, Kotkowanie: kotkami w ilosci min. 4 szt. Nam2 . e

Docieplenie stropodachu: - demontaz obrébek blacharskich i systemu rynnowego, -
nadmurowanie murkéw ogniowych dla uzyskania ich wysokosci 30 cm ponad potac dachu, -
miejscowa naprawa podtoza — przez sciecie wypuktosci, - wykonanie warstwy docieplenia o
nastepujgcych parametrach: Wykonanie warstwy dachu cze$éi wetng utwardzong
przystosowang do docieplenia stropodachdw o wspétczynniku nie wiekszym niz A 0.038 —
grubos¢ tacznie 20 cm (dwie warstwy 15/5cm) . Warstwa nawierzchniowa: papa podktadowa
termozgrzewalna SBS gr. Min. 4 mm, papa nawierzchniowa termozgrzewalna SBS gr. Min 5,2
mm — kolor szary.

Pozostate]j czesci dachu z styropianu samogasngcego wg przedmiaru.

3. Sprzet.

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.



3.2 Sprzet uzywany do robdt objetych specyfikacjg powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdlnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet

podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujgce sprzet winny

by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprzetu: rusztowanie ramowe, wiertarki, szlifierki kgtowe, pity, mieszadta, palniki.
4. Transport.

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.

4.2 Materiaty stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone w
sposob zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z BHP i przepisami

ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robét.

5.1 Ogdélne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST B-00.00.

5.2 Zakres robot opisany jest w dokumentacji projektowej (opis i rysunki). Remont obejmuje
docieplenie $cian zewnetrznych obiektu.

Izolacja przeciwwilgociowa

Powierzchnia podktadu pod izolacje bedzie rowna, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje
podkfady w sposob rekomendowany przez dostawce materiatow izolacyjnych, zgodnie z ich
przeznaczeniem i rodzajem podfoza. Szczegolnie dotyczy to gruntowania podtoza i sposobu
taczenia materiatow. Wilgotnos¢ powierzchni betonowych nie moze przekracza¢ 5%.
Temperatura otoczenia oraz podtoza podczas nanoszenia podktadow nie moze by¢ nizsza niz
5° C. Wykonawca utozy kazdy rodzaj izolacji zgodnie z wytycznymi producentow.
Temperatura otoczenia i podfoza podczas uktadania materiatow nie moze by¢ nizsza niz5° C.
Przygotowanie podtoza pod docieplenie

Fundamenty

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych na scianach fundamentow zaleca sie
wykonanie testu przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza. W tym celu w kilku miejscach
na sScianie przykleja sie kawatki docieplenia (150/150/50mm) i pozostawia do wyschniecia na

3 dni. Po tym czasie nalezy wykonaé probe oderwania ptyty. Jezeli podtoze jest wystarczajaco



zwarte i mocne zerwanie powinno nastgpi¢ w warstwie docieplenia. W przypadku, gdy
zaprawa klejgca zostanie oderwana razem z warstwg podtoza nalezy usungé¢ warstwy stabego
podtoza, wzmocnié je emulsjg gruntujaca lub przeanalizowaé system mocowania.

Elewacja

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system dociepleniowy musi byé uprzednio
oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentdw itp. czynnikéw
powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac sie

odpowiednig nosnoscig, dostateczng dla powstania potgczenia klejowego z warstwg
materiatfu

dociepleniowego.

Wszystkie sciany nalezy przygotowac do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsja.

Przyklejanie ptyt styropianowych

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju do ptyt styropianowych.
Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong
iloscig wody (okoto 5-5,5l) i wymieszaniu cato$ci mieszadtem wolnoobrotowym do

uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i
ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podtoza mozna go naktadaé na catg
powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej pacy zebate;j.

W przypadku podtoza niezbyt rdwnego, chropowatego lub wykazujgcego odchytki od pionu,
klej nalezy naktadad tzw. metoda punktowo-krawedziows ilos¢ kleju powinna by¢
kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60%
powierzchni.

Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym miejscu i
docisng¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny do siebie
szczelnie przylegaé, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnikac¢. Ptyty nalezy uktadac z
przewigzaniem zarowno na powierzchni scian jak i na naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo

powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25-30mm z



jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych
odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach
styropianu o réznej grubosci.

Kotkowanie styropianu

W zale no ci od wysoko ci budynku rodzaju pod o a, strefy klimatycznej z $ $ t z itp. moze zaj$¢
potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z
tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt./m2. Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o
powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecaé trzpienie do oporu.
Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej nizo 1 mm ponad
powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury styropianu

Prace dodatkowe

Wykona¢ uszczelnienia stykow ptyt ze stolarkg $lusarkg i obrébkami blacharskimi przy
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleié¢ ukosne wktadki z siatki
zbrojgcej (min. 25x35 cm) w sasiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych
oraz innych otworéw elewacji.

Wykonaé¢ wzmocnienia naroznikdw budynku oraz otwordw okien i drzwi, osadzajgc
aluminiowy katownik ochronny.

Wykonywanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojong stanowi warstwa ZAPRAWY KLEJOWEJ z zatopiong w niej siatka z
widkna szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng,
przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Prace nalezy rozpoczynaé od
wymieszania kleju z wodg w sposéb identyczny jak do przyklejania ptyt. Po
przeszpachlowaniu powierzchni ptyt zaprawg naciggamy tg samg zaprawe na sciane pacg
zebatg. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznosé przez okoto 10-30 minut w
zalezno$ci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopic¢ i zaszpachlowac¢ na gtadko siatke zbrojaca.



Poszczegdlne pasma siatki uktadaé pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 10cm,
za$ na naroznikach min. 15 mm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne
jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy
zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!.
Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna
przystapi¢ do wykonywania podkfadu tynkarskiego.

Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowac¢ bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktadaé w jednej warstwie, przy
pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

Naktadanie tynkéw szlachetnych

Doktadnie wymiesza¢ zawarto$é pojemnika. Jesli potrzeba, mozna dobra¢ konsystencje
materiatu

do warunkow stosowania poprzez dodatek niewielkiej ilosci czystej wody i ponowne
wymieszanie. Nie uzywacd rdzewiejgcych pojemnikow i narzedzi. Tynk rownomiernie nanosié¢

na podtoze, na grubos¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy. Nastepnie,
kolistymi

ruchami ptasko trzymanej packi plastikowej, nalezy nadaé mu jednorodng fakture gesto
utozonych ziaren kruszywa.

Nie skrapia¢ tynku woda!

Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, zachowujac jednakowg konsystencje materiatu.
W przypadku koniecznosci przerwania pracy, nalezy wzdtuz wyznaczonej linii przyklei¢ sa-
moprzylepng tasme, natozy¢ tynk, nada¢ mu fakture, a nastepnie zerwac tasme z resztkami

Swiezego materiatu. Po przerwie nalezy kontynuowacd prace od wyznaczonego miejsca.
Krawedz

wykonanej wczesniej wyprawy mozna zabezpieczy¢ tasma samoprzylepng. Narzedzia i

Swieze zabrudzenia nalezy my¢ wodg, a stwardniate resztki tynku usuwaé mechanicznie.
Renowacje



tynku mozna przeprowadzi¢ poprzez malowanie farbg silikonowa.

Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od
+5° Cdo+25° Ciprzy wilgotnoéci wzglednej powietrza ponizej 80%. Wszelkie dane odnosza
sie do temperatury +20° C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W innych warunkach
nalezy uwzglednic szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu.

Nie miesza¢ produktu z innymi tynkami, barwnikami, zywicami i innymi spoiwami.
Pomieszczenia

po zastosowaniu tynku nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu, przed oddaniem ich do

uzytku. W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukac je obficie wodg i zasiegna¢ porady
lekarza. Wyrob nalezy przechowywaé w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Nie nalezy naktadac tynku na $ciany silnie nastonecznione, a wykonang wyprawe chroni¢
przed zbyt szybkim przesychaniem. Do czasu catkowitego wyschniecia, chroni¢ tynk przed
opadami deszczu. Zaleca sie wtedy stosowanie oston na rusztowaniach. Z uwagi na zawarte
wypetniacze naturalne, moggce powodowac roznice w wygladzie tynku - nalezy na jedne;j
ptaszczyznie stosowac materiat o tym samym numerze szarzy produkcyjnej umieszczonym na
kazdym opakowaniu. Napoczete opakowanie nalezy doktadnie zamyka¢, a jego zawartos$é

wykorzysta¢ w mozliwie najblizszym czasie. Niniejsza opis okresla zakres stosowania

materiatu

i zalecany sposob prowadzenia robot, ale nie moze zastgpi¢ zawodowego przygotowania
wykonawcy. Oprocz podanych zalecen prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang
i zasadami BHP.

Wykonanie izolacji pionowej scian fundamentowych z folii kubetkowe;j.

Folie kubetkowg uktada sie wyttoczeniami skierowanymi w kierunku sciany fundamentowe;j.
W takim uktadzie folia separuje grunt od muru, zas pustka powietrzna pozwala scianie
,oddycha¢” . Folie mocuje sie do podfoza gwozdziami lub kotkami z podktadkami
uszczelniajgcymi w ilosci min. 5 szt./m2. Miejscami mocowania folii sg strefy ich wyttoczen
(punkty przylegajgce do $ciany). Folie nalezy taczy¢ na zaktad o szerokosci 20 cm. Miejsca

taczenia zaleca sie dodatkowo uszczelnié¢ klejem butylowym badz podobnymi materiatami



odpornymi na wilgo¢. Dla lepszego zabezpieczenia izolacji przed wilgocig i zabrudzeniem
nalezy zastosowac listwy korncowe. Mocowanie listew tak jak folii w ilosci 3 szt./mb.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1 Ogdélne wymagania dotycz gce kontroli jakos$ci robdt podano w ST B-00.00.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza zakonczenie robot
przygotowawczych, sprawdza dostarczone materiaty (jako$¢, zgodnos¢ z dokumentacjq i
ST).

6.3 Badania w czasie robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca sprawdza i na biezgco kontroluje jakos$¢ prac —
odchytki i tolerancje.

6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:

- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

- jakos¢ zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie jakosci podtozy i prawidtowosci wykonania podktadow,

- prawidtowo$é montazu, utozenia materiatow, prawidtowosci zaktadow, spoin i
grubosci warstw.

- badanie instalacji odgromowej

7. Obmiar robét.

7.1 Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST B-00.00.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sg we wtasciwych katalogach
naktadow rzeczowych opisanych w przedmiarze robét.

8. Odbidr robot.

8.1 Ogdélne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST B-00.00.

8.2 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora



nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.

8.3 Wymagania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i SST,

- rodzaj i jakos¢ zastosowanych materiatow,

- prawidtowos$é montazu,

- protokot instalacji odgromowe;j.

8.4 Odbior.

Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzny ptyt w poziomie — 2 mm/ 2mb i nie wiecej niz 10
mm na catosci,

Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzny po dociepleniu w pionie — 2 mm/ 2mb i nie wiecej
niz 10 mm na catosci,

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.

9.2 Podstawa rozliczenia finansowego jest protokét odbioru czesciowego danego elementu
robot.

9.3 Wysokos¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

10. Przepisy zwigzane.

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

3. PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i

samogasnace

SST B 45261214-7 TERMOMODERNIZACJA — DACH (CPV-45261214-7)

1. Czesc¢ ogdlna.



1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robdt
opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie przedmiotu specyfikacji.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Wymagania ogdlne.

1.5 Wymagania ogodlne dotyczgce robét.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania podano
w ST B.00.00.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb, ktéry nie pogorszy stanu technicznego i estetycznego
elementdéw budynku i otoczenia nie objetych remontem.

2. MATERIALY.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wytgcznie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
1) Ptyty styropianowe laminowane papq asfaltowg, gr. 10 cm

Warstwowe ptyty izolacyjne z rdzeniem ze styropianu frezowanego, w okfadzinie z
termozgrzewalnej papy asfaltowej

Zastosowanie:

- izolacja cieplna dachow



- pod pokrycia z papy asfaltowej na podtozu betonowym, drewnianym lub z blachy
trapezowej

- izolacja cieplna fundamentow

- wykonywanie nowych pokry¢ dachowych oraz do remontu juz istniejgcych (przy
termomodernizacji

obiektow)

Dane techniczne:

- wytrzymatos¢ potgczenia papa-styropian na rozcigganie: > 0,1 MPa

- wytrzymatos¢ potgczenia papa-styropian na dziatanie wody: > 0,1 MPa

- odpornoé¢ potaczenia papa-styropian na dziatanie temperatury +80° Ci-20° C:>0,1 MPa
- wytrzymatosé potgczenia papa-styropian na odzieranie, moment odzierania: > 20 Nmm/mm
- Wspotczynnik przewodzenia ciepta 4 (W/mK) - 0,038

- Wytrzymatos$¢ na zginanie (kPa) > 150

- Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym (kPa) > 100

- Poziomy wytrzymatosci na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych (kPa) > 150
- grubosé: 100 mm,

- frezowanie: frezowany na zaktadke.- PLYTY STYROPIANOWE EPS-100 - 038
DACH/PODLOGA

2) Papa

a) papa podktadowa

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna uzy¢ wytgcznie pape termozgrzewalng asfaltowo
polimerowg podktadowg i wierzchniego krycia na osnowie z widkna poliestrowego
modyfikowane elastomerem SBS.

- - osnowa poliestrowa

- Gramatura osnowy [g/m2] - nie mniej niz 200

- Sita zrywajaca przy rozcigganiu paska papy o szerokosci 50 mm [N] 800/750

- Wydtuzenie przy zerwaniu [%]- nie mniej niz 40

- Rodzaj bitumu- modyfikowany (SBS)



- Zachowanie elastycznosci w niskiej temperaturze -200C

b) papa nawierzchniowa

- osnowa z wtdékna poliestrowego,

- gramatura nie mniej niz 200 g/m2 ;

- Sita zrywajaca przy rozcigganiu paska papy o szer. 50 mm [N] -nie mniej niz 600/400

- Wydtuzenie przy zerwaniu [%] - nie mniej niz 40

- wymagana minimalna grubos¢ papy 5.2mm mierzonej w pasie bez podsypki,

- wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnista mineralng posypka , a spodnia strona

- papy zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego .Wyréb musi posiadac aprobate
techniczna.

Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych materiat przed
zawilgoceniem i zabezpieczajgcych przed dziataniem promieni stonecznych.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na réwnym podtozu w pozycji stojgcej w jednej warstwie.
3). Obrobki blacharskie nalezy wykonac :

- z blachy stalowej powlekanej poliestrem o grubosci 0,6mm — obrébki widoczne

- zewnetrzne rynny dachowe i rury spustowe z elementéw gotowych prefabrykowanych
z blachy stalowe]j powlekanej o grubosci 0,6mm

4)- silikon dekarski do izolacji i doszczelnien stykow

Magazynowanie materiatow

Nalezy spetnié nastepujace wymagania:

- zabezpieczenie produktéw przed zniszczeniem i wptywami atmosferycznymi,

- przechowywacd w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamknietych,

- zabezpieczenie towaru przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi,

- rozpakowac¢ na miejscu montazu, bezposrednio przed uzyciem,

- miejsce pracy utrzymywac w czystosci, opakowania wyrzuca¢ do workéw lub
kontenerodw,

- zapewnic dobrg wentylacje.



3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Potrzebny sprzet i narzedzia dekarskie:

- palnik gazowy z wezem,

- butla z gazem propan-butan lub propan z reduktorem,

- noz dekarski do ciecia papy,

- miarka, szpachla, watek silikonowy z rgczka,

- urzadzenie pomocnicze do prowadzenia papy (moze to by¢ zagieta z jednego konica w
ksztatt litery L rurka),

- sprzet do robét blacharskich: no yce do ci cia 7 e blachy, wyciskarki do mas
izolacyjnych, wkretarki, Srubokrety i mtotki.

Urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan
bezpieczerstwa dla maszyn i elementéw (Dz.U nr 91z 2003r.poz. 858). Stosowanie i
konserwacja urzgdzen powinna byc¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

4. TRANSPORT.

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie podtoza

1. Podtoze powinno mie¢ odpowiednig sztywnosé i wytrzymatosé. Stare pokrycie powinno

by¢ dobrze zamocowane do podtoza (zaleca sie, aby liczba starych warstw papy nie
przekraczata

4. Podtoze nalezy oczysci¢ (musi by¢ suche, czyste, rowne, wolne od piasku, ttustych

plam i innych zanieczyszczen). Wystepujgce na podtozu wybrzuszenia (pecherze) nacigg,
wysuszy¢

(np. palnikiem) oraz podklei¢ (klejem lub poprzez rozgrzanie asfaltu palnikiem). Nierownosci
i zgrubienia usung¢ (np. $cinajgc wybrzuszenie lub miejscowo wklejajgc tate z papy

podkfadowej).



2. Tak przygotowane podtoze nalezy podziurawi¢ az do zawilgoconej warstwy (np.
zawilgocona

izolacja termiczna). Zaleca sie wykonanie ok. 10 otworow na 1 m2 (np. wierttem).

3. Podtoze zagruntowad roztworem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia (czas schniecia
roztworu powinien by¢ okreslony przez producenta).

4. Na krawedziach $cian podtuznych do przymocowania obrobek blacharskich do ptaszczyzny
dachu przymocowac bal z drewna impregnowanego o przekroju 15/15cm

5.2. Warstwy dachu:

a) Bitumiczny srodek gruntujacy

b) Paroizolacja papa zgrzewalna

c) Ptyty styropianowe laminowane papg asfaltowg, gr. 20 cm, wetna mineralna gr. 20cm

d) Papa podktadowa zgrzewalna

e) Papa wierzchniego krycia zgrzewalna gr. min. 5,2 mm

5.3. Zapewnienie wtasciwej wentylacji stropu

Powinna by¢ zapewniona wentylacja przestrzeni stropodachu poprzez otwory wentylacyjne
w

Scianach zewnetrznych lub kominki wentylacyjne w dachu. W przypadku stropodachéw
wentylowanych, gdy maksymalna grubos$é warstwy powietrza nad izolacjg nie przekracza 20
cm, tgczna powierzchnia otwordw wlotowych i wylotowych powinna wynosi¢ minimum
0,002 powierzchni dachu. W przypadku, gdy odlegtos¢ pomiedzy Scianami, w ktérych sg
umieszczone otwory wlotowe i wylotowe jest wieksza niz 12-15 m, nalezy wzdtuz kalenicy
dachu umiesci¢ dodatkowo wywietrzniki

Termomodernizacja dachu powinna by¢ wykonywana przez firmy przeszkolone i
poinstruowane w zakresie warunkow i technologii wykonywania termomodernizacji
stropodachdw oraz posiadajgce odpowiedni sprzet

W przypadku zawilgoconego pokrycia utozy¢ kominki wentylacyjne podwojne (spodnia
czes¢ pod styropape, gorna na styropape) w ilosci ok. 1 szt. na 30-60 m2.

5.4. Obrébki blacharskie.

Obrabki nale y wykona z blachy stalowej powlekanej z ¢ gr. 0,6-0,7mm — obrébki widoczne.



Potaczenia z murami lub innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajacy wyeliminowanie wptywu odksztatcen na tynk np. poprzez zastosowanie
obrébki dwuczesciowej. Scianki attyki i ich styki nalezy zabezpieczyé w sposéb
zapewniajgcy zachowanie dylatacji. Obrébki blacharskie muszg byé zamontowane w sposdb
stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak
uksztattowaé, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4cm.
Obrdbki blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej
elewacji, w sposéb zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni
przed wodami opadowymi i sptywajgcymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan
blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykornczeniowy.

Rynny dachowe nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6-0,7mm.

taczenie rynien wiszacych nalezy wykonaé na zaktad nie mniejszy niz 20mm klejone lub
uszczelniane masami elastycznymi mrozoodpornymi. Brzegi rynien powinny by¢
wyokraglone. Denka rynnowe powinny odpowiadac ksztattowi i przekroju rynny. Brzeg
denka nalezy zaokragli¢ do $rodka i potgczy¢ rynng obustronnym uszczelnieniem. Kazde
zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza usztywnione
tréjkatnym kawatkiem blachy przylutowanym do zwoju zewnetrznego Uchwyty rynnowe
nalezy mocowac w odstepach, co 50cm, a ich wymiary powinny wynosi¢ 4x25mm. Uchwyty
nalezy wpusci¢ w podtoze na gtebokosé réwng grubosci ptaskownika, z ktérego sg wykonane.
Spadki rynien nie powinny byé mniejsze niS 0,5%. Rynny nalezy dylatowaé. Najwieksza
dtugosc rynny nie powinna by¢ wieksza niz 20m.

Potgczenie rynny z rurg spustowg wykonaé w sposdb umozliwiajgcy swobodne potaczenie
rury z rynna.

5.5. Utozenie styropapy

Na odpowiednio przygotowane podtoze nalezy przymocowa¢ ptyty STYROPAPY, zwracajgc
szczegolng uwage na to, aby krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobg ptyt styropianowych

byty do siebie dobrze docisniete. Mocowanie ptyt odbywa sie za pomoca specjalnych
tacznikow



mechanicznych badZ odpowiednich klejow dopuszczonych przez Instytut Techniki
Budowlanej.

W przypadku montazu za pomocg tgcznikow mechanicznych, nalezy dobrac ich odpowiednia
ilos¢, ktora uzalezniona jest od nastepujacych czynnikow:

- wysokosci budynku;

- powierzchni dachu;

- strefy dachu.

Wszystkie te czynniki majg wptyw na site ssania wiatru. Aby odpowiednio dobra¢ liczbe dybli,
nalezy podzieli¢ dach na nastepujace strefy: srodkowg, krawedziowg i narozng. Najwieksze
sity ssania wiatru wystepujg w strefie naroznej, tu nalezy zastosowac najwiekszg liczbe

tacznikow, nastepnie w strefie krawedziowej i srodkowej (np. 9, 5, 3 dyble na metr
kwadratowy).

Nalezy tez zwroci¢ uwage na nosnosci tacznikow, ktore producent podaje na opakowaniu.
W przypadku mocowania ptyt za pomocg kleju lub mas bitumicznych, dopuszczonych do
tego typu prac, wazne jest aby $srodki te nie zawieraty zwigzkow organicznych, ktore mogtyby

doprowadzié¢ do degradacji styropianu. Do klejenia ptyt styropianowych do blach
najwtasciwsze

sg kleje poliuretanowe wolno- lub szybkoschngce. Zuzycie klejow podane jest przez pro-
ducentow, nalezy jednak zwrocié¢ uwage na site ssania wiatru, analogicznie jak w przypadku

mocowan mechanicznych. Dodatkowo, jesli to mozliwe, w strefach naroznych i
krawedziowych

zalecane jest zastosowanie mocowan mechanicznych (dotyczy to gtownie dachow o duzej
powierzchni i na wysokosciach przekraczajgcych 8m).

Na przymocowanych ptytach styropapy mozna bezposrednio wykonywac pokrycie dachowe z
pap termozgrzewalnych. Podczas tej czynnosci nalezy zwroci¢ szczegolng uwage, by ogien z
palnika nie byt skierowany bezposrednio na styropape. Grza¢ nalezy rolke, a po roztopieniu

bitumu zawartego w papie, rolke rozwija¢ zwracajgc uwage na to by hydroizolacja byta
wykonana

szczelnie.

5.5. Roboty dekarskie



Do wykonywania pokry¢ dachowych mozna przystgpic :

a/ po sprawdzeniu zgodnosci podtoza

b/ po zakoniczeniu robét wykonywanych na powierzchni potaci tj. tynkowaniu komindw,
wprowadzeniu wywiewek kanalizacyjnych, wykonaniu gzymsdw, osadzeniu listew lub
klockéw do mocowania obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych , rynhakéw itp.
Roboty pokrywcze nalezy wykonywac w sposdb zgodny z wymaganiami podanymi w PN-
80/B-10240, przy temperaturze powyzej 50C.

- Warstwa podktadowa (zgrzewana)

Jako warstwe podktadowg wodoszczelng nalezy zastosowaé pape podktadowg
Modyfikowang. Zaktady boczne (10cm) zgrzaé tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o
szerokosci 0,5-1cm. Zaktady czotowe zgrzewac na szerokosci 12-15cm po uprzednim
przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum.

- Warstwa wierzchnia (zgrzewana)

Jako wierzchnig warstwe nalezy zastosowac pape modyfikowang SBS. Pape nalezy zgrzewac
na catej powierzchni do papy podktadowej. Zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego
posypki mineralnej (8cm) zgrzac¢ tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szerokosci
0,5-1cm. Zaktady czotowe zgrzewac na szerokosci 15cm po uprzednim przetopieniu
powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum. Wyptywy asfaltu mozna posypac posypka
mineralng w tym samym kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia.

Papa klejona jest do podtoza metodg zgrzewania. Uktadanie papy nalezy rozpocza¢ od
najnizszych miejsc potaci dachowej. Zaktady poziome i pionowe powinny wynosi¢ okoto
10cm. Rolke papy nalezy rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana do podtoza,
doktadnie jg dopasowac, po czym nalezy jg zrolowac z obu korcéw. Zasadnicza operacja
uktadania papy zgrzewalnej polega na rozgrzaniu palnikiem spodniej warstwy papy z
jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki.

Roboty powinny byé wykonane w sposdb i zgodnie z wymaganiami w PN-B-02361:1999;
przy temperaturze powietrza powyzej +50C; w porze suchej, bezdeszczowej. Nie nalezy

wykonywaé prac w sytuacji zawilgocenia powierzchni dachu.



Podtoze pod pokrycie z papy powinno odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240
lub wymaganiom podanym w aprobacie technicznej. Powierzchnia podtoza powinna by¢
réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig a tatg kontrolng o dtugosci 2,0m nie moze by¢
wiekszy niz 5mm. Krawedzie oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw
ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3cm lub

ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym. Przed murami kominowymi
lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy od strony kalenicy wykonaé odboje o
gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowej (tzw. kozubki).

Papa przed uzyciem przez 24 h powinna by¢ przechowywana w temperaturze nie nizszej niz
180C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania,
unikni cia powstania garbéw po u o eniu. Dylatacje e t z nalezy wykonaé w tych samych
miejscach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lud dylatacje z sgsiednim
budynkiem.

W przypadku zastosowania papy do jednowarstwowych pokryé dachowych, nie ma
koniecznosci

stosowania warstwy papy podktadowej. Dzieki powstatym w ten sposob wolnym
przestrzeniom

pomiedzy starym i nowym pokryciem wilgo¢ zostaje odprowadzona poprzez kominki
wentylacyjne, co zapobiega powstawaniu pecherzy i znacznie przedtuza zywotnos¢ pokrycia
dachowego.

5.6. Obrobki detali papa termozgrzewalna

Uwaga!

Nie nalezy wykonywac obrobek papami z wktadkq z welonu szklanego.

Obrodbka attyki (stropodach wentylowany)

Maksymalna wysokos¢ attyki 80 cm.

1. Podfoze oraz attyke zagruntowac roztworem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia.

2. Zgrza¢ do podtoza paroizolacje - pape.

3. Utozy¢ izolacje termiczng (warstwowe ptyty izolacyjne typu styropapa, ptyty styropianowe

lub ptyty z wetny mineralnej).



4. Do gornej potaci attyki (czapki) zamocowac ptyte OSB, ktora utatwi mocowanie obrobki
blacharskiej (w przypadku, kiedy $ciany zewnetrzne sg dodatkowo docieplane,

ptyte OSB nalezy wypuscic¢ poza obrys attyki na odcinek rowny grubosci docieplenia

plus 2-3 cm).

5. Utozy¢ warstwe papy podktadowej.

6. W narozu attyki zamocowaé trojkatny klin styropianowy oklejony papa podktadowa.

7. Zgrzac pas papy podktadowej, na potaci dachowej i na attyce.

8. Zgrzac¢ pape wierzchniego krycia na potaci dachowej - bez jej wywijania na ptaszczyzny
pionowe.

9. Zgrzac pas papy wierzchniego krycia na pofaci dachowej i attyce.

10. Zamontowad obrobke blacharska na attyce.

Obrobki z papy podktadowe]j powinny by¢ wyprowadzone poza obrys klina styropianowego

na odlegto$¢ 15 cm. Papa nawierzchniowa powinna by¢ zgrzana poza krawedz papy
podkfadowej

na odlegtos¢ co najmniej 10 cm.

8. Obradbka d etali

Obrdbka attyki

Obrébka komina i $ciany (stropodach wentylowany)

1. Podtoze oraz powierzchnie $ciany/komina, do ktorej bedzie zgrzewana papa, zagruntowac
roztworem gruntujgcym i pozostawié do wyschniecia.

2. Zgrzac¢ do podtoza paroizolacje - pape.

3. Utozyc¢ izolacje termiczng (warstwowe ptyty izolacyjne typu styropapa, ptyty styropianowe
lub ptyty z wetny mineralnej).

4. Utozy¢ warstwe papy podktadowej,

5. W narozu Sciany zamocowac trojkatny klin styropianowy oklejony papg podktadowa.

6. Zgrzac pas papy podktadowej na potaci dachowe;j i na scianie.

7. Zgrzac pape wierzchniego krycia na potaci dachowej - bez jej wywijania na ptaszczyzny

pionowe.



8. Zgrzac pas papy wierzchniego krycia na pofaci dachowej i $cianie.

9. Zamontowac listwe dociskowg i uszczelnié jej potgczenie ze sciang/kominem przy

uzyciu masy trwale plastycznej.

Obrobki z papy podktadowej powinny by¢ wyprowadzone poza obrys klina styropianowego

na dlegto$¢ 15 cm. Papa nawierzchniowa powinna by¢ zgrzana poza krawedz papy
podkfadowej

na odlegto$¢ co najmniej 10 cm.

Obrébka komina/sciany

Obrébka podstawy swietlika dachowego

1. Podtoze zagruntowac roztworem 1. gruntujgcym i pozostawié¢ do wyschniecia (czas
schniecia roztworu powinien by¢ okreslony przez producenta).

2. Zgrza¢ do podtoza paroizolacje - pape.

3. Zamontowac podstawe Swietlika.

4. Utozy¢ izolacje termiczng (warstwowe ptyty izolacyjne typu styropapa, ptyty styropianowe
lub ptyty z wetny mineralnej).

5. Utozy¢ warstwe papy podktadowej.

6. Ocieplié¢ podstawe swietlika oraz zamocowac trojkatny klin styropianowy oklejony

papa podktadowa.

7. Zgrzac pas papy podktadowej na potaci dachowej i Swietliku.

8. Zgrzac¢ pape wierzchniego krycia na potaci dachowej - bez jej wywijania na ptaszczyzny
pionowe.

9. Zgrzac¢ pas papy wierzchniego krycia, np. Nexler PREMIUM 53H, na potaci dachowej

i Swietliku.

Obrobki z papy podktadowej powinny by¢ wyprowadzone poza obrys klina styropianowego

na odlegtos¢ 15 cm. Papa nawierzchniowa powinna by¢ zgrzana poza krawedz papy
podkfadowej

na odlegto$é co najmniej 10 cm.
Obrdbka podstawy swietlika dachowego

Obrdbka koryta dachowego



1. Podtoze oraz koryto z 1. agruntowac roztworem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia.
2. Zgrza¢ do podtoza paroizolacje - pape.

3. Na krawedzi potaci dachowej zamontowa¢ drewniany krawedziak impregnowany o
grubosci mniejszej o 1 cm niz grubo$é izolacji termicznej.

4. Utozy¢ izolacje termiczng (warstwowe ptyty izolacyjne typu styropapa, ptyty styropianowe
lub ptyty z wetny mineralnej).

5. Zamocowac trojkatny klin styropianowy oklejony papg podktadowa wzdtuz obu brzegow
koryta.

6. Zgrzac pas papy podktadowej w korycie, z wywinieciem na pota¢ dachowg (30 cm).

7. Zgrza¢ pape podktadowa na potaci dachowej, z wywinieciem na pas papy podktadowe;j

z koryta.

8. Zgrzac pas papy wierzchniego krycia w korycie, z wywinieciem na pota¢ dachowa.

9. Zgrzac pape wierzchniego krycia na potfaci dachowej, z wywinieciem na pas papy
wierzchniego krycia z koryta.

Zalecany spadek w korycie to 2% (niedopuszczalne jest tworzenie sie zastoin wody). Spadek
w korycie mozna wyksztattowa¢ klinami styropianowymi. Konieczne jest przeprowadzanie
Obrdbka koryta dachowego

Obrébka wpustu dachowego

1. Podtoze zagruntowad roztworem gruntujgcym i pozostawié do wyschniecia.

2. Zamontowac dolng cze$¢ wpustu dachowego.

3. Zgrza¢ do podtoza paroizolacje - pape.

4. Utozy¢ izolacje termiczng (warstwowe ptyty izolacyjne typu styropapa, ptyty styropianowe
lub ptyty z wetny mineralnej). Wokot miejsca osadzenia wpustu dachowego, w

promieniu okoto 30 cm, nalezy zmniejszy¢ grubo$é warstwy styropianu o okoto 3 cm.

Dzieki temu zabezpieczamy sie przed powstawaniem w tym miejscu zastoin wody.

5. Zamocowac gorng czes¢ wpustu dachowego, przygrzewajac kotnierz do papy podktadowe;j.
6. Zgrzac pas papy podktadowej na potaci dachowej.

7. Zgrzac pape wierzchniego krycia na potaci dachowej.



8. Zamocowac na wpuscie kratke ochronna.
Obrébka dylatacji
1. Podtoze zagruntowad roztworem gruntujgcym i pozostawié do wyschniecia.

2. Zgrzac¢ do podtoza paroizolacje - pape podktadowa pozostawiajgc wolng szczeline
dylatacyjna.

3. Zgrzac pas papy wierzchniego krycia o szerokosci 33 cm nad szczeling dylatacyjng,
pozostawiajgc niezgrzany pas o szerokosci 10 cm bezposrednio nad szczeling.

4. Utozy¢ izolacje termiczng (warstwowe ptyty izolacyjne typu styropapa, ptyty styropianowe
lub ptyty z wetny mineralnej) rozcinajac jg nad szczeling dylatacyjna.

5. Przyklei¢ w obrebie dylatacji warstwowe ptyty izolacyjne o grubosci 4 cm i szerokosci
15 cm.

6. Zgrzac pas papy podktadowej na potaci dachowej.

7. Utozy¢ na catej dtugosci szczeliny sznur dylatacyjny wykonany z elastycznego materiatu
o $rednicy 5 cm.

8. Utozy¢ luzem pas papy wierzchniego krycia o szerokosci 33 cm.

9. Zgrzac¢ pape wierzchniego krycia na potaci dachowej az do szczeliny dylatacyjne;.

10. Zgrzaé pas papy wierzchniego krycia o szerokosci 50 cm nad szczeling dylatacyjna.
Obrdbka dylatacji

Obrébka kalenicy

1. Podtoze zagruntowad roztworem gruntujgcym i pozostawié do wyschniecia.

2. Zgrzac pape podktadowg na potaci dachowej, z wywinieciem na drugg strone kalenicy
(minimum 20 cm).

3. Na drugiej potaci zgrza¢ pape podktadowg z wywinieciem na drugg strone kalenicy
(minimum 20 cm).

4. Z obu stron kalenicy zgrza¢ pape wierzchniego krycia pozostawiajgc przerwe nad kalenica.
5. Zgrzac pas papy wierzchniego krycia o szerokosci 50 cm nad kalenica.

Obrdbka kalenicy

Obrébka okapu (z rynna dachowa)



1. Podtoze zagruntowac roztworem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia.

2. Zgrza¢ do podtoza paroizolacje - pape.

3. Zamontowa¢ zaimpregnowany krawedziak o grubosci mniejszej o 1 cm od grubosci
warstwy ocieplenia.

4. Zamontowac rynhaki do krawedziaka.

5. Utozy¢ izolacje termiczng (warstwowe ptyty izolacyjne typu styropapa, ptyty styropianowe
lub ptyty z wetny mineralnej).

6. Zamontowac obrobke blacharskg, ktorg nalezy wypusci¢ na pota¢ dachu na odlegtosé
okoto 20 cm.

7. Zabezpieczy¢ konncowke obrobki blacharskiej paskiem papy podktadowej o szerokosci
10-15 cm.

8. Zgrzac pas papy podktadowe] na potaci dachowe;j.

9. Zgrzac pape wierzchniego krycia na potaci dachowej.

Obrobka okapu (z rynng dachowg)

Obrébka krawedzi szczytowej dachu

1. Podtoze zagruntowad roztworem gruntujgcym i pozostawié do wyschniecia.

2. Zgrzac¢ do podtoza paroizolacje - pape.

3. Zamontowac¢ zaimpregnowany krawedziak o grubosci mniejszej o 1 cm od grubosci
warstwy ocieplenia.

4. Utozy¢ izolacje termiczng (warstwowe ptyty izolacyjne typu styropapa, ptyty styropianowe
lub ptyty z wetny mineralnej).

5. Zamontowac¢ obrobke blacharskga, ktorg nalezy wypusci¢ na potaé dachu na odlegtos¢
okoto 20 cm.

6. Zabezpieczy¢ koncowke obrobki blacharskiej paskiem papy podktadowej o szerokosci
10-15 cm.

7. Zgrzac pas papy podktadowej na potaci dachowej.

8. 8. Zgrzac¢ pape wierzchniego krycia na potaci dachowej.

9. Mozna zastosowac rowniez inne papy podktadowe i nawierzchniowe.



Obrobka krawedzi szczytowej dachu

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1.

Ogélne wymagania dotycz ce kontroli, bada g ri i odbioru wyrobdw i robdt budowlanych
podano w Ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

6.2. l1zolacje cieptochronne

6.2.1 Sprawdzenie grubosci utozenia warstwy ocieplenia

Warstwa termoizolacji powinna by¢ utozona réwnomiernie, bez przerw i ubytkéw. Kontrole
grubosci utozonej izolacji przeprowadza sie poprzez pomiar ptytkg o wymiarach 200 x 200
mm i masie 200 5 g, w co najmniej pieciu punktach na kazde 100 m2 izolacji.

6.2.2 Eksploatacja warstwy termoizolacji

Warstwa izolacji nie wymaga okresowej konserwacji. Nalezy unika¢ poruszania sie po
wykonanej warstwie izolacji. W przypadku konieczno$ci wejscia na stropodach miejsca
nalezy wyréwnacd i ewentualnie uzupetnié izolacje.

6.3. Roboty dekarskie i blacharskie

6.3.1 Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
warunkow technicznych i zgodnie z PN. Kontrole w odniesieniu do prac zanikowych
przeprowadza si podczas wykonywania robot dekarskich / kontrola e miedzyoperacyjna/iw
odniesieniu do catego pokrycia i obrébek — kontrola koricowa.

6.3.2 Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Polega na biezgcym sprawdzeniu:

- zgodnosci dostarczonych i montowanych materiatdw z zatozeniami projektowymi

- prawidtowosci wykonania potgczen poszczegdlnych elementéw obrdbek rynien i rur
spustowych

- prawidtowosci wykonania spadkow

- prawidtowosci wykonania stykow obréobek ze scianami i elementami trwale

potgczonymi ze Scianami



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1.

Ogélne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w pkt.7 Ogélnej Specyfikacji
Techniczne;.

7.2.

Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcy zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.

Ogélne zasady odbioru robét podano w ,\Wymaganiach ogdlnych" Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;.

8.2.

Odbiory poszczegdélnych robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Instrukcje - Wytyczne, Poradniki - wydawnictwo
Instytutu Techniki Budowlanej ITB Warszawa 2003-2008 r. (stosowne numery zeszytow j/w)
9. ROZLICZENIE ROBOT.

9.1.

Ogdlne zasady dokonywania rozliczen robdét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
9.2.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez Wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okres$lony jest w ich
opisie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ,,Instrukcje -

Wytyczne, Poradniki” - wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej ITB

Warszawa 2003-2008 r. ( stosowne numery zeszytow j/w)

10.2



Normy i przepisy zwigzane:

PN-99/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-71/B-10240 Papowe pokrycia dachowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instrukcja uktadania pap zgrzewalnych i mocowanych mechanicznie (ICOPAL)
Propozycje rozwigzan pokry¢ i detali dachowych z pap zgrzewalnych i mocowanych
mechanicznie(ICOPAL)

SST B 45421100-5 WYMIANA STOLARKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce robot.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej i podokiennikow
zewnetrznych. W sktad tych robot wchodzi wymiana stolarki drzwiowej i
podokiennikow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg przetargowsg, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i akcesoriami oraz
podokienniki z blachy aluminiowej powlekane wraz z zatyczkami.

Wymiary stolarki wedtug zatgczonego schematu stanowigcego zatgcznik nr 1 do



niniejszej SST.

2.1. Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej

Wymiana polega¢ bedzie na demontazu starej stolarki drzwiowej

z tworzywa PCV wzmacniane ze szprosami konstrukcyjnymi; montazu stolarki,
zawieszeniu skrzydet, regulacji i dopasowaniu.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna stalowa spetniajgca wymogi obiektow uzytecznosci
publicznej - z profilu z przek adk termiczn , t 3 g szyba zespolona o wspdtczynniku
przenikania ciepta co najmniej U=1,1 W/m2K, szklenie bezpieczne P2 laminowane folig PVB,
drzwi z dwoma zamkami system jednego klucza, samozamykaczem i ndzka podporowa.
Materiaty do montazu to: kotwy stalowe, pianka montazowa, silikon, gips szpachlowy,
szpachlowka mineralna do tynkow zewnetrznych.

Podokienniki z blachy aluminiowej powlekane z zatyczkami.

Zaprawy do montazu.

2.3. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normga lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywad i transportowac w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie

opakowanie.



Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma
przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawié i oczyscié.

Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne (cm)

Liczba punktéw

zamocowan

Rozmieszczenie punktow

zamocowan

Wysokos¢ szeroko$é w nadprozu i

progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2

150[}200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po 3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3

150[}200 8 po 1 po 3

powyzej 200100 po2po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe uszkodzone nalezy niezwtocznie wymienic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej



- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawié stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

- Uszczelnienie os$ciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline
przykry¢ listwa.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

o Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mmnalm
wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

o Roznice wymiarow po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu
materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngé.

- Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

- Dokfadno$¢é wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot
murowych

- Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu.

- Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetnié¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzié¢ ustawienie oScieznic w pionie

i poziomie.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzow



Wartos¢ luzu i odchytek

okien drzwi

Luzy miedzy

skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a

oscieznicg -1 -1

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych oraz z elementami dostarczonymi
do odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla szt/m2 - szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8. Odbidr robét

WSszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci



Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.



