KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej - ul. Mickiewicza wraz ze skrzyzowaniami ul. Niska, Morwowa i
Krakowska w Zalewie

ADRES INWESTYCJI : Miasto Zalewo

INWESTOR : Powiatowy Zarzad Drog w ltawie

ADRES INWESTORA  : ul. T. Kosciuszki 33A 14-200 ltawa

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Numery pozycji kosztorysu i przedmiaru tozsame z
SSTWIOR

Data opracowania

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej - ul. Mickiewicza wraz ze skrzyzowaniami ul. Niska, Morowo-

wa i Krakowska w Za

lewie

1

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

1.1

ROBOTY ROZBIORKOWE, NAWIERZCHNIE

1
d.1.

D- 01.02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod-
sypce piaskowej - ul. Mickiewicza strona prawa (odw6z
kosztem i staraniem wykonawcy)

120.000

d.

.|D-01.02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod-
sypce piaskowej - ul. Mickiewicza strona prawa (odw6z
kosztem i staraniem wykonawcy)

142.700

d.

.|D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-
bitumicznych o grubosci 4 cm - wcigcie na potgczeniu z
istniejgcg nawierzchning

ma2

72.500

d.

.|D-08.01.01b

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach
30x30 cm w gruncie kat.Ill-IV - strona prawa

120.000

d.

.|D-08.01.01b

tawa pod krawezniki betonowa z oporem - strona prawa

m3

9.600

d.

.|D-08.01.01b

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - strona prawa

120.000

d.

.|D-08.01.01b

tawa pod krawezniki betonowa zwykta - strona lewa

m3

7.135

d.

D-08.01.01b

Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (zjazdy, sugero-
wane przejscia dla pieszych przez jezdnie)

60.000

d.

D-08.01.01b

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - strona lewa

82.700

D- 05.03.23a

Remont czastkowy chodnikéw z kostki betonowej na
ptask na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (przetoze-
nie kostki ist. chodnika lewostronnego)

ma2

142.800
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.|D-05.03.23a

Remont czastkowy chodnikéw z ptyt betonowych
35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z
wypetnieniem spoin piaskiem

ma2

15.000

.|D- 04.03.01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum)

ma2

978.480

.|D- 05.03.05b

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineral-
no-asfaltowg AC16W z wbudowaniem mechanicznym
$r. gr. 4 cm 100kg/m2 wraz z regulacjg urzgdzen -

22.500

.|D- 04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

ma2

1002.480

.|D- 05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
AC11S - warstwa $cieralna - grubo$¢ po zageszczeniu
5cm 125 kg/m2 wraz z regulacjg urzadzen

ma2

968.480

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 29410 Uzytkownik: Pracownia Projektowa "D3"




KI _ul._Mickiewicza i Niska.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej - ul. Mickiewicza wraz ze skrzyzowaniami ul. Niska, Morowowa i Krakows-
ka w Zalewie

1 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE, NAWIERZCHNIE
1 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej - ul.  |m
d.1.1|D- 01.02.04 |Mickiewicza strona prawa (odw6z kosztem i staraniem wykonawcy)
120.0 m 120.000
RAZEM 120.000
2 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej - ul.  |m
d.1.1|/D- 01.02.04 |Mickiewicza strona prawa (odw6z kosztem i staraniem wykonawcy)
142.7 m 142.700
RAZEM 142.700
3 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubos- |m2
d.1.1|/D- 01.02.04 |ci 4 cm - wciecie na potgczeniu z istniejgcg nawierzchning
<ul. Mickiweicza> 2.5"6.0*2 m2 30.000
<ul. Morwowa> 2.5*6.0 m?2 15.000
<ul. Niska> 2.5*6.0 m2 15.000
<ul. Krakowska> 2.5*5.0 m?2 12.500
RAZEM 72.500
4 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.1|D- 08.01.01b |kat.lll-1V - strona prawa
120.0 m 120.000
RAZEM 120.000
5 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - strona prawa m3
d.1.1/D- 08.01.01b
120.0*0.08 m3 9.600
RAZEM 9.600
6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.1|D- 08.01.01b |towo-piaskowej 1:4 - strona prawa
120.0 m 120.000
RAZEM 120.000
7 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - strona lewa m3
d.1.1/D- 08.01.01b
142.7*0.05 m3 7.135
RAZEM 7.135
8 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1.1|D- 08.01.01b |wo-piaskowej 1:4 (zjazdy, sugerowane przejscia dla pieszych przez jezdnie)
60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
9 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.1|D- 08.01.01b |towo-piaskowej 1:4 - strona lewa
82.7 m 82.700
RAZEM 82.700
10 Remont czastkowy chodnikéw z kostki betonowej na ptask na podsypce ce- |m?2
d.1.1|D- 05.03.23a |mentowo-piaskowej 1:4 (przetozenie kostki ist. chodnika lewostronnego)
136.0*1.05 m?2 142.800
RAZEM 142.800
11 Remont czastkowy chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce m2
d.1.1|D- 05.03.23a |cementowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem
15.0%1.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
12 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.1.1|/D- 04.08.01
<ul. Mickiewicza> 150.0<dt.>*5.50<$r. szer.> m?2 825.000
<ul. Niska> 5.0<dt.>*6.00<$r. szer.>+<2R3>2*1.93 m2 33.860
<ul. Morwowa>11.0<dt.>*6.00<$r. szer.>+<2R3>2*1.93 m?2 69.860
<ul. Krakowska>7.0<dt.>*5.00<$r. szer.>+<2R6>2"7.38 m?2 49.760
RAZEM 978.480
13 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg AC16W z |t
d.1.1|D- 05.03.05b |wbudowaniem mechanicznym $r. gr. 4 cm 100kg/m2 wraz z regulacjg urza-
dzen -
<ul. Mickiewicza> 150.0*1.5*0.1 t 22.500
RAZEM 22.500
14 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.1/D- 04.08.01
<ul. Mickiewicza> 150.0<dt.>*5.50<$r. szer.> m?2 825.000
<ul. Niska> 10.0<dt.>*6.00<$r. szer.>+<2R3>2*1.93 m2 63.860
<ul. Morwowa> 10.0<dt.>*6.00<$r. szer.>+<2R3>2%1.93 m?2 63.860
<ul. Krakowska>7.0<dt.>*5.00<$r. szer.>+<2R6>2"7.38 m?2 49.760
RAZEM 1002.480
15 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa $cieral- |m?2
d.1.1|D- 05.03.05a |na - grubos$¢ po zageszczeniu 5¢cm 125 kg/m2 wraz z regulacjg urzgdzen
<ul. Mickiewicza> 150.0<dt.>*5.50<$r. szer.> m2 825.000
<ul. Niska> 5.0<dt.>*6.00<sr. szer.>+<2R3>2"1.93 m2 33.860
<ul. Morwowa> 11.0<dt.>*6.00<$r. szer.>+<2R3>2%1.93 m2 69.860
<ul. Krakowska>5.0<dt.>*5.00<$r. szer.>+<2R6>2*7.38 m?2 39.760
RAZEM 968.480

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 29410 Uzytkownik: Pracownia Projektowa "D3"




